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3. Dane ogolne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig :
- umowa miedzy stronami,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy opracowanie obejmuje ,Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych

fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w tasku przy ul. Narutowicza 11 dla potrzeb

dodatkowego oddziatu przedszkolnego”.

W dokumentaciji niniejszej ujeto :

— instalacje oswietlenia ogoélnego i ewakuacyjnego w przebudowywanych pomieszczeniach
budynku,

— instalacje gniazd wtykowych 230V AC,

— tablice obwodowsg instalacji elektrycznych i wewnetrzng linie zasilajgca,

— instalacje ochrony przeciwprzepieciowej, przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej.

Opracowanie nie obejmuje :
— zasilania budynku w energie elektryczng oraz instalacji elektrycznych w pozostatych
pomieszczeniach budynku, ktére pozostaje bez zmian.

3.3. Przepisy i normy zwi gzane

Dokumentacje niniejszg opracowano Ww oparciu 0 obowigzujgce przepisy, hormy i

zarzadzenia, miedzy innymi o:

— Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75/2003, poz. 690 z pézniejszymi
zmianami,

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terenébw — Dz.U. nr
109/2010, poz. 719.

— norme PN-IEC 60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— norme PN-EN 12464-1 - ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”

— norme PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne”
— norme PN-EN 62305-1 - ,Ochrona odgromowa. Zasady ogolne”,
— norme N-SEP-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.
oraz dodatkowo, pomocniczo:
— Rozporzadzenie MGIEA oraz AGTIOS z dnia 09.04.1977 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
oswietlenia elektrycznego.
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
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3.4. Materialy pomocnicze do projektowania

- Opracowanie ,Projekt budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr
3 w tasku przy ul. Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego” :
» czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna,
» czes¢ instalacyjna,

- ustalenia z Inwestorem,

- materialy inwetaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

3.5. Charakterystyka elektroenergetyczna

Charakterystyka obejmuje czes¢ budynku objeta opracowaniem, tj. pomieszczenia
przebudowy budynku dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.

Moc zainstalowana -Pi =5,0kwW

Moc zapotrzebowana -P, =3,0kW

Napiecie zasilania - 230V AC,

System ochrony przeciwporazeniowej - szybkie wylgczenie zasilania,

Uktad projektowanych instalacji wewnetrznych - TN-S.

4.  Opis techniczny
4.1. Stan istniej gcy

Zasilanie istniejgcego budynku Przedszkola nr 3 w Lasku w energie elektryczng odbywa sie
Z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA, Oddziat Lodz-Teren.

Pomieszczenia budynku wyposazone sg w instalacje oswietlenia i instalacje gniazd
wtykowych.

Na dachu budynku wykonana jest instalacja odgromowa w postaci zwodéw poziomych
niskich przytgczonych za posrednictwem przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych do
uziomu otokowego utozonego wokét budynku.

Z uwagi na czesciowg przebudowe pomieszczen dla potrzeb dodatkowego oddziatu
przedszkolnego, przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w
tych pomieszczeniach.

4.2. Zasilanie w energi e elektryczn g

W projekcie niniejszym przewidziano wykorzystanie istniejgcego ukfadu zasilania budynku w
energie elektryczng. Projektowane obwody instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych
przewidziano zasili¢ z projektowanej tablicy obwodowej TB.

Zasilanie projektowanej tablicy obwodowej zaprojektowano zasili¢ z istniejgcej tablicy
instalacji elektrycznych budynku. Miejsce podigczenia projektowanej wewnetrznej linii
zasilajgcej ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

W tym celu zaprojektowano rozbudowe istniejgcej tablicy o jeden obwod wyposazony w
roztgcznik bezpiecznikowy.

Projektowane elementy tablicy nalezy umiesci¢ w obudowie izolacyjnej natynkowej o stopniu
ochrony JP-42, ktorg nalezy zainstalowac na ptycie montazowej tablicy istniejgcej.

Napiecie zasilania 230V AC.

System ochrony przeciwporazeniowej w projektowanych instalacjach — szybkie wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-S.

PPW ,ARCONBUD” t4dz, ul. Péinocna 36a
strona 4



Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

4.3. Wewn etrzne instalacje elektryczne

4.3.1. Instalacja o $wietlenia og6lnego pomieszcze n

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami YDYp — 750V i osprzetu instalacyjnego
podtynkowego. W instalacji zastosowano oprawy zwykle, swietlbwkowe o stopniu ochrony
JP-20 oraz osprzet podtynkowy JP-20 do montazu w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem i w listwie natynkowej PCV (w
korytarzu — doprowadzenie projektowanych obwodéw instalacji do istniejgcej tablicy.
Zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie wytgcznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi w
pomieszczeniach przy wejsciach.

Catosc instalacji oswietlenia przewiduje sie wykona¢ w uktadzie TN-S.

SzczegOly i typy zastosowanego osprzetu podano na planie instalacji — rys. nr 3.1-01.

4.3.2. Instalacja o swietlenia awaryjnego

W projektowanym pomieszczeniu sali przedszkolnej zaprojektowano wykonanie oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego, umozliwiajgcego opuszczenie pomieszczenia w przypadku
awarii zasilania lub pozaru.

W instalacji oswietlenia awaryjnego zastosowano system indywidualnych baterii
akumulatorow zainstalowanych w oprawach o$wietleniowych o czasie podtrzymania
zasilania min. 1 godzina po zaniku napiecia podstawowego.

Dodatkowo przy wyjsciu z pomieszczenia zaprojektowano oprawe kierunkowg z uktadem
awaryjnym pracujgcg w ukfadzie ciggtym.

W instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ wylgcznie oprawy awaryjne
posiadajgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Pozarowej w J6zefowie.

Sposéb wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego analogiczny jak instalacji oswietlenia
ogolnego.

4.3.3. Instalacja gniazd wtykowych

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V AC w
przebudowywanych pomieszczeniach budynku.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYp-750V.

Sposob wykonania instalacji analogiczny jak instalacji oswietlenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczen.

Szczegoty i typy zastosowanego osprzetu podano na planie instalacji — rys. nr 3.1-02.

4.3.4. Tablica instalacji elektrycznych i wewn  etrzna linia zasilaj gca

Projektowang tablice obwodowg instalacji elektrycznych zaprojektowano w wykonaniu
wnekowym w obudowie metalowej o stopniu ochrony JP-42, przystosowanej do montazu
aparatow modutowych na szynach TH.

Miejsca zainstalowania tablicy podano na rysunku 3.1-02. natomiast schemat ideowy na
rysunku nr 3.1-03.

Wymiary wneki montazowej tablicy nalezy ustali¢ na budowie po dokonaniu wyboru
producenta i dostawcy tablic.

Zasilanie projektowanej tablicy obwodowej zaprojektowano wewnetrzng linig zasilajgca,
wykonang przewodem YDYp 3x4 mm?, 750V.
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
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Przewod WLZ nalezy uktada¢ w bruzdzie pod tynkiem oraz w listwie natynkowej PCV
(odcinek WLZ w istniejgcych pomieszczeniach — zasilanie z istniejgcej tablicy
obwodowe.

4.4. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

W projektowanych instalacjach elektrycznych zaprojektowano szybkie wylgczenie zwarcia
jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Uktad projektowanej instalacji 230V AC - TN-S.

Przewod N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany.

Wszystkie przewody PE powinny miec izolacje koloru zotto-zielonego, wzglednie konce tych
przewodow winny by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym. Analogicznie przewody neutralne
N winny by¢ oznaczone kolorem jasno-niebieskim.

4.5. Ochrona przed przepi eciami atmosferycznymiit gczeniowymi

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi, bezawaryjnego dziatania urzgdzen technicznych
oraz unikniecia uszkodzenia budynku zaprojektowano zastosowanie odpowiednich
rozwigzan zewnetrznej i wewnetrznej ochrony odgromowej i przepieciowej.

Zewnetrzna ochrona odgromowa ma na celu ochrone obiektu budowlanego przed
bezposrednim uderzeniem pioruna.

Zewnetrzng ochrone odgromowg budynku zapewnia istniejgca instalacja odgromowa
budynku.

W projekcie rozpatrzono warunki koordynacji miedzy istniejgcg instalacjg odgromowg a
instalacjami wewnetrznymi.

Warunki koordynacji zostaty spetnione przez zachowanie odpowiednich odstepow
koordynacyjnych.

4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drogach ewakuacyjnych projektowanych i przebudowywanych pomieszczen budynku
zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki kierunkowe umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku pozaru lub innych zagrozen.

Zalgczanie oswietlenia odbywa sie samoczynnie po zaniku napiecia w obwodach oswietlenia
podstawowego.

Zasilanie opraw awaryjnych zaprojektowano z indywidualnych (zainstalowanych w
oprawach) ukladow awaryjnych, wyposazonych w akumulatory, umozliwiajgcych swiecenie
oprawy przez min. 1 godz. Pozwala to na bezpieczne korzystanie z oswietlenia podczas
prowadzenia akcji gasniczej. W instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy stosowac wytgcznie
oprawy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane

przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w Jozefowie.

Ochrona przewoddw elektroenergetycznych

W istniejgcym  korytarzu  budynku, z uwagi na prowadzenie przewodow
elektroenergetycznych (przewody ukladane w listwie natynkowej PCV), zachodzi
konieczno$¢ zmniejszenia niebezpieczenstwa jakie moze wystgpi¢é na drogach
ewakuacyjnych z powodu zwigkszonego stezenia dymu i wydzielania srodkow toksycznych,
ktGre mogg powstac¢ w czasie pozaru przewodow.
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
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W projekcie niniejszym przewidziano ochrone przewodow ukladanych w korytarzu przez
pokrycie powtokami ognioochronnymi.

Projektowane zabezpieczenie powinno zapobiegac :

- zapaleniu sie przewodow od zewnetrznego zrodta ognia przez 30+40 min.,

- zapaleniu sie przewodow w przypadku zwarcia lub przegrzania,

- rozprzestrzenianiu sie ptomienia po palnej izolacji przewodow,

- rozprzestrzenianiu sie pozaru przez palaca, kapigcg izolacje przewodow.

4.7. Uwagi ko ncowe

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle stosowa¢ sie do postanowieh zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - cze$S¢ V - Instalacje elektryczne”.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdGci¢ na starannos¢ potgczen przewoddw ochronnych PE oraz
doktadne uszczelnienie i zadtawienie otworéw aparatow i urzgdzen.

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji.

Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowaé¢ z nadzorem autorskim. Wszelkie odstepstwa
wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Osprzet i urzadzenia elektryczne nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta i
atestow (dopuszczen). Odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z producentem i nadzorem autorskim.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw.

5. Obliczenia techniczne

5.1. Zestawienie mocy zainstalowanych i zapotrzebo  wanych

Zestawienie obejmuje pomieszczenia przebudowy fragmentu budynku dla potrzeb
dodatkowego oddziatu przedszkolnego.

Lp. Wyszczegblnienie Pi K; Po
- - kw - KW
1. 2. 3. 4. 5.
1. | Oswietlenie pomieszczen

- sala przedszkolna 0,8 0,9 0,7
- pom. socjalne 0,3 0,6 0,2
- o$wietlenie awaryjne 0,1 - -
razem 1,2 - 0,9
2. | Gniazda wtykowe
- gniazda wtykowe porzadkowe 10 0,3 0,3
- gniazda wtykowe sali przedszkolnej 2,0 0,4 0,8
- gniazda wtykowe socjalne 0,5 0,6 0,3
razem 3,5 - 1,4
- rezerwa 1,3 0,7
ogotem 5,0 - 3,0
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

5.2. Dobor przewoddw i zabezpiecze n

Obwody instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami
nadpradowymi o charakterystykach B. Dodatkowo projektowane obwody zabezpieczono
wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi 30mA.

Wewnetrzng linie zasilajgcg zabezpieczono bezpiecznikami topikowymi o dziataniu
zwilocznym.

Przekrdj przewoddéw dobrano w oparciu o norme PN-IEC 60364. Wyniki obliczeh podano na
schemacie ideowych instalacji.

5.3. Obliczenie nat ezenia o Swietlenia pomieszcze n

Obliczeh dokonano metodg wspotczynnikdw sprawnosci przy zatozeniu jasnych scian i sufitu
oraz tatwego dostepu do opraw przy stabym osadzaniu sie brudu, korzystajgc z programu
komputerowego ,Dialux” i danych fotometrycznych opraw.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze wyliczone $rednie natezenia
oSwietlenia w pomieszczeniach sg wieksze od wymaganych normami :

PN-EN 12464-1 - ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we

wnetrzach” oraz PN-EN-1838 - ,OSwietlenie awaryjne*.
Przyjeto do obliczen nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia :
- sala przedszkolna - 300 Ix,

- magazyn - 100 Ix,

- pomieszczenie sanitarne - 200 Ix,

- oswietlenie ewakuacyjne - min. 1 Ix.

Wyniki obliczen podano na planie instalacji oswietlenia.

5.4. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony p. pora zeniowej

W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki
zachowaniu dopuszczalnych czasow wylgczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy
zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych.

Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest
wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :

t <5 sek. - dla tablicy,
t<0,4 sek. - dla elementéw instalaciji,
t<0,2sek. -dlaelementéw instalacji o szczeg6lnym zagrozeniu (WC).

Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych
zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

Opracowat :
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku Przedszkola nr 3 w Lasku
przy ul. Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.

Inwestor:

Przedszkole nr 3
98-100 task, ul. Narutowicza 11.

Projektant sporzgdzajgcy informacje:

mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak
95-030 Starowa Gora, ul. Futrynowa 4
upr. bud. GP.I1-8346-28/78
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

SPIS TRESCI
1. Celiprzedmiot OPraCOWANIA ........cceeviiiriiiieiiiiieeie e e e e e e e e e ee e e e e eas - str. nr 11.
2. Zakres robot dla wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
I KOlejJnoSE WYKONYWANIA PraC ......ccovvviveeeeiiiiiiiiiie e e - str.nr 11.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ..............coooiiiiiiiiiiii e, -str. nr 11.
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ..., -str. nr11.

5. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

MIEJSCE | CZAS ICH IIWANIA .....cceeeeeiiieeeee e e e e e e - str. nr 11.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych .................... - str. nr 11.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek awarii
101 0)V/ed g 12T | {0 = o IR - str. nr 12.

PPW ,ARCONBUD” t4dz, ul. Péinocna 36a
strona 10



Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

1. Cel i przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewziecia budowlanego polegajgcego na wykonaniu :

~Projekt budowlany przebudowy fragmentu budynku Przedszkola nr 3 w tasku
dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego”.

Celem opracowania jest stworzenie wytycznych dla wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla ww. inwestycji.

2. Zakres rob6t dla wykonywania wewn  etrznych instalacji elektrycznych

Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujgce roboty:

a) instalacje oswietlenia ogoélnego i ewakuacyjnego i gniazd wtykowych,

b) instalacje przeciwporazeniows.

Kolejnos¢é wykonywania prac wynika z harmonogramu prac budowlanych i instalacyjnych.
Montazu urzadzen i osprzetu nalezy wykonaé¢ po wykonczeniu pomieszczen.

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na terenie nieruchomosci potozonej w tasku przy ul. Narutowicza 11, dziatka nr ewid.
52, zlokalizowane sg istniejgcy budynek przedszkola, sieci podziemne wodno-
kanalizacyjne oraz przylgcze energii elektrycznej.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, k  tére mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Brak jest istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okre  Slajgce skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

a) upadek na ptaszczyznie, mogacy wystepowaé na catym placu budowy przez caty
czas trwania rob6t budowlanych,

b) uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane mechaniczne

c)porazenie prgdem, mogagce wystepowac podczas wykonywania robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecz  nych

a) szkolenie wstepne prowadzone przez specjalistow do spraw BHP przy przyjmowaniu
do pracy,
b) instruktaz na stanowisku pracy prowadzony przez bezposredniego przetozonego.
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy fragmentu wnetrza budynku Przedszkola nr 3 w Lasku przy ulicy
Narutowicza 11 dla potrzeb dodatkowego oddziatu przedszkolnego.
Tom 3.1. - Projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj gcych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e
na wypadek awarii i innych zagro zen.

a) dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie urzgdzen sprawnych technicznie,

b) wiasciwe oznakowanie miejsca robot — odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, oséb postronnych,

c) obstugiwanie sprzetu wylgcznie przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie,
wazne uprawnienia,

d) zapewnienie pracownikom wtasciwej odziezy ochronnej i sSrodkdw ochrony osobistej,

e) prowadzenie rob6t pod nadzorem pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

f) wylgczenie napiecia w sasiednich instalacjach elektrycznych oraz prowadzenie robot
przytgczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem upowaznionych pracownikéw,

g) wykonywanie prac w sieci i ich poblizu, przy wytgczonym napieciu i uziemieniu, w
szczegolnosci po wytgczeniu napiecia w istniejgcej linii przytacza napowietrznego nn,

h) przy wykonywaniu robot elektrycznych uzywanie sprzetu ochronnego, posiadajgcego
odpowiednie atesty,

I) robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

J) urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie
moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych urzadzen w trakcie ich pracy jest
zabronione,

k) zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych moggcych stanowi¢ realne zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi,

l) nalezy zapewni¢ odpowiednig tgcznosc¢ telefoniczng pomiedzy poszczegdinymi
brygadami i stuzbami nadzoru oraz ze stuzbami ratowniczymi.

Na terenie budowy powinien znajdowaé sie sprawny samochdéd z obstugg
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Wyzej wymienione roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu 0 warunki techniczne

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 47 z 2003 r .

Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem o0s6b uprawnionych w oparciu o
obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o
pozwoleniu na budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno —
materialowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny byé¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr techniczny zgodnie z PN-85/B-
10702 oraz w/w warunkami technicznymi. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy opracowac i wdrozy¢ procedury awaryjne dziatan i zachowan pracownikOw na
wypadek powstania zagrozenia zycia i zdrowia wskutek powstania nagtego zdarzenia
losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp., w celu zapewnienia
sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowe.

Opracowat:
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