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UWAGI

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYpzo 1,5 mm2, 750V.

Przewody instalacji ukfada¢ :

— w bruzdach pod tynkiem,

— w istn. korytarzu (dojscie do tablicy TE—istn.) w listwie instalacyjne;j
natynkowej PCV.

W instalacji stosowa¢ osprzet :

— fqczniki podtynkowe 10A, 250V,

— puszki dla osprzetu instalacyjnego podtynkowego o Srednicy 60mm,

puszki odgatezne o $rednicy 70 mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla

instalacji podtynkowych,

Osprzgt mocowa¢ na wysokosciach podanych w “oznaczeniach”

Wszystkie oprawy o$wietleniowe wyposazone w elektroniczne moduty

zaplonowe.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wylqcznie ze $wiadectwem dopuszczenia

CNBOP w Jozefowie.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

z bateriq akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu.

Do opraw oswietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych

pracujgcych "na jasno” nalezy doprowadzié przewdd fazowy podtqczony

do obwodu instalacji przed wytqcznikiem instalacyjnym.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy uszczelnic.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢

w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci

ogniowej przegrod budowlanych.

W ciqgach komunikacyjnych bedqcymi drogami ewakuacyjnymi przewody

utozone w przestrzeni migdzystropowej nalezy zabezpieczy¢ powtokami

ognioochronnymi EI60.

Schemat ideowy instalacji podano na schemacie ideowym tablicy TB.

OZNACZENIA

F1 B - oprawa oswietleniowa swietldwkowa 2x36W EVG, JP-20, z rastrem parabolicznym,
sufitowa, do przykrecania

F2 === - oprawa oSwietleniowa Swietlowkowa 1x36W EVG, JP-20, z kloszem pryzmatycznym
sufitowa, do przykrecania

h.m@ — oprawa o$wietleniowa Swietldwkowa 2x32W EVG, JP—20 z kloszem pryzmatycznym
sufitowa do przykrecania

E1[ER8] - oprawa oswietleniowa LED awaryjna, z kloszem pryzmatycznym JP—44, 450Im, 5W,

praca awaryjna min. 1 godz. z aqutotestem, ze swiadectwem dopuszczenia CNBOP
w Jozefowie — montaz sufitowy, przykrecanie

— oprawa os$wietleniowa LED sieciowo—awaryjna, $cienna z piktogramem, JP—-20
praca ciqgta, praca awaryjna min. 1 godz. z autotestem, ze $wiadectwem
dopuszczenia CNBOP w Jozefowie — montaz scienny H=2,5 m, przykrecanie

Q/ — lqcznik 1—obwodowy podtynkowy, 10A, 250V, JP-20 — H=1,4 m
\N_m/ — przelqcznik Swiecznikowy podtynkowy, 10A, 250V, JP-20 — H=1,4 m

WK @ — wentylator kanatowy tazienkowy 230V, AC ze zwlokq przy wytqczeniu min. 2 min.
— wg projektu instalacyjnego

7B M - proj. tablica obwodowa instalacji elektrycznych — wg rys. 3.1-03.
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