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Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2, 750V,

instalacje zasilania wentylatoréw kanatowych YDYp 3x1,5 mm2, 750V.

Przewody instalacji uklada¢ :

— w bruzdach pod tynkiem,

— w istn. korytarzu (dojscie do tablicy TE—istn.) na uchwytach na tynku.

Po ufozeniu przewody pokry¢ powlokq ognioochronng (pkt. 8.) i obudowa¢

plytq G/K EI6O0.

instalacji stosowat osprzet :

gniazda wtykowe podtynkowe serii 10A. 250V, 29+Z,

— puszki dla osprzetu instalacyjnego podtynkowego o $rednicy 60mm,

— puszki dla osprzgtu instalacyjnego podtynkowego wielokrotne,

— puszki odgatgzne o srednicy 70 mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla
instalacji podtynkowych.

W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci stropu nie wolno instalowa¢

puszek rozgateznych.

Osprzgt mocowa¢ na wysokosciach podanych w “oznaczeniach”

Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z przestonq toréw prqdowych.

Schematy ideowe instalacji podano na rysunku 3.1-04.

=

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez sciany i stropy wykona¢ w przepustach
rurowych PCV. Przepusty uszczelni¢. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej przegréd budowlanych.

Na drogach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach stanowigcych drogi ewakuacyjne,

wszystkie przewody ulozone na tynku (dotyczy instalacji w istn. korytarzu) nalezy
pokry¢ powtokami ogniochronnymi EIB0 a nastgpnie obudowa¢ ptytami G/K EI6O.

B m

LN=PCV**
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OZNACZENIA

gniazdo wtykowe podtynkowe 10A, 250V, 2P+Z, JP-20, w puszce instalacyjnej pojedynczej — H=1,4 m

2 gniazda wtykowe podtynkowe 10A, 250V, 2P+Z, JP-20, H=0,3 m, w puszce instalacyjnej podwdjnej
— montaz w ukfadzie poziomym — H=1,4 m

gniazdo wtykowe podtynkowe 10A, 250V, 2P+Z, JP—44, w puszce instalacyjnej pojedynczej — H=1,4 m
fqcznik 1—obwodowy podtynkowy, 10A, 250V, JP-20, H=1,4 m — oznaczy¢ "Wentylacja"

wentylator kanatowy fazienkowy 230V, AC ze zwlokq przy wylqczeniu min. 2 min. — wg projektu instalacyjnego
*o — zalqczanie z os$wietleniem — rys. 3.1-02.
w.. — zalqczanie indywidualne wytqcznikiem

proj. tablica obwodowa instalacji elektrycznych — schemat ideowy wg rys. 3.1-03.
proj. wewnetrzna linia zasilajgca — YDYp 3x4 mm2, 750V

przewody ukladane w listwie nasciennej PCV. Przed zakryciem pokrywq przewody pokry¢ powlokq
ognioochronnq EI60

przewody ukladane w bruzdach pod tynkiem
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