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SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Wykonania i odbioru oznakowania pionowego i poziomego drég/ulic na terenie
- Gminy Lask.

1 Okreslenie przedmiotu oraz zakresu robét,

L1 Przedmiot robét
Przedmiotem robot jest biezgee utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego drég i ulic
na terenie gminy Lask, polegajace na dostawie, wymianie, naprawie, demontazu starych
znakéw, montazu nowych znakéw drogowych pionowych i poziomych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych umieszczania znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzes
bezpieczenistwa ruchu drogowego.

1.2 Wymagania dotyczace znakow pionowych,
Znaki drogowe z podwojnie zgigta krawedzia na catym obwodzie z profilami montazowymi z
blach stalowych ocynkowanych oraz folii odblaskowej. Znaki drogowe winny by¢ montowane
tgeznie 2 whbetonowaniem, na stupkach minimum 2-calowych. Znak drogowy pionowy musi

by¢é wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelno$é przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w calym okresie uzytkowania.

W celu utrzymania docelowego oznakowania pionowego w nalezytym stanie technicznym
oraz przy wdrazaniu nowego i tymczasowego oznakowania pionowego wykonane sg
najczeécie) prace:

1.2.1 montaz znaku - trwale przymocowanie tarczy znaku obejma do stupka,
1.2.2 montaz slupka - trwale osadzenie stupka w betonie zaglebionym w gruncie lub

nawietzchni na glebokos¢ 60 cm wraz z odtworzeniem istniejacego podioza wokol
stupka,

1.2.3 demontaz stupka - z podloza nieutwardzonego, catkowite usuniecie stupka z gruntu,

zasypanie dolu ziemia zaggszezenie wykopu lub w przypadku nawierzchni twardej
wycigcie stupka ponizej nawierzchni i odtworzenie nawierzchni,

1.3 - Wymagania szczeg6lowe dla wybranych materialéw i wyrobéw

1.3.1 tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2
mm,

1.3.2 lico znaku - folia odblaskowa II generacji,

1.3.3 zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany
do tarczy znaku

1.3.4 obejmy z mozliwoScig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory stupka

1.3.5 stupek prosty ocynkowany @ 60 mm u dotu z przyspawanymi tzw. wasami kotwigcymi,
u gory zaslepiony.

2 Wymagania dotyczace oznakowania poziomego.

Malowanie oznakowania poziomego w ciggach ulic i drég na terenie gminy Lask polega na
wykonaniu znakéw na jezdni w iloSciach podanych na biezaco przez Zamawiajgcego. Do
wykonania zadania przeznacza si¢ farbg akrylowa rozpuszezalnikowg przeznaczong do
malovrania onaln posiviipvli nu Juedniuell, plavivll I patkingdult praysulowaiy woswine

dostawy do bezposredniego malowania, bedgcym materiatem, ktéry zapewnia Wykonawea.



3 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

3.1 Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego
w okresie trwania realizacji zaméwienia, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt.

3.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajge w ten sposob bezpieczedstwo pojazdéw i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze koszt
jest wlgczony w ceng umowna.

4 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.
Wykonawea przystepujgey do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych i rgeznych,

- frezarek,

- sprgzarek,

- malowarek,

5 Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego jezeli zostaly
wykonane zgodnie z umows, wskazaniami przedstawiciela zamawiajacego, warunkami
technicznymi.

6 Obmiar robét
Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robdét, dokonywany bedzie przez
Wykonawee i przedstawiony do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajacego
( Pracownikowi Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drég ) najpéiniej w dniu
odbioru robdt, Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstos$cia wymagang do celu
miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.



