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1. WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy drogi

gminne] we wsi Anielin,

1.2. Podstawv formalne opracowania

Umowa spisana pomiedzy Gming Lask a Wykonawcy projektu
w dn. 14.03.2014r.

1.3.  Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robdt i posrednio naktadow finansowych.

1.4.  Materialy wyisciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

22

Opis stanu istniejgcego

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawierzchnia gruntowa zastabilizowana

zuzlem paleniskowym. Istniejaca gorna warstwa to kruszywo kamienne dolomitowe

o grubosci od 4 do 8 cm. Szerokos¢ utwardzenia : 4,50 = 5,20m.

Pod droga znajduja si¢ przepust o sred. 50 z rur betonowych. Przepust wymaga

remontu, gdyz rury betonowe w ich przodach sg popekane i ogdlnie zuzyte.

Jezdnia pasa dla ruchu kolowego jest uregulowana, wysokosciowo dostosowana do

istniejacych pochylef podtuznych. W nawierzchni wystepuja liczne nierownosci

1 wyboje. Na catej dtugosci drogi spadki poprzeczne sa wyprofilowane,

splyw wod opadowych odbywa sie do istn. rowdw.

Rowy sg zamulone, wystepuje na nich roélinno$¢ w postaci traw.

Pod wplywem ruchu, szczegdlnie w okresie jesienno- wiosennym nawierzchnia

nieulepszona czesto odksztalcania sie, tworzg si¢ na niej nierownosci oraz koleiny.

Wzdhuz pasa drogowego przebiega wodociag oraz kable telekomunikacyjne.

Po drodze odbywa sie ruch lokalny o natgzeniu srednim.

Struktura ruchu:

» samochody osobowe i dostawcze, sprzet rolniczy, sporadycznie samochody
cigzarowe oraz autobus dowozacy dzieci do szkoly.

Przedmiotowa modernizacja znacznie polepszy komunikacje, zapewni bezpieczenstwo

dla kierowcdw 1 pieszych. Wyeliminuje unoszenie si¢ kurzu, co byto duza

ucigzliwoscia dla mieszkancow 1 uzytkownikow drogi.

Proponowane rozwigzanie

A. Poczatek projektowanej trasy: pkt. A - w Hm 0+ 00 — zakonczenie - pkt. L
w Hm 6 + 43,00

B. Dane techniczno — projektowej drogi :

Droga klasy D - dojazdowa
Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Diugosc - 643 mb
Szeroko$¢ nawierzchni jezdni: na prostej - 5,00 m,

- poprzeczny jezdni daszkowy - 2,50 %.



Pobocza nie utwardzone o pochyleniu 6 % , o szer. 0,50 m
Nawierzchnia jezdni — potrojne powierzchniowe utrwalenie grysami
bazaltowymi i emulsja asfaltowa na podbudowie
z kruszywa tamanego dolomitowego.
C. Niwelet¢ drogi dostosowano do istniejacych pochylen oraz do

plynnosci jazdy pojazdow.

2.3. QOdwodnienie

Odwodnienie poprzez pochylenia podtuzne i1 poprzeczne jezdni ze sprowadzeniem
wod opadowych do istniejacych rowow przydroznych

W Hm 0 + 93,50 istniejacy przepust pod drogg do remontu, poprzez wymiang rur w
istniejacym $ladzie, bez zmiany ich parametrow technicznych.. Rury zelbetowe typ
Wipro o §red. 50 cm. Dlugo$¢ przewodu rurowego- 7,0 mb.

Projektowana rzedna wlotu -179,25, wylotu-179,15.

3. PRZEKROJE KONSTRUKCYINE NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

A/. Konstrukcija na calej szerokosci jezdni

Al. HM 0+00 + 5+81,40 /odc. A-K/

- istniejaca warstwa kruszywa dolomitowe do wyprofilowania i zaggszczenia
- warstwa wzmacniajaca z klinca dolomit. o frakcji 0/31,5 mm — gr.14 cm
" 3 warstwy skropienia emuls)a asfaltows z posypaniem grysami bazaltowymi:
I warstwa/ dolna/- skropienie emulsja kationowa w ilosci 2,50 oraz
ulozenie warstwy kruszywa bazaltowego - grysy
o frakcji 8/12 mm w iloéci 20 kg/m”.
II warstwa /posrednia/- skropienie emulsja kationowa w ilosci
2,0 kg/m’®, oraz ulozenie grysow bazaltowych
o frakcji 5/8 mm w ilosci 19 kg/m’
IIT warstwa /jezdna/- skropienie emulsja kationowa w ilosci
1,50 kg/m® oraz utozenie grysow bazaltowych

o frakcji 2/5 mm w ilosci 15 kg/m?,



A2 HM 5+81,40+ 6+43 fJode. K-L-L1-L2/

- dolna warstwa podbudowy z thucznia dolomit. o fr. 0/63 mm - gr 15 cm
- gorna warstwa podbudowy z thicznia dolomit. o fr.0/31,5 mm — gr 5 cm
" 3 warstwy skropienia emulsja asfaltowa z posypaniem grysami bazaltowymi

jak w pkt-cie Al.

4. ROBOTY ZIEMNE

Polega¢ bedg na wykonaniu :
- profilowaniu i zaggszczeniu istn. podtoza
- korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- transport gruntu wzdhuz drogi, na pobocza
Zawory 1 skrzynki sieci wodociagowej wyprowadzi¢ do projektowanych
rzednych nawierzchni i poboczy.

W obrebie kabli telekomunikacyjnych roboty ziemne wykonywaé RECZNIE.

5. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robot drogowych Wykonawca robot powinien przedstawié
zatwierdzony 1 uzgodniony z Zarzadcg drogi — projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robdt drogowych powinien zapewnié niezbedne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco

kontrolowane.

Przy uzyciu sprzetu do montazu i transportu, nalezy zwroci¢ uwage

na napowietrzne sieci energetyczne.
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