Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
Przedmiar
1 Przebudowa
11 Roboty rozbtorkowe
1.1.1] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych wraz z m2
0815-0700 | usunieciem podbudowy oraz wywiezieniem na wysypisko i
oplatg za utylizacje
518,0 + 48,0 + 46,50 m2 612,50
RAZEM 612,50
1.1.2] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 | m
0813-0400 | cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
usunieciem podbudowy oraz wywiezieniem na wysypisko i
optata za utylizacje
16,5 +43,5 m 60,00
RAZEM 60,00
1.1.3] KNR 2-31 | Rozebranie law z betonu pod krawgzniki wraz z m3
0812-0300 | usunigciem podbudowy oraz wywiezieniem na wysypisko i
oplata za utylizacje
{p0z.1.1.2)*0,3*0,2 m3 3,60
RAZEM 3,60
1.1.4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2
0101-0100 | chodnikdéw wraz z wywozem gruntu na wysypisko i oplaty
za utylizacje
(612,50) m2 612,50
RAZEM 612,50
1.1.5] KNR 2-31 | Rozebranie siupkdw do znakéw wraz z usunigciem szt.
0818-0800 | fundamentéw oraz wywiezieniem na wysypisko i optatg za
utylizacje
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.1.6| KNR 4-04 | Rozebranie murkow wraz z usunigciem fundamentow oraz | m3
0102-0800 | wywiezieniem na wysypisko i oplatg za utylizacje
05*0,5*50 m3 12,50
RAZEM 12,50
1.1.7] KNR 4-04 | Rozebranie tawek murowanych wraz z usunigciem m3
0102-0800 | fundamentow oraz wywiezieniem na wysypisko i oplata za
utylizacje
05%05*10 m3 2,50
RAZEM 2,50
1.1.8 DemontaZ koszy na $mieci wraz z usunigciem szt
analiza fundamentdw oraz wywiezieniem na wysypisko i oplatg za
indywidualna| utylizacje
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Sieci i instalacje elektroenergetyczne
241 Przebudowa napowietrznych linii niskiego napiecia
2.1.1] KNNR-W 9 | Democntaz opraw o$wietleniowych wraz z usunigciem kpl.
0501-05 | elementow na wysypisko
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2] KNNR-W 9 | Wymiana linii napowietrznej - przewodow nieizolowanych m
0903-03 | naizolowane
analiza
indywidualna
56 m 56,00
RAZEM 56,00
2.2 Wykonanie przytacza elektrycznego z linii napowietrznej do targowiska
2.2.1| KNR-W 2-25 | Koszly zwigzane z budowg przylgcza kpl.
0624-01
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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2.3 . Zasilenie tablic elektrycznych oraz obiektéw malej architektury (sanitariat)
2.3.1] KNR 13-14 | Dostarczenie i montaz tablicy zasilajgcej targowisko TZT. | kpl.
0105-01 Przyjeto wykonanie i montaz tablic z gniazdami
analiza hermetycznymi, wyposazone w podliczniki na wlasnej
indywidualna| konstrukcji wsporczej oraz wyposazonych w ochroneg
gniazd poprzez wytgczniki réznicowopradowe.
1 . kpt. 1,00
- RAZEM 1,00
2.3.2] KNR 13-14 | Zasilenie WC wraz z tablicg rozdzielczg. Przyjeto kpl.
0105-01 wykonanie i montaz tablic z gniazdami hermetycznymi, '
analiza wyposazone w podliczniki na wlasnej konstrukgji
indywidualna| wsporczej oraz wyposazonych w ochrong gniazd poprzez
wytaczniki réznicowopradowe.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.3] KNR 5-26 | Dodatkowe zigcza kablowe, z gniazdami hermetyczne kpl.
0511-01 | wraz z zasilaniem. W pozycji uwzgledniono roboty ziemne
analiza wraz z zabezpieczeniem skarp deskowaniem systemowym
indywidualna | prowadzone w poblizy czynnych pasdw ruchu craz
ulozenie kabli | osprzetu.
2 kpl. 2,00
~ RAZEM 2,00
24 Wykonanie instalacji oswietleniowych pod projektowanymi zadaszeniami
241 KSNRS5 [ Montaz nowych opraw oswietleniowych kpl.
0502-04
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
242 KSNR5 | Montaz nowych opraw oswietleniowych LED kpl.
0502-04
analiza
indywidualna
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.4.3] KNR 5-09 | Montaz obwodow zasilajgcych oswietlenie kpl.
0518-01
analiza
indywidualna
2 kp!. 2,00
RAZEM 2,00
244 KNNR5 | Montaz uktadu sterowania w tablicy TZT kpl.
0404 -04
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Ostona lub przekiadka istniejgcych sieci teletechnicznych
251 KNR5-01 | Dostarczenie i montaz studni kablowej typu SKO-1, kpl.
0303-01 dwudzielngj
analiza :
indywidualnha
3 kpl. 3,00
RAZEM| 3,00
2.5.2 KNR 5-01 | Dostarczenie i montaz studni kablowej typu SKO-2, kpl.
0303-01 dwudzieinej
analiza :
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.3] KNNRS | Osloniecie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami m
0113-03 | dwudzielnymi 110 (50}
analiza
indywidualna
130 m 130,00
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RAZEM 130,00
3 Sieci wod - kan
31 Demontaz starego przytacza wodociggowego. W pozyciji kpt.
analiza uwzgledniono prace ziemne w wykopie zabezpieczonym
indywidualna| przed osunigciem ziemi oraz usunigcie instalacji wraz z
wywieziemien z terenu budowy i oplaty za zajgcie terenu.
1 - kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 KNNR4 | Wykonanie przytgcza wodociagowego z zaworem kpl.
1009-11 antyskazeniowym wraz z zestawem wodomierzowym oraz
analiza Z zaworami odcinajagcymi na kierunku istniejgcego
indywidualna | przylgcza oraz w kierunku studni wodomierzowe] dla
toalety w projektowanej studni wodomierzowsj. W pozycji
uwzgledniono roboty ziemne, dostawe | montaz studni
wodomierzowej oraz uszczelnienie i zasypanie plaskiem
dowiezionym wraz z zageszczeniem gruntu wokdl studni i
oplaty za zajecie terenu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Demontaz istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne. kpl.
analiza W pozycji uwzgledniono roboty ziemne zwigzane z
indywidualna | wykopaniem zbiornika, rozbiérke zbiornika oraz usunigcie
z placu budowy oraz oplaty za utylizacje i oplaty za zajgcie
terenu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 KNNR4 | Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. | kpl
1321-03 | W pozyciji uwzgledniono prace ziemne w wykopie
analiza zabezpieczonym przed osunigciem ziemi, dostarczenie
indywidualna | materiatow i prace sprzgtu w poblizy czynnych pasow
ruchu, wraz ze studniami rewizyjnymi, zasypki piaskiem
dowiezionym i oplaty za zajgcie terenu.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Nowe nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia targowiska - utwardzenie placu
4111 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 m2
0114-0100 | stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z
analogia | wyréwnaniem i zggszczeniem podioza po pracach
rozbidrkowych
518 m2 518,00
RAZEM 518,00
4.1.2] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskwa 1:4 gr. 5 cm m2
0111-0100
518 m2 518,00
RAZEM 518,00
4.1.3] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej melanz piaskowy m2
0301-0100
518 m2 518,00
RAZEM 518,00
4.2 Miejsca parkingowe
421 KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 m2
0114-0100 | stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z
analogia | wyréwnaniem  zggszczeniem podioza po pracach
rozbidrkowych
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
4.2.2] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskwa 1:4 gr. 5 cm m2
0111-0100
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
4.2.3] KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej melanz szaro-grafitowy m2
0301-0100
48 m2 48,00
RAZEM 48,00
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4.3 Przebudowa chodnika z kostki betonowej
44 Kraweznik betonowy 15x30 na lawie
4411 KNR 2-31 |Lawy betonowe pod krawezniki betonowe wraz z m3
0402-0300 | wykonaniem wykopow i zaggszczeniem podtoza po
analogia | pracach rozhidrkowych
(45,0+20,0)*0,2%0,3 m3 3,90
RAZEM 3,90
44.21 KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-0400 | podsypce cementowo-piaskowe; .
45,0 + 20,0 m 65,00
RAZEM 65,00
4.5 Znaki drogowe
4.5.1 KNR 2-31 [ Dostawa i montaz znakéw drogowych na slupkach szt
0702-0300 | stalowych wraz z wykonaniem fundamentu
6 szt. 6,00
RAZEM €.00
Zadaszeni targowiska
5.1 KNR2-01 | Wykopy pod fundamenty m3
0205-0100
1.9*15%1,1* 36 m3 89,10
RAZEM 89,10
5.2 KNR 202 | Wykonanie fundamentow zadaszenia m3 ’
(203-0300
1,0*1,0*0,6 * 36 m3 21,60
RAZEM 21,60
5.3 Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.4 Montaz elementéw wykonczeniowych kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 Toaleta publiczna
6.1) KNR2-01 | Wykopy pod fundamenty toalety wraz z zasypka m3
0205-0100
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
6.2 KNR 2-02 | Wykonanie fundamentow toalety i studzienki m3
0203-0300
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
6.3 Daostawa i montaz konstrukcji toalety kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.4 Elementy wyposaZenia toalety kpl.
analiza
indywidualna
1 kpt. 1.00
RAZEM 1,00
6.5 Wykonanie instalacji wod-kan kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.6 7 Wykonanie instalacji ogrzewania kpl.
analiza
indywidualna
1 ikpl. 1,00
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Poszcz.

Razem

RAZEM

1,00

Elementy matej architektury

7.1

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz tawek z oparciem wraz z
przygotowaniem wykopow pod fundamenty oraz
wykonaniem fundamentéw

kpl.

]

kpl.

4,00

RAZEM

4,00

7.2

analiza
indywidualna

Dostawa i montaz koszy na $mieci wraz z
przygotowaniem wykopéw pod fundamenty i wykonaniem
fundamentdw

kpl.

8

kpl.

8,00

RAZEM

8,00

7.3

analiza
indywidualna

Dostawa | montaz stojakow rowerowych wraz z
przygctowaniem wykopdw pod fundamenty oraz
wykonaniem fundamentow

kpl.

8

kpl.

8,00

RAZEM

8,00

74

analiza
indywidualna

Dostawa | montaz tablic informacyjnych wraz z
przygotowaniem wykopow pod fundamenty oraz
wykonaniem fundamentéw

kpl.

2

kpl.

2,00

RAZEM|

2,00

Nasadzenia

KNR 2-21
0410-0100
analogia

Przygotowanie terenu pod nasadzenia z wymiang gruntu
na ziemig urodzajng. W pozycji uwzgledniono usunigcie
ziemi nienadajgcej sie do ponownego wykorzystania,
oczyszczenie podioza po rozbidrkach, reczne wyréwnanie
pedioza, dowiezienie ziemi urodzajnej i rozplantowane
wraz z zageszczenie,

m2

46,5

m2

46,50

RAZEM

46,50

8.2

KNR 2-21
0321-04
analogia

Sadzenie drzew | krzewbw starszych z brylg korzeniows o
sr. 1.2 m w gruncie kat. IV z zaprawa dolow - klon
pospolity {(Acer platancides) 'Globosum' , drzewa sadzone
co 5 m. W pozycji uwzgledniono: wyznaczenie miejsc
sadzenia, wykopanie dofow, wytadowanie drzew i
ustawienie w dotach, posadzenie drzew z
rozmontowaniem pojemnika, zaprawienie doldw ziemig
urodzajng zyzng i kompostows, podlanie i wykonanie
misek, owinigcie pni drzew juta, rozplantowanie i zlozenie
na poboczu pozostalej ziemi, zabezpieczenie za pomocg 3
palikéw posadzonych drzew oraz pielegnacje przez okres
wegetacji.

szt.

8

sZt.

8,00

RAZEM

8,00

8.3

analiza
indywidualna

Nasadzenia - irga Dammera ‘Major’ - Cotoneaster
dammeri ‘Major' , w rozstawie co 70 cm. W pozyciji
uwzgledniono: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie
dolow, posadzenie roslin z dowiezieniem, podlanie i
wykonanie misek, zaprawienie doléw ziemig urodzajng
kompostows, rozplantowanie pozostatej ziemi oraz
pielegnacje przez okres wegetacji.

szt.

150

szt.

150,00

RAZEM

150,00

8.4

KNR 2-21
0321-04
analogia

Nasadzenia - winobluszczu pigciolistkowy (Parthenocissus
guinquefolia }, sadzony w odstepach 0,5 m2. cm. W
pozycji uwzgledniono: wyznaczenie migjsc sadzenia,
wykopanie doléw, posadzenie roslin z dowiezieniem,
podlanie i wykonanie misek, zaprawienie dolow ziemig
urodzajng kompostowy, rozplantowanie pozostatej ziemi
oraz pielegnacje przez okres wegetacji.

szt.

6

szt.

6.00

RAZEM

6,00
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Dokumentacja
9.1 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej - na | kpl
analiza podstawie Srodowiskowych Metod Wyceny Prac
indywidualna | Projektowych
1 kpl 1,00
RAZEM 1.00
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