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(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego

Modernizacji targowiska przy Placu Szarych Szeregéw w tasku-Kolumnie

Adres obiekt budowlanego, ktorego dotyczy Program Funkcjonalno — Uzytkowy

task, czes¢ dziatki 181, obreb 4

Kody i nazwy CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie
wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV

Gtéwny kod CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Dodatkowe kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne

71222000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233260-9 Roboty w zakresie drog dla pieszych

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikéw
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw
34992200-9 Znaki drogowe
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34953300-5 Chodniki
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
45123141-3 - kategoria robot — targowiska zadaszone
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Nazwa i adres Zamawiajgcego
Gmina task

Warszawska 14
98-100 task

Autorzy opracowania

Architektura
prof. dr hab. inz. arch. Marek Pabich
mgr inz. arch. Krystyna Lachman-Pabich
dr inz. arch. Joanna Cwynar Borowczyk
wspotpraca
mgr inz. arch. Wiktoria Leszczynska
mgr. inz. arch. Marcin Pabich

Konstrukcja
mgr inz. tukasz Sowa
Zielen

dr inz. Barbara Wycichowska
Instalacje sanitarne

mgr inz. Mirostaw Caban
Instalacje elektryczne

mgr inz. Tomasz Dryjski
Drogi

mgr inz. Wojciech Sobolewski
Opracowanie kosztorysowe

dr inz. Marcin Starzec

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

(podstawa prawna: (podstawa prawna: Ustawa ,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 4 02.1994r. Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia
23.02.1994

tédz, pazdziernik 2017
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Czes¢ opisowa

Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
targowiska przy Placu Szarych Szeregdw w tasku-Kolumnie (task, czes¢ dziatki nr 181, obreb
4), obejmujacej budowe targowiska z zadaszeniem miejsc handlu wraz z infrastrukturg
techniczng, dojazdami, ciggami pieszymi i jezdnymi, stanowiskami handlowymi, mata
architekturg zwigzang z funkcjonowaniem terenu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie petnej dokumentacji wraz z infrastrukturg
techniczng i przytagczami:

wodociggowym z sieci miejskiej na podstawie warunkow wydanych przez gestora sieci

- instalacjami zewnetrznymi:

- energetycznymi

- teletechnicznymi

- kanalizacji sanitarnej

- wodociggowej

- kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem zamowienia w trybie zaprojektowania i wykonania robot budowlanych jest
wykonanie prac projektowych, tzn. petnobranzowego Projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem prawomocnej i bezwarunkowej Decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji
przedmiotowego zamdwienia, wykonanie petnobranzowego Projektu Wykonawczego oraz
wykonanie na podstawie w/w projektéow robot budowlano — montazowych polegajgcych na
remoncie i przebudowie obszaru objetego opracowaniem.

Dzieki realizacji inwestycji, na terenie tasku powstanie wazna przestrzen publiczna,
przyczyniajac sie do podniesienia waloréw miasta.

Informacje historyczne o chronionym uktadzie urbanistycznym

Dziatania w ramach projektu bedg polegaty na rewitalizacji bezposredniego sasiedztwa Placu
Szarych Szeregow, ktory jest istotnym elementem XX.-wiecznego ukfadu przestrzennego
Kolumny.
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Ponizszy tekst zostat przygotowany w oparciu o publikacje dr Magdaleny Baranowskiej:
Rozwdj historyczny podtddzkich miast-ogrodow na przyktadzie Miasta-Lasu Kolumny, [w:]
Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeri w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii
historycznej, Wyd. Uniwersytetu tédzkiego, £6dz 2008, s. 196-203.

Kolumna to ,Miasto — Las”, typowe okre$lenie miasta letniskowego dla
przeludniajgcych sie duzych miast, w czasach postepujgcej industrializacji. Okreslenie
wywodzi sie z XIX-wiecznej koncepcji garden—city brytyjskiego planisty Ebenezera Howarda.
Ideq powstawaniu tego typu osrodkéw byto:

— zahamowanie niekorzystnego wzrostu miast przemystowych,

ograniczenie napiec spotecznych i ekonomicznych wynikajacych z ich przeludnienia,

likwidacje slumsow,

zminimalizowanie srodowiskowych zagrozen,
— zahamowanie procesow wyludniania obszarow wiejskich,

podniesienie  jakosci zycia miejskiego poprzez pofaczenie udogodnien
cywilizacyjnych z przyjemnosciami zycia na wsi oraz zapewnienie ludziom
optymalnych warunkdéw zycia w zdrowiu, spokoju i harmonii.

Do todzi idea Howarda dotarta w okresie miedzywojennym wraz ze wzrostem
zainteresowania strefg podmiejska, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W
tym okresie powstato tu kilka miast-ogrodow. Z uwagi na ich lokalizacje, na obszarach
zalesionych, czesto nazywano je miastami-lasami.

Tereny, na ktorych lezy Kolumna, z dawien dawna objete byty silng penetracja rolnicza.
Warunki naturalne ku temu byty znakomite: lasy sosnowe z przeptywajacg doling rzeka
Grabig i jej doptywem Pafusznica. Nad nimi rozlegte taki z uroczyskami. Krajobraz
urozmaicony pozostato$ciami po wydmach $rédlagdowych, teraz porosnietych lasem. Obszar
nalezy do Wysoczyzny taskiej. Jest on zasadniczo rowninny, wyniesiony przecietnie od 170
do 220 m. n.p.m. Klimat cechuje niezbyt upalne lato i stosunkowo tagodne zimy.

Nazwe Kolumna odnotowano po raz pierwszy w XVII wieku, wspominajgc o istniejgcym
tutaj miynie. A sama nazwa wzietfa sie zapewne od kolumny w herbie Samuela Nadolskiego,
Owczesnego wiasciciela tasku. Osada mtynska z zatozong w XVIII wieku walcownig miedzi
powstata na terenie dzisiaj zwanym Starg Kolumna.

Historia Kolumny, jako miejscowosci rekreacyjnej, zaczyna sie w latach dwudziestych
dwudziestego wieku. Wczesniej, miejscowosc¢ skfada sie z wioski i osady mtyniskiej nad rzeka
Grabia. Pod koniec XIX w stata sie wtasnoscig rodziny Szweycerow. W 1925, na wniosek
Janusza Szweycera, nastgpita parcelacja Kolumny na terenach lesnych. Za projekt
odpowiadat Antoni Jawornicki, oraz Juliusz Zaleski, wzorujgc sie na planach miast ogrodéw
Ebenezera Howarda.

Wytyczyli parcele, szerokie, promieniscie odchodzace aleje, wewnetrzne drogi oraz
tereny pod budowe najwazniejszych obiektow uzytecznosci publicznej (m.in. kosciota, szkoty,

9
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poczty, targowiska, stacji kolejowej). W latach 1926—1927 taski geometra, inzynier Tadeusz
Radzik, rozparcelowat pierwsze tereny lesne pod przysztg osade. Aby zacheci¢ potencjalnych
nabywcéw, plany nowo powstajgcego osiedla zamieszczano w prasie, ukazujac i zachwalajac
jego walory, tj. malownicze potozenie wsrdod sosnowych laséw, czyste rzeki, wspaniaty
mikroklimat oraz dogodne potgczenie komunikacyjne (szosa, kolej i projektowany tramwaj
elektryczny z todzi przez Pabianice, task do Zdunskiej Woli).

Dziatki wytyczano etapami. Pierwszy fragment nawigzywat do planowanego przystanku
kolejowego (wybudowanego w 1930r.), od ktérego promieniscie rozchodzity sie trzy ulice
(dzisiejsze: Lubelska, Piotrkowska, Wileriska), pozostate zas dochodzity do torow (Gdanska,
tanowa). Wszystkie zostaty potgczone ulicami obwodowymi (Letnia, Kopernika, Komuny
Paryskiej). Réwnolegle wytyczono odpowiednie parcele pod budowe kosciota, szkoty, poczty,
targowiska, parku, elektrowni i przystanku kolejowego.

Druga cze$¢ rozparcelowanego terenu, zwang ,Cygank3”, potozong na pdtnoc od
toréw, przeznaczono pod zabudowe luksusowymi willami (obecnie teren ograniczony
ulicami: BrzeZzng, Btekitng i Torowg).

Trzeci obszar parcelacji potozony byt na potudnie od drogi z tasku do todzi. Tu ukfad
ulic nawigzywat do centralnie potozonego ronda — Pl. Gwiazdzistego — dzi$ ograniczonego
ulicami: Wojska Polskiego i Sandomierskg oraz doling Patusznicy. Ogoétem te trzy fragmenty,
o facznej powierzchni 113 ha, po-dzielono na 485 dziatek, ktdrych pierwszych zakupdéw
dokonano we wrze$niu 1929 r. Pierwszymi nabywcami dziatek byli gtdwnie Polacy, jednak w
okresie miedzywojennym, odsprzedawane prawie wytacznie Zydom i Niemcom. Nabywali je
bogaci fabrykanci przemystowcy, urzednicy, inteligencja, kupcy, przede wszystkim
pochodzacy z todzi, Pabianic i tasku.

Janusz Szweycer, zachecony sukcesem pierwszej parcelacji, pod drugg przeznaczyt kolejne 81
ha. Byly to tereny potozone w zachodniej czesci osady (ograniczony dzisiejszymi ulicami:
Lubelskg, Graniczng i Niskg) oraz caty fragment niezalesionych dziatek miedzy ul. Wojska
Polskiego i doling Patusznicy. Wytyczono 297 dziatek, z ktorych jednak sprzedaé udato sie
zaledwie kilka.

W wyniku przeprowadzonych parcelacji, Miasto-Las Kolumna otrzymato zwarty uktad
przestrzenny, oparty na ciggach komunikacyjnych linii kolejowej i drogi kotowej. Droga
podzielita miejscowos$¢ na dwie, prawie rowne czesci pofudniowg i pétnocna, ktdérg przecina
linia kolejowa. Obszarowi pomiedzy torami PKP a szosg Pabianice— task nadano promienisty
uktad, blizej drogi kotowej ukfad przestrzenny nabierat cech szachownicy.

W latach 30., oprdcz inwestycji w urzadzenia publiczne zagospodarowywano takze prywatne
dziatki budowlane. Nieliczna ludno$é polska budowata niewielkie, parterowe, drewniane
domy, przeznaczone w wiekszosci na uzytek wtfasny. Zamozniejsza ludnos¢ zydowska i
niemiecka wznosita przestronne, luksusowe wille i pensjonaty, czesto z przeznaczeniem na
wynajem letnikom. Byty to na ogoét drewniane domy z duzg liczbg okien i o duzych okapach
dachéw, ozdabiane werandami i wiezyczkami, wznoszone wedtug tzw. stylu szwajcarskiego
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Charakterystyczne parametry okreslajace stan projektowany i wielkos¢ obiektu

Powierzchnia placu 642 m*
Powierzchnia zadaszona 328,00
Powierzchnia handlowa zadaszona 188 m?

Jest to powierzchnia rzutu dachu obiektu (szer.14m x df. 24m - 8 m2otworu w dachu
na stupy energetyczne)=328 m?
Powierzchnia zadaszona stanowi 51,1% powierzchni catego targowiska.

Powierzchnia handlowa zadaszona 188 m’
Powierzchnie handlowa zadaszona stanowia 24 stanowiska sprzedazy po 6 m” i 22 stanowisk
sprzedazy z ziemi po 2 m?, czyli 188 m*

Powierzchnia handlowa placu 204 m?

Powierzchnie handlowa placu stanowig stanowiska zadaszone (24 stanowiska sprzedazy po 6
m? i 22 stanowisk sprzedazy z ziemi po 2 m?) oraz stanowiska sprzedazy z ziemi niezadaszone
(8x2m?)

Powierzchnia zadaszona stanowi 92% catkowitej powierzchni handlowej

Liczba planowanych stanowisk 24 stoiska, pow. placu dla jednego
stanowiska - 6 m? + 30 stanowisk
sprzedazy z ziemi po 2 m?

W tym:

Liczba planowanych stanowisk dla rolnikéw 28

W tym 16 stanowisk po 6 m” i 12 stanowisk sprzedazy z ziemi po 2 m’

tacznie 104 m?

Powierzchnia sprzedazy dla rolnikdw stanowi 51 % powierzchni handlowe;.

Liczba planowanych stanowisk dla sprzedazy ekologicznej 5

W tym 3 stanowiska po 6 m” i 2 stanowiska po 2 m”sprzedazy z ziemi
tacznie 22 m?
Powierzchnia sprzedazy ekologicznej stanowi 11% powierzchni handlowej.

Liczba planowanych stanowisk pozostatych 21
W tym 9 stanowisk po 6 m? i 12 stanowisk po 2 m”sprzedazy z ziemi
tacznie 78 m?

Miejsca postojowe 48 m?
Teren biologicznie czynny 42,00 m?
Liczba planowanych sprzedajacych 54 /w tym: 24 na stoiskach,30

sprzedajacych z ziemi /ze skrzynek, z kosza lub z reki/
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

*  Woytyczne Zamawiajgcego

* Uzgodnienia z Zamawiajgcym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z
pdin. zm.), w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j

e W zakresie ochrony S$rodowiska inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
(inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

* Kopia mapy zasadniczej

* Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Aktualna decyzja o warunkach zabudowy - zatgcznik

Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie zespotu przyrodniczo-krajobrazowego
“dolina Grabi” powotanego w 1998 roku, obejmujacego doline rzeczng z zabytkami kultury
materialnej (pow. 4007,0 ha, w tym w gminie task — 1138 ha, na terenie miasta task —
870ha).

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Teren nie jest
potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w Scistym Centrum Kolumny, przy zbiegu ulic
Witadystawa Jagietty i Mikotaja Kopernika. Na placu znajduje sie budynek gminny w ktérym
funkcjonuje sklep spozywczy. Plac targowy posiada zdewastowang nawierzchnie z ptyt
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betonowych. Ulica Szarych Szeregow wytozone sg ptytami betonowymi typu trelinka.
Natomiast ulica Wtadystawa Jagietty wytozona jest starym zniszczonym asfaltem. Na odcinku
od ulicy Szarych Szeregdw do ulicy Komuny Paryskiej znajdujg sie miejsca postojowe dla
okoto 40 samochodéw. Na tym odcinku chodniki s3 wytozone réznymi materiatami po
stronie wschodniej jest to rozowa kostka betonowa na stronie zachodniej sg to betonowe
ptyty 40/40 cm. Po stronie wschodniej znajduje sie pomnik harcerstwa polskiego. Otoczenie
pomnika to przeros$nieta i zaniedbana roslinnos¢ sredniowysoka w postaci drzew iglastych i
tui i brzéz. Znajdujg sie tu waskie zdewastowane chodniki z ptyt betonowych 40/40cm. Na
zbiegu ulic Wtadystawa Jagietty oraz Komuny Paryskiej, w pasie zieleni stoi 6-8m krzyz. Jest to
wazne miejsce dla kultu religijnego mieszkarnicdw Kolumny. Na ulicy Wtadystawa Jagietty sg
bezposrednie zjazdy na prywatne posesje.

W rejonie planowanych roboét zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu tj.: sie¢ energetyczna, teletechniczna, oswietlenie uliczne, wodociag,

gazociag, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j.

Pétnocno-zachodnia cze$é Placu Szarych Szeregéw

Do czesci zachodniej placu, od pétnocy mozna dojechad ul. Jagietty lub ul. Komuny Paryskie;j.
W narozniku tych ulic ktore zbiegajg na granicy z placem w ksztatcie litery ,V” i
rownoczesnie na osi zachodniej czesci Placu Szarych Szeregdw, stoi krzyz z
rzezbg Chrystusa. Teren przy krzyzu jest uporzagdkowany — strzyzona trawa z nasadzeniami
krzewdéw ozdobnych.

Pdétnocno-zachodnia czes¢ Placu Szarych Szeregdw pozostaje otwarta, jej sciany wyznacza
zabudowa jednorodzinna (wygrodzone dziatki budowlane w otoczeniu ogrodowym). Czes¢
centralng otwartej przestrzeni placu zajmuje parking, ktéry tworzg dwa osiowo
zlokalizowane ciggi stanowisk postojowych rozdzielone pasem zieleni z trawnikiem, z
réoznogatunkowym, liniowym nasadzeniem mtodych i starych drzew i krzewdw. Nasadzenia
sprawiajg wrazenie przypadkowych.

Nawierzchnia parkingu z trylinki jest zniszczona, nieréwna, uzupetniana w wielu miejscach
asfaltem.

Po zachodniej stronie tej czesci placu znajduje sie targowisko objete niniejszym
opracowaniem, na jego terenie maty sklep spozywczy, a za ul. Kopernika, po jej pétnocnej
stronie, maty placyk ze stabo eksponowanym, wycofanym =z przestrzeni placu,
Pomnikiem Harcerzy.

Plac targowy o nieréwnej, zniszczonej nawierzchni z ptyt chodnikowych (50x50 cm),
wygrodzony jest, niskim murkiem (murek z uskokami w linii przebiegu). Strefa handlu
wyposazona jest w murowane stoty z drewnianymi blatami. Ogrodzenie i stoty sa
niefunkcjonalne i zniszczone.

Na srodku przestrzeni handlowej stoi stary stup trakcyjny (infrastruktura nadziemna
szpecgaca przestrzen placu).
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Przy ulicy, miedzy targowiskiem a sklepem stoi wiata przystanku autobusowego.

Przed i za wiatg, w pasie chodnika na ktérym stoi, przebiega trawnik, na ktorym

wprowadzono mtode nasadzenia drzew lisciastych (nasadzenia zabezpieczone palikami).

Zachodnig i wschodnia granice tej czesci placu wyznaczajg ogrodzenia dziatek z zabudowa

jednorodzinna.

Wysoki walor estetyczny pétnocno- zachodniej przestrzeni zapewniajg dojrzate zadrzewienia

sosnowe dziatek z bliskiego i dalszego sgsiedztwa — ekspozycja czynna w kierunku

potnocnym, wschodnim i zachodnim.

Wykaz niezbednych dokumentéw i opracowan przedprojektowych i projektowych do

wykonania przez Wykonawce, poprzedzajgcych wykonawstwo robot budowlano —

instalacyjno — montazowych

Modernizacji targowiska przy Placu Szarych Szeregéw w tasku-Kolumnie

przewidziana jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i sktada sie z dwdch

czesci:

sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
wykonanie robét budowlanych — przebudowy

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

Wykonanie mapy do celédw projektowych w skali 1:500

Wykonanie badan geotechnicznych i opinii geotechnicznej

Sporzadzenie projektdw budowlano-wykonawczych w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy

Dowigzania sie do propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy placu
Szarych Szeregéw

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem

Sporzadzenie szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru
robot budowlanych

Sporzadzenie przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz) spetniajacych
nastepujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest
wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegétowej specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét. Przedmiary robdt winny zawiera¢ szczegétowe wyliczenie
ilosci robot

Pozyskanie wfasnym staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, decyzji i
uzgodnien dokumentacji koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzenia zgtoszenia robét budowlanych.
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Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej w
zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przygotowanie dokumentéw i materiatdw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe badz zgtoszenia robdét budowlanych wraz z
wypetnionym wnioskiem.

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

Opracowanie harmonogramu realizacji robot budowlanych,

Wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdét oraz
odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
robot drogowych,

Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Przygotowanie rozliczenia koricowego robdét i sporzadzenia w operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatéw, aprobaty, itp.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robét, oswiadczenie uprawnionych
kierownikéw robét o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

Sprawowanie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacja robdt
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigcg przedmiot
niniejszego zamowienia

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z
pdin. zm.),

Uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robét zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe badz zgtoszenia robét budowlanych,
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Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z2002r., nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.),

Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie),

Scistg wspétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

Przygotowanie dokumentéwzwigzanych z oddaniem realizowanej inwestycji w
uzytkowanie.

Przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji na nosniku CD/DVD.
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji
papierowe] tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie i
uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku
programie kosztorysowym NORMA (format *.ath).

Catos¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu w nastepujgcych

ilosciach:

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 4 egz.
Projekty budowlane 4 egz.
Projekty wykonawcze 4 egz.
Wersje elektroniczng w/w opracowan 4 ptyty CD

w wersji PDF

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi
okreslonemu w szczegdlnosci:
* programie funkcjonalno — uzytkowym
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2071 z
pdzniejszymi zmianami)
* oraz winnych przepisach odniesionych do przedmiotu zamdwienia
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Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt Budowlany petnobranzowy wymagajg uzyskania
stosownych uzgodnien. Moze by¢ konieczne uzyskanie odstepstw od obowigzujacych
przepiséw, ktore nalezy do obowigzkéw Projektanta (Wykonawcy).

Catos¢ dokumentacji musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych musi uzyskac
pisemng akceptacje koncepcji.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zatozenia projektowe

* Stworzenie estetycznego i nowoczesnego w wyrazie miejsca handlu. Zadaszone
stoiska beda zajmowaty 294,50 m?.
* Zaprojektowanie targowiska, aby umozliwi¢ rolnikom dostep do punktow sprzedazy
w sposéb okreslony w regulaminie targowiska.
* Wymiana zniszczonej nawierzchni targowiska na nowa
* Oswietlenie terenu
* Zaprojektowanie miejsc parkingowych
* Zaprojektowanie urzadzen sanitarnohigienicznych
* Przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetyczne;j,
* Zapewnienie odptywu wody deszczowej.
Targowisko zostanie czytelnie oznaczone nazwg "Mdj Rynek".
Targowisko zostanie czytelnie oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej'.

"'Wazér unijnego logo produkcji ekologicznej zostat okreslony w zatgczniku XI do rozporzadzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z
dnia 5 wrzesnia 2008 r. ustanawiajgcego szczegétowe zasady wdrazania rozporzadzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktéw ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i
kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z pdzn. zm.), jezeli operacji zostaty przyznane punkty za spetnienie kryterium
w zakresie sprzedazy produktéw rolno-spozywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
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Powigzanie z planowana rewitalizacjg Placu Szarych Szeregéw

Poniewaz rewaloryzacja Placu Szarych Szeregdéw stawia sobie za cel zmiane dominujace;j
komunikacyjno-parkingowej funkcji na reprezentacyjng i rekreacyjng, réwniez targowisko
musi zosta¢ poddane przebudowie, aby jakosScig przestrzeni i infrastruktury byfa estetycznym
i funkcjonalnym dopetnieniem Placu.

Zachodnia czes¢ Placu Szarych Szeregdw, ktéra po rewitalizacji ma stuzy¢ ma jako miejsce
spotkan mieszkancéw, oraz zapewniaé sprzyjajace warunki do organizowania imprez
plenerowych, stuzy¢ rekreacji i wypoczynkowi codziennemu mieszkaricow, gwarantowad
wysoka wartos¢ wizualng przestrzeni, nowe targowisko nie moze odbiega¢ jakoscig od
przyjetych w sgsiedztwie rozwigzan.

Na Placu Szarych Szeregdéw zadbano o zapewnienie infrastruktury rowerowej — wyznaczenie
przebiegu drog rowerowych faczony z odpowiednim wyborem nawierzchni
podporzadkowanej wizji estetycznej i zapewniajgcej szybkie, wygodne i bezpieczne dla
wszystkich uzytkownikéw placu poruszanie sie rowerem.

Wyznaczono réwniez dwa miejsca parkingowe dla rowerdw, po jednym w kazdej czesci
placu — rozwigzania, ktére wzbogacajg plac pod wzgledem atrakcyjnosci dla rowerzystow.

W pdtnocnej czesci placu przy ul. Komuny Paryskiej, w sasiedztwie planowanych parkingow,
przewidziano lokalizacje nowoczesnej toalety publicznej w formie stupa ogtoszeniowego.

Dla zapewnienia sprawnej obstugi placu zachowana jest jego dostepnosc transportem
zbiorowym — autobusem, ktéry stanowi mniej uciazliwg alternatywe dla transportu
samochodowego. Przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy ul. Armii Ludowej, na
wysokosci Placu Szarych Szeregéw. Natomiast likwiduje sie komunikacje autobusowg przez
zachodnia czes¢ placu (likwidacja wiaty po dawnym przestanku autobusowym w zachodniej
czesci placu).

Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Koncepcja zagospodarowania

Znaczna czesc¢ targowiska otrzyma state zadaszenie nad planowanymi stoiskami /patrz czes¢
architektoniczno - konstrukcyjna/.

Pomiedzy czescig handlowg, a chodnikiem przylegajacym do Placu Szarych Szeregdéw planuje
sie zainstalowanie dwdch skrzynek elektrycznych z mozliwoscia korzystania z energii
elektrycznej przez sprzedajacych.
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Prostopadle do Placu Szarych Szeregdéw (w potudniowo-wschodniej czesci placu) planuje sie
wydzielenie czterech miejsc parkingowych. W potudniowo zachodniej czesci placu
targowego zostanie zlokalizowana toaleta publiczna.

Nawierzchnia placu zostanie w catosci utwardzona. Planuje sie nasadzenia (czesé
przyrodnicza opisu).

Dodatkowe stanowiska parkingowe planowane sg w ramach rewitalizacji Placu Szarych
Szeregow - zlokalizowane beda poza placem, przy ul. Komuny Paryskiej, po obu stronach
placu, ktéry powstanie przy krzyzu, po pdétnocnej stronie ulicy (stanowiska prostopadte do
osi drogi).

Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr
179, poz. 1490) projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisko. Inwestycja nie stanowi zadnego zagrozenia dla érodowiska oraz
zdrowia i higieny uzytkownikow.

Wymagania do realizacji przedmiotu zamoéwienia

Przebudowa sgsiednich ulic i chodnikéw

Realizacja przedmiotu zamowienia dotyczacego przebudowy ulic w szczegdlnosci obejmuje
ulice Placu Szarych Szeregéw i Mikofaja Kopernika na odcinkach przylegajagcych do
Targowiska.

Zakres prac:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni z elementéw betonowych trylinka;

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw,

- rozbidrka obrzezy i kraweznikow,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowe o nosnosci KR2,

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie miejsc parkingowych z kostki betonowej,

-wykonanie opornikow betonowych i krawezinikbw obramowujgcych wykonane
nawierzchnie.

Chodniki nalezy wykonaé z nawierzchni tgczone;j:

- gtéwne ciagi piesze o szerokosci minimum 1,0 m z ptytek betonowych o wymiarach 25x25
cm grubosci 8 cm niefazowanych w kolorze szarym
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- opaski po obu stronach chodnika z kostki szarej kwadratowej o grubosci 8/11 cm fazowanej
uktadami rzedami wzdtuz ulicy.

Nawierzchnie betonowg nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm i podbudowie z kruszywa famanego 0-31,5 zageszczanego mechanicznie o grubosci 10
cm.

Chodniki nalezy obramowac opornikami betonowymi szarymi 6x20 cm zatopionymi.

Przy krawedzi ulic nalezy wykona¢ kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem.

W ciggu przejscia dla pieszych i w miejscu projektowanego wjazdu na plac nalezy kraweznik
obnizy¢ do poziomu 2 cm ponad nawierzchnie jezdni. Nalezy zastosowac krawezniki
najazdowe i ukosne. Na tuku nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Nawierzchnia placu targowego

Nawierzchnie placu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej melanz w kolorze piaskowym o
ksztatcie prostokagtnym o jednakowych wymiarach lub réznych wymiarach systemowych
grubosci 8 cm uktadanej rzedami w poprzek placu.

Nawierzchnie placu nalezy uksztattowaé tak, aby spadki odprowadzaty wode deszczowg w
kierunku jezdni.

Miejsca parkingowe nalezy wykonac z kostki betonowej kolorze melanz szaro-grafitowy o
ksztatcie prostokatnym o jednakowych wymiarach lub réznych wymiarach systemowych
grubosci 8 cm uktadanej rzedami wzdtuz jezdni. Kostke nalezy uktadaé¢ na podsypce
piaskowo-cementowej grubosci 5 cm. Pomiedzy nawierzchnig ulicy a miejscami
parkingowymi nalezy zastosowac opornik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

Uwaga:

W projekcie wykonawczym nalezy opracowac szczegdtowy plan ukfadania elementow
nawierzchni w skali nie mniejszej niz 1:100 i uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego.

Na etapie projektu wykonawczego wykonawca przedstawi do zatwierdzenia wzory
materiatow betonowych i granitowych do zatwierdzenia zamawiajgcemu.

Konstrukcje - warstwy

1. Miejsca parkingowe

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej melanz grafitowy -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm
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chodnik

- warstwa Scieralna z ptyt betonowych szarych 25x25, 50% powierzchni

- kostka betonowa szara -8cm 50% powierzchni
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm
3. plac
- warstwa Scieralna z kostki betonowej melanz piaskowy -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do kategorii gruntu G1.

Realizacja przedmiotu zamdwienia dotyczgcego przebudowy chodnikéw obejmuije:

Przebudowe

przylegtego chodnika z betonowej kostki brukowej,
zjazdu na teren nieruchomosci, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego sptywu
wod opadowych.

W ramach oddzielnego zadania — Rewitalizacja Placu Szarych Szeregow nastgpi wymiana

nawierzchni na Placu Szarych Szeregdéw. Nalezy przewidzie¢ synchronizacje tych prac z

modernizacjg Targowiska, a w szczegdlnosci zadania obejmujace:

Wymiane istniejacych kraweznikdéw betonowych

Wymiane istniejacych obrzezy betonowych.

Regulacje wysokosciowg - w niezbednym zakresie - istniejgcego chodnika oraz
zjazddw do przylegtych nieruchomosci, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w
nawigzaniu do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odptywu wadd
opadowych.

Przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego,

Wymiane wpustéw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W studzienkach
Sciekowych zostang zastosowane kregi denne z komorami osadnika, oraz nowe
wpusty zeliwne klasy D400 zamykane na rygle posadowione na pierscieniach
odcigzajacych. Dopuszcza sie ewentualng zmiane lokalizacji studzienek sciekowych w
nawigzaniu do projektowanego rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowego ulicy.
Wymiane wszystkich wtazéw kanatowych na wifazy z zamknieciem ryglowym,
uszkodzonych lub niespetniajacych warunku nosnosci (dla klasy obcigzenia D400) ptyt
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stropowych oraz uszkodzonych kregédw betonowych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicach Wtadystawa Jagietty.

* Regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych pokryw wtazow.

* Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg uzbrojenia terenu (m.in.
siecig wodociggowa, kanalizacyjng, teletechniczng, energetyczng, gazowga) w oparciu
o warunki wydane przez poszczegdlnych gestordéw sieci.

* Wykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejgcych i planowanych w
zakresie niezbednym dla wtasciwego powigzania sytuacyjno-wysokosciowego.

* Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu — ogrodzenie segmentowe zabezpieczajgce ruch pieszy
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

* Uporzadkowanie terenu inwestycji.

Wymagania szczegétowe

Zadaszenie targowiska

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny branzy konstrukcyjnej dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie zadaszenia nad placem targowym zlokalizowanym
przy Placu Szarych Szeregow i ul. Kopernika w Kolumnie - tasku.

Zakres opracowania obejmuje przyjecie ogdlnych zatozen konstrukcyjnych i materiatowych
bez wykonania szczegdtowej analizy statycznej i wytrzymatosciowej catego uktadu
konstrukcyjnego oraz poszczegdlnych jego elementdéw. Opracowanie ma na celu jedynie
okreslenie lokalizacji oraz typdw poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych bez okreslania
ich schematdéw statycznych ani gabarytéw. W opracowaniu zostaty wskazane ewentualne
kierunki dziatan oraz koniecznosci wykonania niezbednych opracowan dodatkowych
koniecznych do wykonania w kolejnych fazach prac projektowych.

Podstawa techniczna opracowania.

- Polskie i europejskie normy budowlane:

* PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

* PN-EN 1991-1-3:2005 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem,
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* PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru,

* PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw,

* PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych,

* PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-
1:Postanowienia ogodlne i reguty dotyczace budynkdw,

* PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 1: Zasady ogdlne.

Warunki lokalizacji

Warunki klimatyczne
Obciazenie sSniegiem wg PN-EN 1991-1-3

Budynek znajduje sie w Il strefie obcigzenia $niegiem gruntu. Do wyznaczenia obcigzenia
$niegiem dachu przyjeto nastepujace wartosci:

5=0,90 kN/m?
wspotczynnik ekspozycji (budynek ostoniety przed dziataniem wiatru)  C.=1,2

charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu

wspotczynnik termiczny (wartos¢ konserwatywna) C=1,0

wspotczynnik ksztattu dachu zostanie ustalony jak dla dachéw wielopotaciowych (z
uwzglednieniem, przyjetego w projekcie architektonicznym, spadku potfaci dachowej) z
mozliwoscig nierownomiernego obcigzenia Sniegiem wg schematu przedstawionego ponizej

Kat spadku dachu
0°<a<30° 30°<a.<60° a2 60°
o
Uy 0,8 0,8(60-0.)/30 0,0
Uz 0,8+0,80./30 1,6 -
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Przypadek
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Budynek znajduje sie w 1 strefie obcigzenia wiatrem.

Strefa przemarzania wg PN-81-B-03020

Budynek zlokalizowany jest w strefie, dla ktdrej gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi:
h,=1,0m

Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostang okreslone na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych
na etapie projektu budowlanego. Badania beda miaty na celu okreslenie warunkéw
gruntowo wodnych, parametréw geotechnicznych gruntédw oraz ustalenie geotechnicznych
warunkéw posadowienia. Po zatwierdzeniu koncepcji architektonicznej budynku, ustalone
zostang ilosci, lokalizacje i gtebokosci otworéw badawczych. Na obecnym etapie prac
koncepcyjnych, na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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Opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych
Informacje ogdine

Planowana inwestycja obejmuje budowe konstrukcji zadaszenia nad placem targowym
zlokalizowanym w tasku — Kolumnie przy Placu Szarych Szeregdw i ul. Kopernika. Koncepcja
architektoniczna zaktada wykonanie zadaszenia obejmujacego obszar opisany prostokagtem o
wymiarach ok 14,0 x 24,0m z wycietym otworem o pow. 8m” w miejscu lokalizacji stupéw
energetycznych. Forma architektoniczna przekrycia zostanie ostatecznie ustalona na etapie
projektu budowlanego. Projekt koncepcji zaktada, ze bedga jg tworzyty ustawione réwnolegle
dachy dwuspadowe.

Wsparcie dla konstrukcji zadaszenia stanowi¢ bedg stalowe stupy rozmieszczone na
obwodzie zadaszenia. Przestrzen wewnetrzna zostanie zaaranzowana na potrzeby handlu.
Na obecnym etapie przewiduje sie organizacje przestrzeni otwarte, tj. nie ograniczonej
zadnymi Scianami zewnetrznymi.

Opis konstrukcji

Konstrukcja zadaszenia

Gtéwna konstrukcje no$ng zadaszenia stanowit bedzie stalowy ruszt przestrzenny wykonany
z profili walcowanych o przekroju zamknietym (rury kwadratowe lub prostokatne) lub
dwuteowym. Pomiedzy gtéwnymi stalowymi elementami konstrukcyjnymi przewiduje sie
wykonanie wypetnienia wykonanego z elementéw drewnianych (krokwie, kantéwki itp.),
ktore od spodu zostang wykornczone deskami heblowanymi tgczonymi na pidro i wpust a od
gory np. ptytg OSB. Na wierzchu przekrycia wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa z
blachy. Odwodnienie dachu zostanie zrealizowane poprzez sprowadzenie wody z
poszczegdlnych potaci dachowych do krawedzi koszowych, a nastepnie do koszy i rynien
rozmieszczonych na obwodzie obiektu.

Konstrukcja dachu wsparta zostanie na stalowych stupach rozmieszczonych na obwodzie
budynku. Stupy =zostang utwierdzone w Zelbetowych stopach fundamentowych.
Utwierdzenie zostanie zrealizowane za posrednictwem potgczenia Srubowego z
wykorzystaniem kotew fundamentowych osadzonych w stopach. Potaczenie pomiedzy
sfupami a rusztem stalowym dachu wykonstruowane zostanie jako przegubowe za
posrednictwem S$rub.

Dylatacje

Ze wzgledu na wymiary projektowanego obiektu nie przewiduje sie koniecznosci
wykonywania dylatacji obiektu.
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Sztywnos¢ przestrzenna konstrukcji

Zaktada sie, ze sztywnosc¢ przestrzenna gtdwnej konstrukcji zagwarantowana bedzie poprzez
tarcze dachowa, ktorg tworzy¢ beda elementy stalowego rusztu, usztywnione stezeniami
pretowymi (prety wiotkie z wprowadzonym wstepnym naciggiem za posrednictwem np.
Sruby rzymskiej) oraz poszycie z ptyty OSB. Stupy zostang utwierdzone w stopach
fundamentowych a ich stateczno$é zostanie zagwarantowana poprzez przyjecie na etapie
wymiarowania wtasciwej postaci wyboczeniowej (pret wspornikowy zamocowany w
fundamencie — pret wymiarowany w uktadzie o weztach przesuwnych).

Materiaty konstrukcyjne

Do wykonania elementéw konstrukcji wykorzystane zostang nastepujgce materiaty:
do konstrukcji zelbetowej:

beton C25/30 (W6 dla konstrukcji znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu),
stal zbrojeniowg o f,x=500MPa, klasa ciggliwosci B lub C.

konstrukcje stalowe:
stal ksztattowa gatunku S235 oraz S335 zabezpieczona antykorozyjnie

Elementy matej architektury

tawka z oparciem

4 sztuki

Dane techniczne:

dtugosc¢ catkowita 182 cm (siedzisko 180cm)

wysokos¢ catkowita 78 cm

wysokos¢ siedziska 44 cm

Materiaty:

siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm pokryte lakierem koloryzujgcym
podstawa - stelaz fawki wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej i malowany
proszkowo

Montaz:

wolnostojgce

przykrecone do podtoza utwardzonego

przykrecone do fundamentéw ustawionych w podtozu nieutwardzonym
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Kosz metalowy

8 sztuk

Dane techniczne:

wysokos¢ 70 cm

wymiary korpusu 51,5 cm x 41 cm

Materiaty:

korpus - wykonany z blachy perforowanej, wyposazony w otwor wrzutowy oraz
popielniczke

podstawa - nogi wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i malowane proszkowo
wyposazony w uchwyty do montazu worka o poj. 70 litrow

Stojak rowerowy metalowy

8 sztuk /kazdy stojak na 5 rowerow/
Dane techniczne:
wysokos¢ 85 cm
Materiaty:
blacha stalowa, ocynkowana i malowana farbg nawierzchniowg

Toaleta publiczna

Dane techniczne

Wymiary obiektu projektowanego:

$rednica (wymiar zewnetrzny) - 2,64m
$rednica (wymiar wewnetrzny) -232m
grubosc $ciany elementu prefabrykowanego - 16 cm;
wysokos¢ pomieszczen wewnetrznych -250m
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 5,47 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 4,23 m?
Kubatura projektowanego obiektu -14,55 m?

Rozwigzania architektoniczne

* Projektowana toaleta wykonana z elementéw prefabrykowanych z kompozytu.

* Toaleta wolnostojgca przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

* Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziomu chodnika
(terenu).
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Projektowana toaleta wolnostojaca skfada sie z:
* toalety (kabiny) ogélnodostepnej dla uzytkownikéw uni - sex;
* pomieszczenia technicznego (komory) dla serwisantéw z przeznaczeniem na
umiejscowienie
* urzadzen sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania srodkdéw czystosci.
Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace sie na
woézku inwalidzkim:
* poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;
* drzwi zewnetrzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w Swietle;
* wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm;
* umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;
* uchwyty dla niepetnosprawnych;
* umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokosciach odpowiadajacych
osobom na wdzkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm).

Wykaz pomieszczen:

Pomieszczenie techniczne — terakota;
Toaleta dla 0séb niepetnosprawnych, z przewijakiem dla dzieci — terakota.

Posadowienie toalety i fundamenty studzienki

Posadowienie toalety prefabrykowanej przyja¢ dla gruntow spoistych, srednio spoistych,
twardo - plastycznych.

W przypadku wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw gruntowych posadowienie
fundamentow nalezy uzgodnic z projektantem.

Studzienka okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150 cm na
zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Sciany zewnetrzne nalezy pokryé ze wszystkich stron masg uszczelniajgcg. Gorna ptyte
fundamentowa studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety publicznej o grubosci 16 cm.
W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienka rewizyjng nalezy
zagescic grunt tak, aby wspétczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- wykop nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentéw;

- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy
wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego
betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub zwirem.

Zasypywanie wykopdéw fundamentowych po wykonaniu studzienki rewizyjnej powinno by¢
potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentéw studzienki. Nalezy zwrécic
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uwage, zeby nie uszkodzi¢ masy uszczelniajgcej potozonej na Sciany studni rewizyjnej. Grunt
nalezy ubija¢ warstwami o grubosci 10-30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg
gruntu spoistego.

Rozwigzanie konstrukcyjne

Elementy nos$ne i konstrukcyjne toalety wolnostojgcej zaprojektowano z kompozytu
betonowego o grubosci $cian 16 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta 0,57 W/m?K.

Podczas wytwarzania elementéw prefabrykowanych z kompozytu betonowego wykonuje sie
zbrojenie z pretéw pionowych @ 10 co 10 cm i poziomych @ 6 co 20 cm. Nad otworami
wykonano zageszczenie zbrojenia w celu zlikwidowania zarysowan konstrukcji nosnej.

Sciana wewnetrzna odgradzajagca pomieszczenie techniczne od pomieszczers toalety
wykonana w konstrukcji metalowej, co pozwala na zamocowanie wszelkich niezbednych
urzadzen od strony pomieszczenia technicznego z obudowa ptytg metalowg powlekang od
strony toalety.

Dach

Stropodach projektowany z ptyty zelbetowej o grubosci 16 cm z kompozytu betonowego.
Pokrycie dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury
spustowej wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

Wentylacja
W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez otwor w

$cianie zewnetrznej o $rednicy @ 13 cm. Oprdcz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez wentylator $cienny o wydajnosci
150 m3/h wyposazony w tzw. opdzniacz wytgczenia. Wentylator zatgczany bedzie po
otwarciu drzwi, a jego automatyczne wytgczenie nastgpi po 15 min. od nacisniecia przycisku
odblokowujacego drzwi od wewnatrz.

Stolarka drzwiowa

Drzwi metalowe otwierane na zewnatrz ocieplone, otwér w Swietle drzwi wejsciowych do
toalety dla oséb niepetnosprawnych 104x202H cm, do pomieszczenia technicznego 85x202H
cm.

Wszystkie profile drzwi wypetni¢ wysokiej klasy piankg poliuretanowa. Drzwi wejsciowe
posiadajg patentowany zamek i zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny
sterownik drzwi, wspétpracujacy z oswietleniem, wentylatorem, wewnetrznym panelem
blokowania i otwierania drzwi, alarmem odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany wewnatrz toalety wykonane ze specjalnej struktury, pokryte $rodkiem antygraffiti.
Podfoga wykorczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnia.
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Wykohczenie zewnetrzne

Elewacja zewnetrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta srodkiem antygraffiti
(paleta koloréw do wyboru );

Przewidziano oznakowanie toalety poprzez podswietlone piktogramy nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczen sanitarnych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszczenia (komory)
technicznego przytagczem @32 mm i podtgczona do sptukiwania muszli, umywalki i
podgrzewacza wody.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji istniejgcej
zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci.

Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidziano przewody
grzewcze w podfodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie
zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponad to w pomieszczeniu technicznym
nadmuchowe ogrzewanie elektryczne.

Wptyw na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, materiatowe nie majg
negatywnego wpltywu na S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i s3asiednie obiekty
budowlane. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hafasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola energetycznego ani innych zaktécen.
Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi glebe oraz wody podziemne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie dotyczg toalety publicznej
wolnostojacej z elementdéw prefabrykowanych posadowionej na podfozu utwardzonym na
dziatce Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ srodkami uodporniajgcymi do granicy trudno zapalnosci do
30 min. przez impregnacje Srodkami posiadajgcymi certyfikat.

Dojazd pozarowy do obiektu projektowanego jest zapewniony od strony drogi istniejgcej
publicznej.
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Wymagania zwigzane z zagadnieniami projektowania uniwersalnego i dostepnosci
inwestycji dla osob z niepetnosprawnosciami

Niniejszy opis obejmuje zalecenia dostosowania infrastruktury i wyposazenia
objetego opracowaniem terenu do potrzeb oséb z rdéinymi niepetnosprawnosciami z
uwzglednieniem koncepcji uniwersalnego projektowania, zgodnie z zapisami Konwencji
Naroddow Zjednoczonych o prawach oséb niepetnosprawnych przyjetej w 2006 r. przez
Zgromadzenie Ogdlne Naroddéw Zjednoczonych i ratyfikowanej przez Unie Europejskg 23
grudnia 2010 .

Stosuje sie zawarta w Konwencji definicje projektowania uniwersalnego, tzn.
»projektowanie produktow, srodowiska, programéw i ustug w taki sposéb, by byty
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy
technicznych dla szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne” (art.
2, Rezolucja ONZ nr 61/06 z dnia 13 grudnia 2006: Konwencja Praw Oséb
Niepetnosprawnych, ang. Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
A/RES/61/106). Opracowanie opiera sie na zatozeniu, ze osoby z ograniczeniami
funkcjonalnymi majg prawo na réwni z innymi do korzystania z ustug i wyposazenia
przestrzeni publicznych. Stosowaé zatem nalezy rozwigzania nakierowane na tworzenie
przestrzeni dostosowanej dla 0s6b w réznym wieku i o réznych potrzebach funkcjonalnych.

Nalezy przyjmowaé, ze uzytkownikami terenu objetego niniejszym opracowaniem bedg

bez watpienia osoby z réznymi ograniczeniami funkcjonalnymi w zakresie mobilnosci i

percepcji, w tym:

e o0soby poruszajace sie na wozkach i skuterach inwalidzkich,

e o0soby wspomagajgce sie w poruszaniu laska, kulami, balkonikami itd.,

e o0soby z dysfunkcjami wzroku — niewidome i stabowidzace,

e osoby gtuche i stabostyszace,

e o0soby z niepetnosprawnoscig intelektualng,

e osoby z inng niepetnosprawnoscig, wptywajagcg na obnizenie sprawnosci fizycznej i
sensoryczne;j.

Obowigzkowe jest zatem ksztaltowanie srodowiska fizycznego w taki sposob, aby
catkowicie wykluczy¢ lub w maksymalny sposob ograniczy¢ dyskryminacje, segregacje lub
stygmatyzacje tych osob podczas korzystania z projektowanej infrastruktury.

Projekt powinien by¢ zgodny z nastepujacymi zasadami projektowania uniwersalnego’:
* Uzytecznosc dla 0sdb o réznej sprawnosci (ang. Equitable Use).

* Elastycznosé w uzytkowaniu (ang. Flexibility in Use).

* Proste i intuicyjne uzytkowanie (ang. Simple and Intuitive Use).

* (Czytelna informacja (ang. Perceptible Information).

M. in. Wysocki M. i in. Realizacja zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z

niepetnosprawnosciami. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2015.
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* Tolerancja na btedy (ang. Tolerance for Error).

* Wygodne uzytkowanie bez wysitku (ang. Low Physical Effort).

* Wielkos¢ i przestrzerh odpowiednie dla dostepu i uzytkowania (ang. Size and Space for
Approach and User).

* Percepcja réownosci (ang. Perception of Equality).

W uzasadnionych przypadkach, ze wzgledu na specyfike niepetnosprawnosci, mozliwe
jest zastosowanie specjalnych rozwigzan technicznych poprawiajacych dostepnosé.
Osoby z niepetnosprawnoscia powinny mie¢ ponadto mozliwos$é uzytkowania swoich
indywidualnych urzadzen i przyrzadow kompensujgcych ograniczenia w mobilnosci i
percepcji, takich jak: wézek inwalidzki, kule, biata laska, aparat stuchowy.

NIE JEST DOPUSZCZALNA MOZLIWOSC REALIZACJI PROJEKTU NEUTRALNEGO W
STOSUNKU DO ZASADY DOSTEPNOSCI, JEDNAK SPECYFIKA ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYMAGAC MOZE ZASTOSOWANIA TZW. MECHANIZMU
RACJONALNYCH USPRAWNIEN (ZDEFINIOWANYCH W KONWENCJI JAKO KONIECZNE |
ODPOWIEDNIE ZMIANY ORAZ DOSTOSOWANIA, NIENAKtADAJACE
NIEPROPORCJONALNEGO LUB NADMIERNEGO OBCIAZENIA, ROZPATRYWANE OSOBNO
DLA KAZDEGO KONKRETNEGO PRZYPADKU), TAM GDZIE BRAK JEST MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA KONCEPCJI PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO.

Wymagania podstawowe dotyczace zagospodarowania terenu

1.1. Nalezy zapewni¢ osobom z niepetnosprawnosciami korzystanie z elementéw
zagospodarowania terenu w sposob samodzielny i niezaleiny.

1.2. Informacja o dostepnosci przestrzeni publicznych powinna byé prawidtowo
przygotowana i dostosowana do percepcji poszczegdlnych grup oséb z
niepetnosprawnosciami. Zaleca sie aby oznaczenia i napisy wykonywac réwniez w
alfabecie Braille’a lub przy zastosowaniu pisma wypuktego. Tablice informacyjne,
szyldy, numery itp. powinny by¢ czytelne dla osob stabowidzacych oraz znajdowac
sie na odpowiedniej wysokosci dla osdb niskich i poruszajacych sie na wdzkach.

1.3. Na terenach uzytecznosci publicznej nalezy uwzgledniaé rozwigzania pozwalajace na
korzystanie z nich kobietom i mezczyznom posiadajgcym dzieci w réoznym wieku, w
tym dzieci z niepetnosprawnosciami (np. odpowiednie dopasowanie infrastruktury
do wézkow dzieciecych).

1.4. Zaleca sie projektowa¢ specjalne miejsca parkingowe dla o0séb 2
niepetnosprawnosciami, o okreslonych parametrach i w iloSci uwzgledniajgcej
funkcje  obstugiwanego terenu. Nawierzchnia miejsca parkingowego i
przylegajgcego do niego chodnika powinna by¢ gtadka, antyposlizgowa i bez
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wysokich kraweznikow, uniemozliwiajagcych dostanie sie osobie poruszajacej sie na
wodzku na ciag pieszy.

Przy projektowaniu infrastruktury drogowej nalezy bra¢ pod uwage dostepnosc¢ dla
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Nalezy wyznaczac ciagi piesze oraz drogi komunikacji w taki sposdb, aby zapewniaty
bezpieczne i wygodne poruszanie sie osobom z réznymi niepetnosprawnosciami
(zalecane s3 trasy oznaczone fakturowo, by zapewni¢ bezpieczne poruszanie sie
osobom z dysfunkcjami wzroku, réwne i szorstkie nawierzchnie dla oséb
poruszajgcych sie o kulach lub na wdzkach inwalidzkich, brak kolizji w skrajni ruchu
pieszego, dobre oswietlenie ciggdw pieszych, miejsca odpoczynku wyposazone w
tawki z podtokietnikami itp.).

Elementy pionowe i poziome matej architektury oraz chodniki powinny by¢ dobrze
oznakowane kolorystycznie i fakturowo, a takze ograniczane kraweznikami lub
opaskami o odmiennej fakturze i kolorystyce.

Przestrzenie powinny by¢ dobrze oswietlone.

Planujac inwestycje z zakresu rewitalizacji obszaréw zurbanizowanych zaleca sie
prowadzenie procesu konsultacji spotecznych, z uwzglednieniem grup oséb z
réoznymi niepetnosprawnosciami.

Wymagania szczegétowe dotyczgce zagospodarowania terenu

Ciggi piesze

Ciaggi piesze muszg zapewniac bezpieczenstwo i wygode uzytkownikdéw. Szczegdlnie

istotny jest brak jakichkolwiek przeszkdd na catej dtugosci ciggu pieszego. Typowe

przeszkody to:

* elementy matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki
rowerowe, oznakowanie drogowe, stupy i stupki, itp.);

* samochody/motocykle/rowery parkujgce na chodnikach, a takze nawis
samochoddw zaparkowanych prostopadle do kierunku ruchu na chodniku;

* elementy reklamowe (potykacze, stojaki, banery itp.);

* stoliki, krzesta iinny sprzet wystawiany w formie tzw. ogrédkéw przed lokale
ustugowe;

* stoiska, budki, elementy wystaw itd.;

* studzienki odptywowe (jako miejsce, w ktéorym moze utknac¢ laska osoby
niewidomej, koto wézka lub kula);

* nieprawidtowo zaparkowane samochody, motocykle, rowery.

Ciggi piesze powinny mieé¢ gtadka powierzchnie, pozbawiong nawet drobnych
nieréwnosci. Optymalnym rozwigzaniem sg nawierzchnie pozbawione fug lub z
fugami do 6mm. Zdecydowanie niewskazane jest wykonywanie ciggdw pieszych z
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materiatébw o nierdwnomiernej powierzchni (np. kostka kamienna). Nalezy zwracac
szczegblng uwage na przywracanie chodnika do pierwotnego stanu po zakonczeniu
prac remontowych.

Nawierzchnia chodnikéw, ramp ischodéw powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo
wszystkim uzytkownikom bez wzgledu na warunki atmosferyczne. Najistotniejszym
czynnikiem jest ochrona przed poslizgiem.

Na bezpieczernistwo wptyw majg takze kolor ipoziom potyskliwosci/wspotczynnik
odbicia swiatta. Stosowane nawierzchnie nie mogg powodowaé oSlepiania
uzytkownikow w wyniku odbicia swiatta.

Przy projektowaniu ciggdw pieszo-jezdnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
wyraznie rozdzielenie sgsiadujacych ze sobg ciggow.

Szeroko$¢ ciggu pieszego musi zapewnia¢ wygode jego uzytkowania. W celu
zaprojektowania optymalnej szerokosci ciggu pieszego nalezy bra¢ pod uwage
natezenie ruchu pieszych na projektowanym odcinku. Zaleca sie aby, szerokos¢
ciggu pieszego wolnego od przeszkdd wynosita minimum 1,8 m. Jednocze$nie
szerokos¢ ciggu pieszego wolnego od przeszkdd nie powinna by¢é mniejsza ni¢ 0,9 m.
Skrajnia pionowa (przestrzenn w ptaszczyznie pionowej pozbawiona przeszkdd)
powinna wynosi¢ minimum 2,2m.

Maksymalne pochylenie poprzeczne ciggu pieszego nie moze by¢ wieksze niz 3%.
Zaleca sie by miejsca przeciecia ciggdw pieszych z jezdniami i wjazdami do
posesji nie byty obnizane do poziomu jezdni/poses;ji.

Jesli w ciggu pieszym sg przeszkody, ktérych nie mozna wyeliminowaé np. drzewa,
stupy, spoczniki ktadek nalezy wykona¢ zabezpieczenie np. z barierek lub
odpowiednio utozonego kraweznika.

Miejsca parkingowe prostopadte do kierunku ruchu nalezy projektowac tak, by
nawis samochodu nie utrudniat poruszania sie pieszym.

Kontrast barwny

Projektujgc przestrzen dostepng nalezy uwzgledni¢ m.in. potrzeby o0séb
stabowidzacych a takze osdb starszych doswiadczajacych pogorszenia wzroku.
Zaleca sie stosowanie elementow o podwyzszonym kontrascie w celu utatwienia
identyfikacji miejsc wymagajacych zwiekszonej uwagi.

NALEZY STOSOWAC MATERIALY ZAPEWNIAJACE UTRZYMANIE WYSOKIEGO
POZIOMU KONTRASTU PRZEZ CALY OKRES ICH UZYTKOWANIA.,
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W przypadku materiatéow, ktére tracg wiasciwosci kolorystyczne pod wptywem
Scierania lub dziatania promieni UV nalezy prowadzi¢ regularne prace renowacyjne
(np. malowanie) w celu utrzymania nalezytego poziomu kontrastu tych elementéw.
Odpowiedni poziom kontrastu pomiedzy zwykta i kontrastujacg czescig chodnika
uzyskuje sie poprzez wtasciwy dobdr elementdéw stykajacych sie ze soba.

Oswietlenie

Oswietlenie przestrzeni, w ktdérej przebywajg i poruszajg sie mieszkaricy musi by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na zrédta swiatta umieszczone ponizej linii wzroku pieszych (wysoko$¢ 0 — 1,2 m).
Elementy oswietlenia umieszczane ponizej linii wzroku muszg by¢ montowane tak,
by nie powodowaty oslepiania uzytkownikdéw.

Rodzaj stosowanego oswietlenia musi zapewnia¢ wysoki stopien odwzorowania
koloréw i zachowania kontrastéw barwnych, szczegdlnie w miejscach stosowania
elementow kontrastowych.

PRZY PROJEKTOWANIU OSWIETLENIA NALEZY WZIAC POD UWAGE STOSOWANIE
SPECJALNYCH LAMP DOSWIETLAJACYCH MIEJSCA ZWIEKSZONEJ UWAGI. LAMPY
TEGO TYPU SA POWSZECHNIE DOSTEPNE, A ICH STOSOWANIE ZNACZACO
ZWIEKSZA BEZPIECZENSTWO UCZESTNIKOW RUCHU.

Oznaczenia fakturowe

Oznaczenia wskaznikowe, ptytki Braille’a, elementy dotykowe, systemy fakturowe,
Sciezki dotykowe — wszystkie te okreslenia odnoszg sie do elementow
umieszczanych w ciggach pieszych ufatwiajacych poruszanie sie osobom
stabowidzgcym i niewidomym.

Stosowanie ich jest zalecane m. in. na poczatku ina koncu biegu schodoéw, w
miejscach pozbawionych naturalnych elementéw nawigacyjnych, a takze w innych
miejscach wymagajacych od uzytkownikéw podwyzszonej uwagi. Stosowanie
elementow fakturowych jest zalecane wszedzie tam, gdzie ich uzycie zwiekszy
bezpieczenstwo uzytkownikéw — np. na chodnikach o szerokosci powyzej 3 metréw
nieposiadajgcych wyraznego ciggtego obrzeza

W RAMACH BUDOWY NOWYCH LUB REMONTOW ISTNIEJACYCH CHODNIKOW NIE
NALEZY LIKWIDOWAC KRAWEZNIKOW ODDZIELAJACYCH CHODNIK OD PASOW
ZIELENI. KRAWEZNIK SPEENIA ROLE NAWIGACYJNA DLA 0SOB PORUSZAJACYCH
SIE PRZY POMOCY BIALEJ LASKI.

W PRZYPADKU LIKWIDACJI KRAWEZNIKA, WYNIKAJACEJ Z WYKORZYSTANIA
TRAWNIKA JAKO OBSZARU ODBIORU WOD OPADOWYCH Z CHODNIKA, NALEZY
WYKONAC PAS SZEROKOSCI 30 CM Z DROBNEJ KOSTKI KAMIENNEJ NA STYKU
CHODNIKA Z TRAWNIKIEM, NA CALEJ DEUGOSCI CHODNIKA.
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Elementy fakturowe moga by¢ wykonane z dowolnego materiatu spetniajgcego
wymagania okreslone obowigzujagcymi w Polsce przepisami. Sposéb montazu
elementow fakturowych musi zapewnia¢ mozliwos¢ ich ,zauwazenia” przez osoby
niewidome i stabowidzace.

Jakos¢ montazu ptytek ma kluczowe znaczenie dla mozliwosci ich wykorzystania
przez osoby niewidome istabowidzace. Wszelkie nierdwnosci pomiedzy ptytkami
utrudniajg lub uniemozliwiajg ich wykorzystanie.

JESLI JAKO ELEMENT SYSTEMOW FAKTUROWYCH WYKORZYSTUJE SIE KOSTKE GRANITOWA NALEZY
UKEADAC JA W TAKI SPOSOB, BY ROZNICA FAKTUR POMIEDZY CHODNIKIEM | PASEM KOSTKI
GRANITOWEJ BYtA tATWO WYCZUWALNA POD BUTEM. OPTYMALNYM ROZWIAZANIEM JEST TAKI
SPOSOB UtOZENIA PASOW KOSTKI, BY JEJ KRAWEDZ WYSTAWALA NA WYSOKOSC okoto 0,5 cm
PONAD POWIERZCHNIE CHODNIKA.

UWAGA — STOSOWANIE TZW. STALOWYCH PINEZEK SYGNALIZACYJNYCH | LISTEW PROWADZACYCH
NA ZEWNATRZ BUDYNKOW JEST DOPUSZCZALNE WYtACZNIE POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA ICH
ANTYPOSLIZGOWOSCI W ZLYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, §NIEG).

Miejsca odpoczynku

Zaleca sie wykonanie tzw. miejsc odpoczynku. Ich rozmieszczenie i rodzaj powinny
byc¢ uzaleznione od natezenia ruchu uzytkownikée oraz funkcji danego miejsca.
Zgodnie z zaleceniami ONZ *® miejsca odpoczynku nalezy rozmieszczaé co 100-200
metréw.

Wykorzystywanie w przestrzeni réznorodnych elementéw w charakterze ftawek
i siedzisk moze zwieksza¢ wizualng atrakcyjnos¢ miejsca. Dla oséb o ograniczonej
sprawnosci ruchowej istotne jest, by tawki/siedziska wyposazone byty w podparcia.

Pochylnie i rampy

Wszelkie réznice poziomOw w przestrzeni stanowig potencjalne utrudnienia dla

0s6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Dlatego w miare mozliwosci nalezy tak

projektowaé przestrzend, by minimalizowa¢ miejsca, w ktérych konieczne bedzie

zbudowanie pochylni dla 0séb poruszajgcych sie na wézkach.

Dostepna pochylnia musi spetniaé nastepujace wymagania minimalne:

* nachylenie biegdw pochylni nie moze by¢ wieksze niz 6%;

* nachylenie 8% jest dopuszczalne wyfacznie dla pochylni jednobiegowych,
o dtugosci biegu do 200 cm;

* spoczniki pochylni muszg umozliwiaé bezpieczne iwygodne manewrowanie
osobom poruszajagcym sie na wozkach, w tym na wodzkach iskuterach
elektrycznych;

3 Publikacja ONZ Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment [dostep: 10.10.2016]
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minimalna szerokos$¢ sSwiatta biegu pochylni to 100 cm;

minimalna dtugos¢ spocznika pochylni prostej to 180 cm;

minimalne wymiary spocznika pochylni o famanych biegach to 200 x 200 cm;
maksymalna dtugos¢ pojedynczego biegu pochylni to 9 metréw;

przed i za pochylnig musi by¢ zapewniona wystarczajaca przestrzen manewrowa
umozliwiajgca swobodne i bezpieczne najechanie i zjechanie z pochylni (zalecana
dtugosé przestrzeni manewrowej 150 cm, szeroko$¢ zalezna od szerokosci ciggu
pieszego);

nawierzchnia pochylni musi zapewniaé bezpieczeistwo niezaleznie od warunkow
atmosferycznych (mozna instalowaé systemy antyoblodzeniowe);

pochylnia musi by¢ wyposazona w porecze (dla pochylni o szerokosci wiekszej niz
220 cm mozna zaplanowa¢ montaz dodatkowej, srodkowej poreczy);

pochylnia musi zapewniac zabezpieczenie przed przypadkowym
wypadnieciem/zjechaniem z rampy;

poczatek ikoniec pochylni musi byé oznaczony kontrastowym (z6ttym)
elementem sygnalizacyjnym na catej szerokosci;

pochylnia nie moze mie¢ nachylenia poprzecznego.

Schody muszg by¢ projektowane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

Zaleca sie aby schody spetniaty nastepujgce wymagania minimum:

maksymalna wysokos¢ stopnia 15 cm, zalecana 12 cm;

poczatek ikoniec schoddéw musi by¢ oznaczony kontrastem barwnym
i fakturowym (na catej szerokosci schodéw) odsunietym od krawedzi schodéw o
50 cm;

krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ kolorem kontrastowym (optymalnie kolorem
26ttym);

zalecana minimalna gtebokos$¢ spocznika to 120 cm;

stopnie muszg by¢ pozbawione podcie¢ i noskow;

schody powinny by¢ wyposazone w porecze.

Porecze i balustrady

Porecze muszg zapewnia¢ pewny chwyt wszystkim ich uzytkownikom:

porecz powinna by¢ dwururowa o wysokosci rur ok. 75 cm i 90 cm;
zalecana $rednica poreczy to 40-50 mm;
zalecany przekrdj poreczy to koto lub elipsa;
porecze instalowane blisko scian muszg by¢ od nich odsuniete na minimum
50 mm;
zaleca sie by elementy montazowe umieszczane byly pod poreczami w celu
zapewnienia wygodnego chwytu na catej dtugosci;
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* porecze muszg byé pozbawione ostrych zakonczen;

* porecze powinny by¢ wysuniete na odlegtos¢ minimum 30 cm przed pierwszym
i ostatnim stopniem oraz przed poczatkiem iza kofcem pochylni. Jezeli
wysuniecie wychodzi na ciag pieszy porecz nalezy oznaczy¢ kolorem zéttym;

* Balustrady powinny by¢ wyposazone w dolng poprzeczke umieszczong na
wysokosci 15 — 30 cm od powierzchni podtoza.

Wymagania rozne

»Targowisko” musi spetniaé¢ wszystkie wymagania jak dla ciaggéw pieszych, schodow

i ramp opisanych w niniejszym opisie. Obszar targowiska musi by¢ dostepny dla

0sOb poruszajacych sie na wozkach. Zaleca sie instalowac systemy nawigacji

fakturowej umozliwiajgce poruszanie sie po placu iodnajdywanie istotnych jego

elementow.

Zaleca sie aby w system nawigacji fakturowej byty wigczone miejsca informacji —

plany dotykowe, informacje w alfabecie Braille’a.

Nawierzchnia musi umozliwia¢ swobodny dojazd imanewrowanie osobom

poruszajgcym sie na wozkach (niedozwolone jest stosowanie materiatéw sypkich).

Wymagane wymiary przestrzeni do poruszania sie:

* zalecana szerokos¢ drog komunikacji — 150 cm;

* dopuszcza sie wykonywanie drog komunikacji o szerokosci 100 cm, niemniej w
takiej sytuacji nalezy zaprojektowac poszerzone miejsca manewrowe (150 cm x
150 cm) co maksimum 10 metrow.

Miejsca parkingowe dla osob z niepetnosprawnosciami

Obowigzujagce w Polsce przepisy dotyczagce miejsc postojowych dla 0sob
z niepetnosprawnosciami  okreslajg minimalne wymagania dla sytuowania,
wymiarow i liczby miejsc postojowych.

Projektujac parkingi nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace elementy:

* miejsca parkingowe dla o0séb z niepetnosprawnosciami nalezy lokalizowaé
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od wejs¢ do obiektéw, dla ktérych
projektowany jest parking;

* miejsca parkingowe dla oséb z niepetnosprawnosciami musza byé oznaczone
znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

* zaleca sie, by miejsca parkingowe miaty dtugos¢ 7 metréw z uwagi na osoby
korzystajgce z samochoddw wyposazonych w tylne rampy/podnosniki;

* nalezy zapewni¢ bezpieczny ipozbawiony progdédw dojazd do ciggu pieszego
z miejsca parkingowego;

* nawierzchnia miejsc parkingowych musi by¢ rowna i utwardzona;

* niedozwolone sg nawierzchnie sypkie i azurowe.
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Toalety wolnostojgce

Projektowane toalety wolnostojace przeznaczone by¢ powinny do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Planuje sie poziom podtfogi wyniesiony o 0,01 m ponad poziom chodnika.
Drzwi do toalety musza zapewnia¢ dogodne warunki ruchu dla os6b z
niepetnosprawnosciami. Przed drzwiami musi by¢ zapewniona wystarczajgca, pozbawiona
nachylen przestrzen manewrowa dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach — 150 cm x 150 cm
od strony otwarcia skrzydta drzwi i 120 cm x 120 cm od drugiej strony. Szeroko$¢ swiatta
drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm. Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki/uchwyty
niewymagajgce Sciskania badz przekrecania iumozliwiajgce obstuge jedng reka.
Klamke/uchwyt nalezy umiesci¢ na wysokosci 80—-120 cm.

Pomieszczenie powinno mie¢ odpowiednie wymiary, aby zapewni¢ przestrzen manewrowa,
miski ustepowe, umywalki, lustro i baterie prysznicowe (umywalkowe) powinny by¢
zamontowane na odpowiedniej wysokosci. Pomieszczenie powinny by¢ wyposazone w
uchwyty, porecze i siedziska, utatwiajgce korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych
osobom z rdéinymi niepetnosprawnosciami, Powierzchnia manewrowa przed muszlg
toaletowa powinna mie¢ wymiary przynajmniej 150 cm x 150 cm; po lewej i po prawej
stronie muszli toaletowej nalezy umiesci¢ uchwyty, w tym przynajmniej jeden sktadany;
powierzchnia do przesiadania sie obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie
powinna mie¢ wymiary przynajmniej 80 cm x 70 cm; wysoko$é muszli toaletowej miescic sie
powinna w przedziale miedzy 46 cm — 52 cm; przycisk sptukiwania powinien by¢
umieszczony na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm; przestrzen wjazdu pod umywalke
powinna wynosi¢ minimum 75 cm szerokosci i 30 cm gtebokosci; baterie kranowe, pojemniki
z mydtem, pojemniki z recznikami papierowymi, suszarki powinny by¢ w zasiegu ragk osob
poruszajgcych sie wdzkach.

Uwagi

NALEZY PODKRESLIC, ZE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI WAZNA JEST ZGODNOSC PROJEKTU Z
KONCEPCJA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO, A DOPIERO W DRUGIEJ KOLEJNOSCI
MOZNA ROZWAZAC ZASTOSOWANIE MECHANIZMU RACJONALNYCH USPRAWNIEN.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Zakres zadania

Minimalny zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji i sieci
elektroenergetycznych targowiska zlokalizowanego przy Placu Szarych Szeregdéw i ulicy
Kopernika w Kolumnie — tasku obejmuje:

- przebudowe istniejgcej linii napowietrznej nN,

- wykonanie przytacza elektrycznego z linii napowietrznej do targowiska,

- zasilenie tablic elektrycznych oraz obiektéw matej architektury (sanitariat),
- wykonanie instalacji oswietleniowych pod projektowanymi zadaszeniami,
- ostona lub przektadka istniejgcych sieci teletechnicznych
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Podstawa opracowania

Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-EN 13201 Oswietlenie drdg,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie ulic wchodzagcych w zakres przebudowy placu znajduje sie
napowietrzna linia niskiego napiecia, z ktdrej zasilane sg okoliczne budynki i oswietlenie
uliczne . Zasilanie linii napowietrznej zrealizowane jest ze stacji 15 kV/0,4 kV nr 3-0704.

Stan projektowany

W ramach modernizacji targowiska , zlokalizowanego przy Placu Szarych Szeregdw i
ulicy Kopernika w Kolumnie, przewidziano przebudowe i rozbudowe sieci i instalacji
elektrycznych.

Przebudowa napowietrzne;j linii niskiego napiecia

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia sktadac sie bedzie z wymiany linii
napowietrznej, wykonanej przewodami nieizolowanymi na izolowane (warkocz). Istniejaca
linia napowietrzna jest linig 5-przewodowg (3xL+PEN + L dla oswietlenia).

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, nalezy wystapi¢ do Zakfadu
Energetycznego o warunki przebudowy w/w linii napowietrznej na dtugosci ok. 56 m. W
ramach kontraktu nalezy przewidzie¢ opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie
jej w Zakfadzie Energetycznym.

Tab. 1 Minimalny

zakres przebudowy

L.p. Zakres llos¢ Uwagi

Demontaz opraw
oswietleniowych
Wymiana linii
napowietrznej — Zaktadajac likwidacje
2 przewodéw 56m kolizji dla przeset tylko
nieizolowanych na nad targowiskiem.
izolowane
Materiaty drobne i
pomocnicze

1 1 kpl

1 kpl
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Wykonanie przytgcza elektrycznego z linii napowietrznej do targowiska

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ wystapienie do Zaktadu Energetycznego o
wykonanie przyfacza do targowiska. Przy tablicy licznikowej nalezy zlokalizowac tablice
zasilajaca targowisko TZT.

Tab. 5 Minimalny
zakres przebudowy
Koszty zwigzane z

1 budowag przytacza L kpl
Bilans mocy :
L.p. Odbiornik Moc [kW] UWAGI
1 Oswietlenie 0,4 kW
2 Tablice z gniazdami | 3 kW
3 WC z ogrzewaniem | 1,5 kW
4 RAZEM 4,9 kW

Wsp.

jednoczesnosci

kj=0,7

Po 3,4 kW

W ramach zadania przewiduje sie wystgpienie do Zaktadu Energetycznego o moc ok. 4 kW.

Zasilenie tablic elektrycznych oraz obiektéw matej architektury (sanitariat)

Z tablicy rozdzielczej przy targowisku nalezy zasilic :

- 2 tablice z gniazdami, przeznaczone dla zasilania Uzytkownikdw targowiska,

- zasilenie sanitariatu (WC),

- zasilenie oSwietlenia pod zadaszeniami.

Tablice z gniazdami nalezy wykonad jako hermetyczne, wyposazone w podliczniki.
Zaleca sie ochrone gniazd poprzez wyfaczniki réznicowopradowe.

Tab. 5 Minimalny

zakres przebudowy

Dostarczenie i
montaz tablicy

1 S 1 kpl
zasilajacej
targowisko TZT.
Zasilenie WC wraz z

2 tablicg rozdzielczg i 1 kpl
instalacjami
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Dodatkowe zfacza
kablowe, z
3 gniazdami 2 kpl
hermetyczne wraz z
zasilaniem,
Materiaty drobne i

. 1 kpl
pomocnicze

Wykonanie instalacji oSwietleniowych pod projektowanymi zadaszeniami

Pod projektowanym zadaszeniem targowiska projektuje sie montaz oswietlenia, w
postaci opraw hermetycznych LED, w wersji zewnetrznej o podwyzszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne i IK wieksze od 07 . Oprawy nalezy zasili¢ z 2 obwoddw, tak aby
podzieli¢ je na o$wietlenie nocne i oswietlenie ogdlne.

Zapalanie o$wietlenia nocnego poprzez zegar astronomiczny, zlokalizowany w tablicy TZT.
Zataczenie dodatkowego oswietlenia roboczego — recznie (poprzez wytgcznik czasowy) lub
automatycznie z w/w zegara astronomicznego.

Kable zasilajagce od tablicy TZT nalezy prowadzi¢ w rurkach pod ziemig a nastepnie w
konstrukcji wsporczej zadaszenia.

Tab. 3 Minimalny
zakres przebudowy
L.p. Zakres llos¢ Uwagi
Montaz opraw
oswietleniowych
Montaz nowych
opraw
oswietleniowych
LED
Montaz obwodow
3 zasilajacych 2 kpl
oSwietlenie
Montaz uktadu
4 sterowania w 1 kpl
tablicy TZT
Materiaty drobne i
pomocnicze

1 1 kpl

8 kpl

1 kpl
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Ostona lub przektadka istniejacych sieci teletechnicznych

Mapa geodezyjna wskazuje, ze pod projektowanym targowiskiem znajduja sie 3 kable
teletechniczne. Na etapie opracowania dokumentacji , nalezy z gestorem sieci ustali¢
warunki ich przebudowy (ostoniecia) . Szacuje sie, ze w/w kable nalezy odkopa¢, ostonié
rurami dwudzielnymi, a na krafcach targowiska umiesci¢ studnie kablowe dwudzielne, w
klasie np. B250.

Tab. 5 Szacowany
zakres przebudowy
L.p. Zakres llos¢ Uwagi

Dostarczenie i

montaz studni
1 kablowej typu SKO- 3 kpl

1, dwudzielnej

Dostarczenie i

montaz studni
2 kablowej typu SKO- L kpl
2, dwudzielnej
Ostoniecie
istniejacych kabli
teletechnicznych

3 . 130 m
rurami
dwudzielnymi 110
(50)

4 I\/Iaterla’r_y drobnei 1 kpl
pomocnicze

Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Zakres techniczny

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna dla obiektu targowiska — toaleta publiczna wraz z
wyposazeniem instalacyjnym zwigzanych z modernizacjg targowiska przy Placu Szarych
Szeregow w tasku Kolumnie obejmuje:

Instalacje wodociggowe wody do celdw sanitarnych dla obiektow,

Przytacza i instalacje kanalizacji sanitarnej z obiektdow,

Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzenia woéd deszczowych z potaci dachowej
obiektow.
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Stan istniejgcy

Sie¢ wodociggowa miejska - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej miejskiej —istniejaca
Sie¢ kanalizacji deszczowej miejskiej - brak

Bilans wody i $ciekéw

Struktura wyposazenia w obiekty wg czesci architektonicznej
Parametry techniczne w wielkos$ciach nie mniejszych :
Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych na poziomie:
Qugr = 0.5 m*/d, Qumax = 0.6 M*/d, Qumax =0.30 m’/h

llos¢ Sciekdw sanitarnych na poziomie :

Qugr = 0.5 m*/d, Qumax = 2.6 M*/d, Qumax =0.30 m’/h

llos¢ Sciekdw deszczowych na poziomie:

Qmax = 4.0 dm>/s

Stan projektowy

Instalacja wodociggowa

Przytacze wodociggowe o srednicy np. 40x3.7mm PEHD z istniejgcego wodociggu DN
225 PVC utozonego w drodze utwardzonej dziatki nr ewidencyjny 247 oraz zestawem
wodomierzowym zgodnie z aktualnymi przepisami i warunkami technicznymi MPWiK
- task.

Toaleta Publiczna wraz z kompletng instalacjag wewnetrzng i przyborami sanitarnymi.
Woda ciepta z lokalnego podgrzewacza elektrycznego wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

~

Przytagcze kanalizacji sanitarnej do obiektdw na dziatce nr 181: toaleta publiczna jako
przedfuzenie istniejgcego przykanalika ks160 dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK —
task.

Toaleta Publiczna wraz z kompletng instalacjg wewnetrzng i przyborami sanitarnymi.
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Siec¢ kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia powierzchni dachéw z odprowadzeniem
wod deszczowych, poprzez ogrody deszczowe, do podziemnych zbiornikdw retencyjno —
rozsaczajgcych z posadowieniem dostosowanych do zastanych warunkdéw gruntowo-
wodnych wg Rozpoznania geologicznego na etapie PB oraz z wykorzystaniem np. systemow
obiektow- skrzynek rozsaczajgcych aktualnie dostepnych na rynku od ich Producentéw.

Wymagania instalacyjne

Toaleta Publiczna

Woda zimna doprowadzona bedzie z instalacji zewnetrznej do obiektu przytgczem @ 32 mm i
podftgczona do sptukiwania muszli, umywalki i podgrzewacza wody. Kanalizacja sanitarna
odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji istniejgcej zgodnie z
warunkami technicznymi przyfaczenia do sieci.

Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna wykonane zostanie z rur PVC uszczelnianych przy uzyciu
uszczelki gumowej i uktadanych na podsypce piaskowej o migzszosci min. 10cm.

Roboty ziemne wykonane winny by¢é w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym z
zachowaniem warunkdéw przepisow ich realizacji i BHP.

Przed zasypaniem przewodu kanalizacyjnego, nalezy oznaczy¢ go tasma ostrzegawczo —
lokalizacyjng zielong z wkfadka metalowg utozong na gtebokosci ok. 0.3-0.4m od poziomu
terenu.

Odbiér koncowy powinien spetnia¢ wymogi aktualnych przepiséw wykonywania tego typu
instalacji.

Zaprojektowane studzienki rewizyjne potgczeniowe z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D400 spetnia¢ powinny wymogi aktualnych przepiséw wykonywania tego typu obiektow w
terenie.

Instalacja kanalizacji deszczowej z potaci dachowych, poprzez ogrody deszczowe,
odprowadza wody deszczowe poprzez podczyszczanie w studzience osadowej z filtrem do
zbiornika retencyjno - rozsaczajacego znajdujacego sie na terenie dziatki, w postaci skrzynek
rozsgczajgcych. Montaz i eksploatacja wg instrukcji Producenta.
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Ogrody deszczowe w pojemnikach na terenie targowiska w Kolumnie

Funkcja ogrodow deszczowych

Podstawowe zadanie ogrodow deszczowych polega na infiltracji zanieczyszczonej
wody sptywajacej z rdznych zanieczyszczonych powierzchni miejskich do gruntu i na
zatrzymywaniu jej w srodowisku (dobroczynny wptyw na jakos¢ wadd, gleby i powietrza,
szczegodlnie cenny w warunkach miejskich).

Przyjmuje sie, ze ogréd deszczowy pochtfaniania ok. 30-40% wody wiecej niz typowy trawnik.

Obok poprawy jakosci srodowiska i korzysci ekonomicznych (odcigzenie kanalizacji
deszczowej) ogrody deszczowe tworzg cenne siedliska dla ptakéw i owaddéw — sprzyjaja
utrzymywaniu bioréznorodnosci, a takze podnoszg estetyke/atrakcyjnos¢  przestrzeni

miejskich.

Wybér ogrodu deszczowego dla terenu targowiska

Nas terenie targowiska, ze wzgledu na mata powierzchnie obiektu, przewidziano
budowe dwdch ogroddéw deszczowych w pojemnikach, a nie w gruncie.
Planowane ogrody deszczowe zasila¢ bedg woda deszczowa zebrang z dwdch powierzchni

zadaszajacej stragany.

Wielko$¢ i materiatowos¢ pojemnikow ogrodéw deszczowych

Powierzchnia pojemnika ogrodu powinna wynosi¢ okoto 2% powierzchni dachu, z
ktorego odprowadzana jest woda. Sptywajaca z zadaszenia targowiska woda opadowa
bedzie zasila¢ dwa ogrody deszczowe, o powierzchni 3m® kazdy /wielko$¢ nalezy
zweryfikowac na etapie szczegotowego projektu budowlanego/.

Wysokos¢ pojemnika ogrodu deszczowego wyznacza jego wielowarstwowe podtoze.
Podtoze - uktad i grubos¢ poszczegdlnych warstw drenujacych w pojemniku, rozpoczynajac
od dna pojemnika, obejmuje kolejno:

e 20cm zwiru;
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* 10 cm piasku;
* 40 cm — mieszanki piasku i ziemi ogrodniczej
* 5cm kamieni.

Konstrukcja pojemnika przewiduje zastosowanie zestawu rur i materiatéw
hydraulicznych: rury drenazowe] (pozioma), rury przelewowe] (pionowa); potaczenia rury
drenazowej i przelewowej (tréjnik); foli PVC (do wyscietania skrzyni/pojemnika) i tasmy PVC
(do wykonania potaczen ptatow folii).

Wyglad pojemnikéw powinien by¢ dostosowany charakterem do formy i materiatowosci
straganow. Najodpowiedniejsze bedg proste, drewniane skrzynie lub kamienne misy.
Pojemniki drewna, wymagac¢ bedg zaimpregnowania odpowiednimi preparatami (narazenie
drewna na dziatanie zmiennych czynnikow atmosferycznych, i wilgoci od ziemi, w ktoérej

posadzone sg rosliny).

Dobér materiatu roslinnego
Przy doborze roslin nalezy uwzglednié stopien nastonecznienia miejsca, lokalizacji pojemnika.

Do obsadzania deszczowych ogrodow stosuje sie tzw. gatunki hydrofitowe, ktore
skutecznie infiltracjg i absorbujg zanieczyszczenia przechwytywane z wody opadowej oraz
dostarczajg miejsca schronienie dla zwierzat (m. in. ptakéw, owady). Korzenie lub kfacza
roslin hydrofitowych zatrzymuja zanieczyszczenia z pobranej wody.

Do roslin hydrofitowych nalezg gatunki z gtebokim systemem korzeniowym, ktéry
zabezpiecza je przed obfitymi opadami deszczu, zanieczyszczeniami a takze nadmiarem
sktadnikéw odzywczych.

Rosliny hydrofitowe sg odporne nie tylko na susze ale réwniez dobrze toleruja
zalewanie, a wiec na konsekwencje zjawisk pogodowych jakie niesie globalne ocieplenie
klimatu (czeste pojawianie sie deszczy nawalnych, wydtuzenie okresu suszy).

Do nasadzen w ogrodach deszczowych, ktére zaktada sie w pojemnikach, nadaja
sie przede wszystkim rosliny wieloletnie (byliny). Stosowanie roslin jednorocznych naraza na
przesuszenie warstw drenujgcych ogrodu (negatywny efekt wprowadzania corocznie
nasadzen).

Rosliny hydrofitowe powinny stanowic¢ co najmniej 50% ogdétu nasadzen w ogrodzie
deszczowym, poniewaz daje to gwarancje efektywnego pochtaniania przez nie

zanieczyszczen.
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Polecane rodzaje i gatunki roslin. Dla ogrodoéw deszczowych, w polskich warunkach
klimatycznych, przy uwzglednieniu globalnych zmian klimatu, polecane sa: turzyce (Carex),
sit (Juncus), kosacéce (Iris), lobelia szkartatna (Lobelia cardinalis), miecznica waskolistna
(Sisyrinchium angustifolium), a takze rodzime paprocie wieloletnie dtugosz krélewski
(Osmunda regalia), wietlica samicza (Athyrium filix-femina).

Rosliny w ogrodach deszczowych, w pojemnikach powinny by¢ sadzone gesto, ok. 6 sztuk na

m?2.

Projekt zieleni

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nasadzen w obrebie targowiska
zlokalizowanego przy Placu Szarych Szeregdéw i ulicy Kopernika w Kolumnie — tasku,

wprowadzenia zieleni w podziale na drzewa, krzewy i pnacza.
Podstawa opracowani

- podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- wytyczne do projektowania w terenach miejskich

- wytyczne i katalogi do projektowania obowigzujgce w budownictwie
- wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

- ustalenia miedzybranzowe

- autorska dokumentacja fotograficzna

Stan istniejgcy

Po zachodniej stronie potnocnej czesci Placu Szarych Szeregdéw w Kolumnie-tasku, po
potudniowej stronie ul. Kopernika znajduje sie zniszczony teren targowiska, a za nim, dalej
na potudnie, maty sklep spozywczy.

Teren placu targowego jest wygrodzony niskim murkiem (murek z uskokami w linii
przebiegu), z zniszczona posadzky z ptyt chodnikowych (ptyty 50x50cm, ptyty potamane,
krzywe, niebezpieczne).

Strefa handlu wyposazona jest w murowane stoty z drewnianymi blatami.
Ogrodzenie i stoty sg niefunkcjonalne, mocno zniszczone.
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W centrum przestrzeni handlowej stoi stary stup energetyczny (infrastruktura nadziemna
szpecaca przestrzen Placu Szarych Szeregow).

Od strony Placu Szarych Szeregdéw, przy ulicy, miedzy targowiskiem a sklepem
spozywcy stoi wiata przystanku autobusowego.

Po zachodniej stronie strefy handlu, w pasie chodnika ciggnacego sie przed i za wiatg,
znajduje sie przyuliczny, zdegradowany trawnik, na ktérym wprowadzono mtode nasadzenia

drzew lisciastych (nasadzenia zabezpieczone palikami).

Stan projektowany

W ramach rewitalizacji Placu Targowego zlokalizowanego przy Placu Szarych
Szeregow i ulicy Kopernika w Kolumnie, przewidziano wprowadzenie nasadzen w postaci
drzew, krzewow niskich i pngczy dla ktérych zabezpieczona powierzchnie aeracyjna.

Strefe nasadzen drzew i krzewdw przewidziano w pasie przyulicznym Placu Szarych szeregow
- w pasie zdegradowanego trawnika z nasadzeniemi drzew; przewidywana powierzchnia pod
nasadzenia w ksztatcie prostokata, 40m x 1,8m.

Zatozenia projektowe

Dziatania projektowe, w zakresie szaty roslinnej, maja za zadanie utrzymanie
spodjnosci przestrzeni placu targowego - oddzielenia przestrzeni placu od ulicy.
Docelowo uktad zieleni ma mie¢ charakter spdjny i przemyslany.
Projekt przewiduje nasadzenia drzew wzdfuz ulicy, réwnolegle do ciggu zadaszonych
straganow - nasadzenie ciagte, szpalerowe.
Ponadto w ramach przestrzeni targowiska wprowadzone bedg pnacza, ktére zazielenig
zadaszenia stragandw.

Drzewa uzyte do realizacji projektu winny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi
Zwigzku Szkotkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego

Nasadzenia zostaty dobrane pod wzgledem gatunkowym tak, aby byty atrakcyjne przez caty
rok.
Wprowadzona zieleh ma za zadanie taczyc¢ funkcje ekologiczng i ozdobna.

Dobor materiatu nasadzeniowego

Do nasadzen wybrano gatunek drzewa odpornego na zanieczyszczenia, zasolenie i mréz, o
gestej koronie zapewniajgcej cien, ktérej geometryczny ksztatt bedzie podkreslaé
uporzadkowang forme placu targowego - klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum'.
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Wybrana odmiana klonu osigga wysoko$¢ 4-5 m, posiada bardzo gesta korone, poczagtkowo
kulista, potem ptasko-kulista o $rednicy 4-5 m, zodttozielone kwiaty, ktdére jesienig
przebarwiajg sie na z6tto. Klon ten rosnie na stanowiskach stonecznych oraz pétcienistych,
dobrze znosi warunki miejskie, nadaje sie przede wszystkim na ulice o0 mniejszym natezeniu
ruchu kotowego.

Powierzchnie gruntu wokoét sadzonego drzewa powinna by¢ ksztattowana ze spadkiem w
kierunku pnia drzewa, tak by gromadzita wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego i
uzupetniona do poziomu posadzki kruszywem (dziatanie na rzecz retencjonowanie wody
opadowej).

Pod drzewami zrezygnowano z tradycyjnego trawnika. Zamiast trawnika zastosowano
rosliny okrywowe, ktdre spetniaja podobne funkcje, jak trawnik (chronig glebe przed erozjg,
przegrzaniem i utratg wilgoci, ograniczaja rozwdj chwastow, wypetniajg puste miejsca pod
krzewami i drzewami) ale w odréznieniu od trawnika, nie wymagaja duzych naktadéw na
pielegnacje (nie wymagajg regularnego koszenia, zuzycia S$rodkéw ochrony roslin i
nawozéw), rosng bez przeszkéd pod drzewami, gdzie trawy z reguty stabo sie rozwijaja.

Na nasadzenia okrywowe wybrano niski krzew ptozgcy— irge Dammera — Cotoneaster
dammeri ‘Major’, ktéry osigga wysokos¢ 15 cm.

Irga Dammera jest szczegdlnie polecana do nasadzen w przestrzeni miejskiej ze wzgledu na
zimozielone, ciemne liscie oraz czerwone ozdobne owoce. Nasadzenia tworzg pod drzewami,
zwarte, ciekawe kobierce poryte lisémi caty rok (roslina zimozielona)

W strefy handlowej planuje sie wprowadzenie nasadzen pnaczy - winobluszczu
pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), ktéry jest pnaczem samoczepnym,
wspinajgcym sie bez pomocy podpdr po Scianach budynkdéw, pergolach, pniach drzew i
innych powierzchniach. Winobluszcz pieciolistkowy wytwarza charakterystyczne przylgi na
konicach wasow, ktdre niczym ssawki czepiajg sie powierzchni. Mtode pedy sg czerwonawe,
liscie ma ztozone z 5-7 mniejszych eliptycznych lisci z wierzchu zielonych, a od spodu
szarozielonych. Jesienig liscie zmieniajg sie w szkartatnoczerwone — szczegdlny walor
estetyczny tego pnacza.

Zakres prac zwigzanych z realizacja projektu

1. sadzenie drzew (zaprawianie dotéw)
klon pospolity (Acer platanoides) 'Globosum' , drzewa sadzone co 5 m, - 8 sztuk
2. sadzenie krzewow
irga Dammera ‘Major’ — Cotoneaster dammeri ‘Major’ , w rozstawie co 70 cm; na
powierzchni 72m 2 ~ 150 sztuk
3. sadzenie pnaczy
winobluszczu pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia ), sadzony w odstepach 0,5

m? (na i m?— 2 sztuki, 3 stanowiska 1mx1m), - 6 sztuk
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Przygotowanie terenu

Przed wytyczeniem lokalizacji i wykonaniem nasadzen teren nalezy starannie
przygotowac tj.:
- wymienic grunt na ziemie urodzajng
- wyréwnaé, oczyscic teren pod nasadzenia
- poprawic strukture gleby
- uzupetnic grunt

- rozplantowac urodzajng ziemie
Wykonanie nasadzen

Sadzenie drzew
Sadzenie krzewoéw

Sadzenie pnaczy

Pielegnacja roslin po posadzeniu

Wprowadzona zieler powinna zostac objeta minimum rocznym okresem gwarancji i
pielegnacji optymalny termin to 2 lata).

Na analizowanym terenie zielen powinna by¢ pielegnowana systematycznie. Do prac
pielegnacyjnych nalezg: odchwaszczanie mis pod drzewami, odchwaszczanie rabat z
winobluszczem.

Wprowadzenie zieleni na palcu podniesie walory estetyczne przestrzeni targowiska
(uatrakcyjnienie przestrzeni handlowej). zastosowanie pnaczy pozwoli uzyska¢ docelowo
zielone azurowe, $ciany w zabudowanej strefie handlu.

Zaproponowana technika sadzenia drzew zapewni im lepszy rozwdéj i przyczyni sie do

zwiekszenia retencji wody opadowe;j.
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Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
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nieruchomoscia na cele budowlane

YR

OSWIADCZENIE
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)

prawna: art, 32 ust. 4 pht 2 ustewy z dnia 7 lipca 1994 1. ~ MMWM)

(podstawa
W przypadku wigksze] liczby inwestortw ub 030b upowaznianych do zfozenia oéwiacczenia winienis i hsgo i na budows lub jacy

2ploszenia, kaida osoba sklada oéwiadczenie oddzieinie.
Prosze wplsa¢ dane inwestora (w tym adres zamleszkanla lub slodziby)

imig i nazwisko lub nazwa inwestora:. Gmina Lask.............. kraj: PoISka...........c..ccov v jewdd BOEE. . i nn i et i
powiat: taski, e OTING: LSk x

migjscowosc: Ltask............. ulica: We k nr domu: 14 nrlokalu:

Kod pocztowy: 98-100. lefonfe-mall {nieoboniazkowo)............

adres do korespondencii (jezeli jest inny niZ adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu Scl (w p dku, ody | |est osoba fizy
rodzaj dok : wuneneere SES1A | 17 O}
organ wydajacy dokument: ......
Prosze wpisa¢ dane osoby upowatnionej do zlozenia oéwiadczenia w lrnienlu Invmtora (w tym adres umleszkanla)
(w przypadku gdy inweslorem jest asoba prawna albo jed! lbo oy 2a
skiada jej penomoonic)
imig | nazwisko: Gabriel Szkudlarek .......... kraj: POISKa ...........covc....... WOJEWOUZIWOT BOUZKIR ..........oovverevooernsianecs o sems i smseanes
powial: taski . gmina; Lask ..
5¢: Orchow. ulica: nr domu: 153 nr lokalu:

kod pocztowy: 98-100 ....... telefonfe-mall (niecbowigzkowo)....

adres do korespondencii (jezell jest inny ni2 adres zamieszkania):

o b

rodzaj dok dowdd osobisty seria i o dok CBK 442148

organ wydajacy d B Lasku

Prosze wpisa¢ dane nieruchomosci

(w pezypadiu konlecznodcl podania wigksze] kczby nienschomoscl, nalety Je podad w formuar B-4)

fewodztwo: tdzkie powlat: taski A s s %

ulica: .......con.......Plac Szarych Szeregdw.........c.ococv i vciniicecnss APAOMUE L.cvivaernn A fOKEIU: .......... kod pocziowy: 98-100.... ...

jednostk idencyjnafobrgb ewlidencyjny/nr dziak| ewidencyjnej: tytul, z kidrego wynika prawo do dysponowania wyZej wskazang
niuuchomoma.(w pht 3p) m:: cele budowiane: (przykladowo: wiasnost,

1) Lask -miastef 4MB1.......covrviveirs s smarssasmr s s sis s arein WOBINE . . 5 5esmiinsanmixurssispontion sissinsiogeipe i suasss spemp s 03

18.10.2017r........ooie

Data oraz czylelny podpis imwesiora lub csoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu

jego prawo do dysponowania
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Przpisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Prawo budowlane tekst jednolity — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r., nr 290, z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., nr 1422 z pdzn. zm.).
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009r., nr 178, poz. 1380 z
pozn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r., nr
109, poz. 719)

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz.401).

Polska Norma PN-ISO 9836 z dnia 28 pazdziernika 1997r. Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania
publiczne.

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. z 2010r., nr 193, poz.1287 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (z pozn zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r, poz.672 z péZn zm.).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2016r,
poz.778 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2014r., poz.1446 z
pozn. zm.).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2015r., poz.460 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz.759 z
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pozn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz.21 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz.883 z pézn. zm.).
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz.124 z pdzn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. (Dz. U z 2013r., poz.1129).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ((Dz. U z

2004r., nr 198, poz.2041).
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewddztwo : Lodzkie
Powiat : taski
Jednostka ewidencyjna : task - miasto
Obregb : 4 CZWARTY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2017-10-19

Jednostka rejestrowa : G.126

Charakter
Lp Podmiot ewi j Udzlat
. dencyjny wilasnoéci / wiadania
1 GMINA tASK wiasnoéé n
WARSZAWSKA 14; 98-100 tASK;
2 GMINA LASK Wykonywanie zadan n
WARSZAWSKA 14; 98-100 LASK; zarzadcy drogi
5 Pow.
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Nr KW lub inny Opis Ki
dzialki asa Pow. uz.
ha) dokument wiasnosci uzytku [ha]
181 72 PL.SZARYCH SZEREGOW 0.7870 | KW 2259 dr 0.7870

Razem powierzchnia dziatek : 0.7870 ha
Stownie :  siedem tysigcy osiemset siedemdziesigt m. kwadr.

Cata jednostka rejestrowa: 0.7870 ha
Stownie : siedem tysigcy osiemset siedemdziesigt m. kwadr.
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Decyzja o warunkach zabudowy

BURMISTRZ LASKU
ul. Warszawska 14
98-100 Lask

UPP.6730.1.111.2017 task, dnia 10 lipiec 2017 r.

DECYZJANr208/2017
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 2, art. 59, art. 60, art. 61, art. 63, art. 64 w zwigzku z art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2 2017 r.
poz. 1073) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie warunkéw

zabudowy

ustalam dla

Gminy task, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

warunki zabudowy

dla inwestycji polegajgcej na modernizacji targowiska na dzialce o nr ew. 181 (id dziatki:
100302_4.0004.181), przy placu Szarych Szeregéw w tasku — Kolumnie, obrgb 4 Lask, gmina

task.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Planowana inwestycja obejmuje modernizacje targowiska, w tym:

utwardzenie nawierzchni,

wydzielenie powierzchni handlowej,

cze$ciowe zadaszenie powierzchni handlowej
wydzielenie miejsc parkingowych,

zapewnienie urzadzenia sanitarno-higienicznego,
wyposazenie w odpltyw wody deszczowej,
budowe o$wietlenia,

budowe przylacza elektroenergetycznego.

2) Whnioskowana inwestycja planowana jest na terenie zurbanizowanym (tereny zabudowy
mieszkaniowo — ustugowej oraz tereny komunikacji, tereny drég).

2. Warunki | szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)
b)
c)

linia rozgraniczajgca teren inwestycji — zgodnie z zalgcznikiem graficznym,
linie zabudowy — nie ustala sie,

realizacja wnioskowanej inwestycji poza stref ochronna napowietrznej linii
elektroenergetycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz na
warunkach zarzadcy sieci,

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — nie ustala sie,

wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej ~ nie ustala sig,
szeroko$¢ elewacji frontowej - nie ustala sie,

wysoko$¢ zadaszenia - do 5,0 m,

geometria dachu (ksztatt dachu, kat nachylenia polaci dachowych, kierunek giéwnej
kalenicy dachu) — nie ustala sie.

Whioskowana inwestycja powinna uwzglednia¢ warunki wynikajace z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),
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przepiséw odrgbnych, w tym higienicznosanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o
ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)

b)
c

d)
e)

)

h)

obstuga komunikacyjna -~ jedyne wigczenie do drogi powiatowej Nr 2322E ruchu
drogowego spowodowanego planowana inwestycjq bedzie odbywal sie poprzez
istniejacy zjazd z tej drogi obstugujacy dziatke o n ewid. 181;

- zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego dla os6b niepetnosprawnych oraz
odpowiedniej ilosci miejsc postojowych (min.5) dla uzytkownikéw placu handlowego w
granicach dziatki o nr ewid. 181,

- miejsca postojowe powinny by¢ obslugiwane z drogi gminnej;

- niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z uzgodnieniem przebudowy istniejgcego
Zjazdu na przedmiotowa dziatke, o ktére inwestor winien wystgpi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drég w tasku poniewaz zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o drogach publicznych
zezwolenie na przebudowe zjazdu wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej;

- przebudowane zjazdy muszg uwzgledniaé warunki wynikajgce z : ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 460),
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)(Postanowienie z dnia 20.06.2017, znak:
PZD.2211.49.2017)

zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowej, na zasadach uzgodnionych z gestorem
sieci,

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej, na zasadach
uzgodnionych z gestorem sieci,

zaopatrzenie w energie cieplng - nie ustala sig,

sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — do sieci kanalizacji sanitarnej, na
zasadach uzgodnionych z gestorem sieci,

sposéb gospodarowania odpadami - do pojemnikéw stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadéw stalych, z uwzglednieniem ich segregacji, wywo6z odpadéw przez
firmy koncesjonowane,

spos6b odprowadzania wod opadowych — na wiasny teren nieutwardzony, do dotow
chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych, docelowo do sieci kanalizacji deszczowej, na
zasadach uzgodnionych z gestorem sieci,

ewentualne kolizie wnioskowanej inwestycji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej nalezy uzgodni¢ z odpowiednim gestorem sieci.

Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

a)

w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ racjonalne korzystanie z terenu,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony

c)

d)

e)

$érodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdinosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych,

obowigzuje zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturainego splywu wéd
opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci,

w zagospodarowaniu terenu obowigzuje =zachowanie roéwnowagi przyrodniczej,
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska, racjonalnego wykorzystania powierzchni
ziemi, w tym na terenach eksploatacji zt6z kopalin oraz racjonalnego gospodarowania
gruntami,

realizacja planowanej inwestycji musi uwzgledniaé konieczno$¢ ochrony powietrza, wod,
gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi oraz zapewnia¢ ochrong waloréw krajobrazowych $rodowiska i
warunkoéw klimatycznych.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej:

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze ochrony uktadu urbanistycznego Kolumny.

2
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5) Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

* pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich,
+ utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw igcznoscei,
* ogranicza¢ dostepu $wiatla dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,

o powodowaé ucigzliwosci w zakresie hatasu, wlbracjli, zakiécenn  elektrycznych
i promieniowania,

* powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

* zmienia¢ kierunku odplywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich.

Integralng czeé¢ decyzji o warunkach zabudowy stanowl zaltacznlk graficzny (zat. nr 1)
sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasno$ci i uprawnien 0s6b
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszczen,
o ktdrych mowa w art. 36 ust. 1 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe (art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2017 r. Burmistrz tasku dzialajgcy w imieniu i na rzecz Gminy task, ul. Warszawska 14,
98-100 task wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
polegajgcej na moedemizacii targowiska na dziaice o nr ew. 181 (id dziatki: 100302_4.0004.181), przy
placu Szarych Szeregow w tasku ~ Kolumnie, obreb 4 task, gmina task.

W trakcie rozpatrywania sprawy tut. organ ustalif co nastepuje:

1. Dla terenu objetego wnioskiem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego nalezy przygotowa¢ decyzje o warunkach zabudowy w mys$l art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. O wszczeciu postepowania zawiadomiono strony postepowania na piémie. W odpowiedzi w dniu
05.08.2017 r. Paristwo Bolestaw i Krystyna Krawiec (wspéiwtasciciele dz. nr ew. 239) ztozyli pismo, w
ktérym proszg o uwzglednienie dziatar zwigzanych z budowa sieci gazowej.

3. W celu ustalenia wymagari dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu tut. organ dzialajac na
podstawie § 3 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzil analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Wyniki analizy wykazaty, iz zostaly fqcznie’ spelnione warunki okreélone w art. 61, ust. 1, pkt 1-5

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzn. zgodnie z:

- art. 61, ust. 1, pkt 1 na analizowanym obszarze znajduje si¢ zabudowa pozwalajgca okreslié
wymagania dla wnioskowanej inwestycji w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech
i wskaZnikow ksztattowania zabudowy;

- art 61, ust. 1, pkt 2 teren ma dostep do drogi publicznej;

- art. 61, ust. 1, pkt 3 istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dia
zamierzenia budowlanego;

- art. 61, ust. 1, pkt 4 wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i leénych na cele nierolnicze i niele$ne poniewaz sg to grunty zabudowane i
zurbanizowane (tereny komunikacyjne: drogi — dr), ktére w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego
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1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych i nie wymagajg zmiany przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieles$ne;

- art. 61, ust. 1, pkt 5 decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
W zwigzku z powyzszym mozliwe jest przygotowanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

5. Projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy sporzadzita osoba posiadajgca uprawnienia
zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Projekt decyzji zostat uzgodniony z odpowiednimi organami w my$| art. 60, ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja uwzglednia wniosek zainteresowanych, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencii.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia
inne niz w wydanej decyzji, a nie zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiaze
organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza tasku, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.

EW& 2aly

2L201n]
Urbanlstyki | Planowania Pizesty

Zataczniki:

1. Zalgcznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy
w skali 1:500 - zal. nr 1

2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu z czgécig graficzng

Otrzymuia:
1. Gmina task - RO
2. Gmina task — GK
3. Pan Stawomir Kaczmarek Decyzja stala sie ostateczna
4. Pan Bolestaw Krawiec 9
5. Pani Krystyna Krawiec - t
6. Pani Aleksandra Tarasi dnia ...CQ.'....'.Q.;.(.(..Q'.‘.Z!- e
7. Pani Krystyna Wiodarczyk
8.ala
INSPEKTOR

Graiyna Jaslrzqbek
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