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CZESC DOKUMENTACYJN

1.1. Os$wiadezenie projektanta

Fask dn. 21.03.2018

Oswiadczam ze projekt budowlany p.t. ,Budowa o$wictlenia hybrydowego(solamo -
wiatrowego) na terenie projektowanego ogrodu rozanego” na dz. nr ew. 134/8 obreb 135 Lask
wykonano zgodnic z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mieczystaw Musz)w‘g'&i
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Projektant: Mmigr. nz. Mi eczyslaw MUSZYyIISKI mgr inz,eiekiryk upr. 478
LODIE/338 _
upr. nr. 747/38 w 73krBsie kierowan g e fston
zam. 98-100 Lask 98-100 Lk 1
- e tel fiax 43 676 1048, tel. 637 090 541
lcodory 108 =2 : A e
Projeke budowlany , Budows odwistlenia hybrydeweso (solarne wiatrowego) na terenis projektowanego ogrodu réZansga” na dz. prew, 134/3 obreb 13 bask
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' O BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

tOD-LA7-VND-LNR *

Pan Mieczystaw Antoni MU

o
P
o3|
v
~

adres zamieszkania ul. Teodory 108, 98-10
jest czionkiem todzkiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu sz
rownawains pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.

ljgc sig 2 hiurem wiadciws| Okregows| Izby "

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca nurmeru weryfilkacyjnego zadwiadczeniz na
stranie Polskig] Izby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.nl lub kontakty owsaj lzhy Inzynieréw

Budownictwa.
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UPP.6733.5.2018 £ask, dnia 14 marcz 2018r.

DECYZJ R 6/2018
=

LA Al M 11
O USTALENIU LOKALIZACJI

ALENIU L
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4, ust 2 pkt 1, art. 50, ust. 1, art. 51, ust. 1, art. 52, ust. 1, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1) Dz. U, z 2017 . pozZ,
1073, ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza tasku,
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy task, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

ustalam dla

Gminy Lask
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie oswietlenia parkowego w projektowanym ogrodzie
rozanym przy zastosowaniu lamp hybrydowych {19 szt.) na terenie dziatki o nr ew. 134/8 {id
dzialki: 100302_4.0015.134/8), obreb 15 Lask, polozonej przy ul Fodlegnel w fasku, gmina

B ool
Gaon.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Planowana inwestycja obgjmuje budowe oswistlenia parkowego w projekiowanym ogrodzie
rézanym przy zastosowaniu lamp hybrydowych (19 szt.),
2) Rodzaj zabudowy — urzadzenia infrastrukiury technicznej.

2. Warunki | szczegolowe zasady zagospodarowania tersnu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisdw odrebnych:
1) Ustalenia dotyczgee warunkow i wymagan ochrony i ksztatiowania tadu przestrzennsgo:
- nie ustala sie.

2) Ustalenia dotyczace obsiugi komunikacji i infrastruktury tech nicznej;

a) realizacja wnioskowanej inwestycii uwzglsdniajgca wymagania zawarte w obowiazujacych
przepisach ocdrebnych i polskich normach,

b) nalezy zachowaé odpowiednie i zgodne z obowigzujacymi przepisami odleglosc
wnioskowanej inwestycji od istnigjacych sieci uzbrojenia terenu, w migjscach zblizenia lub
kolizjl z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzié z duzg ostroznogcia,

¢l w projekcie technicznym nalezy przewidzie¢ rozwiazania ewentualnych  kolizji
wnioskowanej inwestycji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami
RN P M.
oarepnymi,

d) realizacjg wnioskowane] inwestycji nalezy uzgodnié z gestorami innych sieci pod kgtem
wystapienia ewentualnych kolizji. :

3) Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowania | realizacji inwestycii nalezy zapewnic oszezedne korzystanie
z tereny,

bj w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzeny uwzglednié elementy ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnyeh, ¢ yglnate
gl
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¢) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzky z realizaecjg Inwestycji,

realizacia wnioskowane] inwestycji w s

na grodowisko, w tym ochrone waloraw krajobrazowych,
obowigzuje zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturalnego splywu wéd

opadowych w celu kKierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosa,
w zagospodazrowaniy terenu obowigzuje zachowanie réwnowagi przyrodnicze],
racjonalne] gospodarki zasobami $rodowiska, racionalnego wykorzystania powierzchni

¥ '

ziemi oraz racjonainego gospodarowania gruntami,
g) realizacja planowanej inwestycji musi uwzgledniac koniecznos¢ ochrony powietrza, wod,
gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hafasem, wibracjami i polami

elektromagnetycznymi oraz zapewniat ochrone walorow krajobrazowych $rodowiska |
warunkow klimatycznych.
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4) Ustalenla dotyczgace ochrony dziedzictwa kulturowsgo | zabytkow oraz dobr Kultury
wspotczesnai:

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objetym ochronz konserwatorskg i
archeologiczna,

§) Ustalenia dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

ozhawisd dostenu do droai oublic

e P Wi Csizpu U0 Liog pu

e utrudniaC mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz
ze érodkéw tacznodael,

° powodowac ucigzZliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakidcen elektrycznych
i promieniowania,

s powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

° zmienia¢ Kierunku odptywu znajdujacej sig na jego gruncie wody opadowe] ze szkodg dia
gruntéw sasiednich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwesivcii zosialy wvzna
stanowiacej zatgeznik do niniejszej decyzji.

W dniu 28.02.2018 r. Burmistrz fasku, dziatajgcy w imieniu i na rzecz Gminy Lask, ul. Warszawska
14, 98-100 task wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dia przedsigwzigcia polegajgcego na budowie oswietlenia parkowego w projektowanym
ogrodzie rézanym przy zastosowaniu lamp hybrydowych (19 szt.) na terenie dzialki o nr ew. 134/8 (id
dziatki: 100302_4.0015.134/8), obreb 15 Lask, potozonej przy ul. Podleénej w Lasku, gmina task.

Dla terenu objetego wnioskiem nie ma obowiazujgcego migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego przygotowano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wmysl art. 50, ust 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyzji konczace] postepowanie zawiadomiono strony
postgpowania w drodze obwieszezenia. Inwestora oraz wiasciciell i uzytkownikow wieczystych

nieruchomosci, na ktérych bedzie iokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na pigmie.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury i stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja
speinia wymagania okreélone w ustawie o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym oraz po
przeprowadzeniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, analizy
stanu faktycznego i prawnego, na ktorym przewiduje sie realizacle inwestycji, przygotowany zostal
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizac]i inwestyc)l celu publicznego sporzadzita 0s0B3 AeRiRRE

uprawnienia zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 7
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Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony z organami
wymienionymi w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

T Y prpe R P P e fem

Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwesiycji celu publicz
pozwoleniu na budowe.
Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoiuje skuiki, o ktorych mowa w

art. 36 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
sig odpowiednio.

Ninigjsze decyzia jest wazna do dnia jej wygasnigcia odrebng decyzig z powodow okree‘or\\;vh w art
65, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyjatkiem jezeli zostaia wydana

ostateczna decyzia 0 pozwoleniu na budowe.
Decyzja uwzglednia wniosek zainteresowanych, wobec powyzszego naigzafo orzec jak w seniencii.

QOd decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza tasku, w terminie 14-tu dni od daty ofrzymania ninigjszej
decyzji.

Zataczniki:
Zatgcznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w skali 1:500

1.Gmina Lask
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Cze$é opisowa
2.1.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
—  zlecenie inwestora,
~ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2018 zdnia
14.03.2018r,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen
podziemnych w skali 1:300,
— obowigzujace normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

—  karty katalogowe zastosowanych przewodéw urzadzen i aparatow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia na terenie projektowanego ogrodu rozanego w
postact hybrydowych (solamo — wiatrowych) lamp oswietleniowvch dla doswietlenia éciezek
komunikacyjnych i poprawy bezpieczenstwa.

2.1.2. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanej instalacji hybrydowej mieéci sig w calosci na dzialce nr
ew. 134/8 obreb 13 Lask.

Teren na ktérym ma powsta¢ inwestycja nie nalezy do obszaréw objetych programem
Natura 2000, a sama inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych 1 Leénictwa (Dz.U. Nr 52 poz 284&2) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 9 listopada 2010r. w sprawic okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, w tym szezeg6lowych kryteridw zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, okresla ze: zamierzenie
inwestveyine obeimujace hybrydowe (solarno — wiatrowe) instalacje o$wietleniowe nie zaliczaia
sie do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywad na §rodowisko, pogorszy¢ srodowisko. a zatem
nie wymagaja przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddzialvwania na $rodowisko.

2.1.3. Ochrona débr kultury.

oot wmigan An a1 aotes N | P
e
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] aoytkéw i nic podlega przedmiotowe] ochronie na
podstawie micjscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Lask.

2.1.4. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.
Przedmiotowa dzialka nie znajduje sie granicach terenu gorniczego.

2.1.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektaw.

Projektowane stanowiska slupowe zaliczane sa do zabudowy punktowej, nie wprowadzajg stref
ochronnych 1 naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

2.1.6. Stan istniejacy.

Obecnie teren dz. nr 134/8 obrgb 13 w Lasku jest niezagospodarowany, zaro$nicty trawa,
drobnymi krzakami i drzewami w pélnocnej czgéci dzialki. W zwiazku z decyzja Inwestora na
dzaialce tej planuje sig budowe "Ogrodu rézanego" (w/g odrebnego opracowania) Dla umozliwienia
korzystania z ogrodu po zmierzchu projektuje sie budowe oswictlenia hybrydowego (solarno -
wiatrowego) dla doswietlenia $ciezek komunikacyjnych i poprawe bezpicezenstwa.,

Projekt budowlany , Budowva odwistlenia hybrydoweygo (solarno wiatrowego) na terenie projeklowanego ogrodu roganego” na de. prew, 134/ obrgh 15 ask
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2.1.7. Stan projektowany.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla o$wietlenia terenu projektowanego ogrodu rozanego,
projektuje sie hybrydowe (solamo — wiatrowe) instalacje o$wietleniowe. Kazdy punld oswietleniowy

EE R v P ny mn+ Wt ala g T o A GOV a £ 1+ £t e

WHYPOSdZ0NY JE N Tl Oille Widirow qA a vaugul va rotow UJ.Ld.l!..Zl c. 1 i lcllllp\ I,\ pll LLU O mocy 8 W’

Oprawy oswietleniowe zabudowane na slupach z blachy stalowej. Akumulatory oraz uklad sterujacy
zostang umieszczone na shipie w wentylowanych skrzyniach.

2.1.8. Budowa oSwietlenia hybrydowego.

Na etapie rozpoznania warunkow zabudowy w terenic stwierdzono koniceznoécei wycinki drzew
w polnocnej czesci dzialki. W przxpad]m rozpoczgela prac zamawiajacy usunic drzewa i galezie
kolidujgee z instalacjami hybrydowymi wskazane przez wykonawcee.

Po wytyczeniu punktou posadomema 1nstalacli hybrydowych zgodnic z projektem
zagospodarowania terenu (rys nr 1), wykonaé wykopy pionowe o $rednicy min. @ 75 em i glebokoscei
180cm. W wykonanym wykopie wvkonac uziom pionowy dla ochrony przeciwprzepieciowej. Ustawié
fundament shupa i zasypa¢ go warstwami, o grubosci w stanie luZnvm, doblaneJ w zaleznoscl od

FactAomtuanao ]

Zasiosowanego s ’"”’E"{u‘; do ZAZCRZCZaill iia i LcLb\}_Jl\l Po ustawieniu J_UI](ld.HlL,HLO“ lnSTalaC_]l
hybrydowych zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego geodete, celem wykonania mwentarvzacji. Na
ustawionych fundamentach zamontowaé slupy, nastepnic zamontowaé i podlaczyé lampy
oswietleniowe, akumulatory, ogniwa sioneczne i turbiny wiatrowe zgodnie ze schematem polaczen
(rvs nr 3). Wykonac odpowiednic ustawienia i konfiguracje

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét ze
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) i obowiazujacymi
normami.

Pol;gczema elektryczne przewoddow:

o powierzchnie stykajgcych si¢ clementow torow pradowych oraz przekladek i podkladek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszezone 1 wygladzone,

o zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczmg nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska,

° polgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, érubami lub w inny sposdb okreslony w

projekcie technicznym.

sruby, nakrgtki 1 podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznic warstwa

metaliczna,

® polaczenie przewidziane do umieszezenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca

spawania. Wszelkie polqc;zenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed
korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniccie tasma.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do

przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze 0CZySzZczonym 1

pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku; gdy zaciski nie

pozwalaja na zastosowanie koficéwki lub tulejki; z koncowka kablows podlaczane pod

stubg; koncdwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejka

(koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie,

Sruby i wkrety w polaczeniach:
e Sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodow powinny mieé taka dlugosé, aby po
skreceniu polgezenia wystawaly co najmniej na wysokosé 2-6 zwojow. Nie dotyezy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparaten'l, jesli zostanie zachowana

wysokos¢ ok, 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

Projekt budewlany , Budowa odwietlania hybrvdowege (selarns wistrowezo) na terenie projeltowsnego ogrodu réia nego” na de nrew. 1340 ohreb 15 Lask



Prace spawalnicze:
®  prace bpd\\dﬂlleﬁ nalezy prowadzi¢ tak, aby nic zanieczyscié elementow 1zolacyjnych,
aparatow 1 przewodow odpryskami roztopionego metalu,
prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odleglosci bezpiceznej od aparatow i urzagdzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczyé te urzadzenia i aparaty.

Dla projektu przyjeto:

L Shup lampy hybrvdowej
» stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal $233,
. konstrukcja trzonu ciupa oparta na osmiokgcie foremnym o zmiennym przekroju
. ( ostroslup zbiezny), zakoficzony teleskopowo, lub Jjako shup okragh stopniowany
o przekroju kolowym
. wysokos¢ trzonu slupa: minimum 4.5m.,
. bez rewizji — wneki zamykanej pokrvwa czy drzwiczkami,
przeliczony ze wzgledu na; wage systemu, powierzchnie pancli
fotowoltaicznych. powierzchnie boczna opraw osw 1etlemochh powierzchnic
szafki mer“"\r‘CZ“J 1 powierzchni¢ turbiny wiatrowej ) do montazu
proponowanego systemu hybrydowego w I strefie wiatrowej zgodnie z norma PN
EN 1991- 1 ( Ver = 22m/s ) dla wysokosei H do 300 m n.p.m. 1I kategona
terenu),
2 Wysiggnik do montazu oprawy oswietleniowej:
. stalowy, obustronnie cynkowany,
. stylizowany palak — 2-ramicnny,
o mozlm osc obroru W ohol DIOTIO“L;I osi shu 1_ - masztu po zamontowaniu opraw

3 Fundament pod shup lampy hybrydowe:
J prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie

paneh fotowoltaicznych silowni wiatrowej oraz szafki sterow niczej 1 powicrzchni

bocznej oprawy oswictleniowe] ) pod montaz systemu lampy hybrydowej w I
strefie wiatrowej na slupie stalowym o wysokosci 4,5m,

g wymiary minimalne fundamentu: 430mm x 430mm x 160 mm
4. Akumulator - 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora):

. akumulator bezobslugowy glebokiego rozladowania - zelowy o projektowanej
zywotnoscei 12 lat,

. polemnosc minimum 110 Ah ( C20 - 20 godzinny tryb rozladowania ).

. minimum 1300 cykli przy 30% glebokosci cy kllcznego dobowego rozladowania.

5 Mikroprocesorowy uklad wyréwnywania napiec,
6. Szafka sterownicza i konstrukcja nosna paneli fotowoltaicznych oraz wspomik
silowni wiatrowe; :

. szafka (skrzynia) sterownicza stalowa wykonana w technologii nierdzewne) z
blachy glgboko profilowanej,

e W SpUIElJ_k silowni wiatrowej, konstrukcja montazowa silowni wiatrow: ¢j musi
zapewnia¢ zamocowanie silowni wiatrowej w taki Sposob, ze zarbwno silownia
wiatrowa, lopaty rotora jak i jej uklad mocowania nic powoduja zacienlania -
padama cienia slonu,znego z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy
hybrydowej na moduly fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
slorica nad horyzontem.

Prajekl budowlany .Budowa odwietlenia hybrydowego [solarno wiatrowego] na werenie projekiowanege ogrodu rézanege” na dz. new, 134 /8 abreh 15 Lask
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T Moduly fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modulu)

. tvp cel: polikrystaliczne
. moc maksymalna [Pmax]: 150 Wp,
. napigeic w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum 18,1V,
5 natgzenic pradu w punkcic mocy maksy mdlnej [Imp]: mnnmum 8,26 A,
° napiecie bez obcigzenia ( Umovw; [Voc]: minimum 2235V,
o prad zwarciowy [Isc]: minimum 8,7 A,
s tolerancja mocy modulu: + 3%,
o sprawnos¢ modulu: minimum 14 .45 ¢
o gwarancja producenta na wady fabryczne i materialowe: minimum 10 lat,
. gwarangja producenta na sprawno$é moduléw:  90% - 10 lat , 80% - 23 1at.
8. Oprawa o$wietleniowa LED - 2 szt. ( parametryv dla jednej oprawy ):
» klosz oprawy wykonany z mlecznego PMMA w ksztalcic kuli o srednicy 450mm
iamnm
& oprawa zamontowana na wysokosci min. 3.5m nad gruntem ponizej moduléw
fotowoltaicznych
e stopien ochrony oprawy: minimum IP65
. rozsyl swiatla — dookolny wokél osi pionowej lampy i sklurowam w dol
. zrédio $wiatla w postaci zaréwki LED o mocy 8W = 0.5 W o strumieniu
$wietlnym min. 520 Im.
° temperatura barwy swiatla: 5 500 - 6 000 K.
s oddawanie barw (CRI): minimum Ra>80
. kat $wiecenia: minimum 160°
9. Silownia wiatrowa o parametrach i funkcjach :
° pionowa o$ obrot
. Hlos¢ lopat:co najmniej 3 {rotor Darricu ) + 4 (rotor Savonius)
. moc znamionowa: min. 300W przy 13
. startowa predkos’é wiatru: 1,5 m/s lub mmejsza
. maksymalna predkosé wiatru: min. 45 m/s
o generator 3-fazowy, bez szczotkowy na magnesach neodymowych stalych
° wyprowadzenie mocy z silowni - 3 przewodowe ( napigcie przemienne )
. zabezpieczenie c]ekTr\ czne przed zbyt silnym wiatrem
. korpus silowni wiatrowej zabezpieczony przed korozjg.
° lopaty wimika wykonane ze stopéw aluminium
. stopien ochrony generatora: min. TP54
10. Regulator do silowni wiatrowe;,
11, Regulator solamy,
12 Przewiduje sie mozliwose momtonngu parametréw instalacji hybrydowej oraz

]

mozliwos¢ sterowania i programowania systemu za pomoca systemu komputerowego
rzystujacego polgezenie Bluetooth.

Uwaga 11!
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami przez osoby
posiadajgca wymagane uprawnienia.

Projekt budowlany Budowas edwictlenis hybrydowego [sularno wistrowego) na terenie projeklowsnegn ogrody rézanege™ na dz. nrow, 134 o obreh 15 bask
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2.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Nie projektuje si¢ ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja hybrydowa pracuje
z napigciem bezpiecznym < 24V,

2.3. OCHRONA PRZEPTIECIOWA
Ochrong przepigciowa od wyladowan atmosferveznych projektowanych instalacji

hybrydowych wykona¢ poprzez wykonanie uziemienia siupdw. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 30€.

Mreczy

Staw fv -

mgr inz. alak‘ R dpr’ bud ????SF;I
wza(reseki ) :t Waniz i padnr
terf‘ reodcr‘ 108 o

o 048 tel. 80?090541

Projekt budowlany , Budowa ofwietlenia hybrydowego (selarne wislrowego) na terenie projektowanego ogrodu réZanegn” na dz. nrew. 134,/0 ohreb 15 task
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2.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOW

Y.

Lp.  [Nazwa Jm [llose |
1. rura ostonowa - peszel fi 25 m 95.00 |
2 prety stalowe m | 54.08 '
3. piasek m3 | 8.65
4, plyty drogowe 50x50x10cm szt [19.00
5 roziwér asfaltowy do gruntowania np.. Abizol kg |26.91
6. szafa sterownicza kpl. | 19.00
7. Ogniwa Fotowaoltaiczne szt.  38.00
| 8. Akumulatory szt 1 38.00
9. Regulator solarny szt. | 19.00
10. Laptop z interfejsem Bluetooth szt [1.00
1L Regulator fotowoltaicziy. szt. | 19.00
112, Silownia Wiatrowa kpl.|19.00 |
13. oprawa o$wietleniowa LED 2x8W kpl. | 38.00 |
14. Wysiegnik dwuramienny szt.|19.00 |
15. przewody kabelkowe LgY 1x4 mm?2 m |79.04
16. przewody kabelkowe YKY 2x1,5mm2 m_|59.28
17 Zabezpieczenia szt. | 19.00
18. Fundamenty prefabrykowane 43x43x160 szt. | 19.00
18, stupy stalowe szt. | 19.00
20. bednarka FeZn wg | potrzeb
21, materiaty pomocnicze [
e o7 ek o by
v 7akresia klé‘%g’fﬁﬁ é: Hcﬂ“}%‘\% \1 ba
te*éaiaééwha_ tel. 807 080 541
Projelt budowlany Fudowa oswietlenia hybrydowego {salarno wiatroweso) na tevenie p rojektowanego ogrodu réfanege” nadz. nrew, 134/8 obreb 15 Lask
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GK_47_18.txt

woj.1ddzkie
m. task
obr.15 dz.134/8

Opracowanie projektu
oswietlenia hybrydowego

e1 5718108.84 6588554.06
ez 5718134.65 6580559.71
e3 5718129,.88 6580572.00
e4q 5718137.98 6580577.86
e5 5718137.51 6586598.74
eb 5718128.65 6580566.57
e?7 5718129.39 65860592.08
es 5718117.74 6588583.50
e9 5718117.51 6580590.84
elo 5718122.13 6580604.08
ell 5718112.57 6580603.87
el? 5718166.39 6580592.80
els 57181085.53 6580575.51

ald 5'?1(3'195\ Q0 F£COQACO7 11

Lo R FADALUY s A D IJOU 07 o LD

el5  5718094.61 6588603.54

elé  5718091.68 6588582.94 ////
el7 5718088.04 6580597.10 ;
el8  5718079.24 6580589.77 (

el9  5718078.97 6580603.24 A
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3.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

RODZAJ OPRACOWANIA :

~Budowa oswictlenia hybrydowego (solarno - wiatrowego na terenic projektowanego

ogrodu rozanego™

ADRES OBIEKTU:
nadz. nr ew. 134/8 obreb 15 Lask
Gmina Lask

ThWECTNR:

LLA¥Y Lad E WS EN.

NAZWA: GMINA LASK
ADRES: 98-100 EASK ul. Warszawska 14

Autor opracowania:
Mieczyslaw Muszynski upr. bud. 747/88

Mleczysi

mgr inz. elag
e

wzdkresie kiBrowaniz
884100 g
... telfley 43 676!

(

Marzec 2018

Projekt budewlany , Budowa oswiellenia hyhiydowego (salarno wiatrowega) na fersnie projektowanszo ogrodu rézanezn® na dg
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3.1.1. Zakres robot

-Budowa odwietlenia hybrydowego na terenie projektowancgo ogrodu rézanego”

Kolgjnos¢ prowadzenia prac:

—  przygotowanie strefy pracy

— wykopy pionowe pod fundamenty stupéw,

— montaZ fundamentéw 1 stawianie stupéw,

— montaz lamp, turbin , ogniw slonecznych | akumulatordw,
— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Istnigjace urzadzenia podziemne

3.1.3. Elementy moggce stworzy¢ zagrozenie
— prace zuzyciem $widru,
~  prace na wysokosci podezas montazu wyposazenia slupow
= prace z uzyciem wysicgnika PMH,

3.1.4. Przewidywane zagrozenia
— uszkodzenia mechaniczne .potkniccia | uderzenia
— upadek z wysokosci,
— uderzenie , potracenie przez innych uzytkownikéw robot, pojazdy.

3.1.5. Sposob prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzeti energetycznych powinni posiadac
odpowiednic 1 aktualne éwiadectwa kwalifi kacyjne. Kicrownik budowy ma obowiazek
przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwsze
pomocy.

-

3.1.6. Wskazanie §rodkéw zabezpieczajacych i technicznych

— stosowac zasady ,.asekuracji stanowiska pracy”
— egzekwowa¢ od pracownikéw  stosowania wlasciwych  érodkéw  ochrony
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