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STARQSTW( POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architektury,

1. B OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

tel. 43-676-30-82, 43-876-30-63

Jako autor projektu - Placu zabaw w miejscowosci Wiewibérczyn, dz. nr ewid.

214 obr. Wiewiobrczyn gmina task o$wiadczam, iz dokumentacja budowlana

sporzgdzona zostata zgodnie z_obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Marcin Przybylski

TR M hncidioniczng]
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzlal Architeltury,
RBudownictwa ! Inwastyc) <
ul Narutowicza 17, 98-100 tas
tel. 43-76-30-62, 43-676-30-63

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tb6dzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwladcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marcin Sylwester Przybylski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawniert nr 15/L00KK /2012,

jest wpisany na liste czlonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0774.

Czionek czynny od: 31-08-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 12-07-2016r. Lodz,

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~12-2016 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Woiciech Buczyniskl, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

L.O-0774-9791-EB2C-826F-25EC

ZA ZGODNGH.7 - Fos
Mavcin PZ 3

fyivki

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu maina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
b kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP,



= x3 qzhoep ewsazobiop eiup po up
5 = TS Pl BRALISE M ‘g mopsIRy Aqz) (amoBBoi0 Banzpoy Euifompgea ey BmoBag
< 90 = N sfzhoon faphm. Loy nuebio WEMISILDS:SOd B S 1SOUM NUBKIMDO ‘di MBI
> m, Z8© & Ay Teulfoeyugemyl sy [omolely) Op SILEOMEO nediied sinbrpizid dzhoep poy
w29 > = -
=3280 . o =z = "BNBRUPESEZN BBEWIAM B AUOIS SIuBPEZ 10301L0 M EdBlELRdBZIN Ol Rzsiaw elziong
EEC i Melisuue faz ewmoBoi epes (2 5 R .
=254 nIOZEN Lol KNGO 1| ey :
= = ! Bu B0 DI N}bcﬁ_ ‘ ! ., X .
£5% m 2 L .ﬁ&a 1 e o .dww m R wezoniesBo zaq ejuimopafond op feurdjuopaue pyouielsids m
23538 DOT-85 #5874 /63 efe 6 PriviaAZid Wasely. '1 .
T - NEEAYIRY o ANV INOGNS VINIINMY AN
y - m. “ uﬂ. (1%
w = 58 = 2 sinukzno whiumGAzod wepnuim z nujwerzio nepz od |
w - €5 .
N o :
W..m Emopomez &njipresd : euzomysey smederzenim slupsmadpa epejsod
DYSEY M LOLET BIUDIIE TE NP M ALOZDOMN
DISIAQAZId unJel “youe *zu) 6w uey
oz ‘0% EzpIsMa
Cwz uzod
Z Lok "z0d ‘BB AN "1 DO0Z 2 '1'2Q Ayjoupa] iswe) oBsulkoensuiupe ewemodiised SHopoy
- 4 DOBI BOMIBZD | eIup Z AMEISn ¢ ¢ | § 101 | pOI Ve Zaso (‘w2 upod 2 g5 20d og
i 900Z T 11200} SIMIMOPNG M HoAUZMUYDe Joveny ﬁmc_ﬂunosmm smeids M 3 900z
BIUIBIAY 87 BIUD Z eADIMOPNE] ¢ AUOdSLIEL] e Buszplriodzos L pid | ‘80 {4 § (we
UEQF Z 2y 204 G IN 1 LOOZ Z TYEQ) MNSIUBGIT ZEIO BANOILMODIG MOISIIAZU ‘MoDRIGDIE
yoAmepomez YoRpRZIOWES O 5 000Z etprub ¢ eup 2 AmeiEn ¢ wid | e AR
fue uped 2 €701 200 ‘Spz IN 12 ) QLOZ 7 AOUDR] 1S91) BUBIMOPNY OMBIS - ) YEG|
. eadly - eup Z Amersn p 1SN 1L d iEn €L M8 g1z 1sn L ind | isn ) e BMEISPOd BN
,. ZTOT HDIOODT/ST U ¥LzZADIA
- DISMORHONE 25@NMY ‘(o zut Jows SIIOY NOLORE 2
;  plSMOURfig JOMEY “usie 2l B . . . . _ ZROTAMNOOT/TOET Amesds euiz
= S PR e 0N o0z ‘9 102 eMiED 21 et ‘2007
E.mm_,.wx,,mxm...__uoﬂm eieqRy oo quy 1Bu: HEsRUON ¥ouGiz g
Qﬁmwu*u_swm.ﬁ_m .w:_._m.E : ..”_wm._onxuco_mu.v WOLMALIHDIEY U7 FANOGERNO radzaen
Bsyeizg Eﬁ\efwn.& "yae UL 1P fsjluoy §3§N£ oA 'f EATAIVHEAIIVAN ¥V _.g_. way
, o . . S FIINS U UL RSO A 7328
SR OIOM, e *Zut B Hfsnuoy ZeenEs 7 MOLYSYEIHINY VuZi
. - . MR
Useid (BzIpuy e 7u; B HfSHUDY AobropipoNiazag *t WE,\

e



STARDSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzial Archltekiury,
Budownictwa | Inwestyc|l
ul.Narutowicza 17, 98-100 task

|nf0rmacja dotyczaca bezpieczeﬁswm-so-sz. 43-676-30-63
i ochrony zdrowia

inwestor:

GMINA tASK
ul. Warszawska 14, 98-100 task

Temat :

PROJEKT PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOSCI WIEWIORCZYN

Lokalizacja :

DZ. NR 214 OBR. WIEWIORCZYN GMINA tASK

Jednostka projektowa:
"PERSPEKTYWA"

Biuro architektoniczne,
pasrednictwo w obrocie nieruchomosciami
ul. Warszawska 16d, 98-100 task,
tel. kom.: 512-250-414
e-mail: perspektywa.lask@gmail.com

Sporzadazit : mgr inZ. arch. Marcin Przybylski
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzigh Architektury,
Budownictwa ! inwestycjl
ul.Narulowicza 17, 98-100 Lask
Zakres robdt iel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

* Roboty pomiarowe — ustalenie lokalizacji placu zabaw i boiska na dzialce zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu,

* Roboty ziemne -korytowanie, plantowanie terenu

* Rozbiérka i wykonanie schoddw i pochylni

* Montaz zabawek i urzadzen,

+ Utozenie nawierzchni i obrzezy chodnikowych

* Utozenie warstwy geowlékniny, nawiezienie i ubijanie piachu/zwiru

* Roboty wykorniczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 214 obr. Wiewiérczyn gm. task zabudowana jest budynkiem Szkoly podstawowe;]
oraz budynkami gospodarczymi. Dziatka ma zapewniony dojazd i dojscie z drogi publicznej (dz. nr
215). Dziatka posiada przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe elektryczne. Teren
nieruchomosci jest ogrodzony, cze$ciowo utwardzony.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktoérych charakter mogtby stwarzaé szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Wykonywanie wykopdw w $cianach pionowych bez rozparcia o gleboko$ci wiekszej niz 1,5 m
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych.,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegoinie niebezpiecznych

Kazdy pracownik winien posiadaé aktualne badanie lekarskie oraz znaé i przestrzegaé ogéine
warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia, przez pracownika hez odpowiednich badai i szkolen. Przed
przystgpieniem do w/w robét pracownik winien kurs o stosownym do przewidywanych zagrozen
programie szkolenia, przeprowadzony przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Srodki techniczne | organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedziwie nalezy uzywaé wylgeznie atestowany sprzet, technicznie
sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidlowego dzialania oraz zgodnie z instrukcjg obstugi podang przez
Jego producenta. Plac budowy winien by¢ ogrodzony i urzqdzony w taki sposcb, aby nie stwarzaé mozliwosci
kolizji pomiedzy poszczegoinymi rodzajami robot.

Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP okre§lonych w: rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia

. 23 paidziernika 1997r) oraz innych przepisach pokrewnych, a w szczegolnosci: rozporzqdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15
paZdziernika 2001 r) oraz rozporzqdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano —
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U, z dnia 10 kwietnia 1972 r)
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wydzlat Archltek'mr:j,cE
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PROJEKT PLACU ZABAW . vovcus e
W MIEJSCOWOSCI WIEWIORCZYN

STARD

1. Dane ogdlne :
1.1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

— mapa do celow projektowych

- wytyczne producentdw urzadzer/zabawek
— przepisy i normy prawne

1.2.Inwestor:

Gmina task ul. Warszawska 14
98 - 100 task

1.3.Lokalizacja Inwestycji:
dz. nr 214 obr. Wiewibrczyn, gmina task

2. Przedmiotem inwestycji jest realizacja placu zabaw na ktéra sktada sie:

- przebudowa schodéw wejsciowych i budowa pochyini dla oséb
niepethosprawnych

- przygotowanie podioza poprzez czesciowe skucie nawierzchni betonowej, zdjgcie
warstwy humusu, ulozenie warstw pod kostke brukowa, utozenie geowtdkniny i warstwy
piasku/zwiru
- ufozenie obrzezy betonowych
- utozenie koryt betonowych odprowadzajgcych wode
- montaz urzgdzen/zabawek

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Na dzialce nr 214 obr. Wiewiorczyn gm. task zabudowana jest budynkiem Szkoly
podstawowej oraz budynkami gospodarczymi. Dziatka ma zapewniony dojazd i dojécie
zdrogi publicznej (dz. nr 215). Dziatka posiada przylacze wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, gazowe elektryczne. Teren nieruchomosci jest ogrodzony, czeéciowo
utwardzony. Dziatka poro$nieta jest zielenig niska oraz wysoka.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
4.1.Plac zabaw

Plac zabaw zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie pomiedzy budynkiem szkoly
i sali gimnastycznej.

Plac zabaw zostat podzielony ze wzgledu na rodzaj podioza na plac zabaw z podiozem
utwardzonym (kostka betonowa) i czeé¢ z podiozem bezpiecznym piasek/zwir. Na czes$ci
placu o nawierzchni utwardzonej projektuje sie sie stét betonowy do tenisa stolowego, stét
betonowy do chificzyka i szach6w, tawki, kosze na $mieci. Utwardzona cze$¢é placu zabaw
taczy si¢ z terenem trawiastym boiska sportowego chodnikiem o szerokosci 1,5m.
W sagsiedztwie wejScia do szkoly zaprojektowano nowe schody z wycieraczkami
zapobiegajacymi wnoszeniu piasku i podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

Czes¢ o nawierzchni bezpiecznej podzielona jest funkcjonalnie na dwie strefy. Pierwsza
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STARDSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architekiury,
Budownictwa i Inwestycl
o o . slNarutowicza 17, 98-100 task
czes¢ blizej wejScia do szkoly przeznaczona jest dla miodszych:dziecs; x0zgssine sty

wschodniej dla dzieci starszych. Plac zabaw bedzie posiadat nawierzchnie zwirowa lub
piaskowa w miejscach projektowanych urzadzen wymagajacych takiej nawierzchni oraz
nawierzchnie utwardzong kostkg betonowa w okolicy wejscia do  szkoty.
Zabawki/urzadzenia rozmieszczono biorac pod uwage strefy bezpieczeristwa okreglone
przez producenta — zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Na obszarze o projektowanej
nawierzchni zwirowej/piaskowej projektowanego placu zabaw nalezy wybraé grunt na
gtebokos¢ minimum 20 cm (projektowane urzadzenia wymagajg wymiany gruntu na 20 cm
- zgodnie zaleceniem producenta) a na czesci gdzie sg plyty betonowe nalezy je usunaé.
Uwaga warstwy mozna modyfikowa¢ aby dopasowaé je do warunkéw terenowych t
dopasowanie do istniejgcych/projektowanych nawierzchni i spadkéw terenu. W przypadku
wyboru  urzadzen wymagajacych wigkszej grubosci warstwy upadkowej nalezy ja
odpowiednio zwigkszyé. Na granicy nawierzchni piaszczystej z trawnikiem nalezy utozy¢
obrzeza betonowe o wys. min. 20 cm zapobiegajace mieszaniu si¢ piasku z ziemia
(montaz zgodny z wytycznymi producenta) wg obrysu zgodnego z rysunkiem A.1
Powierzchnie zwirowe/ piaskowe zasypa¢ zwirem o ziarnie 2-8 mm (lub piaskiem) bez
czastek pytowych i itowych lub innym zgodnym z zaleceniem producenta urzadzen. i na
warstwie z geowltokniny potgczonej z obrzezami. Nalezy uzgodni¢ zdostawcy faze
realizacji, w ktérej bedg montowane zabawki.

UWAGA! Warto§¢ grubosci warstwy zwiru/piachu oraz frakcji musza byé ustaione zgodnie
z norma PN-EN 1177.

W miejscach gdzie zaprojektowano kostke betonowa na istniejgcej nawierzchni betonowe;
nalezy utozy¢ suchy beton B-10 o grubosci min. 5 cm. W miejscach ubytkéw istniejacej
warstwy nalezy wyla¢ warstwe betony B-15 grubosci nim 10 cm. Uwaga nalezy zachowaé
spadki ok. 1% od budynkéw w strong terenéw zielonych. W ‘miejscach gdzie nie ma
nawierzchni utwardzonej nalezy zdja¢ warstwe humusu ulozyé warstwe odsaczajaca
grubosci okoto 20 cm i 10 cm warstwg suchego betonu B-10 nawiazujac do
projektowanych i istniejacych spadkéw i wysokosci. Analogicznie nalezy postepowaé z
ksztattami betonowymi odprowadzajacymi wode.

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Powierzchnia ptyty podjazdu wykonana z materiatéw jak schody wejéciowe. Obrzeza
(policzki} nalezy wykona¢ z prefabrykowanych plyt betonowych grubosci 16cm (wzglednie
wylewajac na budowie po konsultacji z konstruktorem w celu zaprojektowania zbrojenia) w
kolorze nawigzujgcym do powierzchni podjazdu. Porecze i elementy pionowe konstrukgji
giéwnej z rur stalowych wg rysunkdw technicznych. Malowane farbg antykorozyjna
podkiadowa i warstwa wierzchnia z farby poliuretanowej w kolorze antracyt. Wymiary i
warstwy wykonywaé zgodnie z rys. A.4

UTWARDZENIE TERENU/PRACE ZIEMNE

Utwardzenie nalezy wykona¢ z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej
zakoficzonej obrzezem betonowym 6x25x100cm. Warstwy i szeroko$¢ zgodnie z czeécia
rysunkows.

Przed drzwiami wej$ciowymi do budynku i przed schodami nalezy wykonaé obnizenie
posadzki w celu montazu wycieraczek systemowych. W bezposrednim sasiedztwie drzwi
nalezy zastosowa¢ wycieraczke gumowsa ,plaster miodu” wys 2,5 cm z dodatkowymi
szczotkami czyszczacymi co drugie oczko. Przed schodami nalezy zastosowad
wycieraczke w ksztalcie ruszt metalowych (oczka ok. 1x3 cm) w ksztaicie kratek osadzong
w ramce metalowej (cato§¢ z materialdw ocynkowanych ogniowo) miejscowe obnizenie
posadzki o0 okoto 10 cm.



STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | Inwestych
ul.Narutowicza 17, 98-100 task
lel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

rys przyktadowy wyéieraczka stalowa

rys przyktadowy: wycieraczka plaster miodu

MUREK Z BLOCZKOW Z BETONU LAMANEGO

Wokoét drzew projektuje sie¢ murek z bloczkéw z betonu tamanego, na ktérym projektuje sie
zamocowanie 3 tawek drewnianych -zgodnie z czeéciag rysunkowa. Pod murek nalezy
wykona¢ tawe betonowa zbrojona na gleboko$é 50 cm w taki sposédb aby nie uszkodzié
systemu korzeniowego drzew powodujac ich uschnigcie. Na tawie nalezy utozyé izolacje
pozioma np ekofolie jednoskiadnikowag wysokoci$nieniowa np. lzohan. Na warstwie
izolacyjnej projektuje si¢ dwie warstwy z bloczkéw betonowych tamanych wypetnionych
zaprawg | zakoniczone okapnikiem betonowym. W miejscu wyznaczonym nalezy
zamontowa¢ tawki drewniane — wymogi odno$nie rodzaju drzewa i jego obrébki
i malowania jak z pozostatymi urzadzeniami placu zabaw.

GEOWLOKNINA

W celu zapobieganiu mieszaniu sie warstw nalezy zastosowa¢ geotkanine wykonang z
tasiemek polipropylenowych o wytrzymatosci od 20 do 110 kN/m i wydtuzeniu od 15 do 20
%. Charakteryzujgcy sie wysoka odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne,
promieniowanie UV oraz korozje chemiczng i biologiczna.
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzlal Architektury,
Budownictwa | Inwestyc||
ul.Narutowicza 17, 98-100 task
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

ZESTAWIENIE ZAINSTALOWANYCH ZABAWEK, URZADZEN

KONIK BUJAK - 2 szt. (np. lew i motor)
Wymiaru urzadzenia: 1,00 x 0,3 m,
Strefa bezpieczenstwa: 4,27 x 3,3 m,
Maksymalna wysokos$¢ urzagdzenia (siedziska): 0,45 m
Bujaki sprezynowe jednoosobowe wymiary w rzucie nie mniej niz 1,1x0,3. Ksztatt
profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8.
Bujaki sprezynowe nalezy wykonaé ze sklejki wodoodpornej laminowane;
kolorowej. Brzegi nalezy zabezpieczy¢ lakierem uretanowo - alkidowym
bezbarwnym. -
Raczki do bujakéw sprezynowych jednoosobowych majg byé wykonane
z kolorowego tworzywa zgodnie z PN EN 1176-1,
Siedziska w bujakach sprezynowych nalezy wykona¢ ze sklejki wodoodporne;
laminowanej kolorowej 26x21cm, brzegi frezowane na polokragio nalezy
zabezpieczy¢ lakierem uretanowo — alkidowym bezbarwnym.
Bujaki jednoosobowe nalezy zamontowaé na pojedynczych sprezynach. Do
bujakéw nalezy zastosowaé¢ sprezyny naciskowe 400x200mm. Malowane
proszkowo. Poszczegdlne elementy urzadzeri nalezy taczyé za pomocg $rub
i wkretow, zamaskowanych kolorowymi korkami z tworzywa zgodnie z normg PN
EN 1176-1.
Montaz zawsze zgodny z wymaganiami producenta
Rysunek pogladowy




STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architektury,
Budowniciwa i Inwestyc|l
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask

HUSTAWKA WAZKA (konik) - 1szt, tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
Wymiaru urzadzenia: 3,27 x 0,29 m,

Strefa bezpieczenstwa: 6,50 x 3,40 m,

Maksymalna wysoko$é urzadzenia: 1,00 m

— Belki gtéwne hustawek db. (min) 3,2 nalezy wykonaé z drewna sosnowego lub
swierkowego krzyzowoprzecieranego, w postaci kantéwek (min. przekréj) 11,5x11,5cm
z zaoblonymi krawedziami, podobnie stupy z kantdéwek (min. przekrdj) 9,5x9,5cm
rowniez z zaoblonymi krawedziami.

—~ Czes¢ podziemng stupéw 0,5m, z oznaczonym poziomem podstawowym wg PN
EN 1176-1, nalezy zabezpieczy¢ przed gniciem do wysokosci 10cm nad powierzchnig
gruntu, po przez dodatkowa impregnacje $rodkiem asfaltowym (facznie 60cm), a
nastepnie zabetonowa¢ w gruncie zgodnie z normg PN-EN 1176-1 lub montaz na
kotwach metalowych, stopa prefabrykowana. Stupki nalezy zabezpieczy¢ kolorowymi
kapturkami z tworzywa. Montaz zawsze zgodny z wytycznymi producenta

~ Belke gtowna hustawki wazki nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez wkopanie
opon pod kazdym jej koricem.

— Mechanizm hustawki wazki powinien by¢ tozyskowany.

— Raczki do hustawki wazki majg by¢ wykonane z kolorowego tworzywa zgodnie z
PN EN 1176-1. Siedziska w hustawce wazce nalezy wykona¢ ze sklejki wodoodpornej
laminowanej kolorowej 37x24,5c¢m, brzegi frezowane na pélokraglo nalezy
zabezpieczy¢ lakierem uretanowo — alkidowym bezbarwnym (lub innym o nie gorszym
dziataniu). £by koni (lub innych zwierzat) nalezy wykonaé¢ ze sklejki wodoodpornej
malowanej farbami wodnymi. Grubo$é gotowego tba minimum 38mm, wysoko$¢ 46¢cm,
szeroko$¢é 43cm. .

- Poszczegdine elementy urzadzen nalezy taczyé za pomoca $rub i wkretow,
zamaskowanych kolorowymi korkami z tworzywa zgodnie z normg PN EN 1176-1.

- Wszystkie elementy drewniane nalezy zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 p. 4.1.3,
4.1.4. zaimpregnowaé¢ wodnym impregnatem do drewna - bezbarwnym. Nastepnie
wszystkie drewniane impregnowane elementy urzadzen nalezy pomalowaé przed
ztozeniem, farbami wodnymi odpornymi na UV w czterech podstawowych kolorach fj.:
z6itym, czerwonym, niebieskim i zielonym o ile inwestor nie wskaze inaczej.

— Urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 iat

— Rysunek pogladowy
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STARQOSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzial Architektury,
Budownictwa | Inwestyc|i
ul.Narutowicza 17, 98-100 task

.Z_JEA)_Z_&L_NLA-JZ.L tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

- Wymiary urzadzenia: 4,00x0,95 m, wymiary podestu: 0,95x0,75 m,

— Strefa bezpieczeristwa: 8,00 x 4,00 m, wysoko$¢ podestu wiezy 1,30m.

- Slupy wykonane z drewna sosnowego lub $wierkowego krzyzowo przecieranego,
w postaci kantowek 9,5x9,5cm z zaoblonymi krawedziami. Wszystkie stupy
zabezpieczone kolorowymi kapturkami z tworzywa.

- Cze$¢ podziemng stupéw 0,5m, z oznaczonym poziomem podstawowym wg PNEN
1176-1, nalezy zabezpieczy¢ przed gniciem do wysokosci 10cm nad powierzchnig
gruntu, po przez dodatkowg impregnacje $rodkiem asfaltowym (tacznie 60cm), a
nastepnie zabetonowaé w gruncie zgodnie z normg PN-EN 1176-1.

- Deski podiogowe grubosci minimum 3cm, przykrecane do ram czterema wkretami
kazda. Pierwsza deska na podescie, ma by¢ zaoblona jak w przypadku stupow.

- Rama wykonana z kantéwek skiadanych na nakiadke prostg klejonych i
skrecanych.

- Porecze wykonane z kantéwki, gérna cze$¢ zaokraglona, po bokach poreczy
nalezy wykona¢ frezy boczne pozwalajgce na petniejszy chwyt zabezpieczajacy przed
upadkiem. Wysoko$¢ | wymiary poreczy zgodne z normg PN EN 1176-1 p. 4.2.4.

- Wypetnienia boczne nalezy wykonac¢ ze sklejki laminowanej kolorowe;j.

- Na wieze prowadzi drabinka wykonana zgodnie z normg PN EN 1176-1, szczeble
drewniane fi 40.

- Poszczegélne elementy urzadzer nalezy tgczyé za pomocg $rub i wkretow,
zamaskowanych kolorowymi korkami z tworzywa zgodnie z normg PN EN 1176-1.

- Podioga powinna byé zaimpregnowana zanurzeniowo minimum dwukrotnie
impregnatem do drewna w kolorze ciemnej zieleni.

~ Wszystkie pozostate elementy drewniane nalezy zgodnie z PN-EN 1176-1:20089 p.
413, 4.1.4. zaimpregnowa¢ wodnym impregnatem do drewna - bezbarwnym.
" Nastegpnie wszystkie drewniane impregnowane elementy urzadzen nalezy pomalowaé
przed ztozeniem, farbami wodnymi odpornymi na UV w czterech podstawowych
kolorach tj.. zéttym, czerwonym, niebieskim i zielonym o ile inwestor nie wskaze
inaczej.

— Slizg ~ zjezdzalnia. Wykonany ze stali nierdzewnej — boki malowane proszkowo
zamontowa¢ na wysokosci 1,30m do wiezy z drabinkg. Dopuszcza sie zamontowanie
slizgu wykonanego z PCV (posiadajacego dopuszczenie do stosowania na placach
zabaw) po uzgodnieniu z inwestorem

— Dolng czes¢ slizgu nalezy zabetonowaé w ziemi

~ Rysunek pogladowy
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architekiury,
Budowniciwa | Inwastyc)l
ul.Narutowicza 17, 98-100 kask
‘el, 43-676-30-62, 43-676-30-63

HUSTAWKA PODWOJNA siedzisko zwykte — 1szt. siedzisko z oparciem — 1szt
- Wymiaru urzadzenia: 3,60 x 2,21 m,

- Strefa bezpieczenstwa: 3,80 x 7,70 m,
- Maksymalna wysoko$¢ urzadzenia (siedziska): 0,45 m

- Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 zgodnie z norma dla urzgdzenia wymagana
jest wymiana podtoza na 200mm zwiru (bez czastek pytowych i itowych) wielkoé ziarna
2-8mm lub na 200mm piasku (bez czastek pylowych i itowych) wielko$é ziarna 0,2-2mm.
Strefa wymiany podioza obejmuje obszar catej powierzchni zderzenia.

- Urzadzenie przeznaczone jest dla dwoch oséb

- Belka gtowna hustawki podwojnej wykonana z kantéwki 11,5x11,5cm montaz
zawiesia po przekatnej belki.

- Stupy wspierajace belke giéwng wykonane z kantéwki 9,5x8,5cm.

- Zawiesie hustawki przelotowe galwanizowane M12.

- Belki gtéwne hustawek wahadiowych podwdjnych nalezy wykonaé z drewna
sosnowego lub swierkowego krzyzowo przecieranego, w postaci kantéwek (min.
przekroje) 11,5x11,5cm z zaoblonymi krawedziami, podobnie stupy z kantéwek 9,5x9,5¢cm
(min. przekroje) réwniez z zaoblonymi krawedziami.

- Urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat

- Montaz belki gléwnej do stupéw za pomocy §rub, zamaskowanych kolorowymi
zaslepkami z tworzywa. Cze$¢ podziemng stupdw 0,5m, z oznaczonym poziomem
podstawowym wg PN EN 1176-1, nalezy zabezpieczy¢ przed gniciem do wysokosci 10cm
nad powierzchnig gruntu, po przez dodatkowa impregnacje $rodkiem asfaltowym (tacznie
80cm), a nastepnie zabetonowa¢ w gruncie zgodnie z normg PN-EN 1176-1 lub montaz
na kotwach metalowych, stopa prefabrykowana. Montaz musi byé zawsze zgodny z
wytycznymi producenta urzadzenia. i

- Siedzisko ptaskie wykonane ze stali pokrytej guma / siedzisko z oparciem i
Zamykaniem na taricuch od przodu

- Do zawieszenia siedzisk nalezy zastosowaé taricuchy techniczne o ogniwach
krétkich nierdzewne oraz nalezy zastosowaé nierdzewne zawiesia montazowe,
montowane przez przekatna belki. Poszczegoine elementy urzadzen nalezy faczyé za
pomocy Srub i wkretéw, zamaskowanych kolorowymi korkami z tworzywa zgodnie z
norma PN EN 1176-1,

- Wszystkie elementy drewniane nalezy zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 p. 4.1.3,
4.1.4. zaimpregnowa¢ wodnym impregnatem do drewna - bezbarwnym. Nastepnie
wszystkie drewniane impregnowane elementy urzadzen nalezy pomalowaé przed
ztozeniem, farbami wodnymi odpornymi na UV

b STV - . -,
e . m E a E . .
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PIASKOWNICA ?éiﬁfé%%a-ao-ez. 43-676-30-63

— Piaskownica kwadratowa o wymiarach 2,00x2,00m wykonana z drewna sosnowego
Z baia o grubos$ci ok. 4,5¢cm.

— Na gérnym balu montowana deska stanowigcy siedzisko.

— Narozniki piaskownicy z nakladkami ze sklejki wodoodpornej laminowane;
kolorowe;.

—~ Spéd piaskownicy wylozony wiokning zabezpieczajacg przed przerastaniem
roslinnosci

— Piaskownica dodatkowo wyposazona w ostong wykonang z plandeki montowane;
do jednego z bokéw.
— Rysunek pogladowy

TABLICA DQ PISANIA KREDA, OX, LICZYDLO

~ Elementy konstrukcyjne tablicy do pisania kreda z liczydtem oraz OX wykonane z
kantoéwki 9,5x9,5 z zaoblonymi krawedziami.

— Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej o wymiarach 1,2mx1,0m.

- Kule drewniane toczone z drewna twardego o przekroju fiScm, nalezy zamontowaé
na pretach gladkich, aby mozna je bylo bez oporu przesuwaé.

-~ POX wykonane z tworzywa.

- Poszczegdlne elementy urzadzen nalezy taczy¢ za pomoca $rub i wkretéw,
zamaskowanych kolorowymi korkami z tworzywa zgodnie z normg PN EN 1176-1.

— Rysunek pogladowy
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STAROSTWO POWIATOWE w tASKU
Wydzial Architektury,
Budownictwa i Inwestycli
ul.Narutowicza 17, 98-100 task

ZESTAW ZABAWOWY tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
— Elementy konstrukcyjne tablicy do pisania kredg z liczydiem oraz OX wykonane z
kantéwki 9,5x9,5 z zaoblonymi krawedziami.
- W skiad zestawu wchodzg; wieza duza z dachem czterospadowym, wiezyczka z
drabinkg i zjezdzalnia poliestrowa wysoka, pochylnia, most wiszacy (taficuchowy),
podest maly, schody 4+2+1 stopnie.
— Powierzchnia zajmowana przez urzadzenie nie wigcej niz 7,30x4,60m.
Strefa bezpieczenstwa maksymalnie 10,80x7,60m.
Mozliwa zmiana konfiguracji elementéw zestawu wzgledem siebie.
Urzadzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat.
H - wysokos$¢ podestu 1,0i 1,4 m

BETONOWY STOL DO TENISA STOLOWEGO -1 szt.
- rysunek pogladowy
— Betonowy stét pingpongowy wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowcoéw
naturalnych.

— Dwuczesciowy blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem
ozdobnym, szlifowany i lakierowany.

- Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki zakoriczone
aluminiowym profilem z zaokraglonymi krawedziami.

- Siatka stalowa wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajgcy kradziez.

~ Weszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metoda ogniowa.

~ Catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-betonowej.

— Stot musi odznaczaé sie bardzo wysoka odpornoécig na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

— Parametry stolu do ping ponga :

— Wysokos¢: 76 cm- Wymiary blatu: 152 x 274 cm

~ - Waga: okoto 750 kg

~ Spos6b montazu staty zapewniajgcy bezpieczeristwo uzytkowania (zaleca sie
zabetonowanie) zgodny z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia.

Stét ma posiadaé certyfikat na zgodno$é z normami:

PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198;2005, PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013,

PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013
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STARQOSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Archliektury,
Budowniciwa | Inwestycll
ul.Narutowicza 17, 98-100 kask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

rysunek poglgdowy

rysunek poglqdo obrzeza stotu

BETONOWY, PODWOJNY STOL DO GRY W KARTY. SZACHY, CHINCZYKA

— Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.

- Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160¢cm x 80cm i grubosci
80mm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana
lakierami zapewniajgcymi duzg odporno$¢ na warunki atmosferyczne

— Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania obrzeza stolu nalezy wykoriczyé
zaokragtonym profilem aluminiowym.

—~ Plansza do gry granitowa.

— Siedziska z tworzywa sztucznego lub drewna $wierk syberyjski lub inne drewno
wykonczone jak drewno uzyte do budowy placu zabaw

— Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodg ogniowa.

-~ Wymiar zewnetrzny 180cm x 170cm.
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STAROSTWO POWIATOWE w FASKU
Wydzial Architekiury,
downictwa | Inwestycli
ui.Nbrutowicza 17, 98-100 kask
tel. §3-676-30-62, 43-876-30-63

Rysunek pogladowy

Rysunek pogladowy obrzeza stolu

TABLICA INFORMACYJNA/ REGULAMINOWA - 1 szt.
Regulamin placu zabaw nie mniejszy niz A2 skiada sie z dwodch czeéci opisowe;

i graficznej, aby byt zrozumiaty réwniez dia dzieci, ktére nie potrafig czytaé. Powinien
zawieraé nr telefonéw alarmowych.

Tres¢ regutaminu dostosowana odpowiednio do placu zabaw,
Regulamin nalezy wykona¢ w formie wydruku odpornego na UV naklejanego na

kolorowg sklejke. Lub rozwigzanie alternatywne zaakceptowane przez inwestora.

Tres¢ zawartg na tablicy nalezy uzgodnié z inwestorem.
Montaz np. na budynku lub w inny sposéb zgodny z wytycznymi producenta.

LAWKA Z OPARCIEM - 3 szt
Wymiary tawki: 0,47 x 1,7 m,
Wysokos¢ catkowita: 0,82 m,
Konstrukcja: Stal (profil 40x60) cynkowa, dwukrotnie malowana proszkowo,
Sruby: wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatania warunkéw
zewnetrznych -nierdzewne
Drewno: Swierk syberyjski lub inne drewno egzotyczne lub inne drewno
wykoriczone jak drewno uzyte do budowy placu zabaw
Zakotwienie: Zabetonowanie 60cm w gruncie, montaz zgodny z wytycznymi
producenta spetniajgcym obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania.

16



STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa 1 Inwestyg|!
ul.Narutowicza 17, 98-100 task
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

Rysunek pogladowy

KOSZ NA SMIECI — 2 szt
— Pojemnosé: 35L
—  Wysoko$¢ catkowita: 100 cm,
— Konstrukcja: Stal cynkowa, dwukrotnie malowana proszkowo, kosz zakryty
.daszkiem” (kolorystyka uzgodniona z inwestorem)
— Zakotwienie: Zabetonowanie 60cm w gruncie, montaz zgodny z wytycznymi
producenta.

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE URZADZEN:

Materiatem przewidzianym do produkgji urzadzen na place zabaw jest drewno sosnowe
lub swierkowe, poddane obrébce technologicznej polegajacej na przecieraniu krzyzowym.,
Wezystkie urzadzenia placu zabaw muszg by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN
1176 oraz jej poszczegodinych czesci.

Stupy nalezy wykona¢ w postaci kantéwki 9,5 do 11,5cm z zaoblonymi krawedziami.

Deski podiogowe na podestach, schodach, mostkach, tukach wspinaczkowych muszg byé
wykonane z desek grubo$ci minimum 3cm. Deska pierwsza na podescie lub stopniu musi
by¢ zaoblona podobnie jak w przypadku stupéw. Deski na elementach plaskich ~ gladkie
natomiast na elementach o zmiennym nachyleniu — ryflowane.

Gorne czesci stupdw nie nakryte dachem nalezy zabezpieczy¢ kapturkami z tworzywa w
réznych kolorach. Stupy montowane na kotwach metalowych i prefabrykowanych stopach.
Wypetnienia boczne barier (powyzej 1m) nalezy wykonac z listewek o przekroju owalnym
5,5x1,8cm lub sklejki laminowanej. Porecze — gérna cze$¢ zaokragiona po bokach
poreczy nalezy wykonac frezy boczne pozwaiajgce na pelniejszy chwyt zabezpieczajacy
przed upadkiem.
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa t Inwestyc|l
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
Daszki na wiezach nalezy wykona¢ z ptyty OSB 18mm, a nastepniet%ﬁgbeﬂg' Ubec‘)?kr%fsemi?’o'ﬁs
gontow papowych w réznych kolorach lub ze sklejki laminowanej kolorowe;.
Urzadzenia typu bujaki, lamelki na wiezach z dachem, nakiadki na piaskownice itd. nalezy
wykona¢ ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej. Scianki wspinaczkowe nalezy
wykona¢ ze sklejki wodoodporne] laminowanej antyposlizgowej. Do bujakéw nalezy
zastosowaC sprezyny naciskowe malowane proszkowo. Nalezy zastosowaé $lizgi
poliestrowe.
Do mostkdw taricuchowych oraz hustawek nalezy zastosowaé tarficuchy techniczne o
ogniwach kroétkich.
Hustawki wahadtowe moga posiada¢ dwa rodzaje siedzisk siedzisko ptaskie wykonane ze
stali pokrytej guma, oraz siedzisko koszyczkowe dla matych dzieci réwniez z metalowym
wkfadem pokrytym guma.
Raczki w hustawce wazce — konik majg byé wykonane z kolorowego tworzywa, siedziska
nalezy wykona¢ ze sklejki wodoodpornej laminowane] kolorowej natomiast tby koni ze
sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej.
Mechanizm do hustawki wazki musi by¢ tozyskowany.
Wszystkie $ruby nalezy zamaskowaé kolorowymi zaslepkami z tworzywa.
Wszystkie urzadzenia maja by¢ bezwzglednie montowane na state.
Wszystkie drewniane elementy urzgdzen majg by¢ szlifowane, elementy drewniane nalezy
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 p. 4.1.3, 4.1.4. zaimpregnowa¢, a nastepnie pomalowaé
farbami wodnymi odpornymi na UV w czterech podstawowych kolorach tj.: 26itym,
czerwonym, niebieskim i zielonym zgodnie z wytycznymi Inwestora. Podioga powinna by¢
zaimpregnowana impregnatem w kolorze ciemnej zieleni. Ranty wszystkich elementéw
skiejkowych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ w kolorze sklejki.
Wszystkie elementy zestawdw wykonywane muszg byé wykonane zgodnie z Normami
PN-EN 1176-1 do 7:2009.

UWAGA:

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych zabawek i urzadzeri o tej samej funkgiji nie
gorszym standardzie wykorniczenia i wymiarach réznigcych sie w zakresie do 30%.
Zamienne urzadzenia musza spetniaé réwnorzedne warunki bezpieczernistwa, nie
przekraczaé strefa ochronna placu o nawierzchni bezpiecznej i uzyskaé zgode
Inwestora na ich zastosowanie.

Kolorystyka wszystkich elementéw po uzgodnieniu z inwestorem.

4.1.3.Na placu zabaw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu zabezpieczona Instrukcje
BHP uzytkowania placu zabaw.

4.1.4.Wszystkie zabawki zamontowane na placu zabaw muszg posiadaé odpowiednie
certyfikaty bezpieczerstwa.

4.1.6.Wszystkie zabawki musza by¢é trwale przymocowane do podioza, aby ich
przewrdcenie byto niemozliwe — zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.6. Podloze musi zapewnia¢ bezpieczeristwo i byé dostosowane do wysokosci
swobodnego upadku — i by¢ dostosowane do wytycznych producenta urzadzen.
4.1.7.Teren na ktérym znajduje sie plac zabaw musi by¢ ogrodzony tak, aby uniemozliwié
uzytkownikowi wybieganie na jezdnie oraz aby zabezpieczy¢ teren zabawy przed
zanieczyszczaniem przez zwierzeta, np. psy.

4.2. Doj$cie/dojazd — istniejaca furtka, brama od strony drogi publiczne;

4.3. Uksztaltowanie terenu — teren pfaski, teren placu zabaw nalezy uksztaitowaé z
niewielkim spadkiem w kierunku ,od budynkéw’ nawigzujgc sie do istniejgcego spadku
terenu. Warstwy zgodne z czescia rysunkowa.
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzial Architektury,
Budownictwa | Inwestycj
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

4.4. Odprowadzenie wéd opadowych-powierzchniowo na terenie dziatki Inwestora,
zaprojektowano odpowiednie spadki umozliwiajace swobodny sptyw wody
4.5, Pozostatg cze$¢ wg zalecen inwestora ma pozostaé bez zmian.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki:
- powierzchnia placu zabaw piasek/zwir (geowt6knina) — 307 m? (w tym ok. 236 m?

na nawierzchni gruntowej)
- powierzchnia utwardzona kostka betonowa 6 cm — 125 m? (w tym okofo 15 m? na
nawierzchni gruntowej)
- murek z bloczkéw z betonu tamanego — 14,5 mb
- warstwa gruntowa wysypana warstwa kory (geowtéknina) — 10 m?
- schody istn. do rozbiérki— 3,5 m?
- schody projektowane — 6,6 m?
- projektowana podjazd — 6,7 m?®
- wycieraczka plaster miodu — 3,1 m?
- wycieraczka stalowa krata - 2,0 m?
- ksztaltki odwadniajace betonowe — 62 mb
- obrzeze oddzielajgce pow. piaskows i trawiastg — 67 mb
- pozostata ¢cze$¢ nieruchomosci pozostaje bez zmian
6. Dziatka na ktérej jest projektowany przedmiotowy plac zabaw nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
7. Dziatka na ktérej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na
terenie wptywu eksploatacji gérniczej.
8. Brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw proj. budynku oraz jego otoczenia. .
9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
budowlanego obiektu: nie wystepuja.

reipf Przybylski

VDG WLANE
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU

Budownictwa i inwestyc||
ul.Narutowlcza 17, 88-100 kask
tel. 43-876-30-62, 43-676-30-63
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LEGENDA:

- Teren objety zakresem opracowania

- Przyblizony zakres istniejgcej powierzchni betonowej

- Projektowana powierzchnia piasek/zwir (zgodnie z
zaleceniem producenta urzadzen) placu zabaw 20 cm

- Utwardzenie terenu kostka betonowa typu akropol

(ze spadkiem w kierunku "do budynkéw")

- Kora drzewna na geowokninie

: 41 - Przebudowa schodéw i budowa podjazdu

—f - Murek z bloczkéw z betonu tamanego wys. ok 40 cm

z 3 siedziskami drewnianymi

=

- Ksztaitki betonowe 35x25x8 cm
(odprowadzenie wody z rynien)

1] Obrzeze betonowe 100x25x6 cm

- Wycieraczka zagtebiona gumowa - plaster miodu

2H - Wycieraczka zagiebiona - stalowa krata szer. 50 cm

Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki
- powierzchnia placu zabaw piasek/zwir (geowtknina) — 307 m? (w tym ok. 236m? na nawierzchni gruntowej)
- powierzchnia utwardzona kostka betonowa 6 cm — 125m? (w tym okoto 15 m2na nawierzchni gruntowej)

- murek z bloczkéw z betonu tamanego — 14,5 mb

- warstwa gruntowa wysypana warstwg kory (geowtéknina) ~ 10 m?

- schody istn. do rozbidrki — 3,5 m?

- schody projektowane — 6,6 m?

- projektowana podjazd ~ 6,7 m?

- wycieraczka plaster miodu ~ 3,1 m?

- wycieraczka stalowa krata — 2,0 m?

- ksztattki odwadniajgce betonowe — 62 mb
- obrzeze oddzielajgce — 67 mb

Wydziat Architektury, g

JEDNOSTKA " TYWA!
PROJEKTOWA: PERSPEK A
mgr inZ. arch, Marcn Przybylski
ul. Warszawska 16d, 98-100 Lask,

tel. kom.: 512-250-414

e-mail: perspektywa.lask@gmail.com

ARCHITEHETURA

TEMAT:

PROJEKT PLACL ZABAW
ADRES: DZIALKA NR 214 WIEWIORCZYN,
GMINA LASK
INWESTOR: Gmina kask
ul, Warszawska 14, 98-100 kask
Pl
PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Marcin Przybylski

RYSUNEK:

Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie

SKALA 1:200 ARKUSZ: A.2

DATA:  GRUDZIEN 2016 r.
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STAROSTWO POWIATOWE w ASKU

Wydzial Architektury,

Budownictwa i Inwestyc||
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
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. M X
_ siedzisko drewniane

- (3x100x30 cm)
5,60

PRZEKROJ SKALA 1:50

Va siedzisko drewniane (3x100x30 cm)

© _30 - " - okapnik betonowy famany gr. ok 7 cm

—J—— bloczki betonowe tamane

<3y

51
3} zbrojenie 4x#12 strzemiona @ 6 co 20cm
"™ fundament betonowy beton C20/C25

- przytadowy bloczek betonowy tamany

% 1zolacja pozioma ekofolia jednosktadnikowa wysoko$cisnieniowa np. IZOHAN

okapnik betonowy tamany gr. 7 cm ,szeroko$é 30 cm
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mgr inz.arch. Marcin Przybylski

ADRES: DZIALKA NR 214 WIEWIORCZYN,
- GMINA EASK
INWESTOR: Gmina task
ul, Warszawska 14, 98-100 Lask
PROJEKTANT: <

04/%

RYSUNEK:

Murek oporowy z tawkami

) SKALA 1.
DATA:  GRUDZIEN 2016 r. 1:100
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ROSTWO POWIATOWE w LASKU
ST wydziat Architekturty, '

Budownictwa i InwestyC)
u1.N§rutowicza 17, 98-100 kask

PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH tal. 43-676-30-62, 43-676-30-63

Powierzchnia piyty podjazdu wykonana z materiatéw jak schody wejsciowe. Obrzeza (policzki) nalezy wykonaé z prefabrykowanych piyt
betonowych grubos$ci 15-16cm (wzglednie wylewajac na budowie po konsultacji z konstruktorem w celu zaprojektowania zbrojenia) w kolorze
nawigzujgcym do powierzchni podjazdu. Porgcze i elementy pionowe konstrukciji gtéwnej z rur @ 40/2 wg rysunkéw technicznych. Malowane
farbg antykorozyjna podkladowa i warstwa wierzchnia z farby poliuretanowej w kolorze antracyt,

Schody wejéciowe i podesty z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze antracyt na podsypce cementowo pisakowej 10 cm i zageszczonej warstwie
odsaczajacej rednio okoto 80 cm (do poziomu przemarzania gruntu).
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