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) - W EASK

Wydzial Archilekiury, l
Budown.ictwa I Inwestyg)i

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

Jako autor projektu - Placu zabaw w PARKU MIEJSKIM im. RODU LASKICH
W LASKU, dz. nr ewid. 78/1 obr.AZtask, gmina task oSwiadczam, iz dokumentacja
budowlana sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant architektura:
mgr in. arch. Marcin Przybylski

Mg INZ. &

GRUDZIEN 2016 r.



STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architektury,
Budowniclwa i Inwestyciji
ul. Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSK IF,.J

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr ini. arch. Marcin Sylwester Przybylski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcj: technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnies nr 15/LO0OKK/2012,

Jjest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: LO-0774,

Czionek czynny od: 31-08-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2016 r. Léd3.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.
ZA ZGODN% YGINALEM
/éyb ﬁyla‘-

LO-0774~-9791-EB2C-826F-25EC

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednioc z wlasciwg Okragowa Izbg Architektéw RP,
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STARQSTWO POWIATOWE w LAY
Wydzial Archilekiury,
Budownictwa i Inwesly.
ul. Narutowicza 17, 88-100 L

Informacja dotyczgca bezpieczertSting: s = o7
i ochrony zdrowia

Inwestor:

GMINA LASK
ul. Warszawska 14, 98-100 task

Temat :

PROJEKT PLACU ZABAW
W PARKU MIEJSKIM IM. RODU tASKICH W LASKU

Lokalizacja :

DZ. NR 78/1 OBR.¥2tASK, GMINA tASK

Jednostka projektowa:
"PERSPEKTYWA"
Biuro architektoniczne,
poérednictwo w obrocie nieruchomoéciami
ul, Warszawska 16d, 98-100 task,
tel. kom.: 512-250-414
e-mail: perspektywa.lask@gmail.com

Sporzadzit : mgr inz. arch. Marcin Przybyiski
mgr inz. agepsMgrcin PrAgbyls:,
UPRAW 0 aNery T N NS

W spe .j' s di Ktoniczria
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STARQOSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architeklury,
Budownictwa | inwestyc|l
ul. Narutowicz% 1f7‘ 94%— g(}g Eﬁl%l;
tel. 43-676-30-62, fax 43-670-3U-
Zakres robét o

* Roboty pomiarowe — ustalenie lokalizacji placu zabaw na dzialce zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu,

* Roboty ziemne - korytowanie, plantowanie terenu

* Montaz zabawek i urzadzen,

* Ulozenie warstwy geowldkniny, obrzezy betonowych, nawiezienie i ubijanie piachu/zwiru

* Roboty wykonczeniowe

Wykaz istnisjacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 78/1 obr. 4 Lask gm. Lask nie jest zabudowana. Dziatka ma zapewniony dojazd
i dojscie z drogi publicznej (ul. Objazdowa). Dziatka posiada instalacje elektryczng - o$wietlenie.
Nieruchomos¢ nie jest ogrodzona, czesciowo utwardzona (ttuczen) - alejki parkowe. :

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktérych charakter mogtby stwarzaé szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Wykonywanie wykopow w $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m
Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolinie niebezpiecznych _

Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badanie lekarskie oraz znaé i przestrzega¢ ogélne
warunki BHP. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych mogacych stwarzaé
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia, przez pracownika bez odpowiednich badan i szkoleh. Przed
przystapieniem do w/w rob6t pracownik winien kurs o stosownym do przewidywanych zagrozen
programie szkolenia, przeprowadzony przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagroenia lub w ich
sasiedztwie

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedziwie nalezy uzywaé wylgcznie atestowany sprzet, technicznie
sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidlowego dzialania oraz zgodnie z instrukcjq obstugi podang przez
Jego producenta. Plac budowy winien by¢ ogrodzony i urzqdzony w taki sposéh, aby nie stwarzaé mozliwosci
kolizji pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robot.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad BHP okreslonych w: rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia
23 patdziernika 1997r) oraz innych przepisach pokrewnych, a w szczegolnosci: rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacyi
maszyn i innych urzqdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U, z dnia 15
pazdziernika 2001 r,) oraz rozporzqdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —

montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r)
mgrinz. ar arcin Przybylski
UPRAW A LANE
W spe i niczneaj
do prdjgktdéwanigd begf ograniczen




STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa i Inwestycji
ul. Narutowicza 17, 98-100 kask

PROJEKT PLACU ZABAW tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63
W PARKU MIEJSKIM IM. RODU tASKICH W £ASKU

1. Dane ogéine :
1.1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- mapa do celdéw projektowych

- wytyczne producentdw urzadzen/zabawek
- przepisy i normy prawne

1.2.Inwestor:
Gmina task ul. Warszawska 14
98 — 100 Ltask
1.3.Lokalizacja Inwestycji:
dz. nr 78/1 obr. A2task, gmina task
2. Przedmiotem inwestyciji jest realizacja placu zabaw na ktérg skiada sie:
- przygotowanie podioza poprzez zdjecie warstwy humusu, ulozenie warstwy

geowldkniny utozenie obrzezy betonowych i warstwy piasku/zwiru
- montaz urzadzen/zabawek

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce nr 78/1 obr 4 task znajduje sie Park Miejski, dziatka ma zapewniony
dojazd i doj$cie z drogi publicznej (ul. Objazdowa). Na terenie parku wyznaczone s3 alejki
parkowe (utwardzenie tluczniem z betonowymi obrzezami) z o$wietleniem i tawkami
parkowymi. Dziatka poroénieta jest zielenig niska oraz drzewami.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
4.1.Plac zabaw

Plac zabaw zgodnie z wytycznymi Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow projektuje na terenie trawiastym pozbawionym drzew (w takim oddaleniu aby nie
uszkodzi¢ bryt korzeniowych istniejgcych drzew). Urzadzenia/zabawki Plac zabaw ze
wzgledu na obowiazujace przepisy bezpieczenistiwa bedzie posiadat bezpieczng
nawierzchnig zwirowa/piaskowg. Zabawki/urzadzenia rozmieszczono biorac pod uwage
strefy bezpieczenstwa okreslone przez producenta — zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Na obszarze o projektowanej nawierzchni zwirowej/piaskowej projektowanego placu
zabaw nalezy wybraé grunt na gtgbokos¢ 30 cm (projektowane urzadzenia wymagajg
wymiany gruntu na 30 cm - zgodnie z obowigzujgcymi normami). Na granicy nawierzchni
piaszczystej z trawnikiem nalezy utozy¢ obrzeza betonowe 6x20 cm wyznaczajace teren
placu zabaw i zapobiegajgce mieszaniu sie piasku/zwiru z terenem poro$nietym trawa.
Powierzchnie bezpieczne nalezy zasypac¢ piaskiem (wielko$¢ ziarna 0,2-2 mm bez czastek
pytowych i itowych) zwirem (wielkos¢ ziarna 2-8 mm bez czastek pylowych i itowych).
Nalezy uzgodni¢ z dostawcy faze realizacji, w ktérej beda montowane zabawki. W celu
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa i Inwestyciji
ul. Narutowicza 17, 98-100 Lask
i . . . ._tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-&3
zapobieganiu mieszania si¢ warstw nalezy zastosowac geotkanine wykonang z tasieme

polipropylenowych o wytrzymatosci od 20 do 110 kN/m i wydtuzeniu od 15 do 20 %.
Charakteryzujgca sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie
UV oraz korozje chemiczng i biologiczng. Geotkanina bedzie zasypana 30 cm warstwa
bezpieczng i bedzie catkowicie niewidoczna.

Granice placu zabaw (obrzeza) zaprojektowano jako réwnolegte do istnigjgcych $ciezek
aby nawigza¢ do elementéw kompozycji parku.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zachowaé szczegéing ostroznosci — z zakazem
stosowania cigzkiego sprzetu, ktory mogtby powodowaé ubijanie ziemi w strefie bryt
korzeniowych drzew.

Urzadzenia zabawowe zaprojektowane zostaly, pod wzgledem ilosci i wielko$ci, w sposéb,
ktory zapewni fad estetyczny na terenie parku.

Urzgdzenia zabawowe nalezy wykonaé z materiatdbw naturalnych, drewna i metali
(konstrukcje no$ne zaprojektowane z drewna) oraz produktéw pochodzenia naturalnego
ptyty/sklejki HPL z dopuszczeniem niewielkiej ilosci elementéw wykonanych w nowych
technologiach (uzasadnione przyczynami technicznymi, uzytkowymi, diuzszym czasem
uzytkowanie i odpornoécig na warunki atmosferyczne).

Przy projekcie zabawek uwzgledniono neutraing, dostosowang do kontekstu
krajobrazowego  kolorystyke, z zakazem stosowania agresywnych, mocno
skontrastowanych koloréw;

UWAGA! Warto$¢ grubosci warstwy zwiru/piachu oraz frakcji musza by¢ ustalone zgodnie
z normg PN-EN 1177.

Zestawienie zainstalowanych zabawek/urzadzeri

Wielofunkeyjny zestaw rekreacyjny dla dzieci w wieku 5-12 lat - sztuk 1 (oznaczony
na rys. A.1 cyfrg "1”

Opis wymaganych parametrow urzadzenia:

Zestaw winien by¢ przeznaczony dla dzieci w wieku powyzej 5-ciu lat, stopniem trudnosci,
rozmiarami przyrzadéw dostosowany dla dzieci starszych. Urzadzenie winno umozliwia¢
aktywna, kreatywna i edukacyjng zabawe kilkunastu dzieciom jednoczeénie, poprzez
pokonywanie réznorodnych wejs¢ o zréznicowanych stopniach trudnosci, platform
rozmieszczonych na réznych wysokosciach jak réwniez winien by¢ wyposazony réwniez w
réznorodne elementy gier i zabaw.

1. Pozioma drabinka z wiszgcymi ruchomymi kotami — diugo$¢ 2,0m szeroko$é 0,90m
wykonane z rur o srednicy 32mm i 38mm ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i
lakierowanej proszkowo.

2. Drabinka szeregowa — wysoko$§é 2,20m szeroko$é 1,26m wykonana z odpornego
na rozcigganie tancucha ze stali galwanizowanej pokrytego powtoka poliuretanows,
stopnie umieszczone na réznych poziomach wykonane z okragtych profili z
anodowanego aluminium {gczonych za pomoca uchwytow kulowych z poliamidu.

3. Scianka wspinaczkowa — wysoko$é 2,15m szerokos¢ 1,0m wykonana z laminatu
wysokoci$nieniowego HPL 18mm. Uchwyty wykonane z masy kruszyw
polimerowych.



w [ATJOTYYY PUWIATUWE W CAONU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | Inwestycji
ul, Narutowicza 17, 98-100 t.ask
tel. 43-676-30-62, fax 43-67/6-30-63

4. Lina wspinaczkowa z siedziskiem — wysoko$¢ 2,20m wykonana z odpornego na
rozcigganie taicuch ze stali galwanizowanej pokrytego powloka poliuretanows,
uchwyty kulowe z poliamidu, siedzisko z mikro komorkowej pianki poliuretanowe;.

5. Stup wspinaczkowy — wysoko$¢ 2,20m. Uchwyty wykonane z masy kruszyw
polimerowych mocowane do stupa konstrukcyjnego.

6. Drabinka pionowa — wysoko$¢ 2,20m, szeroko$¢ 0,38m; wykonana z odpornego na
rozcigganie fancuch ze stali galwanizowanej pokrytego powloka poliuretanowa,
stopnie z okragtych profili z anodowanego aluminium tagczonych za pomocg
uchwytow kulowych z poliamidu.

7. Rura strazaka — wysokosé 3,06m - Uchwyt wykonany ze stali g 38 mm
galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo, rura zjazdowa wykonana
Z anodowanego aluminium.

8. Waz wspinaczkowy ukos$ny — wysoko$¢ 1,50m, dtugosé 1,57m i uchwyty wykonane
zrur g 32mm i 38mmze stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej
proszkowo.

9. Waz wspinaczkowy pionowy - wysoko$¢ 3,0m szeroko$é 0,87mrama i uchwyty
wykonane 2z rur @ 32mm i 38mm ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i
lakierowanej proszkowo.

Wymiary dt./szer./wys. 54x46x34m
Strefa bezpieczenstwa 7,7mx9,2m
Wysoko$§¢ upadku 2,6 m

Konstrukcja urzadzenia:

1. Stupki i belki- o przekroju okragltym Srednica 110 mm, z impregnowanego
sosnowego drewna klejonego o gtadkiej powierzchni, z wzdtuznymi wyztobieniami,
pokryte bejcg zabezpieczajgcy i laminatem.

2. Scianki i panele~ wykonane z piyt sosnowych o wymiarach 21mm x 93mm oraz
21mm x 70mm, taczone za pomocy hydraulicznie osadzanych plytek stalowych.

3. Podtogi - drewniane ramy z desek sosnowych o wymiarach 33mm x 120mm
taczone za pomoca hydraulicznie osadzanych plytek stalowych.

4. Wszystkie elementy ze stali, galwanizowane elektrolitycznie i lakierowane
proszkowo o ultra gtadkiej powtoce.

5. Mocowanie w gruncie za pomocg prefabrykowanych fundamentéw bez
konieczno$ci zalewania betonem. Gieboko$¢ osadzania fundamentéw zgodnie z
wytycznymi producenta.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE zgodnie z wymogami normy
europejskiej EN 351, Klasa P5.

Cato$¢ winna byé wykonana zgodnie z powyzszym opisem. Pogladowg wizualizacje
zestawu zabawowego dia dzieci starszych stanowia rysunkinr. 1, 2§ 3.

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczenstwa EN-11786 oraz
posiadac¢ aktualny certyfikat wydany przez akredytowang jednostke.
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tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63

Rys. nr 1

+3,40

+2,20

Rys. nr 2

0,60
0,40 -




ZASTOSOWANE FUNKCJE ZABAWOWE :

Pozioma drabinka z wiszacymi ruchomymi kotami — diugoé¢ 2,0m szeroko$¢ 0,90m wykonane Z rur
» . : . - . ! S .
y © $rednicy 32mm i 38mm ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

e Drabinka szeregowa — wysokos¢ 2,20m szeroko$¢ 1,26m wykonana z odpornego na rozciaganie
Tl ' l | taficucha ze stali galwanizowanej pokrytego powloka poliuretanowa, stopnie umieszczone na
N roznych poziomach wykonane z okragtych profili z anodowanego aluminium fgczonych za pomocy
uchwytoéw kulowych z poliamidu.

Scianka wspinaczkowa — wysoko$é 2,15m szerokosé 1,0m wykonana z laminatu
wysokociénieniowego HPL 18mm. Uchwyty wykonane z masy kruszyw polimerowych.
?

Lina wspinaczkowa z siedziskiem — wysokosé 2,20m wykonana z odpornego na rozciaganie
fancuch ze stali galwanizowanej pokrytego powloka poliuretanowa, uchwyty kulowe
Z poliamidu, siedzisko z mikrokomérkowej pianki poliuretanowe.

Stup wspinaczkowy — wysokos¢ 2,20m. Uchwyty wykonane z masy kruszyw polimerowych
mocowane do stupa konstrukcyjnego.

taficuch ze stali galwanizowanej pokrytego powlokq poliuretanowa, stopnie z okraglych profili z

I ' Drabinka pionowa — wysokoéé 2,20m, szeroko$¢ 0,38m; wykonana z odpornego na rozcigganie
ancdowanego aluminium fgczonych za pomocy uchwytéw kulowych z poliamidu.

Rura strataka — wysokos¢ 3,06m - Uchwyt wykonany ze stali ¢ 38 mm galwanizowanej
elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo, rura zjazdowa wykonana z anodowanego aluminium.

bt Waz wspinaczkowy ukodny — wysokos¢ 1,50m, dlugosé 1,57m i uchwyty wykonane z rur @ 32mm
i 38mmze stali galwanizowansj elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

0
T Wai wspinaczkowy pionowy - wysokos¢ 3,0m szeroko$é 0,87mrama i uchwyty wykonane z rur
# 32mm i 38mmze stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

Wielofunkcyjny zestaw rekreacyjny dla dzieci w wieku 2-5 lat - sztuk 1 (oznaczony na
rys. A.1 cyfrg "2”

Opis wymaganych parametréow urzadzenia:
Zestaw nr. 2 winien by¢ wyposazony w nastepujace elementy:

1. Zjezdzalnia falista -wysokos¢ 1,20 m — panele boczne zjezdzalni wykonane z HPL. o
grubosci 18 mm, S$lizg w ksztatcie fali wykonany ze stali nierdzewnej z
wyttaoczeniami ograniczajacymi site tarcie. Zjazd wygtuszony ptyta MDF. Uchwyt z
ttoczonej anodyzowanej rurki aluminiowej.

2. Balkon widokowy — mocowany na poziomie ,1,20m, wysokos$¢ 0,71m, szerokosé
0,67m, gtebokos$¢ 0,33m, rama wykonana z profili ze stali, wypetniona przeplatang
siatkg stalows.

3. Most ukosny - dlugosé 1,33m, szeroko$¢ 0.67m, wysokosé 0,76m, podest
instalowany na wysokos$ciach 1,20m i 0,96m.Pprofilowane porecze, ramy i
balustrady wykonane z preforowanej stali i lakierowanej proszkowo, powierzchnia
podtogi wykonana z aluminium.

4. Schodki aluminiowe - wysoko$¢ 0,96m, szeroko$é 0,53m, panele boczne wykonane
z HPL 18mm, stopnie z anodyzowanych, zamknietych profili aluminiowych z
wytlaczang powierzchnig antyposlizgowa.

10



STAROSTWO POWIATOWE w tASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | Inwestyciji
ul. Narutowicza 17, 98-100 kask
N . tel, 43-676-30-62, fax 43-676-30-63
5. Pitki wspinaczkowe — wysokoé¢ 2,32 m trzy kule wykonane z poliuretanu,

osadzone na stupie pionowym, wyposazone w rowki dla palcoéw ulatwiajgce uchwyt
podczas wspinania oraz ograniczajgce poslizg.

6. Panel zegar - szeroko$é 0,6m, wysoko$é 0,67m, grawerowany panel HPL 12mm
Z kolorowymi przesuwanymi wskazowkami

7. Panel spirala - obrotowe kofo z tworzywa mocowane na ramie ze stali do panelu
HPL 12mm

8. Lada sklepowa - dtugo$¢ 0,60m, szeroko$¢ 0,23m, uchwyty ze stali galwanizowanej
i lakierowanej proszkowo, panel z HPL o grubosci 18 mm
Wymiary urzgdzenia: difszer/'wys 4,3x2,6x3,25m
Strefa bezpieczenstwa: 5,5 m x7,8 m

Wysoko$§¢é upadku - 1,3m

Konstrukcja urzadzenia:

1. Stupki 8 szt. o réznych wysokosciach , o przekroju 70mm, wykonane
z bezrdzeniowego, klejonego, impregnowanego, gtadzonego drewna sosnowego,
z wzdtuznymi wyzfobieniami pokryte laminatem zabezpieczajacym.

2. Scianki i ostony boczne - panele wykonane 2z termoutwardzalnego,
wielowarstwowego laminatu wysokociénieniowego HPL o grubosci 12mm,
z zaokraglonymi gtadzonymi krawedziami, mocowane do stupkéw za pomoca
profilowanych uchwytéw ze stali. '

3. Podtogi - system tgczonych modutéw oraz 0,67 x 0,67m wykonanych z
antyposlizgowe] sklejki wodoodpornej 21mm, pokrytej dwustronnie powioka
fenolowag umieszczone na wysokosciach 0,96m i 1,20m.

4. Pokrycie dachowe dwuspadowe~— 2 platy wykonane z termoutwardzalnego,
wielowarstwowego laminatu wysokocisnieniowego HPL o grubosci 10mm,
potaczone i mocowane do stupkéw za pomocg profilowanych uchwytéw ze stali.

5. Wszystkie elementy stalowe cynkowane elektrolitycznie oraz lakierowane
proszkowo o ultra gtadkiej powtoce.

6. Elementy z tworzyw, wykonane z wysokiej gestosci formowanego rotacyjnie
polietylenu oraz poliamidu.

7. Mocowanie do podtoza za pomoca stalowych szyn stabilizujacych wpuszczanych w
grunt, bez zalewania betonem.

Calos¢ winna by¢é wykonana zgodnie z powyzszym opisem. Pogladowq
wizualizacje zestawu zabawowego nr. 2 dla dzieci mtodszych stanowig rysunki nr.
1,2,3i14,

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczenstwa EN-1176 oraz
posiadac¢ aktualny certyfikat wydany przez akredytowang jednostke
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STAHOSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzl.ai Archi[ektury.
| Budown_rctwa i Inwestycjl
Iul. Narutowiczg 17, 98-100 task
el. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63

Rys. nr 1
29m? !
56.7
T e 12100
Rys.nr2i3

ZASTOSOWANE FUNKCJE ZABAWOWE :

Zjeidiatnla ~ wysokod¢ 1,20m, panele boczne HPL 18mm, §lizg z preforowane} stali nierdzewnej, uchwyt z
anodyzowanego aluminium, wytiumienle halasu za pomocq plyty MDF hartowane] olejem masonitowym.

;‘“ - Stalowy most ukodny - diugos¢ 1,33m, szerokodé 0.67m, wysokoéé 0,76m, instalowany na wysokosciach 1,20m |
i 0,26m, profilowane porgcze i balustrady wykonane 2 preforowanej stali galwanizowanej elektrolitycznie i
lakierowanej proszkowo,

i
- Schody aluminiowe — wysokosc 0,96m, szeroko$é 0,53m, panele boczne wykonane z HPL 18mm, stopnie 2
' anodyzowanych profili aluminiowych, uchwyty ze stall galwanizowanej lakierowanej proszkowo.
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STAROSTWO POWIATOWE w £ASKL!
Wydziat Architektury,
Budownictwa i [nwestyc|i
ul. Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-65
Balkon — wysokos¢ 0,71m, szerokos¢ 0,67m, glebokos¢ 0,33m, rama wykonana z profili ze stali, wypetniona
przeplatang siatka stalowa, cato$¢ galwanizowana elektrolitycznie i lakierowana proszkowo.

@ Panel obrotowy spirala - szerokoéé 0,6m, wysokosé 0,67m, obrotowy panel HPL,12mm mocewany na ramie ze
- stali galwanizowanej i lakierowanej proszkowo.

Lada sklepowa — diugoét 0,60m, szerokoéé 0,23m, uchwyty ze stali galwanizowane] 1 laklerowanej proszkowo,
panel ze skiejki wodoodpornej w powtoce fenclowe;).

Pitki wspinaczkowe — wysokod¢ 2,32m, stup wykonany ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowane]
proszkowo, pitki wykonane z elastycznej masy poliuretanowaj,

Panel Zegar — szeroko$C 0,6m, wysokost 0,67m, grawerowany panel HPL 12mm z kolorowymi przesuwanymi
wskazdwkami,

Hustawka wahadtowa dla dzieci w wieku 5-12 lat - sztuk 1 (o0znaczony na rys. A.1
cyfrq ”3Il
Dane techniczne:

Wymiary dt./szer./wys. 413x1,91x24m
Strefa bezpieczefistwa 3,1mx8,1m
Wysoko$¢ upadku 1,4 m

Konstrukcja urzadzenia:

1. Okragte stupy o $rednicy minimum 110 mm, wykonane z impregnowanego
sosnowego drewna klejonego o gladkiej powierzchni, z wzdluznymi wyziobieniami,
pokryte bejcg zabezpieczajgcy i laminatem

2. Poprzecznica z uchwytami wykonana z rury o $rednicy minimum 110mm, ze
stali galwanizowanej elektrolitycznie i lakierowanej proszkowo.

3. Lekkie siedziska wykonane z migkkiej pianki poliuretanowej na rdzeniu
aluminiowym, fafcuch zabezpieczony ostong z tworzywa termokurczliwego. Obrotowe
zawiesia wykohane z aluminium.

4, Mocowanie zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta urzgdzenia
zestawu zabawowego.

Urzadzenie wykonane zgodnie z powyzszym opisem. Pogladowa wizualizacje hustawki
wahadtowej stanowig rysunkinr. 1,23

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczenstwa EN-PN 1176 oraz
posiadac¢ aktualny certyfikat wydany przez akredytowang jednostke.
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKL
Wydzlat Architektury,
Budownictwa i Inwestyc)i
ul. Narutowicza 17, 98-100 t.os;
tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-6%

Rys. nr 1

2ém?

Rys.nr2i3

Bujak jednoosobowy dla dzieci w wieku 2-5 lat ,,Ston” (oznaczony na rys. A.1 cyfrg
u4n

Dane techniczne:

Wymiary dt./szer./wys. 0,717 x0,38x0,8m
Strefa bezpieczenistwa 26mx3,0m
Wysoko$¢ upadku 0,6 m

Konstrukcja urzadzenia:

1. Rama | sprezyny wykonane ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i
lakierowanej proszkowo.

2. Kolorowe panele z otworami w ksztalcie stonia wykonane z grawerowanego
gfadzonego laminatu wysokocisnieniowego HPL 12mm.

3. Uchwyty wykonane z okragtych frezowanych zamknietych profili aluminiowych
zakoriczone naktadkami z poliamidu.

4. Siedzisko wykonane z tworzywa Eko-Grip — plastik pokryty kauczukiem.

14



STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzial Architektury,
Budownictwa i Inwestya}i
- . ‘ ) ul. Narutowicza 17, 98-100 bask
5. Mocowanie zgodnie z instrukcjg montazu wybranede grodueentax urzzatoenia

zestawu zabawowego.

Urzadzenie wykonane zgodnie z powyzszym opisem. Pogladowa wizualizacje bujaka
stanowig rysunkinr1,2i 3

Urzadzenie musi by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczeristwa EN-PN 1176 oraz
posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez akredytowang jednostke.

Rys. nr 1

Tom'

(3]

Rys.nr2i3

Bujak jednoosobowy dla dzieci w wieku 2-5 lat — samochdd (oznaczony na rys. A.1
cyfra "4"

Dane techniczne:

Wymiary dt./szer./wys. 0,688x038x0,8m

Strefa bezpieczenstwa 26mx3,0m

Wysokosé upadku 0,6 m
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STAROSTWO POWIATOWE w £ASKU
Wydzlal Architekiury,
Budownictwa i inwestycji
. - ul. Narutowlcza 17, 98-100 Lask
Konstrukcja urzgdzenia: tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63
1. Rama i sprezyny wykonane ze stali galwanizowanej elektrolitycznie i

lakierowanej proszkowo.

2. Kolorowe panele z otworami w ksztalcie samochodu wykonane =z
grawerowanego gtadzonego laminatu wysokoci$nieniowego HPL 12mm.

3. Uchwyty wykonane z okragtych frezowanych zamknietych profili aluminiowych
zakonczone naktadkami z poliamidu.

4. Siedzisko wykonane z tworzywa Eko-Grip ~ plastik pokryty kauczukiem.

5. Mocowanie zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta urzadzenia
zestawu zabawowego.

Urzadzenie wykonane zgodnie z powyZszym opisem. Pogladows wizualizacje bujaka
stanowig rysunkinr1,2i3

Urzgdzenie musi by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczenstwa EN-PN 1176 oraz
posiada¢ aktuainy certyfikat wydany przez akredytowang jednostke.

Rys. nr 1

Rys.nr2i3
WYPOSAZENIE OBIEKTU W ELEMENTY DODATKOWE



STAROSTWO POWIATOWE w -/
Wydzlat Architekiur,.
Budownictwa i Inwesi,

TABLICA INFORMACYJNA/ REGULAMINOWA - 1 s2t. el 137 i o
- Regulamin placu zabaw nie mniejszy niz A2.
— Tre$¢ regulaminu dostosowana odpowiednio do placu zabaw | uzgodniona
z inwestorem,
- Wymiary dt./szer./wys 0,32 x 0,038 x 1,18m.
— Stojak wykonany z gietej rury o $rednicy 38mm galwanizowanej elektrolitycznie
oraz iakierowanej proszkowo na kolor zielony. Konstrukcja mocowana na state do
podioza np. poprzez zabetonowanie.
— Panel informacyjny grawerowany wykonany z plyty HPL o grubosci 12 mm
Wizualizacje poglgdows tablicy informacyjnej stanowi rys. nr 3

Rys.nr 3

LAWKA Z OPARCIEM - 1 szt
- Wymiary tawki: 0,56 x 1,8 m,
-  Wysokos¢ catkowita: 0,70 m,
— Wysokos$¢ siedziska: 40 cm

— Podstawa z Zeliwa szarego zabezpieczona anytkorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbg podktadowa na bazie rozpuszczalnikéw organicznych i Zywicy
ftalowe;j,

— Sruby: wszelkie $ruby nakretki, podkiadki i mocowania wystawione na dziatania
warunkéw zewnetrznych — stalowe ocynkowane

- Drewno: Sosna iglaste — sosna lub $wierk o grubosci 40 mm, deski hebiowane o
Zzaokraglonych krawedziach, trzykrotnie szlifowane, impregnowane i dwukrotnie
malowane lakierobejcg odporna na trudne warunku atmosferyczne.

— Zakotwienie: Zabetonowanie 60cm w gruncie, montaz zgodny z wytycznymi
producenta spetniajacym obowigzujgce przepisy w zakresie hezpieczenstwa
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STAROSTWO POWIATOWE w rASK
Wydziat Architektury,
Budownictwa | Inwestyc),
tlélf. f‘\:g%.u;owicza 17.98-100 ko
uzytkowania. - 43-676-30-62, fax 43-676.390 -

— Kolorystyka drewna: nawigzujgca do istniejgcych tawek parkowych
Rysunek poglgdowy

KOSZ NA SMIECI — 2 szt

~ Pojemnosé: 35L

~ Konstrukcja: Stal cynkowa, malowana proszkowo, kosz zakryty ,daszkiem”

~ Zakotwienie: Zabetonowanie 60cm w gruncie, montaz zgodny z wytycznymi
producenta.

— Kosz na $mieci, szt.1., wymiary — 1,0 m x 0,51 m, _é{rednica wkiadu 28 cm
konstrukcja stalowa, malowana proszkowo.

— Montaz - poprzez zabetonowanie elementu kotwiacego.

'Rys'. pogiqd:o |
UWAGA:

Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennych zabawek i urzadzen o tej samej funkcji (nie
gorszym standardzie wykonfczenia i wymiarach réznigcych sie w zakresie do 5%.
Zamienne urzgdzenia muszg speinia¢ réwnorzedne warunki bezpieczenstwa, nie
przekraczac strefg ochronng placu o nawierzchni bezpiecznej i uzyskaé zgode Inwestora)
Kolorystyka - nalezy zastosowaé neutralng, dostosowana do kontekstu krajobrazowego
kolorystyke, z zakazem stosowania agresywnych, mocno skontrastowanych kolorow;
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STAROSTWO POWIATOWE w LAS
Wydziat Architexiury.
Budownictwa i inwesltyq:
ul. Narutowicza 17, 98-100 L;

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowaé i instal§Wat®2g8dhié 2 PN-EN
1176-7:2009 oraz wytycznymi producenta. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez akredytowang jednostke certyfikujagcg. Wykonanie montazu urzadzen mogg
dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o
instrukcje montazu, zalecenia i wskazowki.

W sytuacji gdy Zamawiajacy opisat przedmiot zaméwienia przez wskazanie znakow
towarowych, technologii, patentéw iub pochodzenia, to nalezy rozumie¢, iz dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Dopuszcza sig produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
co najmniej na poziomie parametrédw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojeciem ,parametry" rozumie sie
funkcjonalno$é, przeznaczenie, materialy, ksztalt, wielko$¢, bezpieczenstwo
i wytrzymato$€. Przez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréow jakosciowych
Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych Zzrodtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, iz oferowane dostawy (urzadzenia
| materiaty budowlane), ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania Zamawiajacego.
Zamawiajacy wymaga zlozenia wraz z oferta stosownych dokumentdéw - w postaci np.
atestow, certyfikatbw czy aprobat technicznych, uwiarygodniajgcych, Zze oferowane
materiaty lub urzadzenia odpowiadajg wymaganiom okre$lonym w dokumentagji
przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do oferty réwniez opiséw oraz
rysunkow lub fotografii urzadzen ktére zamierza wbudowaé, ktérych autentyczno$é musi
zostaé potwierdzona przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego.

Parametry, kt6ére beda brane pod uwage przy ocenie réwnowazno$ci urzadzeh
zabawowych:

1. Parametry techniczne tzn. gabaryty urzadzen — wys., szer., dt., wysokoéé upadku
I wymiary stref bezpieczenstwa urzadzen rownowaznych nie mogg odbiegaé od podanych
w przykfadach (opisanych przy wizualizacji kazdego urzadzenia) z dopuszczaing
tolerancjg +/- 5%

2. Funkcje zabawowe urzadzen — poszczegdlne elementy skladowe danego zestawu
muszg zosta¢ zachowane. Zamawiajgcy dopuszcza zamiane elementu na inny, pod
warunkiem, ze spetnia on takg sama funkcje jak element podany jako przyktadowy
i bedzie wykonany z materiatéw o takich samych lub lepszych standardach i jakoéci .

3. Jako$¢ materiatow —proponowane urzgdzenia réwnowazne muszg by¢é wykonane
z materiatéw w standardzie wykonania i jako$ci takiej samej badZ lepszej niz materiaty
podane w przykiadzie tzn. llekro¢ wizualizacja danego urzadzenia obrazuje dany element
(np. drabinka tukowa) jako wykonany w catosci ze stali — proponowane rozwigzanie winno
by¢ wykonane ze stali o parametrach uzytkowych i jakosci nie gorszej niz podane
w przyktadzie. Zamawiajgcy dokonujgc poréwnania rownowaznosci bedzie wymagat
zachowania jako$ci materiatu dla opisanego badZ przedstawionego w wizualizacii
pogladowej elementu danego urzadzenia. Nie dopuszcza sie stosowania zamiennie
materiatdw wykonanych z innych surowcow anizeli podane w przykfadzie, np. element ze
stali nie moze by¢ zamieniany na element z drewna itp.

Nie dopuszcza sie rozwigzan réwnowaznych, kitdre spowodujg jakiekolwiek zmiany w
konstrukcji nawierzchni — tzn. zwieksza lub zmodyfikuja uktad powierzchni placu,
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKY
Wydzial Architektury,
Budownictwa | Inwestycj
ul. Narutowicza 17, 98-100 task

spowoduja koniecznos¢ rozmieszczenia urzadzen w sposéb inny iz pPEjeRtAvah{ 6762063

4.1.3.Na placu zabaw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu zabezpieczong Instrukcje
BHP uzytkowania placu zabaw.

4.1.4.Wszystkie zabawki zamontowane na placu zabaw musza posiadaé odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa.

4.1.5.Wszystkie zabawki muszg byé trwale przymocowane do podioza, aby ich
przewrécenie byto niemozliwe — zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1.6. Podloze musi zapewnia¢ bezpieczenstwo | by¢ dostosowane do wysokosci
swobodnego upadku — i by¢ dostosowane do wytycznych producenta urzadzen.

4.1.7. Ogrodzenie - feren projektowanego placu zabaw zgodnie z wytycznymi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zostaje ogoinodostepny, zakazuje sie wykonania
jakiegokolwiek wygrodzenia.

4.2. Doj$cie/dojazd — istniejace od strony drogi publicznej ul. Objazdowej

4.3. Uksztaitowanie terenu - teren piaski, teren placu zabaw nalezy uksztattowad
nawigzujgc sie do istniejacego terenu. Warstwy zgodne z cze$cia rysunkowa.

4.4. Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na terenie dziatki inwestora

4.5. Pozostatg czes¢ terenu pozostaje bez zmian. -

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:
- powierzchnia placu zabaw piasek (wielko&¢ ziarna 0,2-2 mm bez czastek

pytowych i ifowych)/zwir (wielkoé¢ ziarna 2-8 mm bez czastek pytowych i ifowych)
- geowtbknina - 192 m?
- obrzeze betonowe 6x20 cm pow. piaskowa i trawiastg — 53 mb
- pozostata czesé nieruchomosci pozostaje bez zmian

6. Dziatka na ktorej jest projektowany przedmiotowy plac zabaw jest wpisana do
rejestru zabytkéw (PARK MIEJSKIM IM. RODU tASKICH W +ASKU) i podlega
ochronie konserwatorskie;.

7. Dziatka na ktdrej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje sie
na terenie wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Brak istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dia srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw proj. budynku oraz jego otoczenia.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
budowlanego obiektu: nie wystepuija.

mgr inz. arg
UPRAWNI;
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TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW
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| PROJEKTANT:
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PROJEKT PLACU ZABAW

ATARBCTWE- PO R TWE W EASKY

W AN T

Wydziat Architektury,
Sudownictwa | Inwestyc|l
ul. Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63

W PARKU MIEJSKIM IM. RODU tASKICH W tASKU

LEGENDA:

| _ Teren objefy zakresem opracowania

| - Projektowana powierzchnia piasek/Zwir (zgodnie z

zaleceniem producenta urzqdzer) placu zabaw 30 cm

~ Obrzeze befonowe szare 20x6 cm

=1

- Strefy bezpieczeristwa urzqdzer

I - zestaw sprawnosciowo zabawowy - 1 szf
2 - zestfaw zabawowy ze zjeidzalniq - 1 szt
3 - hustawka podwdjna -1 szt.
4 - bujk sprezynowy - 2 szf.
5 - fawka z oparciem - 3 szt

6 - tablica regulaminowa i kosz na Smieci - 1 szt

JEONOSTKA  WPERSPEKTYWA!

mgr inz. arch, Marcin Przybylski
ul. Warszawska 16d, 98-100 Lask,
tel. kom.: 512-250-414
e-mail: perspektywa.lask@gmail.com

ARCHITERKTURA

TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW
ADRES: DZIALKA NR 78/1 OBR. 4 tASK
GMINA LASK
INWESTOR: Gmina Lask
ul. Warszawska 14, 98-100 task —
PROJEKTANT: OW
mgr inZz.arch. Marcin Przybylski
RYSUNEK:
Zagospodarowanie terenu, rozmieszczenie urzadzen
) SKALA o, ARKUSZ:
DATA:  GRUDZIEN 2016 r. 1:100 Al
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PROJEKTOWA: mar inz. arch. Marcin Przybylski
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PROJEKTANT:
ch. Marcin Przybylski

PROJEKT PLACU ZABAW

yvyuziar X ekiuTy;
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ADRES: DZIALKA NR 78/1 OBR. 4 LASK
GMINA EASK
INWESTOR: Gmina kask
ul. Warszawska 14, 98-100 task

RYSUNEK:
Przyktadowa wizualizacja placu zabaw
, SKALA 4 ARKUSZ:




