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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt uktadu komunikacyjnego ulicy
1.3. Techniczne warunki przylaczenia do miejskiej sieci wydane przez UML
1.4. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego m. Lask

2. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje rozwigzanie kanalizacji deszczowej z odwodnieniem przebudowywanej
ulicy Tylnej w Lasku od skrzyzowania z ul. Waska do ul. Mickiewicza.

3. Warunki gruntowe:

W podtozu catej ulicy, pod nawierzchnig asfaltowa, brukiem i nasypami wystepuja
plejstocenskie piaski wodnolodowcowe, a gtebiej gliny morenowe. Zniszczony asfalt o
grubosci 4-5 cm zostal wylany na warstwie bruku kamiennego o grubosci 15 cm. Pod
kamieniami znajduje si¢ nasyp z piasku 1 z gleby. Migzszo$¢ nasypu 0,3-0,6 m. Piaski
wodnolodowcowe wystepuja od glebokosci 0,5-0,8 m do ponad 2,5 m. Sg to gtéwnie
piaski drobne i lokalnie piaski srednie. Pod piaskami znajdujg si¢ gliny morenowe.

Wodg gruntowg stwierdzono tylko w otworze nr 3 (rejon Tylnej 2), na glebokosci 1,3 m.

4. Dane ogdlne, istniejace uzbrojenie.

Ulica Tylna jest ulica miejska zlokalizowana w zachodnich rejonach miasta,
rozpoczynajaca si¢ od skrzyzowaniu z ulica Waska, obstugujaca wytacznie ruch lokalny
dojazdowy do budynkéw jednorodzinnych.

Z uwagi na dostosowanie istniejagcego uktadu komunikacyjnego (drogi, chodniki) do
obowigzujacych przepisOw ulica Tylna od skrzyzowania z ul. Waska do ulicy Mickiewicza
bedzie przebudowywana.

Nowy uktad drogowy wymusza zaprojektowanie nowej kanalizacji deszczowe;j
odbierajacej wody deszczowe z ulicy.

Przebudowa ulicy Tylnej obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z odwodnieniem drogi.
Ulica posiada nawierzchni¢ z asfaltu.

Teren wzdluz ulicy gminnej zabudowany jest budownictwem jednorodzinnym i
ustugowym o niskiej intensywnos$ci (budynki wolnostojace).

W istniejacej drodze zlokalizowane s3 kable energetyczne eWN, eNN, kable
telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna [l 200, gazocigg U 90, wodociag 225 wraz z
przytaczami.

Na skrzyzowaniu ulicy Tylnej z ulica Mickiewicza znajduja si¢ dwa wpusty Sciekowe,
ktére zostang wymienione na nowe.

Odbiornikiem Sciekow deszczowych bedzie kanat [J 0,6 m utozony w ulicy Mickiewicza.

5. Urbanistyka

Teren wzdluz ulicy zabudowany jest budownictwem jednorodzinnym o niskiej
intensywnosci (budynki wolnostojace).

Projektowana kanalizacja uwzglednia wylacznie potrzeby odwodnienia ulicy Tylnej.

6. Opis rozwiazania
Wody opadowe z terenu ulicy Tylnej odprowadzane beda do istniejacego kanatu
deszczowego [J 0,6 m przebiegajagcego w ulicy Mickiewicza (dziatka 104). Kanalizacje




wiaczy¢ na istniejacg studni¢ rewizyjng [J 1,4 m (ozn. jako Di) w ulicy Mickiewicza
(droga wojewoddzka nr 481).

Powierzchnie zlewni przyjeto dla terenu przyleglego od strony potudniowej pas szer. 35 m,
a od strony péinocnej pas szerokosci 20 m. Przyjeto iz kanat odbiera¢ bedzie wody
opadowe gtownie z powierzchni utwardzonych w liniach regulacyjnych ulicy. Nie
przewiduje si¢ podtaczania poszczegdlnych nieruchomosci do kanalizacji deszczowe;j.
Srednice kanatéw deszczowych, ilosci wod deszczowych zostaty okreslone dla deszczéw
pojawiajacych si¢ co 2 lata (prawdopodobienstwo deszczu 50%) przy czasie trwania
tg=15min.

Kanalizacj¢ przewiduje si¢ wykona¢ z rur PVC klasy SN8 Ilaczone na uszczelki
producenta.

Na kanatach przewiduje si¢ studzienke rewizyjng z tworzywa sztucznego [1 1000 mm (D5)
na koncu sieci oraz studzienki inspekcyjne U 425 mm z PVC np. firmy Wavin typu
TEGRA lub podobne. Studzienki z wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym
kl. DO-400 kN z ryglem lub zeliwne.

Azeby wyeliminowa¢ roboty rozbiorkowe ul. Mickiewicza przewidziano poprzeczne
przejscie kanalizacji (pod jezdnig) wykona¢ metodg bezodkrywkowa przy pomocy
przecisku poziomego lub przewiertu sterowanego z rurg ostonowa stalowa izol. ZO2
[ 400. Rura przewodowa [] 315 przewodowa ulozona bedzie na ptozach typ E/C (dystr.
Przeds. MAK ul. Brzezinska w £.odzi) lub podobnych.

Po sprawdzeniu szczelno$ci zamontowanej rury kanalizacyjnej wolng przestrzen miedzy
rurami wypehic (pod cisnieniem) cieklym betonem lub zaprawg cementowa. Na koncach
rury ostonowej przewiduje si¢ zamontowac¢ manszete typu N.

Kanaty uktadane begda ze spadkiem i na rz¢dnych podanych w projekcie.

Zkacza taczy¢ na uszczelki producenta rur.

Nad kanatami zaleca si¢ ulozy¢ tasme ostrzegawcza PE z wktadka metaliczna.

Dla odwodnienia jezdni projektowane sg wpusty uliczne z rur z tworzywa sztucznego
0 425 mm z osadnikami (100 dm®) np. firmy Wavin lub stosowaé réwnowazne lub
betonowe. Kratki wpustéw projektuje si¢ klasy D400 o wymiarach 620x420 mm (F=9,8
dm?) z zeliwa sferoidalnego. Podlaczenie wpustéw przy uzyciu tréjnikéw na sieci oraz
metoda ,,in situ” do studzienki z pp.

Istniejace wpusty S$ciekowe bet. dotychczas uzytkowane, ktére odprowadzaty wody
opadowe na skrzyzowania ulicy Tylnej z ulica Mickiewicza proj. si¢ wymieni¢ na nowe 1
podiaczy¢ do proj. kanatu deszczowego. Istniejace odcinki wpustow zdemontowac.

7. Skrzyzowania, kolizje:

Kanaly usytuowane beda pod jezdnig ulicy obok istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggu. Wykopy beda musiaty by¢ waskoprzestrzenne szalowane z wywozeniem
urobku, prowadzone z duza ostroznoscig przy istniejgcym uzbrojeniu.

Poziom drogi (niweleta) zostala utrzymana na dotychczasowej i nie pogarsza warunkoéw
przykrycia gazociagu.

Na profilach kanalizacji wyspecyfikowano krzyzujace si¢ uzbrojenie podziemne.

Poniewaz na niektdrych odcinkach wystepuja zblizenia pionowe z istniejagcymi
przewodami wod-kan., w trakcie realizacji muszg by¢ wykonywane wykopy kontrolne dla
stwierdzenia rzeczywistej odleglosci do projektowanej kanalizacji. W przypadku
potwierdzenia kolizji nalezy powiadomi¢ projektanta i MPWiK w celu okreslenia
warunkoéw przebudowy kolizji. Poniewaz niepodobna precyzyjnie okresli¢ usytuowania
pionowego istniejgcego uzbrojenie roboty przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniu
wykonywac recznie.




Projekt drogowy w obrebie jezdni i chodnikéw na kablach energetycznych eWN i
eNN i telekomunikacyjnych przewiduje zastosowanie rur ochronnych Arot.

8. Wytyczne montazowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzyska¢ ze Starostwa Powiatowego pozwolenie na
budowe.

Pomiary geodezyjne w planie oraz pomiary wysokosciowe (spadki, rzedne studzienek)
winny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B
10736;1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”, PN-
92/B-10735 i BN-83/8836 - 02 “Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze” oraz
przepisami w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych.
Wykopy przewiduje si¢ wykonaé sprzetem mechanicznym, w zblizeniu z innym
uzbrojeniem - recznie.

Beda to wykopy waskoprzestrzenne lub szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu
1:0,6 do 1:0,71 z urobkiem wywozonym (ulice) lub odkltadanym wzdtuz wykopu jezeli
pozwolg na to warunki miejscowe..

Projektowana kanalizacja budowana bedzie w terenie uzbrojonym z wymuszonym
zblizeniem pionowym do istniejgcym uzbrojeniem..

Kanal posadawia¢ na podlozu naturalnym - w gruntach suchych piaszczystych z
wyprofilowaniem tozyska pod rur¢ lub na zageszczonym podtozu z piasku, zwiru grub. 20
cm (wskaznik zageszczenia JS = 95%). Obsypke kanatu do poziomu min. 30 cm. nad
wierzchem rury wykona¢ piaskiem grubym i $rednim dobrze uziarnionym (1 klasa obsypki)
z zageszezeniem do JS= 97%. Szczegllnie starannie nalezy podbi¢ tzw. pachy rur. Z
uwagi na budowe drogi po robotach kanalizacyjnych cato$¢ wykopoéw pod jezdnig zasypac
piaskiem. Zasypke zagescic¢ do gltebokosci 1,2 m do Js=100%.

Na odcinkach gdzie wystagpi woda gruntowa rury uklada¢ na warstwie drenazowej z
tlucznia kamiennego gr. 20 cm, pod rurg podsypa¢ dodatkowo warstwe piasku grub. Scm..
Roboty prowadzi¢ pod spadek, wykorzystujac podtoze do odwodnienia wykopu. Przy
silnym naplywie wody gruntowej utozy¢ w warstwie drenazowej saczki [1100. Wodeg z
wykopow pompowac ze studzienek zbiorczych utozonych na dnie wykopu (rura bet. [J 0,5
- 0,6 m) i odprowadzi¢ do kanatu deszczowego wcze$niej zrealizowanego. Scieki z
odwodnienia nalezy odmuli¢ w tymczasowym osadniku z kregu bet. [10,80m..

Woda do celéw budowy pobierana bedzie z hydrantow.

Dojazd wzdtuz kanatéw istniejagcymi ulicami.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru cz.II -
,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz PN-92/B-10735 - wymagania i
adania przy odbiorze oraz przepisami w sprawie BHP przy wykonywaniu robét bud. -
montaz.

Warunki techniczne wykonania montazu studzienek

Przy montazu studzienek i ich zwienczen postgpowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Zatozenia montazowe przewiduja, ze studzienki powinny by¢ montowane w gruncie na
stabilnym podtozu, podsypce wyrOéwnanej, nie zageszczonej (bez prac betoniarskich) i
obsypana piaskiem o zageszczeniu 92-98 % wartosci SPD, dokladniej - zaggszczenie
gruntu w strefie rury poza drogami wystarczy na poziomie 92-95%. Pod drogami
konieczne jest zageszczenie na calej wysokosci wykopu — poziom zageszczenie 95-98%.
Poniewaz studzienki z tworzyw sztucznych nie stanowig obcigzenia powierzchniowego
dla podtoza w przypadku naruszenia gruntu rodzimego podtoze zagesci¢ do poziomu min
95% 1 na nim zastosowac¢ podsypke niezageszczong.

Jako wypelnienie wykopu przewiduje si¢ :




- jako podsypke (0,1 m dla studzienek niewtazowych i 0,15 m dla studzienek wiazowych) -
grunty zageszczane (piaski 1 zwiry)

- jako grunt obsypki powinien nadawac¢ si¢ do zageszczania i wystgpowaé w otoczeniu
studzienki w odlegtosci 0,3-0,5 m zasypk¢ w otoczeniu studzienki 0,3-0,5 m dookota w
studzienki - grunty zageszczane (piaski i zwiry)

- pozostate wypetnienie wykopu poza obrysem drég moze by¢ grunt rodzimy z wykopu

- pod drogami proponuje grunty zageszczalne na catej glebokosci wykopu.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ rOwnomiernie warstwami podanymi w PN-ENV 1046, w
taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do owalizacji studzienki. Sposéb prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1610:2002.

W trakcie montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie trwatosci
zageszczenia zarébwno podczas prac (np. podczas wyjmowania szalunkéw) jak 1 po
wykonaniu montazu studzienki (zabezpieczenie obsypki przed rozluznieniem np. przez
wymywanie drobnych frakcji).

Z uwagi na to, ze wypetnione wykopy otoczonych gruntami rodzimymi o charakterze
bardziej spoistym stanowig stref¢ drenujaca i najkrétszg droge do sptywu wod opadowych
i przez to sg narazone na wymywanie drobnych frakcji zgodnie z normg PN-EN 1610
przewidziano wykonanie zabezpieczenia wplywajacych na trwatos¢ nawierzchni
utwardzonych i zwienczen studzienek.

W tym celu nalezy zastosowa¢ jeden z ponizej podanych sposobdw zabezpieczenia
gruntéw przed wymyciem:

- przektadki gliniaste / itowe w strefie rury (+0,2m) na odcinkach kanaléw w gruntach
zageszczalnych co okoto 30 m

- pod drogami — przektadki ilowe lub arkusze geowlOkniny przed kazda studzienka
patrzac od odbiornika

- ewentualnie stabilizowanie cementem te same miejsca co przekladki itowe obsypki przy
studzienkach (ok. 0,3 -0,5m od studzienki) 60 kg cementu na 1m3 gruntu osypki)

9. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Studzienki kanalizacyjne betonowe zabezpieczy¢ przez powleczenie na zewnatrz abizolem
R i P jezeli nie bedg zabezpieczone przez producenta..

10. Obliczenia ilosci Sciekow, Srednic, spadkow:
[los¢ sciekéw deszczowych obliczono wg wzoru:
Qq= gXFxy
* przyjeto prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego — p =50 %
* przyjeto czas deszczu miarodajnego- t =15 min

592
q= 23

* natezenie deszczu miarodajnego wg wzoru:

* wspoélczynniki opdznienia przyjeto: ¢ =

1/6
F

* wspolczynniki sptywu przyjeto:
= budownictwo jednorodzinne v = 0,35

obliczenia przedstawiono w tabeli ponizej.

mgr inz. Tomasz Mostowski
upr. bud. Nr 12/02/WL



N : : Wsp. Natgzenie | Przepty | Spadek | Przekroj | Napehieni | Predkos¢ | Uwagi
r Zlewnia naturalna Zlewnia zredukowana P oo | da | Koot | ekanalu | meczyw
F,=QYxF w kanale | kanatu w kanale
odcinka h a h a go=0xq | Q=F.xq i 0O h V.,
MN U |P,B,S KS y/ MN U |P,B,S| KS y/ 1
MW komunikacja Razem MW Razem ¢: ﬁ
bud. | ushugi przemyst | WG 1 zielen =035 |W=045 | Y=0,6 | W=0,6 | Y=0.1 I/seha | s %o mm cm m/s
mieszk. n=6
D5-D4| 0,33 0,33 0,12 0,12 1,202 116,8 14,0 0,4 315 9 0,8
D4-D3]| 0,51 0,51 0,18 0,18 1,119 108,8 19,6 1,0 315 9 1,1
D3-D21 0,68 0,68 0,24 0,24 1,066 103,6 | 249 2,5 315 8 1,7
D2-DI | 0,93 0,93 0,33 0,33 1,012 98,4 32,5 1,9 315 10 1,6
D2-D1| 1,07 1,07 0,37 0,37 0,989 96,1 35,6 1,5 315 11 1,5
OBLICZENIA HYDRAULICZNE
sieci kanalizacji deszczowej
t=15min. Q=97,21/s* ha p=50% c¢=2lata
Projektant

mgr inz. Tomasz Mostowski

upr. bud. Nr 12/02/WL




Sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ul. Tylna Lask

Wspbétrzedne geodezyjne X

Di 5718073.63
td1 5718075.74
td2 5718076.63
D1 5718085.47
td3 5718086.39
td4 5718086.45
D2 5718089.30
td5 5718088.23
td6 5718088.17
D3 5718086.76
D4 5718079.27
D5 5718061.29
Odwodnienie wpusty

td1

wl 5718074.01
td2

w2 5718079.60
td3

w3 5718088.38
td4

w4 5718083.35
td5

w5 5718090.49
td6

w6 5718085.45
D5

w7 5718062.93
D5

w8 5718058.12

Y
6578217.77
6578224.58
6578227.46
6578256.00
6578266.80
6578267.52
6578301.17
6578314.83
6578315.54
6578333.41

6578366.02
6578418.75

6578225.12

6578226.54

6578266.98

6578267.78

6578315.35

6578315.32

6578419.31

6578417.65



Zgierz 02.11.2017r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity teks
DZ.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ULICY TYLNE]J W LEASKU
Dz. nr ew. 104, 323/1 obreb 17

w zakresie:

1) Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

Tomasz Mostowski Jerzy Lewinski
upr. bud. 12/02/WL upr. bud. 179/73
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Przedmiot opracowania:
Projekt obejmuje rozwigzanie budowy kanalizacji deszczowej z odwodnieniem drogi ulicy
Tylne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania:
Ulica o nawierzchni asfaltowej. W liniach regulacyjnych utozony jest wodociag, kanalizacja
sanitarna, gazociag., kable energ, linie telekom.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa wraz z odwodnieniem.

4. Zestawienie powierzchni:
Inwestycja projektowana nie wnosi nowych danych do bilansu terenu. Kanaty prowadzone
beda w jezdni ulicy Tylnej

5. Rejestr zabytkow:
Dzialka nie jest wpisana w rejestr zabytkow.

6. Szkody gérnicze:
Dziatki nie jest polozone na terenach szkdd gorniczych.

7. Ocena oddzialywania na srodowisko::

Inwestycja przyjazna $rodowisku. Wykopy liniowe nie powoduja naruszenia ukladu
korzeniowego roslin.

Obiekt nie wprowadza zaklécen w ekologiczng charakterystyke ziemi, gleby, wdd
gruntowych 1 drzewostanu; pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu.

Sie¢ nie oddziatuje negatywnie na srodowisko ludzi i ich zdrowie.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji na otoczenie miesci si¢ w granicach pasa
drogowego ulicy Tylnej (dz. Nr. 323/1 obreb 17) i pasa drogowego ulicy Mickiewicza
(nr 104 obreb 17).

8. Inne dane:
Inwestycja prosta nie wymaga specjalistycznych rozwigzan projektowych.
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Obiekt: Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem
ulicy Tylna dziatki 104, 323/1

Adres: 98-100 Lask, dziatka 104,323/1

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacjiw tasku
task, ul. Tylna 9

Autor opracowania: mgr inz. Tomasz Mostowski
95-100 Zgierz, ul. Staffa 4/26

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:
Kanat deszczowy z rur PVC 315, 200, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne z
przykanalikami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Wodociag @ 225 z przytaczami, kanalizacja sanitarna @200, kable energet., kable telekom.,
linie napowietrzne energ. i telekom., gazociag.

3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) wystepuja wykopy o $cianach pionowych szalowanych o gtebokosci do 2,8 m

b) nie wystepuja roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5 m_

¢) nie przewiduje si¢ prowadzenia robét w temperaturze ponizej —10°C

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji i sposéb prowadzenia robdt:

Nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia podczas rob6t budowlanych. Wykopy o
glebokosci do 2,8 m umocnione, nie stwarzajg zagrozenia przysypania w czasie robot —
wymagaja wzmozonego nadzoru.

Nie wystepuja roboty z substancjami chemicznymi.

Elementy ciezkie-studzienki — uzy¢ dzwigéw samojezdnych.

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ ogélnych warunkéw BHP obowigzujacych w
budownictwie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do robét:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku
pracy pod wzgledem bhp i higieny pracy.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeistwu wynikajacemu z
wykonywania robét budowlanych:

Roboty mato skomplikowane nie wymagajace szczegdlnych srodkéw organizacyjnych i
technicznych przy realizacji inwestycji.

Roboty winny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez 1 kaski ochronne.

Roboty prowadzone poza ogrodzonym terenem budowy powinny by¢ zabezpieczone barierka
o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$wietlone §wiatlami ostrzegawczymi. Wzdtuz wykopu ustawic
zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze.

Wykonawca opracuje plan organizacji ruchu.

O rozpoczeciu rob6t powiadomic¢ zarzadce drogi i gestordw sieci o terminie rozpoczecia robot
1 uzgodni¢ sposoby zabezpieczen. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

Wskazane jest azeby pracownik odpowiedzialny miat telefon komorkowy.

mgr inz. Tomasz Mostowski
upr. bud. Nr 12/02/WL



