INFORMA CJA DOTYCZACA BEZBIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
-PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane obejmuja:
e Roboty ziemne i rozbidrkowe— usunigcie istniejacej nawierzchni jezdni ulicy oraz
pozostatych nawierzchni utwardzonych i korytowanie pod nowe nawierzchnie
e roboty drogowe -ulozenie projektowanych warstw drogowych dla ulicy oraz
utwardzenia, wjazdow i chodnikéw
Wykaz istniejacych obiektow
® na terenie bedacym przedmiotem inwestycji brak obiektow.
2.Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Na przedmiotowych dziatkach nie wystgpuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.Zagrozenia wystegpujace podczas realizacji robét budowlanych
Przeprowadzenie prac nie stwarza dodatkowych zagrozen podczas ich realizacji.

4.Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
szczegblnie niebezpiecznych.
Podczas wykonywania poszczegdlnych rodzajéw prac budowlanych nalezy:

e przestrzega¢ ogélnych warunkéw BHP w budownictwie.

e Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie warunkow bezpieczenstwa przy
pracach budowlanych przeprowadzanych na styku z funkcjonujacym uktadem
drogowym sasiednich ulic miejskich.

e praca powinna by¢ wykonana pod nadzorem 0s6b posiadajacych kwalifikacje zgodne
z obowiazujacym prawem, uprawnienia budowlane, przynaleznos¢ do Izb

Zawodowych

e plac budowy nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

e pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki bezpieczenstwa - kaski
ochronne

5.8rodki techniczne i organizacyjne . zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
Na okres wykonywania robdt budowlanych na styku z ulicami istniejacymi nalezy:
e ogrodzi¢ w sposéb tymczasowy i odpowiednio oznakowac strefg¢ niebezpieczna wokét
terenu zagrozenia w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach i
wylaczeniu z ruchu fragmentéw jezdni

6.0Ochrona Srodowiska a specyfika robét budowlanych.

Jezdnia, utwardzenia terenu, wjazdy 1 chodniki zostaly zaprojektowane w technologii
tradycyjnej ze sprawdzonych 1 powszechnie stosowanych materialdéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Masy ziemne, rozbiérkowe oraz resztki materialdw zbgdnych nalezy wywiez¢ w miejsca do
tego przeznaczone stosownie do ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z
pOzniejszymi zmianami).
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