Opis techniczny
do projektu drogowego ,,Przebudowa ulicy Tylnej w Lasku
( od ul. Waskiej do ul. A. Mickiewicza )”.

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- opinia geotechniczna i badania podloza wykonana przez ”Geotechnikg” z 09.2017r.
- warunki techniczne dla przebudowy pismo GK.720.13.2017
- wizja lokalna
- uzgodnienia branzowe

2._ Stan istniejacy
Ulica Tylna jest droga gminna nr 103348E, obstuguje przylegte tereny tj. budownictwo
jednorodzinne , zaktady ustugowe oraz Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1
Kanalizacji. Ulica posiada nawierzchni¢ z asfaltobetonu na podbudowie z bruku
szerokos$ci zmiennej od 4.90 do 5.20m bez krawgznikow, chodniki sa fragmentaryczne z
plyt, kostki betonowej itp. Wjazd do MPWIiK jest z asfaltobetonu jak jezdnia, natomiast
wjazdy na posesje sa z r6znych materialow z asfaltobetonu , z betonu , z kostki, gruntowe
itp. Nawierzchnie jezdne sa bardzo zniszczone, z licznymi zapadlinami, tatami 1
nierdwnosciami, wyjatek stanowia wjazdy na dz. nr 247, 243/3 , 250/1. Pozostale
nawierzchnie stracity swoja przydatnos¢ eksploatacyjna i przeznaczone sa do rozbidrki.
W granicach opracowania posadowione jest nastgpujace uzbrojenie :

¢ linie telekomunikacyjne kablowe

gazociag g 90 z przytaczami

trasy wodociaggowe wo225 z przylaczami

kanalizacja ksD 300 z przylaczami

linie kablowe energetyczne

linie o$wietleniowe napowietrzne ze stupami

3.Badania geotechniczne podioza
W podtozu badanego terenu pod warstwa utwardzona z asfaltobetonu 4-5 cm na bruku
kamiennym gr. ca 15 cm wystgpuja gléwnie piaski nasypowe o zroznicowanej miazszosci
od 0.30 do 0.60m .Ze wzgledu na sktad 1 luzny stan potwierdzony sondowaniem nasyp
pod jezdnia okreslono jako niebudowlany — nienosny i powinien by¢ z obrysu przysziej
jezdni usunigty. Szczegdlowe uktady warstw gruntu pokazano w dokumentacji
geotechniczne;.

4.Przedmiot i zakres opracowania

Budowa obejmuje:

- rozbiodrki jezdni ulicy , wjazdow i poszerzen, fragmentéw chodnikow oraz budowe

nowej jezdni, wjazdow, utwardzen terenu i chodnikow.

- potozenie rur ochronnych dwudzielnych na przebiegajacych istniejacych kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych

- regulacje wysokosciowa zawordw, studzienek, pokryw instalacji podziemnych, itp.

- uporzadkowanie terenu, obsianie trawa




Parametry ulicy :

Ulica klasy D, obcigzenie ruchem kategorii KR-2

- skrzyzowanie z ul. A. Mickiewicza wykonane w granicach pasa drogowego ul.
Mickiewicza, natomiast skrzyzowanie z ul. Waska tukami o promieniu 6.0m do krawedzi
jezdni ul. Waskiej

- dlugos$¢ ulicy — 226.50 mb,

- zalamania niwelety w planie :

1) 2+05.70 kat zwrotu y = 103.05

2) 3+64.40 kat zwrotu y = 5.45; R=100.00

3) 4+73.78 kat zwrotu y = 5.70; R=100.00

- szerokos¢ jezdni— 5.50m,

- spadek poprzeczny — dwustronny — 2%

- chodnik szer. 2.0m po stronie pétnocnej na calgj di. ulicy, a po stronie poludniowej- na
odcinku od ul. Waskiej do wjazdu do Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji.

- pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne w kierunku jezdni — 2%

- pochylenie utwardzen 2%

- pochylenie podtuzne — zmienne od 0,50%, 0.70%, 0.85% do 2.30%,2.85%, 3.40%.
Istniejaca nawierzchnia jezdni — asfaltobeton na bruku kamiennym begdzie rozebrana,
rOowniez rozbidrce ulegaja istniejace wjazdy na posesje, chodniki i utwardzenia.
Zaprojektowano zjazdy na posesje o szeroko$ci zmiennej dostosowanej do szerokosci
bram, konstrukcja dla ruchu KR-1 , zjazdy wysokosciowo zaprojektowano od krawedzi

jezdni ( +5cm nad powierzchnig) do granicy pasa drogowego. Przy zjezdzie do zaktadow
MPWiK zastosowano nawierzchnig z asfaltobetonu i konstrukcje jak dla ul. Tylnej,
natomiast zjazdy do posesji nr 5, 11, 17 wykonane w niedawnym czasie wymagaja
przebudowy fragmentarycznej ca szerokosci 1.0m dostosowujacej zjazdy wysokosciowo
do nowej niwelety ulicy.

Krawegznik jezdni na linii styku z wjazdami na posesje 1 utwardzeniami terenu +5 cm nad

jezdnia, pozostate wyniesienia kraweznika +10cm

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 2.00m, na linii wiaczenia chodnika do wjazdéw na
posesje kraweznik wjazdu wtopiony, przy przejsciach przez jezdnig krawg¢znik ulicy na
szeroko$ci przejscia rOwniez wtopiony.

Wijazdy na posesje
Zestawienie tabelaryczne
Nr zjazdu | szeroko$¢ wlaczenie |nawierzchnia | Dt. zjazdu Powlizgzchnia

1 4.20 prostopadite | kostka 2.20 9.24

2 5.0 prostopadite | kostka 2.50 12.50
3 7.00 prostopadite | kostka 3.20 22.40
4 4.00 prostopadite | kostka 3.00 12.00
5 7.00 prostopadie | kostka 3.05 21.35
6 3.00 prostopadite | kostka 3.40 10.20
7 3.00 prostopadite | kostka 3.75 11.25
8 3.00 prostopadite | kostka 3.40 10.20
9 3.80 prostopadite | kostka 2.85 10.83




10 3.10 prostopadite | kostka 3.60 11.16
11 6.80 prostopadite | kostka 3.00 20.40
12 3.00 prostopadite | kostka 3.00 9.00

13 4.50 prostopadite | kostka 2.90 13.05
14 3.00 prostopadite | kostka 3.50 10.50
15 5.50 prostopadite | kostka 3.85 21.17
16 3.00 prostopadite |  kostka 4.20 12.60
17 3.50 prostopadite | kostka 5.00 17.50
18 3.80 prostopadite | kostka 3.75 14.25
19 4.40 prostopadite | kostka 3.30 14.52
20 3.00 prostopadite | kostka 5.00 15.00

Razem : 279,-

- wjazd do MPWiK - 74 m’
- wjazdy- przebudowa pasa ca. szerokosci 1.0m ( posesja nr 5,11,17) -31 m’
S.Projektowana niweleta
Niwelete przebudowanej ulicy Tylnej zaprojektowano po istniejacym terenie , korygujac
spadki w nawiazaniu do istniejacych rzednych, wjazdow , studzienek kanalizacyjnych.
Pochylenia niwelety pokazano na zataczniku graficznym — profil podiuzny. Najmniejsze
pochylenie — 0,52%, najwigksze pochylenie 3.40%, tuki pionowe od R=250m do 700m.

6.Roboty rozbiérkowe
Krawegzniki istniejacych nielicznych utwardzen przyjezdniowych rozebrac facznie z
nawierzchnig ulicy , istniejacymi obrzezami, fragmentami chodnikéw 1 zjazdami (w
ograniczonym zakresie do posesji nr 5,11,17).

7.Roboty ziemne
Po wykonaniu prac rozbiérkowych w zakresie prac drogowych nalezy usuna¢ warstwe
nasypow zgodnie z wytycznymi geologii- uzupetic¢ podioze pod konstrukcje gruntem G1
z warstwowym zaggszczeniem do wskaznika 1,03. W miejscach przebiegu infrastruktury
podziemnej( gaz, kable telefoniczne, energetyczne) prace ziemne nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem stosownych gestorow sieci, istniejace kable telekomunikacyjne i
energetyczne nalezy oblozy¢ rurami dwudzielnymi pod nadzorem stosownych
gestorow.

8.Konstrukcja jezdni, zjazdéw, utwardzen i chodnikéw
- Jezdnia ul. Tylnej, zjazd do MPWiK
Przyjeto dla ulicy kategorig ruchu KR2 dla gruntéw o nosnosci podtoza G1/2
zgodnie z rozporzadzeniem o drogach publicznych (Dz.U.Nr43 —grubos¢ warstw 0,45h,)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 7cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr.18 cm( frakcje 0/31,5)
stabilizowana mechanicznie
- warstwa stabilizacji cem — piaskowej Rm=2,5MPa gr. 15cm ,
obramowanie z krawegznikow 15x30x100cm na fawie betonowej B15(C12/15) z
oporem, wzdluz wjazdéw na posesje, utwardzenia terenu
kraweznik +5 cm nad jezdnia. Przy wlaczaniu chodnikéw kraweznik jezdni wtopiony




-Utwardzenia terenu , wjazdy na posesje

to nawierzchnia z kostki petnej gr.8 cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego famanego gr.15 cm(
frakcje 0/31,5) na warstwie stabilizacji cementowo — piaskowej Rm=1,5MPa gr. 15cm
1 w obramowaniu krawgznikéw 15x30x100cm na tawie betonowej B15(C12/15) z
oporem.

- Chodnik

to nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.- piaskowej 5 cm, na

warstwie wyrownawczej z piasku §r.5 cm w obramowaniu obrzeza betonowego
8x30cm.

Uwagi wykonawcze:

Rzedne wysokosciowe nalezy na granicach opracowania dowiaza¢ do istniejacej
nawierzchni.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205,1998r ,, Roboty ziemne
,wymagania i badanie przy odbiorze” oraz zgodnie z przepisami BHP przy
wykonywaniu robédt budowlano —montazowych.

Masy ziemne, materialy z rozbidrki oraz resztki materialow nalezy wywiezé w
miejsca do tego przeznaczone stosownie do ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001
I., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Stupy oswietleniowe pozostaja w chodniku zgodnie z decyzja zamawiajacego.

Po rozebraniu utwardzen istniejacych 1 wjazdéw nalezy usuna¢ ewentualny humus z
obrysu przyszlej nawierzchni chodnikow i1 wykona¢ korytowanie , po wykonaniu
korytowania podloze wyplantowa¢ dla nadania projektowanych spadkow
poprzecznych .

Kostke betonowa nalezy ukfada¢ na wykonanej warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 . Kostke¢ ukfada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity 2-3 mm. Kostkg¢ nalezy uklada¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety powierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszezeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem.

Powierzchni¢ projektowanych nawierzchni nalezy obramowaé¢ krawgznikiem
betonowym B30 (C25/30) o wym. 15x30x100cm ustawionym na tawie z betonu z
oporem. Lawa kraweznikowa wykonana z betonu klasy B15 .

Z uwagi na fakt, ze teren przyszlych jezdni, wjazdoéw ,utwardzen terenu znajduje si¢
na miejscu rozbidrek starych nawierzchni nalezy usuna¢ z podtoza warstwy drogowe

1 w razie potrzeb uzupetni¢ podtoze pod konstrukcje nawierzchni gruntem G1-
niewysadzinowym z zaggszczeniem ( piaski, zwiry, pospoiki bez zaglinienia)

9.0dwodnienie

Uktad spadkéw podluznych 1 poprzecznych przyjeto pod katem mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do przyszilej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
istniejacego pochylenia dotychczasowej jezdni, 2 wpusty przy ul. A. Mickiewicza
pozostaly w dawnych miejscach, natomiast pozostale zostaly zaprojektowane w
sciezkach mokrych jezdni .

10.Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu prac drogowych teren nalezy uporzadkowac, splantowac tereny zielone,
obsia¢ trawa.
Elementy armatury uzbrojeniowej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.



Prace w bezposredniej bliskosci uzbrojenia nalezy wykonywac pod nadzorem stuzb
gestorow sieci.

11.Parametry charakterystyczne.
W granicach opracowania — 2951 m2,

e - jezdnia 1262.0 m®
e - zjazd do MPWiK 74.0 m’
e - utwardzenia terenu przy MPWiK 198.0 m’
e - chodniki 452.0 m’
e - wjazdy na posesje 279.0 m’
e - przebudowa fragm. zjazdow istn. 31.0 m’
® - rozbidrka jezdni z poszerzeniami. 1416.- m’
® - rozbidrka naw. z tlucznia 87.- m’
e - rozbidrka chodnika i dojs¢ 103.- m’
® - rozbidrka wjazdow 123.- m’

12.Dostepnosé obiektu dla oséb niepelnosprawnych.
Projektowany uktad ciagéw pieszych umozliwia dostgpnos¢ i uzytkowanie przez osoby
niepetnosprawne bez ograniczen, przyjete spadki poprzeczne i podtuzne chodnikéw nie
powinny stwarza¢ utrudnien w poruszaniu si¢ tych oséb. Na linii wiaczenia chodnikéw do
wjazdow , jezdni , przej$¢ - krawezniki wtopione.

Projektant:



