SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC — task, Ostréw, Wola Laska

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC WRA Z Z
PRZYLACZAMI DN160 PVC

task, ul. Batorego, dziatki nr ew. 9, 50/2, obr eb 15;
Ostréw, dziatki nr ew. 222/1, 222/2, 223/2, 223/7, 223/15, obreb 16;

Wola taska, dziatki nr ew. 231/4, 230/17, 229/17, 2 28/15, 227/13, 226/19, 226/21, 226/24,
225/6, 228/6, 229/8, 230/5, 231/13, 232/9, 233/5, 228/9, 229/11, 230/9, 231/7, 232/12,
233/12, 228/12, 229/14, 230/13, 231/10, 232/15, 233/15, 232/17, 233/8, 234/8, 235/4,
236/4, 237/18, 237/23, 238/3, 239/3, 240/8, 240/11, 247/2, 241/10, 242/1, 247/3, 249/8,

245/3, 226/9, 22716, 234/5, 234/12, 234/15, 377, obreb 26;
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1.0. Dane ogdlne i stan istniej acy.

Tematem opracowania jest:
e Budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC zlokalizowanych
w pasie drogi ulicy Batorego w miejscowosci task oraz w dziatkach drogowych w miejscowosciach Ostréw i
Wola taska.
e Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowosci Wola taska dzialki nr 228/15 i 227/6
obreb 26.
Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora ktérym jest Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 task.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e Plan sytuacyjny z naniesieniami geodezyjnymi w skali 1:500
e Mapy oraz wypisy z ewidencji gruntéw
e Uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu opracowania
e Warunki Techniczne MPWIK.
e Uzgodnienia z MPWIK
Projektuje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC
zlokalizowanych w pasie drogi ulicy Batorego w tasku oraz w dziatkach drogowych w miejscowosciach Ostréw i Wola
taska z wigczeniem do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160 w ulicy Batorego (dz nr ew. 50/2 oraz 377)
oraz w dzialkach 245/3 i 231/4.
Przejscie pod jezdnig ulicy Batorego oraz pod istniejacymi zjazdami w ulicy Batorego zostanie wykonane
bezwykopowo — przeciskiem. Rura przewodowa DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze ostonowej @300.
Konieczna jest réwniez przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach 228/15 i 227/6
Na sieci zostang zamontowane studzienki betonowe DN1000 oraz studzienki DN425PE z pokrywami typu
ciezkiego D-400.
Scieki odprowadzane do kanalizacji, beda mialy charakter $ciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach
zanieczyszczen nieprzekraczajgcych dopuszczalnych dla nich norm.

2.0. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1) Przedmiotem inwestyciji jest:

= Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytgczami DN160 PVC zlokalizowanych w
pasie drogi ulicy Batorego (dziatki nr ew. 9 i 377) w miejscowosci task oraz w dzialkach drogowych w
miejscowosciach Ostréw i Wola taska z wiaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160 w
ulicy Batorego (dz nr ew. 50/2 oraz 377) oraz w dziatkach 245/3 i 231/4.

=  Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowosci Wola taska dziatki nr 228/15 i 227/6
obreb 26.

2) Dziatki przez ktére przebiegaé beda sieci i przylacza sg lub bedg dziatkami drogowymi. Nie planuje sie znaczacych

Zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.

3) Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Pozostale elementy
zagospodarowania terenu i urzgdzenia budowlane bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowanie instalacji sanitarnych — ,INSTALTAP” Marcin Wezyk stronalz5
Biuro: £6dz, ul. Nowa 29/31 pok. 34, tel/fax 0-42 676-00-57, info@wezyk.com.pl, gsm. 0 602-557-153



SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC — task, Ostréw, Wola Laska

4) Zagospodarowanie terenu tj. powierzchnie zabudowy, drdég, parkingéw, itp. bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

5) Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zarejestrowane stanowisko archeologiczne ,\Wola taskal” — dzialki
228/6, 228/15, 229/8, 230/5, 231/13, 232/9, 233/5, 234/5, 228/9, 229/11, 230/9, 231/7, 232/12, 233/12. Dla tego
obszaru ustalony jest obowigzek uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w todzi, delegatura w
Sieradzu kwesti zapewnienia nadzoru archeologicznego na pracami ziemnymi w ewentualnego przeprowadzenia
badan ratowniczych. Pozostate dziatki nie sg objete formg ochrony zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie.

6) Dziatki na ktérej planowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego oraz na terenie
inwestycji nie wystepujg wptywy eksploatacji gornicze;.

7) Projektowane w niniejszym projekcie sieci i przytacza nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym
wg. projektu majg by¢ zlokalizowane. Wszystkie materialy stuzgce do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, oraz gwarantujace zakladang
szczelnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

8) nie wystepujg zadne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

3.0. Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania zaprojektowanych sieci i przytaczy miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostaty
zaprojektowane.
Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn 29.10.2015r zostat stwierdzony brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
Podstawa opracowania obszaru oddziatywania sa:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pézn. zm.)
* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ewzieé mog acych znacz aco oddziatywa ¢
na srodowisk o (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

4.0. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko, w ktérym wg. projektu majg by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzgce do budowy odcinka sieci powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujace
zaktadang szczelnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

5.0. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC w  raz z przyt gcami DN160 PVC.

Projektuje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC
zlokalizowanych w pasie drogi ulicy Batorego w tasku oraz w dziatkach drogowych w miejscowosciach Ostréw i Wola
taska z wigczeniem do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160 w ulicy Batorego (dz nr ew. 50/2 oraz 377)
oraz w dzialkach 245/3 i 231/4.

Przejscie pod jezdnig ulicy Batorego oraz pod istniejacymi zjazdami w ulicy Batorego zostanie wykonane
bezwykopowo — przeciskiem. Rura przewodowa DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze ostonowej @300.

Ze wzgledu na brak mozliwosci podtaczenia czesci dziatek konieczna jest rowniez przebudowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej w dziatkach 228/15 i 227/6.

Na nowoprojektowanych odcinkach sieci zostang zamontowane studzienki betonowe DN1000 oraz studzienki
DN425PE z pokrywami typu ciezkiego D-400.

Scieki odprowadzane do kanalizacji, beda mialy charakter $ciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach
zanieczyszczenh nieprzekraczajgcych dopuszczalnych dla nich norm.

Odcinki sieci i przytaczy nalezy wykona¢ z rur PVC-U, klasy ,S” (min SN8 SDR34), o srednicy DN200mm-sie¢ i
DN160-przytacza ze $cianka lita, taczonych poprzez uszczelki wargowe.

Studzienki betonowe na kanale DN200 nalezy wykonac jako betonowe DN1000 z wkiadka z tworzywa
sztucznego. Studzienki niewtazowe DN425 wykona¢ z rury karbowanej i wyposazy¢ w dedykowang kinete. Wszystkie
studzienki nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego D-400.

Minimalne przykrycie przewodéw powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie moze by¢
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu.

Instalacje ukladac¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,20m i obsypce 0,30m.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne, z zachowaniem warunkéw normy BN-83/8836-02.

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Po wykonaniu sieci nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego
przez MPWIK w tasku i zamawiajgcego.

6.0. Warunki gruntowe.

W trakcie realizacji rob6t w ramach budowy sieci wystgpia proste warunki gruntowe. W strefie prowadzonych
robot wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych w wiekszosci ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu. W strefie prowadzonych robét brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Projektowane obiekty wystepujg w pierwszej kategorii geotechnicznej. W projekcie przyjeto czesciowg wymiane gruntu na
poziomie 50%.

7.0. Organizacja ruchu i oznakowanie wykopow.
Teren objety inwestycja jest terenem og6lnodostepnym.
Wykopy na drodze powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i os$wietlone na catym odcinku robét. Jest to

szczegOlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach ogdlnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone
zar6wno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie os$wietlenie sygnalizacyjne i
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ostrzegawcze. Wykopy prowadzone w drodze publicznej powinny byé dodatkowo oznaczone znakami drogowymi —
pionowymi. Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie drogi publicznej przywrdcié do stanu z przed realizacji inwestycji.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

8.0. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie drég przywréci¢é do stanu z przed realizacji inwestycji.

Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia sieci nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatow o sktadzie zblizonym do
usunietego i zgesci¢ (dopuszcza sie zastosowanie materaiatu rodzimego). Grunt zageszcza¢ warstwami o gr. 20-30 cm do
wskaznika zageszczenia minimum Is=0,97.

W pasie drogi powiatowej po zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i przediozy¢
przed odbiorem do PZD w tasku (badania powinna przeprowadzi¢ osoba/firma posiadajgca stosowne certyfikaty.

Proponowana technologia rob6t odtworzeniowych elementéw zjazdu:

e grut zageszczony

e piasek stabilizowany (Rm=2,5MPa) — 15 cm

e warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego (0-63mm) stabilizowana mechanicznie — 20 cm

e nawierzchnie z betonu asfaltowego — 10 cm.

Nawierzchnie drég gminnych z elementow rozbieralnych — kostka betonowa, odtworzy¢ z materiatdbw nowych
odpowiadajacych rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejacej lub z elementéw petnowartosciowych
pochodzacych z rozbidrki.

Proponowana technologia robét odtworzeniowych drég z elementéw rozbieralnych:

e grut zageszczony

e piasek stabilizowany (Rm=2,5MPa) — 15 cm

e warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego (0-63mm) stabilizowana mechanicznie — 20 cm

e podsypka cementowo-piaskowa (Rm=2 - 2,5MPa) —3 -5 cm

« nawierzchnia z kostki betonowej wypetniona piaskiem stabilizowanym cementem.

9.0. Uwagi ko Acowe.

Catosc¢ inwestycji nalezy wykonac z:

e Warunkami Technicznymi

e warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690 z p6zn. zm.),

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne CORBIT
INSTAL.

e obowigzujgcymi normami.

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowa¢ w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki BHP i
p.poz. dotyczace: rob6t montazowych instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisow oraz
spetnienia ewentualnych p6zniejszych (w trakcie budowy) wymogéw witadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzgdzen technicznych nalezy kierowaé sie ich jakoscig, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos$é, energooszczednosé

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg miec
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

« wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢é obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

« decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzone przez autora projektu,

« wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wod.- kan., a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
inz. Marcin W ezyk mgr in z. Przemystaw Koztowski
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INFORMACJE DOTYCZACE B.1.O.Z.

do projektu budowlano-wykonawczego

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 PVC WRAZ Z
PRZYLACZAMI DN160 PVC
Lask, ul. Batorego, dziatki nr ew. 9, 50/2, obreb 15;
Ostrow, dziatki nr ew. 222/1, 222/2, 223/2, 223/7, 223/15, obreb 16;
Wola Laska, dziatki nr ew. 231/4, 230/17, 229/17, 228/15, 227/13, 226/19, 226/21, 226/24, 225/6, 228/6, 229/8, 230/5,
231/13, 232/9, 233/5, 228/9, 229/11, 230/9, 231/7, 232/12, 233/12, 228/12, 229/14, 230/13, 231/10, 232/15, 233/15,

23217, 23318, 234/8, 235/4, 236/4, 237/18, 237/23, 238/3, 239/3, 240/8, 240/11, 247/2, 241110, 242/1, 247/3, 24918,
245/3, 226/9, 22716, 234/5, 234/12, 234/15, 377, obreb 26;

INWESTOR:

Gmina task,
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask.

PROJEKTANT:

Marcin Wezyk

up. nr LOD/0526/POOS/06

tel. (42) 676-00-57, tel. kom. 602-557-153

biuro: 90-030 LodZ, ul. Nowa 29/31, lok. 34, bud. A

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Przemystaw Koztowski, up. nr 55/02/Wt
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Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego
oraz warunki prowadzenia robét.
Obowigzek sporzgdzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robot:

e cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

= Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przylaczami DN160 PVC
zlokalizowanych w pasie drogi ulicy Batorego (dziatki nr ew. 9 i 377) w miejscowosci Lask oraz w
dziatkach drogowych w miejscowos$ciach Ostréw i Wola taska z wtaczeniem do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160 w ulicy Batorego (dz nr ew. 50/2 oraz 377) oraz w dziatkach 245/3
i 231/4.

= Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowosci Wola taska dziatki nr 228/15
i 227/6 obreb 26.

»  kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robét wynika z ogdinych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza
sie wprowadza¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e istniejgce sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne wraz przytaczami.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki, ktébre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

*  projektowane sieci wraz z przytaczami

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

* montaz elementéw sieci i przytaczy (rury, armatura, studzienki) - szczegélng uwage nalezy zachowaé
przy pracach wykonywanych w wykopach.

e podiaczenie instalacji do zrodet zewnetrznych poprzedzié odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzic, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

« wykonywanie robét ziemnych na gtebokosci ok. 1,0 — 5,0 m dla sieci i przytaczy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych:

e przed przystagpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien byé przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych.

e przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; catosé
prac nalezy wykona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”, przepisami
bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ sie sprzet p.poz.,
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