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DECYZJA
Na podstawie art. 40 ust 1 w zwigzku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn.
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 1., poz. 23) w zwigzku z wystapieniem

Pana Grzegorza Rosinskiego reprezentujacego firmg¢ ,INSTALTAP” inz. Marcin

Wezyk ul. Nowa 29/31 lok. 34, 90-030 L6dZ dziatajac z upowaznienia Gminy Fask

ul. Warszawska 14, 98-100 Lask w sprawie wyrazenia zgody na zlokalizowanie

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2319E ul. Batorego (Lask, obr¢b 15 — dz. nr 9;

Wola Laska, obreb 26 — dz. nr 377) odcinkéw sieci wodociggowej DNI110

oraz odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 wraz z przylaczami w m. Lask i

Wola Laska

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2319E ul. Batorego (Lask,
obreb 15 — dz. nr 9; Wola Laska, obreb 26 — dz. nr 377) odcinkéw sieci wodociggowej
DN110 oraz odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 wraz z przylaczami w
m. Lask i Wola Laska tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z
przedstawionym przebiegiem na mapie syt-wys., stanowigcej zalgcznik do niniejszej
decyzji.

2. Zobowiazuje si¢ Inwestora przed rozpoczeciem prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 1 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie przewodu
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1. Przed przystapieniem do robdt Inwestor spetni wymagania ustawy Prawo Budowlane
w zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczgcie robdt budowlanych.

2. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego uzyskaé¢ w PZD bLask (wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ co najmniej z 1 —
miesi¢gcznym wyprzedzeniem).

3. Przedlozy¢ projekt oznakowania robét w obrgbie wykonywanych prac w pasie
drogowym do uzgodnienia w Powiatowym Zarzadzie Drég i K.P.P. w Lasku.

4, Nie zezwala sie na lokalizacje w jezdni drogi powiatowej sieci wodociggowej
i kanalizacyjne;j.

5. Przejscie poprzeczne odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig drogi powiatowej
oraz pod zjazdem nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez rozkopywania
jezdni w rurze ostonowej na glgbokosci minimum 1.40m ponizej niwelety drogi
powiatowej, ze szczegélnym uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
21999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.). Zabrania si¢ naruszania nawierzchni jezdni.
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ komory przeciskowej od krawedzi jezdni min. 1,5m.

6. Nawierzchnie zjazdu w miejscu studni kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢
z podbudows i nawierzchnia do stanu istniejacego z zachowaniem parametrow
dla kategorii ruchu KR2.

7. Sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa zlokalizowang wzdhiz jezdni w pasie drogowym
drogi powiatowej nalezy usytuowaé jak najblizej granicy pasa drogowego, nie blizej
jednak niz 2,0 m od krawedzi jezdni.

8. Przejscia sieci pod zjazdami nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu
bez rozkopywania nawierzchni w rurze oslonowej na glgbokosci minimum 1.40m
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ponizej niwelety drogi powiatowej, ze szczegbélnym uwzglednieniem §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.).

Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ z elementéw nowych odpowiadajacych
rodzajem 1 profilem elementom nawierzchni istniejacej lub z elementéw
pelnowartosciowych pochodzacych z rozbidrki.

Pobocze po zakonczeniu robét ziemnych nalezy odtworzyé i umocni¢ na trasie
projektowanych sieci oraz odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowacd.

W projekcie technicznym nalezy poda¢ zakres i proponowany sposob odtworzenia
rozbieranej konstrukcji drogi, ktéry bedzie podlegat uzgodnieniu z PZD Lask.
Odtworzenie konstrukeji na koszt Inwestora.

Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia ww. sieci nalezy odtworzyé przy uzyciu
materiatéw o sktadzie zblizonym do poprzednio usunigtego i odpowiednio zagescic.
Grunt w bezpo$rednim sgsiedztwie jezdni w razie potrzeby nalezy wymienic.
Zageszczaé grunt w wykopie warstwami 20 — 30 cm do wskaznika zageszczenia —
minimum Is = 0,97. Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia
gruntu. Badania zaggszczenia gruntu nalezy przedlozy¢ przed zgloszeniem do odbioru
robét. Badania wskaznika zageszczenia gruntu musi wykonaé¢ firma posiadajgca
odpowiednie certyfikaty.

Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy uporzadkowac.

Na dtugosci zadania nalezy odbudowacé zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Umieszczenie w pasie drogowym sieci nie moze naruszaé elementdw technicznych drogi
oraz nie moze przyczynic¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi, a takze nie moze wpltywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.

Budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi.

Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy
chodnika.

Tyczenie w terenie oraz odbior robot zanikajacych w poblizu jezdni powinny by¢
dokonywane w obecnosci przedstawiciela PZD.

Zachowaé normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.
W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku
do uczestnikdéw ruchu.

Wykonywanie wykopdéw, ich zasypywanie i zaggszczanie nie moze by¢ prowadzone
w okresie mrozow.

Wszelkie odksztalcenia i nieréwnosci nawierzchni drogi w miejscu wykonywania
rob6t w ciggu dwoch lat od zakonczenia prac beda usuwane na koszt Wykonawcy
robot.

Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji
jak i usunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robdét — nalezg
do inwestora.

W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionych sieci w zwiazku z budowa lub
przebudowa drogi powiatowej, koszt tego przetozenia ponosi wilasciciel sieci — art. 39
ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.).

Z uwagi na posiadang gwarancj¢ na zastosowane przez Wykonawcg przebudowy
ulicy Batorego (firma SKANSKA Oddzial Budownictwa Inzynieryjnego w
Warszawie, Biuro Menadzera Projektow, L.6dz) materialy oraz na wykonane
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roboty, budowe¢ odcinkow sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
(odtworzenie rozebranej konstrukcji pasa drogowego) nalezy powierzyé¢ firmie
realizujacej przebudowe drogi lub nalezy do wniosku o zajecie pasa drogowego
przedlozyé oswiadczenie — zgode firmy SKANSKA S.A. na wykonanie sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z odbudowa konstrukcji pasa drogowego
oraz oswiadczenie o niewygasnieciu gwarancji i pozostawieniu dotychczasowych
jej warunkow na uprzednio wykonane roboty drogowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z podzn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotdow i materialow niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgcej wyrazenie
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2319E ul. Batorego
(Lask, obreb 15 — dz. nr 9; Wola Laska, obr¢b 26 — dz. nr 377) odcinkéw sieci
wodociggowej DNI110 oraz odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200
wraz z przylagczami w m. Lask i Wola Laska. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez
stron¢ wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przewodu niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajace]
na prowadzenie robodt i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie rury w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2319E
na terenie dziatek drogowych nr 9 i 377 i ustalajgcej za to oplaty.

Wydane przez zarzadcg¢ drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacj¢
w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego
z budowg, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong droég, jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 — ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
do dysponowania cze¢Scig pasa drogowego w zakresie i na warunkach okre§lonych
w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem
otrzymania pozwolenia na budowe od wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej lub zgloszenia prowadzonych robét.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$é
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie sieci
niezostang wybudowane.

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie
art. 4 oraz pkt. 9 pkt 44 czes¢ III (zalacznik — w czeSci zwolnienia) ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, za posrednictwem Kierownika Powiatowego Zarzady Drog
w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Z up. ZARZADU POWIATU
p.o. Kierownikh PZD w Lasku

Bartos Wojt%

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Rosinski

LINSTALTAP” inz. Marcin Wezyk
ul. Nowa 29/31 lok. 34, 90-030 Lodz
2. ala
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