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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

2 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozin. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowia;zujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzyé. Opracowanie skfada sig z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TY7-RF1-QD5 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Blotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inyniertw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BH8-WG6-SA2 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa I posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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"DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie

Na podstawie § .5 . 108%e.2, 8§ 7 === i§13ust. 1pkt..3 . lit. by

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowéji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie sandodzielnych funkceji tcchnicznych w budownictwie {Dz,U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sig w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgloszenie robét budowlanych zgodnie ze wskazang w cz$ci
rysunkowej projektowang granicg pasa drogowego. Przebudowa nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru

oddziatywania obiektu:

~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1 999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z p6Zn. zmianami)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZn. zmianami.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 L.
z dn. 2016.09.09)
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Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne
Renata Drabik
ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz

PZD.4232.1.23.2018 Lask, dnia 2018-03-20

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2018 r. (data wpltywu 19.03.2018 r.)
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Przebudowa ulicy Szkolnej
w miejscowosci Wiewidrczyn” w zakresie wilgczenia drogi gminnej do drogi powiatowej,
Powiatowy Zarzad Drog w fasku uzgadnia pozytywnie przedtozony projekt budowlany
w czgsci dotyczacej skrzyzowania drogi gminnej ul. Szkolnej z drogg powiatows
nr 3706E Kwiatkowice — Wodzierady — Lask (dziatka nr 40 obreb 24 Wiewidrczyn,
gm. Lask), przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Przebudowe skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

2. Promien skretu z drogi gminnej ksztaltowaé za pomocg luku kotowego
0 promieniu min. 6,0m.

3. Przepust — wytrzymalo$¢ obwodowa rury co najmniej 8kN/m2, ze $ciankami
czolowymi na wlocie i wylocie przepustu wraz z umocnieniem.

4. Pochylenie podtuzne w obregbie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

5. Zapewni¢ prawidlowe odwodnienie drogi gminnej w obrgbie wiaczenia
do drogi powiatowe;j.

6. W przypadku zmian w stalej organizacji ruchu w obrebie skrzyzowan nalezy
opracowac¢ projekt statej organizacji ruchu.

7. Na etapie realizacji inwestycji opracowaé i przedstawié¢ do zatwierdzenia projekt
czasowej organizacji ruchu.

8. Roboty nalezy wykona¢ przy =zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikow ruchu. k

9. Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie w PZD Lask.

10. Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowaé zajmowany pas drogowy i zglosié
powyzsze do PZD Lask.

11. Powiatowy Zarzad Drég w Lasku nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wskutek prowadzonych robot urzadzen obcych znajdujgcych sie w  pasie
drogowym. Ewentualne uszkodzenia urzadzen obcych wykonawca robét bedzie
zobowigzany usungé na wlasny koszt w porozumieniu z ich administratorem.

Jednoczesnie dzialajac na podstawie przekazanych mi przez Zarzgd Powiatu Laskiego
uprawnien (Uchwala nr 185/16 z dnia 16 lutego 2016 r.) niniejszym wyrazam zgode
na dysponowanie gruntem (dziatka nr 40 obreb 24 Wiewidrczyn) stanowigcym droge
powiatowg nr 3706E Kwiatkowice — Wodzierady — Lask na cele budowlane zwiazane
z wykonaniem prac objetych zadaniem pn. ,,Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci
Wiewidrczyn” zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowosci
Wiewidrcezyn na odcinku od km 0+000 do km 0+423.40 (dz. nr 215, 103/2,
104/3, 105/3 i 40 obreb Wiewi6rczyn)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Burmistrzem t.asku.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w m-cu styczniu 2018t.

3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
dostarczona przez Inwestora.

4. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

5. Badania geotechniczne wykonane przez EKO-GEO-SERWIS w m-cu
pazdzierniku 2017r.

6. Obowiazujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej ulicy Szkolnej w
miejscowosci Wiewidrczyn, Gmina task na odcinku od km 0+000 tj. od
krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej nr 3700E Kwiatkowice -
Wodzierady - Lask do km 0+423.40 tj. do konca pasa drogowego. Przebudowa
ulicy bedzie polegata na wykonaniu podstawowych robét tj.

- rozbidrce istniejagcego przepustu na rowie przydroznym drogi powiatowej,

- rozbiorce istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz ttuczniowe;,

- wykonaniu nowej podbudowy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie chodnika wzdluz ogrodzenia szkoty wraz z wiaczeniem go do
chodnika przy drodze powiatowe;j,

- utwardzeniu istniejacych zjazdow do posesji 1 dziatki rolnicze,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.



Przebudowa ulicy pozwoli na zniwelowanie zapylenia z istniejgcej nawierzchni
tluczniowej oraz poprawi bezpieczenstwo pieszych, a szczegdlnie dzieci

uczeszezajacych do szkoty znajdujacej sie przy ulicy.

I1. Stan istniejacy:

Ulica Szkolna na calej dtugosci posiada przekroj szlakowy i przebiega
przez obszar zabudowy jednorodzinnej. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego
wynosi od 6.50 do 12.00m. Rowéw przydroznych brak. Na odcinku od km
0+000 do km 0+161 wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5m i
grubosci 6m. Na odcinku pozostalym znajduje sie nawierzchnia tluczniowa z
tlucznia kamiennego o szerokosci $redniej 3.80m i grubosci od 10 do 15cm.
Stan nawierzchni bitumicznej jest bardzo zty z licznymi spekaniami. Natomiast
nawierzchnia ttuczniowa jest w stanie $rednim. Na rowie przydroznym drogi
powiatowej wystepuje przepust betonowy o Srednicy od 40 do 50cm z kratka
sciekowg umieszczona bezposrednio na przepuscie. Stan przepustu jest bardzo
zly, rury zniszczone (zatamane). Istniejace pobocze ziemne czeSciowo
porosnigte trawa o roéznych spadkach. Zjazdy do posesji gruntowe, ttuczniowe
lub z kostki betonowej. Oznakowanie istniejace pionowe niepetne i
nienormatywne.

Kolizje:

Kanalizacja sanitarna - projekt zaklada regulacje wysokosciows studni
rewizyjnych do poziomu wykonanych warstw jezdni,

Wodociag — projekt zaklada regulacje wysokosciowa zasuw zawordw do
poziomu poboczy ziemnych,

Kabel energetyczny NN - w projekcie uwzgledniono utozenie rury ostonowe;
¢160mm, po stwierdzeniu, ze nie wystepuje on pod istniejgca nawierzchnia,
Kabel telefoniczny - w projekcie zaklada si¢ ulozenie rur typu "AROTA"

¢110mm po stwierdzeniu, ze jest ich brak.



I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogolne:

* Klasa drogi —,,D” gminna,

» Obcigzenie ruchem — KR-1 80kN/os,
" Szerokos¢ jezdni - 5.00+5.50m,

»  Szerokos¢ chodnika — 2.00m,

= Szerokos¢ poboczy - 0.75+4.00m,

= Dlugos¢ odcinka — 423.40m.

2. Rozwiazania svtuacyjno — wysokosciowe.

Os projektowanej drogi zastabilizowano za pomocag wspotrzednych x 1y
podanych w zataczniku. Odcinek posiada 5 zataman osi, dla ktérych
zaprojektowano tuki poziome. Projektowana szerokos¢ jezdni na odcinku od km
0+000 do km 0+105 tj. na dtugosci projektowanego chodnika wynosi 5.50m, a
na odcinku pozostatym 5.00m. Na koncu odcinka zaprojektowano plac do
zawracania o wymiarach tacznie z jezdnig 8.50 na 25.00m. Wysokosciowo
niwelete jezdni dostosowana do istniejacej z korektami zwigzanymi z
wykonaniem vchodnika i istniejacych zjazdow. Chodnik wzdluz ogrodzenia
szkoty posiada szerokos¢ 2.00m i laczy sie istniejacym chodnikiem wzdluz

drogi powiatowej oraz przejsciem dla pieszych poprzez droge powiatowa.

3. Przekréi konstrukeyiny:

Konstrukcje nawierzchni jezdni 1 chodnikow zaprojektowano na
podstawie badan geotechnicznych. Obcigzenie ruchem dla drogi przyjeto jako
KR-1 80kN. Szczegotowe dane odnosnie konstrukcji jezdni, chodnika oraz

zjazddéw podano na rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych pozostaje bez zmian tj. powierzchniowo,

za wyjatkiem odcinka na dlugosci chodnika, gdzie wody opadowe zostana



odprowadzone do rowu przydroznego drogi powiatowej. Projekt zaktada
przebudowe przepustu na rowie przydroznym drogi powiatowe] wraz z
istniejaca kratkg sSciekowa. Celem poprawy odptywu wody nalezy dokonac
odmulenia rowu przydroznego na dlugosci 15+80m. Rury o srednicy 50cm
powinny posiadaé sztywno$é obwodowa >8KN/m” (8SN) i zakonczone

$ciankami czolowymi prefabrykowanymi z umocnieniem wlotu i wylotu.

5. Roboty ziemne:

[los¢ robdt ziemnych obliczono algebraicznie. Miejsce sktadowania

nadmiaru robot ziemnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

6. Zjazdy:

Lokalizacje zjazddéw pozostawiono bez zmiany. nawierzchnie na zjazdach
gruntowych zaprojektowano jako tluczniowe rozbieralne. Zjazd do szkoty

zaprojektowany zostat z kostki betonowe;j.

7. Roboty wykonczeniowe:

Do robot wykonczeniowych zaliczono:

- plantowanie poboczy wraz z obsianiem mieszanka traw,

- odmulenie rowu przydroznego wzdtuz drogi powiatowej wraz z plantowaniem
skarp,

-regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych 1 zasuw zaworéw wodociggowych,
- ustawienie barierki na chodniku naprzeciw wyjscia ze szkoty z rur ¢50mm i
dhugosci 3.00m,

- malowanie grubowarstwowe paséw na jezdni tj. przejscia i na wigczeniu do
drogi powiatowej,

- ustawienie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego docelowego
oznakowania,

- przebudowa hydrantu p-poz. ze stojakowego na podziemny w okolicy posesji

nr 16.



Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowg drogi nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej,
studnie kanalizacji sanitarnej, zawory wodociggowe oraz przebieg kabli
energetycznych i telefonicznych. Roboty w obrebie tych urzadzen wykonywac
recznie w promieniu 1.5m i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.
Do projektu dolgczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamoéwieniach publicznych.

Opracowat:

1 7akreSi 4rog .
lotniskswyeh ménipulacyjnych
«ch Wesiow i przepustow




INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego przebudowy ulicy Szkolnej
w miejscowosci Wiewiérezyn na odcinku od km 0+000 do km

0+423.40 (dzialki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3 i 40 obreb

Wiewiorezyn).

Zadanie Przebudowa  ulicy Szkolnej w  miejscowosci
Wiewidrczyn

Adres Wiewiorezyn od km 0+000 do km 0+423,40

Inwestor Gmina Lask
Ul. Warszawska 14
98-100 Lask

Imie i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowata

upr. proj. nr 767 /88

Marzec 2018



Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

" Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z poézniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy ulicy Szkolnej w
miejscowosci Wiewidrczyn na odcinku od km 0+000 do km 0+423.40
(dziatki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3 i 40 obreb Wiewidrczyn).

M. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
podbudowa ttuczniowa,
roboty ziemne,

« krawezniki, chodniki i obrzeza,
nawierzchnia z kostki betonowe;,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W  obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

* wodociag,

* kanalizacja sanitarna,

» kabel energetyczny NN,



= kabel telefoniczny,

* linia energetyczna napowietrzna NN.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robot ziemnych — praca koparki i samochéd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy - praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu kraweznikow, chodnikdéw, obrzezy - praca dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej - praca dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VIL. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy = musza posiada¢  przeszkolenie = w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robot.



VIIL, SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robo6t nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmag ostrzegawcza na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich skladowaé materialow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzgtu powinny byé wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac 1 wygrodzié jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.

f Opracowal:
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. | spec.techn. Opis i wyliczenia jom. lloéé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w
1d.1 |D-01.01.01a |terenie réwninnym
0,423 km 0,42
2d.1 [D-01.03.05 |Rury ochronne typu AROTA $r. 160mm.
19 m 19,00
3d.1 |D-01.03.05 |Rury ochronne typu AROTA $r. 110mm.
91 m 91,00
4d.1 |D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm)
7 ’ szt. 7,00
5d.1 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegfo$¢ 5 km
3,99 mp 3,99
6d.1 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.
18 m2 18,00
) Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem
7d.1 |D-01.02.04 |materiatu z rozbidrki na odl. 5km - interpolacja
820,48 m2 820,48
Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o
8d.1 [D-01.02.04 |grubosci20cm
820,48 m2 820,48
Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o
9d.1 |D-01.02.04 |grubosci 10 cm
997,12 m2 997,12
10
d.l1 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustdéw rurowych - rury o ér. 40 cm
19 m 19,00
11
d.1 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu na odlegtod¢ 5 km
poz.6*0,06+poz.8*0,2+p0z.9*0,1+p0z.10*0,24*6,28*0,04 m3 266,03
2 ROBOTY ZIEMNE
12 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
d.2 |D-01.01.01 [drogiw terenie réwninnym
0,423 km 0,42
13 Wykop w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami
d.2 |D-02.01.01 [samowytadowczymi na odlegto$c¢ 5 km na odktad.
108,42*0,3*0,43+155*0,1*0,38+220,75*%0,21+12,8*0,35+399
*0,23+2420,34*0,32-(266,03+820,48*0,06) m3 621,73




ODWODNIENIE

14 Przepusty rurowe - fawa ze stabilizacji piasku cementem C-
d.3 |D-03.01.03a |[3/4 grubosci 20cm.
{(19,6*0,5)*0,2 m3 1,96
15
d.3 |D-03.01.03a |Przepusty rurowe - rury PEHD o ér. 50 cm - rury SN-8.
20 m 20,00§
16 Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane z betonu
d.3 |D-03.01.03a [C25/30dlaruros$r.50cm
2 $ciank. 2,00
17 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o sr.
d.3 |D-03.02.01 [500 mm typu ciezkiego.
1 szt. 1,00
I8
d.3 |D-03.02.01 |Przykanalik zrur PVC o $ér. zewn. 200 mm
4 m 4,00
19 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami betonowymi
d.3 |D-03.01.03a |azurowymigr. 8 cm.
5,2 m2 5,20
20
d.3 |D-01.03.05 |Demontaz hydrantu nadziemnego.
1 kpl. 1,00}
21
d.3 |D-01.03.05 |[Montaz hydrantu podziemnego.
1 kpl. 1,00}
KRAWEZNIKI, CHODNIKI | ZJAZDY
22 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.4 |D-04.01.01 |konstrukcyjne.
12,8+399+220,75 m2 632,55
23 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr. 10 cm z betonu
d.4 |D-08.01.01b |C12/15
jak w poz.24*0,06 m3 6,51
24 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
d.4 |D-08.01.01b |podsypce cementowo-piaskowejgr. 5cm. -
105-6+1,57*6 m 108,42
25 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
d.4 |D-08.03.01 |cementowo-piaskowejgr. 5cm.
155 m 155,00
26 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mmm -
d.4 |D-04.04.02b [warstwa o grubosci po zageszczeniu 21 cm
12,8 m2 12,80
27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na
d.4 |D-05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowejgr.3cm.
12,8 m?2 12,80
Nawierzchnia z mieszanki ttucznia kamiennego 0/31,5mm -
28 warstwa grubosci po zaggszczeniu 18 cm z zamiatowaniem
d.4 |D-05.01.04a |miatem kamiennym w ilosci 40kg/m2.
399 m2 399,00




29 Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 -
d.4 |D-04.05.01a |grubos¢ po zageszczeniu 12 cm
(105-9)*2+4%*1,5+4%4,5+2%0,5+2,5%1,5 m2 220,75
30
d.4 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 cm.
jak w poz.29 m?2 220,75
JEZDNIA
31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
d.5 |D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni..
(8*8-8*8*3,14*0,25)+(6*6-6%6%3,14%0,25)*2+(4*4-
4*4*3,14*0,25)*3+105*5,6+30%(5,6+5,2)*0,5+(423,4-
135)*5,2425%3,7+3%3,7+5%5,5 m2 2420,34
32 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm -
d.5 [D-04.04.02b |warstwa grubosci po zageszczeniu 21 cm
jak w poz.31 m2 2420,34
33 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci
d.5 |D-04.03.01a |0,7kg/m2.
423,4*%0,75%2+3,7%2*0,75 m?2 640,65
34 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W
d.5 |D-05.03.05b |(KR-1)- warstwa wigzgca grubosci po zageszczeniu 4 cm
2380,8 m2 2 380,80
35 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg K>65% w ilosci
d.5 D-04.03.01a |0,5kg/m2.
jak w poz.34 m2 2 380,80
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 115 (KR-
d.5 |[D-05.03.05a |1)- warstwa Scieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
2342,06 m?2 2 342,06
ROBOTY WYKONCZENIOWE
37
d.6 |D-02.01.01 |Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw.
1473 m?2 1473,00
38
d.6 |D-09.01.01 [Obsianie powierzchni mieszanka traw wraz z pielegnacja.
jak w poz.37 m?2 1473,00
39 Oczyszczenie rowu przydroznego drogi powiatowej o grubosci
d.6 |D-06.04.01 |50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku.
95 m 95,00
40 Regulacja pionowa studzienek dla wazéw kanatowych
d.6 |D-03.02.01a [kanalizacji sanitarnej.
14 szt. 14,00
41
d.6 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych.
20 szt. 20,00

OZNAKOWANIE | BRD

42
d.7

D-07.02.01.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
$r. 50 mm




15 szt. 15,00
43 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych i
d.7 |D-07.02.01 [nakazu.

746 szt. 13,00
44
d.7 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych.

6 szt. 6,00
45 Malowanie linii na przejsciach - grubowarstwowe
d.7 |D-07.01.01 |[chemoutwardzalne.

19 m2 19,00
46
d.7 |D-07.06.02 |Bariera z rur $r. 50 mm - stalowa ocynkowana.

3 m 3,00




100302_5.0024 Wiewidrczyn dz.215

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
PT 5719716.90 6577885.35
W1 5719688.75 6577813.50
W2 5719620.65 6577702.00
W3 5719587.60 6577655.50
W4 5719549.15 6577623.43
W5 5719529.25 6577576.85
KT 5719490.35 6577532.50




OBLICZENIE KATA ZE WSPOYRZEDNYCH

Nr (L,P,C) X Y Kat (9) L-C,P-C
PT 5719716.90 6577885.35 7717
W2 5719620.65 6577702.00 130.65
w1 5719688.75 6577813.50  188.8663
W1 5719688.75 6577813.50 130.65
W3 5719587.60 6577655.50 57.05
W2 5719620.65 6577702.00, 195.5684
w2 5719620.65 6577702.00 57.05
w4 5719549.15 6577623.43 50.07
W3 5719587.60 6577655.50) 183.5932
w3 5719587.60 6577655.50 50.07
W5 5719529.25 6577576.85 50.65
W4 5719549.15 6577623.43]  230.0403
W4 5719549.15 6577623.43 50.65
KT 5719490.35 6577532.50 58.99
W5 5719529.25 6577576.85| 179.8653
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Rodza] Sredni

Scianki otworuD

(mm) (mm
@300 310
@ 400 400
@500 500
600 600

Fiement beic

ca » . . . Grubose .
Dhugesé L Szerokosé b Szerokodé B WysokoséH  geankl o Masa M m.
) {mmy} (mm) (mm) {mm) {msm) Kg)
510 520 250 740 120 280
620 530 950 740 120 260 %
szt
830 210 1270 1040 180 660
830 910 127¢ 1040 180 540
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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano na zlecenie firmy Renaty
Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne z siedziba w Sieradzu

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkéw grun-
towo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej przebu-
dowy ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewiorczyn, gmina Lask oraz okreslenie warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni tej ulicy.

Przedmiotowa dokumentacje opracowano zgodnie z polska normg PN-81/B-03020 jak dla
potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawng wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospoli-
tej Polskiej, poz. 463 / oraz obowiazujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-
81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty i doku-
mentacje:.

- mape syt-wys. w skali 1:500 do celow projektowych;
- Wymagania techniczno-budowlane obiektu;
- ustalenia z Projektantem;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu z Projektantem, wytyczono w
terenie miejsca otworéw badawczych, stosujac metode domiaréw prostokatnych do istniejacych
stalych punktéw zagospodarowania terenu.

W dniu 04 pazdziernika 2017 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych w obrebie pasa dro-
gowego jezdni wykonano 3 otwory badawcze geotechniczne do glebokosci 2,0 m ppt kazdy, o tacz-
nym metrazu 6,0 mb. Wiercenia otworéw badawczych wykonano metodg reczno-okretng za pomo-
cq zestawu recznego $widrami spiralnymi o $rednicy & 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyr6zniajacej sie litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makro-
skopowej. Analiza makroskopowa polegata na okredleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntow.
Stan gruntéw spoistych okres$lono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntéw niespoistych
/ sypkich / okre$lono na podstawie obserwacji szybkosci zagtebiania si¢ $widra w czasie wiercenia
i poréwnania jego do wynikéw uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowa-
nie wody gruntowej

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ wynikow z prac i badan terenowych, a
nastepnie opracowano dokumentacje, ktora sktada sie z czgsci tekstowej i z czgsci graficznej.

W czesci tekstowej podano podstawe formalng i prawna wykonania przedmiotowej doku-
mentacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badafn. W sposob ogélny scharakte-
ryzowano teren badan, natomiast szczegélowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geo-



techniczne oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot
ziemnych i drogowych.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 ( zat. nr 1) przedstawiono lokalizacj¢ wykonanych
otworéw badawczych, podano ich kolejny numer i rzedng terenu / zal. nr 1 / Rzedne wylotow wy-
konanych otworéw badawczych okreslono na podstawie interpolacji z punktéw wysokosciowych
przedstawionych na mapie syt-wys. w skali 1:500.

Zbiorcze zestawienie wynikéw z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyj-
nych . Na przekroju geotechnicznym w skali 1:2000/100 przedstawiono graficznie wystgpowanie w
podtozu budowlanym gruntéw, ktore z uwagi na ich genezg i parametry geotechniczne podzielono
na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej uj¢to grunty o zblizonych warto-
$ciach wiodacych parametrow geotechnicznych /1 1 Ip/.

Wykorzystujac metode korelacyjna do wiodacych parametréw geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntéw, ktére
podano w tabeli / zal. nr 5 /.. Dla uzyskania obliczeniowych wartosci parametréw, nalezy normowe
wartosci podane w tabeli korygowaé wspdtezynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac wartos¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione wartosci wspotezynnika filtracji gruntéw wystepujacych w podtozu projekto-
wanej przebudowy drogi, ktore podano w tabeli ( zal. nr 5 ).

Niniejsza dokumentacje geotechniczng wykonano w pigciu egzemplarzach i na plycie CD,
ktore otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogdblna charakterystyka terenu badan.

Teren badan stanowi odcinek ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidrczyn bedacej droga
gminng o dhugosci okoto 405 m czegsciowo o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni utwardzonej
thuczniem kamiennym..

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2002r./ teren
badan znajduje si¢ w Srodkowej czgsci Wysoczyzny Laskiej nalezacej do Nizin Poludniowo-
Wielkopolskich. Pod wzglgdem morfologicznym teren badan stanowi plaskg powierzchni¢ pocho-
dzenia lodowcowego Zlodowacenia Srodkowopolskiego, ktéra nachylona jest w kierunku wschod-
nim Rzedne terenu wynosza od 173,50 w czesci zachodniej i obnizaja si¢ do 172,00 m npm w czg-
$ci wschodniej. Naturalne uksztattowanie terenu badan, w wyniku dziatalnosci czlowieka zostato
czes$ciowo zmienione, naturalne nieréwnosci terenu zostaly zasypane réznym materialem antropo-
genicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe wsigkaja w przepuszczalne podtoze gruntowe i zasi-
laja glebiej zalegajace wody gruntowe. Na terenie badan nie wystepuja naturalne lub sztuczne cieki i
zbiorniki wodne.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ w srodkowej
cze$é Synklinorium Szczecinsko-Eodzko-Miechowskiego ( Niecka L.ddzka ). Najstarszymi utwo-
rami, potwierdzonymi glebokimi wierceniami sa utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady
kredy, na ktérych zalegaja réznej miazszosci utwory czwartorzedowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badann w miejscach zmienionych przez czlowieka na powierzchni wystepuja
grunty antropogeniczne (nasypy budowlane i nasypy niebudowlane ). Pod gruntami antropogenicz-
nymi zalegaja utwory czwartorzedu z plejstocenu. Utwory z plejstocenu wyksztalcone sq w postaci

utwordw rzecznolodowcowych ( piaski srednie).
Na obszarze badan do gigbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;.



Nalezy stwierdzié, ze prace 1 badania geotechniczne byly prowadzone w okresie $redniego zasilania
wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego.

4. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podlozu
budowlanym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewiorczyn, gmina fask
do glebokosci 2,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe, grunty sa niejednorodne pod wzgle-
dem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztalcone w
postaci gruntow sypkich oraz gruntow antropogenicznych ( nasypy budowlane i niebudowlane ).

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, geneze i litologi¢ z badanych gruntéw wy-
dzielono jedna warstwe geotechniczng Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o
tych samych lub zblizonych wartosciach wiodacych parametréow geotechnicznych. Normowe warto-
$ci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntéw sypkich stopien zaggszczenia /I/ okreslono
na podstawie analizy poréwnawczej / metoda B/./.

Podzial sruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa I -obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw
$rednich, ktore wystepuja na catym terenie badan pod nawierzchnia i gruntami
nasypowymi i do glebokosci 2,0 m ppt gruntéw tych nie przewiercono. Sg suche, w stanie
$redniozageszczonym, uogdlniony normowy stopien zageszezenia wynosi I,=0,60. Sa

dobrze przepuszczalne dla wody, a sredni wspdtczynnik filtracji wynosi kg= 6,0 m/d.. Sa
to grunty nie wysadzinowe, wskaznik piaskowy WP >40. Grupa nosnosci podfoza G1.

Na badanym odcinku ulicy Szkolnej w Wiewidrczynie konstrukcja jezdni na krotkim odcinku

( otwér nr 1) sklada si¢ z nawierzchni asfaltowej — pakiet warstw bitumicznych o miazszosci 0,06
m, warstwy konstrukcyjnej utworzonej z mieszaniny zuzla hutniczego o migzszosci 0,24 m, a pod
nig wystepuje podbudowa z gruntu nasypowego ( nasyp niebudowlany ) utworzonego z mieszaniny
gruntéw sypkich i gleby o miazszosci 0,50 m .Na pozostatym odcinku ( otwér nr 2 1 3 ) nawierzch-

nia ulicy utworzona jest z tlucznia kamiennego o migzszosei 0,10 1 0,15 m, a pod nig wystgpuje

grunt nasypowy ( nasyp niebudowlany ) utworzony z mieszaniny piasku, zuzlu i gleby o migzszosci
0,5510,70 m.

5. Whnioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w Wiewi6rczynie, gmina
Lask do glebokosci 2,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe, wystgpuja grunty sypkie w stanie
$redniozaggszczonym oraz grunty nasypowe w postaci nasypéw budowlanych i nasypéw niebudow-
lanych .

5.2. Na obszarze badan do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j.

5.3. Do obliczeni statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowaé wartosci charakterystycz-
nych parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zat. nr 5 /.

5.4. Warstwa konstrukcyjna drogi utworzona z mieszaniny zuzla hutniczego wykazuje duza niejed-
norodno$é swojego skladu i posiada stabe parametry wytrzymalosciowe na obciazenia komunika-
cyjne i w zwiazku z tymi cechami nalezy ja wzmocni¢ metodami technicznymi lub wymieni¢.

Vilipradei o L
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Zak. nr 2.

Zestawienie kart dokumentacyjnych

wykonanych otworéw geotechnicznych



'EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozolup.  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr:

8-220 Zdunska Wola, ul. Baczynskiego 8/{15 )
Yl 9 1 Wiertnica: zestaw reczny.
Miejscowo$¢: Wiewiorczyn. Obiekt: Przebudowa ulicy Szkolnej. System wiercenia: reczno-okretny.
Gmina: task. Zleceniodawca: Renata Drabik Ustugi Projektowe i ElektroinstafaR dna- 172.30
Powiat: faski. Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup. zedna: >0 mnp.m.
Wojewddztwo: tédzkie. Dozér geologiczny: mgr Leszek Kozotup. Skala 1: 50 Data wiercenia: 2017-10-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup. Data: 2017-10-09



'EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozotup.

§-220 Zduriska Wola, ul. Baczyniskiego 8/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zal.Nr:

Wiertnica: zestaw reczny.

Miejscowos¢: Wiewidrezyn.

Obiekt:

Przebudowa ulicy Szkolnej.

Zleceniodawca: Renata Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstala

System wiercenia: reczno-okretny.

Gmina: task.
Powiat: taski. Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup. Rzgdna: 172.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: tédzkie. Dozér geologiczny: mgr Leszek Kozotup. Skala1:50 Data wiercenia: 2017-10-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup. Data: 2017-10-09




EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozolup.  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr.
-220 Zdunska Wola, ul. Baczyriskiego 8/15 3 _—
Wiertnica: zestaw reczny.

MiejSCOWOéé: Wiewiérczyn. Obiekt: Przebudowa U"Cy SZkOlnej. Sys‘tem wiercenia: reczno.okretny.

Gmina: task. Zleceniodawca: Renata Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstata” dna: 1

Powiat: aski. Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup. Rzedna: 173.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie. Dozér geologiczny: mgr Leszek Kozotup. Skala 1: 50 Data wiercenia: 2017-10-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup. Data: 2017-10-09




Zat.nr 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW BADAWCZYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H/ Gb- grunt prochniczny / gleba
(2% <1l om< 5%)

- Nmp - namut piaszczysty

Mm - namut

Nmg - namut gliniasty
(5% <lom<30%)

Gy - gytia ( namut o zawartosci CaCOz > 5% )
T - torf(zawartos¢ czesci organicznych
1om>30%)
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR- rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki (kamieniste)
Z- Zwir
Zg-  zwir gliniasty
Po- pospotka
Pog - pospdlka gliniasta (gruboziarniste)
Pr-  piasek gruby
Ps- piasek sredni
Pd- piasek drobny
Pr- piasek pylasty (drobnoziarniste-niespoiste)
Pg- piasek gliniasty
Mp- pyl piaszczysty
n- pyt
Gp- glina piaszczysta
G- glina
Gn- glina pylasta
Gpz- glina piaszczysta zwiezla
Gz- glina zwiezta
Grz- glina pylasta zwiezta
Ip- it piaszczysty
I- it
Iz - it pylasty (spoiste)
GRUNTY SKALISTE
ST- skalisty twardy
SM- skalisty miekki

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ - domieszki
// - przewarstwienia (wktadki)
/ - grunt na pograniczu

okreslenia uzupetniajace dotyczace:
Sktadu nasypow, rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

INNE OZNACZENIA
1 - Numer otworu badawczego (geol-inz.)
135,50 - Rzedna terenu wylotu otworu
badawczego (m npm)
Y¥ - Swobodne zwierciadto wody gruntowej

() -

35 (mppt)
- Ustabilizowany ( napiety) poziom
; zwierciadta wody gruntowej (m ppt)
- Nawiercony poziom zwierciadta wody
, gruntowej ( m ppt)
\VAVAVS

4,0 - Saczenie wody gruntowej ( m ppt)
- Kierunek sptywu wody gruntowej
Y__ZWG -Wyinterpretowany maksymalny poziom

zwierciadta wody gruntowej
- Numer warstwy geotechnicznej
N-S - Kierunek przekroju geotechnicznego
OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN |

BADAN
@® - badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)

X - badanie Scinarkg obrotowg (TV)
¢ -badanie presjometrem

-i VT, PSO-1  -sonda Scinajgca obrotowa
sD10 rodzaje sondowan i strefa przebadania sonda

DPL - lekka dynamiczna

SD-30 - srednia dynamiczna

SC, SD-30 - ciezka dynamiczna

SW (CPT) - sonda wciskana (statyczna)
ST - sonda wkrecana

SPT -sonda cylindryczna

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Grunty niespoiste /sypkie

b= 0.60 - stopienh zageszczenia, In-luzny
szg - Sredniozageszczony, zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

Grunty spoiste

I=0.60 - stopien plastycznoSci, zw - zwarty
pzw - péfzwarty, tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny, mpl - migkkoplastyczny

pi - ptynny
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