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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacii ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje odcinek
drogi gminnej nr 103180F ulicy Szkolnej od km 0+000 tj. od skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3706E Kwiatkowice — Wodzierady — Lask, do km 0+423,40 tj. do konca
pasa drogowego (dziatki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3, 1 40 obreb Wiewidrezyn, gm. Lask).

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem -2018r.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony
Jest od czasu realizacji przebudowy w/w drogi gminne;.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla drogi gminne;j
ulicy Szkolnej od km 0+000 do km 0+423,40. Opracowanie rozpoczyna skrzyzowanie
z droga powiatowg nr 3706E Kwiatkowice — Wodzierady — Lask w miejscowosci
Wiewiodrezyn, a zamyka granica koncowa pasa drogowego ul. Szkolnej w miejscowosci
Wiewidrezyn.

Do podstawowych robét ujetych w ramach przebudowy ulicy mozna zaliczy¢:

* rozbidrke istniejacego przepustu,

* rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz thuczniowe;,

* wykonanie nowej podbudowy,

* wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,

* wykonanie chodnika wzdtuz ogrodzenia szkoty,

* utwardzenie istniejacych zjazdéw do posesji i dziatek rolniczych,
* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa ulicy pozwoli na zniwelowanie zapylenia z istniejacej nawierzchni
tluczniowej oraz poprawi bezpieczenstwo pieszych, a szczegolnie dzieci uczeszezajacych
do szkoty znajdujacej sie przy ulicy.

Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowane; przebudowy drogi
gminnej oraz sporzadzenia dla niej projektu stalej organizacji ruchu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami.
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3. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Burmistrzem Lasku.

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
22017 r., poz. 1260 z p6zn. zm.),

3. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r.,
poz. 1393 z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314),

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w Sprawie
szcezegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U, z 2017 r., poz. 784),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 216 r., poz. 124),

Obowiazujace normy, przepisy i literatura,

8. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga gminna nr 103180E ulica Szkolna — stan istniejacy

Ulica Szkolna w stanie istniejacym posiada na catej dlugosci przekroj szlakowy
1 przebiega przez obszar zabudowy jednorodzinnej. Szerokogé istniejgcego pasa
drogowego wynosi od 6.50 do 12.00m. Rowdw przydroznych brak. Na odcinku od km
0+000 do km 0+161 wystepuje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci Sm i grubosei 6¢m.
Na odcinku pozostalym znajduje si¢ nawierzchnia tluczniowa z thucznia kamiennego o
szerokosci sredniej 3,80m i grubosci od 10 do 15cm. Stan nawierzchni bitumiczne;j jest
bardzo zty z licznymi spekaniami. Natomiast nawierzchnia tluczniowa jest w stanie
srednim. Istniejace pobocza ziemne czgsciowo porosnigte trawg o réznych spadkach.
Zjazdy do posesji gruntowe, tluczniowe lub z kostki betonowej. Oznakowanie istniejace

pionowe niepelne i nienormatywne.
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Droga posiada kategori¢ drogi gminnej oraz klas¢ techniczng ,.D” — dojazdowa.
Natgzenie ruchu kolowego i pieszego niewielkie. Droga na tym odcinku prowadzi
gléwnie ruch o charakterze lokalnym. Na catym odcinku ruch pieszych odbywa sig

poboczami. Droga przebiega przez teren plaski, z liczng zabudowg jednorodzinna.

Droga gminna nr 103180E ulica Szkolna — stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103180E ul.
Szkolna od km 0+000 do km 0+423,40.

Ulica Szkolna docelowo taczy droge powiatowg nr 3706E Wodzierady — Lask
ul. Konstantynowska z droga gminng ulicg Szadkowskg i bedzie stanowi¢ ewentualny
objazd dla drogi gminnej i powiatowe;.

Ulica Szkolna stanowi dojazd do posesji przy niej zlokalizowanych, jak réwnicz do
dzialek rolniczych.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi - ..,D” dojazdowa
- dlugos¢ odcinkéw - 423.40m

- szerokos¢ jezdni -5.00 + 5.50m

- szerokos¢ poboczy ziemnych - 0.75 +4.00m

- obcigzenie ruchem - KR-1 80kN

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

S. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt techniczno —
budowlany pn. ,.Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidrczyn na odcinku
od km 0+000 do km 0+423.40” opracowany przez biuro Ustugi Projektowe
1 Elektroinstalacyjne Renata Drabik, 03.2018 r.

Projekt budowlany przewiduje w ramach przebudowy wykonanie nastepujacych prac:
rozbiorke istniejacego  przepustu, rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej
oraz thiczniowej, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie chodnika wzdhuz ogrodzenia szkotly, utwardzenie istniejacych zjazdow
do posesji i dzialek rolniczych, regulacje zaworéw wodociggowych, malowanie przejscia
dla pieszych oraz ustawienie oznakowania pionowego.
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W obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 103180E ul. Szkolna z droga powiatowa
nr 3706E ul. Konstantynowska projekt nic przewiduje zmian w istniejgcej statej
organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego. Na wlaczeniu drogi gminnej
do drogi powiatowej zaprojektowano celem uzupeinienia oznakowanie poziome
poprzez zastosowanie znakow P-6 , linia ostrzegawcza” i P-4 | linia podwdjna ciagta”.

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 103180E ulicy Szkolnej
zostala w zakresie rozwigzan projektowych wlaczenia w droge powiatowa uzgodniona
przez Powiatowy Zarzad Drog w Lasku.

Szezegétowa lokalizacja poszczegdlnych znakow pionowych zostala naniesiona
na plan zagospodarowania (rys. 1.2). Zostaly tam takze wskazane znaki istniejgce
w  chwili  opracowywania niniejszego  projektu, mozliwe do wykorzystania
w dotychczasowej lokalizacji.

W obrebie skrzyzowania ul. Szkolnej z drogami gminnymi ul. Nowg i Wiewidrcza
zaprojektowano ustawienie znakow pionowych D-1 ,droga z pierwszenstwem” i A-7
., ustap pierwszenstwa”.

Przed wyznaczanym przejsciem dla pieszych zaprojektowano znaki pionowe D-6
.»przejscie dla pieszych”.

W celu uspokojenia ruchu drogowego i wymuszenia ograniczenia predkosci jazdy
W obrebie Szkoty Podstawowej w Wiewi6rczynie zaprojektowano ustawienie znakédw
B-33 ,ograniczenie predkosci do 40km/h”.

W obrebie Szkoty Podstawowej dodatkowo zastosowano znaki ostrzegawcze A-17
.dzieci”,

Na wysokosci tukéw poziomych zaprojektowano ustawienie znakéw A-4 | dwa
niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo”.

Za skrzyzowaniem ul. Szkolnej z ul. Wiewiérezg w kierunku zachodnim (koniec pasa
drogowego) zaprojektowano ustawienie znaku pionowego D-4a ,,droga bez przejazdu”.

Réwnoczesnie z wykonaniem oznakowania pionowego na drodze gminnej nalezy
wykona¢ takze na jej nawierzchni zaprojektowane nowe oznakowanie poziome.

Na nowych nawierzchniach zaleca si¢. wykonanie oznakowania poziomego jako
grubowarstwowego (chemo- lub termoutwardzalnego).

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejacego, jeli spelnig  warunki  okreslone w tym projekcie.
Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢

przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.
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6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga byé mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
sredniej (S), o powierzchni odblaskowe;, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobata techniczng. Lica naniesione
na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem znakéw
A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac¢ foli¢ odblaskowg typu 2. Wymagania dotyczace
typu folii sa wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢ zastosowanie folii typu 2 dla
wszystkich znakow pionowych.

Znaki drogowe pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilnogé i nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych.

7. Wysokos¢ ustawiania znakéw

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od
poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do

dolnej krawedzi znaku.

8. Zasady ogélne

Oznakowanie na drodze powinna by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieh jak i w nocy.
Elementy odblaskowe urzgdzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie
od zmroku od $witu z odleglosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami
drogowymi.

Osoby wykonujgece czynnosci zwigzane z ustawieniem oznakowania w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru pomaraficzowego.
Zalecane jest wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe barwy  zoltej
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lub pomaranczowe;.

9. Inne dane

a) Jednostka wprowadzajgca stala organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowe;j stalej organizacji ruchu — 2018 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

»dla drogi gminnej nr 103180E ulica Szkolna
W miejscowosci Wiewidrczyn na odcinku od km 0+000 do km 0+423,4
(dziatki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3 i 40 obreb Wiewiérczyn), gmina task”

KARTA UZGODNIEN
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Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne
Renata Drabik
ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz

PZD.3627.2.22.2018 Lask, dnia 2018-04-05

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z p6z. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3
i § 8 ust. 2 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21.03.2018 r. (data wptywu 29.03.2018 r.) o zatwierdzenie projektu stalej organizacji
ruchu dla drogi gminnej nr 103180E ulica Szkolna w miejscowosci Wiewiorczyn na odcinku
od km 0+000 do km 0+423,4 (dziatki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3 1 40 obreb Wiewidrczyn),
gmina task

zatwierdzam
1. bez uwag
2. po uwzglednieniu nastepujacych uwag
organizacj¢ ruchu przedstawiong w projekcie pn. ,,Projekt statej organizacji ruchu dla drogi
gminnej nr 103180E — ulica Szkolna w miejscowosci Wiewidrczyn na odcinku od km 0+000
do km 0+423,4 (dziatki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3, 1 40 obreb Wiewidrczyn), gmina f.ask

1. Rezygnacja z ustawienia znakow A-3 ,,dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo”, gdyz
wg zalgcznika nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
znak stosuje si¢ na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicg, a
dopuszczalna predkos¢ na niej jest wieksza od 60km/h (na przedmiotowej drodze
przewidziano predkos¢ dopuszczalng 40km/h) — zalecenie z opinii Urzedu Miejskiego
w Lasku.

2. Na wysokosci wyjscia oraz budynku Szkoly Podstawowej w Wiewiorczynie nalezy
zastosowac ogrodzenia segmentowe.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do konca 2018 r.

Z up. STAROSTY
#PZD w Lasku

/«“""gi tosz Wojtas

Uwagi dla wykonawcy:

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd
drogi oraz wlasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchy (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Zastrzega si¢ mozliwos¢ pozniejszych korekt w oznakowaniu i zglaszania uwag do
wprowadzonej organizacji ruchu.




Urzad Miejski w Lasku
Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Zarzadu Drég
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

GK.7221.1.2.2018 Lask, dnia 29.03.2018 r.

OPINIA

Dotyczy:
projektu stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 103180F - ulica Szkolna

W miejscowosSci Wiewiérczyn na odcinku od km 0+000 do km 0+423,4
(dzialki nr 215, 103/2, 104/3, 105/3 i 40 obreb Wiewiérezyn), gmina Lask

Inwestor: Gmina Lask, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

Projekt opracowal: Zygmunt Sowata, Ushugi Projektowe i Elektroinstalacyjne Renata Drabik,
ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz

Projekt stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 103180FE - ulica Szkolna
w miejscowosci Wiewiérezyn, gmina Lask opiniuje z nast¢pujgcymi zaleceniami:

1. Rezygnacji ze znakéw A-3 ,,dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo”, gdyz wg
Zalgcznika Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, znak stosuje si¢ na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest
ulicg, a dopuszczalna predkosé na niej jest wigksza od 60 km/h; na przedmiotowej
drodze przewidziano predkosé¢ dopuszczalng 40 km/h.

2. Sugerujemy poszerzenie chodnika po stronie poinocnej drogi, zaprojektowanego jako
zejscie z przejécia dla pieszych o wymiarach 4,00 x 1,50m, do szerokosci 2,00 m.

..............................................

Otrzymuja:

1. Pan Zygmunt Sowata, Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne Renata Drabik,
ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz
2. aa

Uwaga: Projekt nalezy zatwierdzi¢ w Powiatowym Zarzqdzie Drég w Lasku, ktory jest organem zarzqdzajgcym
ruchem na drogach gminnych z ramienia Starosty Laskiego



LS &7

RD- §321 /59/18 task dnia 29.03.2018r.

UZGODNIENIE Nr 18/ 2018

Przedstawiony projekt zmiany statej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr
103180E ul. Szkolnej w m. Wiewidrczyn na odcinku km 0+00 do km 0+423,4 gm.
Lask

Opinivje pozytywnie
Bez uwag/ z nw. Uwagami

1). Przejécia dla pieszych nie moze byé wyznaczone w 0si wyjscia ze szkoly
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003r. ( Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych .... 5.2.6.1)

2). Nalezy zastosowac przy oznakowaniu przejscia dla pieszych dodatkowo Tabliczke
T- 27

3). Nalezy zastosowal na ul. Szkolnej przed szkola z obu kierunkdéw znak A-17-

(brak na szkicu z jednego kierunku)

Uwagi dia wykonawcy:

Jadnostka worowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w tasku (Wydziat Ruchu
Drogowego KPP w kasku) o ferminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powotujac sie na Nr niniejszego uzgodnienia ( §
12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku).

2. Zastrzega sie moziiwos¢ péiniejszej korekty w oznakowaniu i zgtaszania uwag do
wprowadzongaj organizacgji ruchu.

Sporzadzit: mt. asp. Stawomir Sowinski

KOMENDANT
POWIATOWY POLICII w LASKU

* - niepotrzenne skresli¢
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH I URZADZEN BEZPIECZENSTWA

RUCHU
Symbol Liczba
X Nazwa znaku
znaku znakéw
Dwa niebezpieczne zakrety —
plerwszy w lewo
Asl 4 szt. Ustap pierwszenstwa \/
A-17 2 szt. Dzieci @
B-33 4 szt. Ograniczenie predkosci i
D-1 4 szt. Droga z pierwszefistwem
D-4a 1 szt. Droga bez przejazdu
D-6 2 szt. Przejscie dla pieszych
Tabliczka wskazujaca
T-1 1 szt. odlegto$¢ znaku od miejsca
niebezpiecznego
P-10 wg potrzeb Przejscie dla pieszych
P-4 wg potrzeb Linia podwéjna ciggla
L P-6 wg potrzeb Linia ostrzegawcza




ZA£ACZNIK DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU.

SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH.

0,50 +2,00
i kraweznik
S Vs
| i - ——,
jezdnia chodnik

Odlegtosé¢ znaku od krawedzi jezdni.

-

min. 2,20

i T [ 1 1
R

Wysokos¢ umieszczania na ulicy znakéw na jednym stupku

—_— gyt T

Wysoko$¢ umieszczania na drodze znakéow

Odleglos¢ znakow od jezdni:

Odlegtos¢ znakdéw pionowych powinna wynosi¢:

- na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5 m od krawedzi jezdni,

- na ulicach w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata,
kota, kwadratu, prostokata).

Wysokos$¢ umieszczania znakow:
Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze,
jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,20 m na ulicach oraz 2,0 m na drogach nie bedacych ulicami w obszarze zabudowanym.




