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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacj¢ badan poditoza gruntowego wykonano na zlecenie firmy Renaty
Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne z siedziba w Sieradzu

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposOb opisowy i graficzny warunkéw grun-
towo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych w podiozu budowlanym projektowanej przebu-
dowy ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidrczyn, gmina Lask oraz okreslenie warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni tej ulicy.

Przedmiotowa dokumentacje opracowano zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 jak dla
potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawna wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospoli-
tej Polskiej, poz. 463 / oraz obowiazujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-
81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty i doku-
mentacje:.

- mape syt-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych;
- Wymagania techniczno-budowlane obiektu;
- ustalenia z Projektantem;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu z Projektantem, wytyczono w
terenie miejsca otworéw badawczych, stosujac metod¢ domiaréw prostokatnych do istniejacych
stalych punktéw zagospodarowania terenu.

W dniu 04 pazdziernika 2017 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych w obrgbie pasa dro-
gowego jezdni wykonano 3 otwory badawcze geotechniczne do gigbokosci 2,0 m ppt kazdy, o tacz-
nym metrazu 6,0 mb. Wiercenia otworéw badawczych wykonano metoda reczno-okrgtna za pomo-
ca zestawu recznego Swidrami spiralnymi o srednicy [J 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyr6zniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makro-
skopowej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntéw.
Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntoéw niespoistych
/ sypkich / okre§lono na podstawie obserwacji szybkosci zagltebiania si¢ swidra w czasie wiercenia
i por6wnania jego do wynikdéw uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych do gigbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowa-
nie wody gruntowe;j

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ wynikéw z prac i badan terenowych, a
nastgpnie opracowano dokumentacje, ktéra sktada sig z czesci tekstowej i z czgsci graficzne;.

W czgsci tekstowej podano podstawe formalna i prawna wykonania przedmiotowej doku-
mentacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposob og6lny scharakte-
ryzowano teren badan, natomiast szczegétowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geo-



techniczne oraz podano wnioski i zalecenia, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot
ziemnych i drogowych.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 przedstawiono lokalizacj¢ wykonanych otworéw
badawczych, podano ich kolejny numer i rzedna terenu / zal. nr 1 /.Rzedne wylotéw wykonanych
otworéw badawczych okre§lono na podstawie interpolacji z punktéw wysokosciowych przedsta-
wionych na mapie syt-wys. w skali 1:500.

Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyj-
nych .

Wykorzystujac metode korelacyjna do wiodacych parametrow geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntéw, ktdre
podano w tabeli / zat. nr 5 /.. Dla uzyskania obliczeniowych warto$ci parametréw, nalezy normowe
wartos$ci podane w tabeli korygowac¢ wspoétczynnikiem 1% 0,10 przyjmujac warto$¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione wartosci wspodtczynnika filtracji gruntéw wystepujacych w podiozu projekto-
wanej przebudowy drogi, ktére podano w tabeli ( zat. nr 5).

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna wykonano w pigciu egzemplarzach i na ptycie CD,
ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogollna charakterystyka terenu badan.

Teren badan stanowi odcinek ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidrczyn bedacej droga
gminng o dlugosci okoto 405 m czegSciowo o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni utwardzonej
ttuczniem kamiennym..

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2002r./ teren
badan znajduje si¢ w Srodkowej czgsci Wysoczyzny Laskiej nalezacej do Nizin Potudniowo-
Wielkopolskich. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaska powierzchni¢ pocho-
dzenia lodowcowego Zlodowacenia Srodkowopolskiego, ktéra nachylona jest w kierunku wschod-
nim Rzegdne terenu wynosza od 173,50 w czg¢$ci zachodniej i obnizaja si¢ do 172,00 m npm w cze-
sci wschodniej. Naturalne uksztaltowanie terenu badan, w wyniku dziatalnosci czlowieka zostato
cze$ciowo zmienione, naturalne nieréwnosci terenu zostaty zasypane r6znym materialem antropo-
genicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe wsiakaja w przepuszczalne podloze gruntowe i zasi-
laja glebiej zalegajace wody gruntowe. Na terenie badan nie wystgpuja naturalne lub sztuczne cieki i
zbiorniki wodne.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ w Srodkowe;]
cze$¢ Synklinorium Szczecinsko-L.ddzko-Miechowskiego ( Niecka L.odzka ). Najstarszymi utwo-
rami, potwierdzonymi glgbokimi wierceniami sa utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady
kredy, na ktérych zalegaja r6znej miazszosci utwory czwartorzgdowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan w miejscach zmienionych przez cztowieka na powierzchni wystepuja
grunty antropogeniczne (nasypy budowlane i nasypy niebudowlane ). Pod gruntami antropogenicz-
nymi zalegaja utwory czwartorzedu z plejstocenu. Utwory z plejstocenu wyksztalcone sa w postaci
utwordw rzecznolodowcowych ( piaski $rednie).

Na obszarze badan do gtgbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j.
Nalezy stwierdzi¢, ze prace i badania geotechniczne byly prowadzone w okresie §redniego zasilania
wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego.



4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
budowlanym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewiérczyn, gmina Lask
do gtebokosci 2,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe, grunty sa niejednorodne pod wzgle-
dem geotechnicznym, warstwowane. Wystgpuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w
postaci gruntoéw sypkich oraz gruntéw antropogenicznych ( nasypy budowlane i niebudowlane ).

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg i litologie z badanych gruntéw wy-
dzielono jedna warstwe geotechniczna Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o
tych samych lub zblizonych warto$ciach wiodacych parametréw geotechnicznych. Normowe warto-
$ci wiodacego parametru geotechnicznego dla gruntéw sypkich stopien zaggszczenia /Ip/ okreslono
na podstawie analizy poréwnawczej / metoda B/./.

Podzial gruntow na warstwy geotechniczne:

Warstwa I -obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow
srednich, ktére wystepuja na catym terenie badan pod nawierzchnia i gruntami
nasypowymi i do gtebokosci 2,0 m ppt gruntéw tych nie przewiercono. Sa suche, w stanie
$redniozageszczonym, uogdlniony normowy stopien zageszczenia wynosi I,"=0,60. Sa
dobrze przepuszczalne dla wody, a §redni wspodtczynnik filtracji wynosi kg= 6,0 m/d.. Sa
to grunty nie wysadzinowe, wskaznik piaskowy WP >40. Grupa no$nosci podtoza G1.

Na badanym odcinka ulicy Szkolnej w Wiewioérczynie konstrukcja jezdni na krétkim odcinku (
otwor nr 1) sktada si¢ z nawierzchni asfaltowej — pakiet warstw bitumicznych o miazszosci 0,06 m,
warstwy konstrukcyjnej utworzonej z mieszaniny zuzla hutniczego o miazszosci 0,24 m, a pod nia
wystepuje podbudowa z gruntu nasypowego ( nasyp niebudowlany ) utworzonego z mieszaniny
gruntéw sypkich i gleby o miazszosci 0,50 m .Na pozostatym odcinku ( otwor nr 2 i 3 ) nawierzch-
nia ulicy utworzona jest z tlucznia kamiennego o miazszosci 0,10 i 0,15 m, a pod nia wystgpuje
grunt nasypowy ( nasyp niebudowlany ) utworzony z mieszaniny piasku, zuzla i gleby o miazszosci
0,5510,70 m

5. Whnioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidr-
czyn, gmina Lask do gigbokosci 2,0 m ppt wystgpuja proste warunki gruntowe, wystgpuja grunty
sypkie w stanie Sredniozaggszczonym oraz grunty nasypowe w postaci nasypéw budowlanych

i nasypéw niebudowlanych .

5.2. Na obszarze badan do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;j.

5.3. Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowac wartosci charakterystycz-
nych parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zat. nr 5 /.

5.4. Warstwa konstrukcyjna drogi utworzona z mieszaniny zuzla hutniczego wykazuje duza niejed-
norodno$¢ swojego sktadu i posiada stabe parametry wytrzymalo$ciowe na obcigzenia komunika-
cyjne i w zwiazku z tymi cechami nalezy ja wzmocni¢ metodami technicznymi lub wymienic¢

Opracowal:
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Obiekt : Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowosci Wiewidrczyn,

gmina Lask.
Rodzaj opracowania : Dokumentacja badan podloza gruntowego.
Autor : mgr L. Kozolup w s st~ | Data : 06.10.2017 1. | Zal. nr 1.
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Zat. nr 2.

Zestawienie kart dokumentacyjnych

wykonanych otworow geotechnicznych
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr:

Wiertnica: zestaw reczny.

Miejscowos¢: Wiewiorczyn.
Gmina: task.
Powiat: taski.

Obiekt: Przebudowa ulicy Szkolnej.

Zleceniodawca: Renata Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstala
Rzedna: 172.30 m n.p.m.

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup.

System wiercenia: reczno-okretny.

Wojewddztwo: tddzkie. Doz6r geologiczny: mgr Leszek Kozotup. Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-10-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup. Data: 2017-10-09



94

FKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozotup. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

-220 Zdunska Wola, ul. Baczynskiego 8/15 2

ZatNr:
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Miejscowos¢: Wiewiorczyn.
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Powiat: taski. Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup. Rzedna: 172.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: tddzkie. Doz6r geologiczny: mgr Leszek Kozotup. Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-10-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup. Data: 2017-10-09
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ZatNr:

Wiertnica: zestaw reczny.

Miejscowos¢: Wiewiorczyn.
Gmina: Lask.

Powiat: taski.
Wojewddztwo: tddzkie.

Obiekt: Przebudowa ulicy Szkolnej.

Doz6r geologiczny: mgr Leszek Kozotup.

Zleceniodawca: Renata Drabik Ustugi Projektowe i Elektroinstala
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup.
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Zat. nr 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW BADAWCZYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H/ Gb- grunt prochniczny / gleba
(2% < | om< 5% )

- Nmp - namut piaszczysty
Hm - namut

Nmg - namut gliniasty
(5% <1om<30%)

Gy - gytia (namut o zawartosci CaCO3 > 5% )
T - torf(zawartos¢ czesci organicznych
I om>30% )
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR- rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki (kamieniste)
Z- Zwir
2g- zwir gliniasty
Po- pospotka
Pog - pospodtka gliniasta (gruboziarniste)
Pr- piasek gruby
Ps- piasek sredni
Pd- piasek drobny
Pr - piasek pylasty (drobnoziarniste-niespoiste)
Pg- piasek gliniasty
Mp- pyf piaszczysty
n- pyt
Gp- glina piaszczysta
G- glina
G- glina pylasta
Gpz- glina piaszczysta zwiezta
Gz- glina zwiezia
Gnz- glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty
I- it
I - it pylasty (spoiste)
GRUNTY SKALISTE
ST- skalisty twardy
SM - skalisty miekki

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkfadki)

grunt na pograniczu

okreslenia uzupetniajgce dotyczace:

Sktadu nasypow, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

INNE OZNACZENIA
1 - Numer otworu badawczego (geol-inz.)
135,50 - Rzedna terenu wylotu otworu
badawczego (m npm)
/¥ - Swobodne zwierciadto wody gruntowej

+ -
// -
/ -
() -

3,5 (mppt)
- Ustabilizowany ( napiety) poziom
, zwierciadta wody gruntowej (m ppt)
- Nawiercony poziom zwierciadta wody
, gruntowej ( m ppt)
\VAVAVZ

4,0 - Saczenie wody gruntowej ( m ppt)
- Kierunek sptywu wody gruntowej
V__ZWG -Wyinterpretowany maksymalny poziom

zwierciadta wody gruntowej
- Numer warstwy geotechnicznej
N-S - Kierunek przekroju geotechnicznego
OZNACZENIE RODZA.I‘U SONDOWAN |
BADAN

@® - badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)
X - badanie Scinarka obrotowg (TV)
¢ -badanie presjometrem

VT, PSO-1  -sonda Scinajgca obrotowa
SD-10 rodzaje sondowan i strefa przebadania sondg
= DPL - lekka dynamiczna
SD-30 - Srednia dynamiczna
SC, SD-30 - ciezka dynamiczna
SW (CPT) - sonda wciskana (statyczna)
ST - sonda wkrecana
J SPT - sonda cylindryczna
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Grunty niespoiste /sypkie
Ib=0.60 - stopien zageszczenia, In - luzny

szg - Sredniozageszczony, zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

Grunty spoiste

I.=0.60 - stopien plastycznosci, zw - zwarty
pzw - p6tzwarty, tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny, mpl - miekkoplastyczny

pt - ptynny
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