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3. Dane ogdlne
3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowiq :
- umowa miedzy stronami,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy opracowanie obejmuje .Projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych rozbudowy i przebudowy budynku Osrodka Zdrowia w Buczku, przy ul.
Prostej 3.

W dokumentacji niniejszej ujeto :

— zasilanie projektowanego budynku w energie elekiryczng wraz z wewnetrzng linig
zasilajgcg nn-0,4 kV z istniejgcej tablicy gtdwnej, zlokalizowanej na parterze istniejgcego
budynku,

— instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego w remontowanych pomieszczeniach
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,

— instalacje gniazd wtykowych 230V AC i zasilania urzgdzen w pomieszczeniach Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,

— rozbudowe istniejgcej tablicy gtéwnej instalacji elektrycznych budynku,

— instalacje okablowania teleinformatycznego w remontowanych pomieszczeniach Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,

— instalacje ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowe;.

Opracowanie nie obejmuje :

— remontu instalacji elektrycznych w pozostatych budynkach,

3.3. Przepisy i normy zwigzane

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, normy i
zarzadzenia, miedzy innymi o:
— Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75/2003, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami,
— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr
109/2010, poz. 719, z pézniejszymi zmianami,
— norme PN-IEC 60364 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”,
— norme PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”

— norme PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne”

— norme N-SEP-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

3.4. Materiaty pomocnicze do projektowania

Opracowanie ,Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny remontu pomieszczen
administracyjno-biurowych w Zespole budynkéw w tasku przy ulicy Batorego 31 dla potrzeb
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;j :
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» cze$c¢ architektoniczno-konstrukcyjna,
- ustalenia z Inwestorem,
- materialy inwetaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

3.5. Charakterystyka elektroenergetyczna

Remontowane pomieszczenia M-GOPS

Moc zainstalowana -Pi =110,0 kKW

Moc zapotrzebowana -P, = 52,0 kW

Napiecie zasilania - 230/400 V AC,

System ochrony przeciwporazeniowej - szybkie wytgczenie zasilania,
Uktad instalacji wewnetrznych - TN-S.

4. Opis techniczny
4.1. Stan istniejacy

Zasilanie istniejgcego Zespotu budynkéw w tasku, przy ul. Batorego 31 w energie
elektryczng, odbywa sie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja SA, Oddziat £6dz-
Teren.

Na parterze budynku zlokalizowana jest istniejgca tablica gtéwna instalacji elektrycznych.
Pomieszczenia Zespotu budynkéw wyposazone sg w instalacje os$wietlenia ogdlnego,
instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen (wentylacji, itp.).

Na dachu budynku wykonana jest instalacja odgromowa w postaci zwodéw poziomych
niskich przytgczonych za posrednictwem przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych do
uziomu otokowego utozonego wokét budynku.

4.2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng, remontowanych pomieszczen na parterze i | pietrze, dla
potrzeb Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej, przewidziano z istniejgcej tablicy
gtéwnej, zlokalizowanej na parterze budynku.

W tym celu nalezy w istniejgcej tablicy zainstalowaé roztgcznik bezpiecznikowy 3-biegunowy
z wktadkami bezpiecznikowymi 100AgG.

Z projektowanego obwodu tablicy TG/i nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca,
wykonang przewodami LY-750 V do projektowanej tablicy obwodowej TB, zasilajgcej
remontowane instalacje elektryczne pomieszczen M-GOPS.

Napiecie zasilania 230/400V AC.

System ochrony przeciwporazeniowej w projektowanych instalacjach — szybkie wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci zasilajgcej TN-S.

4.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne
4.3.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego pomieszczen

Niniejszy projekt obejmuje instalacje oswietlenia w remontowanych pomieszczeniach M-
GOPS.

Instalacje oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYp-750V i osprzetu
instalacyjnego podtynkowego.

W instalacji zastosowano oprawy os$wietleniowe LED o stopniu ochrony JP-20 i JP-44, oraz
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osprzet podtynkowy JP-20 i JP-44 do montazu w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem.

Catos¢ instalacji oswietlenia przewiduje sie wykonac¢ w uktadzie TN-S.

Szczegoty i typy zastosowanego osprzetu podano na planach instalacji — rys. nr 2.1-03. i 2.1-
04. Zatagczanie oswietlenia odbywac sie bedzie wytgcznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi
w pomieszczeniach przy wejsciach.

4.3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych remontowanych pomieszczen M-GOPS przewidziano wykonanie
odwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego, umozliwiajacego opuszczenie pomieszczeh w
przypadku awarii zasilania lub pozaru.

W instalacji os$wietlenia awaryjnego zastosowano system indywidualnych baterii
akumulatorow zainstalowanych w oprawach oswietleniowych o czasie podtrzymania
zasilania min. 1 godzina po zaniku napiecia podstawowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach z budynku zaprojektowano
oprawy kierunkowe z uktadami awaryjnymi i odpowiednimi piktogramami.

W projektowanej instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé wytgcznie oprawy
awaryjne posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Pozarowej w J6zefowie.

Sposdb wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego analogiczny jak instalacji oswietlenia
ogdlnego.

4.3.3. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V AC w
remontowanych  pomieszczeniach budynku oraz instalacje zasilania urzadzen
wentylacyjnych.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen zaprojektowano przewodami YDYp-750V.
Sposéb wykonania instalacji analogiczny jak instalacji oswietlenia w zaleznosci od

rodzaju pomieszczen.

Szczegoty i typy zastosowanego osprzetu podano na planie instalacji — rys. nr 2.1-01. i 2.1-
02.

4.3.4. Tablice instalacji elektrycznych

Tablice obwodowe projektowanych instalacji elektrycznych — TB (na parterze) i TB1 (na |
pietrze), zaprojektowano w wykonaniu wnekowym w obudowach metalowych
przystosowanych do montazu aparatéw modutowych na szynach TH.

Miejsca zainstalowania tablic podano na rysunkach.

Wymiary wnek montazowych tablic nalezy ustalic na budowie po dokonaniu doboru
producenta i dostawcy tablicy.

Schematy ideowe tablic i sposéb wykonania podano na rysunkach nr 2.1-06. i 2.1-07.

4.3.5. Wewnetrzne linie zasilajace nn

Dla zasilania projektowanych tablic TB i TB1 projektuje sie utozenie wewnetrznych linii
zasilajgcych nn-0,4 kV, wykonanych przewodami LY-750V, uktadanych w rurach PCV w
bruzdach pod tynkiem.

Schemat ideowy WLZ podano na rysunku nr 2.1-05.
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4.4. Instalacje okablowania teleinformatycznego

W remontowanych pomieszczeniach M-GOPS projektuje sie wykonanie okablowania
teleinformatycznego, strukturalnego poziomego kablami miedzianymi typu: nie ekranowana
skretka 4-ro parowa, 100Q, (UTP 4-pary, kategorii 5e), zakonczonymi w gniazdach
podtynkowych standardowymi ztgczami RJ-45, kat. 5e, instalowanymi w zestawach gniazd
wtykowych biurowych.

Zakonhczenie okablowania przyjeto w patch-panelach krosowych z gniazdami RJ-45, kat. 5e,
w projektowanych szafkach teleinformatycznych SK na parterze i SK1 na | pietrze budynku.
Schemat projektowanego okablowania teleinformatycznego podano na rysunku 2.1-08.

4.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W projektowanych instalacjach elektrycznych zaprojektowano szybkie wytgczenie zwarcia
jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Uktad projektowanej instalacji 230/400V AC - TN-S.

W projektowanych tablicach TB i TB1 nalezy zainstalowa¢ oprocz izolowanych szyn
neutralnych N, szyny ochronne PE, do ktérych nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody
ochronne obwodow.

W miejscach zblizen projektowanych elementdéw instalacji elektrycznej /urzadzenia/ z
elementami metalowymi instalacji wod-kan., wentylacji itp. nalezy wykonaé potgczenia
wyrdwnawcze miejscowe. Szczegdty wykonania nalezy ustalié na etapie projektu
wykonawczego

Przewdd N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany.

Wszystkie przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zétto-zielonego, wzglednie konce tych
przewoddw winny by¢ oznaczone kolorem zétto-zielonym. Analogicznie przewody neutralne
N winny by¢ oznaczone kolorem jasno-niebieskim.

4.6. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi

W celu zapewnienia bezpieczenhstwa ludzi, bezawaryjnego dziatania urzadzen technicznych
oraz unikniecia uszkodzenia budynku zaprojektowano zastosowanie odpowiednich
rozwigzan zewnetrznej i wewnetrznej ochrony odgromowej i przepieciowe;j.

4.6.1. Zewnetrzna ochrona odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowg Zespotu budynkédw zapewnia istniejgca instalacja
odgromowa budynku, w postaci siatki zwoddéw poziomych niskich utozonych na dachach
budynkéw, przytgczonych za posrednictwem przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych
do uziomoéw otokowych utozonych wokot budynkéw. Instalacja odgromowa budynkow nie jest
tematem niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian.

4.6.2. Wewnetrzna ochrona przepieciowa

Zadaniem wewnetrznej ochrony przepieciowej jest ograniczenie poziomu przepiec
dochodzacych do poszczegdlnych urzgdzen.

Dla ochrony projektowanych urzadzen i instalacji przed sutkami przepie¢ zastosowano
ochronniki przepieciowe klasy B+C, ograniczajgce przepiecia do poziomu < 1,5 kV.
Ochronniki zainstalowane bedg w projektowanej tablicy TB.
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4.7. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robo6t nalezy sScisle stosowa¢ sie do postanowien zawartych w
obowigzujagcych przepisach, normach i zarzgdzeniach oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne”.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na staranno$¢ potaczen przewoddéw ochronnych PE oraz
doktadne uszczelnienie i zadtawienie otwordw aparatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w
warunkach realizaciji.

Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim. Wszelkie odstepstwa
wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

Osprzet i urzgdzenia elekiryczne nalezy montowaé¢ zgodnie z wymaganiami producenta i
atestow (dopuszczen). Odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z producentem i nadzorem autorskim.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ niezbednych préb i pomiardw.

5. Obliczenia techniczne
5.1. Zestawienie mocy zainstalowanych i zapotrzebowanych

Lp. Wyszczegdlnienie Pi Ki Po
- - kW - kW
. 2. 3. 4. 5.
1. | Oswietlenie pomieszczen
- pomieszczenia biurowe 29,4 0,8 23,5
- pomieszczenia socjalne 0,5 0,6 0,3
- pomieszczenia sanitarne 0,8 0,5 0,4
- komunikacja 11,6 0,5 5,8
- oSwietlenie awaryjne 0,7 - -
razem 43,0 - 25,0
2. | Gniazda wtykowe
- gniazda wtykowe biurowe 27,2 0,4 10,9
- gniazda wtykowe porzgdkowe 18,0 0,2 3,6
- gniazda wtykowe socjalne 6,0 0,6 3,6
- gniazda wtykowe sanitarne 4,0 0,5 2,0
razem 55,2 - 20,1

4. |Urzadzenia techniczne

- wentylatory wyciggowe kanatowe 1,6 7 1,1
- urzgdzenia teleinformatyczne 1,2 1,0 1,2
- platforma transportowa 1,5 0,8 1,2
razem 4.3 - 3,5
- rezerwa 7,5 - 4,3
ogbtem 110,0 - 52,0
Czes¢ remontowana pomieszczen budynku - M-GOPS :
Moc zainstalowana -2 P =110,0 kKW
Moc zapotrzebowana - P, = 52,0 kW
5.2. Dobor przewodow i zabezpieczen
Obwody instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami

nadprgdowymi o charakterystykach B i C. Wewnetrzne linie zasilajgce zabezpieczono
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bezpiecznikami topikowymi zwtocznymi.
Przekréj przewoddéw dobrano w oparciu o norme PN-IEC 60364. Wyniki obliczen podano na
schematach ideowych instalaciji.

5.3. Obliczenie natezenia oswietlenia pomieszczen

Obliczen dokonano metodg wspoétczynnikow sprawnosci przy zatozeniu jasnych scian i sufitu
oraz tatwego dostepu do opraw przy stabym osadzaniu sie brudu, korzystajac z programu
komputerowego ,Dialux” i danych fotometrycznych opraw.

W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, Zze wyliczone sSrednie natezenia
od$wietlenia w remontowanych pomieszczeniach sg wieksze od wymaganych normami :
PN-EN 12464-1 - ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we

wnetrzach” oraz PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne®.
Przyjeto do obliczen nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia :
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix,

- pomieszczenia socjalne - 200 Ix,

- komunikacja - 100 Ix,

- oswietlenie drog ewakuacyjnych -1 1x,

- oSwietlenie ewakuacyjne urzadzen p. pozarowych -5 Ix,

- osSwietlenie ewakuacyjne stref otwartych -0,51Ix

Wyniki obliczen podano na planach instalacji oswietlenia.

5.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony p. porazeniowej

W  wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione dzieki
zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytgczenia przez zaprojektowane i istniejgce elementy
zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikdbw ochronnych réznicowopradowych.

Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig obliczony jest
wiekszy od pradu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :

t <5 sek. - dla tablicy,
t<0,4sek. - dla elementéw instalaciji,
t<0,2sek. -dlaelementéw instalacji szczegdlnego zagrozenia

(umywalnie, WC).
Czasy zadziatania zabezpieczen okre$lono wg charakterystyk pradowo-czasowych
zabezpieczen dla obliczonych uprzednio pradéw zwarcia.

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont pomieszczen administracyjno- biurowych w Zespole budynkéw
w Ltasku przy ulicy Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej

Inwestor:

Gmina task
98-100 task, ul. Warszawska 14.

Projektant sporzgdzajgcy informacje:

mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak
95-030 Starowa Gora, ul. Futrynowa 4
upr. bud. GP.11-8346-28/78
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—

SPIS TRESCI

Cel i przedmiot OPraCOWANIA ......ceeeeeiieiiiiieeeeeeiieee e e e e et e e e e e e s sneree e e e e e nneeeas - str.
Zakres robdt dla wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

I KOIEJNOSE WYKONYWANIA PraC ooveeeeeeieiei ittt - str.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ..., - str.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia [UdZi ............oeeeeeiiiiiiiiiie - str.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

MI€JSCE | CZAS ICN TIWANIA ...eeeiiieiiiiiiie e - str.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych ................... - str.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek awarii

FINNYCRN ZAGIOZEN ... a e e e e e e e e eas - str.

nr10.

nr 10.
nr 10.

nr 10.

nr 10.

nrif.

nrii.
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1. Cel i przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewziecia budowlanego polegajacego na wykonaniu :

,Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny remontu pomieszczen
administracyjno- biurowych w Zespole budynkéw w Lasku przy ulicy Batorego
31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej”.

Celem opracowania jest stworzenie wytycznych dla wykonania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla ww. inwestycji.

2. Zakres robot dla wykonywania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujace roboty:

a) rozbudowe istniejgcej tablicy obwodowej — montaz dodatkowej aparatury
zabezpieczajacej,

b) utozenie wewnetrznych linii zasilajgcych,

c) instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen,

d) instalacje okablowania teleinformatycznego,

e) uziemiajgce i potgczen wyréwnawczych,

Kolejnos¢ wykonywania prac wynika z harmonogramu prac budowlanych i

instalacyjnych.

Montazu urzadzen i osprzetu nalezy wykonaé¢ po wykonczeniu pomieszczen.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie nieruchomosci potozonej w tasku przy ul. Batorego 31, zlokalizowane sg
istniejgce budynki mieszkalne i administracyjne Zespotu Budynkéw oraz istniejgce
sieci podziemne wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje
Zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

a) upadek na ptaszczyznie, moggcy wystepowacé na catym placu budowy przez caty
czas trwania robét budowlanych,

b) uderzenie, przygniecenie przez czynniki materialne transportowane mechanicznie,
wystepujgce np. podczas ustawiania bebnéw kablowych,

c) uszkodzenie istniejgcych sieci podziemnych oraz przytgcza napowietrznego energii
elektrycznej,

d) wpadniecie do wykopu, moggce wystepowaé w czasie wykonywania robot,

e) porazenie prgdem, mogace wystepowac podczas wykonywania robét.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

a) szkolenie wstepne prowadzone przez specjalistow do spraw BHP przy przyjmowaniu
do pracy,
b) instruktaz na stanowisku pracy prowadzony przez bezposredniego przetozonego.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernnstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
Zapewniajacych sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek awatrii i innych zagrozen.

a) dopuszczenie do eksploataciji wytgcznie urzgdzen sprawnych technicznie,

b) witasciwe oznakowanie miejsca rob6t — odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w okolice wykonywanych prac, oséb postronnych,

c) obstugiwanie sprzetu wytgcznie przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie,
wazne uprawnienia,

d) zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony osobiste;,

e) prowadzenie rob6t pod nadzorem pracownika posiadajgcego odpowiednie

uprawnienia,
f) wylgczenie napiecia w sgsiednich instalacjach elektrycznych oraz prowadzenie robot
przytgczeniowych na pisemne polecenie i pod nadzorem upowaznionych

pracownikow,

g) wykonywanie prac w sieci i ich poblizu, przy wytgczonym napieciu i uziemieniu, w
szczegdblnosci po wytgczeniu napiecia w istniejgcej linii przytacza napowietrznego
nn,

h) przy wykonywaniu robo6t elektrycznych uzywanie sprzetu ochronnego,
posiadajgcego odpowiednie atesty,

i) robotnicy muszg posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

j) urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie urzadzen i narzedzi uzywanych na
budowie moze nastgpi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych urzgdzen w trakcie ich pracy
jest zabronione,

k) zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

l) nalezy zapewni¢ odpowiednig tgcznosc telefoniczng pomiedzy poszczegdlnymi
brygadami i stuzbami nadzoru oraz ze stuzbami ratowniczymi.

Na terenie budowy powinien znajdowac¢ sie sprawny samochdéd z obstugg
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen.

Wyzej wymienione roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o0 warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr47 z 2003 r .

Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem os6b uprawnionych w oparciu o
obowigzujace w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o
pozwoleniu na budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny byé
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potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbior techniczny zgodnie z PN-85/B-
10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac i wdrozy¢ procedury
awaryjne dziatan i zachowan pracownikow na wypadek powstania zagrozenia zycia
i zdrowia wskutek powstania nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu
niebezpiecznych substanciji itp., w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia
akcji ratunkowej.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Witodzimierz Tadeusiak Lodz, marzec 2019 r.
95-030 Starowa Gora
ul. Futrynowa 4

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy ,z, dnia, 7, lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z
pdzniejszymi zmianami), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwg :

Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny remontu pomieszczen administracyjno-
biurowych w Zespole budynkéw w Lasku przy ulicy Batorego 31 dla potrzeb
Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej
Projekt budowlany remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieh budowlanych w specjalnosci :
instalacje elektryczne.

(pieczet i podpis projektanta)
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Zaswiadczenie
o e erze weryTikacymyT

tOD-7B5-18-583 *

Pan Wiodzimierz Tadeusz TADEUSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IEf3485/03

adres zamieszkania Starowa Gora ul. Futrynowa 4, 35-030 Rzgow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2019-01-01 do 201%-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Maler, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej Izivy Indyniercw Budownictwa.
125,|3-cln|e art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad

dﬂtlmhqupumm h:zpmmqrn podpisem icznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwaifitowanego certytinty oy
rownowaine pod wogidem skt prawnych GokumEntam cRETZonYm podpisami whsnoreczTymi.)

Weryfikacjs poprawnosd danych w néniejsTym ZaswisdzENiy MOdne sprawdzic 28 pomocy numery wergfiacjnesn mssmooena ne
strorie Polsiae] lzby Indynéerow Budownictws www. piiboorg.pl lub komtaktujac sie z Divrem winsciwe] Olrezowe] lzby InZynieraw
Budoanichen.
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