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Wykonanie standardowe: przysianek

« elementy ocynkowane oraz z metali
nierdzewnych

ostony malowane proszkowo RAL 5006

wyciszenie matami redukujacymi hatas
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Dolny
I przysronek

reczny zjazd awaryjny
tagodny start i zatrzymanie
zasilanie 400V

wypetnienie furtek i barierki podestu:
poliweglan kormorowy

rampa lub podszybie 60mm

kontrola dostepu

Wykonanie opcjonalne:

» malowanie dowolnym kolorem z palety RAL
« wykonanie ze stali nierdzewnegj

« rozne materiaty i kolory wypetnienia furtek
i barierki podestu: szkto bezpieczne albo pleksi

+ zasilanie 230V

Parametry techniczne:

* wysokosc podnoszeniado3 m

900
» predkosc podnoszenia 0,06 ™/s 1010

1220

udzwig 385 kg

naped srubowy Wysokosé | Wysokosé

. T ; ; . podnoszenia | urzadzenia
dowolna konfiguracja kierunkdw otwierania furtek od podszybia | H [mm]
hp [mm]

£ . H H 250-550 1760
niska rampa najazdowa lub ptytkie podszybie i 20

800-1050 2260
dolnego przystanku (60 mm) 1050-1300 2510

1300-1550 2760

wymiary podestu jezdnego: 900 x 1400 [mm] g s

' ' 2050-2300 3510
(opcjonalnie 1100 x 1400 [mm]) s || S

2530-2800 4010
2800-2399 4260

Wysokos¢ podnoszenia 3,0 [m]
Wewnatrz lub na zewnatrz budynku

900 x 1400 [mm] (wersja 180°
1100 x 1400 [mm] (wersja 90°)

Drzwi skrzydtowe, potéwkowe 1,1 [m]
_ Opcja: drzwi petnej wysokosci na gérnym przystanku
T T R
S (R
m 400 [V] (3-fazowe) lub 230 [V] (1-fazowe), 50 [Hz]




