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PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu — XVI

Tytut opracowania : Projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny

Adres Inwestyciji

Inwestor

Czesc 1

Tom 1.1

Nazwa
jednostki
projektowania

Autorzy
opracowania

remontu pomieszczen administracyjno- biurowych w Zespole
budynkéw w tasku przy ulicy Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej .

: 98-100 task

ul. Batorego 31-dz.nr 12/4,0br.15

: Gmina task -

98-100 task
ul. Warszawska 14

: Budowlana

: Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

remontu fragmentu parteru i I-go pietra Zespotu budynkéw
administracyjno-biurowych przy ulicy Batorego 31 w tasku dla
potrzeb M-GOPS

: PPW ,, ARCONBUD”

91-425 to6dz.
ul. Pétnocna 36a

: mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska

upr. 2/R-365/LOOIA/09 w spec.architektonicznej,branza — arch.

inz. Zbigniew Pietron
upr.193/86/WL w spec. konstr.-budowlana, branza- konstrukcja

mgr inz.arch. Patryk Pietron

t6dz, marzec 2019r

stuzyé.

P.P.-W.”ARCONBUD” os$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktéremu ma
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO
REMONTU POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH W ZESPOLE
BUDYNKOW W LASKU PRZY ULICY BATOREGO 31 DLA POTRZEB MIEJSKO-
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ- DZ.NR 12/1.

INWESTOR : GMINA LASK
98-100 LASK
UL. WARSZAWSKA 14

TOM 1. 1 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
REMONTU FRAGMENTU PARTERU I I-GO PIETRA ZESPOLU
BUDYNKOW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PRZY ULICY BATOREGO
31 DLA POTRZEB M-GOPS.

1. DANE OGOLNE

1.1 WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

- umowa dwustronna nr 1/P/02/2019

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno —konstrukcyjny
remontu pomieszczen administracyjno- biurowych w zespole budynkéw w tasku przy
ulicy Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej- dz.nr 12/1.

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
remontu fragmentu parteru i I-go pietra zespotu budynkéw administracyjno-biurowych przy
ulicy Batorego 31 w tasku dla potrzeb M-GOPS, bez opracowan branzowych
stanowigcych przedmiot oddzielnego opracowania.

2. DOKUMENTY , MATERIALY | CZYNNOSCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA .

- Dokument dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Inwentaryzacja wykonana przez PPW ,, ARCONBUD ,, w lutym 2005r i 2019r

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zesp6t budynkéow to dawna siedziba Zespotu Obstugi Szkdét i Przedszkoli
zlokalizowanego w tasku przy ul. Berlinga 1 . Teren dziatki na ktérej zlokalizowane sg
budynki ma regularny prostokatny ksztatt oraz zréznicowane uksztattowanie .

Zabudowe kubaturowg dziatki stanowig :

- budynek administracyjno-szkolny — trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia
- budynek tgcznika — parterowy , podpiwniczony
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- budynek kuchni i stotéwki - parterowy , podpiwniczony
- garaz — parterowy bez podpiwniczenia

Pozostatg czes¢ dziatki zajmujg tereny rekreacyjne oraz boiska sportowe. Uzbrojenie
dziatki stanowig : sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej, instalacje elektryczne,
teletechniczne i gazowa. Drogi i chodniki o nawierzchni betonowej oraz gruntowe;j.

3.1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- SZKOLNY

Budynek trzykondygnacyjny catkowicie podpiwniczony , wykonany w technologii
tradycyjnej o podiuznym uktadzie $cian nosnych , dwutraktowy. Sciany zewnetrzne
obustronnie tynkowane, murowane z cegty ceramicznej petnej i cementowo-wapiennej na
zaprawie cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubosciach podanych w czesci
rysunkowej opracowania

Sciany docieplone styropianem gr. 12cm oraz 15 cm ( w miejscach aplikacji ). Cokét wokét
budynku docieplony styropianem gr. 10 cm. Cokdét wykonczony tynkiem kamyczkowym.
Stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr.24 cm opartych na $cianach
podtuznych budynku. Stan techniczny $Scian i stropéw jest dobry. Nie wykazujg one
widocznych uszkodzen , zarysowan, spekan oraz nadmiernych odksztatcen.

Stropodach wentylowany w postaci ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych |,
kryty papg i docieplony :

- papa nawierzchniowa Monodach

- izolacja termiczna styropian gr.10cm

- kominki wentylacyjne .

Okna z profili pcw o kwaterach uchylno - rozwieralnych w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym .
Parapety wewnetrzne istniejgce.

Drzwi wejsciowe z profili aluminiowych w kolorze brgzowym. Wewnatrz budynku zauwaza
sie liczne uszkodzenia powtok malarskich oraz posadzek.

Komunikacje pionowg zapewniajg dwie zelbetowe wylewana na mokro wewnetrzne klatki
schodowe

Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan.,c.o i elektryczng.

3.2 BUDYNEK LACZNIKA

Budynek parterowy , podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym
uktadzie $cian nosnych . Sciany murowane, obustronnie tynkowane docieplone
styropianem gr. 12cm oraz 15 cm ( w miejscach aplikacji ). Cokdt wokét budynku
docieplony styropianem gr. 10 cm. Cokot wykonczony tynkiem kamyczkowym.
Stropodach z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr.24 cm opartych na
$cianach podtuznych budynku z warstwg izolacyjng z zuzla ocieplony:

- papa nawierzchniowa Monodach

- izolacja termiczna styropian gr.10cm

- kominki wentylacyjne .

Okna z profili pcw o kwaterach uchylno — rozwieralnych w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym .
Parapety wewnetrzne istniejgce . Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan.,c.o i
elektryczna.



3.3 BUDYNEK KUCHNI | STOLOWKI

Budynek parterowy catkowicie podpiwniczony , wykonany w technologii tradycyjnej

o podtuznym ukfadzie $cian no$nych , dwutraktowy. Sciany zewnetrzne obustronnie
tynkowane, murowane z cegly ceramicznej petnej i cementowo-wapiennej na zaprawie
cementowo-wapiennej o zréznicowanych grubosciach podanych w czesci rysunkowej
opracowania , docieplone styropianem gr. 12cm oraz 15 cm ( w miejscach aplikacji ).
Cokot wokdt budynku docieplony styropianem gr. 10 cm. Cokdt  wykonczony tynkiem
kamyczkowym.

Stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr.24 cm opartych na $cianach
podtuznych budynku. Stan techniczny scian i stropéw jest dobry. Nie wykazujg one
widocznych uszkodzen , zarysowan, spekan oraz nadmiernych odksztatcen.

Stropodach wentylowany w postaci ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych |,
kryty papg i docieplony :

- papa nawierzchniowa Monodach
- izolacja termiczna styropian gr.10cm
- kominki wentylacyjne

Okna z profili pcw o kwaterach uchylno — rozwieralnych w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym .
Parapety wewnetrzne istniejace.

Wewnatrz budynku zauwaza sie liczne uszkodzenia powtok malarskich oraz posadzek.
Komunikacje pionowg zapewnia zelbetowa wylewana na mokro wewnetrzne klatka
schodowa. Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan.,c.o i elektryczna.

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
4.1 Rozwiazania funkcjonalne

Na potrzeby M-GOPS w tasku przeznaczono parter i czes¢ I-go pietra budynku
administracyjno-szkolnego oraz parter tgcznika.

4.2 Roboty rozbiérkowe

Obejmuja :

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

- demontaz istniejgcych warstw wierzchnich posadzek ( terrakota w pomieszczeniu nr 2,
ptytki i wyktadziny pcw w pozostatych pomieszczeniach )

- demontaz boazerii pcw w pomieszczeniach nr 01

- rozbiorke murowanych $cianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami w proj. pom. 2

- demontaz naswietli drewnianych

-demontaz karniszy

-demontaz przesta balustrady zew. z uwagi na platforme dla niepetnosprawnych



4.3 Posadzki

Z uwagi na znaczne rdznice pozioméw posadzek w przypadku réznicy powyzej 5cm
w ramach jednego pomieszczenia nalezy wymienic¢ je na nowe wraz z podtozem. .

- Projektowane podtoze pod nowe posadzki o nastepujagcym uktadzie warstw :
- warstwa wierzchnia wg. opisu ponizej

- podtoze pod posadzke z betonu B 25 zatarta na gtadko gr. 10 cm

- izolacja termiczna styropian gr.10cm

- izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej

- podktad z betonu B15 gr.10 cm

- podsypka piaskowa gr 10 cm zageszczona do wskaznika Is=1.0

- Posadzki z gresu/terakoty

Ptytki gresowe matowe , antyposlizgowe, podtogowe wystepujg we wszystkich
pomieszczeniach socjalnych i komunikacji .Wymiary ptytek 200x200 mm lub 300x300
mm,. Szerokos¢ spoin 3 mm, fugowanie masg do fugowania wysokiej jakosci,
zastosowang zgodnie z zaleceniami producenta. Posadzki uktadaé na istniejacym
podfozu wyrbwnanym zaprawg samopoziomujgca.
Wiasciwosci:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szerokos$é:  +£1,5mm
- grubos$¢: 0,5 mm
- krzywizna:1,0 mm
Wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mohsa 7-8
- Scieralnosc¢V klasa scieralnosci
- wykonane jako antyposlizgowe przynajmniej R10 wg DIN 51130.
Uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schodéw, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokosc¢: 1,5 mm
- grubos¢: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Wyktadzina dywanowa
W czesci pomieszczen biurowych utozy¢ wyktadzine dywanowg petelkowg w ptytkach 500

x 500 mm gr. 7mm lub rulonowg . Zdolnosci ttumienia 32 dB . Posadzki uktadaé na
istniejacym podtozu wyrdbwnanym zaprawg samopoziomujaca.



- Wyktadzina pcw

W czesci pomieszczen biurowych utozy¢ wyktadzing pcw typu marmoleum gr 2-3 mm
zmywalng zgrzewang na zaktadach i wywinietg na sciany na wys. ca 10cm.
Posadzki uktada¢ na istniejagcym podtozu wyrbwnanym zaprawg samopoziomujaca.
Wiasciwosci :

- grubos¢ — 2 i 3 mm,

-masa 1 m?2-55 kg,

- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

- odpornos$¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

- zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29

UWAGA: zastosowanie wyktadzin tatwopalnych jest zabronione

- Listwy przypodiogowe i cokoty

Na obwodzie wszystkich podtég jak wyszczegolniono w tabeli ponizej.

Gres/terrakota Pionowy cokdét 100 mm z gresu identycznego jak
podtoga, ze spoinami korespondujgcymi z uktadem na
posadzce.

Wyktadzina Z paskow wyktadziny dywanowej klejonych do sciany

dywanowa wysokosci 7 cm. Od gory wykonczenie listwg z

tworzywa sztucznego.

Wyktadzina pcw Pionowy cokét 100 -150 mm z pcw

- Potaczenia miedzy ré6znymi posadzkami

Wszystkie potgczenia pomiedzy posadzkami roznego rodzaju, o ile nie okreslono inaczej,
majg by¢ wykonczone odpowiednimi aluminiowymi profilami osadzonymi w podkfadzie
posadzki. O ile potgczenie znajduje sie w drzwiach, musi by¢ ono zlokalizowane doktadnie
pod skrzydtem drzwiowym.

4.4 Scianki dzialowe

Scianki gipsowo-kartonowe o grubosci 125 mm. Scianka skiada sie z: ocynkowanych z
profili stalowych o szerokosci 100 mm (np. c¢100), ptytowana dwustronnie  ptytami
gipsowo-kartonowymi GKFI gr.12.5mm. wypetnienie 100 mm izolacji z péttwardych mat z
wetny mineralnej. W rejonie drzwi wzmocni¢ 2 x profil stalowy o szerokosci 50 mm
minimalna izolacyjno$¢ akustyczna rai>=50db. Sciana gruntowana pod gtadzie gipsowe
malowane farbg emulsyjna.

W rejonach montazu urzadzen sanitarnych scianki nalezy wzmocni¢ ptytg OSB od strony
zawieszania urzgdzen : 1x ptyta OSB gr. 10 mm i 1 x ptyta g-k , mocowanych po obu
stronach profile



4.5 Obudowa przewodoéw instalacyjnych i grzejnikow

Zaprojektowano obudowe ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI wodo - ognioodpornymi o
gr.12.5 mm na szkielecie z profili metalowych CW 50/0.6 mm z wypetnieniem izolacjg
akustyczng z wetny mineralnej o gr. 6 cm.

Zabudowy grzejnikow ptyt mdf z otworami w wykonaniu indywidualnym( alternatywnie z
blachy perforowanej ).

4.6 Nadproza, powiekszanie otworéow

W miejscach powiekszenia istniejgcych otworéw drzwiowych zaprojektowano belki
nadprozowe stalowe z | 140 lub katownika 80x80x8mm ze stali S235.

4.7 Zamurowania

Fragmenty zamurowan zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako murowane z cegty
ceramicznej petnej kl.100 lub bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej Rz = 3 MPa .

4.8 Tynki

Tynki wystepujg w postaci uzupetnien jako cementowo - wapienne kat. lll o grubosciach
odpowiadajgcych istniejgcym oraz na scianach nowo murowanych .

4.9 Oktadziny

W rejonie urzadzen sanitarnych oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych szkliwionych
( glazura ) na wysokos¢ 2.10 m ( pomieszczenie socjalne ).

4.10 Wymalowania

Wymalowania $cian i sufitbw pomieszczen biurowych i sanitariatow farbami emulsyjnymi
w kolorach jasnych wg. Uznania Inwestora .Stolarka drzwiowa wg. wymalowania
producenta.

Istniejgce $ciany i sufity po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu nalezy wygipsowac
doprowadzajgc do wygtadzenia powierzchni ( bez ich prostowania ).

Od strony korytarzy wymalowania scian do wysokosci 1.50 m farbg dekoracyjng
natryskowg lub strukturalng. (Oprdcz Wiatrotapu i Korytarzu czyt. pom 21 i 25)

Istniejgce lamperie wymalowac farbami strukturalnymi.

Nadproza scian zabezpieczy¢ listwami naroznikowymi do wysokosci 1.50m.

Na Scianach korytarzowych zamontowac listwy odbojowe - kolorystyka wg. uznania
Inwestora.

4.11 Okna i parapety wewnetrzne

Okno wewnetrzne nieotwieralne miedzy pomieszczeniami ( naswietle )

0-1 120x 60cm z profili pcw .

W go6rnych ramach istniejgcych okien zewnetrznych wykonanych z profili pcw nad kazdym
skrzydtem zamontowac¢ nawietrzaki o wydajnosci Ln=25m?3/h.

Na istniejgcych parapetach z lastriko nalezy naklei¢ naktadki pcw w kolorze biatym.
Ostateczng szerokos$¢ naktadek ustali¢ po zamontowaniu obudowy grzejnikow.
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‘4.12 Drzwi wewnetrzne

D-1, (90x 200cm ) - wymiar przejscia w Swietle, korytarzowe, El 15 ( obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych ) . Drzwi jednoskrzydtowe petne z materiatdbw drewnopochodnych,
okleinowane. Futryny drewniane okleinowane. W dolnej czesci skrzydet otwory
wentylacyjne ( min 0,022m?). Wyposazone w zamki patentowe i samozamykacze

D-2, (90x 200cm ) — wymiar przejscia w $wietle. Drzwi pomiedzy pomieszczeniami.
Drzwi jednoskrzydiowe petne z materiatdw drewnopochodnych, okleinowane. Futryny
drewniane okleinowane. Wyposazone w zamki patentowe.

D- 3, [140(90+50) x200cm ] — wymiar przejscia w $wietle- P.POZ El 30, drzwi na klatke
schodowg ( od strony wschodniej ). Drzwi pozarowe El 30, dwuskrzydtowe petne, futryna
aluminiowa. Szklone szkiem bezpiecznym. Wyposazone w samozamykacze i regulator
kolejnosci zamykania. Wyposazone w zamki patentowe.

Przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.

D- 4, [140(90+50) x200cm ] — wymiar przejscia w $wietle- P.POZ EI 30, drzwi na klatke
schodowg gtdéwng. Drzwi pozarowe El 30, dwuskrzydtowe przeszklone w gérnej czesci
skrzydta, futryna aluminiowa. Szklone szkiem bezpiecznym. Wyposazone w
samozamykacze i regulator kolejnosci zamykania. Wyposazone w zamki patentowe.
Przejscie w swietle jednego ze skrzydet min. 90 cm.

Uwaga: przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowa¢ odboje mocowane do posadzki lub
Scian.

5. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Istniejgcg wentylacje grawitacyjng pomieszczen ( kanaty w $cianach murowanych
zapewniajg 0.5 wymiany / godz.) wzmocni¢ wentylatorami kanatowymi EBB 250 .
Instalacja sterowana - recznie przyciskiem ( wigcznikiem).Nawiew powietrza do
pomieszczen nawiewnikami okiennymi. o wydajnosci Ln=25m?/h.

6. DZWIG ZEWNETRZNY PLATFORMOWY

Od strony wejscia gtbwnego do budynku z uwagi na znaczne réznice wysokosci posadzek
(ok.93cm ) projektuje sie pionowa platforme elektryczng stuzgcg do transportu oséb
niepetnosprawnych. Przyjeto platforme z wilasnym fundamentem zgodnie z dyspozycja
producenta.

Minimalne parametry techniczne dzwigu pionowego

« wymiary platformy min. 900mm x 1360mm dla przelotu 90°

* udzwig platformy 385 kg

* naped srubowy

* predkos$¢ ruchu platformy 0,06 m/s

« sterowanie ruchem platformy elektroniczne

* rodzaj zasilania 230 V

* kolor RAL 9006 STANDARD

* niska rampa najazdowa

« furtki wypetnione szktem bezpiecznym

* wysokos¢ podnoszenia min 0.93 m

* ilo$¢ przystankéw 1



* rodzaj instalacji zewnetrzna
» obudowa ocynkowana niewrazliwa na warunki atmosferyczne
Dojazd do dzwigu istniejgcym chodnikiem z kostki betonowej.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

UWAGA. Zewnetrzne elementy ochrony pozarowej (dojazdy, hydranty) ujeto w tomie
LZagospodarowanie terenu” niniejszego opracowania.
Podstawa prawna zagadnien:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — zawarte
w Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(1.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 719,

(2.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych zawarte Dzienniku Ustaw Nr 124 poz. 1030,

(3.) Polska Norma PN-B-02852 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru — z dnia 5 kwietnia 2001

7.1 Charakterystyka obiektu
Budynek administracyjno-biurowa jest budynkiem niskim (N) o wysokosci 9,83m < 12m.

7.2 Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek administracyjno-biurowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

7.3 Podziat na strefy pozarowe
Zespdt obiektow stanowi jedng strefe pozarowg o pow.> od dop. 8000m?.

7.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow
budynku.

Budynek administracyjno-biurowy w klasie odpornosci pozarowej ,,C” zgodnie z
§ 212.3 (1), przy czym wszystkie elementy budynku bedg wykonane z materiatéw Nie
Rozprzestrzeniajacych Ognia NRO.

R 60 — dla gtéwnej konstrukcji nosnej

REI 60 — dla stropow

R15- dla konstrukcji dachu

El 30 — dla $cian zewnetrznych w pasie miedzy kondygnacyjnym wraz z potgczeniem ze
stropem

El 15 — Sciany wewnetrzne

RE15 — przekrycie dachu

Wydzielenie klatki schodowej — REI 60 dla $cian, El 30 dla drzwi
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- Istniejgce i projektowane elementy konstrukcyjne spetniaja nastepujace
wymagania :

- Sciany gr.24 cm — R 240

- Stropy z ptyt kanatowych — R 60

- Konstrukcja nosna dachu — R60

- Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym gr.24 cm z ceramiki
poryzowanej lub gr.24cm z betonu komérkowego — R 240

- Przekrycie dachu — RE15

- Sciany wewnetrzne El 15

Wydzielenie klatki schodowej — REI 60 dla scian, EI 30 dla drzwi

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen pozarowych bedg wyposazone w
przepusty stosownie do odpornosci ogniowej oddzielenia.

7.5 Warunki ewakuaciji
Warunki ewakuacji bedg zgodne z przepisami ochrony przeciwpozarowej a przede
wszystkim z:

§ 256.3. (1) — dojscia ewakuacyjne jednokierunkowe nie bedg dtuzsze niz 60m ( przy 2
dojsciach)

§ 232.1.(4) - klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz:

Sciany REI 60, stropy-REI 30, drzwi i okna-El 30.

§ 241.1 (1) - obudowa drog ewakuacyjnych EI 15.

Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych powinny miec
atest trudnozapalnosci.

7.6 Instalacje uzytkowe

W ramach instalacji elekirycznej bedzie uwzgledniona instalacja oswietlenia
ewakuacyjnego. Ponadto budynek bedzie wyposazony w :

-instalacje piorunochronna,

-przeciwpozarowy wytgcznik napiecia,

-podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa.

7.7 Urzadzenia przeciwpozarowe
- Instalacja hydrantdéw wewnetrznych fi25 z wezami pétsztywnymi wg. danych z projektu
instalacyjnego w czesci administracyjno-biurowe;j.

7.8 Zewnetrzne gaszenie pozaru
Nie objete zakresem opracowania ..

7.9 Dojazd pozarowy i drogi pozarowe
Nie objete zakresem opracowania

7.10 Pozostate wyposazenie

Budynki zostang wyposazony w :

- oswietlenie ewakuacyjne

- instalacje piorunochronnag,

- pods$wietlajgce znaki wskazujgce wyjscia ewakuacyjne,

- podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa,

Zastosowane elementy i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej oraz materiaty i elementy
budowlane bedg posiadaty wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

11



8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W/w roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp Dz. U. nr 47 z 2003 r.
Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych w oparciu 0 obowigzujgce
w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ. Ewentualne zmiany
przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i
Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbi6r
techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi. Stosowane
materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowazniajgce
do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce. W/w prace
oraz pozostate roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami,
przepisami i warunkami technicznymi pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Opracowali :
mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska
mgr inz. arch. Patryk Pietron

inz. Zbigniew Pietron
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Marzec 2019r
OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO
REMONTU POMIESZCZEN ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH W ZESPOLE
BUDYNKOW W LASKU PRZY ULICY BATOREGO 31 DLA POTRZEB MIEJSKO-
GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ- DZ.NR 12/1.

INWESTOR : GMINA LASK
98-100 LASK
UL. WARSZAWSKA 14

TOM 1. 1 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
REMONTU FRAGMENTU PARTERU | I-GO PIETRA ZESPOLU

BUDYNKOW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH PRZY
ULICY BATOREGO 31 W LASKU DLA POTRZEB M-GOPS.

sporzadzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : architektura i konstrukcja zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska L

inz. Zbigniew Pietron
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