KARTA KATALOGOWA - HYDRANT WEWNETRZNY

HYDRANT

WEWNETRZNY

ZAWIESZANY Z WEZEM PLASKO SKLADANYM

ZGODNOSC Z NORMAMI
m PN-EN671-2
m Certyfikat zgodnosci

wydany przez CNBOP

OZNACZENIE

m Znak bezpieczenstwa
“Hydrant wewnetrzny”

m Instrukcja obstugi
(wewnatrz na drzwiach)

LAKIEROWANIE
RAL 9016 biafy
I RAL 3000 czerwony

kosz - kolor czerwony RAL 3000
wedtug zyczenia klienta

paleta koloréw RAL

lakierowanie farbami fasadowymi

Hydrant wewnetrzny zawieszany z wezem ptasko sktadanym DN52
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H-520

EN 671-2C-3/52-15 lub 20

WYKONANIE

® blacha stalowa czarna
B blacha stalowa powlekana elektrolitycznie cynkiem
B blacha stalowa nierdzewna lub kwasoodporna

DRZWI

B drzwi petne lub drzwi z oknem z zamkiem patent lub zamkiem euro

DOPROWADZENIE WODY

B otwor pod zawor hydrantowy moze by¢ wykonany w prawej, w lewej lub gornej sciance

WYPOSAZENIE

e kosz na waz ptasko sktadany DN52

« zawor hydrantowy DN52

e pradownica wodna zamykana DN52 na prad zwarty lub rozproszony
o srednicy dyszy lub srednicy rownowaznej @10; @12; @13

e pozarniczy waz ttoczny DN52 o dfugosci 15 lub 20m - 1 szt.

Cisnienie robocze: 0,2 MPa + 1,2 MPa
Wydajnos¢ hydrantéw: DN52 - 2,5 '/~
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