Klatka schodowa Pom. biurowe Pom. socjalne WC Umywalnia Klatka schodowa
Esr=182lx, Esrew=38Ix Esr=552Ix Esr=308Ix Esr=254Ix Esr=322Ix Esr=167Ix, Esrew=4,8Ix
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RZUT _|©O _U_m._l_N> 98-100 task, ul. Warszawska 14
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Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

1. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.
2. Do wszystkich opraw doprowadzi¢ 2ylg ochronnq "PE". OZNACZENIA remontu pomieszczen administracyjno-biurowych
3. Przewody uklada¢ w bruzdach pod tynkiem a w na scianach wylozonych L1 [Emoh] - oprawa oswietleniowa LED do nabudowania, z kloszem opalizujgcym 27W, 2890Im, 3000K w Zespole budynkéw w tasku przy ul. Batorego 31
. a_o~._3~ waﬂcﬂoxom_. RVKL pod tynkdem. 830mm — montaz sufitowy, przykrecany dla potrzeb Miejsko-Gminnego Os$rodka Pomocy Spotecznej
- Osprzgt instalacyjny: L2 ﬁ — oprawa o$wietleniowa LED do nabudowania, z rastrem parabolicznym 27W, 3250Im, 2X 3000K
- vcmu_m M__“o osprzetu v\M typu wmw o §r. %33. 4o zestawtw wielokrotnych 600x600mm — montaz sufitowy, przykrgcany ADRES OBIEKTU
~ pusck o%ouwwﬂamvn\g&@_o 2 zaciskomi (WAGO. min, 3~zaciskowe) dla mstclcj L4@) - oprawa oswietleniowa LED do nabudowania, z Kloszem pryzmatycznym JP—44, 98-100 Lask, ul. Batorego 31, dz. nr ewid. 12/4, obreb 15
podtynkowej. W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci stropu podwieszonego 19W, 1990 Im, 3000K — montaz sufitowy, przykrgcany e 9 U . '
nie wolno instalowa¢ puszek odgatgznych. . E@ — oprawa oswietleniowa LED do nabudowania, z kloszem pryzmatycznym JP—44,
5. Osprzet mocowat na wysokosci podanej w oznaczeniach. 25W, 1990 Im, 3000K — montaz sufitowy, przykrecany TOoM
6. Wszystkie ov@é .8&&883 §...o8.~o:o w .a_o_&.oaﬁ:a moduly m%-o:o:a. E1@ - oprawa oswietleniowa awaryjna LED do nabudowania 1W, 260 Im, AT, JP-20, z autotestem, 2.1. Projekt budowlany remontu wewnetrznych instalacji
7. Oprawy awaryjne i Kierunkowe wylqcznie ze swiadectwem dopuszczenia Centrum praca awaryjna min. 1 godz. ze swiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie — montaz elektrycznych budynku
Naukowo—Badawczego Ochrony Pozarowej w Jozefowie. sufitowy, przykrecany
Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego z bateriq - IR . ., PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS
akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu. E2 [ - oprawa omx_wzo:_oso awaryjno LED do :ov:.n_oio:_o SW, 260 Im, >._... 9P-20, z o:~o~$~oq.:. mgr inz. Wiodzimierz Tadeusiak | GP.II-8346-28/78 | /ouatir oyt ™
. . . . : s z odblysnikiem asymetrycznym, praca awaryjna min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia ie elektry
8. Rozmieszczenie opraw oswetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na niniejszym CNBOP w Jézefowie — taz sufit
rysunku _.o_z.v o_.mo:»oo&:o.. Doktadnq lokalizacjg wraz z on_.voswn_aamo E_%oo._daoam E5 w .No Q.z_o 38.9 o@. v_d‘x_doo:x 5
:O—ONK ustali¢ na vawﬁoi-o Oﬂ@-dﬁ: V.VON. dla OOwQOO obiektu ono_dn nie _Qaﬁ E — oprawa oswietleniowa oiﬁgg _lﬂmy kierunkowa z .ﬂ.—nﬁom_‘ﬁawan %0-0::0..0.2. >._v. . SPRAWDZIL UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS
tematem niniejszego opracowania). z autotestem, praca awaryjna min. 1 godz. ze swiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie, inz. Jerzy Jagas 242/89ME nsatacyino-nayieryina
9. Do opraw oswietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych pracujgcych — montaz scienny, przykrgcany, H=2,4 m
na jasno” nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy podiqczony do obwodu przed O\NNWM,Q, — tqeznik instalacyjny podtynkowy 10A, 250V, JP-20 — H=1,4 m
wylqcznikiem instalacyjnym. @wz lecarik instalacyi owy 108, 250N, P—tt - Heid NAZWA RYSUNKU SKALA
szystki isci iany i i — Iqcznik instala podtynkor , P44 - H=14 m . e 2 . ] -
° “\n&»&h Wwwﬁﬁmsquww%ohm\:m W..%hﬂ«:ﬂ&%hﬁ%& pozarowego wykonat TB1 - oM. tablica o”o-_“ozo m:%o_”M.m eletrycznych — wykonanie wngkowe w obudowie metalowej .U_mz _Smﬂm_m.o.__ Om<<_m.=m3_m OQO_SmQO 1:100
w vawﬂcmwnmws_vozﬂsg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej ._._u__",. l_ﬁ — achemat toblicy w &__3 Iys N;«icw g I m<<m_acmn<._=mmo - ﬁ_@___.o |
przegri lanych. . : . N . :
11. Demontaz istniejacych instalacji i tablic dokona¢ po uprzednim sprawdzeniu T/i X1 - istn. tablice instalacji elektrycznych wvwwm_m.” wmww?ﬂ>z< Nuﬁo”w R
.i:NOO&:.O:.:NCN%G»OQ:%OB.OU.OXS. IZILECENIE TOM BRANZA|[NR RYSUNKU REWIZJA




