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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu przebudowy ulicy.
      1.2.         Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne        dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa ulicy Tylnej w Łasku w zakresie robót inżynieryjnych związanych z budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem..
1.3.         Zakres robót objęty specyfikacja techniczną

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV: 45232130-2 i obejmuje:
1.3.1. Kanalizacja deszczowa - opis rozwiązania
Wody opadowe z terenu ulicy Tylnej odprowadzane będą do istniejącego kanału deszczowego ( 0,6 m przebiegającego w ulicy Mickiewicza (działka 104). Kanalizację włączyć na istniejącą studnię rewizyjną ( 1,4 m (ozn. jako Di) w ulicy Mickiewicza (droga wojewódzka nr 481).

Powierzchnie zlewni przyjęto dla terenu przyległego od strony południowej pas szer. 35 m, a od strony północnej pas szerokości 20 m. Przyjęto iż kanał odbierać będzie wody opadowe głównie z powierzchni utwardzonych w liniach regulacyjnych ulicy. Nie przewiduje się podłączania poszczególnych nieruchomości do kanalizacji deszczowej.

Średnice kanałów deszczowych, ilości wód deszczowych zostały określone dla deszczów pojawiających się co 2 lata (prawdopodobieństwo deszczu 50%) przy czasie trwania td=15min. 

Kanalizację przewiduję się wykonać z rur PVC klasy SN8 łączone na uszczelki producenta. 

Na kanałach przewiduje się studzienkę rewizyjną z tworzywa sztucznego ( 1000 mm (D5) na końcu sieci oraz studzienki inspekcyjne ( 425 mm z PVC np. firmy Wavin typu TEGRA lub podobne. Studzienki z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym           kl.  DO-400 kN z ryglem lub żeliwne. 

Ażeby wyeliminować roboty rozbiórkowe ul. Mickiewicza przewidziano poprzeczne przejście kanalizacji (pod jezdnią) wykonać metodą bezodkrywkową przy pomocy przecisku poziomego lub przewiertu sterowanego z rurą osłonową stalową  izol. ZO2       ( 400. Rura przewodowa ( 315 przewodowa ułożona będzie na płozach typ E/C (dystr. Przeds. MAK ul. Brzezińska w Łodzi) lub podobnych. 

Po sprawdzeniu szczelności zamontowanej rury kanalizacyjnej wolną przestrzeń między rurami wypełnić (pod ciśnieniem) ciekłym betonem lub zaprawą cementową. Na końcach rury osłonowej przewiduje się zamontować manszete typu N.

Kanały układane będą ze spadkiem i na rzędnych podanych w projekcie.

Złącza łączyć na uszczelki producenta rur. 

Nad kanałami zaleca się ułożyć taśmę ostrzegawczą PE z wkładką metaliczną.

Dla odwodnienia jezdni projektowane są wpusty uliczne z rur z tworzywa sztucznego      ( 425 mm z osadnikami (100 dm3) np. firmy Wavin lub stosować równoważne lub betonowe. Kratki wpustów projektuje się klasy D400 o wymiarach 620x420 mm (F=9,8 dm2) z żeliwa sferoidalnego. Podłączenie wpustów przy użyciu trójników na sieci oraz metodą „in situ” do studzienki z pp.

Istniejące wpusty ściekowe bet. dotychczas użytkowane, które odprowadzały wody opadowe na skrzyżowania ulicy Tylnej z ulicą Mickiewicza proj. się wymienić na nowe i podłączyć do proj. kanału deszczowego. Istniejące odcinki wpustów zdemontować. 

1.3.2.  Skrzyżowania, kolizje
Kanały usytuowane będą pod jezdnią ulicy obok istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu. Wykopy będą musiały być wąskoprzestrzenne szalowane z wywożeniem urobku, prowadzone z  dużą ostrożnością przy istniejącym uzbrojeniu. 

Poziom drogi (niweleta) została utrzymana na dotychczasowej i nie pogarsza warunków przykrycia gazociągu. 

Na profilach kanalizacji wyspecyfikowano krzyżujące się uzbrojenie podziemne. 

Ponieważ na niektórych odcinkach występują zbliżenia pionowe z istniejącymi przewodami wod-kan., w trakcie realizacji muszą być wykonywane wykopy kontrolne dla stwierdzenia rzeczywistej odległości do projektowanej kanalizacji. W przypadku potwierdzenia kolizji należy powiadomić projektanta i MPWiK w celu określenia warunków przebudowy kolizji. Ponieważ niepodobna precyzyjnie określić usytuowania pionowego istniejącego uzbrojenie roboty przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniu wykonywać ręcznie. 

Projekt drogowy w obrębie jezdni i chodników na kablach energetycznych eWN i eNN i telekomunikacyjnych przewiduje zastosowanie rur ochronnych Arot.

1.3.3.  Wytyczne montażowe
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać ze Starostwa Powiatowego pozwolenie na budowę. 

Pomiary geodezyjne w planie oraz pomiary wysokościowe (spadki, rzędne studzienek) winny być dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B             10736;1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”,  PN-92/B-10735 i BN-83/8836 - 02 “Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepisami w  sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano -  montażowych.

Wykopy przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym, w zbliżeniu z innym uzbrojeniem - ręcznie.

Będą to wykopy wąskoprzestrzenne lub szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu 1:0,6 do 1:0,71 z urobkiem wywożonym (ulice) lub odkładanym wzdłuż wykopu jeżeli pozwolą na to warunki miejscowe..

Projektowana kanalizacja budowana będzie w terenie uzbrojonym z wymuszonym zbliżeniem pionowym do istniejącym uzbrojeniem..

Kanał posadawiać na podłożu naturalnym - w gruntach suchych piaszczystych z wyprofilowaniem łożyska pod rurę lub na zagęszczonym podłożu z piasku, żwiru grub. 
20 cm (wskaźnik zagęszczenia JS = 95%). Obsypkę kanału do poziomu min. 30 cm. nad wierzchem rury wykonać piaskiem grubym i średnim dobrze uziarnionym (l klasa obsypki) z zagęszczeniem do JS= 97%. Szczególnie starannie należy podbić tzw. pachy  rur. Z uwagi na budowę drogi po robotach kanalizacyjnych całość wykopów pod jezdnią zasypać piaskiem. Zasypkę zagęścić do głębokości 1,2 m do Js=100%.

Na odcinkach gdzie wystąpi woda gruntowa rury układać na warstwie drenażowej z tłucznia kamiennego gr. 20 cm, pod rurą podsypać dodatkowo warstwę piasku grub. 5cm.. Roboty prowadzić pod spadek, wykorzystując podłoże do odwodnienia wykopu. Przy silnym napływie wody gruntowej ułożyć w warstwie drenażowej sączki (100. Wodę z wykopów pompować ze studzienek zbiorczych ułożonych na dnie wykopu (rura bet. ( 0,5 - 0,6 m) i odprowadzić do kanału deszczowego wcześniej zrealizowanego. Ścieki z odwodnienia należy odmulić w tymczasowym osadniku z kręgu bet. (0,80m..

Woda do celów budowy pobierana będzie z hydrantów.

Dojazd wzdłuż kanałów istniejącymi ulicami. 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru cz.II - „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz PN-92/B-10735 - wymagania i adania przy odbiorze oraz przepisami w sprawie BHP przy wykonywaniu robót bud. - montaż.

Warunki techniczne wykonania montażu studzienek

Przy montażu studzienek i ich zwieńczeń postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Założenia montażowe przewidują, że studzienki powinny być montowane w gruncie na stabilnym podłożu, podsypce wyrównanej, nie zagęszczonej (bez prac betoniarskich) i obsypana piaskiem o zagęszczeniu 92-98 % wartości SPD, dokładniej - zagęszczenie gruntu w strefie rury poza drogami wystarczy na poziomie 92-95%. Pod drogami konieczne jest zagęszczenie na całej wysokości wykopu – poziom zagęszczenie 95-98%. Ponieważ studzienki z tworzyw sztucznych nie stanowią  obciążenia powierzchniowego dla podłoża w przypadku naruszenia gruntu rodzimego podłoże zagęścić do poziomu min 95%  i na nim zastosować podsypkę niezagęszczoną.  

Jako wypełnienie wykopu przewiduje się  :

- jako podsypkę (0,1 m dla studzienek niewłazowych i 0,15 m dla studzienek włazowych) - grunty zagęszczane (piaski i żwiry) 

- jako grunt obsypki powinien nadawać się do zagęszczania i występować w otoczeniu studzienki w odległości 0,3-0,5 m zasypkę w otoczeniu studzienki 0,3-0,5 m dookoła w studzienki - grunty zagęszczane (piaski i żwiry) 

- pozostałe wypełnienie wykopu poza obrysem dróg może być grunt rodzimy z wykopu 

- pod drogami proponuje grunty zagęszczalne na całej głębokości wykopu.

Zagęszczenie należy prowadzić równomiernie warstwami podanymi w PN-ENV 1046, w taki sposób, aby nie doprowadzić do owalizacji studzienki. Sposób prowadzenia prac ziemnych powinien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1610:2002. 

W trakcie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie trwałości zagęszczenia zarówno podczas prac (np. podczas wyjmowania szalunków) jak i po wykonaniu montażu studzienki (zabezpieczenie obsypki przed rozluźnieniem np. przez wymywanie drobnych frakcji).

Z uwagi na to, że wypełnione wykopy otoczonych gruntami rodzimymi o charakterze bardziej spoistym stanowią strefę drenująca i najkrótszą drogę do spływu wód opadowych i przez to są narażone na wymywanie drobnych frakcji zgodnie z normą 
PN-EN 1610 przewidziano wykonanie zabezpieczenia wpływających na trwałość nawierzchni utwardzonych i zwieńczeń studzienek. 

 W tym celu należy zastosować jeden z poniżej podanych sposobów zabezpieczenia gruntów przed wymyciem:

- przekładki gliniaste / iłowe w strefie rury (+0,2m) na odcinkach kanałów w gruntach zagęszczalnych co około 30 m 

- pod drogami – przekładki iłowe lub arkusze geowłókniny przed  każdą studzienką patrząc od odbiornika 

- ewentualnie stabilizowanie cementem te same miejsca co przekładki iłowe obsypki przy studzienkach (ok. 0,3 -0,5m od studzienki) 60 kg cementu na 1m3 gruntu osypki)

1.3.5.  Zabezpieczenie antykorozyjne:
Studzienki kanalizacyjne betonowe zabezpieczyć przez powleczenie na zewnątrz abizolem R i P jeżeli nie będą zabezpieczone przez producenta.
Specyfikację techniczną  należy rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym.

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót ( ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 
e) Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej 
równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest 
za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem ( a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

2.2. Wymagania  szczegółowe dla materiałów

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony  lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. 
Wszystkie montowane później urządzenia i materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. 

Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału.

2.3. Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów .
Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.
4. TRANSPORT

Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

5.   Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pok. 1.4.

Zakres świadczeń wykonawcy robót przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją po terenie i obejmuje:

· w porozumieniu i za akceptacją autorów opracowania i inwestora   ewentualnych niezbędnych do realizacji robót szczegółowych rysunków (rysunków warsztatowych) i specyfikacji,
· kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania 
instalacji urządzeń i materiałów,
· wykonanie instalacji wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów,
· dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.
Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.

     6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.          Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów  wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

6.2. 
Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora  nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji. 

Badania dotyczyć będą:

sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej
7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiarowania robót

Przedmiary robót ujętych w niniejszym rozdziale sporządza się zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną,
- urządzenia, armaturę i inne elementy oblicza się w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.
 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności.

Dokumentację powykonawczą 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad:

a) Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – Zeszyt  nr 6 CIBRTI INSTAL
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie   

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )  z późniejszymi zmianami.

d) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urządzenia elektromechaniczne powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową.
10. PRACE TOWARZYSZĄCE
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej             robót.

