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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu przebudowy ulicy.
      1.2.         Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne        dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa ulicy Przemysłowej w Łasku w zakresie robót drogowych.
1.3.         Zakres robót objęty specyfikacja techniczną

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną jest zgodny z opisem wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 45233140-2 i obejmuje:
1.3.1 Roboty rozbiórkowe

Krawężniki  istniejących nielicznych utwardzeń przyjezdniowych rozebrać łącznie z nawierzchnią ulicy , istniejącymi obrzeżami, fragmentami chodników i zjazdami  (w ograniczonym zakresie do posesji nr 5,11,17).

1.3.2..Roboty ziemne 

Po wykonaniu prac rozbiórkowych w zakresie prac drogowych należy usunąć warstwę nasypów zgodnie z wytycznymi geologii- uzupełnić podłoże pod konstrukcję gruntem G1 z warstwowym zagęszczeniem do wskaźnika 1,03. W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej( gaz, kable telefoniczne, energetyczne) prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem stosownych gestorów sieci, istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne należy obłożyć rurami dwudzielnymi  pod nadzorem stosownych gestorów. 
1.3.3..Konstrukcja jezdni, zjazdów, ścieżki i chodników
      a) Jezdnia ul. Tylnej, zjazd do MPWiK
Przyjęto dla ulicy kategorię ruchu KR2 dla gruntów o nośności podłoża G1/2 zgodnie z rozporządzeniem o drogach publicznych (Dz.U.Nr43 –grubość warstw 0,45hz)

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5  cm 

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 7cm 

· podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr.18 cm( frakcje 0/31,5) stabilizowana mechanicznie 

· warstwa stabilizacji cem – piaskowej Rm=2,5MPa gr. 15cm , 

· obramowanie z krawężników 15x30x100cm na ławie betonowej B15(C12/15) z  oporem, wzdłuż miejsc postojowych, wjazdów na posesje, utwardzenia terenu

· krawężnik +5 cm nad jezdnią. Przy włączaniu  chodników i ścieżki krawężnik jezdni wtopiony.

b) Utwardzenia terenu, wjazdy na posesje
Nawierzchnia z kostki pełnej gr.8 cm  koloru grafitowego na podsypce  piaskowo – cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr.15 cm (frakcje 0/31,5)  na warstwie stabilizacji cementowo – piaskowej Rm=1,5 MPa gr. 15cm i w obramowaniu krawężników 15x30x100cm na ławie betonowej B15(C12/15) z oporem. 
        c) Chodnik
Nawierzchnia z kostki betonowej 8  cm na podsypce cem.-  piaskowej 5 cm, na warstwie wyrównawczej z piasku śr.6 cm w  obramowaniu obrzeża betonowego

 8x 30 cm .

         1.3.4. Uwagi wykonawcze:
· Rzędne wysokościowe należy na granicach opracowania dowiązać do istniejącej nawierzchni.

· Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-S-02205,1998r „ Roboty ziemne ,wymagania i badanie przy odbiorze” oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlano –montażowych. 
· Masy ziemne, materiały z rozbiórki oraz resztki materiałów należy wywieźć w miejsca do tego przeznaczone stosownie  do ustawy o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami).

· Po rozebraniu krawężników , utwardzeń istniejących i chodników z płyt betonowych należy usunąć ewentualny humus z obrysu przyszłej nawierzchni i wykonać korytowanie , po wykonaniu korytowania podłoże wyplantować dla nadania projektowanych spadków poprzecznych .                               

·  Kostkę betonową  należy układać na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 .  Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety powierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem.

·  Powierzchnię projektowanych nawierzchni należy obramować krawężnikiem betonowym B30 (C25/30) o wym. 15x30x100cm ustawionym na ławie z betonu z oporem.  Ława krawężnikowa wykonana z betonu klasy B15 .

· Z uwagi na fakt, że teren przyszłych jezdni, miejsc parkingowych i utwardzeń terenu znajduje się  na miejscu rozbiórek starych nawierzchni należy usunąć z podłoża warstwy drogowe i w razie potrzeb uzupełnić podłoże  pod konstrukcję nawierzchni  gruntem G1-niewysadzinowym z zagęszczeniem ( piaski, żwiry, pospółki bez zaglinienia)

1.3.5 .Odwodnienie
Układ spadków podłużnych i poprzecznych przyjęto pod kątem możliwości odprowadzenia wód opadowych do przyszłej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem istniejącego pochylenia dotychczasowej jezdni,  2 wpusty przy ul. A. Mickiewicza pozostały w dawnych miejscach, natomiast pozostałe  zostały zaprojektowane  w ścieżkach mokrych jezdni .
1.3.6.Prace wykończeniowe 

Po wykonaniu prac drogowych teren należy uporządkować, splantować tereny zielone, obsiać trawą.   

         Elementy armatury uzbrojeniowej należy wyregulować wysokościowo. 



Prace w bezpośredniej bliskości uzbrojenia należy wykonywać pod nadzorem służb 

         gestorów sieci.

1.3.7. Zestawienie powierzchni projektowanego terenu
     W granicach opracowania – 2 951m2

· - jezdnia







1262.0  m2                           

· - zjazd do MPWiK





    
    74.0  m2
· - utwardzenia terenu przy MPWiK 



  198.0  m2
· - chodniki



  
    
    
 
 452.0  m2
· - wjazdy na posesje


  

    
  
  279.0  m2
· - przebudowa fragm. zjazdów istn.



    31.0  m2
· - wjazdy istniejące bz.


              
    
    75.0  m2
· - zieleń
 proj. uzupełniająca


              
  580.0  m2
Specyfikację techniczną  należy rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym.

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

b) Niezależnie od wyżej wymienionego zakresu robót ( ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania instalacji będącej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

c) Bez względu na dokładności i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji określającej działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca będzie musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 
e) Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostkę Projektową określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.
2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo 
ich zastąpienia przez materiały i urządzenia nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. 

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem ( a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.

Zastosowane urządzenia objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

2.2. Wymagania  szczegółowe dla materiałów

W momencie rozpoczęcia robót zostanie przedstawiony  lub opisany przez Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego urządzenia lub materiału. 
Wszystkie montowane później urządzenia i materiały muszą być identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. 

Jednostka Projektowa będzie mogła zażądać od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych kosztów, prezentacji urządzenia lub materiału.

2.3. Składowanie materiałów

Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

Sposób składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów .
Dostęp do materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta.
4. TRANSPORT

Transport musi spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

5.   Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pok. 1.4.

Zakres świadczeń wykonawcy robót przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją po terenie i obejmuje:

· w porozumieniu i za akceptacją autorów opracowania i inwestora   ewentualnych niezbędnych do realizacji robót szczegółowych rysunków (rysunków warsztatowych) i specyfikacji,
· kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania 
instalacji urządzeń i materiałów,
· wykonanie instalacji wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i regulacją oraz przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów,
· dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych.
Niezależnie od wymagań przedstawionych w niniejszym opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz wykonawstwo robót muszą być zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów, Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania, ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.

     6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.          Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów  wykonawczych. 

Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 
uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

6.2. 
Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora  nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji. 

Badania dotyczyć będą:

sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej
7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiarowania robót

Przedmiary robót ujętych w niniejszym rozdziale sporządza się zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną,
- urządzenia, armaturę i inne elementy oblicza się w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.
 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności.

Dokumentację powykonawczą 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad:

a) Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – Zeszyt  nr 6 CIBRTI INSTAL
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie   

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )  z późniejszymi zmianami.

d) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urządzenia elektromechaniczne powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową.
10. PRACE TOWARZYSZĄCE
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej             robót.

