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task, ul Tylna - roboty drogowe"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
task. ul. Tylna - przebudowa drogi gminnej na odci  nku od ul. W gskiej do ul. A. Mickiewicza
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym
226.48 m 226.48
RAZEM 226.48
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm mechanicznie m2
d.2|0802-04
jezdnia 1416.0 m?2 1416.00
RAZEM 1416.00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2|0802-08
jezdnia 1416.0 m?2 1416.00
RAZEM 1416.00
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-02
87.0 m?2 87.00
RAZEM 87.00
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw i doj$¢ z ptyt betonowych m2
d.2|0805-07
103.0 m?2 103.00
RAZEM 103.00
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni betonowej wjazdéw m2
d.2|0805-01
analogia
123.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.2|0806-02
450 m 450.00
RAZEM 450.00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
jezdnia 1416.0*(0.04+0.20) m3 339.84
tluczen 87.0*0.15 m3 13.05
chodniki 103.0*0.07 m3 7.21
krawezniki  |450%0.15*0.30 m3 20.25
RAZEM 380.35
3 Roboty ziemne
3.1 Jezdnia ulicy Tylnej
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm ($rednia grubo$¢ 22 cm) w grun- |m2
d.3.1/0101-02 cie kat. lI-VI na calej szerokosci jezdni i poszerzenia- uwzgledniono rozbiérki o
grub. warstwy 24 cm
Krotnos¢ = 1.1
(1262+74)*1.10 m2 1469.60
RAZEM 1469.60
10|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll - usuniecie gruntéw niebudo- |m3
d.3.1/0213-01 wlanych ponizej korytowania
1000.0*0.05 m3 50.00
336.0*0.55 m3 184.80
RAZEM 234.80
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wyw6z gruntu z korytowania
1469.60*0.22+234.80 m3 558.11
RAZEM 558.11
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - dow6z gruntu nosnego G1
234.80 m3 234.80
RAZEM 234.80
13|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.3.1/0215-01 na odl.do 10 m
234.80 m3 234.80
RAZEM 234.80
14/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.3.1/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
234.80 m3 234.80
RAZEM 234.80
15/KNNR 1 Zageszczanie nasypow spycharkami - grunt G1 m3
d.3.1/0407-01
234.80 m3 234.80

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329




task, ul Tylna - roboty drogowe"

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 234.80
3.2 Chodniki
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm (tgczna grubos¢ 18 cm) w grun- | m2
d.3.2/0101-01 cie kat. lI-VI na catej szerokosci chodnikow
Krotnos¢ = 1.8
387.0 m?2 387.00
RAZEM 387.00
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.2/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wyw6z gruntu z korytowania
387.0*0.18 m3 69.66
RAZEM 69.66
3.3 Utwardzenie terenu przy MPWiK
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia grubos$¢ 35 cm) w grun- |m2
d.3.3/0101-03 cie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni
Krotnos¢ = 1.17
198.0 m?2 198.00
RAZEM 198.00
19/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll - usunigcie gruntéw niebudo- |m3
d.3.3]0213-01 wlanych ponizej korytowania
198.0*0.15 m3 29.70
RAZEM 29.70
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.3/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wywo6z gruntu z korytowania
198.0*0.35+29.70 m3 99.00
RAZEM 99.00
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.3/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - dow6z gruntu nosnego G1
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
22|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.3.3/0215-01 na odl.do 10 m
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
23|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.3.3/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
24|KNNR 1 Zageszczanie nasypow spycharkami - grunt G1 m3
d.3.3/0407-01
29.70 m3 29.70
RAZEM 29.70
3.4 Wijazdy nowe i do przektadki
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm ($rednia grubos$¢ 42 cm) w grun- | m2
d.3.4/0101-03 cie kat. lI-VI na catej szerokosci wjazdéw nowych
Krotnos¢ = 1.4
392.0 m?2 392.00
RAZEM 392.00
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3.4/0101-02 rokosci wjazdow do przektadki
31.0 m?2 31.00
RAZEM 31.00
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.4/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegtosé 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowytadowczymi - wywdz gruntu z korytowania
392.0*0.42 m3 164.64
31.0*0.20 m3 6.20
RAZEM 170.84
4 Kraw ezniki i obrze za
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.4/0401-03
720 m 720.00
RAZEM 720.00
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
720%(0.35*0.15+0.20%0.15) m3 59.40
RAZEM 59.40
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- | m
d.4/0403-03 wej
720 m 720.00
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RAZEM 720.00
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie cementowo-piaskowej Rm=|m
d.4/0407-05 1,5 MPa
290 m 290.00
RAZEM 290.00
5 Nawierzchnia jezdni i zjazdu do MPWIK
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdnia 1262.0 m2 1262.00
zjazd do 74.0 m2 74.00
MPWiK
RAZEM 1336.00
33|KNNR 6 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) o grub. 15 cm m2
d.5/0109-02
analogia
1336.0 m?2 1336.00
RAZEM 1336.00
34|/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 o grubosci po |m?2
d.5/0113-01 zageszczeniu 15 cm (tgczna grubos¢ 18 cm)
Krotnos¢ = 1.2
1336.0 m?2 1336.00
RAZEM 1336.00
35/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm (tgczna grubosé|m2
d.5/0308-03 7 cm)
Krotnos¢ = 1.17
1336.0 m?2 1336.00
RAZEM 1336.00
36/KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (lgczna grubo$é 5 cm) m2
d.5/0309-02 Krotnos¢ = 1.25
1336.0 m?2 1336.00
RAZEM 1336.00
6 Nawierzchnia miejsc parkingowych, utwardzenia teren u i wjazdéw na posesje
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.6/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
utwardzenia |198.0 m2 198.00
wjazdy nowe |392.0 m2 392.00
wjazdy 31.0 m2 31.00
przeb.
RAZEM 621.00
38/KNNR 6 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) o grub. 15 cm m2
d.6/0109-02
analogia
621.0 m?2 621.00
RAZEM 621.00
39|/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 o grubosci po |m2
d.6/0113-01 zageszczeniu 15 cm
621.0 m?2 621.00
RAZEM 621.00
40|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m2
d.6/0502-03 towo-piaskowej grub. 4 cm
621.0 m?2 621.00
RAZEM 621.00
7 Nawierzchnia chodnika
41|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
387.0 m?2 387.00
RAZEM 387.00
42|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.7/0105-02
387.0 m?2 387.00
RAZEM 387.00
43|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.7/0502-03 towo-piaskowej grub. 5 cm
387.0 m?2 387.00
RAZEM 387.00
8 Pobocza gruntowe, ulepszone, z kruszywa
44|/KNNR 6 Ulepszenie pobocza gruntowego kruszywem ftamanym 0/31,5 mm o gr. po m2
d.8/0204-05 uwatowaniu 10 cm
57.50 m?2 57.50
RAZEM 57.50
9 Roboty wyko hAczeniowe i towarzysz ace
45|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.9|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2911.50*0.005 m3 14.56
RAZEM 14.56
46|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km

-4-
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14.56 m3 14.56
RAZEM 14.56
47|/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9|0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
14.56 m3 14.56
RAZEM 14.56
48|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l - teren pod trawniki |m2
d.9/0501-01
435.0 m?2 435.00
RAZEM 435.00
49|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - warst- |m3
d.9/0218-01 wa grub. 5 cm
435.0*0.05 m3 21.75
RAZEM 21.75
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.9|0401-04
435.0 m?2 435.00
RAZEM 435.00
51|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne na kablach energetycznych i teletech- |m
d.9|05 nicznych
190 m 190.00
RAZEM 190.00
52|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.9]1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.1*3 m3 0.30
RAZEM 0.30
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task, ul Tylna - roboty drogowe" TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Roboty pomiarowe

Roboty rozbiérkowe

WIN |~

Roboty ziemne

3.1|Jezdnia ulicy Tylnej

3.2|Chodniki

3.3|Utwardzenie terenu przy MPWiK

3.4|Wjazdy nowe i do przektadki

Krawezniki i obrzeza

als

Nawierzchnia jezdni i zjazdu do
MPWiK

[«2)

Nawierzchnia miejsc parkingo-
wych, utwardzenia terenu i wjaz-
doéw na posesje

Nawierzchnia chodnika

|~

Pobocza gruntowe, ulepszone, z
kruszywa

©

Roboty wykonczeniowe i towarzy-
szgce

RAZEM

Stownie:
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