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Strona tytutowa

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

{opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prowo zamdwier publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdfowege zakresu | formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino uiytkowego)
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Kody i nazwy CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie
wspolnego Sfownika Zamdwieri CPV

Gtéwny kod CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Dodatkowe kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, iniynieryjne i kontrolne

71222000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaftowania parkéw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233251-3 Wymiana nawierzchni

45233260-9 Roboty w zakresie drég dla pieszych

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikow

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

34992200-9 Znaki drogowe

34953300-5 Chodniki

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

§pruceien 20
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Nazwa i adres Zumawiajgcego
Gmina task

Warszawska 14
98-100 task

Autorzy opracowania

ey

Architektura

prof. dr hab. inz. arch. Marek Pabich Wﬂ””
mgr inZ. arch. Krystyna Lachman-Pabich JZ’ m

mgr inZ. arch. Maciej Kucharski ‘4{,{4, vl
dr inz. arch. Joanna Cwynar Borowczyk éjff%'!» M[;/,-M?L
wspotpraca

mgr inZ. arch. Wiktoria Leszczyriska (/%»
inz, arch. Marcin Pabich foA—-——
dr inz. Barbara Wycichowska W”"‘

Instalacje sanitarne

mgr inz. Mirostaw Caban %é%
)

Zielen

Instalacje elektryczne
mgr inz. Tomasz Dryjski

Uy,
Drogi
mgr inz. Wojciech Sobolewsk@

Opracowanie kosztorysowe

drinZ. Marcin Starzec v{ ’m&h @hﬁﬁf/

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO

(podstawa prawna: (podstawa prawna: Ustawa ,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 4 02,1994r. Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia
23.02.1994

tédz, grudzien 2016
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Czes¢ opisowa

Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia pod nazwa Rewitalizacja Placu Szarych Szeregow w tasku w trybie
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych jest wykonanie prac projektowych, tzn.
petnobranzowego Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej i bezwarunkowej
Decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotowego zamdwienia, wykonanie
petnobranzowego Projektu Wykonawczego oraz wykonanie na podstawie w/w projektow
robét budowlano — montazowych polegajacych na remoncie i przebudowie obszary
objetego opracowaniem.

Obszar objety opracowanie: plac Szarych Szeregow, odcinek ulicy Wiadystawa Jagietty na

odcinku od Armii Ludowej do ulicy Komuny Paryskiej, oraz odcinek ulicy Szarych Szeregow
od ulicy Bazarowej przylegajacej do placu w Kolumnie.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego projekt obja¢ ma realizacje inwestycji dotyczgcej
rewitalizacji przestrzeni publicznej swiadczacej o historii Miasta-Ogrodu w Kolumnie/tasku.
Dzigki realizacji inwestycji, na terenie tasku nowy ksztatt uzyska wazna dla miasta przestrzen
publiczna, przyczyniajac sie do podniesienia atrakcyjnosci miasta i regionu oraz zapewniajac
mieszkaricom i turystom atrakcyjne spedzenie wolnego czasu.

Dziatania w ramach projektu bedg polegaty na rewitalizacji Placu Szarych Szeregéw, ktore Y|
istotnym elementem XX.-wiecznego uktadu przestrzennego Kolumny.

Informacje historyczne o chronionym ukfadzie urbanistycznym

Ponizszy tekst zostat przygotowany w oparciu o publikacje dr Magdaleny Baranowskiej:
Rozwdj historyczny podtodzkich miast-ogrodow na przykiadzie Miasta-Lasu Kolumny, [w:]
Kulesza M. (red.), Czas i przestrzesi w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii
historycznej, Wyd. Uniwersytetu tédzkiego, téd? 2008, s. 196-203.

Kolumna to ,Miasto - Las”, typowe okreilenie miasta letniskowego dla
przeludniajgcych sie duiych miast, w czasach postgpujacej industrializacji. Okreélenie
wywodzi sie z XIX-wiecznej koncepcji garden—city brytyjskiego planisty Ebenezera Howarda.
ldeq powstawaniu tego typu oérodkdw byto:

— zahamowanie niekorzystnego wzrostu miast przemystowych,
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=~ ograniczenie napig¢ spotecznych i ekonomicznych wynikajacych z ich przeludnienia,
likwidacje slumsow,

zminimalizowanie $rodowiskowych zagroien,

— zahamowanie proceséw wyludniania obszaréw wiejskich,

- podniesienie  jakoéci  zycia miejskiego  poprzez potaczenie udogodnieri
cywilizacyjnych z przyjemnosciami Zycia na wsi oraz zapewnienie ludziom
optymalnych warunkdw zycia w zdrowiu, spokoju i harmonii.

Do todzi idea Howarda dotarta w okresie miedzywojennym wraz ze wzrostem
zainteresowania strefg podmiejska, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W
tym okresie powstato tu kilka miast-ogrodow. Z uwagi na ich lokalizacje, na obszarach
zalesionych, czesto nazywano je miastami-lasami.

Tereny, na ktérych iezy Kolumna, z dawien dawna objete byty silng penetracj rolnicza.
Warunki naturalne ku temu byly znakomite: lasy sosnowe z przeplywajaca doling rzeka
Grabig i jej doptywem Patusznica. Nad nimi rozlegle taki z uroczyskami. Krajobraz
urozmaicony pozostatosciami po wydmach srodladowych, teraz porosnietych lasem. Obszar
nalezy do Wysoczyzny taskiej. lest on zasadniczo réwninny, wyniesiony przecietnie od 170
do 220 m. n.p.m. Klimat cechuje niezbyt upalne lato i stosunkowo fagodne zimy.

Nazwe Kolumna odnotowano po raz pierwszy w XVIl wieku, wspominajac o isthiejgcym
tutaj mtynie. A sama nazwa wzieta sie zapewne od kolumny w herbie Samuela Nadolskiego,
owczesnego whasciciela tasku. Osada miyriska z zatozong w XVIII wieku walcownia miedzi
powstafa na terenie dzisiaj zwanym Starg Kolumna.

Historia Kolumny, jako
miejscowosci rekreacyjnej, zaczyna sie
w latach dwudziestych dwudziestego
wieku. Wczesniej, miejscowoéé¢ skfada
sie z wioski i osady miynAskiej nad rzekg
Grabig. Pod koniec XIX w stala sie
whasnoécig rodziny Szweycerow. W
1925, na wniosek tanusza Szweycera,
nastgpita parcelacia Kolumny na
terenach lesnych. Za projekt
odpowiadal Antoni Jawornicki, oraz

Juliusz Zaleski, wzorujac sie na planach
miast ogrodéw Ebenezera Howarda.
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Whytyczyli parcele, szerokie, promieniécie odchodzace aleje, wewnetrzne drogi oraz
tereny pod budowe najwazniejszych obiektow uzytecznosci publicznej (m.in. koéciota, szkoty,
poczty, targowiska, stacji kolejowej). W latach 1926-1927 taski geometra, inzynier Tadeusz
Radzik, rozparcelowat pierwsze tereny lesne pod przyszia osade. Aby zacheci¢ potencjalnych
nabywcéw, plany nowo powstajgcego osiedla zamieszczano w prasie, ukazujac i zachwalajgc
jego walory, tj. malownicze potozenie wirsd sosnowych lasow, czyste rzeki, wspaniaty
mikroklimat oraz dogodne potaczenie komunikacyjne {szosa, kolej i projektowany tramwaj
elektryczny z todzi przez Pabianice, task do Zduriskiej Woli).

Dziatki wytyczano etapami. Pierwszy fragment nawigzywat do planowanego przystanku
kolejowego (wybudowanego w 1930r.), od ktérego promieniécie rozchodzity sie trzy ulice
(dzisiejsze: Lubelska, Piotrkowska, Wilenska), pozostate za¢ dochodzity do torow (Gdariska,
tanowa). Wszystkie zostaty potfaczone ulicami obwodowymi (Letnia, Kopernika, Komuny
Paryskiej). Réwnolegle wytyczono odpowiednie parcele pod budowe kosciota, szkoty, poczty,
targowiska, parku, elektrowni i przystanku kolejowego.

Drugg czgs¢ rozparcelowanego terenu, zwang ,Cyganka”, potozong na pdtnoc od
toréw, przeznaczono pod zabudowe luksusowymi willami (obecnie teren ograniczony
ulicami: Brzeing, Btekitng i Torowa).

Trzeci obszar parcelacji potozony byt na potudnie od drogi z tasku do todzi. Tu uktad
ulic nawigzywat do centralnie potozonego ronda — PI. Gwiazdzistego — dzi$ ograniczonego
ulicami: Wojska Polskiego | Sandomierska oraz doling Patusznicy. Ogdtem te trzy fragmenty,
0 tacznej powierzchni 113 ha, po-dzielono na 485 dziatek, ktorych pierwszych zakupéw
dokonano we wrzesniu 1929 r. Pierwszymi nabywcami dziatek byli gtdwnie Polacy, jednak w
okresie miedzywojennym, odsprzedawane prawie wytgcznie Zydom i Niemecom. Nabywali je
bogaci fabrykanci przemystowcy, urzednicy, inteligencja, kupcy, przede wszystkim
pochodzacy z todzi, Pabianic i tasku.

Janusz Szweycer, zachecony sukcesem pierwsze parcelacji, pod druga przeznaczyt kolejne 81
ha. Byly to tereny pofozone w zachodniej czesci osady {ograniczony dzisiejszymi ulicami:
Lubelska, Graniczng i Niska) oraz caty fragment niezalesionych dziatek migdzy ul. Wojska
Polskiego i doling Patusznicy. Wytyczono 297 dziatek, z ktérych jednak sprzedaé¢ udato sie
zaledwie kilka.

W wyniku przeprowadzonych parcelacji, Miasto-Las Kolumna otrzymato zwarty ukiad
przestrzenny, oparty na ciggach komunikacyjnych linii kolejowej i drogi kotowej. Droga
podzielita miejscowosé na dwie, prawie rowne czgsci potudniowy i pétnocna, ktorg przecina
linia kolejowa. Obszarowi pomiedzy torami PKP a 52053 Pabianice- task nadano promienisty
uktad, blizej drogi kotowej uktad przestrzenny nabierat cech szachownicy.
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W latach 30., oprécz inwestycji w urzadzenia publiczne zagospodarowywano takze prywatne
dziatki budowlane. Nieliczna ludnoéé¢ polska budowata niewielkie, parterowe, drewniane
domy, przeznaczone w wiekszosci na uzytek wtasny. Zamozniejsza ludnos¢ zydowska i
niemiecka wznosita przestronne, luksusowe wille i pensjonaty, czesto z przeznaczeniem na
wynajem letnikom. Byly to na ogdt drewniane domy z duzg liczba okien i o duzych okapach
dachow, ozdabiane werandami i wiezyczkami, wznoszone wedtug tzw. stylu szwajcarskiego

Charakterystyczne parametry okreslajace stan istniejacy | wielkoéé obiektu

Nawierzchnia asflatowa 1853m?
Nawierzchnia betonowa trylinka 2588 m*
Chodnik 1895 m*
Sciezki na placu 621 m?

Teren biologicznie czynny 5133 m?

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

*  Whytyczne Zamawiajgcego

* Uzgodnienia z Zamawiajgcym

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z pdiniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. {Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z
péin. zm.), w sprawie wymagar, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAEA Nr L/527/10 RADY
MIEJSKIE] W tASKU z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dia obszaru pofoionego w tasku Kolumnie
pomiedzy drogq krajowq nr 14, a rzekq Patusznicg.

* Rysunek planu - zalacznik do Miefscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- UCHWALA Nr 1/527/10 RADY MIEISKIE] W tASKU z dnia 15 wrzesnig 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potoionego w tasku Kolumnie pomiedzy drogq krajowq nr 14, a rzekq
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Patusznicq.

* Podstawg ochrony konserwatorskiej - zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568} - jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr L/527/10 Rady Miejskiej w tasku,
Dziennik Urzedowy Wojewddztwa todzkiego, 2010, nr 346, poz. 3059), ktory okreéla
strefe ochrony uktadu urbanistycznego.

* W zakresie ochrony $rodowiska inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postgpowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
(inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
{Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

* Kopia mapy zasadniczej
* Lliteratura fachowa oraz obowigzujgce normy

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Dla terenu objetego opracowaniem istnieje  Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: UCHWALA Nr L/527/10 RADY MIEJSKIE] W tASKU z dnia 15 wrzesnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
pofoZonego w tasku Kolumnie pomiedzy drogq krajowq nr 14, a rzekg Patusznicq.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong $rodowiska

Plac Szarych Szeregow znajduje sie na terenie zespotu przyrodniczo-krajobrazowego “dolina
Grabi” powotanego w 1998 roku, obejmujacego doline rzeczng z zabytkami kultury
materialnej (pow. 4007,0 ha, w tym w gminie task - 1138 ha, na terenie miasta task —
870ha).

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Teren nie jest
pofoiony w granicach obszaru Natura 2000.

Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym

Plac Szarych Szeregéw znajduje sie w scistym Centrum Kolumny, przy gtownej ulicy Amii
Ludowej. Na placu znajdujg sie 3 budynku z funkcjami ustugowymi i handlowymi. Pod
jednym z budynkéw wzdtuz ulicy Bazarowe] znajduje sie maty parking. Na placu znajdujg sie z
zdewastowane ciagi piesze wykonane z kostki betonowej w dwdch kolorach. Pomiedzy
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ciggami wysiany jest trawnik, oraz sy nasadzenia drzew podkreslajace ciggi piesze. Na
trawnikach w okolicy budynku Zaktadu opieki zdrowotnej s3 dwa skalniaki. Znajduje sie na
nich przerodnigta roslinno$¢ éredniowysoka w postaci tui. Ulica Szarych Szeregow wyltoione
sa plytami betonowymi typu trelinka. Natomiast ulica Wtadystawa Jagietty wytozona jest
starym zniszczonym asfaltem. Na odcinku od ulicy Szarych Szeregéw do ulicy Komuny
Paryskiej znajdujg sie miejsca postojowe dla okolo 40 samochodéw. Na tym odcinku
chodniki s wytozone réinymi materiatami po stronie wschodniej jest to rézowa kostka
betonowa na stronie zachodniej s3 to betonowe ptyty 40/40 cm. Po stronie wschodniej
znajduje sig pomnik harcerstwa polskiego. Otoczenie pomnika to przerosnieta i zaniedbana
rodlinnos¢ $redniowysoka w postaci drzew iglastych i tui i brzoz. Znajdujg sie tu waskie
zdewastowane chodniki z ptyt betonowych 40/40cm. Na zbiegu ulic Wiadystawa Jagietty oraz
Komuny Paryskiej, w pasie zieleni stoi 6-8m krzyz. Jest to waine miejsce dla kultu religijnego
mieszkaficow Kolumny. Na ulicy Wiadystawa Jagietty sg bezposrednie zjazdy na prywatne
posesje.

W rejonie planowanych robét zlokalizowane sg urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu tj: sie¢ energetyczna, teletechniczna, ofwietlenie uliczne, wodociag,
gazociag, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Plac Szarych Szeregbw - przestrzen publiczna potozona w centrum Kolumny ma niewiele do
zaoferowania swoim mieszkaricom i turystom: niskiej jakosci parking, niefunkcjonalne
targowisko, kilku sklepow i zieleniec zlokalizowany wzdtuz ul. Armii Ludowej, wyznaczajacy
potudniowy pierzeje placu, zwany przez mieszkancow ,parkiem”,.

Przestrzenn placu zdominowata funkcja parkingowa (zachodnia czeéé placu) i funkcja
komunikacyjna (przystanek autobusowy na placu - zachodnia cze$¢ placu).

Plac od potudnia sasiaduje z ul. Armii Ludowej, ktora stanowi odcinek drogi krajowej nr
14, z todzi do Wroctawia.

Teren Placu Szarych Szeregdw sktada sie z dwach czesci: pétnocno-zachodniej i potudniowej.
Obie majg ksztatt regularnego prostokata (granice wyznacza zabudowa i ciagi
komunikacyjne}). Czg$¢ podinocno-zachodnia ma uktad zblizony do potudnikowego, a
potudniowa, réwnoleglta do przebiegajacej na potudniu ul.  Armii Ludowej, do
réwnoleznikowego. Obie, tacza sig ze sobg pod katem prostym tworzac litere ,L”.

Do Placu Szarych Szeregdw, od ul. Armii Ludowe] prowadza dwa dojazd: zachodni, noszgcy
nazwe placu, i potozona dalej na wschdd ~ ul. Bazarowa.
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Pdtnocno-zachodnia czes$é Placu Szarych Szeregow

Do czgsci zachodniej placu, od pétnocy mozna dojechac ul. Jagietty lub ul. Komuny Paryskiej.
W narozniku tych ulic ktére zbiegaja na granicy z placem w ksztafcie litery V" i
rownoczesnie na osi  zachodniej czgsci Placu Szarych Szeregdw, stoi krzyz z
rzezbg Chrystusa. Teren przy krzyzu jest uporzadkowany - strzyzona trawa z nasadzeniami
krzewoéw ozdobnych.

Potnocne-zachodnia czeéé Placu Szarych Szeregdw pozostaje otwarta, jej sciany wyznacza
zabudowa jednorodzinna (wygrodzone dziatki budowlane w otoczeniu ogrodowym). Czesé
centralng otwartej przestrzeni placu zajmuje parking, ktory tworza dwa osiowo
zlokalizowane ciggi stanowisk postojowych rozdzielone pasem zieleni z trawnikiem, z
réznogatunkowym, liniowym nasadzeniem mtodych i starych drzew i krzewéw. Nasadzenia
sprawiajg wrazenie przypadkowych.

Nawierzchnia parkingu z trylinki jest zniszczona, nieréwna, uzupetniana w wielu miejscach
asfaltem.

Po zachodniej stronie tej czeéci placu znajduje sig targowisko i maty sklep spozyweczy, a za ul.
Kopernika, po jej pdtnocnej stronie, maty placyk ze stabo eksponowanym, wycofanym z
przestrzeni placu, Pomnikiem Harcerzy.

Plac targowy o nierdwnej, zniszczonej nawierzchni z plyt chodnikowych (50x50 cm),
wygrodzony jest, niskim murkiem (murek z uskokami w linii przebiegu). Strefa handlu
wyposazona jest w murowane stoly z drewnianymi blatami. Ogrodzenie i stoly sg
niefunkcjonalne i zniszczone. :

Na Srodku przestrzeni handlowej stoi stary stup trakcyjny {infrastruktura nadziemna
szpecgca przestrzen placu).

Przy ulicy, migdzy targowiskiem a sklepem stol wiata przystankuy autobusowego,

Przed | za wiatg, w pasie chodnika na ktorym stoi, przebiega trawnik, na ktérym
wprowadzono miode nasadzenia drzew lisciastych (nasadzenia zabezpieczone palikami).
Zachodnig i wschodnia granice tej czesci placu wyznaczajg ogrodzenia dziafek z zabudowa
jednorodzinna.

W obrebie placu, przed zabudowa jednorodzinna, po wschodniej stronie, ciggnie sie szeroki
pas trawnika z pojedynczymi nasadzeniami tui, (pas zieleni poprzecinajy przejsciami do
zabudowy jednorodzinnej).

Za placem z Pomnikiem Harcerzy wprowadzono miode nasadzenia sosny (zadrzewienie
liniowe, réwnolegte do osi placu).

Rowits

14



RAN PABICH ARCRITERC)
i1 Loend, b Wiosciadska 12

Wysoki walor estetyczny pétnocno- zachodniej przestrzeni zapewniaja dojrzate zadrzewienia
sosnowe dziatek z bliskiego i dalszego sgsiedztwa - ekspozycja czynna w kierunku
potnocnym, wschodnim i zachodnim.

Potudniowa czes¢ Placu Szarych Szeregéw w przeciwieristwie do pétnocno- zachodniej jest
zadrzewiona i posiada zabudowe ustugowq: sklep spozywezy wysuniety na zachéd, w czesci
centralnej budynek Przychodni Rejonowej Nr 2 {Plac Szarych Szeregéw 8). Budynek
przychodni, potozony jest réwnolegle do ul. Armii Ludowej i odsuniety w gtab dziatki.

Od wschodu przestrzeri placu zamyka budynek dawnego kina, adoptowany na
Firmg Konfekeyjng KOPKA (budynek potozony prostopadie do ul. Armii Ludowej, adres - Plac
Szarych Szeregdw 1a). Na parterze budynku miesci sig apteka, z wejsciem od strony
zachodniej i sklep ABC, z wejsciem od strony potudniowej.

Przed wejsciem do firmy konfekcyjnej, apteki i przy przychodni zlokalizowane s3 stanowiska
parkingowe,

Najwigcej drzew rosnie przed przychodnig, w obregbie zielerica zajmujgcego przestrzen
miedzy budynkiem przychodni @ ul. Armii Ludowej, i dalej w kierunku zachodnim - do
sklepu spozywczego i przy samym sklepie. W nasadzeniach przewazajg drzewa lisciaste:
klony i jesiony.

Przed budynkiem przychodni, od strony ul. Armii Ludowej, w zachodniej czesci zielerica,
zatozony zostat skalniak z przewaga roslinnodci iglastej — lokalizacji i forma jest
przypadkowa.

Zieleniec przy budynku przychodni przecinajg chodniki prowadzace do przychodni i do
potnocno-zachodniej czesci placu.

Wykaz niezbednych dokumentéw i opracowan przedprojektowych i projektowych do
wykonania przez Wykonawce, poprzedzajgcych  wykonawstwo  robot budowlano -
instalacyjno — montaZzowych

Przebudowa Placu Szarych Szeregow przewidziana jest do realizacji w systemie »Zaprojektuj i
wybuduj” i sktada sie z dwdch czesci:

* sporzadzenie dokumentacji projektowe;

* wykonanie robét budowlanych — przebudowy
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Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

*  Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500
* Wykonanie badar geotechnicznych i apinii geotechnicznej

* Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonatno-

uzytkowy

*  Wykonanie ,koncepcji” — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy
placu Szarych Szeregéw, odcinka ulicy Wiadystawa Jagietty na odcinku od Armii
Ludowej do ulicy Koemuny Paryskiej, oraz adcinek ulicy Bazarowej przylegajacej do
placu w Kolumnie wraz z zasadniczymi elementami statej organizacji ruchu i
przediozenie Zamawiajgcemu do akceptacji — zawierajgcej: opis techniczny, materiat
graficzny: plan orientacyjny, plan Sytuacyjny z opracowang geometrig ulicy i
koncepcjg organizacji ruchu, profile podtuzne, przekroje normalne i konstrukcyjne
nawierzchni projektowanych elementéw ulic, ocene stanu technicznego konstrukgji

ulicy, koncepcje odwodnienia i oéwietlenia.

* Wykonanie projektéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej {przebudowa,
remont lub rozbudowa kanalizacji deszczowej), elektrycznej {przebudowa oswietlenia
ulicznego} oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury

technicznej z projektowanym ukladem drogowym,

* Wykonanie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej (przebudowa,
remont lub rozbudowa kanalizacji deszczowej), elektrycznej (przebudowa oéwietlenia
ulicznego) oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacych sieci infrastruktury

technicznej z projektowanym ukladem drogowym .
* Wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem
* Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz zatwierdzeniem

* Sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru

robot budowlanych, na podstawie ogélnych specyfikagji technicznych wydawanych

przez GDDKIA dla kazdej z branz

* Sporzadzenie przedmiardw robdt (dotyczy wszystkich branz) spetniajacych

nastgpujgce wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest

wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt. Przedmiary robdt winny zawieraé szczegOtowe wyliczenie

ilosci robot
* Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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Pozyskanie wlasnym staraniem Wykonawcy wszelkich wymaganych opinii, decyzji i
uzgodnien dokumentacji koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
lub potwierdzenia zgtoszenia robét budowlanych.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej w
zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-uiytkowym,

Przygotowanie dokumentéw i materiatébw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowe bad? zgtoszenia robot budowlanych wraz z
wypetnionym wnioskiem.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonane] i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

Opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych,

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do  zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu dla potrzeb realizacji rob6t budowlanych,

Wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektdw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badar kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych rob6t oraz
odtworzenie trawnikow i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia
robét drogowych,

Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilogci zrealizowanych robot,
Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie gis/cad i
dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowej,

Przeprowadzenie wymaganych badar i pomiaréw koentrolnych zgodnie z wymaogami
SST; wyniki badari do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Przygotowanie rozliczenia korcowego robdt i sporzadzenia w operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniows,
protokdt przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw i badah laboratoryjnych, dekiaracje
zgodnosci materiatdw, aprobaty, badania typu mieszanki mineralno-asfaltowej,
Sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robét, owiadczenie uprawnionych
kKierownikdw robot o wykonaniu robodt zgodnie z przepisami,

Przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.
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Sprawowanie  kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg  robét
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot
niniejszego zamdwienia

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 2
poéin, zm.),

Uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwoéci wprowadzenia wnioskowanych przez
Wykonawce robdt zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych,
uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwoéci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji
pozwolenia na budowe bad? zgtoszenia robot budowianych,

Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z pdin. zm.) oraz
zgodnie 2 § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
{Dz.U. 22002 r., nr 108, poz. 953, z pdin. zm.),

Biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde iego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwoéci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w inhym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie),

Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie

Przygotowanie dokumentowzwigzanych 7z oddaniem realizowanej inwestycji w
uzytkowanie.

Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji na nosniku CD/DVD.
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna 2 dokumentacjg w wersji
papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejno$¢ stron oraz niezbedne opinie |
uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedtoiy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku
programie kosztorysowym NORMA (format *.ath).
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Cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w nastepujacych

ilosciach:

* Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokoéciowa do celéw projektowych 4 egz.

* Projekty budowlane J egz.

* Projekty wykonawcze 4 egz.

* Wersje elektroniczng w/w opracowan 4 ptyty CD
w wersji PDF

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadal zakresowi
okreslonemu w szczegdlnosci:
* programie funkcjonalno — uzytkowym
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2071 z
pdiniejszymi zmianami)

* orazwinnych przepisach odniesionych do przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami, umozliwiajgce uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe.

Projekt zagospodarowania terenu i Projekt Budowlany petnobranzowy wymagajg uzyskania
stosownych uzgodnied. Moze by¢ konieczne uzyskanie odstepstw od obowiazujacych
przepiséw, ktore nalezy do obowigzkdw Projektanta (Wykonawcy).

Catoé¢ dokumentacji musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przystapieniem do wtasciwych prac projektowych musi uzyskad
pisemng akceptacje koncepcji.
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Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uivikowe

ZofoZenia projektowe

- dazenie do maksymalnego zachowania istniejacej zieleni wysokiej {nowe nasadzenia zieleni
zostaly dostosowane do istniejacej szaty rodlinnej zarowno pod wzgledem kompozycyinym
jak i gatunkowym ich lokalizacja, liczba | posadowienie sprzyja¢ ma adaptacji przestrzeni
placu do zmian kiimatu (obnizanie temperatury, retencja wody; zastosowano gatunki
odporne na warunki miejskie i wymagajace niewielkich zabiegdw pielegnacyjnych)

— wycofanie z obszaru przestrzeni publicznej placu - czeéé pdtnocno-zachodnia placu, zatok
postojowych dla samochodéw

— zmiana funkcji  pédtnocno-zachodnia czeéé placu z komunikacyjno-parkingowej na
reprezentacyjno-wypoczynkowa (deptak, chodniki, fontanna, zielen komponowana
sprzyjajac wypoczynkowi); fragment placu obejmujacego teren targowiska ma byé objety
odrgbnym opracowaniem {decyzja zleceniodawcy).

— wprowadzenia stref wypoczynku i rekreacji dla dziec, miodziezy i os6éb dorostych
wyposazonych w atrakcyjne urzadzenia. Zapewnienie dostepnosci do urzadzeri osobom
niepetnosprawnym)

— powiazanie zielenig wysoka dwoch czeséci placu (nasadzenia liniowe drzew)

- zapewnienie dostgpnos¢ pieszej, rowerowej i kotowej (parkingi rowerowe, zmiana
lokalizacji i zwigkszenie liczby miejsc parkingowych przy obiektach funkecyjnych)

- izolacja przestrzeni placu od hatasliwej ul. Armii Ludowej {wprowadzenia pasa zieleni
izolujacej)

- budowa toalety

Program funkcjonalno-uzytkowy bazuje na rozwigzaniach jakie zawieraja zwycieskie prace w
konkursie na ,Koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej Kolumny od Dworca PKP
do Placu Szarych Szeregow, zorganizowanym przez samorzagdowcéw z tasku-Kolumny dia
studentow |AIL PL.

Rewaloryzacja stawia sobie za cel zmiane dominujacej komunikacyjno-parkingowej funkgji
Placu Szarych Szeregow na reprezentacyjng i rekreacyjng przy uwzglednieniu potrzeb
komunikacyjnych terenu (komunikacja piesza, rowerowa i samochodowa),

Zachodnia czes¢ Placu Szarych Szeregow po rewitalizacji stuiyé ma jako miejsce spotkan
mieszkaricow, zapewnia¢ sprzyjajqce warunki do organizowania imprez plenerowych, sfuzyé¢
rekreacji | wypoczynkowi codziennemu mieszkancéow, gwarantowad wysoka wartosé
wizualng przestrzeni. Zaplanowane zagospodarowanie odpowiada¢ ma na rzeczywiste
potrzeby kolumnian i turystéw.
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Na placu zadbano o zapewnienie infrastruktury rowerowej — wyznaczenie przebiegu drog
rowerowych faczony z odpowiednim wyborem nawierzchni podporzadkowanej wizji
estetycznej i zapewniajacej szybkie, wygodne i bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw
placu poruszanie sie rowerem.

Wyznaczono réwniez dwa miejsca parkingowe dia rowerdw, po jednym w kazdej czedci
placu ~ rozwigzania, ktére wzbogacaja plac pod wzglgdem atrakeyjnosci dla rowerzystéw.

W potnocnej czgéci placu przy ul. Komuny Paryskiej, w sasiedztwie planowanych parkingéw,
przewidziano lokalizacje nowoczesnej toalety publicznej w formie stupa ogloszeniowego.

Dla zapewnienia sprawne] obstugi placu zachowana jest jego dostepnosc transportem
zbiorowym — autobusem, ktéry stanowi mniej ucigzliwg alternatywe dla transportu
samochodowego. Przystanek autobusowy zlokalizowany jest przy ul. Armii Ludowej, na
wysokosci Placu Szarych Szeregdw. Natomiast likwiduje sie komunikacje autobusowa przez
zachodnia czes¢ placu (likwidacja wiaty po dawnym przestanku autobusowym w zachodniej
czesci placu).

Wprowadzenie w pétnocno-zachodniej czeéci placu zieleni komponowane;j i zmiana posadzki
(zréinicowanie posadzki dla zaakcentowania podziatow funkcjonalnych), pozwoli na
utworzenie przestrzeni reprezentacyjnej, kiéra sprzyja¢ bedzie integracji mieszkancdow,
rekreacji i wypoczynkowi ludnosci miejscowej i turystaw.

W zadrzewionej potudniowej czesci Placu Szarych Szeregow zaprojektowano oddzielone,
wyposazone w atrakcyjny sprzet, strefy rekreacji czynnej dla dzieci i 0séb dorostych,
dostepne dla niepetnosprawnych.

Nowe nasadzenia przewidziane w tej czesci placu spetnia¢ bedy przede wszystkim funkcje
izolacyjng. Zaplanowano wprowadzenia zwartej, wysokie sciany krzewéw wzdtuz ucigzliwe;
ul. Armii Ludowej (hatas, emisja komunikacyjna, pyt) — zywoptot formowany, w uktadzie
pigtrowym, ktdry spetniac bedzie role naturalnej bariery dzwiekoizolacyjnej.

Planowane zmiany przyczynia sie do zwiekszenia funkcjonalnosci i wizualnej atrakcyjnodé
placu. Caty plac bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Szezegolowe wiasnosci funkeionaine-uiviiowe

Rewitalizowany obszar podzielono na dwie czesci

* Czg$¢ potnocno-zachodnia - reprezentacyjna i wypoczynkowa
* Czgs¢ potudniowo-wschodnia — wypoczynkowo- rekreacyjna
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Koncepcja zagospodarowania potnocno-zachodniej czesé Placu Szarych Szeregéw.

W obrebie zachodniej czesci placu przewiduje sig likwidacje centralnie zlokalizowanego
parkingu z przegradzajacym pasem zieleni, z nieatrakcyjnymi, zréznicowanymi gatunkowo i
wiekowo nasadzeniami. Usuniete drzewa i krzewy przewidziane sg do przesadzenia i
zagospodarowania przez miasto.

Nowe stanowiska parkingowe zlokalizowane beda poza placem, przy ul. Komuny Paryskiej,
po obu stronach placu, ktory powstanie przy krzyzu, po pétnocnej stronie ulicy {stanowiska
prostopadte do osi drogi).

W poétnocne] czesci placu, w sasiedztwie planowanych parkingéw, przewidziano lokalizacje
nowoczesnej toalety publicznej w formie stupa ogtoszeniowego.

Na miejscu zlikwidowanego parkingu, zaprojektowano deptak (wzdtuz osi placu péinoc-
potudnie), ktérego wschodnia granice wyznacza niski, przebiegajacy uskokowo ozdobny
murek. Za murkiem zaprojektowano pas zieleni z trawnikiem, z liniowym nasadzeniem drzew
— gruszy drobnoowockowej odm. Chanticleer (Pyrus calleryana 'Chanticieer').

Kolejny rzad drzew - platandw klonolistnych odm. Alphen’s Giobe (Platanus hispanica
‘Alphen’s Globe’) zaplanowano w pasie zieleni ciggnacym sie wzdiuz wschodniej linii
ogrodzer zabudowanych dzialek z sgsiedztwa placu. Drugie nasadzenia liniowe platanéw
wprowadzono w ramach nawierzchni deptaka, po zachodniej stronie, tak aby drzewa
zapewnialy zacienienie strefy spacerowej, szczegéinie pozadane w diugie, stoneczne, letnie
dni.

W centrainej czgsci deptaka, na wysokosci ul. Kopernika, zlokalizowano dwa rzedy
wodotryskéw typu gejzer (uktad réwnolegty do potudnikowe] osi placu). S3 to fontanny
jednostrumieniowe sktadajace sie z 10 dysz chodnikowych - dwa rzedy po 5 dysz,
podswietlane po zmierzchu.

Fragment placu obejmujacego teren targowiska ma by¢ objety odrebnym opracowaniem
{decyzja zleceniodawcy).

Powigkszono plac przy Pomniku Harcerzy. Ozieki te] rozbudowie pomnik jest bardziej
eksponowany ~ widoczny z przestrzeni placu.

Na fragmencie zaprojektowanego chodnika przed placykiem z Pomnikiem Harcerzy {powyiej
u. Kopernika), wprowadzono w ukiadzie finiowym nasadzenia trzech drzew - klonu
czerwonego odm. ‘Sun Valley’ (Acer rubrum ‘Sun Valley’). Zielone, btyszczace liécie tej
odmiany klonu, jesienig przebarwiajg sie na intensywnie czerwono-pomarariczowe {kolor
diuge utrzymuje sie). Wprowadzona odmiana ze wzgledu na sezonowy walor kolorystyczny
drzew, bedzie dodatkowo akcentowata strefe placu z pomnikiemn.

PRy
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Misy drzew, ktorych lokalizacje przewidziano w ramach ciggdw pieszych (deptak, chodniki)
zabezpieczone bedy nawierzchnig przepuszczalng dla wody — kruszywem (grys granitowy
zespolony Zywicg). Takie rozwiazanie jest szczegolnie polecane w miejscach o wzmozonej
komunikacji pieszej, poniewaz sztywnoé¢ nawierzchni powoduje, ze uzytkowanie jej jako
chodnika nie doprowadza do zageszczenia gleby w strefie bryty korzeniowe;.

Powierzchnig gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie misy o
spadku w strong pnia drzewa tak, aby gromadzita ona wodg opadowg w obrgbie systemu
korzeniowego. Powierzchnie misy nalezy uzupetnic do poziomu posadzki kruszywem
(dziatanie na rzecz retencjonowanie wody opadowej).

Na projektowanych pasach zieleni z rzgdowymi nasadzeniami drzew, ktére zachowaja
nawierzchnig gruntowa, zamiast trawy planuje sig wprowadzenie roélin okrywowych -
barwinka pospolitego (Vinca minor), ktory tworzy zwarte, efektowne, zimozielone kobierce
{barwinek sadzony w rozstawie 10-12 sztuk na m?).

Koncepcja zagospodarowania potudniowo-wschodniej czesci Placu Szarych Szeregow.

Przewiduje sie zachowanie wszystkich drzew rosnacych w pasie zieleni ciqghacym sie miedzy
budynkiem Przychodni Rejonowej Nr 2, a ul. Armii Ludowej.

W ramach zielefica, przed przychodnia, po zachodniej stronie drzwi wejsciowych i po
zachodniej stronie budynku, zlokalizowane beda atrakcyjnie wyposazone trzy strefy
rekreacyjno-sportowe: plac zabaw dla dzieci i sitownie.

Place rekreacyjne potozone przed przychodnia zachowuija wymagana odlegtodc 10 m od linii
rozgraniczajgcej ul. Armii Ludowe;,

W ramach zieledca, wzdtuz ul. Armii Ludowej, zachowujac aktualny przebieg komunikacji
pieszej (dojscia do potnocno zachodniej czedci Plac Szarych Szeregéw i do przychodni od ul.
Armii Ludowej), wprowadza sig pas zwartej zieleni izolacyjnej o funkcji bariery akustyczne;j.
Zwarty pas zieleni izolacyjnej utworzy strzyiony iywoplot z zimozielonego gatunku -
bukszpanu wieczniezielonego {catoroczny efekt zmniejszania ucigzliwosci hatasu i redukcji
emisji samochodowej). Wybrano odmiang 'Graham Blandy', ktéra gwarantuje uzyskanie
pozadanej wysokosci przegrody -150 cm (bukszpan wieczniezielony 'Graham Blandy'- Buxus
sempervirens 'Graham Blandy'). Przewidywana szerokos$¢ zywoptotu — 1,5 m. Osiggniecie
duzego zwarcie zywoplotu zapewni prowadzenie nasadzen bukszpanu w trzech
naprzemianlegtych rzedach (rozstawa co 50-80 cm).

Nizsze i weizsze zywoptoty z bukszpanu zlokalizowane bedg wzdtuz placykéw rekreacyjno-
wypoczynkowych przed przychodnig, od potudnia {wysokos$¢ 0,8 m szerokoéé 0,5 m} i przy
rozbudowanym parkingu przed budynkiem firmy konfekcyjnej {wysokos$¢ 0,8 m; szer. 1 m).
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Dodatkowo, wzdtuz zachodniej granicy parkingu zlokalizowanego przed firma konfekcyjng,
zaplanowano liniowe nasadzenia gruszy drobnoowockowej odm. Chanticleer (Pyrus
calleryana ‘Chanticleer'). Posadzone drzewa bedy izolowad przestrzed placu i ocieniac
parkujgce samochody ograniczajgc emisje weglowodordw ulatniajgcych sie ze zbiornikéw
paliwa i przewodéw zaparkowanych samochodow.

Wymagania do realizacii przedrmioto zamdwienis
Realizacja przedmiotu zamdwienia dotyczacego przebudowy ulicy w szczegdlnosci obejmuije:

Przebudowe

* wymiane istniejace] konstrukcji nawierzchni ulicy Szarych Szeregdw poprzez
wbudowanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-
asfaltowych wraz z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym do istniejacej
nawierzchni ulicy o nawierzchni asfaltowe;j,

* przylegtego chodnika z betonowej kostki brukowaej,

* zjazdow na teren sasiednich nieruchomodci, przy jednoczesnym zapewnieniu
sprawnego sptywu wod opadowych.

Rozbiérke istniejacej nawierzchni asfaltowej na ulicy Wtadystawa Jagielty poprzez lokalne
frezowanie w celu uzyskania wtasciwych spadkéw w przekroju poprzecznym i podtuznym.

* Wymiang istniejgcych kraweznikow betonowych

* Wymiang istniejacych obrzeiy betonowych.

* Wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z betonowej na ciggach pieszych na
placu, oraz wzdtuz ulicy Wiadystawa Jagietty

* Przebudowe istniejacych zjazddw — wykonanie nowej konstrukeji zjazdu o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej; pomiedzy nawierzchnig ulicy i zjazdu
wbudowac kraweznik betonowy najazdowy (20x22¢m).

* Regulacje wysokosciowg - w niezbednym zakresie - istniejgcego chodnika oraz
zjazdow do przyleglych nieruchomosci, o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej, w
nawigzaniu do projektowanej niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odplywu wdd
opadowych.

* Przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego,

* Wymiang wszystkich wpustow kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami. W
studzienkach sciekowych nalezy zastosowaé krag denny z komorg osadnika, oraz

24



CHARCHITERC)
Wigdciarska 12

nowe wpusty zeliwne klasy D400 zamykane na rygle posadowione na pierscieniach
odcigzajacych. Dopuszcza sie ewentualng zmiane lokalizacji studzienek $ciekowych w
nawigzaniu do projektowanego rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowego ulicy.

* Wymiang wszystkich witazéw kanatowych na wilazy z zamknieciem ryglowym,
uszkodzonych lub niespetniajgcych warunku noénoéci {dla klasy obcigzenia D400} ptyt
stropowych oraz uszkodzonych kregow betonowych studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanych w jezdni ulicach Bazarowej, Wiadystawa Jagielty i
Szarych Szeregdw.

* Regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej
uzbrojenia podziemnego wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych pokryw wiazow.

* Usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg uzbrojenia terenu (m.in.
siecia wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczng, energetyczng, gazowa) w oparciu
o warunki wydane przez poszczegdinych gestordw sieci.

* Whykonanie regulacji wysokosciowej nawierzchni istniejgcych | planowanych w
zakresie niezbednym dla wiasciwego powigzania sytuacyjno-wysokosciowego.

*  Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu —~ ogrodzenie segmentowe zabezpieczajgce ruch pieszy
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

* Uporzadkowanie terenu inwestycji.

Wymagania szczegofowe

Elementy mafej architektury
tawka z oparciem — 34 sztuki
Dane techniczne:
diugos¢ catkowita 182 cm (siedzisko 180cm)
wysokos¢ catkowita 78 em
wysokos¢ siedziska 44 cm
Materiaty:
siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm pokryte lakierem koloryzujacym
podstawa - stelaz fawki wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej i malowany
proszkowo
Montaz:
wolnostojgce
przykrecone do podtoza utwardzonego
przykrecone do fundamentow ustawionych w podtozu nieutwardzonym
tawka mocowana do $ciany zygzakowatej - 20 sztuk

A
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Wymiary:

1600 x 450 x 380 mm

Materiaty:

stal weglowa 5235 |ub stal nierdzewna AlISI 304 drewno krajowe lub egzotyczne
Informacje dodatkowe:

podkiad cynkowy malowanie proszkowe na dowolny kolor z palety RAL, efekt
strukturalny mozliwe inne wymiary drewno pigmentowane

Kosz metalowy — 24 sztuk
Dane techniczne:
wysokos$é 70 cm
wymiary korpusu 51,5 em x 41 cm
Materialy:
korpus - wykonany z blachy perforowane;j, wyposaiony w otwoér wrzutowy oraz
popielniczke
podstawa - nogi wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i malowane proszkowo
wyposazony w uchwyty do montazu warka o poj. 70 litréw

Stojak rowerowy metalowy — 30 sztuk
Dane techniczne:
wysokos¢ 85 cm
Materiaty:
blacha stalowa, ocynkowana i malowana farba nawierzchniowg

Fontanna
Dane techniczne:
szerokos¢ / dtugosé — 300 / 1400 cm
Hos$¢ dysz — 2 rzedy po 5 dysz
Materialy:
wykoriczenie takg samg nawierzchnia co nawierzchnia catego placu

Toaleta publiczna
Dane techniczne:
Wymiary obiektu projektowanego:
$rednica {(wymiar zewnetrzny) - 2,64m
srednica (wymiar wewnetrzny) -232m
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grubosc sciany elementu prefabrykowanego - 16 cm;
wysokos¢ pomieszczeri wewnetrznych -250m
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 547 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 4,23 m?
Kubatura projektowanego obiektu -14,55 m?

Rozwigzania architektoniczne:;
* Projektowana toaleta wykonana z elementdw prefabrykowanych z kompozytu.
* Toaleta wolnostojgca przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
*  Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziemu chodnika
(terenu).
Projektowana toaleta wolnostojaca sktada sie z:
* toalety {kabiny) ogéInodostepnej dla uiytkownikéw uni - sex;
* pomieszczenia technicznego (komory) dla serwisantdw z przeznaczeniem na
umiejscowienie
* urzadzen sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania érodkéw czystosci.
Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepefnosprawne, poruszajgce sie na
wozku inwalidzkim:
* poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;
* drzwizewngtrzne wejsciowe o szerokoéci 90 cm w Swietle;
* wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o srednicy 150 cm;
* umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci:
* uchwyty dla niepetnosprawnych;
* umiejscowienie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysokoéciach odpowiadajacych
osobom na wézkach inwalidzkich {min. 80 cm, max. 120 cm).

Wykaz pomieszczen;

Pomieszczenie techniczne — terakota;
Toaleta dla osdb niepetnosprawnych, z przewijakiem dla dzieci — terakota.

Posadowienie toalety i fundamenty studzienki
Posadowienie toalety prefabrykowanej przyja¢ dla gruntéw spoistych, srednio spoistych,
twardo - plastycznych.

W przypadku wystapienia lokalnie odmiennych warunkéw gruntowych posadowienie
fundamentéw nalezy uzgodnic z projektantem.
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Studzienka okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150 cm na
zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ ze wszystkich stron masy uszczelniajgcy. Gorng plyte
fundamentowg studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety publicznej o grubosci 16 cm.
W miejscu gdzie nie ma kontaktu pfyty fundamentowej z studzienkg rewizyjng naiezy
zagescic grunt tak, aby wspdtczynnik zaggszczenia wynosit wiecej niz 0,95,

Wykopy fundamentowe nalezy wykonaé z zachowaniem hastepujgcych warunkéw:

- wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokodci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebic do whasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentéw;

- w przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy
wykopu podsypywaé luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywac chudego
betonu, starannie Zageszczonego piaskiem lub zwirem.

Zasypywanie wykopow fundamentowych po wykonaniu studzienki rewizyjnej powinno by¢
potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentéw studzienki. Nalezy zwréci¢
uwage, zeby nie uszkodzi¢ masy uszczelniajacej potozonej na $ciany studni rewizyjnej. Grunt
nalezy ubija¢ warstwami o grubosci 10-30 cm. Wierzch wykopu nalezy pokryé warstwy
gruntu spoistego,

Rozwigzanie konstrukcyine

Elementy no$ne i konstrukeyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z kompozytu
betonowego o grubodci scian 16 cm i wspofczynniku przenikania ciepta 0,57 W/m?2K.

Podczas wytwarzania elementéw prefabrykowanych z kompozytu betonowego wykonuije sie
zbrojenie z pretéw pionowych @ 10 co 10 cm i poziomych @ 6 co 20 cm. Nad otworami
wykonano zageszczenie zbrojenia w celu zlikwidowania zarysowan konstrukeji nognej.

Sciana wewngtrzna odgradzajgca  pomieszczenie techniczne od pomieszczen toalety
wykonana w konstrukcji metalowej, co pozwala na zamocowanie wszelkich niezbednych
urzadzen od strony pomieszczenia technicznego z obudowa piyta metalowa powlekana od
strony toalety.

Dach

Stropodach projektowany z piyty zelbetowej o grubosci 16 cm z kompozytu betonowego.
Pokrycie dachowe — masa bitumiczna ulozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury
spustowej wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.
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Wentylacja

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez otwér w
$cianie zewnetrznej o srednicy @ 13 ¢cm. Oprécz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
uzytkowych zastosowano wentylacjg mechaniczng poprzez wentylator Scienny o wydajnosci
150 m*/h wyposazony w tzw. opoZniacz wylaczenia. Wentylator zataczany bedzie po
otwarciu drzwi, a jego automatyczne wytgczenie nastapi po 15 min. od nacisniecia przycisku
odblokowujacego drzwi od wewnatrz,

Stolarka drzwiowa

Drzwi metalowe otwierane na zewnatrz ocieplone, otwdr w Swietle drzwi wejsciowych do
toalety dla osdb niepetnosprawnych 104x202H ¢m, do pomieszczenia technicznego 85x202H
cm.

Wszystkie profile drzwi wypetnic wysokiej klasy pianka poliuretanowa. Drzwi wejsciowe
posiadajg patentowany zamek i zZwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny
sterownik drzwi, wspdtpracujacy z oéwietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu WOLNE /
ZAIETE /NIECZYNNE, wewnetrznym panelem blokowania | otwierania drzwi, alarmem
odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia,

Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnatrz toalety wykonane ze specjalnej struktury, pokryte Srodkiem antygraffiti.
Podloga wykoriczona specjalng wzmocniong antyposlizgowg nawierzchnia.

Wykoniczenie zewnetrzne
Elewacja zewnetrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury, pokryta $rodkiem antygraffiti
(paleta koloréw do wyboru );

Przewidziano oznakowanie toalety poprzez podswietlone piktogramy nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczen sanitarnych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Woda zimna doprowadzona bedzie 7 sieci zewnetrznej do pomieszezenia (komory)
technicznego przyfaczem @32 mm i podtgczona do sptukiwania musali, umywalki i
podgrzewacza wody.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm do kanalizacji istniejgcej
zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.

R shizacia o
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Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniach zapewniona zostanie temperatura min. 16° C. Przewidziano przewody
grzewcze w podiodze toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiem bedzie

zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponad to w pomieszczeniu technicznym
nadmuchowe ogrzewanie elektryczne.

Wplyw na $rodowisko

Przyjgte w projekcie rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, materiatowe nie majg
negatywnego wptywu na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty
budowlane. W trakcie uzytkowania nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujacego, pola energetycznego ani innych zakiécen.
Projektowany obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi glebe oraz wody podziemne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza toalety publicznej

wolnostojacej z elementéw prefabrykowanych posadowionej na podtoiu utwardzonym na
dziafce Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ srodkami uodporniajgcymi do granicy trudno zapalnosci do
30 min. przez impregnacje srodkami posiadajgcymi certyfikat.

Dojazd pozarowy do obiektu projektowanego jest zapewniony od strony drogi istniejgcej
publicznej.

Nawierzchnia przy przejsciach dia pieszych (niepetnosprawni)

Dane techniczne

Przy przejéciach dla pieszych nalezy na zamontowa¢ specjatnych, jaskrawych i wypuklych
ptytek, dzigki ktérym osoby niewidome i niedowidzace mogg zatrzymac sie w bezpiecznej
odlegtosci przed jezdnia. Przed przejiciem dia pieszych montowana jest zéita pltytka z
rowkami, ktéra sygnalizuje, ze niedowidzgcy zbliza sig do jezdni. Tuz przy jezdni znajduje sie
za to biata ptytka z rowkami utozonymi prostopadle, informujaca o kierunku ruchu.
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Urzqdzenia rekreacyjne dia dzieci
Przykiadowe urzqdzenia

Urzgdzenie linowe

Urzadzenie linowe przeznaczone na plac zabaw dia dzieci w wieku od 3 fat.

Informacje techniczne

Mymuary urzadzenra [cm] """ :432 x 376
Wymaary strefy bezpleczenstwa [cm] ' 711 x 687
IPomerzchma strefy beZpleczenstwa [m2] 34,4

[Maksymalna wysokosc swobodnego upadku [em] 110

tWysokosc ca’fkomta urzqdzema [cm] : 290

Urzadzenie linowe przeznaczone na plac zabaw dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

PROGRANM il on e oy iy
Rewitalizach :
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Zestaw sprawnosciowy

Urzadzenie zabawowe sprzyjajace  rozwojowi  koordynaci ruchowej i umiejetnosc
sprawnosciowych. Zaprojektowane z myslag o dzieciach, ktére uwielbiajg wspinaczke i
przygode. Zestaw sktada sie z:

* Drabinki poziomej typu Zmijka,

* Mostu linowego,

* Przejscia tubowego,

* Grzybkow skoczkow,

* Scianki wspinaczkowej typu Ser,

* Scianki wspinaczkowej typu Siatka linowa,
* Pierscienie sprawnosciowe

Elementy nosne zestawu jak stupy, barierki ze stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie,
Stupy wykonane ze stali o érednicy @60 mm. Stupy zakoriczone zaslepkami z tworzywa.
Elementy faczace tj. $ruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Specjale elementy taczeniowe
Fux System tj. obejmy i klemy wykonane 7 odlewdw aluminiowych gwarantuja stabilno$é,
estetyke i bezpieczenstwo konstrukcji. Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na
nawierzchni bezpiecznej.

Dane techniczne

* dtugosé: 688 cm

* szeroko$¢: 393 cm

* wysokos¢: 200 cm

* wysokos¢ swobodnego upadku: 200 cm
* strefa upadku: 1020 x 715 cm

Bowitalizecia bice 0w B s ran e e ]
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* normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-3.

Materiaty

¢ elementy metalowe ze stalj potrdjnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powtokg poliestrowa zapewniajgce duzg
odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV,

* linaria typu pajeczyna oraz siatka wykonane z wytrzymatej, grubo plecionej liny @16 mm,

* elementy wykonczeniowe (slizgi, panele) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE
barwionego w masie,

* zakoriczenie stupdw wykonane 2 tworzywa,
* Obejmy i fastnery z odlewdw aluminiowych.
Zabezpieczenia

* stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtokg poliestrows,
* $ruby ze stali nierdzewnej.

Hustawka

Konstrukcja hustawki wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Siedzisko
wykonane z tworzywa LLDPE. Stupy o przekroju okragtym ©114*2,5mm, belka pozioma o
przekroju 80x60x4mm, siedzisko o srednicy 115 cm.. Elementy taczace tj. sruby, zawiesia,
taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy wykoriczeniowe placu moga réznic sie od

przedstawionych na wizualizacji. Kolorystyka konstrukeji huétawki: niebieski, czerwony.
Przedziat wiekowy: 5-14
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Dane techniczne

* diugosé: 401 cm,

* szerokosé: 172 cm,

* wysokos¢: 250 cm,

* wysokos¢ swobodnego upadku: 125 cm,

* strefa upadku: 401x720cm.

* normy bezpieczeristwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2

Materialy

* elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczone] antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powtoka poliestrowa Zapewniajgce duza
odpornos¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych, odbarwienia w promieniach uv,

* siedzisko hustawki wykenane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

* faricuch stalowy ocynkowany ogniowo o srednicy @6 mm, o oczku posiadajgcym
wewnetrzny wymiar w jednej osi nie wiekszy niz 8 mm, zgodnie z PN-EN 1176,

¢ zakonczenie stupow wykonane z tworzywa.

Zabezpieczenia

* Stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powtoka poliestrows.
* Sruby, zawiesia, faricuchy ze stali nierdzewne;j.

Ogdine wymagania dotyczgce bezpieczenstwa placu zabaw

(zgodnie z: Bezpieczny plac zabaw poradnik dia administratoréw i wtascicieli, wyd. Urzad
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, 2008 oraz odpowiednimi normami)

* Bezpieczenstwo urzgdzenia, ktére posiada kilka funkdji {np. kotysze sie oraz obraca)
powinno byé sprawdzone pod katem wymogdéw okreslonych dla wszystkich jego
funkgji.

*  Wielko$¢ urzadzen oraz stopien trudnoéci zabawy na nich powinny by¢ dostosowane
do wieku potencjalnych uzytkownikow.

* Ryzyko stwarzane przez urzadzenia zawsze powinno byt oczywiste.

CROGE
[ S ER
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Woda {deszcz) nie powinna sie zbierac na urzgdzeniach, chyba, ze sprzet zostat w tym
celu zaprojektowany,

Urzadzenia powinny zapewniac dostegp osobom dorostym.

Sprzet zamkniegty {taki jak tunele) diuzszy niz 2 metry powinien zawsze posiadac dwa
wejicia, aby umozliwi¢ ucieczke.

Na placu powinna by¢ tablica informacyjna zawierajaca dane o nazwie oscby
odpowiedzialne] za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy
wskazac adres placu zabaw i numery do stuzb ratunkowych, zas w poblizu placu byta
budka telefoniczna, aby tatwiej mozna byto wezwaé pomoc.

Na urzadzeniach, ktore sg zainstalowane w podtozu powinien by¢é umieszczony przez
producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Wskazuje on wysokosé, na jakie]
montaz gwarantuje stabilno$¢ sprzetu (znak ten powinien by¢ rowny z nawierzchnia
lub ptaszczyzng zabawy). Oznaczenie to jest bardzo przydatne réowniez do wiasciwego
utrzymania nawierzchni sypkich oraz sprawdzenia, czy na skutek Zuzycia, urzadzenia
s3 nadal prawidtowo zamontowane.

Urzadzenia powinny byé oznakowane nazwg i adresem producenta lub
Upowaznionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalajgcym na indywidualna
identyfikacje (metryczki urzgdzenia i roky produkcji) oraz numerem i data normy,
ktdrej wymogom odpowiadaja.

Przy doborze materiatow i urzadzen nalezy bra¢ pod uwage, ze w trakcie uzytkowania
moga one zmieni¢ rozmiar, ksztatt oraz potozenie.

Nie nalezy stosowaé otwordw w ksztatcie litery ,V” skierowanych ku dotowi katem
mniejszym niz 607,

Tunele powinny spetnia¢ wymagania punktu 4.2.7.4. normy PN-EN 1176-1, aby nie
doprowadzi¢ do zakleszczenia dziecka,

Nie powinno sie stosowad tatwo dostepnych dla dzieci otworéw na wysokosci
powyzej 600 mm nad ziemig (wiacznie z ogrodzeniem), ktore nie przejda testéw
wykonywanych za pomocg odpowiednich probnikéw badawczych okreslonych w
normie.

Otwory w ksztalcie litery ,V* w obszarze lub bezposdrednio przed obszarem wolnym
{to jest w przestrzeni zajmowanej przez dziecko wykonujgce ruch wymuszony przez
urzadzenie np.: w czasie hustania sie czy kotysania) powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie pochwyci¢ wtosow lub odziezy.

Wystajace elementy urzgdzer nie mogy powodowat zakleszczenia wioséw lub
odziezy. Zjeidzalnie, stizgi strazackie | dostepne dla uzytkownikow daszki powinny
przejsc test dotyczacy zakleszczenia odziezy okreslony w zataczniku D.3. normy PN-EN
1176-1. 25
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Na powierzchni, po ktérej dzieci chodzg lub biegajg nie moze by¢ szczelin wiekszych
niz 30 mm, ktore mogg zakieszezy¢ stope (nie dotycezy to powierzchni pochytych pod
katem wiekszym niz 457},
Otwory, ktére w czasie zabawy mogg zmieni¢ ksztaft fub rozmiar powinny mie¢
minimalnie érednice 12 mm, co zapobiegnie zakleszczeniom palcdw.

Szczeliny wewnatrz obszaru wolnego fub jakiekolwiek otwory, ktorych dolna granica
znajduje sig powyzej 1 m nad ziemig powinny byc albo mniejsze niz 9 mm, albo
wigksze niz 23 mm (szczegStowo okreila to zatgcznik D.4. do normy PN-EN 1176-1).
Liny zamocowane jednym koncem nie moga mied ksztattu petli, ktéra mogtaby
pochwyci¢ uzytkownika.

Liny zamocowane po obu korncach nie mogg formowac petli, ktéra nie przejdzie
testow wykonywanych za pomocy odpowiednich probnikdw.

Liny w potaczeniu z innymi urzadzeniami na placu zabaw nie moga powodowaé
zagrozen w postaci zakleszczenia.

Pomiedzy ruchomymi czeséciami urzgdzen lub pomiedzy czesciami statymi oraz
ruchomymi powinno sie zachowac odpowiednie odlegtosci gwarantujgce ochrone
przed zmiazdzeniem palcow lub koriczyn,

Kazde urzadzenie, ktdrego uiywanie wigze sie ze zwigkszeniem sity upadku (np.:
hustawka, zjeidzalnia, karuzela} powinno spetnia¢  dodatkowe kryteria
bezpieczeristwa.

Jakiekolwiek ciezkie przedmioty {wazgce ponad 25 kg), ktdre zwisajg ponad
uzytkownikami muszg byé zawieszone na wysokoéci co najmniej 40 c¢m ponad
powierzchnig i co najmniej 23 cm od innych urzadzen (nie dotyczy to hustawek).
Przestrzenie w mostkach pomiedzy czgsclami zamontowanymi na sztywno oraz
ruchomymi nie powinny by¢ nigdy mniejsze niz 23 cm (takze podczas wychylenia).
Ochrona przed upadkami

Ostony oraz barierki na podestach lub podjazdach powinny zaczynaé sie od
najnizszego miejsca.

Do wysokosci 60 ¢cm nad ziemig nie jest wymagane stosowanie barierek ani oston.
Jedli urzadzenie umozliwia dzieciom zabawe na wysokosci powyzej 60 cm naleiy
stosowac barierki, wskazana jest takze nawierzchnia amortyzujgca upadki.

W przypadku, kiedy urzgdzenia nie sg tatwo dostepne dla dzieci a upadek mozliwy
jest z wysokosci ponizej 1 metra barierki czy ostony nie s3 wymagane, jednak
odpowiednio bezpieczna nawicrzchnia - tak.
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Sprzet, ktory nie jest tatwo dostepny dla dzieci a wysoko$¢ upadku z niego wynosi od
1 do 2 metrow nalezy wyposazy¢ w ochronne barierki oraz odpowiednig
nawierzchnie,

Dla wszystkich urzgdzen, w ktorych maksymalna wysokos¢ upadku to wiecej niz 2
metry konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzujacej nawierzchni,

Tam, gdzie konieczne jest stosowanie porgczy, musig by¢ one zamontowane na
wysokosci pomiedzy 60 cm a 85 cm ponad powierzchnig gdzie dziecko stoi w czasie
zabawy. Srednica Porgczy zastosowanych w tym przypadku nie powinna by¢ wieksza
niz 60 mm.

Kiedy konieczne jest stosowanie oston, wskazane jest, aby byly one zamantowane na
wysokosci pomiedzy 60 ¢m a 85 cm nad powierzchnig stania. Ostony takie powinny w
catodci otaczaé platforme, poza miejscem przez ktore sie na nig wchodzi lub z niej
schodzi. Szerokos¢ wszystkich wejsé na platforme powinna by¢ nie wieksza niz 50 cm,
chyba, ze mamy do czynienia z wejéciem ze schoddw, rampy, czy mostka, przy czym
rozmiar wejscia nie powinien by¢ szerszy niz schody, rampa czy mostek,

Jesli wymagane jest zamontowanie barierek na urzgdzeniu tatwo dostepnym dla
dzieci, powinny by¢ one umieszczone na wysokosci co najmniej 70 cm. Barierki
powinny otaczac cata platforme zabawy 2 wyjgtkiem miejsca, przez ktore sie na nig
wchodzi lub z niej schodzi. Szerokodc 26 kazdego otworu nie moze by¢ wieksza niz 50
cm, chyba, ze mamy do czynienia z dodatkowy ostong zaberpieczajacg przed
upadkiem z urzadzenia.

Nie nalezy umieszcza¢ zadnych posrednich poreczy czy listew poziomych lub prawie
poziomych, ktorych dzieci moglyby uiyé jako stopni lub uchwytéw do wspinania.
Szezyty barierki powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie zacheca¢ dzieci do siadania
lub stawania na nich.

Jakikolwiek element, ktory dziecko trzyma Zwisajac przy tym swobodnie calym
cigzarem (w tym popularne poprzeczki drabinek) powinien mie¢ srednice pomiedzy
16 mm a 45 mm.

Element, ktory nie stuzy do podtrzymywania catego ciezaru ciata dziecka, ale ktorego
przeznaczeniem jest jedynie chwytanie w cely utrzymania rownowagi w trakcie
zabawy {réZnego rodzaju porgcze czy barierki) nie powinien mie¢ srednicy wiekszej
niz 60 mm.

Szczeble drabinek czy stopnie nie powinny obracacd sie wokot wlasnej osi. Powinna
by¢ miedzy nimi zachowana réwna odleglosé (z wyjatkiem miejsca pomiedzy
podiozem a pierwszym stopiiiem oraz pomiedzy platforma stuzacg do zabawy a
ostatnim stopniem). Szczebulki oraz stopnie powinny by¢ wypoziomowane
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{(dopuszczalne odchylenie to +3 mm}. Szczeble powinny spetniaé wymagania
dotyczgce chwytania lub trzyrnania,

Schody powinny mie¢ ostony lub barierki w zaleznosci od ich wysokosci. W przypadku
schodéw na wysokoici do 1 m mozna uzywac oston zamiast barierek przy czym
przestrzen ponizej ostony musi byc mniejsza niz 60 cm. Ostony i bariery powinny byc
stosowane od najnizszego stopnia i muszg spetnia¢ wymogi stosowane dla chwytania
lub trzymania. Powinny by¢ zastosowane co najmniej trzy stopnie, ktore muszg by¢
poziome (dopuszczalne odchyienie 3 mmy), zas katy pomiedzy nimi powinny by¢
réwne. Zalecane jest, aby stopnie miaty co najmniej 11 cm glebokosci oraz co
najmniej 14 c¢cm szerokosci. Jegli schody stosuje sie na wysokosci ponad 2 m nie
powinno sig uzywac jednego biegu stopni na catej wysokosci, ale nalezy przewidzieé
platforme posrednia pomigdzy dwoma biegami schodéw prowadzgcymi do
najwyzszego miejsca zabaw. Na platformie posredniej nalezy umiescié drugi bieg
schodow, obrécony o co najmniej 90° od nizszego, kidry bedzie widdt do najwyzszej
platformy zabawy. Platforma posrednia powinna mie¢ diugosé co najmniej 1 m i byt
tak szeroka jak schody, kidre na nig prowadzg.

Pochyinie powinny miec stale nachylenie pod maksymalnym katem 38°. Powinny by¢
na nich stosowane barierki, porecze lub osfony stosownie do ich wysokosci. W
przypadku pochylni stosowanych do 1 m mozna uzywac poreczy zamiast barierek o
ile przestrzen ponizej poreczy jest mniejsza niz 60 cm. Ostony i bariery powinny by¢
stosowane od najnizszego miejsca. Pochylnie powinny by¢ réwne na catej swej
szerokosci (dopuszczalne odchylenie +3 mm), powinno sie tak- ie zastosowaé
specjatne $rodki, aby utrudnic¢ przypadkowe poslizniecie sie.

Jesli na platformie znajduje sie wejscie na stromy element o kacie nachylenia powyiej
45°, wowczas maksymalna szeroko$é barierki powinna wynosi¢ 1,2 m. dla urzadzen
tatwo dostepnych dla dzieci maksymalna szerokos¢ otwartej przestrzeni w barierkach
nie moze by¢ wieksza niz 50 cm a wysokoéé podestu nie moze przekraczaé 2 m.

Liny zamocowane jednym koricem powinny miec Srednice pomiedzy 25 mm a 45 mm.
Liny zamocowane na obu kericach powinny mie¢ srednice pomiedzy 16 mm a 45 mm.
Nalezy uzupetnia¢ nawierzchnie sypka, zwracajac szezegolng uwage na zagtebienia,
ktore robig sie np.: pod hustawkami, na koricach zeslizgdw, czy wokat karuzel.
Uszkodzone nawierzchnie syntetyczne nalezy bezzwiocznie naprawiaé. Ochrona
przed kolizjami

W szczegolnosci polecamy przeczytanie normy w czesci dotyczacej urzgdzenr z
wymuszong sitg oraz zagadnien obszarow wolnych oraz wysokosci upadku.

Obszar wolny (czyli przestrzen, ktora zajmuje dziecko bawigce sie na urzadzeniu i
wykonujgce ruch wymuszony przez Lo urzadzenie), co do zasady, nie moze pokrywacd
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sig z innymi obszarami czy z obszarem upadku (nie dotyczy to jednak urzadzen,
sktadajgcych sie z kilku elementow stanowigcych jedng catosé), 27

W obszarze wolnym nie powinno byé zadnych przeszkod, ktore moga uderzyé w
uzytkownika lub w ktére uzytkownik moie uderzy¢ w czasie ruchu, choé¢ czesci
urzadzen, ktdre sktadajg sie lub podnoszg samego uzytkownika sg dozwolone.

Sciezki na placu zabaw nie powinny by¢ wytyczone na obszarze wolnym.

W trakcie zabawy na urzgdzeniu i w jego najblizszym otoczeniu uzytkownik nie
powinien sig zderzy¢ z niespodziewanymi przeszkodami, ktore moglyby spowodowaé
urazy.

Liny podwieszane o diugosci 1-2 metréw zamocowane ha jednym koncu powinny by¢
oddalone o co najmniej 600 mm od innych zamontowanych urzadzen i o co najmniej
900 mm od urzadzen koiyszacych {w tym takie innych lin). Nie jest wskazane
umotzliwianie dzieciom samodzielnego {gczenia hustawek lub innych urzadzen
kotyszacych z linamni.

Liny podwieszane o dtugosci 2-4 m powinny by¢ oddalone o co najmniej 1 m od
innych urzadzen.

Wysokosé swobodnego upadku nie moze przekroczy¢ 3 m {szczegdtowe wyliczenia
zawarte sg w punicie 4.2.8.1. normy PN-EN 1176-1).

W obszarze upadku nie mogy znalezé sie zadne przeszkody, na ktore uzytkownik
mogthy spasc lub sie o nie uderzyé, choé 59 pewne wyjatki dotyczace: — czesci
przylegajacych, o ile roznica w wysokosci swobodnego upadku jest mniejsza niz 600
mm, — czesci, ktdre przenoszg wage uzytkownika albo zawierajg w sobie uzytkownika
Czy pomagajg uzytkownikowi zachowaé réwnowage, — czesci urzadzen o nachyleniu
wigkszym niz 60° i inniejszym niz 90° (wowczas 7adna amortyzacja nie jest
potrzebna).

Wysokos¢ swobodnego upadku dotyczgea przylegajacych platform umieszczonych na
wysokosci powyzej 1 1 — nizsza piatforma powinna by¢ wyposazona w bezpieczng
nawierzchnie.

Dla swobodnego upadku z urzadzen nie wyzszych niz 600 mm mozna stosowa¢
twarde nawierzchnie. W przypadku wyiszych urzadzed albo, kiedy mamy do
czynienia z urzgdzeniami, ktére sq wprawiane w ruch przez same dzieci {hustawki,
karuzele) bezpicczna nawicizchnia jest zawsze niezbedna.

Zgodnie z normami trawa jest dopuszczalna do stosowania na placach zabaw dla
wysokosci upadku do 1 m.

Rownowaznie {0 inasic 25 kg i wiecej) powinny by¢ umieszczone na wysokoéci co
najmniej 400 mm do podicZa. Fowinny mieé ograniczenia w ruchu do 100 mm oraz
nie mogq uderzaé w elementy, ktore je podtrzymujg. Od tych ostatnich réwnowaznia
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powinna by¢ oddalena o co najmniej 230 mm. Ochrona przed nieodpowiednim
wykoriczeniem lub wadami w konstrukcji

Materiaty uzyte w konstrukcji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymate na
warunki pogodowe i klimatyczne.

Powierzchnie urzadzen nie mopgg wydzielaé toksyn.

Na nawierzchni nie wolno stosowaé materiatéow odblaskowych.

Nalezy stosowac sig do przepisdw w zakresie budownictwa.

Materiaty drewniane powinny by¢ chronione przed butwieniem {wiecej informac;ji
zawarto w punkcie 4.1.3. normy PN-EN 1176-1). Tylko drewno, ktére nie rozszczepia
sig i nie kruszy jest dozwolone.

Elementy metalowe powininy byé¢ chronione przed korozjg. Nalezy stosowaé
specjaine, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne.

Tworzywa laminowane, kiorych uzywa sie do produkeji zjezdzalni powinny byé
odpowiednio hartowane, aby na skutek zUzycia nie doszto do kontaktu ciata dzieci z
witdknem szklanyim, kidre znajduje sie pod pokrywg z laminatu. Niedozwolone jest
stosowanie niebezpiecznych substancji takich jak: azbest, otow, formaldehyd, smary,
smota, karbolineum, polichlorck dwufenylu.

Nalezy zapewnic bezpieczeristwo catosci urzadzen w zgodzie z normami.

Wszystkie materialy uzyte w urzgdzeniach nie powinny sig tuszczy¢ czy odpryskiwacé.
Wystajgce gwoidzie, nity, Sruby, nakretki, ostre zakofczenia drutéw czy lin nie s
dopuszczalne. Chropowate nawierzchnie nie powinny stwarzac zagroien.

Dostgpne narozniki czy kravegidzie musza by ¢«aokraglone o minimalnym promieniu 3
mm.

Pofaczenia powinny by¢ ralezpieczone w ten sposdhb, aby nie mogly zostac
roztaczone. Nie mogs sic takze obluzowaé na skutek uzycia lub wysychania
drewnianych elementdw.

Elementy, ktore szybko sie zuiywajg powinny by¢é dostepne na tyle, aby nie mogly
by¢ wymienione. Jednoczesiic muszg byé zabezpieczone przed domorostymi
majsterkowiczami.

Liny stalowe nie powinny Ly¢ naciagnigte i powinny byé¢ chronione przed korozjg
(szczegoty zawiera punst 4.2.12. normy PN-EN 1176-1).

tancuchy powinny spefniac wymogi normy migdzynarodowej (SO 1834. Maksymalne
otwory w ogniwach w kazuyni kierunku to 8,6 mm, o ile nie mamy do czynienia ze
zlgczeniami, wdwczas olwury powinny mieé mniej niz 8,6 mm lub wiecej niz 12 mm.
Czesto caty fancuch speinis wymogi oprocz ostatniego ogniwa, ktdre jest
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przymocowane do hustawki w taki sposéb, ie otwory majg niedozwolony wymiar
pomiedzy 8,6 mm a 12 mm.

Fundamenty powinny spetnia¢ wymogi normy okreélone w punkcie 4.2.14 normy PN-
EN 1176-1 {m.in. cokoty, w zaleznosci od syltuacji, powinny siega¢ 400 mm lub 200
mm ponizej powierzchni zabawy).

Nawierzchnia miejsca zabaw din driec

W projekcie przyjeto nawierzchnic mickka. Sa to pfytki "bezpiecznego upadku" - amartyzuja
bowiem kazdy upadek. Piytki sa tatwe w utrzymaniu i bardzo trwate, odporne na $cieranie i
warunki atmosferyczne. Nie wymayaj; konserwacji. Bezpieczna nawierzchnia jest wykonana
z granulaty gumowego. Proces produkeji piyt znajduje sie¢ pod statg kontrolg TUV -
certyfikacja oznacza zgodnosé wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, ktore majg do tego
wyrobu zastosowanie, Produity te pesiadajg certyfikaty zgodnosci z norma EN1177-2008.

Na catej powierzchni placu zabuw nic dopuszcza sie wystajacych elementéw betonowych,
kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenic dia uzytkownikow, w tym kraweinikow i
obrzeiy betonowych, Obrzeia setsiivwe dopuszcza sie tylko jako element oddzielajgcy teren
zielony placu zabaw od pozostateyo terenu objetego opracowaniem. Obrzeza betonowe
nalezy stosowac jedynic jako crowiiane z sgsiadujacymi terenami.

Nawierzchnig nalezy ukladal nu podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu ulatwicnia sp.iywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni
spadek ~1,0 %. W przypadku \ysigpowania pod projektowang nawierzchnig gruntow
gliniastych nalezy dodatkowo zastusowad warstwe odsaczajca.

Przyjgta nawierzchnia odpowiada vymaganiom norm:
PN-EN 1176:2009 Wyposazenic placov zabaw i nawierzchnie
PN-EN 1177:2009 nawierzcnnie piacow zabaw amortyzujace upadki

Grubos¢ i obszar nawierzchni nalel; custosowane do zastosowanych urzadzers (maksymalna
wysoko$¢ upadku; strefy  bezpieczenstwa). Minimalna  gruboéé nawierzehni  musi
amortyzowad, zgodnie z w/w noriiinil upadek dziecka z wysokosci minimum 1,5m.

Plac zabaw bedzie wyposazony v Lojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego i zestawy
sprzgtu rekreacyjnego, pozwalajic.: 1dwniez na prowadzenie z dzieémi rdznych form zajeé

ruchowych (w szczegolnosci puiw::, vanie przeszkod, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy).

Ogdlne wymagania dia wykonuniz [anunlazu sprzetu rekreacyjnego
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powinien posiadac co najniiie; 36 miesigczny okres gwarancji;

* powinien by¢ wykonany z bezpiecznych | trwaltych materiatow,

* powinfen by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnoici w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
oraz przepisach w sprawie Lozpieczeristwa | higieny

powinien byc rozmieszczony w sposob umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
pomiedzy urzgdzeniami

* wszystkie urzgdzenia powinny imieé certyfikaty bezpieczenstwa CE.

przy kaidym urzgdzeniu powinny by¢ umieszczone czytelne tablice informacyjne
pokazujace mozliwosici i sposob wykorzystania kazdego urzadzenia, tak aby osoby,
pod ktérych opicky dziec Ledg przevywaty, mogly zagwarantowad bezpieczne
korzystanie z tych urzgdze (tabiiczki informujace o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i preestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania).

* powinna znajdowaé sie t.liica informacyjna zawierajaca regulamin okreslajacy
zasady i warunki karzystanii z piacu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia
sytuacji zagrazajace] Lezoioczenstwu osob korzystajgcych z placu zabaw, numery
telefonow alarmowych.

Normy

Wszystkie urzgdzenia przoznzczorn do zamontowania na placu zabaw musza by¢ fabrycznie
nowe i posiadac atesty i cortyll.uly wydane przez jednostki " certyfikujace, posiadajgce
akredytacje polskiego Cenlruri A, Uy Lacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE:
PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-2:2009

PN-EN 1176-3:2009

PN-EN 1176-5:2009

PN-EN 1176-6:2009

PN-EN 1176-7:2009

PN-EN 1176-10:2009

PN-EN 1177:2009

Podane w opisie urzgdzenia i elen.centy wyposazenia stanowia wytgcznie przyktad i majg na
celu jedynie okreslenie parametrday i cech produktu.

Hos¢ i dob6r urzauzen wioze rv.. el ulec zmianie — nalezy uzgodnic na etapie koncepcji z
Zamawiajgcym.
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Urzqdzenia rekreacyjne dia dorostych

Projekt przewiduje wykonanie micisca do rekreacji ruchowej dla dorostych. Zaproponowano
urzadzenia typu street workout. Zostang rowniez zamontowane urzadzenia, ktdre bedg
stanowi¢ kompleks rekreacji ruchowej na swiezym powietrzu. Kompleks zostanie réwniez
wyposazony w tawki, kosze, stojaki na rowery | regulamin.

UWAGA

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych urzadzen i rozwigzan mogacych uatrakcyjnié
obiekt — ilos¢, typ i jaikosé urzydze. . ia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Jako nawierzchnie bezpieczng przeviduje sig bezpieczng nawierzchnie. Jest to nawierzchnia,
spetniajgca wymagania noriny PiN-Liv 1177:2009 (Nawierzchnie placow amortyzujace upadki.
Wymagania bezpicczenstwa i metody badan). Dzicki swej konstrukgji zmniejsza ryzyko
odniesienia obrazert w wyniku upadku. Jest odporna na warunki atmosferyczne,

przepuszczalna dla wody. W zalcinoda od grubosc krytyczna wysokos$é upadku wynosi od
160 do 390 cm.

Przyktadowe urzgdzcriia

STREET WORKOUT <SitCuviils A POWIETRZU
SLALOM: wzmacnia iesnie rariiv, ndy, pasa, brzucha,
plecow i klatki piersiowe).  uprawia wydolnosé
krazeniowo-oddecioway.

BIEGACZ
Cwiczenia aktywizujjce donic paitic ciala, wplywajace na
ogblng popraw:: kondyci i o.oate tkanki ttuszczowej.

Wzmacnia miesnie nog i pasa blociuwego. Regularny trening
korzystnie wptywu na ukfad krazenia, uktad oddechowy oraz
trawienny. Wzmacnia serce i ptuca oraz wpiywa na poprawe
zmystu réwnowagi.
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ORBITREK

Trening ogélnorozwojowy catepo ciata. Duia liczha powtdrzen ! j’
wptywa na modelowanie syiwetki. Wpiywa korzystnie na ;:f
koordynacje ruchows. ’\‘

VWAHADLO

Cwiczenia  aktywizujace dolne partie ciata, wptywajace
korzystnie na zmyst rownowagi oraz utrate tkanki tluszczowe;j.
Wzmacnia migénie pasa biodrowego.

NARCIARZ PODWOINY
Cwiczenia rak i nog wplywajgce na 080Ing poprawe kondycji 1 utrate
tkanki ttuszczowej. Regularne ¢wiczenia korzystnie wptywaja na uktad

krazenia, uktad od:/>chowy i trawicnny, Wzmacniajg serce i ptuca.

Montaz urzadzern wyposazenia naleiy wykonad zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
zwroci€ szczegolng uwage na stabilnoéé zamontowanych elementdéw i wykonanie.
Fundamenty muszy by¢ tai zapru; klowane, aby nie stwarzaty zagrozenia np. potknieciem.
Przy urzadzeniu nalezy umieicii czytelne tablice informacyjne pokazujgce mozliwosei i
5posob wykorzyst..iu urzgdzeniz, tak aby osoby uzytkujgce urzadzenia mogty bezpieczne
korzysta¢ z tych uregdzen. Dedutkowo na terenie sitowni nalezy umiesci¢ regulamin
okreslajacy zasac, i warunki korzysiania z sitowni terenowej, na wypadek zaistnienia sytuacji
zagrazajacej bezp.:ceristwu osi Lorzystajgeych z sitowni terenowej, numer telefonu do
zarzadcey, a ponac s numery i, O alarmowych,

Podane w opisic v cdzenia | civonily wyposazenia stanowiy wylfacznie przyktad i majg na
celu jedynie okre:iviie paramet:. . i cech produkiu.
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Uwagi ogolne

Urzadzenia do ¢wiczern na Swieiym  powietrzu muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami i posiadaty certyfikaty zoodnoéci z najnowszg normg europejskg EN 16630:2015,
wedtug ktdrej urzadzenia sitown ‘ewngtrzne) sg przeznaczone dla uzytkownikéw powyiej
14 lat lub o wzroécie minimum 4,4 m. Kazde urzadzenie powinno zawierad instrukcje
obstugi stowng i cbrazkowa. Nicwiclkie naklejki mogg by¢ naklejone na stupach, ktdre nie
ograniczajya widoku ¢wiczacemu, leocz pozwalajg na kontakt z 0soby po drugiej stronie,
dzigki czemu éwicz ey mogq bucoiiac relacje, jednoczeénie dbajgc o kondycje.

Wedtug norm ur.drenia silow:; zewnetrznych powinny  by¢ zamontowane 30 cm
pod ziemig (posi:: cero). Vieatug Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca sie, aby
pod urzadzeniani Lyda nawicrzohoaia amortyzujgca upadek, a wiec: darf, kora, trociny,
piasek i drobny zv. .

Powinien by¢ d.laczony cerivikat PN-EN 1090, ktéry odnosi sie do Brupy norm
zwigzanych z pro cilowanicmn I arodukcja  elementdw konstrukcji nosnych ze stali
i aluminium.

Normy
PN-EN 16630:201° ©C —~Wvypo:onie silown plenerowych zainstalowane na state -
Wymagania bezp:ic o fotwa i Sy badan

PN-EN ISO 20957-1:.4:14-02 slauwnarny sprzet treningowy - Czgséc¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i i ody Ladar;

PN-EN 957-1:2000 Stacjoniarny sprzgt treningowy - Czesé 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i r.ctody badan

PN-EN 957-2:2005 St.clonariy st treningowy - Czesé 2: Sprzet do treningu sitowego oraz
dodatkowe szczepdlie wyinaga -ipicczenstwa i metody badan

PN-EN 957-4:2007+:.2:2010 Sta- . sarny sprzgt treningowy - Czes¢ 4: tawy do éwiczed
sitowych, dodatkov.. wzczegcine o magania bezpieczenstwa i metody badar

PN-EN 957-5:207 % 5:uo onurny siregttreningowy - Cze$é 5: Rowery treningowe stacjonarne i
sprzgt treningowy . zdrnycii purti ciala z uzyciem korb, dodatkowe, szczegdine wymagania
bezpieczerstwa i me. uy bado:

PN-EN 957-7:2002 Si.cjonsi, urzet treningowy - Czesé¢ 7: Trenaiery wioélarskie,
dodatkowe szczepg! !\ wuyniaga . Lozpioczenstwa i metody badan
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PN-EN 957-8:2002 Stacjonarny sprzet treningowy - Czeéé 8: Pedatowe symulatory chodu,
symulatory wchodzenia na schody i pedatowe symulatory wspinania sie -- Dodatkowe
szczegolne wymagantia bezpieczeristwa i metody badan

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny Sprzet treningowy - Czedé 9: Trenazery eliptyczne, dodatkowe
szczegolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan

PN-EN 957-10:2006 Stacjonarny sprzet treningowy - Czesé 10: Rowery treningowe ze statym
kotem lub bez wolnego biegu, dodatkowe szczegolne wymagania bezpieczenistwa i metody
badan.

Wymagania zwigzane z zagadnieniami projektowania uniwersalnego i dostepnosci
inwestycji dfa oséb z niepetnosprawnosciami

Niniejszy opis obejmuje zalecenia dostosowania infrastruktury i wyposazenia objetego
opracowaniem terenu do potrzeb oséb 2 réznymi  niepetnosprawnosciami  z
uwzglednieniem koncepgji uniwersalnego projektowania, zgodnie z zapisami Konwencji
Naroddw Zjednoczonych o prawach oséb niepetnosprawnych przyjetej w 2006 r. przez
Zgromadzenie Ogdlne Narodow Zjednoczonych i ratyfikowanej przez Unie Europejskg 23
grudnia 2010 r,

Stosuje sie zawartg w Konwencji definicje projektowania uniwersalnego, tzn,
~projektowanie produktéw, Srodowiska, programéw | ustug w taki sposab, by byty
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego  projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy
technicznych dla szczegdinych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne” (art.
2, Rezolucja ONZ nr 61/06 z dnia 13 grudnia 2006: Konwencja Praw Oséb
Niepefnosprawnych, ang. Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
A/RES/61/106).

Opracowanie opiera sig na zatozeniu, ze osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi majg prawo
na réwni z innymi do korzystania z ustug i wyposazenia przestrzeni publicznych. Stosowaé
zatem nalezy rozwigzania nakierowane na tworzenie przestrzeni dostosowanej dla 0séb w
réZnym wieku i o réznych potrzebach funkcjonalnych.

Nalezy przyjmowaé, ze uzytkownikami terenu objgtego niniejszym opracowaniem beda
bez watpienia osoby z réznymi ograniczeniami funkcjonalnymi w zakresie mobilnosci i
percepcji, w tym:

* 0soby poruszajgce sie na wozkach i skuterach inwalidzkich,

* osoby wspomagajace sie w poruszaniu laska, kulami, balkonikami itd.,

* osoby z dysfunkcjami wzroku — niewidome i stabowidzgce,

PROGRAM FUNICCIONALNG - UZYTROWY
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osoby gluche i stabostyszace,

osoby z niepetnosprawnosciag intelektualng,

osoby z inng niepetnosprawnoécia, wplywajgcg na obnizenie sprawnodci fizycznej i
sensoryczne;j.

Obowigzkowe jest zatem ksztaltowanie srodowiska fizycznego w taki sposob, aby
catkowicie wykluczyé lub w maksymalny sposéb ograniczyé dyskryminacje, segregacje lub
stygmatyzacje tych oséb podczas korzystania z projektowanej infrastruktury.

Projekt powinien by¢ zgodny z nastepujgcymi zasadami projektowanla uniwersalnego®:

Uzytecznosc dla 0séb o roznej sprawnosci {ang. Equitable Use).

Elastycznos¢ w uzytkowaniu (ang. Flexibility in Use).

Proste i intuicyjne uzytkowanie {ang. Simple and Intuitive Use).

Czytelna informacja (ang. Perceptible Information}.

Tolerancja na btedy (ang. Tolerance for Error).

Wygodne uzytkowanie bez wysitku (ang. Low Physical Effort).

Wielkos¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania (ang. Size and Space for
Approach and User),

Percepcja réwnosci {ang. Perception of Equality).

W uzasadnionych przypadkach, ze wzgledu na specyfike niepetnosprawnosci, mozliwe
jest zastosowanie specjalnych rozwigzan technicznych poprawiajacych dostepnosé.
Osoby z niepetnosprawnoscia powinny mieé ponadto mozliwodé uzytkowania swoich
indywidualnych urzadzen i przyrzadéw kompensujacych ograniczenia w mobifnodci |
percepcii, takich jak: wozek inwalidzki, kule, biata laska, aparat stuchowy.

Nie jest dopuszczalna moiliwosé realizacji projektu neutralnego w stosunku do zasady
dostepnosci, jednak specyfika istniejacego zagospodarowania terenu wymagaé moize
zastosowania tzw. mechanizmu racjonalnych usprawnien (zdefiniowanych w Konwencji
jako  konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania,  nienaktadajace
nieproporcjonalnego fub nadmiernego obciazenia, rozpatrywane osobno dla kazdego
konkretnego przypadku), tam gdzie hrak jest motiliwosci zastosowania koncepcji
projektowania uniwersainego.

M. in. Wysocki M. i in. Realizacja zasady réwnosci szans | niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb 2
nlepetnosprawnosciami. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 2015.
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Wymagania podstawowe dotyczqce zagospodarowania terenu

Nalety zapewni¢ osobom z niepetnosprawnosciami  korzystanie z
elementéw zagospodarowania terenu w sposob samodzielny i niezalezny.
Informacja o dostepnosci przestrzeni publicznych powinna byé prawidtowo
przygotowana i dostosowana do percepcji poszczegdlnych grup osob z
niepetnosprawnosciami. W szczegdlnosci oznaczenia i napisy powinny by¢
wykonywane réwniez w alfabecie Braille’a lub pisane pismem wypukiym.
Tablice informacyjne, szyldy, numery itp. powinny by¢ czytelne dla osob
stabowidzacych oraz znajdowac si¢ na odpowiedniej wysokosci dla osob
niskich i poruszajacych sie na wazkach.

Na terenach uiytecznosici publicznej nalezy uwzglednia¢ rozwigzania
pozwalajace na korzystanie z nich kobietom i mezczyznom posiadajgcym
dzieci w rdinym wieku, w tym dzieci z niepetnosprawnosciami {(np.
odpowiednie dopasowanie infrastruktury do wozkdéw dzieciecych).

Nalezy projektowaé specjalne miejsca parkingowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami, o okreslonych parametrach i w iloci
uwzgledniajacej funkcje obstugiwanego terenu. Nawierzchnia miejsca
parkingowego i przylegajacego do niego chodnika powinna by¢ gladka,
antyposlizgowa i bez wysokich kraweznikow, uniemozliwiajacych dostanie
sig osobie poruszajacej sie na wézku na Cigg pieszy.

Przy projektowaniu infrastruktury drogowej nalezy bra¢ pod uwage
dostepnosé dla oséb z niepetnosprawnosciami, w tym dostosowaé system
sygnalizacji diwigkowej i $wietinej na przejsciach dla pieszych ~ zielone
Swiatfa dla pieszych powinny by¢ wiaczone przez taki czas, aby osoby z
ograniczong sprawnoscia ruchowa mogly swobodnie przedostac sie na
drugg strone.’ Sygnalizacja Swietlna powinna by¢ wyposaiona w systemy
diwigkowe, umozliwiajace osobom z niepetnosprawnoécia narzadu
wzroku bezpieczne przedostanie sie na druga strone ulicy, w miejscach,
gdzie bedzie to wykonalne. Wszystkie przejscia dla pieszych powinny byé

2 Parametry sygnalizacji d2wickowej wprowadzone zostaly Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 3 llpca 2015 r., zmieniajacym Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, tj. zat. nr 3, pkt 3.3.5.2 »SYgnalizatory akustyczne dla pieszych” uzyskat nowe brzmienie,
dostosowujace parametry sygnalizacji diwiekowej do potrzeb oséb niewidomych.
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Wyposazone w system informacji fakturowej, pozwalajgcej na bezpieczne
przekraczanie ulicy osobom z dysfunkcjg wzroku.

Nalely wyznaczaé ciggi piesze w taki sposob, aby zapewniaty bezpieczne i
wygodne poruszanie sie osobom z réznymi niepetnosprawnosciami (trasy
oznaczone fakturowo, by zapewnic¢ bezpieczne poruszanie sie osobom z
dysfunkcjami wzroku, réwne | szorstkie nawierzchnie dla osdb
poruszajacych sie o kulach lub na wézkach inwalidzkich, brak kolizji w
skrajni ruchu pieszego, dobre oswietienie ciggow pieszych, miejsca
odpoczynku wyposazone w tawki z podtokietnikami itp.).

Elementy pionowe i poziome matej architektury oraz chodniki powinny
by¢ dobrze oznakowane kolorystycznie i fakturowo, a takze ograniczane
kraweznikami lub opaskami o odmiennej fakturze i kolorystyce.
Przestrzenie powinny by¢ dobrze oswietlone.

Wszelkie obiekty i urzadzenia rekreacyjne i sportowe powinny by¢
zaplanowane tak, aby dawaé mozliwosé korzystania z nich wszystkim
uzytkownikom, bez wzgledu na niepemosprawnosé, wiek czy tez ptec.
Jednoczesnie powinny umozliwiaéd réznego rodzaju aktywnoéé.

Za dobrg praktyke uznaé nalezy realizacje integracyjnego placu zabaw,
zatem zaleca sie stosowac urzadzenia, ktore beda zgodne z zatozeniami
projektowania uniwersalnego (w tym umieszczenie na placu zabaw
urzadzen spetniajacych wymagania zaréwno dzieci sprawnych, jak i dzieci
z niepetnosprawnoséciami; w zaleznosci od wielkosci obiektéw nalezy
stosowac odpowiednig liczbe tych urzadzen).

Zaleca sie realizacje sitowni zewnetrznej, kitéra powinna zapewnié
mozliwos¢ korzystania z niej oscbom o réznym poziomie sprawnoéci
fizycznej {w tym seniorom) lub percepcji sensorycznej (w tym osobom z
niepetnosprawnosciami). Przy wyborze urzadzeri nalezy kierowaé sie
zasadami projektowania uniwersalnego, dobierajgc je tak, aby zaspokoity
potrzeby réznych grup uzytkownikéw.

Planujgc inwestycje z zakresu rewitalizacji obszaréw zurbanizowanych
zaleca sie prowadzenie procesu konsultacji  spotecznych, =z
uwzglednieniem grup oséb z réznymi niepetnosprawnoéciami.
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Wymagania szczegétowe dotyczqce zagospodarowania terenu

Ciggl piesze

Ciagi piesze musza zapewniac bezpieczenstwo i wygode uzytkownikow. Szczegdlnie

istotny jest brak jakichkolwiek przeszkod na catej dtugosci ciggu pieszego. Typowe

przeszkody to:

* elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki
rowerowe, oznakowanie drogowe, stupy i stupki, itp.);

* samochody/motocykle/rowery parkujgce na chodnikach, a takie nawis
samochodéw zaparkowanych prostopadle do kierunku ruchu na chodnikuy;

* elementy reklamowe (potykacze, stojaki, banery itp.};

* stoliki, krzesta iinny sprzet wystawiany w formie tzw. ogrédkow przed lokale
ustugowe;

* elementy zabudowy i wyposaizenia tymczasowego podczas  wydarzen
organizowanych w miescie — stoiska, budki, boiska, elementy wystaw itd.;

* studzienki odptywowe (jako miejsce, w ktorym moze utknaé laska osoby
niewidomej, koto wozka lub kula);

* nieprawidtowo zaparkowane samochody, motocykle, rowery.

Ciggi piesze powinny mieé gtadkg powierzchnie, pozbawiong nawet drobnych

nierdwnosci. Optymalnym rozwigzaniem sq nawierzchnie pozbawione fug lub z

fugami do 6mm. Zdecydowanie niewskazane Jest wykonywanie ciggéw pieszych z

materiatéw o nieréwnomiernej powierzchni (np. kostka kamienna). Nalezy zwracaé

szczegolng uwage na przywracanie chodnika do plerwotnego stanu po zakofczeniu

prac remontowych.

Nawierzchnia chodnikéw, ramp ischodéw powinna zapewnia¢ bezpieczeristwo

wszystkim uzytkownikom bez wzgledu na warunki atmosferyczne. Najistotniejszym

czynnikiem jest ochrona przed poslizgiem.

Na bezpieczenstwo wplyw majg takze kolor i poziom potyskliwosci/wspétczynnik

odbicia $wiatta. Stosowane nawierzchnie nie mogy powodowal oslepiania

uzytkownikéw w wyniku odbicia {wiatta.

Przy projektowaniu ciagéw pieszo-jezdnych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na

wyraZnie rozdzielenie sasiadujgcych ze soba ciggow.
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DOBRA PRAKTYKA JEST STOSOWANIE ROZNYCH KOLOROW NAWIERZCHNI DLA CIAGOW PIESZYCH

| DROG ROWEROWYCH USYTUOWANYCH OBOK SIEBIE — NP, SZARY CHODNIK I CZARNA DROGA
ROWEROWA.

Szerokosc ciggu pieszego musi zapewnia¢ wygode jego uzytkowania. W celu
zaprojektowania optymalnej szerokosci ciggu pieszego nalezy bra¢ pod uwage
natezenie ruchu pieszych na projektowanym odcinku. Zaleca sie aby, szerokosé
'ciagu pieszego wolnego od przeszkéd wynosita minimum 1,8 m. Jednoczeénie
szerokosc ciggu pieszego wolnego od przeszkod nie powinna byé mniejsza ni¢ 0,9 m.
Skrajnia pionowa (przestrzen w ptaszczyinie pionowej pozbawiona przeszkad)
powinna wynosi¢ minimum 2,2m.

Maksymalne pochylenie poprzeczne ciggu pieszego nie moze by¢ wieksze niz 3%.
Zaleca si¢ by miejsca przeciecia ciggow pieszych z jezdniami i wjazdami do
posesji nie byty obnizane do poziomu jezdni/posesji.

Jesli w ciagu pieszym sg przeszkody, ktérych nie mozna wyeliminowaé np. drzewa,
stupy, spoczniki kfadek nalezy wykonaé zabezpieczenie np. z barierek lub
odpowiednio utozonego kraweinika.

Miejsca parkingowe prostopadie do kierunku ruchu nalezy projektowaé tak, by
nawis samochodu nie utrudniat poruszania sie pieszym.

Kontrast barwny

Projektujac przestrzerr dostepng nalezy uwzgledni¢ m.in. potrzeby osdb
stabowidzgcych a takze oséb starszych doswiadczajgcych pogorszenia wzroku.

W przypadku ciggéw pieszych, przejsc przez jezdnig, przystankdéw komunikacji
miejskiej iinnych miejsc poruszania sie pieszych nalezy stosowaé elementy
0 podwyiszonym kontrascie w celu utatwienia identyfikacji miejsc wymagajacych
zwiekszonej uwagi.

Nalezy stosowac materiaty zapewniajace utrzymanie wysokiego poziomu kontrastu
przez caly okres ich uzytkowania.

W przypadku materiatéw, ktdre traca wiasciwosci kolorystyczne pod wptywem
$cierania lub dziatania promieni UV nalezy prowadzi¢ regularne prace renowacyjne
(np. malowanie} w celu utrzymania nalezytego poziomu kontrastu tych elementéw.

Odpowiedni poziom kontrastu pomiedzy zwykta | kontrastujaca czescig chodnika
uzyskuje sie poprzez wiasciwy dobér elementdw stykajacych sie ze soba.
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Oswietlenie

Oswietlenie przestrzeni, w ktorej przebywaja i poruszaja sie mieszkanicy musi by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié
na zrodta swiatta umieszczone Ponizej linii wzroku pieszych (wysokosé 0 — 1,2 m}.
Elementy o$wietlenia umieszczane ponizej linii wzroku muszg byé montowane tak,
by nie powodowaty oslepiania pieszych i rowerzystéw.

Rodzaj stosowanego oswietlenia musi zapewnia¢ wysoki stopien odwzorowania
koloréw izachowania kontrastéw barwnych, szczegdlnie w miejscach stosowania
elementow kontrastowych w obrgbie ciagéw pieszych ina przystankach
komunikacji miejskiej.

PRZY PROJEKTOWANIU OSWIETLENIA NALEZY WZIAC POD UWAGE STOSOWANIE SPECIALNYCH LAMP
DOSWIETLAJIACYCH MIEISCA ZWIEKSZONE) UWAGI. LAMPY TEGO TYPU SA POWSZECHNIE DOSTEPNE,

A ICH STOSOWANIE ZNACZACO ZWIEKSZA BEZPIECZENSTWO UCZESTNIKGW RUCHU.

Oznaczenia fakturowe

Oznaczenia wskaZnikowe, plytki Brailie’a, elementy dotykowe, systemy fakturowe,
Sciezki dotykowe - wszystkie te okreélenia odnosza sie do elementéw
umieszczanych w ciggach pieszych ufatwiajgcych poruszanie sig  osobom
stabowidzgcym i niewidomym.

Stosowanie ich jest obowigzkowe na: przejsciach dla pieszych, przystankach
komunikacji miejskiej, na poczatku ina kodcu biegu schodéw, w miejscach
pozbawionych naturalnych elementéw nawigacyjnych (np. duze place, duze
skrzyzowania, nietypowe przejscia dla pieszych), a takie w innych miejscach
wymagajacych  od pieszych podwyiszonej uwagi. Stosowanie elementéw
fakturowych jest zalecane wszedzie tam, gdzie ich uzycie zwiekszy bezpieczeristwo
pieszych — np. na chodnikach wzdfuz pierzei o nieregularnej linii, na chodnikach o
szerokosci powyiej 3 metréw nieposiadajacych wyrainego cigglego obrzeia

W RAMACH BUDOWY NOWYCH LUB REMONTOW ISTNIEJACYCH CHODNIKOW NIE NALEZY
LIKWIDOWAC KRAWEZNIKGW ODDZIELAIACYCH CHODNIK OD PASOW ZIELENL. KRAWEZNIK SPEENIA
ROLE NAWIGACYINA DLA OSOB PORUSZAJACYCH SIE PRZY POMOCY BIALE] LASKI.

W PRZYPADKU LIKWIDACI KRAWEZNIKA, WYNIKAJACE! Z WYKORZYSTANIA TRAWNIKA JAKO
OBSZARU ODBIORU WOD OPADOWYCH Z CHODNIKA, NALEZY WYKONAC PAS SZEROKQSCI 30 cm z
DROBNEJ KOSTKI KAMIENNES NA STYKU CHODNIKA Z TRAWNIKIEM, NA CALE) DEUGOSCI CHODNIKA,
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Elementy fakturowe mogy by¢ wykonane z dowolnego materiaty spetniajgcego
wymagania okreélone obowigzujacymi w Polsce przepisami. Sposdb montaiu
elementéw fakturowych musi zapewnia¢ moiliwos¢ ich ,zauwazenia” przez osohy
niewidome i stabowidzace.

Jakos¢ montazu ptytek ma kluczowe znaczenie dla mozliwoséci ich wykorzystania
przez osoby niewidome i stabowidzace. Wszelkie nieréwnosci pomiedzy ptytkami
utrudniajg lub uniemozliwiajg ich wykorzystanie.

JESLI JAKO ELEMENT SYSTEMOW FAKTUROWYCH WYKORZYSTUJE SIE KOSTKE GRANITOWA NALEZY
UKLADAC JA W TAKI SPOSOB, BY ROZNICA FAKTUR POMIEDZY CHODNIKIEM | PASEM KOSTKI
GRANITOWE] BYtA tATWO WYCZUWALNA POD BUTEM. OPTYMALNYM ROZWIAZANIEM JEST TAKI
SPOSGE ULOZENIA PASOW KOSTKI, BY JEJ KRAWEDZ WYSTAWALA NA WYSOKOSC OKOLO 0,5 cm
PONAD POWIERZCHNIE CHODNIKA.

UWAGA — STOSOWANIE TZW. STALOWYCH PINEZEK SYGNALIZACYINYCH | LISTEW PROWADZACYCH
NA ZEWNATRZ BUDYNKOW JEST DOPUSZCZALNE WYLACZNIE POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA ICH
ANTYPOSLIZGOWOSCI W Z£YCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH {DESZCZ, SNIEG).

Na przecigciach ciggéw pieszych z drogami rowerowymi nie naiezy stosowa¢
oznaczeti sygnalizacyjnych. Oznaczenie sygnalizacyjne lub kierunkowe nalezy
przerwac przed drogg rowerowa i kontynuowac za nig.

Na przystankach naleiy projektowac systemy prowadzenia oparte o <cieiki
prowadzace, pola rozejécia i pola wsiadania.

Miejsca odpoczynku

Zaleca sie aby ciggi piesze miaty wyznaczone miejsca odpoczynku. Ich
rozmieszczenie i rodzaj powinny by¢ uzaleznione od natgzenia ruchu pieszego oraz
funkcji danego miejsca.

Zgodnie z zaleceniami ONZ 3 miejsca odpoczynku nalezy rozmieszczaé co 100-200
metrow.

Wykorzystywanie w przestrzeni miejskiej roznorodnych elementéw w charakterze
tawek isiedzisk moze zwieksza¢ wizualng atrakcyjno$é miasta. Dla oséb o
ograniczonej sprawnosci ruchowej istotne jest, by tawki/siedziska wyposazone byty
W podparcia.

s Publikacja ONZ Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment [dostep:
10.10.2016]
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Na przystankach pozbawionych wiat, a takze na waskich chodnikach, mozna
instalowac siedziska/podpérki dia oséb oczekujgcych.

Pochylnie i rampy

Schody

Wszelkie réznice pozioméw w przestrzeni miejskiej stanowig potencjalne
utrudnienia dla oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Dlatego w miare
mozliwosci nalezy tak projektowaé przestrzen, by minimalizowaé miejsca, w ktérych
konieczne bedzie zbudowanie pochylni dla oséb poruszajacych sie na wézkach.
Dostgpna pochylnia musi spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne:

nachylenie biegéw pochylni nie moze by¢ wieksze niz 6%;

nachylenie 8% jest dopuszczalne wytacznie dia pochyini jednobiegowych,
o diugosci biegu do 200 cm:;

spoczniki pochylni musza umoszliwia¢ bezpieczne iwygodne manewrowanie
oschom poruszajgcym sie na woézkach, w tym na wézkach iskuterach
elektrycznych;

minimaina szeroko$¢ swiatfa biegu pochyini to 100 cm;

minimalna dtugos¢ spocznika pochylni prostej to 180 cm;

minimalne wymiary spocznika pochylni o tamanych biegach to 200 x 200 cm;
maksymalna dtugos¢ pojedynczego biegu pochylni to 9 metréw:

przed i za pochylnig musi byé zapewniona wystarczajgca przestrzen manewrowa
umotliwiajaca swobodne i bezpieczne najechanie i zjechanie z pochylni (zalecana
dtugos< przestrzeni manewrowej 150 cm, szerokosc zalezna od szerokosci ciggu
pieszego);

nawierzchnia pochylni musi zapewnia¢ bezpieczenstwo niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych {(mozna instalowaé systemy antyoblodzeniowe);

pochylnia musi by¢ wyposazona w porecze {dla pochylni o szerokosci wiekszej niz
220 em mozna zaplanowad montaz dodatkowej, srodkowe;j poreczy);

pochylnia musi  zapewnia¢  zabezpieczenie przed przypadkowym
wypadnigciem/zjechaniem z rampy;

poczatek ikoniec pochylni musi by¢ oznaczony kontrastowym (zdttym)
elementem sygnalizacyjnym na catej szerokosci;

pochylnia nie moze mieé nachyienia poprzecznego.

Schody musza by¢ projektowane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami.
Dostepne schody musza dodatkowo spetniac nastgpujgce wymagania minimum:

maksymalna wysokosé stopnia 15 cm, zalecana 12 cm;
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* poczatek ikoniec schodéw musi byé oznaczony kontrastem barwnym
i fakturowym {na catej szerokodci schoddw) odsunietym od krawedzi schodéw o
50 cm;

krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ kolorem kontrastowym (optymalnie kolorem
z6ttym);

* zalecana minimalna glebokoé¢ spocznika to 120 cm;

* stopnie muszg byé pozbawione podciec i noskdw;

* schody muszg by¢ wyposazone w porecze.

Porecze i balustrady

Porgcze muszg zapewniad pewny chwyt wszystkim ich uzytkownikom:

* porecz powinna by¢ dwururowa o wysokoéci rur ok. 75 cm i 90 cm;

* zalecana $rednica poreczy to 40-50 mm;

* zalecany przekréj poreczy to koto lub elipsa;

* porgcze instalowane blisko $cian musza byé od nich odsuniete na minimum
50 mm;

* zaleca sie by elementy montazowe umieszczane byly pod poreczami w celu
zapewnienia wygodnego chwytu na catej dtugosci;

* porgcze muszy by¢ pozbawione ostrych zakonczen;

* porecze powinny by¢ wysuniete na odlegtoéé minimum 30 cm przed pierwszym
fostatnim stopniem oraz przed poczatkiem iza korficem pochylni. Jezeli
wysunigcie wychodzi na ciag pieszy porecz nalezy oznaczy¢ kolorem zéttym:;

* balustrady mozna stosowa¢ jako dodatkowe elementy zabezpieczajace np.
na skrzyzowaniach. Balustrady powinny by¢ wyposazone w dolng poprzeczke
umieszczong na wysokosci 15 — 30 cm od powierzchni podtoza.

Przejscia dla pieszych

Przejscia dla pieszych musza by¢ pozbawione progéw, wyposazone w odpowiednio
zainstalowane ptytki fakturowe i elementy kontrastowe.

Optymalnym rozwigzaniem jest umieszczanie przejs¢ dla pieszych na jednym
poziomie z ciggami pieszymi.

Na skrzyzowaniach z ulicami, gdzie wyniesienie przejécia dla pieszych jest
niemozliwe, nalezy wykonaé obnizenie chodnika do poziomu jezdni. Obnizenie
powinno by¢ wykonane tak, by jezdnia i chodnik byly na jednym poziomie.
Wszystkie sygnalizatory akustyczne na przejéciach dla pieszych powinny by¢ zgodne
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury iRozwoju z dnia 3 lipca 2015r
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
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znakow isygnatdw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach.

NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE GEOSNOSCI SYGNAEOW
AKUSTYCZNYCH NA SKRZYZOWANIACH, NA KTORYCH SYGNALIZATORY SWIETLNE/AKUSTYCZNE $A W
NIEDUZE) ODLEGLOSCI OD SIEBIE LUB JEST ICH BARDZO DUZO. NA TAKICH SKRZYZOWANIACH
ZACHODZI RYZYKO NAKLADANIA SIE ZBYT GtOSNYCH SYGNALOW NA SIEBIE. JEST TO SYTUACIA
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNA DLA 0SO8 NIEWIDOMYCH, KTORE MOGA OMYEKOWO WEJSC NA
PRZEJSCIE NA CZERWONYM $WIETLE, ZALECA SIE, BY PRZYCISKI WYZWALAJIACE SYGNALIZACIE NA
TAKICH SKRZYZOWANIACH BYLY WYPOSAZONE W SYGNAL WIBRACYINY.

Przyciski uruchamiajace sygnalizacje swietlng muszg posiadaé: sygnat diwiekowy
umozliwiajgcy osobom niewidomym ich zlokalizowanie, diwiekowe potwierdzenie
nacisniecia, sygnalizator wibracyjny {szczegélnie na wiekszych skrzyzowaniach).
Sygnat nadawany przez przyciski w celu ich zlokalizowania moze jednoczesnie by¢
sygnatem pomocniczym informujacym o éwietle czerwonym, niemniej sygnal ten
musi by¢ rézny od sygnatu dla gwiatta zielonego. Obudowa przycisku powinna
odrézniaé sie kolorystycznie od elementu {stupa), na ktdrym jest zainstalowana.
Optymalnym kolorem obudowy przyciskéw jest kolor zotty.

Przyciski uruchamiajace sygnalizacje Swietlng musza by¢ montowane w taki sposob,
by dostgp do nich nie byt utrudniony przez inne elementy wyposazenia ciagéw ulic.
Przyciski nalezy umieszczaé na stupkach, na brzegu pasa z ptytek sygnalizacyjnych, w
odlegtasci okoto 50 cm od krawedzi jezdni.

ZALECANYM ROZWIAZANIEM JEST UMIESZCZANIE PRZYCISKOW PO OBU STRONACH PRZEJSCIA NA
WSZYSTKICH PRZEISCIACH Z SYGNALIZACJA.

Na przejsciach dla pieszych nie wolno instalowaé zadnych przeszkdd (np. stupkéw
ograniczajgcych wjazd samochadom).

Jedli istnieje koniecznosé instalacji kratki sciekowej w obrebie przejécia dla pieszych
kratka musi mie¢ otwory uniemozliwiajgce utkniecie w nich kot wozkow, roweréw,
kul rehabilitacyjnych, biatej laski.
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Przystanki komunikacji miejskie; musza by¢ dostgpne dla oséb niewidomych,
stabowidzgcych ioséb poruszajacych sie na wozkach. Nachylenie rampy/pochylni
prowadzacej na przystanek nie moze przekraczac 6%.

KrawedZ przystanku musi by¢ oznaczona pasem wyraznie kontrastujgcym
z kolorem nawierzchni przystanku szerokosci minimum 10 cm;

przystanki muszg by¢ wyposazone w odpowiednie elementy fakturowe;

tawki dla oczekujaecych powinny by¢ wyposazone w podtokietniki ufatwiajgce
siadanie i wstawanie;

przystanki zaleca sie wyposaiy¢ w dodatkowe tablice z nazwami przystanku
umieszczone réwnolegle do kierunku jazdy.

Parki muszg by¢ dostepne dla wszystkich mieszkaricéw. Oznacza to konjecznodéé
przygotowania ciggdw pieszych, miejsc odpoczynku, schodéw iramp zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w niniejszym opisie. Ponadto nalezy uwzglednié
nastepujgce wymagania:

przystanki komunikacji miejskiej oraz miejsca parkingowe nalezy lokalizowaé
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od wejé¢ do parku;

wszystkie alejki w parkach musza mied nawierzchnig utwardzong ulepszong
(nawierzchnie luzne uniemozliwiaja lub Znaczgco utrudniajy korzystanie z parkow
osobom z ograniczong mobilnoscia),

miejsca odpoczynku nalezy umieszczaé nie rzadziej niz co 50 metréw;

przy wejsciach do parkéw naleizy umieszezaé tablice informacyjne, plany
i schematy uktadu parku wykonane w technologii umozliwiajacej odezyt osobom
niewidomym (tyflografiki, mapy 3D, informacja w alfabecie Braille’a};

zaleca sig instalacje systemdéw nawigacji fakturowe] umozliwiajacych osobom
hiewidomym dotarcie z przystankéw komunikacji miejskiej do wejécia do
parku/wypuktego planu parku oraz poruszanie sie po parku;

zaleca sie by umieszczaé w parkach ujecia wody pitnej - dobrze zaprojektowane
i dostepne ujecie wody uwzglednia mozliwos¢ skorzystania ze zdroju dzieciom,
oscbom dorostym i psom.
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Place muszg spetniaé wszystkie wymagania jak dla ciggéw pieszych, schodow i ramp
opisanych w niniejszym opisie. Obszar placu musi by¢ dostepny dla oséb
poruszajacych sie na wozkach. Ponadto na placach nalezy instalowa¢ systemy
nawigacji fakturowej umoizliwiajace poruszanie sie po placu iodnajdywanie
istotnych jego elementéw — matej architektu ry, miejsc odpoczynku itp.

W system nawigacji fakturowej muszg by¢ wigczone miejsca informacji — plany
dotykowe, informacje w alfabecie Braille’a.

Place zabaw

Na potrzeby standaryzacji, urzadzenia instalowane na placach zabaw dzieli sie na
dwie grupy: urzadzenia dostepne z poziomu podtoia placu zabaw (poziom zerowy)
oraz urzadzenia wysokie {wymagajace wejscia/wjechania). Dia urzadzen dostepnych
Z poziomu zerowego okreéla sie wymog, by minimum po jednym z kazdego
rodzaju/typu urzadzenia byto dostgpne dla os6b z niepetnosprawnoéciami. W
przypadku urzadzert wysokich minimum 50% powinno by¢ dostepnych dla osdb
z niepetnosprawnosciami. Warunek ten uznaje si¢ za spetniony réwniez wtedy gdy
w ramach jednego, rozbudowanego zestawu potaczonych ramp, mostow wiszgcych,
platform, rur, zjezdzaini itd. potowa urzadzen zestawu jest dostepna dla oséh
z niepetnosprawnosgciami.

Projektujac wyposazenie placu zabaw warto wzig¢ pod uwage urzadzenia
umoiliwiajace wspdlng zabawe rodzica/opiekuna idziecka. Mogy to byé np.
szerokie $lizgi zjezdzalni. Nalezy réwniez pamietac, ie konstrukcja elementow
wysokich musi uwzgledniaé dodatkowe obcigzenia zwigzane z uczestnictwem
rodzica/opiekuna w zabawie dziecka z niepetnosprawnosciy.

Nawierzchnia placu zabaw musi umozliwiaé swobodny dojazd i manewrowanie
osobom poruszajgcym sie na wozkach, dlatego do wszystkich urzadzen
przeznaczonych dla oséb z niepetnosprawnosciami nalezy doprowadzi¢ $ciezki o
ulepszonej nawierzchni {niedozwolone jest stosowanie sciezek z materiatéw
sypkich),

Wymagane wymiary przestrzeni do poruszania sie:

* zalecana szerokos¢ Sciezek — 150 cm;
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dopuszcza sie wykonywanie $ciezek o szerokosci 100 cm, niemniej w takiej
sytuacji nalezy zaprojektowaé poszerzone miejsca manewrowe {150 ¢cm x 150
tm) co maksimum 10 metrow;

wolne od przeszkdd miejsce manewrowe (minimum 150 cm x 150 cm) przy
urzgdzeniach;

urzadzenia takie jak stoly, piaskownice umieszczone na stotach ip. muszg
zapewnia¢ minimum 60 cm wysokosci, 80 cm szerokoéci i 45 cm gtebokosci

wolnej przestrzeni pod blatem. Maksymalna wysokoé¢ blatu nie powinna
przekracza¢ 80 cm.

Fontanny, pluskowiska, ,splash pady”, kurtyny wodne iinne elementy matej architektury
wykorzystujqce wode

Ponizsze zalecenia nie dotyczg fontann, ktére petia role dekoracyjng i w ktorych
nie przewiduje sie mozliwosci kapieli mieszkarnicow.

Fontanny oraz inne omawiane w podpunkcie elementy matej architektury powinny
umozliwiac nieograniczony dostep do wody wszystkim uzytkownikom. Miejsca takie
muszg byé w petni dostepne dla os6b poruszajgcych sie na wozkach {brak schodéw
Iprogdw, ewentualne spadki terenu z nachyleniem maksymalnym 3%).
Nawierzchnia musi zapewniaé bezpieczeristwo uzytkownikom. W obrebie fontann
nalezy przewidzieé miejsca odpoczynku.

Bardzo dobrym rozwigzaniem $3 tzw. ,fontanny posadzkowe”, ktérych dysze
umieszczone sy pod nawierzchnia  chodnika/placu. Przy  projektowaniu
i wykonawstwie nalezy zwrécié uwage na pokrywy dysz/odptywy wody. Otwory w
pokrywach nie mogg powodowa¢ zagrozenia dla uzytkownikow poruszajacych sie
na wozkach, o kulach lub z biata lasky (maksymalna szerokoé¢ otworéw nie powinna
przekracza¢ 15 mm). Nie zaleca sie réwniez stosowania krat pomostowych jako
pokryw dla fontann posadzkowych.

Miejsca parkingowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami

Obowigzujagce w Polsce przepisy dotyczace miejsc postojowych dla osob

z niepetnosprawnos$ciami  okreélajg  minimalne wymagania dla sytuowania,

wymiaréw i liczby miejsc postojowych.

Projektujgc parkingi nalezy wzia¢ pod uwage nastepujgce elementy:

* miejsca parkingowe dla osdb 2 niepetnosprawnosciami nalezy lokalizowaé
w moiliwie najmniejszej odleglosci od wejs¢ do obiektow, dla ktérych
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projektowany jest parking, przy czym nie nalezy umieszczaé miejsc postojowych

bezposrednio przed wejsciem do budynkéw;

miejsca parkingowe dla oséb 7 niepetnosprawnosciami musza by¢ oznaczone

znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami:

* zaleca sig, by miejsca parkingowe miaty dlugoé¢ 7 metréw z uwagi na osoby
korzystajace z samochodéw wyposazonych w tylne rampy/podnosniki;

* naleizy zapewni¢ bezpieczny i pozbawiony progow dojazd do ciggu pieszego
z miejsca parkingowego;

* nawierzchnia miejsc parkingowych musi by¢ rowna i utwardzona;

* niedozwolone s3 nawierzchnie sypkie i azurowe.

Toalety wolnostojgce

Projektowane toalety wolnostojace przeznaczone by¢ powinny do korzystania przez
osoby niepetnosprawne. Planuje sie poziom podfogi wyniesiony o 0,01 m ponad
poziom chodnika. Drzwi do toalety muszg zapewnia¢ dogodne warunki ruchu dia
0s6b z niepetnosprawnosciami. Przed drzwiami musi by¢ Zapewniona wystarczajaca,
pozbawiona nachyler przestrzert manewrowa dla osdb poruszajacych sie na
wozkach — 150 em x 150 ¢m od strony otwarcia skrzydta drzwi i 120 cm x 120 ecm od
drugiej strony. Szerokos¢ éwiatta drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 90 ¢m. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w klamki/uchwyty niewymagajgce $ciskania badZ przekrecania
i umotzliwiajace obstuge jedna reka. Klamke/uchwyt nalezy umiesci¢ na wysokasci
80-120 cm.

Pomieszczenie powinno mieé odpowiednie wymiary, aby zapewni¢ przestrzen
manewrowg, miski ustgpowe, umywalki, lustro i baterie Prysznicowe {umywalkowe)
powinny by¢ zamontowane na odpowiedniej wysokodci. Pomieszczenie powinny
by¢ wyposazone w uchwyty, porecze i siedziska, utatwiajace korzystanie 2 urzadzen
higieniczno-sanitarnych osobom 2z roznymi niepetnosprawnosciami, Powierzehnia
manewrowa przed muszlg toaletowa powinna mieé wyriary przynajmniej 150 cm x
150 ¢m; po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej nalezy umietci¢ uchwyty, w
tym przynajmniej jeden sktadany; powierzchnia do przesiadania sie obok muszli
toaletowej po lewej lub prawej stronie powinna mie¢ wymiary przynajmnie;j 80 cm x
70 cm; wysokos$¢ muszli toaletowej miesci¢ sie powinna w przedziale migdzy 46 cm
— 52 cm; przycisk sptukiwania powinien by¢ umieszczony na wysokodci nie wiekszej
niz 120 cm; przestrzeri wjazdu pod umywalke powinna wynosi¢ minimum 75 cm
szerokosci i 30 cm glebokosci; baterie kranowe, pojemniki z mydtem, pojemniki z
recznikami papierowymi, suszarki powinny by¢ w zasiegu rak oséb poruszajgcych sie
wozkach.
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UWAGI:

Piac Szarych Szeregéw znajduje si¢ w strefie ochrony uktadu urbanistycznego tasku i
Kolumny, motiliwe s3 zatem odstepstwa od stosowania koncepcji projektowania
uniwersalnego, jednak odstepstwa te nie powinny narusza¢ minimalnych wymagan
prawnych w zakresie dostepnosci, wynikajgcych z obowigzujacych w Polsce przepisow.

NALEZY PODKRESLIC, ZE W PIERWSZEJ KOLEINOSCI WAZNA JEST ZGODNOSCE PROJEKTU 7
KONCEPCIA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO, A DOPIERO W DRUGIE] KOLEINQSCI
MOZNA ROZWAZAC ZASTOSOWANIE MECHANIZM U RACJONALNYCH USPRAWNIEN.

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Zakres zadania

Minimalny zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji i sieci
elektroenergetycznych przy Placu Szarych Szeregéw w Kolumnie ~ tasku obejmuje:
- demontazy istniejgcych stupdw linii napowietrznych i stupdw oswietleniowych,
- skablowania odcinka istniejace; linii napowietrznej oraz przytacza abonenckiego,
- przebudowy oswietlenia ulic, parkingéw, ciggéw pieszo — rowerowych i parku,
- wWymiany czgsci opraw odwietleniowych na istniejacych stupach energetycznych,
- zasHenia projektowanych obiektéw mate; architektury,
- montaz ogniw fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej o osi pionowej na budynku
przychodni wraz z uktadem dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej.

Podstawa opracowania

Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
PN-EN 13201 Oswietlenie drog,

N SEP-£-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie ulic wchodzgcych w zakres przebudowy placu znajduje sie
napowietrzna linia niskiego napiecia, z ktorej zasitane sa okoliczne budynki | ojwietlenie

uliczne oraz parkowe. Zasilanie linii napowietrznej zrealizowane jest ze stacji 15 kV/0,4 kV nr
3-0704.

Stan projektowany

W ramach rewitalizacji Piacu Szarych Szeregéw w Kolumnie — tasky przebudowana
zostanie istniejgca linia napowietrzna, wraz z przylegtymi do niej przytaczani energetycznymi,
a takze oswietlenie ulic, parkingow, ciggow pieszo — rowerowych i parku. Ponadto zasilona
zostanie pozostata infrastruktura przewidziana w ramach niniejszego zadania.

Przebudowa napowietrznej linii niskiego napiecia

Przebudowa linii hapowietrznej niskiego napiecia sktada¢ sie bedzie z:

1) przebudowy czedci linii napowietrznych nN, bedacych na majgtku Zaktadu Energetycznego
PGE - przebudowany bedzie odcinek istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia wzdiuz
ulic Plac Szarych Szeregdw oraz Wiadystawa Jagielty. Zadanie obejmuje demontaz
istniejacych stupow energetycznych i skablowanie [inii hapowietrznej. Koniecznoéé
przebudowy podyktowana jest uktadem przeprojektowywanych drég i infrastruktu ry.

Tab. 1 Minimalny zakres przebudowy
L.p. Zakres llosc Uwagi
1 Demontaz stupow energetycznych nN =~ 7 kpl

2 Wymiana stupéw przelotowych na 2 kpl
krancowe

3 Linia napowietrzna nN do demontazu 350 m

5 Montaz stupéw dla przebudowy 2 kpl
przytaczy

6 Budowa linii kablowej nN - sie¢ 230 m
rozdzielcza PGE

7 Budowa ztaczy kablowych i kablowo- 4 kpl
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pomiarowych

8 Materiaty drobne i pomocnicze 1 kpi

2) skablowanie linii napowietrznej wymaga przebudowania (skablowania) przyfacza
energetycznego do budynku na Placu Szarych Szeregow, zlokalizowanego na dziatce 4-234/6.
3) zabezpieczenie istniejgcych przytaczy do dziatek 4-231 i 4-186 i przeniesienie ich na nowe
stupy oraz zasilenie z linii kablowej Zaktadu Energetycznego.

UWAGA: Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, nalezy przeanalizowaé
z wiascicielami dziatek 4-231 i 4-186, moiliwosé skablowania w/w istniejgcych przytaczy na
ich koszt (poza zakresem zadania).

Tab. 2 Minimalny zakres przebudowy ad 2i 3

L.p. Zakres przebudowy lloéé Uwagi

1 Demontaz istniejacych przytaczy 1 kpl 4-234/6
napowietrznych

2 Wykonanie przytacza kablowego 45m 4-234/6

3 Montaz stupdw dia istn. przytaczy 2 kpl 4-231i4-186

4 Zasilenie istn. przytaczy ze ztacz kablowych 44 m 4-231i4-186
PGE

5 Materiaty drobne i pomocnicze 1 kpl

Przebudowag oswietlenia

W ramach zadania przeprojektowane bedzie istniejace oswietlenie wzdtuz ulic Plac
Szarych Szeregdw, Witadystawa Jagietty i Komuny Paryskiej. Pod uwage nalezy wzigé
oswietlenie ulic, nowych parkingdw oraz ciagéw pieszo — rowerowych z przylegtymi
dojazdami do posesji, Na odcinku kablowanej l(inji napowietrznej wymagane bedzie
postawienie nowych stupéw i opraw oswietleniowych, natomiast w miejscach gdzie linia
napowietrzna nie bedzie kablowana wymagana bedzie wymiana istniejagcych opraw
o$wietleniowych na nowe. Dodatkowo przed budynkiem GPZ0z znajduje sie park, w ktérym
nalezy przewidzie¢ nowe oswietlenie dla alejek oraz nowej infrastruktury takiej jak plac
zabaw, parkingi dia rowerdw itp.
Obwody zasilajgce dia nowo projektowanych stupéw i opraw oswietleniowych nalezy
wykonac za pomocg kabla YKYio, ufozonego od ztacza kablowo - pomiarowego.
W miejscach takich jak przeciski pod drogami, kabel nalezy umiescié¢ w rurze ochronnej
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PEHD110. Sterowanie o$wietleniem Zrealizowane bedzie za pomocy czujnika zmierzchowego
lub zegara astronomicznego.

Oswietlenie drég nalezy wykona¢ oprawami ulicznymi, wykorzystujagcymi #rédta
Swiatta LED, z mozliwoicia montazu bezposrednio na stupie lub wysiegniku, Zakres
temperatury bezawaryjnej pracy powinien zawierc si¢ przynajmniej w przedziale: od -35°C
do +45°C, stopiefi ochrony: P66, IKO9. Typ optyki powinien uwzglednia¢ mozliwogé
zastosowania oprawy do oswietlenia ulic miejskich, a takze przejé¢ dla pieszych, alejek
spacerowych, alejek rowerowych, promenad i o$wietlenia obszarowego. Zywotnosé irédia
powinno by¢ na poziomie ok. 60.000 godzin. Wysoko$¢ montazu —- ok. 8m.

Oswietlenie w parku nalezy wykona¢ za pomoca ozdobnych kelumn oswietleniowych,
0 wysokosci ok 3,6 m wykorzystujacych Frédia éwiatta LED o zywotnosci ok. 50.000 godzin.
Strumien swietlny ok. 4500 Im, efektywnosé swietlna ok.78 Im/W. Stopien ochrony IP65.
UWAGA ;

Ksztalt stupéw i opraw parkowych powinien odpowiadaé koncepcji architektonicznej ~
studenckiej. Ponizej przyktadowe zdjecia :

Rys.1,2 — Ksztatt architektoniczny stupéw i opraw oswietleniowych.
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Tab. 3 Minimalny zakres przebudowy ad 2 i 3

L.p. Zakres os¢ Uwagi

1 Demontaz istniejgcych opraw 17 kpl
oswietleniowych

2 Montaz nowych opraw oswietleniowych LED 4 kpl!
wraz z wysiggnikami na istniejgcych stupach

3 Montaz nowych opraw oéwietlenia ulicznego 13 kpl
na nowych stupach

4 Montaz nowych stupéw oswietleniowych, 12 kpl
ulicznych

5 Montaz nowych stupéw oswietleniowych 28 kpi
parkowych

6 Montaz nowych opraw akcentujacych 8 kpl

7 Montaz linii kablowej oswietleniowe;j 730 m

8 Montaz nowej tablicy oswietleniowej 1Kpl

9 Materiaty drobne i pomocnicze 1 kpl

Wstepny bilans mocy dia przebudowy oswietlenia

Tab. 4 Bilans mocy oswietlenia

Lp. Nazwa Moc Uwagi
1 Oprawy uliczne montowane na stupach nowych ok, 1275
tistniejacych w
2 Oprawy parkowe montowane w parku ok. 1100
w
3 Oprawy parkowe montowane wzdtuz deptaka ok.520 W

i przy pomniku

4 Oprawy zagtebione w nawierzchnie, akcentujace, ok.200W
montowane przy fontannie | przy pomniku

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKGWY
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Zasilenie nowych odbiornikow

W ramach zadania zaprojektowaé nalezy zasilenie nowych odbiornikéw — budynku
WC i fontann, wraz z tablicami rozdzielczymi i instalacjami. Ponadto zaprojektowane bedg
dwa dodatkowe ztacza kablowe na potrzeby zasilania urzadzen podczas raznych uroczystosci
i wydarzen, np.: festyn miejski itp.

Tab. 5 Minimalny zakres przebudowy

1 Koszty zwigzane z budowg przytacza 1kpl

2 Zasilenie WC wraz z tablica rozdzieiczg 1kpl
i instalacjami

3 Zasilenie fontann wraz z tablicg zasilajaco- 1kp!

sterujacg i instalacjami

4 Dodatkowe ztacza kablowe 2 kpl

Budowa ekologicznych 2rédet energii

W ramach rewitalizacji nalezy przewidzie¢ montaz nowych ekologicznych #rodet
energii elektrycznej: turbiny wiatrowej z wiatrakiem o pionowej osi obrotu oraz paneli
fotowoltaicznych. Urzadzenia nalezy zamontowaé na dachu budynku GPZOZ nr 2 (lokalizacja
zalecana). Opcjonalnie, dla turbiny wiatrowej, w przypadku wykazania lepszych warunkéw
pracy, dopuszcza sie je] montaz w obrebie Placu Szarych Szeregdw na stupie np. betonowym.

W piwnicy budynku GPZOZ nr 2 nalezy jedno z pomieszczen adaptowacé na
pomieszczenie elektryczne, po wykonaniu odpowiedniej przebudowy (montai wentylacji,
przepustéw kablowych, ogrzewania) i remontu {malowaniu scian). W pomieszczeniu tym,
oprécz akumulatoréw nalezy umiescié przetworniki (inwertery) oraz tablice elektryczne.

Energia przekazywana bedzie w ciggu dnia na potrzeby GPZ0Z, a jej nadmiar w ciagu
dnia sprzedawany bedzie do Przedsiebiorstwa Energetycznego. Zadaniem Wykonawcy
zadania jest przygotowanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych pozwolen,
uzgodnien, projektow umotliwiajgcych  wiaczenie mikroinstalacji do sieci Zaktadu
Energetycznego wraz z dwukierunkowym rozliczeniem.,

Sie€ Zaktadu Energetycznego petnic¢ bedzie funkcje magazynu energii elektrycznej tak, aby w
nacy pobrac jg na o$wietlenie, w okresie wiosenno-letnim na zasilenie fontanny a jesienno-
zimowym na podgrzanie budynku toalety.
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Na etapie projektowania, nalezy na podstawie danych historycznych {nastonecznienia
i réZy wiatréw) wykazaé, ze przewidywana energia elektryczna uzyskana z w/w zrédet
energii odnawialnej (na podstawie dobranych typéw urzadzen) i oddana do sieci
Przedsigbiorstwa Energetycznego bedzie wigksza niz energia elektryczna, pobrana w Ciggu

roku przez oswietlenie w projektowanej czesci parku, drégi Placu Szarych Szeregéw wraz z
zasilaniem fontanny i budynku toalety.

Tab. 6 Przyktadowy bilans energii elektrycznej wytwarzane; | pobieranej.

Odbiornik Moc Szacunkow Zapotrzebo Wytwérca Wytwarzani
zainstalo vy €zas wanie na energii e energii
wana pracy/rok  energie [MWh/rok]

(MWh/rok]
1 Oswietlenie 3,1kW  3650h 11,3 Turbina 6
wiatrowa
>2 kW
2 Fontanna 3,0kW  1095h 3,3 Fotowoltaika 13
>5 kW / >
30m?2
3 WC z 1,5kW  1095h 1,7 Straty w -2 (10%)
ogrzewaniem przesyle /
konwersji
RAZEM : 16,3 RAZEM 17
Wynik : prawidtowy 16,3 < 17
Wymagania

- moc elektrowni wiatrowej o poziomej o pionowej osi obrotu (praca stata): min. 2 kW
- mac. ogniw fotowoltaicznych: min. 5 kW

UWAGA :

1. Dane w tabeli szacunkowe, naleiy je zweryfikowaé na etapie opracowania dokumentacji
na podstawie dobranych typow 7rodet energii i sprawnosci konwersji/przesytu.
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2. Ogniwa fotowoltaiczne — przewidywana gwarancja na wysokg warto$¢ nominalnej mocy

wyjsciowe] panelu fotowoltaicznego (spadek < 20%}: min. 25 lat.

3. Instalacje elektryczng w budynku GPzOZ dostosowaé do zasilania z projektowanych
instalacji.

4. Instalacje fotowoltaiczng i turbing wiatrowy nalezy wyposaiy¢ w instalacje odgromows

oraz nowg uziemiajacg (np. ptaskownik wzdtuz tras kablowych i uziomy pionowe), a linie
przesytowe wyposazyé w ochronniki przeciwprzepieciowe.

Rys. 4 — Przyktadowa turbina wiatrowa, z wiatrakiem o pionowej osi obrotu.
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Osfona linii kablowych teletechnicznych pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi

Istniejgce  kable teletechniczne nalezy ostonic rurami dwudzielnymi pod
projektowanymi nawierzchniami. Ramy i pokrywy istniejacych studni kanalizacji kablowych
nalezy wyregulowa¢ do projektowanych nawierzchni.

Na etapie przedprojektowym, zarzgdca drogi powinien na podstawie art, 39 ust. 6a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdin. zm.)
wystapic z informacja o zamiarze udostepnienia kanatu technologicznego.

W ramach inwestycji moze powsta¢ obowigzek wybudowania w pasie drogowym
kanatu teletechnicznego, o ile w ciagu 60 dni od dnia umieszczenia w/w informacji, zgtosi sie
podmiot zainteresowany udostepnieniem takiego kanatu.

Na etapie PFU nie przewiduje si¢ takiej koniecznosci, ze wzgledu na istniejacy infrastrukture
— kanalizacje kablowg w zakresie przebudowy.,

Tab. 7 Minimalny zakres przebudowy

L.p. Zakres los¢ Uwagi

i Ostona istniejgcych linii kablowych ok. 250 m

Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Zakres techniczny

Instalacja wodociggowo-kanaiizacyjna dla obiektow matej architektury — toaleta publiczna,

atrakcja wodna wraz z wyposazeniem instalacyjnym zwigzanych z rewitalizacjg Placu Szarych
Szeregdw w tasku Kolumnie obejmuje:

Przylacza i instalacje wodociggowe wody do celow sanitarnych dla obiektow matej
architektury,
Przylacza i instalacje kanalizacji sa nitarnej z obiektow matej architektury

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzenia wéd deszczowych 2 nawierzchni
drogowych,

PROGRAM FUNKCIONALNG-UZYTKOWY
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Stan istniejgecy

* Sie¢ wodociggowa miejska - istniejgca
L]

Siec kanalizac;ji sanitarnej miejskiej — istniejgca
* Sie¢ kanalizacji deszczowe]j miejskiej - brak

Bilans wody i sciekéw
Struktura wyposazenia w obiekty matej architektury wg czesci architektonicznej.

Parametry techniczne w wielkoéciach nie mniejszych :
Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych na poziomie:
Qatr = 2 M*/d, Qemax = 2.4 M*/d, Qumax = 0.30 m¥/h

ltod¢ Sciekéw sanitarnych na poziomie :

Qutr= 2 M*/d, Qumax = 2.4 M*/d, Qpmax = 0.30 m/h

llos¢ $ciekéw deszczowych na poziomie:

Omax = 53.0 dm’/s

Stan projektowy

Instalucja wodociggowa

Przytacza wodociggowe do obiektéw matej architektury Zapewniajgce pobdr wody do

celéw sanitarnych o $rednicy np. 40x3.7mm PEHD Wraz z wyposaZeniem w zestawy
wodomierzowe zgodnie z aktualnymi przepisami i warunkami technicznymi MPWiK -

task.

Woda ciepta z lokalnego podgrzewacza elektrycznego wody.
* Atrakcja wodna wraz z kompletna instalacjg technologiczng.

PROGRAM FUNKCIONALNG U2YTKOWY
Reviitafizacia Placu Szaryeh Szeregdw w Lasky
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Przytacza kanalizacji sanitarnej obiektéw matej architektury dla odprowadzenia
sciekow sanitarnych | technologicznych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK - task.

Toaleta Publiczna wraz z kompletna instalacjg wewnetrzng | przyborami sanitarnymi.
* Atrakcja wodna wraz z kompletna instalacjg technologiczng

Siec kanalizacji deszczowej

Sie€ kanalizacji deszczowej dia odwodnienia powierzchni rewitalizowane] obszaru Placu
Szarych Szeregéw z odprowadzeniem woéd deszczowych do podziemnych zbiornikéw
retencyjno - rozsaczajacych o pojemnoséci min. 110m* z posadowieniem dostosowanych do
zastanych warunkow gruntowo-wodnych wg Rozpoznania geologicznego na etapie PB oraz z

wykorzystaniem np. systeméw obiektéw- skrzynek rozsaczajacych aktualnie dostepnych na
rynku od ich Producentdw.

Wymagania instalacyjne

Toaleta Publiczna

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do pomieszezenia {(komory)
technicznego przytagczem @ 32 mm i podtaczona do sptukiwania muszli, umywalkj i
podgrzewacza wody. Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @ 110/160 mm
do kanalizacji istniejacej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.

Atrakcja Wedna

Uzdatnianie wody prowadzone jest w obiegu zamknietym. Woda odptywajgca z niecki
fontanny do zbiornika przelewowego jest przettaczana przez pompe obiegowa do filtra
piaskowego. Nastepnie przed wprowadzeniem do basenu fontanny podlega korekcie pH
oraz dezynfekgji.

PROGRAM FUNKCIONALNG VY TKOWY
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Instalacja kanalizacji deszczowej z potaci dachowych odprowadza wody deszczowe poprzez
podczyszczanie

w studzience osadowej z filtrem do zbiornika retencyjno - rozsgczajacego znajdujgcego sie

na terenie dziatki, w postaci skrzynek rozsaczajacych. Montaz i eksploatacja wg instrukji
Producenta.

Nawierzchnia z oktadzin kamiennych z zastosowaniem fugi nieprzepuszczajacej
wody pod lekkie, Srednie i wysokie obcigzenia ruchem pieszym i kolowym

Najwazniejsze oznaczenia i skréty :

OST — ogdina specyfikacja techniczna;

SST — szczegblowa specyfikacja techniczna;
GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych;
IBDIM — Instytut Badania Drog i Mostow;

1. Czes€ ogbina

1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja okregla wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt Zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z oktadzin kamiennych z zastosowaniem fugi nieprzepuszczajjcej
wody pod lekkie, srednie i wysokie obcigzenia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla
wyszczegdinionych dziatan w punkcie 1.1. na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych, gminnych, na rondach, na chodnikach, alejach spacerowych, placach
przestrzeni publicznych, parkingach, zatokach przystankow avtobusowych.,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Reprofilacja koryta.

Wykonanie podbudowy.

Wykonanie obramowania nawierzchni.

UtoZenie oktadziny kamiennej na podsypce cementowej,

Spoinowanie oktadziny kamiennej fuga na bazie spoiwa cementowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami i oznaczajg:

Oktadzina kamienna — kostka kamienna lub/i ptyta z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych narazonych na lekkie, érednie i wysokie obcigzenia, posiadajaca
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dopuszczenia zgodnie z obowiazujagcymi normami branzowymi, aprobatg techniczng i
ogolnymi SST.

Fuga nieprzepuszczajgca wode stosowana do okfadzin kamiennych - fuga mineralna o
podwy?szonej szczelnodci klasyfikowana jako CG2wA zgodnie z normg PN-EN 13888
stosowana na obciazenia lekkie, ¢rednie i wysokie.

Ohcigzenia lekkie — strefy ruchu pieszego, alejki ogrodowe, dziedzirice i podjazdy do garazu
dla samochoddw osobowych.

Srednie obcigzenia — obszar ruchu pieszego i ruchu kotowego (do 3 ton) np. miejsca
postojowe, ciggi piesze, wjazdy do garazy, parkingi i chodniki z mozliwoscig parkowania dla
samochodow do 3,5 t DMC (Dopuszczalnej Masy Catkowitej), wjazdy na posesje, drogi i
sciezki ogrodowe.

Wysokie obcigzenia ~ obszary ruchu autobusdw i samochodéw cigzarowych, ronda, wjazdy
parkingowe, place manewrowe, drogi, zatoki autobusowe, rynny drogowe.

Zaprawa sczepna — polimerowo-cementows Zaprawa o konsystencji szlamu do wykonania
warstwy pomigdzy podbudowa zwigzang a zaprawq drenazowy (podsypka) oraz pomiedzy
zaprawg drenazowy (podsypka) a oktadzing kamienng poprawiajaca przyczepnosé,
stosowana metodg ,$wieio na $wiezo”.

Zaprawa drenazowa — podktad budowlany (podsypka) o wtaéciwosciach przepuszczajgcych
wode przez swojg strukture i charakteryzujacy sie znikomym podcigganiem kapilarnym.

Metoda ,swiezo na swie2o” - metoda polegajgca na montazu oktadziny kamiennej przed
wyschnieciem poprzedniej warstwy {podsypki zwigzane] spoiwem cementowym}, zwana
takze metody ,,mokre na mokre”.

Szczelina dylatacyjna — szczeling pozwalajagca na akomodacje odksztatcen warstw
wykoriczeniowych nawierzchni.

Krawetnik — proste lub tukowe belki kamienne lub betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Sciek (koryto odwadniajgce) — wykonany z prefabrykatu, klinkieru, kostki kamiennej lub
betonowej, ptyt chodnikowych element konstrukcji jezdni stuzgcy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw
(np. kanalizacji deszczowe;j).

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw, ciggéw pieszych,
jezdni, zapewniajace dobre boczne oparcie dla poszczegdinych warstw nawierzch ni.
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Podbudowa zwigzana spoiwem — podbudowa do konstrukcji ktdrej wykorzystywane LT
materiaty zawierajgce spoiwa wiazace.

Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [5) pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac zgodnie z projektem,
regutami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty opisywane w niniejszej specyfikacji odpowiadaja wymaganiom zwigzanym
z zastosowaniem do wykonywania nawierzchni drogowych z okiadzin kamiennych i spetniaja
wymagania ujete w specyfikacji OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegétowe odnognie motliwych do zastosowania materiatow

2.2.1. Podbudowa / warstwa nogna

Materiat na podbudowe ustalony wg dokumentacji projektowe;], spefniajgcy wymagania
normowe i zapisy wtasciwej SST dostosowany do przewidywanych obcigzen i zaakceptowany
przez Inzyniera budowy.

2.2.2. Utozenie oktadzin kamiennych
Zaprawa cementowa drenazowa — podkladowa zaprawa (podsypka) o wiasciwoéciach

przepuszczajgcych wode do ukfadania okfadzin kamien nych metody ,$wiezo na $wiezo”.

Dane techniczne;

Baza — zaprawa cementowa z dodatkiem trasem
Uziarnienie —do 8 mm

Klasyfikacja — CT-C25-F4 wg normy PN-EN 13813
Wytrzymatoéé na sciskanie — po 28 dniach min. 25 N/mm?

Wytrzymatosé na zginanie = po 28 dniach min. 4 N/mm?

Grubosé warstwy -min. 2 cm, przy obcigzeniu ruchem kotowym min. 4 cm

(zespolone z podtozem betonowym, metodg ,mokre na mokre”), na warstwie rozdzielajacej

min. 5 cm, przy obcigzeniu ruchem kotowym min. 7-10 cm.

Wodoprzepuszczalnosé

prostopadle do ptaszczyzny

(na warstwie o grubosci 60 mm) —ok. 5,77 I/(m*x s), ok. 21 m*/(m® x h)
potwierdzona badaniami

Wspétczynnik absorbcji wody
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spowodowany podcigganiem kapilarnym

stwardniatej zaprawy - C <0,05 kg/(m® x min®?)
Sredni wspétczynnik absorbei wody

spowodowany podcigganiem kapilarnym

stwardniatej zaprawy ~C<0,1 kg/{m?x min®%)
Mozliwos¢ chodzenia —po ok. 24 h;

Moiliwos¢ cienkowarstwowego

uktadania oktadzin na elastycznej

zaprawie klejowej - po 3 dniach

Moiliwos¢ obcigzania - po ok. 7 dniach

Reakcja na ogienr —klasa Alq

Niska zawarto$¢ chromianéw, zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/20086, zatgcznik XVIiI;
Czas uzycia —ok.1-2h

Zuzycie —ok. 16 kg/m? na 1 cm grubosci warstwy
Kolor — jasnoszary

Podktad elastyczny z trasem — jednosktadnikowy, modyfikowa ny tworzywem sztucznym,
zawierajacy tras. Cementowa zaprawa przyczepna do uktadania oktadzin kamiennych oraz
stanowigca warstwe kontaktowa miedzy zaprawa drenazowaq a podtozem zwigzanym
spoiwem, stosowana metodg ,$wiezo na $wiezo”.

Dane techniczne;

Czas uzycia — 3-4 h w postaci szlamu
Odpornosé termiczna —od —20°C do +80°C
Zuzycie ~1,5-2,0 kg/m” w postaci szlamu

2.2.3. Spoinowanie okladzin kamiennych

Fuga do kostki betonowej — szybkowigzaca i wysokowytrzymata zaprawa fugowa do
spoinowania oktadzin brukowych i z kamienia naturalnego na lekko, $rednio i mocno

obcigzonych nawierzchniach zewnetrznych.

Dane techniczne:
Baza — zaprawa cementowa z dodatkiem trasu
Jednosktadnikowa
Klasyfikacja — CG2WA zgodnie z norma PN-EN 13888
Szerokos¢ spoin—od 5 do 30 mm
Wytrzymatosé na zginanie  —po 7 dniach 2 5 N/mm?, potwierdzona badaniami IBDiM
— po 28 dniach 2 6 N/mm’, potwierdzona badaniami
IBDiM
Wytrzymato$¢ na Sciskanie - po 7 dniach 2 25 N/mm?, potwierdzona badaniami iBDiM
— po 28 dniach 2 30 N/mm?, potwierdzona badaniami
IBDiM
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Skurcz - po 28 dniach <€ 3 %
Stopien mrozoodpornosei 2 F 150, potwierdzona badaniami iBDiM

Stan zaprawy po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w 2% wodnym roztworze NaCl - brak
uszkodzed, potwierdzona badaniami IBDiM

Odpornosé na mréz i sél stosowang przy odladzaniu

Czas uzycia —ok. 20 minut
Mozliwos¢ chodzenia —-pook.2,0-2,5h
Motliwosc obcigzania ~pook.6h

Mozliwosé ruchu kotowego - po ok. 3 dniach

Odporno$¢ na dziatanie wody pod ci¢nieniem 120 bar - po ok. 3 dniach

Odpornos¢ na dziatanie wody pod cisnieniem 160 bar — po ok. 28 dniach

Zuiycie - 1,9 kg suchej zaprawy na 1 dm® pojemnosci szczeliny fugowej

Niska zawarto$¢ chromianéw, zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/20086, zatacznik XVII
Nr koloru 13

Podktad zwigkszajacy przyczepnosé fugi poliuretanowej - do krawedzi podtoza.

Dane techniczne:

Jednosktadnikowy

Nie zawiera rozpuszczalnikow

Czas odparowania —ok. 1 h lub po wyschnieciu

Zuiycie —50-60 g/m? lub 10-12 g/mb (gteboko$é spoiny 1 cm) w zaleznoéci od
chtonnosci podtoza

Fuga dylatacyjna poliuretanowa — wysokoelastyczna fuga dylatacyjna do wypetniania
poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych i taczy.

Dane techniczne ;

Baza — poliuretan
Jednosktadnikowa

Zgodny z norma EN 15651-1:2012 oraz EN 15651-4:2012
Typ F EXT-INT CC 20HM, PW EXT-INT CC 20 HM

Reakcja na ogien —Klasa E

Wodoszczelnosé

Gazoszczelnosé

Odpornosé na sptywanie <3mm

Zmiana objetosci <10%

Nie zawiera rozpuszczalnikow

Wysoka odpornosé¢ na warunki atmosferyczne

Odporna na dziatanie promieni UV

Licencja EMICODE wg GEV:EC1 R bardzo niski poziom emisji
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Sznur dylatacyjny - o okraglym przekroju do wypetniania przestrzeni pod fuga dylatacyjna
poliuretanows.

Dane techniczne :
Baza — pianka polietylenowa

Srednice —@6mm, @ 8 mm, ¢ 10 mm, ¢ 13 mm, @ 15 mm, @ 20 mm, @ 25 mm, @
30 mm, @ 40 mm w rolkach 50 m.

2.3. Oktadzina kamienna
Materiaty kamienne spefniajace wymogi ujete w specyfikacji OST D-M-00.00.00 ~Wymagania
ogolne” pkt. 2, tj. kostka kamienna zgodna z PN-EN 1342:2013-5 i zapisami OST D-05.03.01

»~Nawierzchnia z kostki kamiennej” oraz plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych zgodne z PN-EN 1341,

2.4. Woda zarobowa

Woda uzyta do przygotowania Zapraw powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008-2004. Bez badari
laboratoryjnych mozna stosowac wodg wodociggows pitna.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem akceptacji przez Projektanta.
Zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

2.5. Obramowanie powierzchni

Obrzeza, krawezniki i $cieki powinny by¢ zgodne ze specyfikacjq i posiadajace dopuszczenie
do uktadania w nawierzchniach drogowych. Do obramowania nawierzchni stosowaé
krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe zgodne z norma PN-EN 1340:2004,
wykonanie kraweznikow powinno by¢ zgodne z OST D-08.01.01 «Krawezniki betonowe” lub
stosowal krawezniki kamienne drogowe zgodne z normg PN-EN 1343:2013-5 oraz
odpowiadajgce wymaganiom podanym w OST D-08.01.02 »Krawezniki kamienne”,

2.6. Warunki przechowywania wyrobéw

Wszystkie wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb
magazynowania musi uwzgledniaé¢ ochrone zdrowia cziowieka i bezpieczeristwa oraz
ochrone $rodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w
sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.
Nr 140 poz. 1171) z péiniejszymi zmianami.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub drewniane; wentylowane;j
podfodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed  zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac
w pryzmach. Wysokoé¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1m.

Ptyty kamienne ufozone na paletach powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gornymi ku
sobie na podfozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian i gatunkow. Ptyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz
zabezpieczat krawedzie przed uszkodzeniem przekfadkami drewnianymi.

Kraweizniki, obrzeza i $cieki mogy byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wg typow, rodzajow, odmian i wielkoéci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalezy uktadaé na powierzchniach spodu, w
szeregu na podkiadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikow prostych w
kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkfadek pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczaé¢ 1,2m. Kraweznik
drogowy rodzaju ,B” dozwala sie ukfadac w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokos¢ stoséw nie powinna przekraczaé 1,4m.

Jezeli nie ma moiliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po érodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonania robét budowlanych

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w QST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”,
Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednimi narzedziami wynikajacymi z zalecen
producenta oraz sztuki budowlanej.

Standardowy zestaw powinien skiada¢ sie z:

Do reprofilacji podtoia: miara, poziomice, niwelator, topata, rowniarki lub spycharki
uniwersalne, walce drogowe, walce prowadzone, zageszczarki, lata brukarska, fata
profilujgca do podtoza

Do wytworzenia betondw, zapraw i podsypki: betoniarka wolnospadowa lub przeciwbiezna,
skrzynia do zapraw, paca, kielnia

Do ustawiania kraweinikow, obrzezy i ptyt: sznur, chwytaki reczne, chwytaki hydrauliczne,
kleszcze, uchwyty transportowe

Do przycinania okfadzin: gilotyny, przycinarki, szlifierki z tarcza dostosowana do materiatu,
pity

Do uktadania oktadzin: gumowy miotek brukarski, uktadarka mechaniczna do kostki
brukowej, ubijaki mechaniczne;

Do nakfadania warstwy sczepnej: paca gladka, kielnia zebata {np. o wysokosci zebdw 4-6
mm), szczotka malarska, pedzel

Do zageszczania nawierzchni: wibrator ptytowy z wykfadzing elastomerowy i lekkich walcow
wibracyjnych
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Do wykonania zaprawy spoinujacej: wiertarka, mieszadto $rubowe, nierdzewna kielnia, rakla,
gumowa paca do fugowania

Do zmywania zaprawy spoinujacej: zestaw rolkowy do zmywania z packg do zmywania fug,
wai gumowy z dysza rozpylajacq lub specjalistyczna maszyna czyszczaca

Do gruntowania szczelin dylatacyjnych: pedzel, watek, szczotka

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych: pistolet do silikondw, ksztaltka do wygtadzania,
taima samoprzylepna

Czyszczenie narzgdzi: rozpuszczalnikiem uniwersalnym, bezposrednio po zakoriczeniu pracy;
w stanie utwardzonym — tylko mechanicznie

4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Transport materialéw zgodnie z wytycznymi co do mocowania i przewozenia fadunkdw.
Transport i sktadowanie na paletach w warunkach suchych. Szczegstowe informacje w
kartach technicznych poszczegdlnych produktéw. Transport wewnetrzny na placu budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke regularng lub
rzgdowg nalezy uktada¢ na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie
$rodka transportowego. Na tak uloionej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé kolejne
warstwy. tadowanie kostek regularnych i rzgdowych powinno by¢é reczne, wykonywane bez
rzucania. Kostki powinny by¢ podawane i odbierane recznie przy uiyciu przenosnikow
tasmowych. Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypana.

Plyty kamienne powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktadac na podkfadach drewnianych, rzedami, diugoscig w kierunku jazdy
srodka transportowego.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone wg wymagan wtasciwej specyfikacii.
Kruszywo moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem  czy
zmieszaniem z innymi materiatami.

Transport i przechowywanie cementu zgodnie z wytycznymi branzowymi.

5. Wymagania dotyczgce whasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inzynierowi budowy harmonogramu
wykonania prac uwzgledniajgcego technologie | czasy wigzania wynikajace z zalecen
producenta oraz warunki panujace w miejscu realizacji robdt. Wykonawca powinien
wykaza¢ sig doswiadczeniem w prowadzeniu prac wymienionych w niniejszej specyfikacji.
Ogélne zasady wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Warunki przystgpienia do prac

Ocena istniejgcego podtoza,

Temperatura pracy: materiaty cementowe od +5°C do + 25°C (powietrze, podtoze, materiat).
Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

5.3. Reprofilacja koryta
Koryto powinno by¢ wykonane wg wiasciwe] OST, stanowigcy treéé odrebnego opracowania,
zgodnie z dokumentacja projektows i spetniaé wymogi obowiazujacych norm.

5.4. Wykonanie podbudowy

Rodzaj i konstrukcja podbudowy przewidziany do wykonania pod oktadzine kamienng
powinien by¢ zgodny z dokumentacjy projektowa, spetnia¢ wymogi norm i wykonany
wg wihasciwej OST, stanowiagca tresc odrebnego opracowania.

5.5. Wykonanie obramowania nawierzchni
Rodzaj obramowania powierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5.1. Wykonanie tawy betonowej

5.5.1.1. Koryto pod tawe

Wykop pod wspdlng tawe dla scieku i krawginika nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i
zasadami opisanymi we wiasciwej OST. Wymiar koryta powinien odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskainik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normainej metody Proctora.

5.5.1.2. tawa betonowa

Materiaty na tawy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2. tawe betonowq zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie
bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowad szalowanie. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang fawg pod éciek i kraweznik jest
tawa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (tawa 2z oporem}. Dla $cieku
umieszczonego miedzy jezdniami oraz $cieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.

5.5.2. Ustawienie obramowania

Zasady ustawiania kraweinikow powinny byé zgodne z zapisami wtasciwej OST :
D-08.01.01b Ustawienie kraweiznikéw betonowych;

0-08.01.02a Ustawienie kraweznikow kamiennych;

Zasady ustawienia Sciekow powinny by¢ zgodne z zasadami wtasciwej OST:
D-08.05.00 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki
kamiennej, z brukowca, z ptyt chodnikowych);
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D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikdw (z brukowca, kostki, trylinki, ptyt z
biatego betonu, klinkieru);

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni} powinno wynosi¢ 12 ¢cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 17
cm {zatoki autobusowe).

O sposobie ustawienia elementdw obramowania nawierzchni decyduje dokumentacja
projektowa. W zaleznosci od sposobu uzytkowania powierzchni krawezniki, obrzeza i Scieki
moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce z warstwy drenazowej

Ustawianie kraweznikow, sciekéw na  podsypce wykonuje sie ,Swiezo na 3wieio”
na warstwie podkiadowo-drenazowej grubosci 8-10 cm pod rozwinigty inapiety sznur.
Materiat mieszamy z odpowiednig iloscia wody podang na opakowaniu otrzymujac
konsystencje wilgotnej ziemi. Zaprawe miesza¢ recznie przy pomocy mieszadta $rubowego
lub za pomocy betoniarki. W swiezej warstwie zaprawy ustawié¢ kraweinik, sciek,
przesmarowany od spodu warstwa sczepng i ustabilizowaé gumowym miotkiem
kamieniarskim. Zaprawe sczepng mieszamy z odpowiednia iloscia wody podanej na
opakowaniu otrzymujac konsystencje szlamu. Zaprawe mieszaé recznie przy pomocy
mieszadta Srubowego lub za pomocy betoniarki. Obramowania ustawia¢ z zachowaniem
spoin min. 5 mm. Co 10 m przewidziec szczeline dylatacyjng szerokosci min. 10 mm.

b) fawach zwirowych, ttuczniowych

Ustawianie kraweznikow, sciekdw na tawie betonowej wykonuje sie ,$wiezo na $wiezo” na
warstwie podktadowo-drenazowej grubosci 4-5 cm pod rozwiniety i napiety sznur.

Przed utozeniem zaprawy drenazowej na uprzednio zwilZong gérng powierzchnie tawy
naniesé przy pomocy pedzla lub szczotki malarskie] warstwe sczepng ze szlamu. Nastepnie
metodq ,Swiezo na Swiezo” po ok. 15-20 minutach (nie dopusci¢ do wyschniecia zaprawy
sczepnej 1) ulozy¢ warstwe zaprawy drenazowej grubosci 4-5 cm. Material zagescic
partiami, nastepnie ,Swiezo na swiezo” ustawic kraweinik, sciek przesmarowany od spodu
warstwa sczepng i ustabilizowa¢ gumowym miotkiem kamieniarskim. Zaprawe sczepna
mieszamy z odpowiednig iloscia wody podanej na opakowaniu otrzymujac konsystencje
szlamu. Zaprawe mieszal recznie przy pomocy mieszadla srubowego lub za pomoca
betoniarki. Obramowania ustawiac z zachowaniem spoin min. 5 mm. Co 8 m przewidzieé
szczeline dylatacyjng szerokosci min. 10 mm.

5.6. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosowac podsypke wykonang z zaprawy
drenazowej. Materiat mieszamy z odpowiednig ilosci3 wody podang na opakowaniu
otrzymujac konsystencje wilgotnej ziemi. Zaprawe mieszaé recznie przy pomocy mieszadta
srubowego lub za pomocg betoniarki. Zaprawe drenazowq uktadac warstwowo przy pemocy
kielni z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych podbudowy. Gruboéé podsypki
powinna byt zgodna z dokumentacja projektows, SST i powinna wynosic nie mniej niz:

8-10 cm w przypadku podbudowy niezwigzanej spoiwem
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4-5 cm w przypadku podbudowy zwigzane] spoiwem — w przypadku podiozy na bazie
cementu rozmieszang zaprawe natozyé na zwigkszajacy przyczepnoéé, éwiezo naniesiong
warstwe podktadu i rozprowadzi¢ po poditoiu, zachowujac spadek powierzchni. Zaprawe
sczepng mieszamy z odpowiedniy iloscia wody podanej na opakowaniu otrzymujac
konsystencje szlamu

Nalezy przygotowac tyle zaprawy ile bedziemy w stanie zuiy¢ w Ciggu 3-4 godzin, Materiat
nalezy roztozyé rownomiernie wedtug wyznaczonych pozioméw stosujac taty brukarskie.

5.7. Uktadanie nawierzchni z kamienia naturalnego

5.7.1. Uktadanie nawierzchni z kostek kamiennych

Kostke uktadal metody ,swiezo na ¢wieio” na zaprawie drenazowej. Na spdd okfadziny
nanies¢ przy pomocy kielni, watka malarskiego, pedzla lub metoda zanurzeniowa podkiad
przyczepny. Zaprawe sczepng mieszamy z odpowiedniy iloécig wody podanej na opakowaniu
otrzymujgc  konsystencje szlamu. Zaprawe mieszac recznie przy pomocy mieszadta
srubowego lub za pomocay betoniarki. Prace rozpocza¢ od zamontowanych kraweznikéw lub
obrzeizy przesuwajac sie do érodka. Ukladanie kostek powinno odbywac sie z duzg
starannoscia i zachowaniem odpowiedniej szerokosci  spoin tj. dla powierzchni
nieobcigzonych ruchem kotowym min. 5 mm, dla powierzchni obcigzonych ruchem kotowym
min, 8 mm oraz z zachowaniem odpowiedniej gtebokodci spoiny, tj. powierzchnia
nieobcigzona ruchem kotowym — min. 25 mm, obcigzenie ruchem kotowym — co najmniej
2/3 grubosci okfadziny. Max co 6-8 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, o szerokodci
zgodnej z dokumentacja projektows. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni powinny pokrywac
sig¢ z dylatacjami w podbudowie. Szczeliny dylatacyjne naleiy stosowaé dodatkowo
w miejscach zmiany sztywnoéci podtoza {np. nad przepustami), zmiany rodzaju nawierzchni
{np. przejscie nawierzchni kamienne] na betonows). Zaleca sig takze wykonanie szczeliny
dylatacyjnej podtuznych miedzy <ciekiem a nawierzchnig. Kazdy przypadek dylatacji
nawierzchni nalezy traktowaé indywidualnie i wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowg i sztukg budowlang. Kostki nalezy uktada¢ z zachowaniem spadkéw
poprzecznych i podtuznym powierzchni, zachowujgc spadki  z podbudowy, w celu
prawidiowego odwodnienia powierzchni.

Z uwagi na osiadanie i ,dobijanie” kostek gorna krawed? oktadziny powinna byc ok. 1-1,5 cm
powyzej projektowanego poziomu.

Nastgpnie nalezy wyréwnaé okfadzine »pod sznur” przy pomocy gumowego miotka,
obnizajac kostki do wymaganej niwelety.

Prowadzone etapami prace, po zakorczeniu dziennej normy, nalezy zakonczyé
z pozostawieniem okolo 50 cm tymczasowego pasa zaprawy drenazowej, w celu
wytworzenia oporu dla ubicie kostki utozonej na stale. Po wznowieniu prac prowizoryczny
pas nalezy rozebrac a kolejne rzedy kostki ukiadac wyzej opisang metody ,,$wiezo na swiezo”
na warstwie drenazowej z wykorzystaniem szlamu sczepnego.

5.7.2. Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych
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Plyty ukfada¢ metody ,$wieio na swiezo” na 2aprawie drenazowej. Naspod okladziny
nanies¢ przy pomocy kielni, watka malarskiego, pedzla lub metoda zanurzeniowy podkiad
przyczepny. Zaprawe sczepna mieszamy z odpowiednig iloscig wody podanej na opakowaniu
otrzymujac konsystencje szlamu. Zaprawg miesza¢ recznie przy pomocy mieszadfa
Srubowego lub za pomoca betoniarki. Prace rozpocza¢ od zamontowanych kraweznikéw lub
obrzezy przesuwajac sie do $rodka. Uktadanie plyt powinno odbywaé sie z duzg starannosciy
i zachowaniem odpowiedniej szerokosci spoin tj. dla powierzchni nieobcigzonych ruchem
kotowym min. 5 mm, dla powierzchni obcigzonych ruchem kotowym min. 8 mm, w
przypadku ptyt o krawedzi powyzej 60 cm minimalna szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 10
mm. Ptyty nalezy uktadaé z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci spainy, tj. powierzchnia
nieobcigzona ruchem kotowym — min. 25 mm, obcigZenie ruchem kotowym - co najmniej
2/3 grubosci okfadziny. Co 5 m nalezy przewidzieé szczeliny dylatacyjne o szerokosci zgodnej
z dokumentacjg projektowa. Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni powinny pokrywac sie z
dyfatacjami w podbudowie. Szczeliny dylatacyjne naleiy stosowa¢ dodatkowo w miejscach
zmiany sztywnosci podtoza (np. nad przepustami), zmiany redzaju nawierzchni {np. przejscie
nawierzchni kamiennej na betonowa). Zaleca sig takze wykonanie szczeliny dylatacyjnej
podfuznych miedzy $ciekiem a nawierzchnig. Kazdy przypadek dylatacji nawierzchni nalezy
traktowac indywidualnie i wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i sztuka
budowlana,

Plyty kamienne naleiy uktadaé¢ z zachowaniem spadkow poprzecznych i podiuznym
powierzchni, zachowujgc spadki z podbudowy, w celu prawidiowego odwodnienia
powierzchni.

Z uwagi na osiadanie i ,dobijanie” ptyt gérna krawed? okfadziny powinna by¢ ok, 1-1,5 cm
powyzej projektowanego poziomu.

Nastgpnie nalezy wyrdéwnaé oktadzine ,pod sznur” przy pomocy gumowego miotka,
obnizajgc plyty do wymaganej niwelety.

Prowadzone etapami prace, po zakorczeniu dziennej normy, nalezy zakonczyc
Z pozostawieniem okoto 50 c¢m tymczasowego pasa zaprawy drenazowej, w celu
wytworzenia oporu dla ubicie plyty utozonej na stale. Po wznowieniu prac prowizoryczny pas
nalezy rozebra¢ a kolejne rzedy ptyt ukfadaé wyZej opisang metodg ,$wiezo na fwiezo” na
warstwie drenazowej z wykorzystaniem szlamu sczepnego.

5.8. Spoinowanie powierzchni

5.8.1. Spoinowanie oktadzin betonowych

Zaprawe fugowq mieszamy z odpowiedniy iloscia wody podanej na opakowaniu otrzymujac
konsystencje szlamu. Zaprawe mieszad recznie przy pomocy mieszadia Srubowego lub za
pomacy betoniarki., Materiat przemiesza¢ dwukrotnie z zachowaniem odstepu na czasu
dojrzewania 3- 5 minut.

Powierzchnia musi by¢ czysta i pozbawiona érodkéw obnizajacych przyczepnosé. Fugowang
nawierzchnie nalezy zwilzyé w taki sposéb, aby bezposrednio przed spoinowaniem
powierzchnia byta catkowicie nasgczona. Nie mozna przystgpowac do spoinowania, jezeli w
szczelinach zalega woda. Technologia fugowania powierzchni przewiduje mozliwoéé
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stosowania Srodka zabezpieczajacego przed zabrudzeniem i utatwiajgcego zmywanie fug.
Zaprawe fugowa wprowadzi¢ w otwarte spoiny przy pomocy pacy do fugowania lub rakli
gumowej, lekko naciskajac, tak aby dokiadnie wypetnic caty ich przekroj. Nie obsypywat
swiezo zafugowanej powierzchni suchy zaprawg fugowa. Zaprawe do spionowania
wprowadzi¢ takze w pozostawione szczeliny dylatacyjne.

Dla zapewnienia réwnomiernej kolorystyki konieczne jest przestrzeganie okreslonej ilogci
dodawane]j wody, czasu dojrzewania oraz staranne wymieszanie na jednorodng mase.

Przed przystgpieniem do Zmywania powierzchnig nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym
poprzez delikatne zraszanie wodg. Zmywanie rozpoczac po wstepnym zwigzaniu zaprawy,
czas zalezny od temperatury, szerokodci spoiny i rodzaju oktadziny. Stwardnienie zaprawy
mozZna sprawdzi¢ przez tzw. test kciuka.

Przy mniejszych powierzchniach stosowaé zestaw rolkowy do zmywania z packy do
zmywania fug, prowadzac gabke poprzecznie do siatki spein. Wode do zmywania czesto
wymieniac. Przy wigkszych powierzchniach a takze jako alternatywny sposéb dla mniejszych
powierzchni jest sptukiwanie przy pomocy odpowiednio silnego strumienia wody z weia
ogrodowego z ptaska dysza oraz szczotki do zamiatania z twardym wiosiem. Alternatywnym
sposobem zmywania do w/w jest zastosowanie specjalistycznej maszyny CZyszczaco-
Zmywajace;j.

Swieio zafugowany powierzchnie nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikéw, dziatajgcych
niekorzystnie na proces utwardzania, jak wysoka temperatura, wiatr, deszcz €zy mroz.

5.8.2. Spoinowanie kraweiznikéw

Zaprawe fugowa mieszamy z najmniejsza ilosciag wody podanej na opakowaniu otrzymujac
konsystencje gestoplastyczng. Zaprawg miesza¢ recznie przy pomocy mieszadta srubowego
lub za pomocy betoniarki. Materiat przemieszac dwukrotnie z zachowaniem odstepu na
czasu dojrzewania 3-5 minut.

Powierzchnia musi by¢ czysta i pozbawiona érodkow obnizajgcych przyczepnosé. Fugowang
nawierzchnie nalezy zwilzy¢ w taki sposéb, aby bezposrednio przed spoinowaniem
powierzchnia kraweznikéw byfa catkowicie nasgczona. Nie moina przystepowaé do
spoinowania, jezeli w szczelinach zalega woda. Technologia fugowania powierzchni
przewiduje mozliwo$é¢ stosowania $rodka zabezpieczajgcego przed zabrudzeniem i ula-
twiajacego zmywanie fug. Zaprawe fugowa wprowadzi¢ w otwarte spoiny przy pomocy pacy
do fugowania, tak aby doktadnie wypetni¢ caty ich przekrgj. Nie obsypywaé $wieio
zafugowanej powierzchni sucha zaprawg fugowa. Zaprawe do spionowania wprowadzié
takze w pozostawione szczeliny dyfatacyjne.

Dla zapewnienia réwnomiernej kolorystyki konieczne jest przestrzeganie okreslonej ilosci
dodawanej wody, czasu dojrzewania oraz staranne wymieszanie na jednorodng mase. Przed
przystapieniem do zmywania powierzchnie nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym poprzez
delikatne zraszanie wodg. Zmywanie rozpoczgé po wstepnym Zwigzaniu zaprawy, czas
zaleiny od temperatury, szerokosci spoiny i rodzaju oktadziny. Stwardnienie zaprawy moina
sprawdzi¢ przez tzw. test kciuka.

Stosowac zestaw rolkowy do zmywania z packa do zmywania fug, prowadzac gabke
poprzecznie do statki spoin. Wode do zmywania czgsto wymieniad,
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Swiezo zafugowang powierzchnig nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikdw, dziatajacych
niekorzystnie na proces utwardzania, jak wysoka temperatura, wiatr, deszcz czy mroz.

5.8.3. Fugi trwale elastyczne w szczelinach dylatacyjnych

Warunkiem przystapienia do prac jest zwigzanie zapraw fugowych wymienionych w punkcie
5.8.1. i 5.8.2. niniejszej specyfikacji. W przypadku wypetnienia w procesie fugowania
materiatem cementowym szczelin dylatacyjnych do naciecia szczeliny dylatacyjnej naleiy
przystapi¢ po kliku dniach od utozenia okfadziny i zaspoinowaniu. Naciecie wykona¢ na 4-5
cm, zachowujac strefe podparcia kostki. W przypadku elementéw drobnowymiarowych i piyt
kamiennych naciecie wykona¢ na petng glebokosc. Szczeliny powinny byé czyste, suche i
pozbawione $rodkéw obnizajgcych przyczepnos¢. Krawedzie szczelin  okleicd tasmay
samoprzylepng a nastepnie zagruntowaé.

Podidad nanies¢ réwnomierng i cienka warstwa na krawedzie przy pomocy pedzla, waika
lub szczotki i pozostawi¢ do odparowania na ok, 1 godzing (powierzchnia nie powinna sie
klei¢). Zagruntowane podktadem powierzchnie nalezy w czasie odparowania chroni¢ przed
zabrudzeniem np. zakurzeniem. Jezeli nie zostang wiasciwie zabezpieczone, zanieczyszczenia
moga doprowadzi¢ do ostabienia przyczepnoéci materiatu uszczelniajgcego. Po wyschnieciu i
odparowaniu podktadu w szczeline wprowadzi¢ sznur dylatacyjny o $rednicy o ok. 30 %
wigkszej od przekroju szczeliny. Po wcisnigciu sznura szczeline dylatacyjng wypetnié.
Pojemnik elastyczny umiesci¢ w pistolecie i obcigé go w gérnej czesci. Nalezy tak naniesé
materiat, aby zapewni¢ catkowite przyleganie fugi do krawedzi szczeliny. Nastepnie
powierzchnie spoiny wygtadzié szpachelka lub ksztattky do wygtadzania, zwilzong
preparatem,

5.9. Uzytkowanie

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest zwigzanie wszystkich materialéw
zastosowanych do wykonania nawierzchni. Nawierzchnia ufozona na zaprawie drenazowej
przy uzyciu szlamu sczepnego i zaspoinowana moie byé dopuszczona do ruchu pieszego po 3
dniach od zaspoinowana.
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6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1, Zasady ogdlne
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

uzyskaC wymagane dokumenty, dopuszczajgce  wyroby budowlane do  obrotu
i powszechnego stosowania (dekiaracje zgodnosci, deklaracje witasciwoéci uzytkowych,
aprobaty techniczne, ew. badania i certyfikaty materiatéw wykonane przez dostawcow itp.)
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatéw

Badania materiatéw wymienionych w niniejszej SST powinny obejmowaé wlasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kostek kamiennych i piyt kamiennych naiezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badait Wykonaweca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania nalezy powtdrzyé po kaidej zmianie zrédta dostaw w przypadkach gdy watpliwa jest
jakos¢ dostarczanych materiatéw oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych oraz gotowej nawierzchni spetniajg wymagania okreslone w
SST. Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji robot, z niezbedna
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybied w stosunku do wymagan SST, ich przyczyny nalezy niezwlocznie
usungé. Wyniki badart Wykonawcy nalezy przekazywad Zlgceniodawcy na jego zgdanie.
Przedstawiciel Zamawiajacego/inspektor Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru
na podstawie badan Wykonawcy.

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg przetargows i
sprawdzeniu zgodnosci z p. 2.2.2.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania oktadzin kamiennych polega na:

zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosdciz p. 5.7.1,5.7.2,
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej oktadziny kamiennej, zgodnie z wymogami wg p. 2.3
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.7.1, 5.7.2.
Sprawdzenie wigzania nawierzchni kamiennej wykonuje sig wyrywkowo w kilku miejscach
przez ogledziny nawierzchni i okredlenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom S5T.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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6.4.1. Réwnosc podtuina i poprzeczna

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja
+/-0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢+1lcmi- 2 cm.

6.4.4. Uksztaftowanie osi

0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wiecej
niz 5 cm.

6.4.5. Szeroko$é nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -/+ 5 cm.

6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy ponizej.

. . ., Minimalna  czestotliwoé¢  badan
ip. Wyszczegélnienie badan | pomiaréw | . .,
i pomiaréw
1 Spadki poprzeczne co20m
2 Rzedne wysokosciowe co20m
3 Uksztattowanie osi w planie ¢020m
4 Szerokos¢ nawierzchni co20m
5 Grubos¢ podsypki co20m

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohoét
Ogdlne zasady obmiaru robét zostaly podane w OST D-M-00.00.00.”"Wymagania ogéine”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z oktadziny
kamiennej.
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8. Odbiér robét budowlanych

Odbiér robdt powinien by¢ prowadzony w zakresie czesciowym dla robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, odbiér czgsciowy oraz odbidr kofcowy.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru zostaty podane OST D-M-00.00.00.”Wymagania ogédlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
& daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu moze réwniez podlegac:
- wykop pod tawe,

- wykonana tawa,

- wykonana podbudowa i podsypka

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci zostaly podane OST D-M-00.00.00.”"Wymagania ogdlne”.

Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robot potwierdzony obmiarem. Platnod¢
dokonywana jest zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1340:2014 Krawezniki betonowe ~Wymagania i metody badan.

PN-EN 1341:2013 -05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych
-Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
dragowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
zewnetrznych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty .
Wiasciwosci | wymagania.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

EN 15651-1:2012 Kity stosowane do potaczer niestrukturalnych w budynkach i przejéciach
dla pieszych. Cze$¢ 1 — Kity do elementéw fasad.

EN 15651-4:2012 Kity stosowane do potaczert niestrukturalnych w budynkach i przejsciach
dla pieszych. Czeéé 4 — Kity do przejéé dla pieszych.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 206:2014-04 - Beton -Wymagania, wiatciwosci, produkeja i zgodnosé;

Wiasciwe normy branzowe;
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OST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowe;j);

OST D-M-00.00.00 Wymagania ogalne ;

OST D-08.01.01 Krawezniki (betonowe i kamienne};
OST D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych;
OS5T D-08.01.02a Ustawienie kraweznikow kamiennych;

OST D-08.05.00 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki

kamiennej, z brukoweca, z ptyt chodnikowych);

OST D-08.06.01 Obramowania i opaski jezdni lub chodnikow (z brukowca, kostki, trylinki

ptyt z biatego betonu, klinkieru);

OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”;
Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych CPR_DE3/0628.1.pol:

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych CPR_DE3/0610.1.pol;

Deklaracja Zgodnoéci DZ 01/2013/574;

Deklaracja Zgodnosci DZ 01/2013/576;

Deklaracja Zgodnosici DZ 01/2013/TNF;
Deklaracja Zgodnosci DZ 01/2012/PFM:
Deklaracja Zgodnosci DZ 01/2013/675;
AT IBDiM nr AT/2007-03-2177/2;

I

Swiadectwo TBU Institut fur textile bau- und Umweltechnik GmbH Prufbericht

1.1/2650/0139.0.1-2011

Przedmiar nowych elementow Szarych Szeregéw
Przedmiar nowych elementéw Szarych Szeregow (bez rozbiérek)
1. Jezdnia ul. Jagietty ~ 1620 m?

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego -5cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm

2. Jezdnia Placu Szarych Szeregow i ciagg pieszo-jezdny — 1070 m?

- warstwa $cieralna z kostki betonowej melanz grafitowy -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm

3. Miejsca parkingowe ~ 660 m?
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- warstwa scieralna z kostki betonowej melanz grafitowy -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm

4. Zjazdy — 165 m?

- warstwa scieralna z kostki betonowej melanz piaskowy -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm

5. Pasaz—1024 m2

- warstwa scieralna z ptyt granitowych ptomieniowanych 40x40x8 80% powierzchni

Kostka granitowa 8/10 20 % powierzchni -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm

6. Chodnik— 1820 m2

- warstwa $cieralna z ptyt betonowych szarych 25x25 50% powierzchni
Kostka betonowa szara 50% powierzchni -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm

7. Chodnik—220 m2

- warstwa scieralna z Kostka betonowa szara ' -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o -5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15¢cm

™
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8. Chodnik skwer — 620 m?

- warstwa scieralna z kostka betonowa melans piaskowy -8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5¢m

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
10em

Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem 520 mb

Opornik betonowy 15x30 na fawie betonowej z oporem 580 mb

Opornik betonowy 15x30 na tawie twirowej 110 mb

Obrzeie betonowe 6x20 na tawie betonowe;j 870 mb

Znaki drogowe szt 22

Malowanie na jezdni grubowarstwowe 24 m*

Zielen

Nasadzenia nowoprojektowane - wykaz

Wykaz drzew do hasadzen:

* platan klonolistny odm. Alphen’s Globe (Platanus hispanica ‘Alphen’s Globe’)

— 21 sztuk
* klon czerwony odm. ‘Sun Valley’ {Acer rubrum ‘Sun Valley’)
- 3 sztuki

* grusza drobnoowockowa odm. Chanticleer {Pyrus calleryana ‘Chanticleer")

— 16 sztuk

Wykaz krzewéw do nasadzen:

bukszpan wieczniezielony 'Graham Blandy' {Buxus sempervirens ‘Graham Blandy')

PROGRAM FUNKCIONALNG - UZYTROWY
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Wykaz roslin okrywowowych do nasadzer:
barwinek pospolity {Vinca minor)

Zagadnienia zwigzane ze zmianami klimatycznymi - dziatania projektowe i
realizacyjne przyczyniajace sie do jego poprawy

Udziat planowane;j zieleni w adaptacji do zmian klimatu
Zaproponowana struktura nasadzen na Placu Szarych Szeregéw z przewaga drzew, ma
szczegolne znaczenie dla adaptacji tej watzkiej przestrzeni publicznej do zmian klimatu.
Drzewa w wiekszym stopniu niz inne rosliny powoduja zatrzymanie wody w strefie
korzeniowej i pod korong oraz magazynuja wode w swoich tkankach. Aby wspomdc retencje
wody przewidziano odpowiednie wyprofilowanie i zabezpieczone misy drzew sytuowanych
w obrebie strefy pieszej z posadzka (spadek powierzchni misy w kierunku pnia drzewa).
Drzewa oprdcz retencjonowania wody w duzym stopniu przyczyniajg sie do poprawy jakosci
powietrza (produkcja tlenu, pochtanianie dwutlenku wegla, redukcja zanieczyszczen
pytowych i gazowych), poza tym wytwarzaja substancje bakteriobdjcze - fitocydy.
Tak wigc pokrycie koronami drzew przestrzeni placu przyczyni sie do spowolnienia sptyw i
zatrzymania duzej iloéci wody opadowej. W procesie transpiracji drzewa pobierajg energie
cieplng i nastepuje schtadzanie transpiracyjne powietrza,
Nowe nasadzenia drzew w obrebie placu przyczyniac sig beda do podniesienia jakosci
rekreacji. Zacienione miejsca, sprzyjajg integracji spotecznej — sg chetnie odwiedzane w
upalne dni, ktorych ze wzgledu na zmiany klimatu bedzie coraz wiece;.
Cien, jaki zapewniajg drzewa zwieksza komfort wypoczynku, chroni nawierzchnie przed
przegrzaniem (akumulowaniem ciepta).
Drzewa posadzone przy rozbudowanym parkingu przed budynkiem firmy konfekcyjnej {od
strony zachodniej), przez zacienianie samochodéw dodatkowo wptywac beda na obnizanije
temperatury w strefie parkowania, a tym samym przyczyniac ste beda do redukcji emisje
weglowodordw ulatniajgcych sie ze zbiornikow paliwa i przewodow zaparkowanych
samochodow.
Odpowiednie ksztattowanie terendw biologicznie czynnych w obrebie placu ma na celu
zniwelowanie uciazliwo$¢ wzrostu temperatury wywotanej zmiang klimatu (zacienianie,
retencia wody). Odnotowywany wzrost temperatury niesie negatywne konsekwencje dla
ludzi (zachodzi potrzeba graniczenia skutkow zdrowotnych stresu termicznego). Efektem
wzrostu  temperatury jest aktywizacja percepcji zanieczyszczen $rodowiska  (tj.
zanieczyszczenie powietrza, czy hatas) i co za tym idzie, wzrostu ich szkodliwego
oddziatywania organizm ludzki (szczegdInie naraione s osoby starsze i dzieci).

PROGRAM FUNKCIONALNG-UZYTKOWY
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W ramach rewitalizacji placu miejskiego im. Szarych Szeregow podjete zostaty konkretne
rozwigzanie na rzecz adaptacji do zmian klimatu: stworzenie korzystnych warunkéw retencgji
wody i obnizania temperatury. Realizacje zamierzen zapewni¢ ma racjonalna rozbudowa
terenu biologicznie czynnego - rozbudowa bazujgca na wybranych, wartosciowych
elementach/strukturach potencjatu przyrodniczego placu.

Dziatania podejmowane na rzecz adaptacji do zmian klimatu w ramach rewitalizacji placu
miejskiego im. Szarych Szeregow majg na celu zapewnienie optymalnych warunkdw retencji
wody i obnizania temperatury, i polegad bedg na racjonalnej rozbudowie terenu biologicznie
czynnego (sprawdzone w praktyce formy urzadzania powierzchni terenu biologicznie
czynnego, odpowiedni dobér nasadzen pod wzgledem strukturalnym i gatunkowym),

Dokumentacja fotograficzna

Do niniejszego opracowania zataczono dokumentacje fotograficzna placu, ilustrujacy stan
obecny.

Ft1. Krzy z rzezbay hrystusa soacy na osi zachodniej zéci Placu Szarych Szeregdw, za
placem i wartosciowy drzewostan sosnowy w sasiedztwie placu (fot. B. Wycichowska,
grudzien 2016 r.)

PROGRAM FUNKC
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Fot. 2. Czesc centralna zachodniej czeéci Placu Szarych Szeregdw z parkingiem. Parking
tworza dwa osiowo zlokalizowane ciagi stanowisk postojowych rozdzielone pasem zieleni z
trawnikiem, z réznogatunkowym, linowym nasadzeniem mtodych i starych drzew i
krzewdw. Nasadzenia sprawiajg wrazenie przypadkowych

(fot. B. Wycichowska, grudzier 2016 r.)

Fté.‘c}milem Harcerzy wycofany z przestrzeni Placu Szarych Szeregéw
(fot. B. Wycichowska, grudzier 2016 r.)

PROGREAM FUNKCIONALNG UZYTKOWY
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Fot. 4. PIa targwy Placu Sarych Sere wygrozony hiskim murkiem {murek
z uskokami w linii przebiegu), ze stojacym na érodku stupem trakcyjnym, wyposazony
w murowane stoly z drewnianymi blatami i (fot. B. Wycichowska, grudzien 2016 r.)

F 5. Wiata przystanku autobusowego. W pasie chodnika na ktorym stoi, przebiega
trawnik, na ktérym wprowadzono miode nasadzenia drzew lisciastych (nasadzenia
zabezpieczone palikami) {fot. B. Wycichowska, grudzien 2016 r)

PROGRAM F U ONALNG UZYTROWY
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Fot.6. Szeroki pas trawnika przed zabudowa jedrbzmnq, 2 pojedynczymi nasadzeniami
tui w potnocno-zachodniej czesci PI. Szarych Szeregdw, po wschodniej stronie
(fot. B. Wycichowska, grudzien 2016 r.)

o L - JHA A

Fot. 7. Zieleniec ze skalniakiem zatozonym przed budynkiem Przychodni Rejonowej Nr 2
i budynek dawnego kina adoptowany na Firme Konfekcyjng KOPKA (potudniowa czesé Pi.
Szarych Szeregdwy) (fot. B. Wycichowska, grudzien 2016 r.)

PROGRAM FUNKCIONALNOQ-U2YTROWY
Rewitalizacja Place Szarych Szeropdw wbasiy
£8di, prudzien 2016 97



Zatgczniki

1. Plan sytuacyjny

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA Nr L/527/10 RADY
MIEJSKIES W tASKU z dnia 15 wrzeénia 2010 r. W sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dia obszaru potozonego w tasku Kolumnie
pomiedzy droga krajowa nr 14, a rzekg Patusznica.

3. Rysunek planu — zatacznik do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- UCHWALA Nr L/527/10 RADY MIEJSKIE] W tASKU z dnia 15 wrzeénia 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego w tasku Kolumnie pomigdzy drogg krajowa nr 14, a rzeka
Patusznica.

4. Whniosek o okreélenie warunkéw usunigcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

5. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekéw
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