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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar, na ktorym planowane jest utwardzenie terenu znajduje sie
w miejscowosci Lask na dziatce nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020 Miasto task.

Na dziatce nr ewid. 51 znajduje sie budynek domu kultury. Na dziatce
zlokalizowane sg tereny zielone, utwardzenia z kostki betonowej, alejki dla pieszych. Na
dziatce nr ewid. 51 urzadzona jest réwniez sitownia. Dodatkowo dziatke porastajg
pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste.

Na dziatce nr ewid. 52/1 znajduje sie budynek przedszkola publicznego. Na
dzialce zlokalizowane sag tereny zielone, utwardzenia z kostki betonowej, alejki dla
pieszych. Dodatkowo dziatke porastajg pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste.

W granicach opracowania znajduje sie podziemne i naziemne uzbrojenie terenu:

- napowietrzna siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ wodociggowa

W planie przestrzennym - Uchwata nr XXI111/256/2016 Rady Miejskiej w tasku z dnia
26 pazdziernika 2016 r) zakres objety inwestycjg to obszary 2Uk- Tereny zabudowy
ustugowej- ustugi publiczne oraz obszar 2Uo- tereny zabudowy ustugowej- ustugi
publiczne w zakresie oswiaty i zdrowia wraz z niezbednymi budynkami gospodarczymi

i garazowymi.

2.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

Projektuje sie utwardzenie terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020 Miasto

task. W ramach opracowania projektuje sie nastepujgce elementy:

 Wykonanie utwardzenia nr ,1” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego
o powierzchni 381 m?

» Wykonanie utwardzenia nr ,2” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego
0 powierzchni 245,5 m?

» Wykonanie utwardzenia nr ,3” (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru
szarego o powierzchni 55,8 m? (wykorzysta¢ istniejacg kostke z rozbiorki alejki
wzdtuz sitowni)



Wykonanie utwardzenia nr ,4” z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166
m? (utozenie ponownie kostki z rozbioérki).

Likwidacja ogrodzenia pomiedzy dziatkg nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiedzy
dziatkg nr ewid. 51 i 52/1- 2 m.b.

Wycinka drzew w ilosci 5 szt./ nasadzenia w ilosci 5 szt.

Wycinka krzewéw w ilosci 2 szt.

Montaz korytka przejazdowego betonowego z rusztem- dtugosé¢ catkowita

12.5 m.b.

Catkowita powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosi: 848.730 m? (w tym 166-
powierzchnia do ponownego przetozenia).

Istniejgce utwardzenia, ktore kolidujg z nowymi projektowanymi utwardzeniami nalezy
w catosci rozebraé w celu wykonania nowej konstrukcji (kostka czesciowo do

ponownego wykorzystania).

2.30BSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek inwestycyjnych 51, 52/1 obreb
0020 Miasto task.

Ponadto projektowane utwardzenie terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020
Miasto task nie narusza interesu oséb trzecich. Wyznaczenia obszaru oddziatywania
przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

Dane _informujace czy teren, na kitérym jest projektowany obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podleqa ochronie na podstawie ustalen
miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym planem zagospodarowania
przestrzennego obowigzujagcego na terenie miejscowosci task. Inwestycja
zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, ktére podlegajg opiece
i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku znalezienia w trakcie prac
ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie



powiadomi¢ o tym fakcie Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Autor branzy drogowe;j: mgr inz. Jacek Staniek

Projektant branzy mgr inz. Karol KossakowskKi
drogowej: SWK/0172/POOD/13




3.PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

3.1INFORMACJE OGOLNE:

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

* Zlecenia Inwestora

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw opiniodawczych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz.
290 );

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 );

* Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 poz. 462 z p6zn. zmianami);

3.20PIS PROJEKTOWANYCH ZADAN:

3.2.1 Zatozenia projektowe

Projektuje sie utwardzenie terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020 Miasto
task. W ramach opracowania projektuje sie nastepujgce elementy:

» Wykonanie utwardzenia nr ,1” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego
o powierzchni 381 m?

»  Wykonanie utwardzenia nr ,2” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego
o powierzchni 245,5 m?

» Woykonanie utwardzenia nr ,3” (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru
szarego o powierzchni 55,8 m? (wykorzysta¢ istniejacg kostke z rozbiorki alejki
wzdtuz sitowni)

» Wykonanie utwardzenia nr ,4” z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166
m?2 (utozenie ponownie kostki z rozbiérki).

» Likwidacja ogrodzenia pomiedzy dziatkg nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiedzy
dziatkg nr ewid. 51 i 52/1- 1.2 m.b.

* Wycinka drzew w ilosci 5 szt./ nasadzenia w ilosci 5 szt.

»  Wycinka krzewow w ilosci 2 szt.

* Montaz korytka przejazdowego betonowego z rusztem- diugos¢ catkowita



12.5 m.b.

3.2.2 Parametry i konstrukcja utwardzenia

Parametry projektowanego utwardzenia:

-spadek poprzeczny wynosi 2 % zgodnie z projektem zagospodarowania i przekrojem
poprzecznym

-spadek podtuzny zgodnie z profilem podtuznym

-obramowanie kraweznikiem betonowym wym. 15x30x100 cm i 15x22x100 cm oraz
obrzezem betonowym wym. 8x30x100 na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 na
podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 3 cm- zgodnie z przekrojem poprzecznym oraz

szczegbtem konstrukcji

Konstrukcja projektowaneqo utwardzenia nr 1, 2:

- kostka brukowa o grubosci 8 cm szara utwardzenie nr 1/grafitowa utwardzenie nr 2

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podfoza: pospétka zageszczona mechanicznie stabilizowana

spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja projektowanego utwardzenia nr 3:

- kostka brukowa o grubosci 6 cm szara - kostka z rozbiorki alejki wzdtuz sitowni

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa ulepszonego podfoza: pospétka zageszczona mechanicznie stabilizowana
spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 gr. 10 cm

Konstrukcja projektowaneqo utwardzenia nr 4:

- kostka brukowa szara (pozyskana z rozbiérki- do ponownego utozenia)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podfoza: pospétka zageszczona mechanicznie stabilizowana

spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 gr. 15 cm



3.2.3 Likwidacja ogrodzenia/ montaz furtki panelowej.

Istniejgce ogrodzenie pomiedzy dziatka nr ewid. 51 i 46/3 z siatki stalowej oraz stupkéw
betonowych nalezy w catosci rozebra¢ na diugosci 33.5 m.b.. Istniejgce ogrodzenie
pomiedzy dziatka nr ewid. 51 i 52/1 z siatki stalowej oraz stupkéw betonowych nalezy
w rozebra¢ na dtugosci 1.2 m.b. w celu wykonania alejki dla pieszych. W miejscu
czesciowej likwidacji ogrodzenia projektuje sie montaz furtki panelowej szerokosci 1.2

m.b.
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Informacje techniczne:

-L=120cm, H = 150

- konstrukcja furtki wykonana z profilu

- wypetniona panelem 2D drut fi 5mm, poziomo 2x6mm
- gtebokos¢ fundamentu 100 cm

3.2.4 Montaz korytka przejazdowego betonowego z rusztem

Projektuje sie montaz korytka betonowego o catkowitej dtugosci 12.5 m.b..

- klasa obcigzenia:B125

- opis kanatu: betonowy (beton c35/45 z domieszkg widkna polipropylenowego)
zbrojony pretem zebrowanym @8mm, krawedzie z katownika stalowego 25mm, bez
spadku wewnetrznego



- pokrywa:2x0,5m zeliwo szare

- mocowanie:2x przyspawany ptaskownik + sruba m10

- wymiary zewnetrzne :dtugos¢ 1000mm/ szerokos¢ 200mm/ wysokos¢ 150mm
wymiary wewnetrzne :szeroko$¢ 150mm/ gtebokosé 90mm

Korytko posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 wym. 15x15 cm. Na rysunku
ponizej przyktadowe korytko betonowe:

Rys.1 Przyktad korytka przejazdowego betonowego z rusztem

3.2.5 Mata architektura.

Projektuje sie montaz tawek parkowych w ilosci 3 szt. Lawki o konstrukcji
metalowej i drewnianej. tawki nalezy zakotwi¢ przynajmniej dwoma noézkami za
pomocg kotew metalowych do tawy betonowej wym. 30x30x60 cm. W zatgczniku
ponizej przyktad tawki parkowe;j



Rys.2 ,Przyktad tawki parkowej”
3.3WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na catym opracowaniu stwierdzono wystepowanie gruntéw G2. Warunki gruntowe w
zalezno$ci od stopnia ich skomplikowania zalicza sie do prostych a przedmiotowa
inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.4WPLYW NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja utwardzenia terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1 obreb

0020 Miasto task zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami) nie jest

zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Z uwagi na zakres planowanych robo6t przedsiewziecie nie spowoduje

pogorszenia istniejgcych warunkdéw zwigzanych z ucigzliwoscig i szkodliwoscig dla
Srodowiska.

3.5URZADZENIA OBCE

Na dziatkach zlokalizowanych w obszarze inwestycji znajduje sie
- napowietrzna siec teletechniczna
- sie€ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ cieptownicza
- sie¢ wodociggowa
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Uwaga: Wykopy w migjscach z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii energetycznej/telekomunikacyjnej, wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami wiascicieli tych obiektéw. Roboty z
wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umozliwiaty eksploatacje.

3.6 KOLIZJE.

W zwigzku z planowang inwestycja nie przewiduje sie kolizji  z istniejgcym

uzbrojeniem terenu naziemnym i podziemnym.

UWAGA: W REJONIE WYSTEPOWANIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO (SIEC CIEPLOWNICZA) LUB
JEGO ZBLIZENIA NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONAC PRZEKOPY KONTROLNE RECZNIE
CELEM DOKEADNEGO ICH ZLOKALIZOWANIA ORAZ USTALENIA RZECZYWISTYCH DLUGOSCI |
RZEDNYCH POSADOWIENIA.

Autor branzy drogowe;j: mgr inz. Jacek Staniek

mgr inz. Karol Kossakowski

Projektant branzy
drogowej: SWK/0172/POOD/13
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