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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

2.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 

Obszar, na którym planowane jest utwardzenie terenu znajduje się                               

w miejscowości Łask na działce nr ewid. 51, 52/1 obręb 0020 Miasto Łask. 

Na działce nr ewid. 51 znajduje się budynek domu kultury. Na działce 

zlokalizowane są tereny zielone, utwardzenia z kostki betonowej, alejki dla pieszych. Na 

działce nr ewid. 51 urządzona jest również siłownia. Dodatkowo działkę porastają 

pojedyncze drzewa liściaste i iglaste.  

Na działce nr ewid. 52/1 znajduje się budynek przedszkola publicznego. Na 

działce zlokalizowane są tereny zielone, utwardzenia z kostki betonowej, alejki dla 

pieszych. Dodatkowo działkę porastają pojedyncze drzewa liściaste i iglaste.  

W granicach opracowania znajduje się podziemne i naziemne uzbrojenie terenu:  

- napowietrzna sieć teletechniczna  

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć ciepłownicza  

- sieć wodociągowa 

 

W planie przestrzennym - Uchwała nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 

26 października 2016 r)  zakres objęty inwestycją to obszary 2Uk- Tereny zabudowy 

usługowej- usługi publiczne oraz obszar 2Uo- tereny zabudowy usługowej- usługi 

publiczne w zakresie oświaty i zdrowia wraz z niezbędnymi budynkami gospodarczymi   

i garażowymi. 

 

2.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ: 
 

Projektuje się utwardzenie terenu działki nr ewid. 51, 52/1 obręb 0020 Miasto 

Łask. W ramach opracowania projektuje się następujące elementy: 

• Wykonanie utwardzenia nr „1” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego                    

o powierzchni 381 m2  

• Wykonanie utwardzenia nr „2” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego                  

o powierzchni 245,5 m2  

• Wykonanie utwardzenia nr „3” (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru 

szarego o powierzchni 55,8 m2 (wykorzystać istniejącą kostkę z rozbiórki alejki 

wzdłuż siłowni) 
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• Wykonanie utwardzenia nr „4” z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166 

m2 (ułożenie ponownie kostki z rozbiórki). 

• Likwidacja ogrodzenia pomiędzy działką nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiędzy 

działką nr ewid. 51 i 52/1- 2 m.b.  

• Wycinka drzew w ilości 5 szt./ nasadzenia w ilości 5 szt. 

• Wycinka krzewów w ilości 2 szt. 

• Montaż korytka przejazdowego betonowego z rusztem- długość całkowita  

12.5 m.b. 

 

Całkowita powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosi: 848.730 m2 (w tym 166- 

powierzchnia do ponownego przełożenia). 

Istniejące utwardzenia, które kolidują z nowymi projektowanymi utwardzeniami należy    

w całości rozebrać w celu wykonania nowej konstrukcji (kostka częściowo do 

ponownego wykorzystania).  

 

2.3 OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Obszar oddziaływania zamyka się w  granicy działek inwestycyjnych 51, 52/1 obręb 

0020 Miasto Łask.  

 Ponadto projektowane utwardzenie terenu działki nr ewid. 51, 52/1 obręb 0020 

Miasto Łask nie narusza interesu osób trzecich. Wyznaczenia obszaru oddziaływania 

przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który 

stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony            

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu.  

 

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

 

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania 

przestrzennego obowiązującego na terenie miejscowości Łask. Inwestycja 

zlokalizowana jest poza strefami ochrony konserwatorskiej, które podlegają opiece           

i ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.). W przypadku znalezienia w trakcie prac 

ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, należy niezwłocznie 
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powiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Autor branży drogowej: mgr inż. Jacek Staniek  
 

Projektant branży 
drogowej: 

 
mgr inż. Karol Kossakowski 
SWK/0172/POOD/13 
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3. PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE: 
 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• Zlecenia  Inwestora  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów opiniodawczych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r poz. 

290 ); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.              

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.2016.124 );  

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2012 poz. 462 z późn. zmianami); 

 

3.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAŃ: 
 

3.2.1 Założenia projektowe 
 

Projektuje się utwardzenie terenu działki nr ewid. 51, 52/1 obręb 0020 Miasto 

Łask. W ramach opracowania projektuje się następujące elementy: 

• Wykonanie utwardzenia nr „1” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego                      

o powierzchni 381 m2  

• Wykonanie utwardzenia nr „2” z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego              

o powierzchni 245,5 m2  

• Wykonanie utwardzenia nr „3” (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru 

szarego o powierzchni 55,8 m2 (wykorzystać istniejącą kostkę z rozbiórki alejki 

wzdłuż siłowni) 

• Wykonanie utwardzenia nr „4” z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166 

m2 (ułożenie ponownie kostki z rozbiórki). 

• Likwidacja ogrodzenia pomiędzy działką nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiędzy 

działką nr ewid. 51 i 52/1- 1.2 m.b.  

• Wycinka drzew w ilości 5 szt./ nasadzenia w ilości 5 szt. 

• Wycinka krzewów w ilości 2 szt. 

• Montaż korytka przejazdowego betonowego z rusztem- długość całkowita  
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12.5 m.b. 

 

3.2.2 Parametry i konstrukcja utwardzenia 
 

Parametry projektowanego utwardzenia:  

-spadek poprzeczny wynosi 2 % zgodnie z projektem zagospodarowania i przekrojem 

poprzecznym 

-spadek podłużny zgodnie z profilem podłużnym 

-obramowanie krawężnikiem betonowym wym. 15x30x100 cm i 15x22x100 cm oraz 

obrzeżem betonowym wym. 8x30x100 na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 na 

podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 3 cm- zgodnie z przekrojem poprzecznym oraz 

szczegółem konstrukcji 

 

Konstrukcja projektowanego utwardzenia nr 1, 2:  

- kostka brukowa o grubości 8 cm szara utwardzenie nr 1/grafitowa utwardzenie nr 2  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie  stabilizowana 

spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 gr. 15 cm 

 

Konstrukcja projektowanego utwardzenia nr 3:  

- kostka brukowa o grubości 6 cm szara - kostka z rozbiórki alejki wzdłuż siłowni 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie  stabilizowana 

spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 gr. 10 cm 

 

Konstrukcja projektowanego utwardzenia nr 4:  

- kostka brukowa szara (pozyskana z rozbiórki- do ponownego ułożenia) 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm 

- warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie  stabilizowana 

spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 gr. 15 cm 
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3.2.3 Likwidacja ogrodzenia/ montaż furtki panelowej. 
 

Istniejące ogrodzenie pomiędzy działka nr ewid. 51 i 46/3 z siatki stalowej oraz słupków 

betonowych należy w całości rozebrać na długości  33.5 m.b.. Istniejące ogrodzenie 

pomiędzy działka nr ewid. 51 i 52/1 z siatki stalowej oraz słupków betonowych należy              

w rozebrać na długości  1.2 m.b. w celu wykonania alejki dla pieszych.  W miejscu 

częściowej likwidacji ogrodzenia projektuje się montaż furtki panelowej szerokości 1.2 

m.b. 

 

FURTKA: 
 

 

 

Informacje techniczne: 

- L= 120cm, H = 150 

- konstrukcja furtki wykonana z profilu 

- wypełniona panelem 2D drut fi 5mm, poziomo 2x6mm 

- głębokość fundamentu 100 cm 

 
 

3.2.4 Montaż korytka przejazdowego betonowego z rusztem 
 

Projektuje się montaż korytka betonowego o całkowitej długości 12.5 m.b..  

- klasa obciążenia:B125  

- opis kanału: betonowy (beton c35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) 

zbrojony prętem żebrowanym ø8mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez 

spadku wewnętrznego 
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- pokrywa:2x0,5m żeliwo szare 

- mocowanie:2x przyspawany płaskownik + śruba m10 

- wymiary zewnętrzne :długość 1000mm/ szerokość 200mm/ wysokość 150mm 

wymiary wewnętrzne :szerokość 150mm/ głębokość 90mm 

 

Korytko posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15 wym. 15x15 cm.  Na rysunku 

poniżej przykładowe korytko betonowe: 

 

 

 
Rys.1 Przykład korytka przejazdowego betonowego z rusztem 

 

3.2.5 Mała architektura.  
 

Projektuje się montaż ławek parkowych w ilości 3 szt. Ławki o konstrukcji 

metalowej i drewnianej. Ławki należy zakotwić przynajmniej dwoma nóżkami za 

pomocą kotew metalowych do ławy betonowej wym. 30x30x60 cm. W załączniku 

poniżej przykład ławki parkowej  
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Rys.2 „Przykład ławki parkowej” 

 
 

3.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
 

Na całym opracowaniu stwierdzono występowanie gruntów G2. Warunki gruntowe w 

zależności od stopnia ich skomplikowania zalicza się do prostych  a przedmiotowa 

inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

3.4 WPŁYW NA ŚRODOWISKO. 
 

          Planowana inwestycja utwardzenia terenu działki nr ewid. 51, 52/1 obręb 

0020 Miasto Łask zgodnie z §3 ust. 1, pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

09.11.2010 r. ((Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397  z późniejszymi zmianami) nie jest 

zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 Z uwagi na zakres planowanych robót przedsięwzięcie nie spowoduje 

pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla 

środowiska. 

 

3.5 URZĄDZENIA OBCE 
 

Na działkach zlokalizowanych w obszarze inwestycji znajduje się  

- napowietrzna sieć teletechniczna  

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- sieć ciepłownicza  

- sieć wodociągowa 
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Uwaga: Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu słupów 

linii energetycznej/telekomunikacyjnej, wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tych obiektów. Roboty  z 

wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonywać z zachowaniem szczególnej 

ostrożności tak aby nie naruszyć uzbrojenia naziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone tak aby umożliwiały eksploatacje. 

 

3.6 KOLIZJE. 
 

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się kolizji   z istniejącym 

uzbrojeniem terenu naziemnym i podziemnym.  

 

UWAGA: W REJONIE WYSTĘPOWANIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO (SIEĆ CIEPŁOWNICZA) LUB 

JEGO ZBLIŻENIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE RĘCZNIE 

CELEM DOKŁADNEGO ICH ZLOKALIZOWANIA ORAZ USTALENIA RZECZYWISTYCH DŁUGOŚCI I 

RZĘDNYCH POSADOWIENIA. 

 

Autor branży drogowej: mgr inż. Jacek Staniek  
 

Projektant branży 
drogowej: 

mgr inż. Karol Kossakowski 
SWK/0172/POOD/13 
 

 

 


