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STAROSTA LASK| @
98-100 Lask
ul. Poludniowa 1

Protokdt nr GK.6630.69.2019 z narady koordynacyjnej przegiawasizona) w d i 082019

wEASKU
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w tasku, 98-100 ta%}ﬂ?&fé@@@%@%%‘?ﬁﬁ '
tel. (43) 676 30 52, e-mail: zudp@lask.com.pl tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

® Opis przedmiotu narady: o$wietienie terenu
® |okalizacja: wojlddzkie m.Lask obr.20 dz.51

® Inwestor: Gmina task, , 98-100 LASK, Warszawska 14

® Projektant. Mikia Jerzy, upr.298/82,E/330/160/10,D/329/1 60710, 98-100 t.ask, 9 Maja 73/16

® Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Buda Starszy Geodeta Wydziatu Geodezji i Kartografii,

® Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Lp. |Nazwa podmiotu Imie i nazwisko osoby|[Stanowisko w sprawie Podpis
reprezentujacej uczestnikow
podmiot narady
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Stanowisko w sprawie:
1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane { Dz. U. 2013 . poz. 1409 z poZn. zm.) sieci i
przytacza uzbrojenia terenu podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej polozenie ich na gruncie.
2. Stosownia do art. 47 ust.4 Ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 2013 . poz. 1409 z pozn. zm.) zajecie,
“na potrzeby realizaciji inwestycji, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po speinieniu wymagarn okreslonych w
odrebnych przepisach, tj. w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 206 z
pézn. zm.).
3. Stosownie do art. 15. 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010+, Nr 193,
poz.1287 z pdzn.zm.) znaki geodezyjne, urzadzenia Zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie. W celu zachowania niezmiennego polozenia punkéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od
punktu nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej. Fakt ten geodeta potwierdza wpisem w
dzienniku budowy. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktéw, poniewaz zgodnie z atr. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy
z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z pozn.zm.) kto niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyijne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiagciwych organow o zniszczenlu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych podlega karze grzywny.
4.Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowigzku przestrzegania wymagar okreslonych w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego. . STA RO
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI% EERWE%‘” ATOWE

Aziat Architekiury § Bu idownictwa
v 17, 93100 Lask

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI e 50-62, 43 676-30-63
Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego:
Budowa linii kablowej nN 0,4kV i stupéw z oprawami LED do oéwietlenia terenu przy
1.DK dzialtka nr 51 obr. 20 w Lasku przy ul. Narutowicza .
- Technologia wykonania:
Projektowana linia kablowa podziemna
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W trasie budowy linii kablowej o$wietlenia terenu znajduje si¢ wodociag , kanalizacja
scickowa i sieci cieplownicze.
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt niniejszy obejmuje budowe urzadzen elektroenergetycznych w miejscowosci
Yask . W granicach opracowania budowane beda nastepujgce urzadzenia
elektroenenergetyczne:
- linia kablowa nN 0,4kV
- shupy kompozytowe z oprawami LED - 4szt
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- nie dotyczy
5. DANE INFORMACYJINE O TERENIE
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie
ochrony archeologiczne;j.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje sie w strefie
eksploatacji gérniczej
7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA TERENY PRZYLEGLE I SRODOWISKO
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa(Dz.U.Nr52poz.284§2pkt.8) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn.24.09.2002 - zamierzenie inwestycyjne obejmujgce budowe
o$wietleniowej linii kablowej 0,4kV nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, pogorszy¢ srodowisko a zatem nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2004r.
- Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia — Art. 46 Prawo Ochrony
Srodowiska.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza teren dziatek nr 51 ; 46/58 na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

8. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA 1 POSTEPOWANIA Z MASAMI ZIEMNYMI
Masy ziemne wydobyte podczas wykopow sg odkladane na bok i po utozeniu kabia
energetycznego wracajg na swoje pierwotne miejsce

9. INNE DANE
Obiekt liniowy pn. linia energetyczna kablowa oéw. terenu w Lasku do dz. nr 51 zostaje
zaliczone do I-szej kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe i w zwiazku z
tym do jego wykonania nie s3 wymagane zadne badania geotechniczne.
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ZAKRES OPRACOWANIA el 43 676-30-62, 43 676 30-63

Projekt obejmuje budowe kablowej linii oswietleniowej wraz latarniami do oéw. dz. nr
ewid. 51 obr.20 w tasku.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt budowlany o$wietlenia opracowano w oparciu o obowiazujgce normy i
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz dokumenty towarzyszace:

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionymi urzgdzeniami i uzgodnieniami.
¢ Obowigzujgce normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

+ Ustalanie z inwestorem.

OSWIETLENIE TERENU

Od istniejgcego stupa osw. ulicznego w dz.nr 46/58 zasilanego ze stacji trafo 3-
1401 task 36 nalezy wybudowaé linie kablem YKY 4x4mm? do zasilenia
oémetlema terenu dz. nr 51 w tasku obr.20. Catkowita dtugo$¢ linii kablowej YKY
4x4mm? wynosi L= 104/134m. Kabel utozy¢ na glebokoséci 0,7 m na podsypce z
piasku, na kabe! nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m i 0,15 m gruntu
rodzimego, utozyé folie kablowa niebieska i uzupetnié wykop gruntem rodzimym.
Kabel w wykopie utozyé linig falistg. Na kablu nalezy zamontowa¢ trwate oznaczniki
kablowe co 10m oraz przy wejsciu do przepustéw i stupdw. Przy kolizji kabla z
wodociagiem ,cieptociggiem i kanalizacjg kabel ulozyé w rurze DVK 75 zgodnie z
rysunkiem. Przejscie kabla pod istniejgca jezdnig asfaltowa i jezdnig projektowang
wykona¢ przeciskiem w rurze SRS75 zgodnie z rysunkiem. Przed wprowadzeniem
kabla do stupdw zostawi¢ zapasy kabla ok. 2m . Przed zasypaniem kabla dokonaé
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Zagesci¢ grunt na ftrasie kabla. Po
zakoniczeniu rob6t ziemnych doprowadzié teren do stanu pierwotnego. Os$wietlenie
dz. nr 51 bedzie wykonane na 4 stupach kompozytowych wkopywanych wysoko$ci
4m . Na stupach zainstalowa¢ oprawy parkowe LED 42W.

Dla pofaczenia kabli w stupach nalezy zainstalowaé¢ zigcza I1ZK. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikowg WTS 2A.

Ze wzgledu ze stupy wykonane sg na bazie zywic poliestrowych zbrojonych matg z
widkien szklanych nie wymagajg uziemiania.

Zamontowane oprawy beda mialy bardzo mate obcigzenie okoto 160W, dlatego
wszystkie obliczenia spadkow napiecia i obcigzen pradowych zostaty pominiete.

PARAMETRY OSWIETLENIA'J

Plac dla ktérego projektuje sie o$wietlenie jest o matym znaczeniu komunikacyjnym
- kategoria oswietlenia F.



Dla danej kategorii $rednie natezenie o$wietlenia powinno byé wigksze od 2 lux a
rébwnomiernosé nie nizsza niz 0,25.

Projekt spetnia wymagania normy PN-76/E-02032. sTAROSTWS PE\)S\'IATO\N':
W 55

Viydzia Architekiury i Budownictwa
uli;\. larutowicza 17, 88-100 task

UWAGI KONCOWE . fol. 43 676-30-62, 43 676-30-83

Calos¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-IEC 60364-5-523 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-84 E-02033 oswietlenie Swiattem elektrycznym

- PN-92 E-05009 ochrona przeciwporazeniowa oraz PBUE oraz obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu M.P. z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach do 1 kV.
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Whdzial Architekiury i Budownictwa

ul. Narutowicza 17, 98-100 task

tel. 43 676-30-62, 43 676-30-53

Planowane zagospodarowanie dziatki
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SCHEMAT IDEOWY

S [AROSTWO PFOWIATOWE
w EASKU ]
VWrlziat Architcikiury | Budownictwa
Ut Harutowicza 17, 96-100 task
tel. 43 676-30-62, 43 675-30-63

Nr2 @@

Istn. stup stalowy

w dz. 46/58
YKY dx4mn? YKY 4xdmn?
L-40/47m L-15/24m

Nr1

X

Nr3

Z
Y
® YKY 4x4mn¥
T

Obiekt: Oswietlenie dzialki nr 51
Adres: taskobr.20 dz. nr 46/58; 51

Przedmiot opracowania:
Schemat ideowy o$wietlenia

Rys. nr:2

_ - Podpis:
Autor: JERZY MIKLA P
KIERCWNIK ROSOT ELEXTRYCZNYCH 1 PRCIZVTANT
Uprawnlenia budowlana Nr 29%!%5
Upr. pom. E/162/160/15; B/163/160 .
9%— 00 task, ul. 8-go Maja 73 m.18 Data: 05 r.
e b

/ 7
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Eask, 30.05.2019r
MIKEA JERZY -
WO POWIATOWE
98-100 LASK STAROSY CASKU
izt Architukiury i BU
UL. 9 MAJA 73/16 e fowicea 17, 98-100 Lask

tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) w szczegéinos’cihgz/ig. 20 ust. 4,
niniejszym o$wiadczam, ze projekt o$wietlenia dz. nr 51w La?i/:z obr.20
przy DK zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

budowlanego oraz wiedzg techniczng.

[

ERZY_J y A
AT RO RO bt
Uprawnianig;Dy4dg H, rzga;az
Upr. pom. E/162/1H0 f., /163/160/15
g8-100 task, aja 73 m.16
tel. kg Y406854

.........................................................................

podpisii pieczeé projektanta



STAROSTWO POWIATOWE
w LASKU .
Vyiziat Architekiury i Budownictwa
Ul Narutowicza 17, 96-100 task
tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Oswietlenie terenu przy EDK dz. nr 51

Adres: Lask ul. Narutowicza obr.20 dz. nr 46/58; 51

Inwestor: Gmina Lask

Adres: 98-100 Lask, ul. Warszawska nr 14

Projektant: Jerzy Mikla
Nr upr. bud.298/82
ul. 9 Maja 73/16
98-100 Lask

Maj 2019

A2
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i okl i Budownictwa
Wy driat Ard:rt\;d 1[Y 96-100 rask

CZESC OPISOWA U Zouie S are 068
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegélnych obiektow.
Projekt obejmuje budowe oswietlenia terenu lampami LED na stupach kompozytowych .

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zabudowania istniejgce:

- istniejaca linia kablowa o$w. ulicznego w dz.nr 46/58

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wykonywania.
Prace zwigzane z omawianym zakresem budowy zaliczajg si¢ do prac w warunkach
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.
Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:

- na wysokosci powyzej 2 m

- na przewodach elektroenergetycznych
Wszystkie czynnosci, wymagajace prac na shupach linii elektroenergetycznej musza byé
wykonywane przez minimum dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i zdolne do pracy
na wysokosci.
Teren nie jest zagrozony szkodami gérniczymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowmkéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie nicbezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP oraz

Posiadaé umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.

Czlonkowie zespotu pracownikdw sa zobowiazani:

- wykonywaé prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z
poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem

- stosowa¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzgt ochrony osobiste] wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac

- reagowac na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikéw i informowad
o tym kierujacego zespotem

- powstrzyma¢ si¢ od wykonywania pracy gdy pojawi si¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek
awarii lub innych zagrozen. ..

Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy wykonywac na polecenie
pisemne. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych moga by¢
wykonywane tylko w kaskach ochronnych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i
technologii. Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

Pracownik ma obowigzek przerwaé prace gdy zaistniejg warunki stwarzajace zagrozenie.
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STAROSTWO POWIATOWE

wtASKU
Pr ieniem konvwania pracy nalez Wydziat Architekiury | Budowniclwa
zed przyStqp do Wy YW pracy Y ul. Narutowicza 17, 98-100 Lask
przygotowac mle_]sce pracy tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

- sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostalo usuniete zagrozenie ( napiecie )
- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia
- zalozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb
- oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesic tablice ostrzegawcze
- pouczy¢ pracownikOw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie
migjsca pracy
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy sg niedozwolone
- korzystanie ze sprz¢tu ochronnego jest obowigzkowe
Po zakoficzeniu pracy kierujacy zespolem jest zobowigzany:
- zapewnié usunigcie materialéw, narzedzi oraz sprzgtu
- wyprowadzié zespdt pracownikow z migjsca pracy

/872
‘-‘, DHB%"*EJHS
o Maja 73 mAG
9406854
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VAdzial Architekivry | Eudownig
U?N;a,utowicza 17, 98-100 Lasl;
tel. 43 676-30-62, 43 676-30-6

c € @ @ @ m IP 551K 10 Stup oéwietleniowy

o, Z kompozytu wkopywany
A g¢ [] Stup zbudowany jest z laminatu poliestrowo-
Y || axb- wymiary otwory szkianego, na barzie 2 zywic poliestrowych,
drewiczek: H i Al
(200%75: 300x35; 400x85) z?kr'c(;;r?;lggh matqg oraz tkaning z widkien
H - wysokos¢ stupa
kompozytowego Widkna konstrukcyjne preenoszg naprezenia
D - érednica podstawy sciskajqee i rozciggajgee, natomiast substoncia
stupa kompozytowego chzgca pmenqsi sity §cingjgee, zapewnigjge
wspotprace widkien jako tqcznik. Masowa
zawartoid widkien jest nie mniejsza niz 40%.
x
1000-- - -
900 -t
A
m._. ‘_ 800,,,,, e
Y
A 700 - b - r
600 PRI | SRS N | R .-
o Drzwiczki rewizyjne
8 500 -~ bmeed b dloo Qb - {PC + ABS)
400.- PR [ PR I P | S | P | R
[ ]@D ,
A : 300
¥ L ,: R Rl s R < I | TR S | S| S A
Stup o$wietleniowy l
z kompozytu wkonywany . L o

Dostgpne wysckoici stupdw kompozytowych wkopywanych

Model Wysokosé $rednico Srednica Gilebokoté Waga
(m] podstawy rwleficzenic wkopania G [Kgl
[} {mm)] {rm]
AGW-003 3 130 mm 60 mm 1000 12,0
AGW-004 4 130 mm 60 mm 1000 14.0
AGW-005 5 130 mm 60 mm 1000 22.0
AGW-006 133 150 mm._. 60 mm 1200 25,0
AGW-007 7 150 mm &0 mm 1200 43,0
AGW-008 8 150 mm 60 mm 1200 51,0 &
L ?’.GODI}%
AGW-009 9 192 mm 40 mm 1500 g 2y ﬂ"?i-.;‘-}iﬁw
) KEROWNK ROBST £ il "0 ST
AGW-010 10 192 mm 60 mm 1500 U‘;E‘ﬂ;';';‘_‘%”ﬁas“ i .“;’}agmeu,-m

98-100 Lask, go Ma}a 73 .16

lel. kg



AVENIDA LED

Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

STAROSTWO POWIATOWE

e w Y ASKU
C € @ EH[ e | {] ||l le o} Wydziat Architukiury | Budownictwa
50760 H2 0| e LED ul. Narutowicza 17, 98-100 task

tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

130265.5L072.011
AVENIDA LED 40W 4250Im 3000K IP66 017 - do stref pieszych grafit I

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrédta swiatta LED.

DANEMECHANICZNE | Montai: na slupie s48/60/76mm ($wieci w dol), przy pomocy
uchwytu {w komplecie)

Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokociénieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 6,088 m®
Koler: grafit

Zakres temperatury pracy [°CJ: -40 ... +50

DANEELEKTRYCZNE | Efektywnos¢ zasilacza: >89%
! Tasitanie: 220-240V 50/60Hz
Lawiera irddio Swiatla: tak
Prad wy)éctowy [mA}: 200-700
Rodzaj osprzetu: ED

Irbudto §wlatha; LED 5
Prrytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm? ‘
o diugosci 6 m {1 klasa)

DAHEOPTYCINE |  Rogzsytéwiatta: dookélny

Sposob $wiecenia: bezpodredni

Typ optyki: 017 - do stref pieszych

Kiosz: poliweglan

CRI/Ra: >80

Strumien aprawy [Im]: 4250

Temperatura barwowa [K}: 3000

DANEOGOLNE | Fywotnosé (L80B10): 75000 h

Dostepne na zamdwienie; DALI, LLOC, qujnik zmierzchy,
2ahezpleczenle przepigciowe 10kY, NTC

Uwagi: stup nie stanowi czgdci oprawy

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla
mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi

osiedlowe
Mocoprawy Strumieri cprawy Skuteanoic Temperatura barwowa Zakres temperatury pracy .
Kod W) (im} tm/W) K] CRI/Ra r°cl Rodzaj osprzetu
130265.5L072.011 40 4250 106 3000 >80 -40... +50 D
24 ZGODNOSC

7 ORYGINALEM

;
L Dredieans
Kifge Meja 73 M0

Tolerandia strumienia fwietinego +/- §0%.
Bolerancia mocy +/- 5%.

Haledy pamielac, ie standardowa oprawa nie jest preeznaczona do stosowania w {rodowisku o podwyiszonym slopniu zasolenia. Jedli jest wymagane praystosowanie oprawy do pracy w lakim $rodowi
Departamenem Handlowym, w celu potwierdzenia mottiwoic viycia dodatkowe] powtoki achrannej.

Aktuatne dane produktu oraz OgéIne Warunki Gwarandi dostepne na naszej stronie www. lug.com.pl

Srezegdlowe informacje o stsmienlach imocach dla pestczegdingch indekséw wskazane s na karcie katalagawej produktu,

Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=15°C.

prosimy o kontakt 2 naszym

Data utworzenia dokumentu: 10-6-2019 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeynych w oprawach ofwietleniowych
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AVENIDA LED

: Grupa katalogowa: OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE
ROSTWO POV%

w LASKU

Wydziat Architektury | Budowniciwa

ul. Narutowicza 17, 98-100 task

tel. 43 676-30-62, 43 676-30-63

Wymiary
Kod w[‘::';]q montatowe lloséna  Hodéw "m:: L
[mm} palede opakowaniu !
LH @s fka] [‘m ettt e
130265.5L072.011 360482 16 18 1 44

. S

AKCESORIA

W 150175.00983
150172.00968

l 150175.00982

Maskownica 248 mm 15017200966 Maskownica 860 mm

#a ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
thﬂ-— ' si ‘; AR g
KERQWNIX RDB?) X7
Uprawniania sL qer

,116"'”5“%"

%% ggw} EQG 4 Iiain 73 mAG0
tai. %o 406854

Telerancia strumienia swietlnego +/- 10%.

Tolesancja maty +/- 5%. jad
Nalezy pamigtat, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyiszonyen stopniu 2aselenia. Jedli jest wymagane prystosowanie oprawy do pracy w takim frodowisku, prosimy o kontakt 2 naszym
Departamenten: Handlowym, w celu potwierdzenia moiliwasti uiycia dodatkowej powfoki achronngj.

Aktualne dane produkiu oraz Ggbine Warunki Gwarangjt dostepne na naszej strenie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dia poszczegdlnych indeksdw wskazane s3 na karcie katalogowe produktu,

Parametry w karcie katalogowej podawane sq dla Ta=25°C.

Data utwaorzenia dokumentu: 10:6-2019 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeyjnych w oprawach ofwietlenlowych



AVENIDA LED

Grupa katalogowa; OSWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE

KRZYWE SWIATLOSCI

d
LUG

STAROSTWO POWIATOWE
w LAS KU o

Wydziat Architeiiuty | Budowniciwa

ul. Narutowica Oﬁ@sgmm;n

Y
Max=313,3 cd/klm B 1.

Tolesancia strumienia dwietinego +/- 10%.
Toleranda mocy +/- 5%.

tel. 43 676-a0-62, 43 B76-3005

7zA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

J hﬁ‘z: i

Halely pamigtad, te standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosawania w frodowisku o podwyIszonym stapaiu zasolenia, Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w fakim $rodowisku, prosimy o kontakt 2 naszym

Departamentem Handlowym, w cefis potwierdzenia moktiwoici viycia dodatkowe] powtoki ochronnef.
Aktualne dane produktu oraz Ogéine Warunki Gwarancji dostepne na nasze] stronie wwrw hug.com pt

Saczegéfowe informacje o strumleniach imocach dia poszczeadinych indeksdw wskazane s na karcie katalogowej produktu,

Parametry w karcie kalalogowej podawane 1 dfa Ta=25°C.

Data utworzenia dokumentuw: 10-6-2019

Zastrzegamy soble prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach odwistleniowych
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STAROSTWO POWIATOWE
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wEASKU
o J!Chitl..e(u)l} i Budowniclwa

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW

e Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

o [zolacyjne zlacze fazowe
17ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e Izolacyjne zlacze zerowe
® 17K4-03

e 71lacze zerowe
ZK-4-04

. IZK-4-03

VR e SN A R 211 4

tel 4:» $76-30-62, 43 676-30-83

OSWIETLENIOWYCH:

IZK- 4-01

IZK- 2.01a

ZASTOSOWANIE

Zigcza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we  wnekach  stupdw  osdwietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.




DANE TECHNICZNE

STAROSUE}; g;? L,"’r@"ﬁ?&% Znamionowe 500V

o Nertonoon ¥ | eoptiihowy prad przylaczeniowy 100 A

tel. 43 676-30-62, 43 BEFALA:zalny prad wkladki topikowej 16 A
Przekrdj zyly kabla sektorowego 16+50mm? (%)
llogé zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia 2yt kabla 5,56 Nm
Max. przekroj zyly przewodu oprawy _ 4 mm?
Max. przekroj zyly przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL

IZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzgcymi.

Instrukeja montazu zlgcz 1ZK

Instrukeja montazu lzolacyinege Ztacza Bezpiecznikowego 1ZK-4-01:
IZK-4-01 I1ZK-4-02 . Wyciagnaé kable z wneki stupowej.
2. Zdja¢izotacje wierzchnia kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgiad
izolowane zyly kabla.
3.  Odizolowaé zyly na diugosci okoto 35 mm.
4. Nasunag diawice 8 na izolowane Zyly.
5. Odkrecit obudowe 10.
6. Odkrecic Srubg stykowa 7.
7. Zdjat obudowe 6 z korpusu 2.
8. Poluzowac korpus 2 | plytke 3 za pomocy $rub 5.
9. Wsunat odizolowana czes¢ przewoddw pomigdzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiginy 2. 1
10.  Dokreci¢ sruby 5 kluczem dynamometrycznym {moment 5 Nm).
1. Zmontowany korpus wsunac w obudowe 6 i dokrecié Srube stykowa 7.
12. Na obudowe 6 nasunaé dlawice 8.
13. Przewod fazowy lampy przelozyé przez przelotke 9 obudowe 10
i sprezyne 11. -
14.  Odizolowana kofcowke przewodu zmontowad z koricowka przewodu 12
15. Wsunaé bezpiecznik 13 do trzymaka 14.
16. Sprezyng 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsunaé w obudowe 10
i nakrgcic na obudowe 6.

Instrukcja montaiu lzolacyjnego Ztacza Fazowego IZK-4-02: .

I1IZK-4-03 1. Wykonaé ¢zynnosci 1-4 zgodnie z instrukejg montaiu Izolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01
2. Odkreci¢ nakretke 15,
3. Whykona¢ czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01
4. Na obudowe 6 nakrecié nakretke 15,

Instrukcja montazu zolacyjnego Ziacza Zerowego 1IZK-4-03:

1. Wykonac czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu 1zolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego IZK-4-01,

2. Odkrecic obudowe 18.

3. Whykonaé czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu |zolacyjnego Ziacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

4. Przelozy¢ przewod zerowy tampy przez otwdr w dlawicy 8 (patrz szkic
obok).

5. Podlaczy¢ przewdd zerowy zasilajacy oprawe oswietieniowa nakladajac
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podkladki i dokrecic nakretka 17.

6. Nakrgcic obudows 18 na wkret 16 i nasuna¢ dlawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montaiu Zlacza Zerowego ZK-4-04:
Dt AWIC 2

miejsce WDI‘OWGUZEHFU EJI‘ZE‘WO[ILI 1. Wykona¢ czynnosci 11 2 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Zigcza

zerowego lampy Bezpiecznikowego IZK-4-01.

2. Wykonaé czynnoesci 3 i 5 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza +
Zerowegoe 1ZK-4-03,

Montaz nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami bezpleczenstwa
wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




STARDSTWO POWIATOWE
w EASKU

Wydziat Architekiury § Budowniciwa

Ul Narotowicza 17, 96-100 Lask

tel. 43 v76-30-62, 43 676-30-63

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

FOD-WIW-WXK-RJ4 *

Pan Jerzy MIKLA © numerze ewidencyjnym £OD/1E/4959/03

adres zamieszkania ul. 9 Maja 73 m. 16, 98-100 task
. jest cztonkiem tédzkie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

. {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy gomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] Izby indynierdow Budownictwa www.gitb.org.pl lubh kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWBHOWEGO
do pelnienia samodxiélnych hinke]l technicznych w budowniciwle

Ne_..208/82

. . ’ - W '.'! 3 . AN
Na podstawie siustf%pkﬁzawﬁushi.?si RS e e 4,
rozporzedsenia Ministre Gospodarki: Terencwe). $. Ochrony- Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielngeh funke)i technicanych; w budownictwie (Dz.U.Nt 8, pos. 46) stwierdza si¢ ze:

9 Obpwatel(ke) . Jerzy Mikia

{naswisko 1 imig
................. technik elektPomechantik o e——————

whil nenkowy — 2thod oY)

urgdzonp)a) dnla__ 28 zrudnia...19. 556w, Buierczouie,

* posiada przpgotowanis zawodowe upowatniajace do mykonywania samodzielnej funkejl .. ...
- e o ierownilea budowy 1 roblt,
(rodsaf, Tuikeji) '
w specjalnofet ... ... h5EALAS) B ROEA' LR L LT R —
i {rodsa) specjalnosel “techntezno~~budowlane))
w zakresie _instalacii elektrycziych.
: imig | neiusala)

1/ kierowania, nadzorowania { Kontrolowania budowy 1 robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwerzania konstrukecyJjnych elementdi
instalacjli .oraz oceniania i Padaniaza stanu technicznego w zalkresie
instalejl elekiryoznych = o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeygjnych.

2/ sporzgdzania w budownlctwie vsdb llzycznych projektdw instalacji
elektrycanych ~ o powszechnie znanych rozwigzaanlach konstrukcyj-
nych i schematach technicznych.
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