Szczegot A- kraweznik wysoki
skala 1:10
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kraweznik betonowy wysoki wym. 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot B- kraweznik najazdowy
skala 1:10
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kraweznik betonowy najazdowy wym. 15x22x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot C- obrzeza betonowego
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skala 1:10

L

30

—16

10 3,

2

0

—=

obrzeze betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Szczegot D- obrzeza betonowego
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PROJEK

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Wioszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:

Gmina task
z/s. ul. Warszawska 14
98-100 Lask

[Nazwa inwestycji:

Utwardzenie terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1
obreb 0020 Miasto Lask.

Adres inwestyciji:

m. Lask, dziatka nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020 Miasto Lask, gm. Lask

obrzeze betonowe wym. 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

fawa betonowa kraweznikowa z betonu C12/15

Stadium: Branza:
PB DROGOWA
Nazwa rysunku: Numer |Data:
Y s o konstrakon ysunkul 05.2019
ZCZego onstrukcyjne
g J\ vl 5 |Skalarys.:
1:10
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