
176.15

km 0+016.13

500

2.%

176.05

176.01

500

2%

utwardzenie z kostki betonowej

175.91

175.87

15
15 15

opaska 

Szczegół A

Szczegół B

-

kostka betonowa 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie 

Suma:

8 cm

3 cm

20 cm

15 cm

46 cm

stabilizowana spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 

kostka betonowa 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie 

Suma:

8 cm

3 cm

20 cm

15 cm

46 cm

stabilizowana spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 

grunt 

utwardzenie z kostki betonowej

Przekrój poprzeczny A-A

175.96

wy
ró
wn
ać
 gr
un
tem

Przekrój poprzeczny B-B

10 cm

kostka betonowa- kostka z rozbiórki alejki wzdłuż siłowni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

podbudowa mrozoochronna z pospółki stabilizowanej mechanicznie

Suma:

6 cm

3 cm

10 cm

29 cm

chodnik

2%

150

Szczegół D

Szczegół C

Szczegół B

km 0+079.00

730

2.%

176.34

176.30

500

2%

utwardzenie z kostki betonowej

175.20

175.16

15 15

Szczegół B

-

kostka betonowa z rozbiórki do ponownego ułożenia 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie 

Suma:

-

3 cm

20 cm

15 cm

46 cm

stabilizowana spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 

kostka betonowa 

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie

warstwa ulepszonego podłoża: pospółka zagęszczona mechanicznie 

Suma:

8 cm

3 cm

20 cm

15 cm

46 cm

stabilizowana spoiwem drogowym  o klasie wytrzymałości C1,5/2 

grunt 

utwardzenie z kostki betonowej

Przekrój poprzeczny C-C

176.25

Szczegół B

O
G

R
O

D
Z

E
N

I
E

Ś
C
I
A
N
A
 
B
U
D
Y
N
K
U

176.39

176.44
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