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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie utwardzenie terenu dziatki nr ewid. 51, 52/1 obreb 0020 Miasto task. W ramach opracowania projektuje sie nastepujace
elementy:

" Wykonanie utwardzenia nr "1" z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego o powierzchni 381 m2

" Wykonanie utwardzenia nr "2" z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego o powierzchni 245,5 m2

" Wykonanie utwardzenia nr "3" (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru szarego o powierzchni 55,8 m2 (wykorzystac ist-
niejacg kostke z rozbidrki alejki wzdtuz sitowni)

" Wykonanie utwardzenia nr "4" z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166 m2 (utozenie ponownie kostki z rozbiorki).

" Likwidacja ogrodzenia pomiedzy dziatkg nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiedzy dziatkg nr ewid. 51 i 52/1- 1.2 m.b.

" Wycinka drzew w ilosci 5 szt./ wykonanie 5 szt. nasadzen zastepczych

" Wycinka krzewow w ilosci 2 szt.

" Montaz korytka przejazdowego betonowego z rusztem- dtugos¢ catkowita 12.5 m.b.

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu tédzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcow i baz
sprzetowych oraz wg ogdélinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatow przyjeto wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar rob6t,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét
dla Wykonawcy.

Wskazuja jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposob skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjgé¢ nalezy, ze poszczegblne pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-03 rowninnym
98.61+23.9+9.7 m 132.210
RAZEM 132.210
2|KNK 2-06 Rozbiorka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1/0809-06
analogia
14.5+62.5+25 m 102.000
RAZEM 102.000
3|KNK 2-06 Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0809-02
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.1/0805-01 6-8 cm na podsypce piaskowej- rozbiérka nawierzchnia z kostki betonowej
analogia (materiat do ponownego utozenia)
165.6+48.6+9+5+8.5 m?2 236.700
RAZEM 236.700
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 12 cm z wywozem ru-  |m2
d.1/0105-01 moszu na odl. do 5 km
analogia
9+76 m2 85.000
RAZEM 85.000
2 Wycinka drzew i krzewéw / nasadzenia zastepcze
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-20 cm) szt.
d.2|0103-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-20 cm) szt.
d.2|0105-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 20-45 cm) szt.
d.2/0103-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-40 cm) szt.
d.2/0105-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami utylizaciji mp
d.2|0107-02
3*0.05+2*0.17 mp 0.490
RAZEM 0.490
11/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 10 km mp
d.2|0107-01
3*0.07+2*0.3 mp 0.810
RAZEM 0.810
12/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 10 km wraz z kosztami utylizaciji mp
d.2/0107-03
3*0.06+0.42*2 mp 1.020
RAZEM 1.020
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia- wycinka 2 szt. krze- |m?2
d.2/0108-06 wow
2+2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2/0301-05 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - grab
kolumnowy- wysokos$¢ sadzonek min. 120 cm. (uwzgledni¢ opalikowanie)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNKRB 1 Humusowanie i obsianie skarpprzy gr.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0415-01
8.5+16.5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
3 Ogrodzenie- Likwidacja/Montaz furtki
16| KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych/betonowych m2
d.3/0307-03
analogia
(33.5+1.2)2 m?2 69.400
RAZEM 69.400
17|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3|0312-11 gruntu IV)- pod furtke
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.3/0203-02 go- obetonowanie stupkéw pod furtke
0.40.4*1*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
19/KNR 2-25 Montaz furtki panelowej ( L= 120cm, H = 150, konstrukcja furtki wykonana z szt
d.3|0313-01 profilu, wypetniona panelem 2D drut fi 5mm, poziomo 2x6mm)
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Ustawienie kraweznikow i obrzezy
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
260.570.072 m3 18.756
RAZEM 18.756
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.4|0402-04
analogia
64*0.0335 m3 2.144
RAZEM 2.144
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-03 wo-piaskowej
2 m 32.000
RAZEM 32.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.4/0403-03 wo-piaskowej - na zjazdach od krawedzi jezdni i posesji prywatnych
260.5-32 m 228.500
RAZEM 228.500
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
64 m 64.000
RAZEM 64.000
5 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 1
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (miejscami wystepuje kruszywo wymieszane z
ziemia)
Krotnosé = 2.3
381 m?2 381.000
RAZEM 381.000
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m3
d.5/0108-05 grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
poz.25*0.46 m3 175.260
RAZEM 175.260
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.25 m?2 381.000
RAZEM 381.000
28|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospoétka |m2
d.5/0201-02 stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
Krotnosé = 0.75
381 m?2 381.000
RAZEM 381.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.25 m?2 381.000
RAZEM 381.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.25 m?2 381.000
RAZEM 381.000
6 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 2
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (miejscami wystepuje kruszywo wymieszane z
ziemia)
Krotnosé = 2.3
2455 m2 245.500
RAZEM 245.500
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m3
d.6/0108-05 grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
poz.31*0.46 m3 112.930
RAZEM 112.930
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.31 m?2 245.500
RAZEM 245.500
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34|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospoétka |m2
d.6/0201-02 stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
Krotnosé = 0.75
2455 m?2 245.500
RAZEM 245.500
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6|0114-07 8cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.31 m?2 245.500
RAZEM 245.500
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.31 m?2 245.500
RAZEM 245.500
7 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 3
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (miejscami wystepuje kruszywo wymieszane z
ziemia)
Krotnosé = 1.45
55.8 m2 55.800
RAZEM 55.800
38|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km m3
d.7/0108-05 grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizacji)
poz.37*0.29 m3 16.182
RAZEM 16.182
39/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800
40|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.7|/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm- pospoétka za-
analogia geszczona mechanicznie
55.8 m?2 55.800
RAZEM 55.800
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.7|0114-07 8cm
Krotnosé = 1.25
poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- m2
d.7/0511-03 piaskowej- kostka z rozbiorki
poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800
8 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 4
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (miejscami wystepuje kruszywo wymieszane z
ziemia)
Krotnosé¢ = 1.6
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
44|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.8/0108-05 grunt.kat. |-l (wraz z kosztmi sktadowania i utylizaciji)
p0z.43*0.32 m3 53.120
RAZEM 53.120
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.43 m?2 166.000
RAZEM 166.000
46|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych- pospétka |m2
d.8/0201-02 stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm
Krotnos¢ = 0.75
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.8|0114-07 8cm
Krotnosé = 2.5
poz.43 m?2 166.000
RAZEM 166.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.8/0511-03 - kostka z rozbiorki
poz.43 m?2 166.000
RAZEM 166.000
9 Odwodnienie
49|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe m3
d.9|0402-04
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0.15*0.15*12.5 m3 0.281
RAZEM 0.281
50|Kalkulacja  |Utozenie odwodnienia Iniowego krytego - zgodnie z dokumentacja projektowg |m
d.9|wtasna
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
10 Urzadzenia obce
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Organizacja ruchu + mata architektura
52|Kalkulacja |Wstawienie znaku D-18a + T-29 kpl.
d.11|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-31 Reczne malowanie miejsca dla niepetnosprawnych m2
d.11/0706-05
3.65 m2 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek parkowychi wg dokumentacji projektowej szt
d.11/0607-03
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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