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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się utwardzenie terenu działki nr ewid. 51, 52/1 obręb 0020 Miasto Łask. W ramach opracowania projektuje się następujące
elementy:
" Wykonanie utwardzenia nr "1" z kostki betonowej gr. 8cm- koloru szarego o powierzchni 381 m2 
" Wykonanie utwardzenia nr "2" z kostki betonowej gr. 8cm- koloru grafitowego o powierzchni 245,5 m2 
" Wykonanie utwardzenia nr "3" (alejki dla pieszych) z kostki betonowej gr. 6cm- koloru szarego o powierzchni 55,8 m2 (wykorzystać ist-
niejącą kostkę z rozbiórki alejki wzdłuż siłowni)
" Wykonanie utwardzenia nr "4" z kostki betonowej - koloru szarego o powierzchni 166 m2 (ułożenie ponownie kostki z rozbiórki).
" Likwidacja ogrodzenia pomiędzy działką nr ewid. 51 i 46/43- 33.5 m.b. i pomiędzy działką nr ewid. 51 i 52/1- 1.2 m.b. 
" Wycinka drzew w ilości 5 szt./ wykonanie 5 szt. nasadzeń zastępczych
" Wycinka krzewów w ilości 2 szt.
" Montaż korytka przejazdowego betonowego z rusztem- długość całkowita 12.5 m.b.
 
 
II. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośredniech "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych
dla regionu łódzkiego.
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz
sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto  wg ogólnodostępnych informatorów cenowych (Intercenbud)
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót,
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót
dla Wykonawcy. 
Wskazują jedynie publikację opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać.
Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w sposób skrócony. Z reguły opis ten niepowiela pełnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności,
materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową,
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

98.61+23.9+9.7 m 132.210
RAZEM 132.210

2
d.1

KNK 2-06
0809-06
analogia

Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm m

14.5+62.5+25 m 102.000
RAZEM 102.000

3
d.1

KNK 2-06
0809-02
analogia

Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR 2-31
0805-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
6-8 cm na podsypce piaskowej- rozbiórka nawierzchnia z kostki betonowej
(materiał do ponownego ułożenia)

m2

165.6+48.6+9+5+8.5 m2 236.700
RAZEM 236.700

5
d.1

KNR AT-03
0105-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 12 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 5 km

m2

9+76 m2 85.000
RAZEM 85.000

2 Wycinka drzew i krzewów / nasadzenia zastępcze
6

d.2
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-20 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-20 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 20-45 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-40 cm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2

KNNR 1
0107-02

Wywożenie karpiny na odległość do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp

3*0.05+2*0.17 mp 0.490
RAZEM 0.490

11
d.2

KNNR 1
0107-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 10 km mp

3*0.07+2*0.3 mp 0.810
RAZEM 0.810

12
d.2

KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 10 km wraz z kosztami utylizacji mp

3*0.06+0.42*2 mp 1.020
RAZEM 1.020

13
d.2

KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia- wycinka 2 szt. krze-
wów

m2

2+2 m2 4.000
RAZEM 4.000

14
d.2

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - grab
kolumnowy- wysokość sadzonek min. 120 cm. (uwzględnić opalikowanie)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2

KNKRB 1
0415-01

Humusowanie i obsianie skarpprzy gr.warstwy humusu 5 cm m2

8.5+16.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

3 Ogrodzenie- Likwidacja/Montaż furtki
16

d.3
KNR 2-25
0307-03
analogia

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych/betonowych m2

(33.5+1.2)*2 m2 69.400
RAZEM 69.400

17
d.3

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV)- pod furtkę

dół.

2 dół. 2.000
RAZEM 2.000
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18
d.3

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolityczne-
go- obetonowanie słupków pod furtkę

m3

0.4*0.4*1*2 m3 0.320
RAZEM 0.320

19
d.3

KNR 2-25
0313-01
analogia

Montaż furtki panelowej ( L= 120cm, H = 150, konstrukcja furtki wykonana z
profilu, wypełniona panelem 2D drut fi 5mm, poziomo 2x6mm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Ustawienie krawężników i obrzeży
20

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

260.5*0.072 m3 18.756
RAZEM 18.756

21
d.4

KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem- pod obrzeża m3

64*0.0335 m3 2.144
RAZEM 2.144

22
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

23
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - na zjazdach od krawędzi jezdni i posesji prywatnych

m

260.5-32 m 228.500
RAZEM 228.500

24
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

5 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 1
25

d.5
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejscami występuje kruszywo wymieszane z
ziemią)
Krotność = 2.3

m2

381 m2 381.000
RAZEM 381.000

26
d.5

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
grunt.kat. I-II (wraz z kosztmi składowania i utylizacji)

m3

poz.25*0.46 m3 175.260
RAZEM 175.260

27
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.25 m2 381.000
RAZEM 381.000

28
d.5

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospółka
stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
Krotność = 0.75

m2

381 m2 381.000
RAZEM 381.000

29
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.25 m2 381.000
RAZEM 381.000

30
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.25 m2 381.000
RAZEM 381.000

6 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 2
31

d.6
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejscami występuje kruszywo wymieszane z
ziemią)
Krotność = 2.3

m2

245.5 m2 245.500
RAZEM 245.500

32
d.6

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
grunt.kat. I-II (wraz z kosztmi składowania i utylizacji)

m3

poz.31*0.46 m3 112.930
RAZEM 112.930

33
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.31 m2 245.500
RAZEM 245.500
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34
d.6

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospółka
stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
Krotność = 0.75

m2

245.5 m2 245.500
RAZEM 245.500

35
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.31 m2 245.500
RAZEM 245.500

36
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.31 m2 245.500
RAZEM 245.500

7 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 3
37

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejscami występuje kruszywo wymieszane z
ziemią)
Krotność = 1.45

m2

55.8 m2 55.800
RAZEM 55.800

38
d.7

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
grunt.kat. I-II (wraz z kosztmi składowania i utylizacji)

m3

poz.37*0.29 m3 16.182
RAZEM 16.182

39
d.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800

40
d.7

KNR 2-31
0104-01
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- pospółka za-
gęszczona mechanicznie

m2

55.8 m2 55.800
RAZEM 55.800

41
d.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 1.25

m2

poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800

42
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  na podsypce cementowo-
piaskowej- kostka z rozbiórki

m2

poz.37 m2 55.800
RAZEM 55.800

8 Wykonanie nawierzchni utwardzenia nr 4
43

d.8
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm (miejscami występuje kruszywo wymieszane z
ziemią)
Krotność = 1.6

m2

166 m2 166.000
RAZEM 166.000

44
d.8

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
grunt.kat. I-II (wraz z kosztmi składowania i utylizacji)

m3

poz.43*0.32 m3 53.120
RAZEM 53.120

45
d.8

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.43 m2 166.000
RAZEM 166.000

46
d.8

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu mieszarek stacjonarnych- pospółka
stabilizowana cementem, klasa C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
Krotność = 0.75

m2

166 m2 166.000
RAZEM 166.000

47
d.8

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 2.5

m2

poz.43 m2 166.000
RAZEM 166.000

48
d.8

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
- kostka z rozbiórki

m2

poz.43 m2 166.000
RAZEM 166.000

9 Odwodnienie
49

d.9
KNR 2-31
0402-04

Ława pod odwodnienie liniowe m3
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0.15*0.15*12.5 m3 0.281
RAZEM 0.281

50
d.9

Kalkulacja
własna

Ułożenie odwodnienia lniowego krytego - zgodnie z dokumentacją projektową m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

10 Urządzenia obce
51

d.10
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11 Organizacja ruchu + mała architektura
52

d.11
Kalkulacja
własna

Wstawienie znaku D-18a + T-29 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.11

KNR 2-31
0706-05

Ręczne malowanie miejsca dla niepełnosprawnych m2

3.6*5 m2 18.000
RAZEM 18.000

54
d.11

KNR 2-21
0607-03
analogia

Dostawa i montaż ławek parkowychi wg dokumentacji projektowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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