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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15624 Uzytkownlk: Rafal Wiodarczyk

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ J.m. | Poszez. | Razem
Wrzeszczewice-Wola Stryjewska
1 2+072+3+453
1IKNNR 1 Roboty ziemne wykenywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w [m3
d.1(0202-01 gr.kat. -l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
- odcinek 2+072+2+972 ;
90075.5*0.1 m? 495.00
RAZEM 495.00
2/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1|1402-05
- §ciecie istnigjacych poboczy :
1381*0.75*2 m? 2071.50
RAZEM 2071.50
3|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsigbierna w gruntach kat.I-ll o nor-|szt.
d.110104-05 mainej wilgotnosci
60 szi. 60.00
RAZEM 60.00
4[KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekow o szerokoéci dna do 0.4 m. Grubo$é |[m
d.1|0116-03 warstwy odmulanej 30 cm
2620 m 2620.00
RAZEM 2620.00
S5IKNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m?2
d.1;0103-03 1I- pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnl
analogia
- jezdnia cata szerckosé:
1381.0*5.5 m2 7595.50
- pohocza:
1381.0*0.75*2 m2 2071.50
RAZEM 9667.00
6 KNNR 6 Podbudowy betonowe ¢ grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m2
d.1/0109-03 kiem i wodg (stabilizacja wykonywana na miejscu o C3/4)
analogia
- jezdnia 2+972+3+453:
481.0*5.5 m? 2645.50
RAZEM 26845.50
7iKNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.1/0113-06 15 cm (ir. 0-31,5)
analogia
- jezdnia 2+972+3+453;
2645.50 m2 2645.50
RAZEM 2645.50
8{KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw lamanych ¢ grubo$ci po zageszczeniu  {m2
d.1(0113-06 15 cm- zwigkszono grubosé do 20cm (fr. 0-31,5)
analogia Krotno§é = 1.33
- jezdnia 2+072+24972:
900"5.5 m2 4950.00
RAZEM 4950.00
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- {m2
d.10202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4950+2645.50 m2 7595.50
RAZEM 7595.50
10|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m?2
d.1]0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1381*5.1 m2 7043.10
- promienie skretu na wlocie
8.1+8.1 m2 16.20
RAZEM 7059.30
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci4  {mz2
d.1]|0309-02 cm (AC11S -warstwa $cieralna)}
1381*5.0 m2 6905.00
- promienie skretu na wiocie
8.0+8.0 m2 16.00
- po frezowaniu na poczgtkowym odcinku - wigczenie
10*5 m2 50.00
RAZEM 6971.00
12| KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gorna o gr. 15 cm - roboty na  fm?
d.1/0204-06 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - (kruszywo tamane
z.0.26. fr. 0/31,5mmy}- zmniejszono do 12 cm;
9901-02 Krotnosc = 0.8
analogia
- pobocza 12:
1381*0.75*2 m2 2071.50 ]
RAZEM __ | 2071.50
2 Przepusty pod korong drogi-- wymiana przepustu : I
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3w  |m3
d.2|0202-08 gr.kat. [l z transportem urobku na odieglos¢ do 1 km samochodami samo-
wyladowczymi
7.0"1.0*1.2 m3 8.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcez. Razem
RAZEM §.40
14|KNNR 6 Podbudowy betonowe o gruboici po zageszezeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?
d.2|10109-01 kiem i woda {beton C8/10)- ZWIEKSZONO grubo$¢ do 28cm
analogia Krotnost = 2.8
1.0*7.0+2.00.4*2 m? 8.60
RAZEM 8.60
15 Rozbidrka przepustu pod jezdnia fi 600 m
d.2wycena indy-
widualna
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
16 Rura przepustowa fi 800mm PEHD 12kN/m2 m
d_2|wycena indy-
widualna
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
17 Scianka czolowa prosta dla przepustu fi 800mm prefabrykowana szt
d.2{wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - (chsypka i zasypka rur) - |m3
d.2[1411-03 pospotka, zageszczarka
analogia
7.0-(7*0.28)-(3.1470.3*0.3) m3 4.76
RAZEM 4.76

Norma STD Wersja 4.53 Nr senyjity: 15694 Uzytkownik: Rafat Windarczyk




