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I.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Obowigzujace normy i przepisy

PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jak rowniez zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi
gminnej 103172E Wola Batucka - Orchéw. W zakres wchodzi jezdnia, pobocza, zjazdy,
odwodnienie drogi. Opracowanie niniejsze dotyczy odcinka w km 0+000,00+ 1+072,40. Linie
rozgraniczajace pokazano na ,,Projekcie Zagospodarowania Terenu”. Projekt zgodny z
Decyzja Nr 63/2018 z 29 sierpnia 2018 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
WO0O0S.420.87.2018.JK0.10 oraz pozwoleniem wodnoprawnym o sygnaturze nr
P0O.ZUZ.5.421.589.2018.AP z dnia 20 grudnia 2018 r.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa, jak rowniez usprawnienie ruchu pojazdéw i
pieszych na przedmiotowym odcinku. Z uwagi na potrzebe poszerzenia istniejacego pasa
drogowego inwestycja prowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI WRAZ Z
ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONYMI DO ROZBIORKI
LUB PRZENIESIENIA

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez miejscowosci Wola Batucka,
Orchow-Wesotka 1 Orchow. Rozpatrywany odcinek drogi przebiega przez tereny cze¢sciowo
zabudowane oraz rolne. Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym: od okoto 6,0 do 8,0 m.

Droga przewidziana do rozbudowy posiada jezdni¢ o szerokosci ok. 3,5-4,2m, o
nawierzchni utwardzonej kruszywem - tluczniem kamiennym. Nawierzchnia wykazuje
tendencje do pylenia oraz powoduje duzy poziom hatasu. W jezdni ponadto wystepuja liczne
ubytki.

Odwodnienie na tereny przyleglte, potozone nizej oraz do istniejacych rowow. Pod
korong przedmiotowej drogi sa przepusty poprzeczne przewidziane do rozbidrki.
Rozpatrywany odcinek drogi krzyzuje si¢ z linig kolejowa odc. Lodz Kaliska — Zdunska
Wola.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbidrki lub przeniesienia:
- drzewa do wycinki,
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- jezdnia,
- zjazdy,
- przepusty.
Planowany termin rozbiorki 06.2019 r.- 08.2019 r.
Stan techniczny obiektéw nie bedzie stwarzal zagrozen dla zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi
podczas rozbidrki. Prace rozbiorkowe nie beda miaty wptywu na inne obiekty.
Opis robot rozbidérkowych
Robot rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w zlych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz podczas silnych wiatrow (przy predkosci wiatru powyzej 10m/s
roboty nalezy przerwac).
Roboty powinny by¢ prowadzone wedlug ustalonej kolejnosci w taki sposob, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranych elementow obiektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ w porze suchej (w okresie wolnym od odpaddéw deszczy
powodujacych wypetienie okresowo rowu).
Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

— wycinka drzew,

— rozbidrka zjazdow wraz z przepustami,

— rozbiorka jezdni,

— rozbidrka przepustow.
Prace nalezy prowadzi¢ przy doborze specjalistycznego sprz¢tu — wg uznania wykonawcy po
zatwierdzeniu przez inwestora.

URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE
W pasie projektowanych obiektow znajduje si¢ istniejace uzbrojenie:
e Napowietrzne linie energetyczne,
e Podziemne kable teletechniczne,
e Wodociag.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu:

e Kategoria drogi - Gminna nr 103172E

o Klasa drogi - L (lokalna)

e Rodzaj drogi - jednojezdniowa

e Liczba pasow ruchu -2

e Szerokos¢ pasa -2,75m

e Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

e Szerokos$¢ pobocza -0,75m

e Dlugos¢ odc. dr. w opracowaniu -1072,40 m

e Przekroj drogi - drogowy (szlakowy)

e Spadek jezdni - dwustronny (daszkowy) 2%.
e Kategoria obcigzenia ruchem -KR2

e Predkos¢ projektowa - 30 km/h

o Zjazdy - indywidualne 1 publiczne

e Odwodnienie drogowe - do projektowanych i istniejacych

odcinkow rowu otwartego
Zestawienie powierzchni: Obszar pasa drogowego ok. 13170 m2 w tym:
e Jezdnia— 6110 m2,
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e Pobocza— 1388 m2,
e Zjazdy indywidualne — 868 m2,
e Zjazdy publiczne — 88 m2.

Droga gminna nr 103172E Wola Batucka - Orchow — rozbudowa

Pas drogowy — zastosowano minimalng szerokos¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m, natomiast maksymalna wystepujaca to 17,1m.

Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami:

Jezdnia — Szeroko$¢ jezdni 5,5m. O$ drogi poprowadzono w sposéb umozliwiajacy jak
najmniejsza ingerencj¢ w tereny przylegle. O$ dowigzano do istniejacej geometrii drogi na
wlaczeniach

Skrzyzowania — w ciggu drogi gminnej nie wystepuja skrzyzowania.

Przejazd kolejowy — droga gminna przecina si¢ z linig kolejowa nr 14 odc. £6dZz Kaliska —
Zdunska Wola.

Pobocza — Zlokalizowane po obu stronach drogi. Szeroko$¢ poboczy normatywna - 0,75m.
Pobocza gruntowe ulepszone.

Zjazdy — W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejace zjazdy na posesje z
ewentualng korekta lokalizacji. Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkami
przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu.

- Szerokos¢ zjazdéw zgodnie z warunkami technicznymi.

- Sposéb potaczenia z jezdnig — tuki kotowe o promieniu 3,0m — zjazdy indywidualne; 5,0m 1
6,0m — zjazdy publiczne.

- Nawierzchnia zjazdow: thuczniowa (kruszywo kamienne).

Projektowane zjazdy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo do projektowanego
1 istniejgcego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdow dobrano zgodnie z
Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zjazdy wyposazone w przepusty fi 300 zakonczone $ciankami czolowymi.

Odwodnienie — Wody opadowe zbierane sg do rowow otwartych zlokalizowanych po obu
stronach drogi, wzdtuz rozbudowywanego odcinka. Rowy tacza si¢ z istniejagcymi rowami
zlokalizowanymi poprzecznie do drogi.

Na podstawie szczegdlowej analizy sytuacyjno-wysokosciowej na etapie projektowania (etap
pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego) - w stosunku do zatozen ujetych w decyzji
srodowiskowej - rezygnuje si¢ z wymiany dwoch istniejagcych przepustow oraz z wykonania
jednego nowego przepustu z dwoch zaktadanych (zaktada si¢ wykonanie jednego nowego
przepustu pod korpusem drogi).

Telekomunikacja — W drodze gminnej zlokalizowany jest kabel. Zgodnie z rzgdnymi
przedstawionymi na mapie nie koliduje on z rozbudowywang droga. W przypadku odkrycia
innych rzednych niz wskazanych na mapie wezwac operatora sieci do usunigcia kolizji i
wyjasnienia rozbieznosci inwentaryzacyjnych. Roboty wykona¢ za wiedzg i pod nadzorem
wlasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Energetyka — Napowietrzne linie energetyczne nie koliduja z rozbudowywang droga gminng.
Wodociagg — W drodze gminnej zlokalizowany jest wodocigg. Zgodnie z rzednymi
przedstawionymi na mapie nie koliduje on z rozbudowywang droga. W przypadku odkrycia
innych rzednych niz wskazanych na mapie wezwaé wilasciciela sieci do usuni¢cia kolizji 1
wyjasnienia rozbieznosci inwentaryzacyjnych. Roboty wykona¢ za wiedzg i pod nadzorem
wlasciciela sieci wodociggowe;.
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DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA,
INNE)

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, nie jest objety forma ochrony,
jak réwniez w kolizji z inwestycja ani w jej rejonie nie wystgpuja obiekty objete ochrong, w
mysl obowigzujacych przepisow — art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z p6zn. zm.). Ponadto teren inwestycji
nie znajduje si¢ w rejonie stref gorniczych.
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI
Podczas prac budowlanych nalezy zwroci¢ szczegodlng ostrozno$¢ aby przypadkowo nie
zanieczysci¢ gleby substancjami szkodliwymi dla $rodowiska. Projektowany obiekt nie
bedzie mial ujemnego wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Wykonawca winien stosowac si¢ w czasie prowadzenia robot do wszelkich
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $srodowiska naturalnego oraz unikania uszkodzen i
ucigzliwosci dla osob trzecich.
-ochrona przed halasem
Aktualnie zrodtami halasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu jest w
szczegblnosci przedmiotowa droga oraz istniejaca zabudowa sgsiednia.
Nalezy stwierdzi¢, iz budowa obiektu w zwiazku z przewidywanym charakterem ruchu 1 klasg
techniczng, nie b¢dzie powodowala ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
W swoim otoczeniu, a wptynie pozytywnie poprzez wymiang zniszczonej nawierzchni.
-ochrona powietrza atmosferycznego
Jedynymi, a wigc 1 gtownymi zrodlami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowa beda pojazdy silnikowe poruszajace si¢ po drodze. Nalezy stwierdzié,
iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu 1 klasa
techniczng, nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddzialywania na powietrze
atmosferyczne. Jego funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych
norm stg¢zen emisji zanieczyszczenh w powietrzu.
-wody opadowe, Scieki technologiczne, odpady
W zwigzku z funkcjonowaniem drogi, bedzie dochodzilo do powstania jedynie wod
opadowych. Eksploatacja nie bedzie si¢ wigzata z powstawaniem $ciekow w $cistym tego
stowa znaczeniu.
Zgodnie z przewidywanym charakterem 1 nat¢zeniem ruchu, zagrozenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zwiazku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym
samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych 1 roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
nawierzchni drog gminnych (klasa L) moga by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WELASNOSCI
OSOB TRZECICH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA
Wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadac sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sktadowanie materiatéw latwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wiasciwy urzadzen obcych nad i
podziemnych tj.: rurociagi, kable, stupy jak réwniez przy pracach rozbidorkowych za
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uszkodzenie nawierzchni, itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen Ilub nawierzchni
Wykonawca naprawi je na swoj koszt. Zabezpieczenie robot rozbidrkowych winno nastapié
poprzez ustawienie barier ochronnych drogowych wokét miejsca rozbiorki zapewniajace
zabezpieczenie strefy robot przed wtargnigciem osdb niezwigzanych z budowa. Nalezy
uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki BHP pracownikéw jak réwniez sprzetu
uzytego do rozbiorki.

WARUNKI BHP

Wykonawca winien stosowac¢ si¢ do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
m.in.: zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robot, urzadzenia socjalne oraz odziez
ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie itd.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostal
wykonany projekt. Budowa drogi jest inwestycja ,,liniowg” 1 obejmuje odcinek drogi gminnej
wraz z infrastrukturg. Parametry projektowe dobrano zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 20016 poz. 124).
Zagospodarowanie bedzie sprzyjalo poprawie bezpieczenstwa zaré6wno mieszkancow
przylegtych posesji, jak rowniez wszystkich innych uczestnikow ruchu. Parametry
projektowanego obiektu nie naruszaja istniejagcej rownowagi w otoczeniu zarowno w planie
sytuacyjnym jak i w rozwigzaniu wysokosciowym. Projektowana inwestycja nie wplynie na
pogorszenie stanu dzialek sgsiednich. - Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945): inwestycja nie
pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do drogi publicznej oraz nie utrudnia korzystania
z sieci infrastruktury technicznej. Zgodnie z Ustawa o drogach publicznych istniejace zjazdy
zostajg przebudowane.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Na przedmiotowym odcinku wystepuja warunki gruntowe proste. Zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje badan
podtoza gruntowego.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna w
prostych warunkach gruntowych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt pod nazwa ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola
Batucka - Orchéw” w zakresie branzy drogowej zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpisy projektanta:
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UPRAWNIENIA T IZBA
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libo inzyniei s~ sudownictwa
51425 4.0dz, ul. Pétnocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 E.6d%, dnia 21 czerwea 2012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1856/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. I pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krystianowi Marcinowi Gajdzie

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 28 lutego 1979 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1856/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Krystian Gajda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w £odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ~ éé,/ﬁ
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /é}é’% 7

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

(e
%

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

-
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Pan Krystian Gajda jest upowazniony do:

1

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

71 nin nrrzanicdw o dr 15y N e 1170 wla ndaan e o
a) droga w rozumieniu przepiséw o dr ubli i

oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

L.

Krystian Gajda

Pradzew 70A

97-438 Rusiec;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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B P OLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UWP-IIZ-ZAF *

Pan Krystian Marcin GAJDA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9747/12

adres zamieszkania Pradzew Pradzew 70A, 97-438 Rusiec

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1) BRANZA DROGOWA

= Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga publiczna

Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu

e Kategoria drogi - Gminna nr 103172E

e Klasa drogi - L (lokalna )

e Rodzaj drogi - jednojezdniowa

e Liczba paséw ruchu -2

e Szerokos¢ pasa -2,75m

e Rodzaj zastosowanego uspokojenia ruchu - brak

e Szerokos$¢ pobocza -0,75 m

e Dlugo$¢ odc. dr. w opracowaniu -1072,40 m

e  Przekroj drogi - drogowy (szlakowy)

e Spadek jezdni - dwustronny (daszkowy) 2%.
e Kategoria obcigzenia ruchem -KR 2

e Predkos¢ projektowa - 30 km/h

o Zjazdy - indywidualne i publiczne

e Odwodnienie drogowe - do projektowanych 1 istniejacych

odcinkow rowu otwartego

=  QOkreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz

sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Inwestycja liniowa. Podstawowa funkcja projektowanego obiektu budowlanego jest
potaczenie istniejagcych w terenie drog publicznych poprzez poprawienie jakosci i1
funkcjonalnos$ci drogi gminnej — drogi gminnej nr 103172E. W zakresie dostosowania obiektu
budowlanego do krajobrazu i otaczajacej zabudowy, planuje si¢ odpowiednie rozwigzanie
wysokosciowe projektowanego obiektu.

= Sposoéb zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu budowlanego przez
osoby niepelnosprawne
W zakresie korzystania z projektowanych elementéw drogi osob niepelnosprawnych,
jezdnia projektowana o odpowiednich spadkach poprzecznych i1 podiuznych, zgodnie z
przekrojem poprzecznym i podluznym.

= Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu
Jezdnia
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+619,74
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4 cm
- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 8 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 22 cm

Jezdnia
na odcinku od km 0+619,74 do km 0+968,16
- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 4 cm
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- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 8 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 22 cm
- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku o k;p=8m/dobe o gr. 15 cm

Jezdnia
na odcinku od km 0+968,16 do km 1+072,40
- Beton asfaltowy w warstwie §cieralnej gr. 4 cm
- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 8 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 23 cm
- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm

Pobocza
- Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o gr. 15 cm

Zjazdy oraz przepusty pod zjazdami oraz pod drogg poprzeczna
zjazdy,
- Nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0/31,50 gr. 20 cm
Przepusty pod zjazdami posadowienie,
- Przepust fi 400mm PEHD/PP
- Lawa fundamentowa zwirowa gr. 20cm
Scianki czotowe prefabrykowane proste - posadowienie fawa betonowa z betonu C12/15.
Pozostate elementy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zjazdow.

Przepust drogowy poprzeczny w km 0+634,54
- Przepust fi 600mm PEHD/PP, L=9,00m
- Podsypka z piasku $rednioziarnistego o gr. 15
- Lawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

Scianki czotowe prefabrykowane proste.

Rowy przydrozne otwarte
- nachylenie skarp 1:1
- glebokos¢ srednio 0,75-1,4 m
- szeroko$¢ dna 0,4m

Uwaga: Wykonanie urzadzen wodnych sporzadzono zgodnie z decyzja pozwolenia
wodnoprawnego nr o sygnaturze nr PO.ZUZ.5.421.589.2018.AP z dnia 20 grudnia
2018 r.
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* Roboty ziemne, skrzyzowania z uzbrojeniem, stala organizacja ruchu
Roboty przygotowawcze i roboty rozbidrkowe — przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych wykona¢ roboty rozbidérkowe oraz ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora lub zutylizowa¢ na wiasny koszt. Materialy pozyskane przy
rozbidrce usung¢ z terenu budowy (materialy pelnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji
Inwestorowi, a gruz odwiez¢ na sktadowisko). Podloze gruntowe - przed ulozeniem
konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymogami
podanymi w normach oraz potwierdzone w dzienniku budowy przez Inzyniera budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istniejagce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za
wiedza 1 pod nadzorem wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na projekcie zagospodarowania
terenu) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy,
skrzynki, wlazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie dostosowacé wysokosciowo.
INNE ZALECENIA - Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficznej przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych oraz przekazania
Inwestorowi. Forma przekazywanej dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac¢ po odbiorze wykonanych elementow
robot. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia map inwentaryzacyjnych wykonanych
przez uprawnionego geodete.

Projekt statej organizacji ruchu — Rozbudowa drogi wymaga wprowadzenia zmian w statej
organizacji ruchu.

» Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
oraz powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Projekt zmienia dotychczasowy sposob odprowadzania wod opadowych dla terenu objetego
zakresem opracowania. Wody opadowe zbierane sg do rowow otwartych zlokalizowanych po
obu stronach wzdluz rozbudowywanej drogi gminnej. Rowy taczg si¢ z istniejagcymi rowami
zlokalizowanymi poprzecznie do drogi.

= Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli teletechnicznych, sieci wodociggowej, jezeli znajdujg si¢ w rejonie inwestycji,
wykonywac recznie nie naruszajac ich wtasciwego potozenia.

Wykonawca zadania dokona regulacji wysokosciowe] w dostosowaniu do nowo
projektowanego obiektu istniejacych w terenie elementéw infrastruktury technicznej - zasuw
wodociggowych, hydrantow krytych itp.

= Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkow
terenu

Pomiary wysoko$ciowe
Pomiary wysoko$ciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjne;j.
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Rozwigzania wysokosciowe
Przekrdj podtuzny.
Przekr6; podluzny projektowanego obiektu dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajacego, zabudowy istniejacej oraz mozliwosci odwodnienia.
Przekr6j poprzeczny
Spadek dwustronny - daszkowy 2% (za wyjatkiem tukéw kolowych — spadki zgodne z
podanymi na profilu podtuznym)
Uwaga:
- Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia mozliwosci
poprawnego wykonania zjazdéw do posesji (dopuszczalne maksymalne pochylenie podtuzne
niwelety zjazdu - sprawdzenie wysoko$ciowe istniejacych bram wjazdowych do posesji i
poréwnanie z niweleta projektowanej drogi). W razie braku mozliwo$ci poprawnego
wykonania zjazdu do posesji nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.
- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysoko$ciowe podane w niniejszym
projekcie. Réznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢
z projektantem przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Projektowana droga oraz polaczenia
Droga gminna 103172E

Droga gminna obj¢ta opracowaniem znajduje si¢ w km 0+000+1+072,40. Obejmuje réwniez
przejazd kolejowo-drogowy - droga krzyzuje si¢ z linig kolejowa nr 14.

O$ drogi gminnej sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych. Dla
odcinkéw krzywoliniowych przyjeto parametry tukéw kotowych.

Dla geometrii pionowej przyj¢to nastepujace parametry:

Os$ dostosowano do istniejgcej geometrii drogi na wiaczeniach oraz dostosowano do rzednych
projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego wg odrgbnego opracowania (wg
dokumentacji wykonanej przez PKP).

Zjazdy

W ramach opracowania utrzymano wszystkie istniejagce zjazdy na posesje z ewentualng
korekta lokalizacji wynikajaca z przyjetej geometrii drogi gminne;.

Zjazdy uliczne w obszarze rozbudowywanej drogi nalezy wykona¢ zgodnie
z rozwigzaniami przedstawionymi na planie sytuacyjnym oraz rysunkiem szczegdlowym.
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Szeroko$¢ zjazdow dobrano
na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zjazdow oraz na podstawie wytycznych
normowych. Poszczegdlne szerokosci zjazdow zwymiarowano na planie sytuacyjnym. Na
zjazdach zastosowano wyokraglenia.

Projektowane zjazdy nalezy dowigza¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo do
projektowanego 1 istniejacego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdow dobrano zgodnie
z Rozporzadzeniem MTiGM (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wyposazenie techniczne drog
Odwodnienie drogi i odprowadzenie wody opadowej z powierzchni jezdni do odbiornikow.
Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi
wykonano poprzez nadanie jezdni wymaganych spadkow poprzecznych 1 pochylen
podhtuznych.
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W przekroju drogowym woda z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie poprzez spadki
poprzeczne do rowow przydroznych.

Oswietlenie drogowe

Droga wyposazona w istniejace o§wietlenie . Nie przewiduje si¢ budowy nowego oswietlenia.
Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu

Droga nie jest wyposazona w urzadzenia obslugi uczestnikoéw ruchu.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia terenu
niezwigzane z drogg:

- napowietrzna linia elektroenergetyczne,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa.

Urzadzenie reklamowe

W granicach projektowanego pasa drogowego podczas ogledzin nie stwierdzono urzadzen
reklamowych.

Odniesienie _do zastosowanych rozwiazan projektowych w_stosunku do warunkow
okreslonych w decyzji nr 63/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (Znak: WO0S.420.87.2018.JKo0.10) — pkt. 2 decyzji

Ad. pkt 2 tiret pierwsze

Zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna z bet. asfaltowego ACI1S
50/70 o gr. 4cm, oraz obustronne pobocza utwardzone warstwg z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o gr. 15cm.

Ad. pkt 2 tiret drugie

Zaprojektowano przebudowg istniejacych zjazddéw. Zaprojektowano nawierzchni¢ zjazdoéw z
kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm o gr. 20 cm.
Ad. pkt 2 tiret trzecie

W pierwszych zalozeniach projektowych (etap opracowywania Karty informacyjnej
przedsiewzigcia) zatozono wymiang dwoéch istniejacych przepustow oraz wykonanie dwoch
nowych przepustow. Na podstawie szczegotowe] analizy projektowej - sytuacyjno-
wysokosciowej i obliczen hydraulicznych na etapie wykonywania operatu wodno-prawnego (nie
dokonuje sie szczegOlowej analizy na etapie pozyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach) - zrezygnowano z wymiany dwoch istniejagcych przepustow oraz z wykonania
jednego nowego przepustu z dwoch zaktadanych (zalozono wykonanie jednego nowego przepustu
pod korpusem drogi - przepust z rury PEHD o s$rednicy 60cm i diugosci 9,00m). Powyzsze
wynika z ostatecznie przyjetego uksztalttowania wysokosciowego rozbudowywanej drogi (profilu
podluznego drogi, ktory jest wykonywany po wuzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach) w dowigzaniu do istniejgcego uksztaltowania terenu. Ostatecznie zastosowane
rozwigzania w zakresie odwodnienia, sg zgodne z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym
(pozwolenie nr PO.ZUZ.5.421.589.2018.AP z dnia 20 grudnia 2018 r.).

Ad. pkt 2 tiret czwarte

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych, sprowadzajacych wody opadowe do rowoéw przydroznych.

Ad. pkt 2 tiret pigte

Zaprojektowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci oznakowania pionowego
1 poziomego oraz w postaci stalowych barier ochronnych. Sposob oznakowania przedmiotowego
odcinka drogi zawiera Projekt Statej Organizacji Ruchu, ktory stanowi odrgbne opracowanie.
Stalowe bariery ochronne (U-14a + U-1c) zostaly zaprojektowane w obrebie przepustu
zlokalizowanego w km 0+643,54 (zgodnie z rys. nr P-1).
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Il. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA , PROJEKTANT:
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Rozbudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Batucka - Orchow

Niniejszg informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126)

«» Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminne;j

+» Kolejno$¢ wykonywania prac

- roboty rozbiorkowe

-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebra¢ i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub
zutylizowa¢ na wilasny koszt.,

- profilowanie 1 zaggszczanie podtoza

-wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem jezdni, zjazdow, rowdw, poboczy

- wykonanie zielencow

- wykonanie statej organizacji ruchu

W pasie projektowanych obiektoéw znajduje si¢ istniejgce uzbrojenie:
e Napowietrzne linie energetyczne
e Podziemna kable teletechniczne
e Wodociag

< WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane oraz rolne. Pas drogowy wyznaczaja
granice dziatek oraz lokalnie ogrodzenia posesji.

s ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE
ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. poz. 1126 par. 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na
przeszkolenie BHP pracownikow,

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktoérych opary moga zle oddziatywac na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac¢ oparzenia i inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikéw,

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie roboOt i
przeszkolenie BHP pracownikow,

— wykopy dla odwodnienia — zwr6ci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie
wykopow 1 przeszkolenie BHP pracownikow,

— praca w terenie 0o znacznym natezeniu ruchem pojazdoéw i pieszych — zwrdci¢ uwage na
wlasciwe oznakowanie robot, wyznaczenie przejs¢ i przejazdow alternatywnych.

< PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdéow oraz
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pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych rob6t powinna odbywac¢
si¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage na
przeszkolenie BHP pracownikow,

- praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na przeszkolenie BHP pracownikow,

- praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wylaczy¢ linie (pod
nadzorem ZE), zwrdci¢ szczegblng uwage na wilasciwe oznakowanie robot,
zabezpieczajacych wykopow i przeszkolenie BHP.

W zakresie robot drogowych oraz instalacyjnych do elementéw mogacych stwarzac
zagrozenia dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

- ruch kotowy na terenie budowy,

- transport technologiczny przy dowozie materialdow do wykonania jezdni, zjazdow i poboczy,
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie pod projektowane konstrukcje,

- roboty budowlane dotyczace wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bitumicznych.

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystagpieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy
instruktaz na budowie z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢
zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace BHP i1 ochrony zdrowia. Umieszcza si¢ ogtoszenie w sposdb
trwaly 1 zabezpieczony przed zniszczeniem.

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na
wypadek awarii 1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢
poinformowani o numerach telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkoéw ochrony ppoz. itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej. Obszar robot powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektam
czasowej organizacji ruchu.
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{D - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o gr. 4 cm
@ - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 8 cm
@ - Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/63 mm o gr. 22cm

{D - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 4 cm
@ - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 8 cm
@ - Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/63 mm o gr. 22cm
@ - Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,52 0 gr. 20cm
@ - Warstwa odsaczajgca z pisaku o kio= 8 m/dobe o gr. 15cm

@ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gr. 4 cm
—(2) - Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 8 cm
{6) - Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/63 mm o gr. 23cm
@ - Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,52 0 gr. 30cm

- Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/31,5 mm o gr. 15¢cm

@ - Kraweznik betonowy najzdowy 15x22x100
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5¢cm
@ - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Stalowe bariery ochronne (U—14a + U-1c);

—dfugosé: 12m(zakofczenie)+30m+12m(zakoriczenie);
—bariera przerwana na zjezdzie — df. przerwania 12m;
—tqczna diugos¢ bariery 42m;

—lokalizacja: od km 0+618,59 do km 0+672,59

Przekroj konstrukeyjny przez przepust w km 0+643,54

Stalowe bariery ochronne (U-14a + U-1c);
—dfugosé: 12m(zakofczenie)+30m+12m(zakonczenie);
—bariera przerwana na zjezdzie — df. przerwania 12m;

—1fqczna dfugos€ bariery 42m;

—lokalizacja: od km 0+614,27 do km 0+668,27

Skala 1:50
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Przekréj A-A
Skala 1:50

CEEISE

@ - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 0 gr. 4 cm
@ - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 8 cm
@ - Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/63 mm o gr. 22cm
@ - Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1522 0 gr. 20cm
{5) - Warstwa odsgczajgca z pisaku o kio= 8 m/dobe o gr. 15cm

@ - Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. frakcji 0/31,5 mm o gr. 15cm

@ - Rura przepustowa PEHD o $rednicy 60cm
- Podsypka z piasku $rednioziarnistego o gr. 15¢cm
{9) - Lawa fundamentowa z krusz. fam. stabil. mech. frakcji 0/63 mm o gr. 20cm

- Scianka czotowa prefabrykowana 150x200cm

—11) - Zasypka z piasku $rednioziarnistego

Zadanie:

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103172E WOLA BALUCKA - ORCHOW

PN.: "PRZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103172E WOLA BALUCKA - ORCHOW
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Krawedz zjazdu ‘
Rura przepustowa PEHD .
o Sred. 30cm Scianka czotowa prefabrykowana
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i - spadek podtuzny dostosowaé do istniejgcego terenu.
Minimalny naziom nad rurg przepustowa: gr. konstrukcji + min. 10cm obsypki.
Spadek poprzeczny naw. zjazdu dostosowa¢ do spadku podtuznego jezdni.
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