L.6dz, 29 sierpnia 2018 1.

OCHRONY SRODOWISKA
w LODZ1

Znak: WOOS.420.87.2018.JK0.10

DECYZJA Nr 63/2018
z 29 sierpnia 2018 r.
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej w skrécie k.p.a., w zwigzku
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 11 ust. 6, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 22017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w skrécie ustawg oos, a takze § 3 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z § 3 ust 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lask, reprezentowanej przez Burmistrza Lasku z 5 marca 2018 r.
(data wptywu do RDOS w Lodzi: 12 marca 2018 r.), uzupetnionego pod wzgledem formalnym
pismem z 23 marca 2018 r. (data wptywu: 27 marca 2018 r.), o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze uwzgledniajac opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lasku oraz opini¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Poznaniu,

orzekam w nastepujacy sposob:
I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 103172 E Wola Batlucka-Orchow
w ramach zadania inwestycyjnego pn ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103172 E Wola
Batucka-Orchow”.
II. Integralna czeScia niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 - Charakterystyka
przedsiewziecia.

III. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci
dla terenéw sasiednich:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsi¢wziecia nalezy podja¢ nastepujace dzialania:

a) prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 6% — 22% w celu

ograniczenia ucigzliwosci hatasowej;
b) prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn
i urzadzen, z wytaczeniem ich silnikéw w trakcie postoju lub zatadunku;

¢) plac budowy nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem stuzagcym do likwidacji
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych, a sprze¢t budowlany i transportowy
poddawac regularnej kontroli technicznej;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Eodzi— 90-113 £6dz, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71 1



d)

g)

h)

i)

)

k)

D

2.

gospodarke odpadami prowadzi¢ w sposéb wykluczajagcy mozliwo$¢ negatywnego
oddziatywania odpadéw na srodowisko, m.in. poprzez wlasciwe ich magazynowanie
oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku;

masy ziemnie z wykopow wykorzysta¢ do ich zasypania i niezbednej niwelacji terenu,
a ewentualny nadmiar przekazany podmiotom posiadajagcym niezbedne pozwolenia;
place budowy 1 zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy ochrone gleby,
polegajaca w szczegdlnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajg¢cia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni;

warstwe gleby, o naturalnym skladzie i strukturze, zdjeta z pasa robdt nalezy
odpowiednio zdeponowac i po zakonczeniu prac ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji
terenu;

wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow, czyli poza okresem
od poczatku marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza si¢ wycinke w innym terminie
(wytacznie jezeli bedzie to podyktowane harmonogramem prac budowlanych), jednakze
nie wczesniej niz od 15 sierpnia. Wycinkg t¢ nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza
ornitologiczng stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni
o promieniu rownym wysokosci drzewa planowanego do usunigcia. Nadzor
ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo i krzew
pod katem obecno$ci czynnych gniazd i wstrzyma¢ wycinke do czasu trwalego
opuszczenia gniazda lub wystgpi¢ o stosowng derogacje do wlasciwego organu ochrony
przyrody;

drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ w zasiggu prac maszyn i urzadzen, a nieprzeznaczone
do wycinki, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zasypaniem, uszkodzeniem oraz sktadowanym materialem. W tym celu nalezy
zastosowac ostony pni drzew w postaci specjalnych mat lub desek, grupy drzew moga
by¢ zabezpieczone ptotem. Prace wykonywane w obrebie bryl korzeniowych nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku prac zwigzanych z glebokimi wykopami nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ system korzeniowy roslin. Prace nie powinny by¢
prowadzone w okresie dtugotrwatej suszy i upatéw;

nalezy ograniczy¢ pozostawienie wykopoéw o stromych brzegach, do ktérych moglyby
wpada¢ zwierz¢ta. W przypadku powstania wykopdw, ktére stanowig potencjalne
putapki dla zwierzat, konieczny jest ich regularny monitoring (przynajmniej raz
dziennie). Zwierzeta, ktére znajdg si¢ w pulapce, powinny zosta¢ uwolnione
1 przeniesione poza teren budowy;

przed rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkéw chronionych
i ich siedlisk lub mie¢ negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyskac¢ stosowne
zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

prowadzi¢ regularng kontrole stanu technicznego projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu oraz poddawac je niezbednym konserwacjom i ewentualnym
naprawom.

Wskazuje na konieczno$¢ uwzglednienia nastepujacych warunkow dotyczacych

ochrony s$rodowiska koniecznych do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos:

zaprojektowa¢ jezdni¢ z betonu asfaltowego wraz z obustronnymi, utwardzonymi
poboczami;

zaprojektowa¢ przebudowe istniejacych zjazdéow poprzez wykonanie nawierzchni
z kruszywa;

zaprojektowa¢ wymiang 2 przepustow pod droga zlokalizowanych w sgsiedztwie
(na wysokosci) dz. nr 222 i dz. nr 226 obr. Orchéw oraz wykonanie dwdch nowych
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przepustow (z uwagi na brak jest mozliwosci wskazania dokltadnej lokalizacji nowych
przepustow zaplanowa¢ wykonanie pierwszego przepustu na wysokosci dziatki nr ewid. 252
- 253/1 obr. Orchéw, a drugiego na wysokosci dziatki nr ewid. 215 obr. Orchéw;

— zaprojektowa¢ odwodnienie powierzchniowe za posrednictwem rowéw drogowych
otwartych 1 ciekdw w postaci korytek betonowych;

— zaprojektowac¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci oznakowania oraz
w postaci stalowych barier ochronnych.

UZASADNIENIE

12 marca 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi wptynat wniosek
Gminy Lask reprezentowanej przez Burmistrza Lasku, z 5 marca 2018 r., w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
drogi gminnej nr 103172 E Wola Batucka-Orchéw w ramach zadania inwestycyjnego
pn ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103172 E Wola Batucka-Orchow”.

RDOS w Eodzi po zapoznaniu si¢ z przestana dokumentacja wezwal Inwestora pismem
z 15 marca 2018 r. znak WOOS.420.87.2018.JKo do uzupetnienia dokumentacji w zakresie
formalnym, wraz z pismem z dnia 27 marca 2018 r. od Gminy Lask, w imieniu ktérej wystapit
Burmistrz Lasku wptyneta uzupelniona dokumentacja.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotaczono: kartg
informacyjng przedsiewzi¢cia w trzech egzemplarzach wraz z zapisem na informatycznym no$niku
danych, map¢ z zaznaczonym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
przewidywanym terenem, na ktéry przedsigwzigcie bedzie oddziatywac¢, informacje o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek inwestycyjnych, poswiadczong
przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie oraz przewidywany teren, na ktory przedsiewzigcie bedzie
oddzialywa¢ oraz wypisy z rejestru gruntéw dla terenu, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz przewidywanego terenu, na ktéry przedsiewziecie bedzie oddziatywac.

Przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia byt w petlni kompletny, czynigc zado$¢ przepisom prawa
1 tutejszy Organ mogt przystapi¢ do jego rozpatrywania.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit 1 ustawy oos organem wilasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia bgdacego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w FLodzi
za$ organem opiniujagcym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku.

W zwigzku z powyzszym 29 marca 2018 r., pismem znak: WOOS.420.87.2018.JKo.2
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi zawiadomit strony postepowania poprzez
obwieszczenie, ze wszczgto postgpowanie zmierzajagce do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Obwieszczenie bylo zamieszczone
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi
i wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony w f.odzi oraz w Urzgdzie
Gminy Lask

W Kkarcie informacyjnej planowanego przedsiewzigcia nie zawarto wszystkich niezbednych
informacji potrzebnych do wydania postanowienia co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym pismem z 30 marca
2018 r., znak: WOO0S.420.87.2018.JKo.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi
wezwal Wnioskodawce do wuzupetnienia informacji zawartych w karcie informacyjne;j
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przedsigwziecia. 20 kwietnia 2018 r. do siedziby tutejszego Urzedu wplyn¢to uzupelnienie
do przedmiotowej sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi pismem z 24 kwietnia 2018 r., znak:
WO00S.420.87.2018.JK0.5 zwrécit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lasku (zwany dalej PPIS w Lasku) oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Waéd Polskich w Poznaniu z prosbg o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia zgodnie z art. 64 ustawy 0os,
przedktadajac razem z pismem wymagane prawem zalgczniki. O wystgpieniu do PPIS w Lasku oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu strony post¢powania zostaty
zawiadomione obwieszczeniem z 24 kwietnia 2018 r., znak: WO0S.420.87.2018.JKo0.6.

15 maja 2018 r. do RDOS w Eodzi wplyneta opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lasku z 9 maja 2017 r., znak: PPIS-ZNS-460.7.18. W ww. pismie PPIS w Lasku
przedstawil opini¢ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy oos, w ktorej
stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, m. in. z uwagi na fakt, iz na podstawie informacji przedstawionych
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia i jej uzupelnieniach mozna stwierdzi¢, ze inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W toku postepowania Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich w Sieradzu pismem znak:
P0.Z7S.5.435.183-1.2018.BS z dnia 24 maja 2018 r. (otrzymane w siedzibie RDOS w Eodzi
29 maja 2018 r.) zwrdcit sie¢ o wskazanie zakresu prac w granicach dzialki nr ewid. 262,
obr. Orchéw, gm. Lask przewidzianych do realizacji w ramach planowanego przedsiewzigcia,
wtym w szczegélnoSci przedstawienie, w jaki sposob bedzie odwadniany ten fragment
przebudowywanej drogi, czy w granicach dziatki wystepuja urzadzenia wodne (np.rowy
przydrozne), ktére przewidziane sg do przebudowy oraz czy planowane s3 do wykonania nowe
urzadzenia wodne. Powyzsze informacje byly niezbedne do prawidtowego ustalenia organu Waéd
Polskich, wiasciwego do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

RDOS w Fodzi pismem z 30 maja 2018 r. znak: WOOS.420.87.2018.JKo.6 zwrdcil
si¢ do Burmistrza Lasku o wyjasnienie powyzszych informacji.

Burmistrz Lasku pismem z 18 czerwca 2018 r. znak: RO.7011.12.2017 wyjasnil, ze w obrgbie
dz. nr ewid. 262 znajduja si¢ rowy, do ktérych odprowadzane sg wody opadowe z torowisk oraz
czeSciowo z istniejacej drogi gminnej. Od strony poludniowej torowiska wystepuje rowniez
przepust pod korpusem drogi tagczacy rowy zlokalizowane wzdtuz torowiska. Ponadto w obrgbie
dziatki nr ewid. 262 od strony potudniowej torowiska zlokalizowana jest réwnolegle do linii
kolejowej droga dojazdowa, wzdluz ktérej wystgpuje réw przydrozny. Z uwagi na korekte
przebiegu drogi gminnej w ramach rozbudowy drogi, koniecznym bedzie czg¢sciowa przebudowa
istniejagcych rowdéw oraz wykonanie nowych rowow przydroznych.

RDOS w Lodzi pismem 27 czerwca 2018 r. znak: WOOS.420.87.2018.JKo.6 przekazat
powyzsze informacje do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

5 lipca 2018 r. do wiadomo$ci RDOS w Lodzi wptyneto pismo przekazujace przedmiotowa
z powrotem spraw¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Poznaniu, z uwagi na fakt, iz zakres przedsiewzigcia objetego wnioskiem wigzac si¢ bedzie
z wykonywaniem urzadzen wodnych w czgsci na terenach zamknigtych, zatem zgodnie z art. 397
ust. 5 w zwiazku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 6smy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) organem wtasciwym w sprawie wydania opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia jest Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu.

20 lipca 2018 r. do RDOS w Lodzi wptyneto pismo Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu z 13 lipca 2018 r. znak: PO.RZS.435.1.74.2018.A0,
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zawierajace opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedmiotowe] inwestycji, wskazujac jednoczesnie na konieczno$¢ okreSlenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1
lit. b ustawy oos oraz natozenie obowigzku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy oos

Po przeanalizowaniu catosci dokumentacji, postanowieniem z 26 lipca 2018 r. znak:
WO00S.420.87.2018.JKo.7 RDOS w FLodzi odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, o czym zawiadomiono strony
obwieszczeniem z tego samego dnia, znak: WOO0S.420.87.2018.JK0.8, a takze o zgromadzeniu
materialu dowodowego umozliwiajacego merytoryczne rozpatrzenie sprawy oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja, wypowiedzenia si¢ w przedmiotowej sprawie,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia obwieszczenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Lodzi. W siedmiodniowym terminie na zapoznanie si¢ z aktami w ww. sprawie
1 wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddéw i1 materiatéw oraz zgloszonych zadan, nie wptynety
zadne uwagi ani wnioski stron postepowania.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody”.

Odstgpienie od procedury oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia uargumentowano
w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w nastepujacy sposob.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 103172E biegnacej przez
miejscowosci Wola Balucka — Orchéw, w gminie Lask, w ramach zadania inwestycyjnego pn
,Przebudowa drogi gminnej nr 103172 E Wola Batucka-Orchéw”.

Projektowane przedsigwzigcie usytuowane bedzie na odcinku okoto 1150 m, w istniejacym
pasie drogowym drogi gminnej, na terenie dzialek wydzielonych z dzialek przylegajacych do
dziatki pasa drogowego (w celu jego poszerzenia) oraz na dzialce stanowigcej wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, bedacej w uzytkowaniu Polskich Kolei Panstwowych S.A., gdzie droga krzyzuje si¢ z
linig kolejowa. Tereny sasiadujace z istniejgcg droga to tereny zabudowy zagrodowej oraz pola
uprawne 1 1gki.

Lokalizacja inwestycji:

a) dzialki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej, stanowigce wiasnos¢ Gminy Lask:

— nrewid. 420, 852/3, 249 obr. Orchéw, gm. Lask,

— nrewid. 352 obr. Wola Batucka, gm. Lask;

b) dziatki przechodzace na wlasno$¢ Gminy Lask w wyniku podziatu:

— nr ewid. 421, 247, 227, 226, 248, 225, 224, 223/3, 223/2, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218,

217, 215, 214, 209/2, 209/1, 208, 207, 206, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 256, 257, 261,
258, 259, 260 obr. Orchéw, gm. Lask,

— nr ewid. 355/1 obr. Wola Batucka, gm. Lask;

¢) dziatka nr ewid. 262 obr. Orchéw, gm. Lask stanowigca wilasnos¢ Skarbu Panstwa, bedaca

w uzytkowaniu Polskich Kolei Panstwowych S.A., gdzie droga krzyzuje si¢ z linig kolejowa.

W stanie obecnym rozpatrywany odcinek drogi posiada szeroko$¢ pasa drogowego: od okoto
6,0 do 8,0 m (w tym szeroko$¢ pasa jezdni od 3,5 m do 4,2 m), o nawierzchni utwardzonej
kruszywem (zuzlem) z licznymi ubytkami, wykazujaca tendencje do pylenia oraz znacznej emisji
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hatasu pochodzacego z poruszajacych si¢ po niej pojazdéw. Droga posiada pobocza gruntowe,
odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejace rowy przydrozne oraz na tereny przylegle.
Pod korong drogi zlokalizowane sg przepusty poprzeczne przewidziane do remontu.

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi, a tym samym zmniejszenie
ucigzliwosci dla mieszkancow, jak rowniez dla srodowiska.
Dane techniczne drogi po rozbudowie:

— klasa drogi L (lokalna),

— predkos¢ projektowa 30 km/h,

— kategoria ruchu KR2,

— szerokos$¢ drogi w projektowanych liniach rozgraniczajacych od 12,0 m do 14,0 m.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano:

— wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokosci 5,50 m

— wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m,

— przebudowe istniejacych zjazdow poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa;

— wymian¢ 2 przepustow pod droga o sred. wewnetrznej réwnej 600 mm, zlokalizowanych
na wysokosci dz. nr ewid. 222 i dz. nr ewid. 226 obr. Orchéw (wymianie podlegaja
przepusty i $cianki czolowe). Zaktada si¢ wykonanie przepustéw z rur z tworzywa PEHD
lub PP, uktadanych na tawie z kruszywa gr. 30 cm. Scianki czolowe prefabrykowane
zelbetowe;

— wykonanie dwoch nowych przepustow pod droga o srednicy wewnetrznej okoto 600 mm,
o rozwigzaniach konstrukcyjnych jak w przypadku ww. przepustdw (rury z tworzywa
PEHD lub PP, Scianki czolowe prefabrykowane zelbetowe). W chwili obecnej brak jest
mozliwosci wskazania doktadnej lokalizacji nowych przepustow. Planuje si¢ wykonanie
pierwszego przepustu na wysokosci dziatki nr ewid. 252 - 253/1 obr. Orchéw, a drugiego na
wysokos$ci dziatki nr ewid. 215 obr. Orchéw. Przewidywane do wykonania przepusty beda
umozliwiatly swobodne przemieszczanie si¢ ptazow;

— odwodnienie powierzchniowe za posrednictwem rowow drogowych otwartych 1 ciekéw
w postaci korytek betonowych. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania prefabrykowanych
korytek betonowych o zaglebieniu w formie zaokraglonej (bez ostrych krawedzi),
o glebokosci maksymalnie 7 cm. (zgodnie z zatozeniami Inwestora projektowane korytka
nie beda blokowa¢ ewentualnej migracji ptazéw). W miejscach newralgicznych
(np. w miejscach zlokalizowanych w bliskim sasiedztwie z stupami energetycznymi,
z ogrodzeniami, z wlotami i wylotami przepustéw) zaktada si¢ mozliwo$¢ umocnienia skarp
rowow betonowymi plytami;

— umieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci oznakowania oraz
w postaci stalowych barier ochronnych.

Realizacja planowanego przedsigwzigecia zwigzana bedzie z emisjg zanieczyszczen

do $rodowiska, w tym m.in. z:

emisja pyléow i gazéw do atmosfery,
emisjg hatasu,

emisjg $ciekéw socjalno-bytowych, wod opadowych i roztopowych,

emisja odpadow.
Oddziatywania 1 wucigzliwo$ci na etapie realizacji begda krotkotrwale, ustgpig
wraz z zakonczeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowoduja trwatych, znaczacych zmian
w Srodowisku. Z uwagi na brak nosnosci istniejgcej nawierzchni z kruszywa calos¢
rozbudowywanego odcinka zostanie wykorytowana (gtebokos¢ koryta ok. 20 - 25 cm pod jezdnig).
Droga begdzie miata konstrukcje sktadajaca si¢ z dwdch warstw bitumicznych — z warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego (grubos$¢ okoto 4 cm) i z warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (grubos¢
okoto 8 cm). Warstwy te wykonane zostang na podiozu z kruszywa kamiennego, tamanego
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(grubos¢ warstwy okoto 20 — 22 cm). Lokalnie, w miejscach gdzie wystgpuja stabe warunki
gruntowe (np. gliny) zostanie dotozona warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym - piasek zmieszany z cementem (grubo$¢ okoto 15-20 cm). Pobocze utwardzone
zostanie kruszywem tamanym (grubo$¢ warstwy okoto 10-15 cm).

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

— wycinka 20 szt. drzew;

— organizacj¢ zaplecza (teren =zaplecza ograniczony bedzie do minimum i zostanie

zlokalizowany na terenie pasa drogowego),

— zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej,

— roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopow liniowych, korytowanie, wykonanie nasypow,

— odtworzenie odwodnienia powierzchniowego,

— wymiang¢ przepustow i budowe nowych,

— budowe warstw nosnych konstrukcji jezdni,

— przebudowg istniejacych zjazdow,

— wykonanie rob6t nawierzchniowych,

— wykonanie poboczy utwardzonych,

— wykonanie oznakowania pionowego,

— prace wykonczeniowe: uprzatniecie terenu, obsianie trawa oraz wykonanie nasadzen

zastgpczych.

Na potrzeby planowanego przedsigwzig¢cia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, energii oraz paliw. W fazie realizacji Inwestycji
wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty. Materiatochtonnos¢
prowadzonej budowy nie powinna odbiega¢ od analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu.
Materiaty 1 surowce wykorzystywane beda jedynie w okresie realizacji opisywanego
przedsigwziecia i tylko w niezbednych ilosciach, przewidziane technologia przyjeta do realizacji.
Nie naruszg stanu zasobow surowcéw regionalnych, w tym wody i1 kruszywa budowlanego.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac budowlanych
materiaty takie jak: beton asfaltowy, kruszywa tamane, kostka brukowa, plyty betonowe azurowe,
korytka betonowe $ciekowe i inne elementy wykonczenia drogi. Wiekszo$¢ materiatow bedzie
dowozone bezposrednio przed wbudowaniem. Zastosowane rozwigzania techniczne beda
nowoczesne 1 nie bedg stwarzac¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozen dla srodowiska.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢, paliwa, wode oraz materiaty w trakcie przebudowy,
bedzie przedstawia¢ si¢ w nastepujacy sposob:

Faza realizacji:

— energia elektryczna okoto 200 kW

— cieplna — nie przewiduje sig,

— gazowa — nie przewiduje sig,

— zapotrzebowanie na wod¢ (giéwnie cele na potrzeby socjalno-bytowe oraz w niewielkiej

czesci na cele technologiczne okoto Q = 150 m?/d,

— paliwo - ilo$¢ 20.000 | ON
Faza eksploatacji: z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, gaz
oraz energi¢ cieplng. Zapotrzebowanie wystgpi na potrzeby ewentualnych napraw nawierzchni oraz
utrzymaniu dobrych warunkéw drogowych w okresie zimowym. Z dokumentacji wynika,
ze wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczeglélnym zwroceniem uwagi na odzysk materiatéw
1 surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Etap realizacji inwestycji — gléwnie etap prac budowlanych zwigzany bedzie z powstawaniem
najwickszej ilosci odpadéw. Przewiduje si¢, ze mogg powstawac nastepujace ilosci irodzaje
odpadéw:
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Odpady z grupy 15 - odpady opakowaniowe:

Lp. |Kod odpadu | Rodzaj odpadu Masa odpadéw [kg]
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 15
2. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 20
3. 1501 04 Opakowania z metali 25
4. 150105 Opakowania wielomaterialowe 20
5. 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 20

Odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej z nast¢pujacych rodzajow:

Lp. |Kod odpadu | Rodzaj odpadu Masa odpadéw [m’]

1. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (przepusty 10
wymieniane)

2. 1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég (wlaczenia w istn. drogi asfaltowe) 100

3. 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 40

Ponadto w fazie budowy bgdg powstawa¢ odpady komunalne: 20 03 01 — niesegregowane odpady
komunalne w ilo$ci ok. 1 tony.

Z przestanej dokumentacji wynika, ze powstajace odpady beda zagospodarowane zgodnie
z powszechnie i aktualnie obowigzujacymi przepisami. Poszczegdlne rodzaje odpadéw beda
selektywnie zebrane i niezwlocznie po powstaniu przekazane beda wyspecjalizowanym firmom
zewnetrznym, posiadajagcym  wymagane prawem stosowne zezwolenia na ich transport
oraz zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadéw danego rodzaju.

Na etapie prac budowlanych odpowiednig ochrong gleb i powierzchni ziemi zapewnia¢ bgdzie
odpowiednio utrzymany rezim technologiczny polegajacy na zabezpieczeniu placu budowy,
powierzchni baz materialowych i zaplecza budowy, oraz maszyn i urzagdzen. W tym celu Inwestor
przewiduje podjecie takich dziatan jak: oszczedne gospodarowanie terenem, ograniczenie
do niezb¢dnego minimum zasiggu wymiany gruntéw, zorganizowanie zaplecza budowy w sposéb
zabezpieczajacy podloze przed zanieczyszczeniem, wyposazenie zaplecza w szczelne sanitariaty
(pracownicy bedg mieli dostep do skanalizowanych lub bezodptywowych urzadzen socjalnych)
oraz $rodki do neutralizacji niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych. Plac
zaplecza budowy zostanie zabezpieczony poprzez uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych.
Po realizacji przedmiotowej inwestycji teren zaplecza budowy zostanie oczyszczony z wszelkiego
typu odpadéw oraz wyréwnany (uporzagdkowany).

7. dokumentacji wynika, ze w celu ograniczenia oddzialywania na etapie prowadzonych prac
budowlanych zaplanowano:

— prace budowlane majg by¢ prowadzone bgdg w godzinach od 6 — 22;

— prowadzony ma by¢ wilasciwy nadzor i organizacja robdét budowlanych, co powinno
zapobiec zanieczyszczeniu S$rodowiska przez substancje ropopochodne z maszyn iurzadzen
budowlanych;

— samochody majg by¢ parkowane na terenie utwardzonym ttuczniem lub gotowymi ptytami
typu ,,jumbo” (zaplecze, parking, miejsce na sktadowanie sprzetu budowlanego, powinny by¢
wylozone geomembrang separacyjng, ktéra bedzie stanowita ochron¢ przed przedostawaniem si¢
ewentualnych zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego);

— rozpoczecie prac budowlanych poza okresem lggéw ptakéw, ktéry przypada na miesigce
marzec - sierpien. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ rOwniez rozpoczgcie prac w sezonie
legowym, najlepiej po 1 lipca kiedy wigkszo$¢ ptakow wyprowadzi legi, a kwalifikowany
ornitolog stwierdzi w drodze pisemnej opinii, ze na powierzchni nie ma juz legowych ptakow.
Warunek ten ma réwniez na celu ochron¢ ptazéw w trakcie okresu rozrodczego i towarzyszacym
jemu wedréowek;

— otwieranie i prowadzenie wykopow ma by¢ realizowane w sposéb bezpieczny dla zawierza
(brzegi wykopu beda $cigte w sposéb umozliwiajacy wydostanie si¢ z nich matych zwierzat,
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w tym plazéw). Wykopy zostang takze zabezpieczone przed dostaniem si¢ do nich matych
zwierzat za pomocg odgrodzenia wykopow siatka o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm 1 wysoka
na co najmniej 50 cm (siatka wkopana bedzie w ziemig);

— dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeptywa prad elektryczny, zostanie wykonana
izolacja okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pragdem;

— roboty w obrebie rowéw prowadzone beda w okresie niskich opadéw (pomimo tego
ze rowy wzdluz drogi nie prowadzag woéd w sposob ciggly). Roboty rozbidrkowe istniejacych
przepustow betonowych prowadzone beda ze szczegdlng starannoscig (zastosowanie rur
z tworzywa PEHD lub PP nie bedzie wprowadza zanieczyszczen dla wod);

— w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystgpi skazenie gruntu ropopochodnymi nastgpi
niezwloczne usunigcie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo, a teren
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego;

— magazynowanie olejow, smaréw i innych materiatéw ropopochodnych niezbgdnych
do eksploatacji i konserwacji sprz¢tu, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa zanieczyszczenia
srodowiska wodno-gruntowego, bedzie odbywato si¢ poza miejscem realizacji prac;

— po zakonczeniu prac rozbidorkowych teren $Srodowiska glebowego inwestycji ma by¢
przywrocony do stanu przed realizacyjnego, uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw mas ziemnych
powstatych w wyniku prowadzenia wykopow,

— wycinke drzew ma by¢ wykonana poza sezonem lggowym ptakéw, czyli poza okresem
od poczatku marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza si¢ wycinke w innym terminie (wytacznie
jezeli bedzie to podyktowane harmonogramem prac budowlanych), jednakze nie wcze$niej niz
od 15 sierpnia. Wycinke t¢ nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng
stwierdzajaca brak zasiedlenia ptakOw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu réwnym
wysokosci drzewa planowanego do usunigcia. Nadzor ornitologiczny obecny przy procesie
wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo ikrzew pod katem obecnosci czynnych gniazd
1 wstrzyma¢ wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub wystgpi¢ o stosowng derogacje
do wiasciwego organu ochrony przyrody;

— drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasiggu prac maszyn i urzadzen, a nieprzeznaczone
do wycinki, zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zasypaniem, uszkodzeniem oraz sktadowanym materialem;

— teren zielony po zakonczeniu prac budowlanych zostanie uporzadkowany i wykonane
zostang nasadzenie zieleni ozdobne;.

Gléwnym celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawienie stanu technicznego drogi —
zmniejszenie ucigzliwosci dla mieszkancow, jak réwniez dla srodowiska na etapie uzytkowania
drogi. Wykonanie nowej nawierzchni drogi, przebudowa starych i budowa nowych przepustéw oraz
zaprojektowanie odwodnienia powierzchniowego za posrednictwem rowéw drogowych otwartych
icieckow w postaci korytek betonowych zmniejszy oddziatywanie inwestycji na S$rodowisko.
Eksploatacja drogi zwiazana jednak bedzie z nieznacznym oddziatywaniem na srodowisko
w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczen powietrza zwigzanych z ruchem pojazdéw,
powstawaniem odpadéw. Powstawa¢ tu beda gléwnie odpady pochodzace z ewentualnych prac
konserwacyjnych i zimowych.

Lp. |Rodzaj odpadu Kod odpadu
1. Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14
2. Odpady z remontéw i przebudowy drég 17 01 81
3. Odpady ulegajace biodegradacji (biomasa roslinna) 200201
4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301
5. Zmiotki uliczne 2003 03

Powstajace odpady bedg zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowigzujacymi
przepisami 1 przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
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posiadajacym aktualne zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

Etap ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia oddziatywanie bedzie zwigzane z rozbidrka
utwardzen 1 demontazem nawierzchni, urzadzen infrastruktury. Odpady z likwidacji
przedsigwziecia w pierwszej kolejnosci beda oddane odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych to odpady te beda unieszkodliwione, w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska. Odpady, ktérych nie uda si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwione,
aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwianie w inny sposéb bylto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach
(Dz. U. 2018 poz. 21 ze zm.) w stosunku do odpadéw powstajacych z budowy, wytworca odpadéw
jest podmiot §wiadczacy ustugi w tym zakresie na rzecz Inwestora przedsiewzigcia.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsiewziecie lezalo na obszarach
objetych ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wdd i1 obszarach ochronnych zbiornikéw
wad $rédladowych. Na zadnych etapéw realizacji, ani eksploatacji nie bgda powstawac Scieki
technologiczne. Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obszary wodno-btotne oraz
inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek.
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsiewziecie lezato na obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych wuje¢ woéd 1 obszarach ochronnych zbiornikéw
wad $rédladowych, w sagsiedztwie jezior i innych naturalnych zbiornikéw wéd stojacych.

Przedmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry, w granicach jednolitych czeSci
wod podziemnych JCWPdA oznaczonych nr 83. W analizowanym przypadku nie przewiduje
si¢ oddzialywan na jednolite czgsci wéd podziemnych z uwagi na fakt, iz analizowana inwestycja,
a przede wszystkim jej przyszla eksploatacja nie wigze si¢ z poborem wod podziemnych poprzez
ujecia gltebinowe, w zwigzku z inwestycja nie nastgpi naruszenie rOwnowagi pomi¢dzy poborem
wod, a ich zasilaniem. Réwniez w wyniku dokonanych zmian w infrastrukturze nie przewiduje si¢
emisji zanieczyszczen do warstw wodono$nych, ktére ewentualnie moglyby si¢ do nich
przedostawac. Teren inwestycji znajduje si¢ w graniach jednolitej cze$ci wod powierzchniowych
JCWP Doptyw z Borszewic (europejski kod: PLRW600016182878). Sposob gospodarki wodno-
sciekowej dla analizowanego terenu jest prawidlowy w istniejacych warunkach lokalizacyjnych.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz uwzgledniajac opini¢ Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w  Poznaniu z 13 lipca 2018 r. znak:
PO.RZS.435.1.74.2018.A0, stwierdza si¢, ze jej realizacja nie wplynie na istniejace stosunki
wodne, aplanowane przedsiewzigcie nie bedzie mialo wpltywu na dotychczasowy zasigg
korzystania z wod i1 nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiggnigcia celéw s$rodowiskowych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsigwzigcie polozony jest poza obszarami objetymi
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 142 ze zm.). Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody w obrgbie inwestycji s3:

— Grabia PLH100021 w odlegtosci ok. 1,2 km,

— Zespot Przyrodniczko-Krajobrazowy Doliny Grabi w odlegtosci ok. 0,7 km;

— rezerwat przyrody Jodty Laskie im. Stanistawa Kostki Wisinskiego w odlegtosci ok. 7,5 km,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi w odlegtosci ok. 5,6 km.

Planowana do realizacji inwestycja nie sgsiaduje bezposrednio z obszarami Natura 2000. Z uwagi
na rodzaj, charakterystyke, skalg¢ inwestycji oraz odlegtos¢ nie bedzie miata znaczacego
negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszaréw
1 spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Projektowane przedsigwzigcia nie begdzie
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rowniez kolidowa¢ z korytarzami ekologicznymi. Z przestanej dokumentacji wynika réwniez,
ze rozbudowywana droga nie bedzie przecina¢ szlakéw sezonowych migracji ptazéw. Nie mniej
jednak w przypadku stwierdzenia wystgpowania w obrebie terenu budowy zwierzat, w celu ich
ochrony przed nieumys$lnym zabijaniem, w trakcie realizacji przedsiewzigcia Inwestor zaplanowat:

- sposéb prowadzenia 1 harmonogram prac, tak aby nie powodowaty zaburzen w warunkach
bytowania fauny, w szczegélnosci w okresach legowych ptakéw i rozrodu ptazéw,

- w celu uniknigcia przypadkowego zabijania zwierzat, w szczegllnosci ptazéw,
(wykorzystujacych okresowe zalewiska jako siedliska lggowe) roboty ziemne prowadzi¢ tak,
aby w nie powstawatly zastoiska i zalewiska wody;

- na terenie budowy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy pod remontowane przepusty, rowy
przed mozliwoscia wpadania do nich zwierzat, w szczegdlnosci ptazéw; przy braku takiej
mozliwosci nalezy dokonywac systematycznych przegladéw takich miejsc z ewentualnym
odlowem uwigzionych zwierzat;

- plac budowy w miejscach ewentualnego bytowania i migracji zwierzat, w tym ptazéw nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich przedostania si¢ na teren budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie kazdego fragmentu zaplecza budowy, od strony wody oraz
od potencjalnych szlakéw migracji ptazéw, ptotkami z geotkaniny lub geowldkniny, ktorej
struktura nada plotkowi sztywno$¢, o wysokosci nie mniejsze] niz 60 cm, osadzonych
w gruncie, wkopanych w grunt na gtgbokos¢ 30 cm;

- prace realizacyjne prowadzi¢ w taki spos6b, aby umozliwi¢ przemieszczanie si¢ zwierzat, ktére
mimo zastosowanych zabezpieczen przedostang si¢ na obszar objety robotami. W przypadku
uwiezienia si¢ zwierzat (ptazy, gady i drobne ssaki), nalezy je przenies¢, do odpowiednich
siedlisk, poza rejon objety inwestycja;

- po stronie zewn¢trznej wygrodzen zamontowanie wiader wkopanych w ziemie, pozwalajacych
na wylowienie migrujacych ptazéw i ich przeniesienie do wlasciwych siedlisk, poza strefe
zagrozenia;

- prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu cigzkiego, w obrebie koryt rowéw prowadzic¢
wylacznie z brzegu. W ramach prowadzonej inwestycji moga nastgpi¢ zmiany profilu koryta
rowow drogowych oraz lokalne umocnienia skarp i dna rowéw umocnienia (w postaci
prefabrykowanych  ptyt  betonowych  azurowych) w  obrgbie  projektowanych
i przebudowywanych przepustow, takze w bliskim sgsiedztwie ze stupami energetycznymi,
z ogrodzeniami. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ zastosowania prefabrykowanych korytek
betonowych o zagtebieniu w formie zaokraglonej (bez ostrych krawedzi), o glebokosci
maksymalnie 7cm. Projektowane korytka nie beda blokowa¢ ewentualnej migracji ptazéw.

Z. dokumentacji wynika, Ze na terenie przylegajacym do inwestycji zaobserwowano pospolite
gatunki roslin, gatunki wystepujace giéwnie na siedliskach wtérnych, powstatych w wyniku
zniszczenia przez cztowieka roslinno$ci pierwotnej, nie zlokalizowano obecnos$ci roslin, zwierzat,
grzybow 1 siedlisk przyrodniczo podlegajacych ochronie prawnej na mocy przepisOw prawa
krajowego 1 unijnego. Majac na uwadze zakres inwestycji, lokalizacje¢ oraz charakter prac mozna
stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie bedzie wptywac na réznorodno$¢ biologiczng.

Z karty informacyjnej przedsiewzig¢cia wynika, Zze na terenie objetym inwestycja wystepuja
pojedyncze drzewa, lokalnie nieliczne zakrzaczenia. Teren porosniety jest takze niska roslinnoscia
(trawami), ktéra jest regularnie koszona. Rosngce wzdluz drogi drzewa beda kolidowac
z planowang inwestycja i beda wymagaty wycinki przed przystagpieniem do prac budowlanych.
Do wycinki przewidziano - 20 sztuk drzew. W zamian za dokonang wycinke drzew przewiduje si¢
wykonanie nasadzen kompensacyjnych, w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo.

Przewiduje si¢ wykonanie nasadzen przy zastosowaniu drzew rodzimych, miododajnych
w postaci 10 szt. lip i 10 szt. robinii akacjowych. Z dokumentacji wynika, Ze nasadzenie
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zaplanowano wykona¢ w pasie drogowym (za rowami przydroznymi), na wysoko$ci dziatek
nr ewid. 206, 207, 214, 215, 258, 259 obr. Orchéw, gm. Lask.

Wycinka drzew prowadzona bgdzie poza sezonem lggowym ptakéw, czyli poza okresem
od poczatku marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza si¢ wycinke w innym terminie (wylacznie jezeli
bedzie to podyktowane harmonogramem prac budowlanych), jednakze nie wczesniej niz
od 15 sierpnia. Wycinkeg t¢ nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza ornitologiczng stwierdzajaca
brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni o promieniu rownym wysokosci drzewa
planowanego do usuni¢cia. Nadzér ornitologiczny obecny przy procesie wycinkowym winien
zbada¢ kazde drzewo i krzew pod katem obecnosci czynnych gniazd i wstrzyma¢ wycinke do czasu
trwatego opuszczenia gniazda lub wystapi¢ o stosowna derogacj¢ do wlasciwego organu ochrony
przyrody.

W przypadku drzew rosngcych w poblizu przedsigwziecia, a nieprzewidzianych do wycinki:

— powinno si¢ wylaczy¢ teren wyznaczony przez rzut korony z prac budowlanych
1 komunikacji, z dodatkowym marginesem wynoszacym 1,5 m, za pomocg litego ogrodzenia;

— nalezy wykluczy¢ poruszanie si¢ i parkowanie pojazdéw, w tym zwlaszcza cigzkiego sprzetu
bezposrednio pod koronami drzew;

— powinno si¢ zapobiega¢ magazynowaniu pod koronami drzew materiatéw budowlanych,
zwlaszcza kruszyw, cementu, wapna, cegiet;

— nie wolno pod drzewami instalowa¢ maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek.
Nie wylewa¢ pod drzewa wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadami
cementowymi. W razie koniecznosci krétkotrwatego sktadowania np. elementow
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno si¢ je umiesci¢ w oddaleniu od pni, uniesione ponad
powierzchni¢ gruntu na podkladach, co umozliwi wymiang¢ gazowa 1 zapobiegnie
utwardzeniu gruntu i uszkodzeniu korzeni w warstwie podpowierzchniowe;j;

— powinno si¢ zaplanowa¢ prace by nie naraza¢ koron drzew na uszkodzenie. Usunigcie
kolidujacych z robotami budowlanymi gatezi nalezy traktowac jako ostatecznos$¢ i powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie;

— pnie drzew powinno si¢ zabezpiecza¢ owijajac je matami stomianymi, derkami, jutg
lub oktadajagc oponami samochodowymi, a nastepnie nalezatloby wykona¢ oszalowanie
z desek przymocowane do pni drutem lub specjalnymi opaskami (tasmami) stalowymi;

Po zakonfczeniu prac realizacyjnych drzewom nalezy zapewni¢ ekwiwalent wyréwnujacy bilans

energetyczny (podlewanie, nawozenie, napowietrzanie, mikoryzacja, $ciétkowanie — stosownie

do przypadku uszkodzen korzeni i zmiany warunkow siedliska.

Zgodnie z przedlozonymi informacjami tereny bezposrednio przyleglte do inwestycji stanowig
w duzej mierze tereny rolnicze z zabudowg zagrodowa, ciggi komunikacyjne, pola uprawne i taki.
Ze wzgledu na charakter inwestycji planowane przedsigwzigcie (przebudowa istniejacej juz drogi)
nie bedzie powodowa¢ kumulacji oddzialywan. Jego oddziatywanie zamknie si¢ w granicach
przedmiotowych dziatek i w nieznaczny sposéb bedzie oddzialywac na dzialki sgsiednie.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w zasiggu oddzialywania
przedsigwziecia znajdowaly si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone. Funkcjonowanie przebudowanej drogi nie bedzie powodowaé przekroczen
standardow jakos$ci srodowiska. Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk
i obszarow ochrony uzdrowiskowej. Przebudowa drogi nie zakidci estetyki krajobrazu. Na etapie
budowy wplyw na krajobraz bedzie zwigzany przede wszystkim z ulokowaniem i funkcjonowaniem
placu budowy, a takze z poruszaniem si¢ maszyn i pojazdéw zwigzanych z budowa. Beda
to zmiany krétkotrwate i odwracalne. Po zrealizowaniu przedsiewzig¢cia odbidr krajobrazu bedzie

pozytywny.
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Ze wzgledu na skale 1 usytuowanie przedsiewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzic,
iz nie bedzie ono powodowac¢ transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko. W przypadku
realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykluczy¢ ryzyko wystgpienia
powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na chwilowy i przemijajacy
charakter oddzialywan na etapie realizacji (ktére ustang wraz z zakonczeniem prac), stosunkowo
krétki okres trwania budowy, atakze brak znaczacych oddzialywan i emisji (przede wszystkim
emisji gazéw cieplarnianych) na etapie uzytkowania przedsigwzig¢cia mozna stwierdzi¢, ze z punktu
widzenia klimatu, jako zjawiska globalnego wplyw, jaki bedzie wywiera¢ przedmiotowa inwestycja
na ten komponent nie bedzie znaczacy.

Podsumowujac gtéwnym zadaniem realizacji przedsigwzigcia jest poprawienie stanu
technicznego istniejacej drogi, a tym samym zmniejszenie ucigzliwosci dla mieszkancow, jak
rowniez dla srodowiska. Z uwagi na charakter i zakres inwestycji mozna stwierdzi¢, ze tak jak
kazde zamierzenie inwestycyjne budowa jak i eksploatacja przedmiotowej drogi spowoduje
oddziatywanie na sSrodowisko, jednakze, przy dotrzymaniu zalozeh przyjetych w karcie
informacyjnej dotgczonej do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie
bedzie one znaczace, zamkng si¢ giléwnie w granicach przedmiotowych dziatek i nie beda miaty
wplywu na okoliczng ludnos¢.

Po przeprowadzone] analizie przedlozonych materialéw oraz bioragc pod uwage powyzsze
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.
Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.
Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Fodzi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron post¢gpowania,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Organ odstapil od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz za dokument stwierdzajacy
udzielenie petnomocnictwa, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) jednostka
planujaca realizacj¢ przedsigwzigcia zwolniona jest z przedmiotowej optaty.

Z up. Regipnalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Y.odzi

Arkadiusz Malec
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w L.odzi -
Regionalnego Konserwatora Przyrody

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania — powiadomienie zgodnie z art. 49 k.p.a.
Do wiadomosci
1.  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku,
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu
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L6dz, 29 sierpnia 2018 1.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w LODZ1

Zalacznik Nr 1 — Charakterystyka przedsi¢wziecia do Decyzji Nr /2018 z 29 sierpnia 2018 r.
znak: W00S.420.87.2018.JKo.10

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na rozbudowie drogi gminnej nr 103172 E Wola
Batucka-Orchéw w ramach zadania inwestycyjnego pn ,,Przebudowa drogi gminnej nr 103172 E
Wola Batucka-Orchéw .
Lokalizacja inwestycji:

c)

d)

dziatki istniejacego pasa drogowego drogi gminnej, stanowigce wtasnos¢ Gminy Lask:

dz nr ewid. 420, 852/3, 249 obr. Orchéw, gm. Lask,

dz nr ewid. 352 obr. Wola Batucka, gm. Lask;

dziatki przechodzace na wtasno$¢ Gminy Lask w wyniku podziatu:

dz nr ewid. 421, 247, 227, 226, 248, 225, 224, 223/3, 223/2, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218,
217, 215, 214, 209/2, 209/1, 208, 207, 206, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 254, 256, 257, 261,
258, 259, 260 obr. Orchéw, gm. Lask,

dz nr ewid. 355/1 obr. Wola Batucka, gm. Lask;

c) dziatka stanowigca witasno$¢ Skarbu Panstwa, bedaca w uzytkowaniu Polskich Kolei
Panstwowych S.A., gdzie droga krzyzuje si¢ z linig kolejowa:

dz nr ewid. 262 obr. Orchéw, gm. Lask.

Celem inwestycji jest poprawienie stanu technicznego drogi, a tym samym zmniejszenie
ucigzliwosci dla mieszkancéw, jak rowniez dla srodowiska. Rozpatrywany odcinek drogi przebiega
przez tereny czesciowo zabudowane oraz rolne.

Droga przewidziana do rozbudowy posiada jezdni¢ w zlym stanie technicznym, o nawierzchni
utwardzonej kruszywem (zuzlem) z licznymi ubytkami oraz tendencja do pylenia oraz emisji
duzego poziom hatasu. Obecnie analizowana droga posiada pobocza gruntowe, odwodnienie
powierzchniowe realizowane poprzez istniejace rowy przydrozne. Pod korong drogi zlokalizowane
sa przepusty poprzeczne przewidziane do remontu.

W ramach przedsiewzigcia zaplanowano:

wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokosci 5,50 m

wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m,

przebudowe istniejacych zjazdéw poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa;

wymian¢ 2 przepustéw pod droga o $sred. wewnetrznej rownej 600 mm, zlokalizowanych
w sgsiedztwie (na wysokosci) dz. nr 222 i dz. nr 226 obr. Orchéw (wymianie podlegaja
przepusty 1 scianki czolowe). Zaktada si¢ wykonanie przepustow z rur z tworzywa PEHD
lub PP, uktadanych na tawie z kruszywa gr. 30cm. Scianki czotowe prefabrykowane
zelbetowe;

wykonanie dwoch nowych przepustéw pod droga o $red. wewnetrznej 600 mm,
o rozwigzaniach konstrukcyjnych jak w przypadku ww. przepustéw (rury z tworzywa
PEHD lub PP, $cianki czolowe prefabrykowane zelbetowe). W chwili obecnej brak jest
mozliwosci wskazania doktadnej lokalizacji nowych przepustéw. Planuje si¢ wykonanie
pierwszego przepustu na wysokosci dziatki nr ewid. 252 - 253/1 obr. Orchéw, a drugiego na
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wysokos$ci dziatki nr ewid. 215 obr. Orchéw. Przewidywane do wykonania przepusty beda

umozliwiatly swobodne przemieszczanie si¢ ptazow;

— odwodnienie powierzchniowe za posrednictwem rowéw drogowych otwartych.

W miejscach newralgicznych (np. w miejscach zlokalizowanych w bliskim sgsiedztwie

z stupami energetycznymi, z ogrodzeniami, z wlotami i wylotami przepustéw) zaktada si¢

mozliwo$¢ umocnienia skarp rowéw betonowymi plytami;

— umieszczenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci oznakowania oraz

w postaci stalowych barier ochronnych.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwigzana bedzie zemisjg zanieczyszczen
do $rodowiska, w tym m.in. z: emisja pylow i1 gazéw do atmosfery, emisjg hatasu, powstawaniem
sciekéw socjalno-bytowych, wéd opadowych i1 roztopowych oraz odpadéw. Zaproponowane przez
Inwestora w kracie informacyjnej przedsiewzig¢cia rozwigzania na etapie prowadzonych prac
budowlanych sprawig, ze oddzialywania i ucigzliwo$ci na etapie realizacji beda krétkotrwate,
ustgpig wraz z zakonczeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowodujg trwalych znaczacych
zmian w Srodowisku. Eksploatacja drogi zwigzana bedzie z nieznacznym oddzialywaniem
na srodowisko w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczen powietrza zwigzanych z ruchem
pojazdéw, powstawaniem odpadéw. Powstawa¢ tu beda gléwnie odpady pochodzace
z ewentualnych prac konserwacyjnych. Zakres planowanych prac projektowych zwigzanych
z przebudowg drogi w znaczny sposob ograniczy wpltyw tych oddzialywan na srodowisko.

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsigwzigcie potozony jest poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z 2018 r., poz. 142 ze zm.). Z przediozone] dokumentacji wynika, ze z uwagi na rodzaj,
charakterystyke, skale¢ inwestycji oraz odleglo$¢ nie bedzie miata znaczacego negatywnego
oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$¢ obszaréw i spdjnos¢ europejskie;j
sieci ekologicznej Natura 2000. Projektowane przedsigwzigcia nie bedzie réwniez kolidowaé
z korytarzami ekologicznymi. Na terenie przylegajacym do inwestycji zaobserwowano pospolite
gatunki roslin, gatunki wystepujace giéwnie na siedliskach wtérnych, powstatych w wyniku
zniszczenia przez cztowieka roslinnosci pierwotnej. Nie wykazano gatunkéw ros$lin, grzybow,
porostéw 1 zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Na terenie inwestycji wystepuja drzewa, ktére
beda kolidowa¢ z planowanag inwestycja (20 sztuk drzew) i1 beda wymagaly wycinki przed
przystapieniem do prac budowlanych. Inwestor po zakonczeniu prac budowlanych zaplanowat
nasadzenia zastgpcze w ilo$ci nie mniejszej niz 1:1 w stosunku do wycietych drzew.

Z uwagi na zakres inwestycji m.in., wykonanie nawierzchni, poprawe¢ odwodnienia drogi,
remont starych i budow¢ nowych przepustow oraz na podstawie przeprowadzonych analiz mozna
stwierdzi¢, 1z zmniejszy si¢ oddzialywanie na Srodowisko, a takze obszar oddziatywania
na srodowisko projektowanej Inwestycji w warunkach normalnej eksploatacji, nie przekroczy
granic terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Z up. Regipnalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Y.odzi

Arkadiusz Malec
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w L.odzi -
Regionalnego Konserwatora Przyrody
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