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CZESC DOKUMENTACYJNA

1.1. Oswiadczenie projektanta

Lask dn. 19.09.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany p.t. ,,Budowa hybrydowego oswietlenia ulicznego™ na
dz nr ew. 52 obrgb 13 Okup Maly, i dz. nr ew. 79 obreb 5 Kolonia Bilew zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr. inz. Mieczystaw Muszynski
upr. nr. 747/88
zam. 98-100 Lask
Teodory 108
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-SH6-M3M-45C *

Pan Mieczystaw Antoni MUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3391/03

adres zamieszkania ul. Teodory 108, 98-100 task

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O s'rwmnbznnm PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samod:le‘lnyi;h funkcji technicznych w budounictwie

Na podstawie § 2 Ustel, 8 0 ust.l. § 7. 1§13 ust 1 pkt .2

lit. Ca
rozporzqdze!ﬁa Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) Mieczvsiaw, Antoni HMuszyiski
: . f i * {imie 1 nazwisko)

magister inzvnier elektrvik

’ tytul naukowy — zawodowy)
L 2 - -~
urodzony (a) dnia 20 1lu L0 1990 r w

r,osicach, .

“posiada. przyg_ofo‘whnie ‘zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

, _ Y Kierownika budowy i robdt, -
. . . ' (rodzaj funkeji)
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej A
: (rodzaj specjalnofci techniczno-budowlanej)
w. sakresie - instalacji.elektrycznych,
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Obywatel () 1eczystay, intonl Jusayishl .. . jest upowasniony (a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i “kortrolowsnia wytwarzania konstrukcyJjnych elementdw
instzlacji. oraz ocaniania i badania stanu fechnicznego w zakre-
sie instalacji elektrycznych, 3

2/ sporzadzaniz w budevnictwie os6b fizycznych projektdw instalacjl
elektryczaych. ;

- tgedpis 1 pieczet)




Powiatowy Zarzgd Drig w Lasku
ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Lask
tel.fax 43 /676 19 90
NIP 831-14-67-069 REG.730977787

Lask, dnia 18.10.2017 1.
PZD.4232.1.62,2017

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust 1 w zwigzku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pdzn.
zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6zn. zm.) oraz uchwaty
nr 184/16 Zarzadu Powiatu Laskiego z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie upowaznienia
p.o. Kierownika Powiatowego Zarzgdu Drog w Lasku do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Zarzgdu Powiatu Laskiego, w zwigzku z wystapieniem
Pana Mieczyslawa Muszynskiego reprezentujacego P.H.U. ,EMMA” Mieczyslaw
Muszynski NIP 831-111-73-46 Teodory 108, 98-100 Lask dzialajagc z upowaznienia
Gminy Lask ul. Warszawska 14, 98-100 Lask w sprawie wyrazenia zgody na
zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2300E Balucz — Okup Wielki -
Marzenin (Okup Maly, obr¢b 13 — dz. nr 52; Kolonia Bilew, obreb § — dz. nr 79,
gm. Lask) latarni hybrydowych (solarno — wiatrowych) w m. Okup Maly i Kolonia
Bilew

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2300E Baluez — Okup
Wielki — Marzenin (Okup Maly, obreb 13 — dz. nr 52; Kolonia Bilew, obr¢b 5 — dz.
nr 79, gm. Lask) latarni hybrydowych (solarno — wiatrowych) w m. Okup Maly
i Kolonia Bilew tj. urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z przedstawionym
przebiegiem na mapie syt-wys., stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

2. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed rozpoczgciem prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 12 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie przewodu
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1. Przed przystgpieniem do robot Inwestor speini wymagania ustawy Prawo Budowlane

— w zakresie postgpowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych.

2. Zezwolenie na zajecie pasa drogowego uzyskaé w PZD bLask (wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy zlozy¢ co najmniej z 1 —
miesigcznym wyprzedzeniem).

3. Przedlozy¢ projekt oznakowania robét w obrebie wykonywanych prac w pasie
drogowym do uzgodnienia w Powiatowym Zarzgdzie Drég i K.P.P. w Lasku.

4. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w § 140 Rozporzadzenia Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz. 430).

5. Latarnie oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci.

6. Odlegtos¢ lica latarni os$wietleniowej nie powinna byé mniejsza niz 1,0m — od
krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem.

7. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy uporzgdkowa¢.

8. Przy ewentualnym uszkodzeniu pobocza / rowu przydroznego, po zakofczeniu rob6t
ziemnych nalezy pobocze / row przydrozny odtworzy¢ i umocni¢ oraz zagescié
1 wyprofilowaé,

9. Nie zezwala si¢ na jakgkolwiek ingerencje w istniejgce warstwy nawierzchniowe
Jjezdni podczas prowadzenia robdt przez wykonawcg.
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10. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen nie moze naruszaé elementéw technicznych
drog% oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, @ takze nie moze
wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.

11. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze naruszaé skrajni
drogi. Urzadzenie oddzialujace niekorzystanie na uczestnikéw ruchu powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone.

12. Budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszyé statecznosci i nosnosci
podioza oraz nawierzchni drogi.

13. Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna byé wykonana w taki Sposodb,
aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy
chodnika.

14. Tyczenie w terenie oraz odbidr robét zanikajagcych w poblizu jezdni powinny byé
dokonywane w obecnosci przedstawiciela PZD.

15. Zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.
W miejscu kolizji prace prowadzié recznie.

16. Prace nalezy wykonaé zgodnic z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku
do uczestnikéw ruchu.

17. Wszelkie odksztalcenia i nieréwnoéci nawierzchni drogi w miejscu wykonywania
robot w ciggu dwoch lat od zakorczenia prac bedg usuwane na koszt Wykonawcy

robot.
18. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji
jak 1 usunigcie powstalych kolizji w trakcie prowadzonych robot - naleza

do inwestora.

19. W przypadku koniecznosci przelozenia uzgodnionej lokalizacji latarni w zwiazku
z budowg lub przebudowg drogi powiatowej, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel
latarni — art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tckst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzed niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojaz@éw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odst«?pstwa
od tego zakazu jest wystgpienic w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasacilmonego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charz.akter wyjq'tkowy.‘

W uznaniu organu [ instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmlotong
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajacej wyr‘aZex'ne
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi nr 2300E Balucz — Okup Wielki —
Marzenin (Okup Maly, obr¢b 13 — dz. nr 52; Kolonia Bilew, obr¢b 5 — dz. nr 7?,
gm. Lask) latarni hybrydowych (solarno — wiatrowych) w m. Okup Maly .i Kolonia
Bilew. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w wa.runkéw.n

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z ‘warunkam? decyzji pfzqd
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przewodu niezbedne jest wystapienie
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wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzgdcg drogi decyzji zezwalajacej
na prowadzenie rob6t i ustalajgcej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie przewodu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2300E
na terenie dziatek drogowych nr 52, 79 i ustalajgcej za to oplaty.

Wydane przez zarzgdce drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okre§lonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje¢
w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego
z budowg, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnic z art. 32 ust. 4, pkt 2 — ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332),
do dysponowania czeécig pasa drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych
w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem
otrzymania pozwolenia na budowe¢ od wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej lub zgloszenia prowadzonych robét.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg waznos¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie latarnie nie
zostang wykonane.

Decyzja niniejsza jest zwolniona 2z optaty skarbowej na podstawie
art. 4 oraz pkt. 9 pkt 44 cze$¢ Il (zalagcznik — w czgéci zwolnienia) ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, za posrednictwem Kierownika Powiatowego Zarzady Drog
w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Z up. ZARZAD POWIATU
i D w Lasku

Otrzymujg:
1. Pan Mieczystaw Muszyniski
P.H.U. ,EMMA”

Mieczystaw Muszynski
Teodory 108, 98-100 Lask
2. ala

373
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BURMISTRZ LASKU
ul. Warszawska 14
98-100 kask

UPP.6733.17.2017 task, dnia 21 lipiec 2017 .

DECYZJANR17/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4, ust. 2 pkt 1, art. 50, ust. 1, art. 51, ust. 1, art. 52, ust. 1, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.].
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza tasku, dziatajgcego w imieniu i na
rzecz Gminy task, ul. Warszawska 14, 98-100 task

ustalam dla

Gminy Lask
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie hybrydowych instalacji solarno - wiatrowych do
zasilania o$wietlenia ulicy Bilewskiej na dziatkach o nr ew. 52 obrgb 13 Okup Maly (id dziatki:
100302_4.0013,52), nr 79 obreb 5 Kolonia Bilew (id dziatki: 100302_4.0005.79) , gmina Lask.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Planowana inwestycja obejmuje budowe hybrydowych instalacji solarno - wiatrowych do
zasilenia o$wietlenia ulicy Bilewskiej.
2) Rodzaj zabudowy — urzadzenia infrastruktury technicznej.

2. Warunki | szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepiséw odrebnych:
1) Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie.

2) Ustalenia dotyczgce obstugi komunikacii i infrastruktury technicznej:

a) realizacja wnioskowanej inwestycji uwzgledniajaca wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach odrebnych i polskich normach,

b) nalezy zachowa¢ odpowiednie i zgodne z obowigzujacymi przepisami odleglosci
whioskowanej inwestyciji od istniejacych sieci uzbrojenia terenu, w miejscach zblizenia lub
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ z duzg ostroznoscia,

c) w projekcie technicznym nalezy przewidzie¢ rozwigzania ewentualnych kolizji
wnioskowanej inwestycji z istniejgoymi sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z przepisami
odrebnymi,

d) realizacjg wnioskowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ z gestorami innych sieci pod katem
wystgpienia ewentualnych kolizji,

e) lokalizacja wnioskowanej inwestycji w pasie drogi powiatowej nr 2300E (dz. nr ew. 52
Okup Maty, dz. nr ew. 79 Kolonia Bilew) za zezwoleniem i na warunkach zarzadcy drogi,

* przed przystapieniem do robét Inwestor speini wymagania ustawy Prawo
Budowlane w zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robét
budowlanych

* na etapie realizacji inwestycji opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia projekt
czasowej organizaciji ruchu
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przeq prz_ystapigniem do wykonywania rob6t budowlanych w pasie drogowym
drogi powiatowej nalezy zglosié rozpoczecie robdt w PZD w task,

urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winny odpowiada¢
wymogom zawartym w 140 Rozporzadzenia Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

ggg;awiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43 poz.

latarnie qswietlgniowe powinny byé¢ tak usytuowane , aby nie powodowaty
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci,

odlegfos.c. lica .Iagami oSwietleniowej nie powinna byé mniejsza niz 1 m - od
krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikami,

po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy uporzgdkowac,

na diugos¢ zadania nalezy odbudowat¢ zieleri przyuliczng zgodnie z zasadami
sztuki ogrodnicze;j,

przy ewentualnym uszkodzeniu pobocza / rowu przydroznego, po zakonczeniu7

robét ziemnych nalezy pobocze / réw przydrozny odtworzyé i umocnié oraz
zagescic i wyprofilowaé,

pie zgzwala si¢ na jakgkolwiek ingerencje w istniejgce warstwy nawierzchniowe
jezdni podczas prowadzenia robdt przez wykonawce,

roboty nalezy wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu,

umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen nie moze naruszaé elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczyni¢ sie do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a
takze nie moze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w
pasie drogowym,

budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszaé statecznosci i
no$nosci podioza oraz nawierzchni drogi,

budowla usytuowana w pasie drogowym powinna by¢ wykonana w taki sposéb,
aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy
chodnika,(docelowa szerokos¢ drogi 6m i chodnik 2m),

przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci w pionie i poziomie
od urzgdzen i sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

w przypadku kolizji przewodéw z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci po wczesniejszych ustaleniach z wiascicielami
tych urzadzen,

realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji jak i
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét — nalezg do inwestora,

prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegotowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczensiwa w stosunku do
uczestnikéw ruchu,

w przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej lokalizacji latarni w zwigzku z
budowg lub przebudowg drogi powiatowej, koszt tego ponosi wiasciciel latarni —
art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz, U. z 2016r poz. 1440)

niniejsze uzgodnienie ma charakter wstgpny, warunki w nim zawarte ngleZy
uwzgledni¢ we wniosku o wydanie decyzji . Wniosek powinien zawierac
lokalizacje latarni na mapie sytuacyjno — wysokosciowej,

PZD w tasku zastrzega sobie prawo formutowania kolejnych warunkéw po
przediozeniu projektu,

Ostateczna zgoda na zlokalizowanie obiektu wydana bedzie w formie decyzji
administracyjnej PZD w tasku na podstawie przediozonego, kompletnego
projektu budowlanego inwestycji. (Opinia 2z dnia 21.07.2017r. Znak :PZD.
4232.1.38.2017)



f) umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen nie moze narusza¢ elementow technicznych
drogi oraz nie moze przyczyni¢ sie do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze
wpltywat negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym,

g) zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu w rejonie
prowadzonych rob6t a po zakoriczeniu rob6t odtworzy¢ pas drogowy do stanu
poprzedniego.

3) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

¢) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie i przeksztaicanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji,

d) realizacja wnioskowanej inwestycji w sposéb zapewniajacy ograniczenie oddziatywania
na $rodowisko, w tym ochrone waloréw krajobrazowych,

e) obowigzuje zakaz zmiany stanu wody na gruncie oraz zmiany naturainego sptywu wod
opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci,

f) w zagospodarowaniu terenu obowigzuje zachowanie réwnowagi przyrodniczej,
racjonainej gospodarki zasobami $rodowiska, racjonalnego wykorzystania powierzchni
ziemi oraz racjonalnego gospodarowania gruntami,

g) realizacja planowanej inwestycji musi uwzglednia¢ koniecznosé ochrony powietrza, wod,
gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi oraz zapewnia¢ ochrong waloréw krajobrazowych Srodowiska i
warunkow kiimatycznych.

4) Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoiczesnej:

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objgtym ochrong konserwatorskg i
archeologiczna.

5) Ustalenia dotyczgce ochrony intereséw 0séb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:

e pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej nieruchomosci sgsiednich,

e utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
ze srodkéw tgcznosci,

e powodowaC ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakiécen elektrycznych
i promieniowania,

e powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
e zmienia¢ kierunku odptywu znajdujgcej sig¢ na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla
gruntéw sasiednich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie zasadniczej w skali
1:500 stanowigacej zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2017 r. Burmistrz tasku, dziatajgcy w imieniu i na rzecz Gminy task, ul. Warszawska
14, .98-100 task wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dia przedsigwzigcia polegajagcego na budowie hybrydowych instalacji solarno -
wiatrowych do zasilania oswietlenia ulicy Bilewskiej na dziatkach o nr ew. 52 obreb 13 Okup Maly (id
dziatki: 100302_4.0013.52), nr 79 obrgb 5 Kolonia Bilew (id dziatki: 100302_4.0005.79), gmina Lask.

Dla terenu objetego wnioskiem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego przygotowano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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wmysl art. 50, ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach i decyziji koriczacej postgpowanie zawiadomiono strony
postgpowania w drodze obwieszczenia. Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na pismie.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury i stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja
spefnia wymagania okresione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po
przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, analizy
stanu faktycznego i prawnego, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji, przygotowany zostat
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzita osoba posiadajgca
uprawnienia zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony z organami
wymienionymi w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajecy decyzje o
pozwoleniu na budowe.

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki, o ktérych mowa w

art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
si¢ odpowiednio.

Niniejsza decyzja jest wazna do dnia jej wygasniecia odrebng decyzjg z powodéw okreslonych w art.
85, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyjatkiem jezeli zostala wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja uwzglednia wniosek zainteresowanych, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium Ddyvo&ayc;egq
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza tasku, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.

alwaszkiewicz-
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2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Czes¢ opisowa

2.1.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie inwestora,
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2017 z dnia
21.07 2017r,
— decyzja wydana przez Powiatowy Zarzad Drég w Lasku nr PZD.4232.1.62.2017
zdnia 18.10.2017r,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen
podziemnych w skali 1:500,
obowigzujgce normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, karty katalogowe
zastosowanych przewodow urzadzen i aparatow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w postaci hybrydowych (solarno —
wiatrowych) lamp o$wietlenia ulicznego.

2.1.2. Stan istniejgcy.

Obecnie na drodze powiatowej nr 2300E wzdtuz dziatek 52 i 79 brak jest o$wietlenia ulicznego.
Obszar przylegly do dziatki to tereny prywatne z zabudowa jednorodzinng oraz tereny gminne. Brak
oswietlenia ulicznego pogarsza bezpieczefistwo dla ruchu pieszego i kotowego po zapadnieciu
zmierzchu.

2.1.3. Stan projektowany.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla o$wietlenia terenu drogi, projektuje sie hybrydowe
(solarno — wiatrowe) instalacje o$wietleniowe. Kazdy punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbing
wiatrowg, dwa ogniwa fotowoltaiczne, i lampe typu LED o mocy 30 W. Oprawy oswietleniowe
zabudowane na stupach z blachy stalowej profilowanej. Akumulatory oraz uklad sterujacy zostang
umieszczone na stupie w wentylowanych skrzyniach

2.1.4. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji hybrydowej miesci sie w catosci na dziatkach nr
ew. 52 obreb 13 Okup Maly, dz. nr ew. 79 obreb 5 Kolonia Bilew.

Teren na ktérym ma powsta¢ inwestycja nie nalezy do obszaréw objetych programem
Natura 2000, a sama inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa (Dz.U. Nr 52 poz 284&2) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywaé na s$rodowisko, w tym szczegétowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, okredla ze: zamierzenie
inwestycyjne obejmujace hybrydowe (solarno — wiatrowe) instalacje oSwietleniowe nie zaliczaja

sie do inwestvcji mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, pogorszy¢ Srodowisko, a zatem

nie wymagaja przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Ochrona débr kultury.
Dzialki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja przedmiotowej ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Lask.

Wplyw eksploatacji gornicze;j.
Przedmiotowe dziatki nie znajduja sie granicach terenu gérniczego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow.

Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sg do zabudowy punktowej, nie wprowadzajg stref
ochronnych i zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.
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2.1.5. Budowa o$wietlenia ulicznego.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ i uzgodni¢ projekt organmizacji ruchu.
Zamawiajacy usunie drzewa i galezie kolidujace z instalacjami hybrydowymi wskazane przez
wykonawce

Po wytyczeniu punktow posadowienia instalacji hybrydowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (Rys nr 1), wykona¢ wykopy pionowe o Srednicy min. @ 75 cm i glebokosci
180cm. W wykonanym wykopie wykona¢ uziom pionowy dla ochrony przeciwprzepigciowej. Ustawi¢
fundament stupa i zasypal go warstwami, o grubosci w stanie luznym, dobranej w zaleznosci od
zastosowanego sprzetu do zageszczania i zasypki. Po ustawieniu fundamentéw instalacji
hybrydowych zglosi¢ do odbioru przez uprawnionego geodetg, celem wykonania inwentaryzacji. Na
ustawionych fundamentach zamontowaé shipy, nastepnie zamontowa¢ i podlaczy¢ lampy
oswietleniowe akumulatory, ogniwa stoneczne i turbiny wiatrowe. Dokona¢ polaczenia elementow
instalacji. Wykona¢ odpowiednie ustawienia, i konfiguracje oraz pomiary powykonawcze.

Dla projektu przyjeto:
1: Stup lampy hybrydowe;j:
. stalowy, gruboscienny, obustronnie cynkowany, stal S235,
. konstrukcja trzonu shupa oparta na o$miokacie foremnym o zmiennym przekroju
. ( ostrostup zbiezny), zakonczony teleskopowo,
e wysokos¢ trzonu stupa: minimum 6.5m,
2 Wysiegnik do montazu oprawy o$wietleniowej:
. stalowy, obustronnie cynkowany,
° dtugos¢ min.1,0m,
e mozliwos$¢ regulacji kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem plaszczyzny
podloza, po montazu oprawy o$wietleniowej na wysiegniku i stupie,
. mozliwo$¢ obrotu woko6l pionowej osi stupa w zakresie 0-360 stopni po
zamontowaniu oprawy o$wietleniowej na wysiggniku i stupie.
3. Fundament pod stup lampy hybrydowe;j:
. prefabrykowany przeliczony ( ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchni¢
paneli
. fotowoltaicznychi sitowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej i powierzchni

bocznej oprawy oswietleniowej ) pod montaz systemu lampy hybrydowej w 1
strefie wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci 6.5m,

. wymiary minimalne fundamentu: 450mm x 450mm x 1800 mm

4. Akumulator — 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora):

. akumulator bezobstugowy glebokiego roztadowania - zelowy o projektowanej
zywotnosci 12 lat,

. pojemno$¢: minimum 165 Ah ( C20 — 20 godzinny tryb roztadowania ),

. minimum 1300 cykli przy 30% glebokosci cyklicznego dobowego roztadowania

Mikroprocesorowy uktad wyréwnywania napig¢,

6. Szafka sterownicza i konstrukcja no$na paneli fotowoltaicznych oraz wspornik
sitowni wiatrowej :

. szafka (skrzynia) sterownicza stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z
blachy gleboko profilowane;j,

. wspornik sifowni wiatrowej, konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi
zapewnia¢ zamocowanie sifowni wiatrowej w taki sposob, ze zaréwno sifownia
wiatrowa, fopaty rotora jak i jej uklad mocowania nie powoduja zacieniania -
padania cienia stonecznego z zadnego uchwytu czy wspornika systemu lampy
hybrydowej na moduly fotowoltaiczne, niezaleznie od pory dnia i wysokosci
stonica nad horyzontem.

7/ Moduly fotowoltaiczne — 2szt. ( parametry dla jednego modutu)

. typ cel: polikrystaliczne ,

. moc maksymalna [Pmax]: minimum 260Wp,

. tolerancja mocy modutu: maksymalnie+3%,

wn
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8. Oprawa oswietleniowa LED o parametrach

. moc oprawy 30W,
. oprawa zamontowana na wysokosci min. 6.3m nad gruntem ponizej modutow
fotowoltaicznych.
. korpus oprawy wykonany z materialéw nierdzewnych.
9. Sitownia wiatrowa o parametrach i funkcjach :
. pozioma os obrotu ze sterem tylnym.
. prad fadowania: minimum 6A przy predkosci wiatru 16 m/s.
10. Regulator do sifowni wiatrowe;j.
1. Regulator solarny.
12. Przewiduje si¢ mozliwos¢ monitoringu parametrow instalacji hybrydowej oraz

mozliwosé sterowania i programowania systemu za pomoca systemu komputerowego
wykorzystujacego potaczenie Bluetooth.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) i obowiazujacymi
normami.

2.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja hybrydowa pracujez
napieciem bezpiecznym < 24V.

2.3. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrong przepigciowa od wyladowan atmosferycznych projektowanych instalacji
hybrydowych wykonaé¢ poprzez wykonanie uziemienia shupdw. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 30Q. '

2.4. OBLICZENIA

2.4.1. Obliczenia o$wietlenia drogi.
Instalacje hybrydowe musza spetnia¢ wymogi oswietlenia drog dla parametrow:
. Sytuacja o$wietleniowa: Bl
. Klasa oswietlenia: ME6

Mieczystaw Muszy
mgr inz. elektryk upr. bugd 4

Q
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Zestawienie wynikow 6
Klasa oswietleniowa 7
Izolinie (E) 8
Stopnie szarosci (E) 9
Grafika wartosci (E) 10
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 11
Stopnie szarosci (L) 12
Grafika wartosci (L) 13
Obserwator 2
Izolinie (L) 14
Stopnie szarcsci (L) 15
Grafika wartosci (L) 16
F
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DROGA - LASK | . D |ALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.08.2017

OxyTech Srl 014160 WL30 / Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: OxyTech Srl 014160 WL30
Lampy: 1 x WL30 30W/24VDC

105° 105°
900 900
/ y \\\

75 / / \ 750
200 /

60° 600
300

45° 400 45°
500
600

30° 159 0° 159 30°

cd/klm n=91%

——C0-C180 ——C%0-C270

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DROGA - LASK

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

; DIALUX

04.08.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

. -0.00m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokaos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

32.00m

OxyTech Srl 014160 WL30
3819 Im

4220 Im

300 W

jednostronnie na dole
32.000 m

6.301m

6.300 m

0.000 m

12.0°

1.000 m

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokoé¢: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(M

y

e

Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 380 cd/kim
przy 80°: 184 cd/klm
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.4.

FY
Strona 4
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DROGA - LASK [T D I A LUX

04.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
OxyTech Srl 014160 WL30 llustracje oswietlen
Numer artykutu: 014160 znajdziesz w naszym %/k\
Strumien $wietiny (Oprawa): 3819 Im katalogu os$wietlen. {./ ( X
Strumien éwietiny (Lampy): 4220 Im T —
Moc opraw: 30.0 W
Klasyfikacja oéwietlen CIE: 100 l
Kod Flux CIE: 40 75 97 100 90
Wyposazenie: 1 x WL30 30W/24VDC (Czynnik t
korekcyjny 1.000).
-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5
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DIALux

DROGA - LASK R
04.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
450 m
—_
—>
L 1 s q 0»00
0.00 32.00m
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:272

Siatka:

11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.44 0.42 12 0.71

Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =040 <15 /

Spetnione/nie spetnione: v v v " o Ve
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.125, 1.500) 0.59 0.44 0.42 12

2  Obserwator 2 (-60.000, 3.375, 1.500) 0.62 045 0.53 10

~

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6
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DROGA -LASK

DIALux

04.08.2017

-:{
o

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: MEG

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Giowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfiiktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na dobg]
Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw
Trudno$¢ nawigacii

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminanciji otoczenia

Gléwny typ pogody

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartos¢

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sig pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normaina

Nie

Normaina

Niski (okolica wiejska)

Sucha

£
Strona 7
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DROGA - LASK

DIALux

04.08.2017

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

e 5 10 - 450m
20, 15 \10 7 A\ 4 g £ awf 15 201
)7 Y5 T L5 L
20 J10 7 ) ) 4 % 12 20
0.00
0.00 3200 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

E, [IX] E i [IX]
9.25 2.69

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
21 0.291 0.127

-

Strona 8
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DROGA - LASK | . D l A LUX

04.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

450m
0.00
- Skala 1:272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.25 2.69 21 0.291 0.127
-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 9
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DIALux

DROGA -LASK
04.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)
450 m
20 14 818 517 378 331 378 517 8.8 14 20
21 14 837 527 360 297 360 527 8.37 14 21
L 1 1 i OOO
0.00 32.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.
o Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [!X] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.25 2.69 21 0.291 0.127
-
Strona 10
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DIALux

DROGA - LASK |
04.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)
K 0.36 0.54 450m
- 0.36. a0
0.54 e S | Wy 5 L i 0.90 se
o 0.54 /054 072 _1.08— &
. i . - T 0.00
l .0.00 32.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.59 0.44 0.42 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 20.30 =20.35 =>0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: " ” g f g
-~
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 11
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DROGA - LASK | . D | A LUX

04.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Stopnie szarosci (L)

450m
0.00
0.36 0.54 0.72 0.90 1.08 cd/m2
Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L, [ed/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.44 0.42 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 20.30 20.35 =0.40 £15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
Py
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 12
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DROGA - LASK D I A LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.08.2017

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Grafika wartosci (L)

060 043 034 035 039 048 058 066 067
-3 | 064 048 044 050 062 079 101 1.06 098

450m
075 069
0.85 0.76

L FiLh

0.00

-k =]

0.00

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30
Spetnione/nie spetnione: 4

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

3200 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272

uo ul TI [%]
0.44 0.42 12
20.35 20.40 <15
v v v

&

Strona 13
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— DIALux

DROGA - LASK
04.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
—> | Tos1_ T~ 034 /o.sr———-”ofLH 268 59 m
6.68 0'5:] (_)/'5/1//’.035 0.85 0.85 Y
! 0.51 051 & 085 41q :
" . ) . T 0.00
0.00 32.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.45 0.53 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =20.30 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: ¥ 3 Ve v v
Fs
Strona 14
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DROGA - LASK | . D | A LUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.08.2017

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Stopnie szarosci (L)

0.34 0.51 0.68 0.85

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 20.30
Spetnione/nie spetnione: e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

450 m
0.00
1.02 cd/m2

Skala 1:272
uo 8] Tl [%]
0.45 0.53 10
20.35 20.40 <15
v v v

-~
Strona 15
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- DIALux

DROGA - LASK 4
04.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Grafika wartosci (L)

450m

062 046 038 040 046 057 066 072 071 078 0.70
067 050 048 055 069 091 112 112 1.04 087 0.78

0.00

32.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.45 0.53 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME6: =0.30 =20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: < v v 4 ” £
a
Strona 16
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. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO BUDOWY.

Ip. | Nazwa materiatu ilo$¢ | jednostka
1 | Fundament stupa 16 szt
2 | Shup os$wietleniowy 16 szt.

3 [ Wysiegnik lampy 16 szt.
4 | Oprawa osw. 16 szt.
5 | Ogniwa fotowoltaiczne. 32 szt
6 | Turbina wiatrowa 16 szt.
7 | Szafa z regulatorem 16 szt.
8 | Akumulatory 32 szt.
9 | Bednarka FeZn 25x4 mm 48 m
10 | Piasek 32 m’

w/g

11 | Dodatkowe szpile uziomu pionowego potrzeb
12 | Zaciski krzyzowe 16 szt.
13 | Komputer z oprogramowaniem 1 szt

Kartanr 27
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)

Widok instalacji hybrydowej Rys. 3

. |\

Turbina wiatrowa —

z zabezpieczeniem
elektrycznym
Szafka sterownicza i mechanicznym

z akumulatorami
i regulatorami na
szczycie masztu
z mozliwoscia
obrotu wokoét
osi stupa

: Panele =] :'jr T =] :7
fotowoltaiczne i 10 o (8 8 S N g 0 O e B
1 1332m2/3 20tm2 || I=lIH =l =
‘ | =i I— \
|
\_ S| Oprawa o$wietleniowa ]

LED na wysiegniku F

z mozliwoscig obrotu

-

Sci
— [
1- r

‘ wokot osi stupa
| i regulacjg kata nachylenia

8400 wysoko$¢ montazu sitowni wiatrowej

/

"
o
e

"

~

Maszt stalowy ocynkowany
wykonany z uwzglednieniem
masy i powierzchni systemu
hybrydowego dla warunkow
panujgcych w | strefie
wiatrowej na wysokosci

00 wysoko$¢ montazu oprawy o$wietleniowej
6500 wysoko$¢ trzonu stupa
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© -U_) - stopa fundamentowa 9‘ Wymiary stopy.
-g e € wykonana z uwzglednieniem :3‘ fundamentowej
= ‘8 = masy i powierzchni systemu obliczy¢ do zastosowanego
: x O hybrydowego dla warunkéw systemu

o © 8 panujacych w | strefie ‘,

= ; o wiatrowej na wysoko$ci ‘

B ._ T do 300m n.p.m. :
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3. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA.
3.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

RODZAJ OPRACOWANIA :
,.Budowa hybrydowego oswietlenia ulicznego™

ADRES OBIEKTU:
dz nrew. 52 obreb 13 Okup Maly, i dz. nr ew. 79 obrgb 5 Kolonia Bilew
Gmina Lask

INWESTOR:
NAZWA: GMINA LASK
ADRES: 98-100 LASK ul. Warszawska 14

Autor opracowania:
Mieczystaw Muszynski upr. bud. 747/88

Wrzesieni 2017
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3.1.1. Zakres robot
,,.Budowa hybrydowego o$wietlenia ulicznego”
Kolejnosé prowadzenia prac:
— przygotowanie strefy pracy
—  wykopy pionowe pod fundamenty stupow,
— zamontaz fundamentéw i stawianie stupow,
— montaz lamp, turbin , ogniw stonecznych , akumulatorow,
— przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— droga
— istniejace urzadzenia podziemne

3.1.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
— prace w pasie czynnego ruchu drogowego,
— prace z uzyciem swidru,
— prace na wysokosci podczas montazu wyposazenia stupow
— prace z uzyciem wysiggnika PMH,

3.1.4. Przewidywane zagrozenia
— uszkodzenia mechaniczne ,potknigcia , uderzenia
— upadek z wysokosci,
— uderzenie , potracenie przez uzytkownikéw ruchu drogowego — pojazdy.

3.1.5. Sposob prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie i aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowiazek
przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przygotowac i
przeprowadzié¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej
pomocy.

3.1.6. Wskazanie §rodkow zabezpieczajacych i technicznych
— stosowaé zasady ,.asekuracji stanowiska pracy”
— egzekwowa¢ od pracownikéw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej
— zorganizowaé ruch zgodnie z instrukcjg Organizacji Ruchu, prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem oséb z odpowiednig grupa
BHP ,.E” lub ,,D”

Karta nr 32



