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Powlatowy Zarzad Drég w Lasku
ul. Narutowlcza 17, 98-100 task
tel. 43/676 19 90, fax 43/676 22 02
NiP 831-14-67-069 REGON 730977787

Lask, dnia 26.07.2019 r.
PZD.4232.1.87.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust 1 w zwigzku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z p6zn.
zmianami) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) oraz uchwaty
nr 74/19 Zarzadu Powiatu Laskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upowaznienia
Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Lasku do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu Laskiego, w zwigzku z wystapieniem
Gminy FBask ul. Warszawska 14, 98-100 Lask w sprawie wyrazenia zgody na
zlokalizowanie w pasic drogowym drogi powiatowej nr 2333E Lask — Kolumna (ul.
Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obregb 28 — dz. nr 298) odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przykanalikami DN160PVC oraz odeinka
kanalizacji tlocznej DN110 PE-HD w miejscowosci Wronowice, gm. Lask

zezwala si¢

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333E Lask — Kolumna
(ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obreb 28 — dz. nr 298) odcinka sieci
Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przykanalikami DN160PVC
oraz odcinka kanalizacji tlocznej DN110 PE-HD w miejscowosci Wronowice, gm.
Lask tj. urzgdzenia infrastroktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z przedstawionym przebiegiem -
na mapie syt-wys., stanowigcej zatagcznik do ninicjszej decyzji.

2. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed rozpoczeciem prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie przewodu
w pasic drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji:

1. Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor spetni wymagania ustawy Prawo Budowlane
w zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robét budowlanych.

2. Zezwolenie na zajgcie pasa drogowego uzyskaé w PZD Lask (wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na zajg¢cie pasa drogowego nalezy zlozyé co najmniej z 1 —
miesiecznym wyprzedzeniem).

3. Przedlozy¢é projekt oznakowania robét w obrgbie wykonywanych prac w pasie
drogowym do uzgodnienia w Powiatowym Zarzadzie Drég i K.P.P. w Easku.

4. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane wzdluz w pasie
drogowym drogi powiatowej nalezy usytuowaé poza jezdnia, jak najblizej granicy
pasa drogowego, nie blizej jednak niz 0,5 m od krawedzi jezdni.

5. Przejdcia poprzeczne odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
oraz odcinkéw sieci kanalizacji tlocznej pod jezdnig drogi powiatowej oraz pod
zjazdami nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu, bez rozkopywania
konstrukcji nawierzchni jezdni, w rurze osfonowej, na glebokosci minimum 1.40m
ponizej jezdni, ze szczegbélnym uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z2016 1., poz. 124). Zabrania sie naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni.
Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ komory przeciskowej od kraw¢dzi jezdni min, 0,5m.

6. Wiaczenia do istniejacej studni oznaczonej jako ,,S” nalezy wykonaé od strony studni,
bez naruszania jezdni.

7. Instalacje zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nalezy wykonaé poza jezdnig
z przejéciami pod jezdnia wykonywanymi bezwykopowo - przeciskiem w rurze
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ostonowej dla sieci grawitacyjnej i przylaczy oraz przewiertem dla sieci kanalizacji
tlocznej, ze szczegblnym uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U, 2016,
poz. 124).

Podczas prowadzenia wykopéw w zblizeniu do pasa jezdni drogi powiatowej
nalezy bezwzglednie wykonaé zabezpieczenie przed osunigciem si¢ gruntu spod
jezdni, prace nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkiem 25 »Szczeg6l prowadzenia
kanalizacji grawitacyjnej wzdluz jezdni” dolgczonym do wniosku na decyzje
PZD.4232.1.103.2016 z dnia 23.12.2016 r.

Roboty w pasie drogi powiatowej prowadzi¢ odcinkowo od studzienki do studzienki
(dtugosé ok. 60m).

Przy wykonywaniu przewiertu maszyng przewiertows umieszczaé poza jezdnig drogi
powiatowej nie dopuszczajac do uszkodzenia jezdni, zgodnie z rysunkiem 26
»Szczegot prowadzenia kanalizacji ttocznej wzdhuz jezdni” dotaczonym do wniosku
na decyzj¢ PZD.4232.1.103.2016 z dnia 23.12.2016 r.

Nie planuje si¢ prac w obrebie jezdni drogi powiatowej zwigzanych z prowadzeniem
instalacji co za tym idzie nie planuje si¢ koniecznosci demontazu Jezdni,

Pobocze oraz réw przydrozny po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy odtworzyé
i umocni¢ na trasie projektowanych odcinkéw sieci oraz odpowiednio zagescié
i wyprofilowa¢. Pobocze umocnié na szerokosci minimum 0.7m warstwg destruktu
o grubosci ok. 10c¢m;

W projekcie technicznym nalezy podaé zakres i proponowany sposéb odtworzenia
rozbieranej konstrukeji drogi. Odtworzenie konstrukeji na koszt Inwestora,

Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia ww. sieci i przylaczy nalezy odtworzyé -
przy uzyciu materialow o skladzie zblizonym do poprzednio usunigtego
i odpowiednio zageici¢. Grunt w bezposrednim sgsiedztwie jezdni w razie
potrzeby nalezy wymieni¢. Zageszczaé grunt w wykopie warstwami 20 — 30 cm
do wskaznika zageszezenia — minimum Is = 0,97 (pod zieleficem i chodnikiem) Iub
Is = 1,00 (pod jezdnia i zjazdami). Zarzadca drogi moze zaigdaé przedlozenia
badania wskaznika zageszczenia gruntu w dniu odbioru pasa drogowego.
Badania wskainika zageszezenia gruntu musi wykonaé firma posiadajgea
odpowiednie certyfikaty. Pomiar modulu odksztalcenia podloza gruntowego
nalezy prowadzié gdy temperatura badanej warstwy jest wigksza od 0 stC wedlug
PN-5-02205:1998 ,Roboty ziemne” zalacznik B ,,Oznaczenie modulu
odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta”.

Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy uporzadkowag.

Na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodnicze;j.

Umieszczenie w pasie drogowym odcinkéw sieci i przylaczy nie moze naruszaé
clementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynié sie do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosei uzytkowej drogi, a takze nie
moze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym.
Budowla usytuowana w pasie drogowym niec moze zmniejszyé statecznoéci i nosnodci
podloza oraz nawierzchni drogi.

Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna byé wykonana w taki sposdb,
aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy
chodnika.

Tyczenie w terenie oraz odbidr robét zanikajacych w poblizu jezdni powinny by¢
dokonywane w obecnoéci przedstawiciela PZD.

Zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych.
W miejscu kolizji prace prowadzié recznie.



22. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkdéw bezpieczenstwa w stosunku
do uczestnikow ruchu,

23. Wykonywanie wykopdéw, ich zasypywanie i zaggszczanie nie moze byé
prowadzone w okresie mrozow.

24, Wszelkie odksztatcenia i nieréwnosci nawierzchni drogi w miejscu wykonywania
rob6t w ciagu dwdch lat od zakonczenia prac beda usuwane na koszt Wykonawcy

robaot.
25. Realizacja 1 koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzsze] inwestycji
jak 1 usunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robdét — naleia

do inwestora.

26. W przypadku koniecznoéci przetozenia uzgodnionych odcinkdw sieci lub przylaczy
w zwiazku z budowa lub przebudowsa drogi powiatowej, koszt tego przetozenia ponosi
wtaéciciel sieci 1 przylaezy — art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tj. Dz, U, z 2018 r, poz. 2068 z p6éin. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlany¢h, umieszczania urzadzen, przedmiotébw 1 materialéw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjgtek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, --zgodnie z ktdrym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpié wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa
od tego zakazu jest wystapienie w konkreinej sprawie szczegodlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe]
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgcej wyrazenie
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej powiatowej nr 2333E Lask
— Kolumna (ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obr¢b 28 — dz. nr 298) odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przykanalikami
DN160PVC oraz odcinka Kkanalizacji tlocznej DN110 PE-HD w miejscowosci
Wronowice, gm. Lask. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie
vkladu drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkoéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia przewodu niezbgdne jest wystgpienie
wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzgdce drogi decyzji zezwalajacej
na prowadzenie roboOt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajacej na umieszczenie przewodu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333E
na terenie dziatki drogowej nr 298 i ustalajgcej za to oplaty.

Wydane przez zarzadeg drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacj¢
w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury techmnicznej nie zwiazanego
z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajagcym uprawnienia inwestora, zgodnie z art., 32 ust. 4, pkt 2 — ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
Z pézn. zm.), do dysponowania cze¢scig pasa drogowego w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod



warunkiem otrzymania pozwolenia na budowe od wlaiciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej lub zgloszenia prowadzonych robét.

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 oraz pkt. 9
pkt 44 czes¢ III (zalacznik w czedci zwolnienia) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
0 oplacie skarbowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z poZn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za posrednictwem organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia tej
decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania.
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