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OSWIADCZENIE
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. nr 4 ustawy Prawo budowlane

Oéwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujacej budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC, przepompowni $ciekéw oraz odcinkow sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD - Lask, dz. nr ew:
71117/2; obr. 1; pow. taski.; Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask; pow. taski, sporzadzitem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Sieci kanalizaciji sanitarnej — Lask, Wronowice, gm. task; pow. taski
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1.0. Dane ogdlne i stan istniejacy.

Tematem opracowania jest:

e Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytgczami DN160 PVC, przepompowni
$ciekow oraz odcinkow sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowos$ciach task, dz. nrew: 7/1i 7/2;
obr. 1; pow. taski oraz Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. task; pow.
taski.

Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora ktorym jest Gmina Lask, ul. Warszawska 14, 98-100 task.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Plan sytuacyjny z naniesieniami geodezyjnymi w skali 1:500

e Mapy oraz wypisy z ewidencji gruntow

e Uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu opracowania

¢ Warunki Techniczne MPWIK.

e Uzgodnienia z MPWIK

Planuje sie budowe odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przylgczami DN160 PVC, dwéch
przepompowni $ciekdéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w migjscowoséciach task, dz. nr ew: 7/1 i
712; obr. 1; pow. taski oraz Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask; pow. faski.

Zakres prac uwarunkowany jest zleceniem inwestora. Na terenie planowanej inwestycji planuje sie podigczenie
do kanalizacji wszystkich posesji stanowigcych wyodrebnione dziatki oraz posesje sktadajgce sie z wiekszej ilosci dziatek
geodezyjnych. W miejscach planowanych i istniejgcych drég planuje sie wykonanie podtqczen o] sredmcy DN200 (jak dla
sieci kanalizacyjnej) ze wzgledu na mozliwo$¢ dalszej rozbudowy.

Projektowana dtugos$¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi ~2394,495m \ |, >

taczna ilo$¢ podtgczanych poses;ji:102 Ic \@, \ Y \ )

Projektowana dtugo$¢ sieci kanalizacji ttocznej wynosi ~1548,15m ;

W dzialce drogi powiatowej planuje sie prowadzenie instalacji poza Jezqu z przejsuam| pod jezdnig
wykonywanymi bezwykopowo — przeciskiem w rurze ostonowej dla sieci grawitacyjnej i przytaczy oraz przewiertem dla
sieci kanalizaciji ttocznej (za wyjatkiem prowadzenia kanalizacji ttoczej we wspdnym wykopie z grawitacyjng). Nie planuje
sie prac w obrebie jezdni drogi powiatowej, zwigzanych z prowadzeniem instalacji. Wigczenia do istniejgcej studni
oznaczonej jak ,S” nalezy wykonac od strony studni, bez naruszania jezdni. Rura przewodowa sieci kanalizacji
DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze ostonowej @300, przytacza DN160 w stalowej rurze ostonowej
DN250, natomiast kanalizacja ttoczna w stalowej rurze ostonowej o Srednicy DN200.

Na dziatce nr 144/2 oraz na dziatce 297 (pompownia w pasie drogi — wersja najazdowa) planuje sie umieszczenie
pompowni $ciekéw sanitarnych w studniach o $rednicy DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie
pompy z wolnym przelotem zapewniajgce wymagang wydajnos¢ i wysokosc podnoszenia. Do kazdej z przepompowni
zostanie doprowadzone niezalezne przytacze energetyczne (wg osobnego opracowania).

Na zatamaniach oraz w miejscach wigczen zostang zamontowane studzienki betonowe DN1000 oraz studzienki
DN425PE z pokrywami typu cigzkiego D-400.

Scieki odprowadzane do kanalizacji, bedg miaty charakter $ciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach
zanieczyszczen nieprzekraczajgcych dopuszczalnych dla nich norm.
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Sieci kanalizacji sanitarne) — task, Wronowice, gm. Lask; pow.faski

2.0. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

1) Przedmiotem inwestycji jest:

* Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160PVC, dwéch
przepompowni sciekow oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w migjscowosciach task, dz. nr
ew: 7/1 i 7/2; obr. 1; pow. taski oraz Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm.
task; pow. taski.

2) Dziatki przez ktére przebiegaé bedg sieci i przytacza sa dziatkami drogowymi (za wyjatkiem dziatki 144/2 — ziemia
uprawna). Nie planuje sig znaczacych zmian w istniejacym zagospodarowaniu.

3) Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami. Pozostate elementy
zagospodarowania terenu i urzadzenia budowlane bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4) Zagospodarowanie terenu 1. powierzchnie zabudowy, drog, parkingow, itp. bez zmian w stosunku do stanu

istniejacego.

) Dziatki nie s objete forma ochrony zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie.

6) Dziatki na ktorej planowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego oraz na terenie
inwestycji nie wystepuja wptywy eksploatacji gérnicze;.

7) Projektowane w niniejszym projekcie sieci i przytacza nie beda miaty negatywnego wptywu na $rodowisko, w ktérym
wg. projektu maja by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy powinny posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, oraz gwarantujace zakladang
szczelno$é i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

8) nie wystepujg zadne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

3.0. Obszar oddzialywania.

Obszar oddziatywania zaprojektowanych sieci i przylaczy oraz miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostaly zaprojektowane.

Zgodnie z Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dn 24.09.2012r zostat stwierdzony brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.
Podstawa opracowania obszaru oddziatywania sq:
+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)
+  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn. zm.)
* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
4.0. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie beda mialy negatywnego wplywu na
srodowisko, w ktérym wg. projektu maja by¢ zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy odcinka sieci powinny
posiadac odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujace ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujace
zaktadang szczelnosé i bezpieczenstwo eksploatacyjne.

5.0. Opis techniczny rozwigzania.

Planuje sig budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC, dwéch
przepompowni sciekéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowosciach task, dz. nr ew: 7/1 i
7/2; obr. 1; pow. taski oraz Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask; pow. taski.

W dzialce drogi powiatowej planuje sie prowadzenie instalacji poza jezdnia z przejSciami pod jezdnig
wykonywanymi bezwykopowo — przeciskiem w rurze ostonowej dla sieci grawitacyjnej i przytaczy oraz przewiertem dla
sieci kanalizacji ttocznej (za wyjatkiem prowadzenia kanalizacji ttoczej we wspénym wykopie z grawitacyjng). Nie planuje
sie prac w obrebie jezdni drogi powiatowej, zwigzanych z prowadzeniem instalacji. Wiaczenia do istniejacej studni
oznaczonej jak ,S" nalezy wykonac od strony studni, bez naruszania jezdni. Rura przewodowa sieci kanalizaciji
DN200 PVC zostanie umieszczona w stalowej rurze ostonowej @300, przylacza DN160 w stalowej rurze ostonowej
DN250, natomiast kanalizacja tfoczna w stalowej rurze ostonowej o $rednicy DN200.

Na dziatce nr 144/2 oraz na dzialce 297 (pompownia w pasie drogi —wersja najazdowa) planuje si¢ umieszczenie
pompowni $ciekéw sanitarnych w studniach o $rednicy DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie
pompy z wolnym przelotem zapewniajace wymagang wydajnosé. Do kazdej z przepompowni zostanie doprowadzone
niezalezne przylgcze energetyczne (wg osobnego opracowania) ze ztaczem kablowym zlokalizowanym bezposrednio przy
szafie sterowniczej. Odcinek WLZ pomigdzy ztaczem kablowym a szafg sterwonicza pompowni wykonac kablem YKY
4x10mm?. Przed pompownig na kanale grawitacyjnym zamontowa¢ zasuwe nozowa DN200 z miekkim uszczelnieniem i
skrzynka uliczna do zasuw.

Na zatamaniach oraz w miejscach wiaczen zostang zamontowane studzienki betonowe DN1000 oraz studzienki
DN425PE z pokrywami typu ciezkiego D-400.

Odcinki sieci i przytaczy grawitacyjnych nalezy wykonac z rur PVC-U, klasy ,S" (min SN8 SDR34), o érednicy
DN200mm-sie¢ i DN160-przytacza ze $cianka lita taczonych poprzez uszczelki wargowe. Studzienki na kanale DN200
nalezy wykonac jako betonowe DN1000 z wkiadka z tworzywa sztucznego oraz studzienki DN425PE, Wszystkie
studzienki nalezy wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego D-400.

Odcinki Sieci kanalizacji tocznej nalezy wykonac z rur DN110PEHD PE100 RC SDR17 PN10 faczonych pioprzez
zgrzewanie. Odcinki kanalizacji tlocznej wykona¢ bezwykopowo z ewentualnymi punktowymi odkrywkami w miejscu
taczenia rurociagéw oraz wykopowo przy prowadzeniu w zblizeniu do projktowane]j kanaliacji grawitacyjnej (w jednym
wykopie).

Minimalne przykrycie przewodéw powinno zapewnia¢ ochrone przed przemarzaniem, czyli nie powinno bycé
mniejsze niz 1,1m od projektowanego poziomu terenu.

Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym nalezy uktada¢ w podsypce piaskowe] o grubosci 0,20m i przysypagé
pisakiem do grubosci 0,30m od goémej krawedzi rury przewodowej. Pozostaty wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym z
warstwy piaskowej i zagescic.
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Lask, Wronowice, gm. task; pow. faski

Roboty ziemne nalezy wykonac jako wasko-przestrzenne, z zachowaniem warunkéw nor‘my BNr83/8836 02

Po wykonaniu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksﬂftrac;e smekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie zé szczegdtowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Proba szczelnosci na eksfiltracje polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie
ze studzienkami. Po osiagnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,6 m ponad gérng krawedz otworu
wylotowego rury , przewdd z woda pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody,
a na zigczach nie powinny ukazywaé sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Przy
wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystgpowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Préba szczelnoéci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody
gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

Po wykonaniu sieci nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ jq do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru technicznego
przez MPWIK w tasku.

51. Obliczenia:

taczna iloéé podtgczonych posesji wynosi 102.
Przyjeta ilos¢ os6b na posesje 4.
Wynikowa ilo§¢ mieszkancow 4*102=408.

Zestawienie przyborow sanitarnych, ilo$ci normatywnych wyptywow z poszczego6lnych przyboréw oraz ilosci
odprowadzanych $ciekoéw dla 1 posesji — zatozenia projektowe.

przybory ilogé q (zimna+ciepta) 3 ‘ AW, SAW,
wc 1 0,13 0,13 2,5 2,5
um 1 0,14 0,14 0,5 0,5
wn 1 0,30 0,30 1,0 1,0
pr 1 0,25 0,25 1,0 1,0
zm 1 0,15 0,15 1,0 1,0
z| 1 0,14 0,14 1,0 1,0
pol.wp. 1 0,30 0,30 1,0 1,0
SUMA: 1,411ls 8,0
Objasnienia do tabeli
wc - miska ustepowa / sptuczka zbiornikowa
um - umywalka / bateria umywalkowa
wn - wanna / bateria wannowa
pr - syfon pralkowy / zawor przytaczeniowy do pralki
zm - syfon pralkowy/zawor przytaczeniowy do zmywarki naczyn
zi - zlewozmywak / bateria zlewozmywakowa
pol. wp - polewaczka / wpust podtogowy

e Dobowe odprowadzenie Sciekow:

Dobowe zapotrzebowanie na wode na jednego mieszkanca okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Na podstawie powyzszego rozporzgdzenia przyjeto, ze ilo§¢ wody przypadajgca na jednego mieszkanca na
terenie skanalizowanym wynosi 100 I/d = 0,1 m3/d jak przy wyposazeniu gospodarstwa domowego w nastepujgce
instalacje: wodocigg, kanalizacja, ubikacja, tazienka, lokalne zrédto cieptej wody.

e n -iloS¢ mieszkancow — 408 oséb
e (g -dobowe zuzycie wody — 100 l/osoba
Qug =nxq=408x0,1m3/d = 40,8 m*/d
Qutax_ac = 40,8 m */d x 1,2 = 48,96 m3/d
QuwMax_n = 490m°dx1,5/18 h= 4,08 m°/h

Przyjeto, ze 90% wody uzytkowej zuzywana bedzie na cele socjalno — bytowe przez osoby przebywajgce w
budynku.

Qsdob = 09x408m */d = 36,72 m°/d
Qstax_con = 0,36 M %/d x 1,2 = 44,06 m°/d
QsMaxh-4406m/dX1 5/18 h= 367m3/h

e  Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekéw — doptyw do P1
llo$¢ podigczanych posesji wynosi 55.
o odptyw charakterystyczny: k=0,5

o max obliczeniowy przeptyw sciekéw: Q=55 x 8 =440
o max chwilowy przeptyw $ciekow:

qs= k2 AWs =0,5v440 = 10,49 dm’/s

¢  Wymiarowanie doptywu do pompowni P1.

o chwilowy przeptyw §ciekéw sanitarnych -gs=10,49 dm%s
o spadek (min) -i=0,5%
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o max wypetnienie kanatu -h=50%
Przyjgto kanat 0 srednicy DN200. Predkosé i wypetnienie dla przeptywu — 10,49 dm’/s
o predkosé -v=0,76'm/s
o wypetnienie -h=50,0%
o przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Ofmax = 25,02 dm®/s
o predkosc¢ przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 0,90 m/s

*  Obliczenie chwilowego przeptywu $ciekdéw — doptyw do P2
llos¢ podtaczanych posesji wynosi47.
o odplyw charakterystyczny: k=05
o max obliczeniowy przeptyw sciekéw: Q=47 x 8 =376
o max chwilowy przeptyw sciekéw:

gs=k~/2_ AWs =0,5v376 =9,70 dm®/s
*  Wymiarowanie doptywu do pompowni P1.

o chwilowy przeptyw $ciekéw sanitarnych - Qs =9,70dm%s

o spadek (min) -i=05%

o max wypetnienie kanatu -h=479%
Przyjeto kanat o érednicy DN200. Predkosé i wypetnienie dla przeptywu — 9,70 dm®¥s

o predkose -v=0,74m/s

o wypetnienie -h=479%

o przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 25,02 dm®/s

o predkos$é przy 100% wypetnieniu kanatu - Vmax = 0,90 m/s

5.2. Przepompownie sciekéw:

Na dzialce nr 144/2 oraz na dziatce 297 (pompownia w pasie drogi —wersja najazdowa) planuje sie umieszczenie
pompowni Sciekow sanitarnych w studniach o $rednicy DN1500. W kazdej z przepompowni zostang umieszczone po dwie
pompy z wolnym przelotem zapewniajace wymagana wydajno$é. Do kazdej z przepompowni zostanie doprowadzone
niezalezne przytacze energetyczne (wg osobnego opracowania) ze ztaczem kablowym zlokalizowanym bezposrednio przy
szafie sterowniczej. Odcinek WLZ pomiedzy ztaczem kablowym a szafg sterwoniczg pompowni wykonac kablem YKY
4x10mm®. Przed pompowniami na kanale grawitacyjnym zamontowaé zasuwy nozowe DN200 z miekkim uszczelnieniem i
skrzynka uliczna do zasuw.

Przewiduje sig ogrodzenie terenu pompowni $ciekdw P2 siatka stalowq ocynkowang (z powloka z tworzywa
sztucznego) o wysokosci 1,5 m. Ogrodzenie nalezy wykonaé w granicach dziatki nr 144/2. Siatka rozciagnieta bedzie na
drutach ocynkowanych fi 5 mm i przymocowana do stupkéw z ksztattownikéw stalowych 80x80 osadzonych w gruncie i
obetonowanych. Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w brame wjazdowa o szeroksci 2,4m.

Wyposazenie przepompowni:

1. Zbiornik

Zbiorniki przepompowni musza by¢ wykonane z polimerobetonu o wymiarach podanych w tabeli i grubosci
Scianek zbiornika nie mniej niz 50 mm:

L.p. Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm]
P1 @1500 x 4500
P2 @ 1500 x 3800

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokosé
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej
wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos$é zywicy do
kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyskaé wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie przy matych
grubosciach écianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu
oraz montazu. Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sa odporne na agresywne grunty,
scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradaciji
i nadzwyczaj czgsto wystepujacego w kanatach i zbiornikach Sciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

+  Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

*  Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

+ Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
«  Wytrzymatosé na sciskanie [fc] min. 90 MPa

»  Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

*  Chropowatos¢ $cian [K] max. = 0,1 mm

+ Wspbtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
+  Wspotczynnik Poissona [v] 0,23

+  Nasigkliwo$¢ woda nw 0,05%

*  Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
WYPOSAZENIE KAZDEGO ZBIORNIKA:

+  podest obstugowy - stal nierdzewna

« drabinka ztazowa - stal nierdzewna

« porecz - stal nierdzewna

*+  kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)
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b)

©)

o Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych ;

e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np. zasilajgeych,
od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterownicze;j

Urzgdzenia elektryczne:

= modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 4,

wspotpracujacy z istniejagcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na

dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgce;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma

plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy
sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie ,krazka” z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)

=  gniazdo do podtgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty

(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢é wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejScia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przekfadnikow pradowych (4...20mA)

e Wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

o zatgczenie wyjscia wtamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniacé:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

e kontrolg termikdw pompy i wytgcznikdw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy

recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch ptywakow

kompatybilno$¢ z istniejgcym systemem monitoringu

o o0 © 00 ©-9

OO OO0

4. Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca stacjg bazowg

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stfonecznymi

e 16 wejs¢ binarnych

e 12 wyj$¢ binarnych

e 1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
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e 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia przektadnikow pradowych
e 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podigczenia przeptywomierza
o 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa 1 M
o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCIP w trybie
MASTER lub SLAVE
e wejscia licznikowe
e  kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
*  poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika
ozliwosci:
wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
e wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow alarmowych na
obiekcie
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z pltywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
e sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnos$é PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjScia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
e prezentacja na wysSwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakéw
sondy hydrostatycznej
o whlamaniu
e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
e automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwo$cig wytaczenia opcji
e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwo$é
zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia
e Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

NICZZ

b)

e 2o o 0 o 0 o o o
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00 OO0 0
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e Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: siab A1
o pobieranej mocy ygownictwa |
o zuzytej energii wiC?
o napiecia na poszczegdlnych fazach
¢ mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralkl alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca
systemu monitoringu. Karty majg pracowac¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafy sterownicze przepompowni $éciekow posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywag Unii

EUI‘OpEjSkIej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegolnosci w:
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosSci

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem EMC”.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projekcie oraz w SIWZ maja by¢ objete
rozbudowsg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry
jest zainstalowany i funkcjonuje w MPWiK task.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byé zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekéw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ u Zamawiajgcego. Jednoczesnie
Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowag
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspoétdziatania
dwodch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

6.0. Warunki gruntowe.

W trakcie realizacji rob6t w ramach budowy sieci wystapig proste warunki gruntowe. W strefie prowadzonych
robot wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. W strefie prowadzonych robét brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowane obiekty
wystepujg w pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7.0. Organizacja ruchu i oznakowanie wykopow.

Teren objety inwestycjg jest terenem ogodlnodostepnym.

Wykopy na drodze powinny by¢é zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku robét. Jest to
szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie robét w miejscach ogélnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone
zarbwno zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie os$wietlenie sygnalizacyjne i
ostrzegawcze. Wykopy prowadzone w drodze publicznej powinny by¢ dodatkowo oznaczone znakami drogowymi —
pionowymi. Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie drogi publicznej przywroci¢ do stanu z przed realizacji inwestycji.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz przepisami BHP.

8.0. Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu instalacji, nalezy nawierzchnie drég przywroci¢ do stanu z przed realizacji inwestyciji.

Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia sieci nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o sktadzie zblizonym do
usunietego i zgesci¢ (dopuszcza sie zastosowanie materaiatu rodzimego). Grunt zageszcza¢ warstwami o gr. 20-30 cm do
wskaznika zageszczenia minimum Is=0,97.

W pasie drogi powiatowej po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu i przedtozyé
przed odbiorem do PZD w tasku (badania powinna przeprowadzi¢ osoba/firma posiadajgca stosowne certyfikaty.

Nie planuje sie prac w obrebie jezdni drogi powiatowej zwiazanych z prowadzeniem instalacji co za tym
idzie nie planuje sie koniecznosci demontazu jezdni.

Roboty w pasie drogi powiatowej prowadzi¢ odcinkowo od studzienki do studzienki (dtugo$¢ ok. 60m).

Przy wykonywaniu przewiertu maszyne przewiertowga umieszcza¢ poza jezdnig drogi powiatowej nie
dopuszczajgc do uszkodzenia jedzdni.

Podczas prowadzenia wykopéw w zblizeniu do pasa jezdni drogi powiatowej nalezy bezwzglednie
wykona¢ zabezpieczenia przed osunigciem sie gruntu spod jezdni.

Nawierzchnige drég gminnych z emulsji asfaltowej, odtworzy¢ z materiatow nowych odpowiadajgcych rodzajem i
profilem elementom nawierzchni istniejacej.

9.0. Uwagi koricowe.

Catos¢ inwestycji nalezy wykonac z:
e Warunkami Technicznymi
e warunkami wynikajgcymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690 z p6zn. zm.),
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci i kanalizacyjnych — wymagania techniczne CORBIT
INSTAL.
e  obowigzujacymi normami.
Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
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Sieci kanalizacji sanitarnej — Lask, Wronowice, gm. task; pow. taski

ktére mozna stosowaé w odniesieniu do tego obiektu.

Szczegbing uwage nalezy zwrécié na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowej. W czasie budowy nalezy zachowac wtasciwe warunki BHP i
p.poz. dotyczace: rob6t montazowych instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepisow oraz
spetnienia ewentualnych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatow i urzgdzen technicznych nalezy kierowaé sie ich jakoscig, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilo$¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnos¢, energooszczednosc

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) musza mie¢
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

e wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byC obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

e decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzone przez autora projektu,

e wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji wod.- kan., a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

PROJEKTANT INSTALACJI SAN: SPRAWDZAJACY INSTALAC/I SAN:
| \/\\m b Gl L e 2
N ; 3 7 ciepinycn, wentylecy|lyte f?ﬁ“ff ----- N
DAz, Maroin Wesyk 7 , mgrinz Przemystaw Koziowski.,
Nrw LONE D/IS/481 K33 Nr w CROPUR 2380
PROJEKTANT INSTALA?UI WLZ:
liv : iy 3 :‘7‘1 20
94-04 /4-341
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Sieci kanalizacji sanitarnej — task, Wronowice, gm. t.ask; pow. taski

INFORMACJE DOTYCZACE B.1.O.Z.

do projektu budowlanego

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN200 PVC
WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC, PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ORAZ
ODCINKOW SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ DN110 PE-HD.

Lask, dz. nrew: 7/1i7/2; obr. 1; pow. taski.
Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask; pow. faski

INWESTOR:

Gmina t.ask,
ul. Warszawska 14, 98-100 Lask.

PROJEKTANT INST. SAN:

inz. Marcin Wezyk . S

upr. nr LOD/0526/PO0S/06 \ o
tel. (42) 676-00-57, tel. kom. 602-557-153 \\}\j\ \/Q“’ on
biuro: 90-030 £0dz, ul. Nowa 29/31, lok. 34, bud. A

SPRAWDZAJACY INST. SAN:

mgr inz. Przemystaw Koztowski,
upr. nr 55/02/WkL

PROJEKTANT INST. WLZ:

tech. Jacek Siedlecki
up. nr 79/89/WtL
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Sieci kanalizacji sanitarnej — task, Wronowice, gm. Lask; pow. faski

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ‘stanowi
podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu-budowlanego
oraz warunki prowadzenia robot.
Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktadac¢ sie bedzie z cze$ci opisowej oraz z czesci graficzne;.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji robét:
e cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
* Budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC wraz z przytaczami DN160 PVC, dwoch
przepompowni $ciekdéw oraz odcinkéw sieci kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowosciach
task, dz. nrew: 7/1 i 7/2; obr. 1; pow. taski oraz Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 203, 286, 41/1, 297,
308, 298; obr. 28; gm. task; pow. faski
e  Kkolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robdt wynika z ogoéinych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza
sie wprowadzac¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
o istniejace sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne wraz
przytgczami.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
e  projektowane sieci wraz z przytgczami

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

¢ montaz elementéw sieci i przytaczy (rury, armatura, pompownie, studzienki) - szczegélng uwage nalezy
zachowac przy pracach wykonywanych w wykopach.

e montaz elementéw z PE-HD — szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach zwigzanych z tgczeniem
za pomocg zgrzewarki elektrycznej poszczegolnych elementow instalacii.

e podtgczenie instalacji do zroédet zewnetrznych poprzedzi¢é odpowiednimi prébami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzic, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

o wykonywanie robot ziemnych na gtebokosci ok. 1,0 — 5,0 m dla sieci i przytaczy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych:

e przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w
zakresie bhp prac instalacyjnych i ogélnobudowlanych.

e przed rozpoczegciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot; catosé
prac nalezy wykonac z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano- montazowych”, przepisami
bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych i sprzetu,

e na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

PROJEKTANT INSTALACUI SAN: /SRRAWDZAJACY INSTALACJLSAN:

. \ & ) ‘;. - ‘\\\\ \X 3
Kol maMyL >¢\
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

do projektu

ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN200 PVC WRAZ Z PRZYLACZAMI DN160 PVC,

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ORAZ ODCINKOW SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ DN110 PE-HD.

task, dz. nrew: 7/1i7/2; obr. 1; pow. taski.
Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286, 41/1, 297, 308, 298; obr. 28; gm. task; pow. taski

NUMER OPIS X potozenia Y potozenia
1 P1 5721336.58 6581572.03
2 S1 5721336.89 6581569.04
3 S1.1 5721391.56 6581575.05
4 T1.1 5721389.74 6581593.64
5 K56 5721392.77 6581593.93
6 T1.2 5721389.20 6581599.05
7 K145/1 5721382.99 6581598.44
8 S$1.2 5721388.10 6581610.26
9 K145/2 5721381.83 6581609.64
10 T1.2 5721387.35 6581616.80
11 K57 5721390.34 6581617.14
12 S1.3 5721384.20 6581644.38
13 T1.4 5721383.65 6581649.24
14 K59/9 5721386.94 6581649.61
15 S1.4 5721380.32 6581678.48
16 K59/1 5721383.87 6581678.86
17 T15 5721378.07 6581699.70
18 K61/9 5721381.68 6581700.08
19 T1.6 5721376.53 6581713.96
20 K63 5721380.17 6581714.35
21 S1.5 5721374.92 6581728.21
22 T1.7 5721373.58 6581741.92
23 K66 5721377.24 6581742.30
24 S1.6 5721370.38 6581772.39
25 K68 5721374.04 6581772.83
26 T1.8 5721368.16 6581791.88
27 K70/2 5721371.99 6681792.32
28 S1.7 5721366.82 6581803.50
29 K74 5721370.76 6581803.95
30 T1.9 5721366.52 6581806.47
31 K75/1 5721370.49 6581806.93
32 S1.8 5721362.19 6581845.13
33 K752 5721366.45 6581845.61
34 S1.9 5721358.29 6581883.83
35 K77 5721362.40 6581884.24
36 $1.10 5721353.95 6581929.51
37 K79/5 5721357.63 6581929.86
38 S1.11 5721352.25 6581947.40
39 K292 5721355.74 6581947.72
40 S1.12 5721348.63 6581959.26
41 S1.13 5721347.77 6581979.87
42 K38/6 5721351.77 6581980.04
43 S1.14 5721317.59 6581959.31
44 K8/1 5721317.58 6581962.48
45 T1.10 572129542 6581959.01
46 K8/5 5721295.33 6581961.70
47 T1.11 5721292.06 6581958.91
48 K146/4 5721292.13 6581954.13
49 T1.12 5721282.59 6581958.77
50 K10/ 5721282.55 6581961.12
51 S1.15 5721273.46 6581958.62
52 K146/16 5721273.56 6581952.02
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53 T1.13 5721261.32 6581957.15
5 54 1'K1072 5721261.10 6581958.99
55 b g e ol 48 5721241.41 6581954.74
500 1 K9921240: 5721242.18 6581948.45
57 T145 5721239.94 6581954.56
58 K10/3 5721239.66 6581956.87
59 $1.16 5721223.82 6581952.60
60 K11 5721220.49 6581952.15
61 T1.16 5721394.15 6581551.57
62 K53 5721397.19 6581551.91
63 T1.17 5721395.54 6581539.12
64 K50/5 5721398.44 6581539.44
65 $1.17 5721396.34 6581531.48
66 K128/3 5721390.77 6581530.85
67 T1.18 5721397.66 6581516.63
68 K50/4 5721400.76 6581516.90
69 $1.18 5721399.92 6581490.95
70 K47/2 5721403.40 6581491.24
71 T1.19 5721401.27 6581477.15
72 K44/8 5721404.78 6581477.48
73 $1.19 5721404.62 6581442.93
74 T1.191 5721424.81 6581444.92
75 K38/28 5721424.86 6581444.27
76 $1.191 572145413 6581447.83
77 Ka44/7 572145354 6581453.44
78 T1.192 5721464.06 6581448.98
79 K41/6 5721463.43 6581454.51
80 $1.192 5721503.81 6581453.56
81 $1.20 5721408.64 6581402.36
82 K38/6 572141242 6581402.76
83 T1.20 5721408.96 6581399.39
84 K38/17 5721412.70 6581399.78
85 T1.21 572141249 6581365.88
86 K38/31 5721416.22 6581366.27
87 T1.22 5721412.91 6581361.90
88 K36 5721416.63 6581362.29
89 §1.21 5721413.88 6581352.65
90 TI.28 5721415.80 6581335.15
9 K34 5721419.35 6581335.54
92 T1.24 5721417.26 6581321.84
93 K128/10 572141357 6581321.43
94 T1.25 5721418.35 6581311.90
95 K128/9 5721414.61 6581311.49
9% T1.26 5721418.86 6581307.35
97 K32 5721422.19 6581307.71
98 §1.22 5721419.34 6581302.94
99 T1.27 5721421.05 6581287.28
100 K128/8 5721417.18 6581286.86
101 T1.28 5721422.07 6581277.88
102 K30/1 572142518 6581278.22
103 $1.23 5721424.85 6581252.38
104 K128/7 5721420.82 6581251.98
105 T1.29 5721426.26 6581238.09
106 K128/6 5721422.29 6581237.69
107 T1.30 5721426.65 6581234.24
108 K26 5721429.58 6581234.54
109 S1.24 572142847 6581216.12
110 K24/1 5721431.45 6581216.42
111 Z1-1 5721334.54 6581569.49
112 21-2 5721299.71 6581565.82
118 Z1-3 5721257.13 6581561.52
114 214 572122753 6581558.42
115 21-5 5721195.34 6581555.03
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116 21-6 5721164.89 6581551.83
117 21-7 5721134.21 6581548.44
118 21-8 5721103.53 6581545.05
119 Z1-9 5721063.74 6581540.66
120 Z21-10 5721023.92 6581536.25
121 Z1-11 5720977.97 6581531.04
122 21-12 5720972.85 6581534.79
123 21-13 5720960.56 6581612.91
124 Z21-14 5720952.95 6581661.36
125 Z21-15 5720945.67 6581710.64
126 71-16 5720938.10 6581760.23
127 21-17 5720930.63 6581809.65
128 Z1-18 5720921.32 6581871.35
129 Z21-19 5720915.91 6581912.45
130 S 5720913.46 6581912.13
131 P2 5721038.40 6581136.67
132 S2.1 5721028.78 6581135.18
133 S2.2 5721021.33 6581184.82
134 K184/12 5721019.94 6581184.62
135 §2.3 5721013.30 6581235.18
136 T21 5721011.20 6581249.48
137 K184/13 5721009.80 6581249.29
138 S2.4 5721006.40 6581282.24
139 K184/10 5721004.65 6581281.98
140 S2.5 5720997.12 6581341.02
141 K184/11 5720995.40 6581340.77
142 S2.6 5720991.42 6581381.11
143 T2.2 5720988.35 6581399.79
144 K184/2 5720995.87 6581401.02
145 123 5720985.79 6581415.21
146 K184/6 5720983.73 6681414.87
147 S2.7 5720983.29 6581430.46
148 T24 5720979.92 6581452.95
149 K184/2 5720977.29 6581452.55
150 S2.8 5720975.95 6581479.41
151 S2.9 5720968.17 6681528.80
152 S2.10 5720976.67 6581530.16
153 S2.11 5721024.01 6581535.55
154 K151/29 5721023.32 6581541.65
156 T2.5 5721035.61 6581536.84
156 K144/1 5721035.89 6581534.29
157 S2.12 5721063.80 6581539.96
158 T2.6 5721094.58 6581543.36
159 K150/6 5721093.84 6581549.95
160 $2.13 5721103.60 6581544.36
161 K150/12 5721102.86 6581550.99
162 T2.7 5721105.10 6581544.52
163 K142 5721105.40 6581541.79
164 T2.8 5721114.50 6581545.56
165 K140 5721114.80 6581542.86
166 S2.14 5721134.29 6581547.74
167 T2.9 5721147.07 6581549.16
168 K149/10 5721146.30 6581556.11
169 7210 5721148.08 6581549.26
170 K137/2 5721148.34 6581546.76
171 $2.15 5721164.96 6581551.15
172 K149/17 5721164.18 6581558.23
173 S2.16 5720976.08 6581533.85
174 S2.17 5720973.21 6581535.95
175 T2.11 5720970.83 6581551.28
176 K152/1 5720972.06 6581551.47
177 S2.18 5720966.01 6581582.16
178 K152/2 5720967.43 6581582.39
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00 "YAY 5720964.25 6581593.54
M@fiat Ar <K189/3 5720957.39 6581592.45
OrgMniCtwa | iInweatyp 9720961.23 6581613.09
e 3 bR As 5720962.80 6581613.33
183 S2.19 5720960.51 6581617.62
184 K189/4 5720953.69 6581616.54
185 T2.14 5720958.97 6581627.54
186 K152/7 9720960.65 6581627.81
187 S2.20 5720953.71 6581660.96
188 K152/8 5720955.65 6581661.26
189 T2.15 5720949.89 6581686.81
190 K152/13 5720951.79 6581687.07
191 T2.16 5720947.86 6581700.56
192 K152/15 5720949.73 6581700.84
193 S2.21 5720946.36 6581710.75
194 K189/5 5720939.46 6581709.73
195 T2.17 5720944.32 6581724.10
196 K152/20 5720946.22 6581724.38
197 T2.18 5720940.99 6581745.83
198 K152/21 5720942.96 6581746.12
199 $2.22 5720938.81 6581760.17
200 T2.19 5720937.73 6581767.36
201 K152/22 5720939.75 6581767.62
202 T2.20 5720934.52 6581788.53
203 K152/23 5720936.57 6581788.83
204 $2.23 5720931.36 6581809.49
205 K152/24 5720933.44 6581809.79
206 T2.21 5720928.22 6581830.20
207 K162/16 5720930.32 6581830.52
208 S2.24 5720926.66 6581840.37
209 S2.25 5720921.97 6581871.25
210 K152/18 5720924.20 6581871.59
211 T2.42 5720948.03 6581526.83
212 K189/1 5720947.39 6581533.32
214 T2.23 5720942.73 6581526.32
215 K184/7 5720942.92 6581524.32
216 T2.24 5720938.65 6581525.92
217 K190/1 5720938.02 6681532.33
218 S2.26 5720916.07 6681523.70
219 K191/1 5720915.40 6681530.04
220 T2.25 5720903.90 6581522.41
221 K184/8 5720904.08 6581520.66
222 S2.27 9720873.33 6581519.18
223 K193/1 5720872.64 6681525.68
224 T2.26 5720855.57 6581517.53
225 K193/2 5720855.01 6581523.59
226 T2.27 5720851.33 6581517.14
227 K184/9 5720851.46 6581515.70
228 T2.28 5720846.15 6581516.70
229 K195/1 5720845.60 6681522.41
230 S2.28 5720826.54 6581514.84
231 K186/5 5720826.64 6581513.91
232 T2.29 5720795.97 6581511.49
233 K195/2 5720795.34 6681517.27
234 S2.29 5720791.00 6581510.95
235 K196/1 5720790.36 6581516.77
236 T2.30 5720767.75 6581508.40
237 K196/4 5720767.09 6581514.49
238 T2.31 9720751.04 £6581506.59
239 K196/5 5720750.35 6581512.86
240 S2.30 5720745.68 6581505.98
241 K186/3 5720745.80 6581504.94
242 Z2-1 5721034.05 6581139.86
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243 72-2 5721023.87 6581205.80
244 22-3 5721015.48 6581260.53
245 Z2-4 5721006.01 6581322.49
246 72-5 5720999.07 6581368.23
247 722-6 5720992.56 6581410.56
248 22-7 5720981.42 6581478.81
249 Z2-8 5720977.81 6581502.58
250 Z2-9 5720973.60 6581530.38
251 Z2-10 5720968.27 6581529.53
252 Z2-11 5720958.36 6581594.12
253 2212 5720956.19 6581607.91
254 7213 5720953.83 6581623.32
255 Z2-14 5720949.70 6581650.09
256 Z2-15 5720941.00 6581706.26
257 Z2-16 5720936.50 6581736.70
258 2217 5720929.93 6581780.59
259 72-18 5720924.40 6581817.22
260 2219 5720918.74 6581853.67
261 Z2-20 5720914.40 6581882.42
262 22-21 5720910.20 6581911.43
263 SK 5721336.10 6581576.45

GEODETA UPRAWNIONY,

Krystyna Kowalska
Nr upr. 18147
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Wsp. 5






