PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODCINOW SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
PREFABRYKOWANA STUDZIENKA Z PVC-U/PE DN425

Wiaz lub wpust 425 Zeliwny klasy D400

2476 Adapter pod wiaz/wpust TAROSTWO POWIATOWE w LASKU
2425 Wydziat Architekiury,
na stozek TAR 425 Budownlctwa | inwestycit

ul.NLntowicza 17, 98-100 Lask

lel. «4-G76-30-62, 43-676-30-63
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODCINOW SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
STUDZIENKA ROZPREZNA - "S" - SREDNICA WEWNETRZNA DN1000

SKALA 1:20

A-A

O,

z pompowni nr Pt

s

_:I__I__

element denny z kinetg

STAROSTWD POWIATOWE w £ AS;
Wydziat Architektury,
wdownictwa | Inwestye))

ul.Narutowloza 17, 98-100 b as

tel. 43-676-30-62, '43-676-30.¢
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_ pierscienie wyrdbwnawcze
Rz.terenu = 186,08 g 2600 ¢ $rednicy wewnetrznej DNBOO — w_vﬁ —
'I
N -~ ‘
S ZSZ D e T 7S c
| 2 o .
% — ™ spadek nawierzchni w kierunku osi kinety
\ | Rz. osi kanalu wiotowego $
184,80 m n.p.m. i .
y | % mapm = =+ Rz. dna studzienki
—3 =
) : / s = — 3N 184,09 m n.p.m.
5 | 5 277 A NN —
=2 o/ AN
7 \
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\ 1000 g ) SEREEEEL R P '
Rz.05i=1184,8 -~ ' '
R T 74\ S WA dy — ifiZ/ — 1 —onzoopve kasa's — ! > __/\
Walhs \ N E N |
\ e e 4 \ /_\T |
| widok z boku 4714 § S
| S ANaln Rz. osi kanalu wiotowego N ( /
. osi kanalu wlotowego
—_ = — — ™ | uszczelnienie : Y nw ?n 7 N E ] | // 3
> f ' M. S P
- A ! N
Rz.dna studni=[184,09 — i DN200PVC-U klasa 'S" — dna = 184,06 =
profilkinety \ ° J i Zzl[ |
podbudota kinety | . |
N N z pompowni nr P2 B A Am
UWAGA:
1.)ngodnie z PN-91 éB—1|0728 p\%\}vierzchnéﬁ sciaEy powinny byg t y l’ t k
zabezpieczone przed wilgocia, W przypadku wykonywania studni -
metoda zapuszczania kregow (met. studniarska) stosowac izo- rZut Z gory p y anda rywowa
lacjg od wewnatrz, natomiast budujac studzienkg w wykopie
ob|ektow¥1m stosowat izolacje zewnetrzna.
Powierzchnie sarowag abizolem R+2xP.
2.) Kregi laczone sg z elementem dennym oraz pomiedzy sob
za pomoca uszczelek QUOHAOWVCh dia 21000, 1200 i 21500} lub PROJEKTOWNIE INSTALACYI SANITARNYCH | |-t e, e
przy pomocy zaprawy wodoszczelnegj. Marcin W Imblawennetms
: . - biure: 90-030L6k, l, Nowa 2903 5.4 whewtezgcomal ST
3.} Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na staranne utoZenie d
w zamkach kreqow uszczelek, dostarczonych przez producenta. PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY
Podczas laczenia elementow stosowaé smary poslizgowe. NAZWA | ADRES: ODCINOW SIECI KANALIZAGYINE) IWRAZ Z PRZYLACZAMI
4,) Scisle stosowat sie do wskazowek i uwag producenta studni — — . W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
zawartych w karcie katalogowej. W razie potrzeby, kontaktowac Lask, dz. nrew: 7/ 7/2; obr. 1; pow. taski; Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286,
sig Z porzedstawicielstwem regionalnym. 4111, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask; pow. laski.
5 | Istnigjaca kineta - do wymiany - kineta DN200 INWESTOR: GMINA LASK, UL, WARSZAWSKA NR 14, 98-100 LASK
4 | Kanal dolotowy - ttoczny DN110PEHD TRESG RYSUNKU: STUDZIENKA ROZPREZNA - *S* - SREDNICA WEWNETRZNA DN1000
3 | Istniejacy kanal doptwywowy DN160 DLA PRZEWODOW TLQCZNYCH POMPOWNI "P1* | *P2"
2 Istnigjacy kanat odpfwywovyy pNZOO _ PROJEKTANT. inZ. Marcin Wezyk NRA wersja
1 | Istniejgcy wiaz kanatowy, zeliwny, typu ciezkiego @ 600 szt.1 : unrlt;‘rE ::z ngé?ﬂﬁgﬁ%m . PBA1
Nr MATERIALY KONSTRUKCYJNE SPRAWDZAIACY: | upr v 5510214 ——
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY nf rysunku;
. data; kata:
BRANZA: SANITARNA GRUDZIER 2016 %0 023







PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODCINOW SIECI KANALIZACYJINEJ WRAZ Z PRZYLACZAM! W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ PODCZAS PROWADZENIA PRAC MONTAZOWYCH

|.) ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO KANALU LUB WODOCIAGU

belka drewniana - 15 x 15cm

drut stalowy DN=6mm

istniejacy przewdd wodociggowy

lub kanalizacyjny

deski - 20 x 2,5cm

obudowa $cian wykopu

projektowany przewod

i

II.) ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU GAZOWEGO

IRENENENENENENENS
belka drewniana - 15 x 15cm

drut stalowy DN=6mm

rura ochronna PVC dwudzielna

z zafrzaskiem |

istniejacy przewdd gazowy
deski - 20 x 2,5cm

plaskownik stalowy ocynkowany

30 x4 mm
obudowa $cian wykopu

projektowany przewéd

belka drewniana - 15 x 15cm

PIZZR2S2REIETLIAN

plaskownik stalowy ocynkowany
30 x4 mm L

lIl.) ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU ENERGERSo@NEGR e weasku
L.UB TELEKOMUNIKACYJNEGO

Wydziat Architektury,
Budewnictwa | Inwestycjl
Ul.Narutewicza 17, 98-100 Lask
lel. 43-§76-30-62, 43-576-30-63

dwudzielna rura osionowa PVC

Z Zalrzaskiem
istniejace kable energelyczne

lub tetekomunikacyjne
deska - 20 x 2,5¢cm

obudowa $cian wykopu

projektowany przewsd

()

szczegotB - B

szczegotA- A

1 ¢
F

belka drewniana - 15 x 15¢m

plaskownik stalowy ocynkowany

30 x4 mm
dwudzielna rura oslonowa PVC

Z zatrzaskiem
istniejace kable energetyczne

lub telekomunikacyjne
deska - 20 x 2,5cm

deska - 20 x 2,5cm

plaskownik stalowy ocynkowany

30x4mm
dwudzielna rura oslonowa PVC

Z zatrzaskiem
islniejacy przewdd gazowy

deska - 20 x 2,5cm

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NAZWA | ADRES: ODCINOW SIECI KANALIZACYJNE | WRAZ Z PRZYLACZAMI
W MIEJSCOWOSCIWRONOWICE - GMINA LASK .
| task, dz. nrew: 7H i 7/2; obr. 1; pow, faski.; Wronowice; dz. nr ew: 14472, 293, 286,
4111, 297, 308, 298; obr. 28; gm. Lask: pow. laski.
INWESTOR: GMINA LASK, UL. WARSZAWSKA NR 14, 98-100 LASK
TRESC RYSUNKU: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY PODZIEMNE.
PODCZAS PROWADT\ENIA PRAC M%ITAZOWYCH
] inz, Marcin Yezyk o b wersja
PROJEKTANT: upr. nr: LODAOS26/PCOSI6 F ; m PB-1
) mgr inZ. Przemyslaw Kozlowski -
SPRAWDZAJACY: upr. nr 55/02Mt. _— — T
FAZA PROJEKTU: UZGODNIENIA nr rysunku
BRANZA: SANITARNA RSB0t | e 024







PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ODCINOW SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
SZCZEGOL PROWADZENIA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ WZDEUZ JEZDNI DROG! NR 298

STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | Inwestycll
ul.Narutowlcza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

ROW ODWADNIAJACY
- - JEZDNIA ASFALTOWA - DZ.NR 298
...
S
_, min.0,50m od krawedzi jezdni
sztywny szalunek .
] ] odwodniony wykop
rura przewodowa
podsypka

Roboty w pasie drogi powiatowej prowadzié¢ odcinkowo od studzienki do studzienki
(dlugosé ok. 60m).

Podczas prowadzenia wykopéw w zblizeniu do pasa jezdni drogi powiatowej nalezy
bezwzglednie wykonaé zabezpieczenia przed osunigciem si¢ gruntu spod jezdni.

PROJEKTOWNIE INSTALAC,] SANITARNYCH o i, s oo PG
Marcin Wi e o) LFG
biuro: 90-030Lédz, ul, Nowa 20731, p.34 www.wezyk.compl || Feiakemeseeesia vty

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWGZY
NAZWA | ADRES: ODCINOW SIECI KANALIZACYJNEJ | WRAZ Z PRZYLACZAMI
__._ WMIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
task, dz. nrew: 711 7/2; obr. 1; pow. laski.; Wronowice; dz. nr ew: 144/2, 293, 286,
4111, 297, 308, 208; obr. 28; gm. Eask; pow. task.

INWESTCR: GMINA LASK, UL, WARSZAWSKA NR 14, 98-100 LASK

TRESC RYSUNKU: SZCZEGOL PROWADZENIA KANALIZAC| GRAWITACYJNEJ
WZOLUZ J%Dm DROGI NR 203

A\ Y

inz. Marcin Wezyk = wersja
PROJEKTANT: upr. or; LOD/I526/P00S/06 W
mar inZ. Przemyslaw Kozlowski PB-1

SPRAWDZAJACY: upr. nr 55/02M —— S
FAZA PROJEKTU: FROJEKT BUDOWLANY nr rysunku:
BRANZA SANITARNA data; skala: 025

GRUDZIEN 2016 —







PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OD’CIN(')W SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI WRONOWICE - GMINA LASK
SZCZEGOL PROWADZENIA KANALIZACJI TLOCZNEJ WZDtUZ JEZDNI DROGI NR 298

T A D MOTIA
STARUSTWU W

POWIATOWE w R
W
Vydziat Architekiy
Bud y

ownlctwa | fnwestyc)
ul.Narutowlcza 17, 98-100 t
tel. 43 676-30-62, 43-676-30

o

punkt wejscia przewiertu w grunt

I|i||||||]l|||l|||||I|I|I|I[I]I|I|I|I|I|I’l|l|l|||||

e = R ROW ODWADNIAJACY _1
[P,
||||||r|||r||||||||l||||||||f|f|||||||r|r||||||||||||1|||1rﬁ.t'!_|.||||
POBOCZE ZIEMNE ‘r !
a1 AL IARIAAN0NDT 1Ty al Lala 1 L4 1 - AT A I_" |_.__I
przewod-toczny DNTTUPEHD Prowadzony na gighokoscirok. =t,20m N

maszyna do przewiertbw sterowanych

Przu wykonywaniu przewiertu maszyne przewiertowa
umieszczac poza jezdnig drogi powiatowe]
nie dopuszczajac do uszkodzenia jedzdni.

orientacyjne miejsce wyréwnania osi przewodu tlocznego
z zakiadanymi odlegtosciami projektowymi

JEZDNIA ASFALTOWA - DZ.NR 298

POBOCZE ZIEMNE
I'I|f||||||]l|||I’||I|F|I|I]I|I||,I|||I]l[l|||If||||l|||||||l‘|]|,||l
_1 ROW ODWADNIAJACY _1
Lol b b b b b b b b b b b b b b b b v bbby PROJEKTOWNIE INSTALACU SANTARNYCH | [-2000t, s
I l l 1 Marcin Wezyk Isixjoweneime,
biuro: 9003084z, ul. Nowa 20/31, .34 www.wezyk compl | | Sesssrsiese W03 "
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
NAZWA | ADRES: ODCINOW SIECI KANALIZACYJNE | WRAZ Z PRZYLACZAMI
. W MIEJSCOWQSCI WRONOWICE - GMINA LASK
Lask, dz. nrew: 7111 7/2; obr, 1; pow. laski.: Wronowice; dz. nr ew; 144/2, 293, 286,
411, 297, 308, 298; obr, 25; gm. Lask; pow. laski
INWESTOR: GMINA LASK, UL, WARSZAWSKA NR 14, 98-100 LASK
TRESC RYSUNKU: SZCZEGOL PROWADZENIA KANALIZACJI TLOCZNEJ
WZDLUZ JEﬁDNI DROGINR
inz, Marcin WeZyk ek 0 ; wersja
PROJEKTANT: upr, nr: LODASI6/POOSI6 W PBJ1
) mgr inZ. Przemyslaw Koziowski -
SPRAWDZAJACY: upr. nr 55/02/We < T
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY P nr rysunku:
BRANZA: SANTARNA CRUDTEN 2016 | g 026







STAROSTWD POWIATOWE w tASKU
Wydzial Architektury,

Budownictwa 1 Inwestyc)l

ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask

POLSKA
{ I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PXV-FRF-ZZ9 *

Pan Marcin WEZYK o numerze ewidencyjnym £0D/IS/7515/06

adres zamteszkania ul. Waska 41, 95-020 Bedon

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGOBNDSE
Z ORYGINALEM

* Weryfikacie poprawnoéci danych w ninie[szym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InFynieréw

Budownictwa, inz. Marein Wezyk
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toédzka Okregowa
Izba Inzynierédw Budownictwa
91-425 §L4dz, ul. Pélnocna

tel. (0-42) £32-97-30, fax (0-4216 - -39 STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
NIP 725-18-49-050, REGON = 1590 Lod@é#é%ﬁl&“ﬂﬁ'ﬁmw
4 I inwestyc)l
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Narutowicza 17, 8.100 Lask

tel 43-676-30- -§76-
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 62, 43-676-30-63

sygn. akt. KK/D/7131/526/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiéw,
. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (D= €, = .’{Jf)l o 3 poz42, = pocnoozm) ioart, 12 ust. | pkt |1 5.
art. 13 ust. | pke 1 i ust. 4. art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst
cdnnht} Dz, U, 22003 v nr 207 poz. 2016 = pizn. zm.) oraz § 12 pkt | Rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (D= U, = 2005 r. ar 96 poz. 817).
w zwigzku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578}, orazart. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jedneline Dz, U, = 2000 r. ar 98 poz. 1071 = pazn. zt.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

N Panu Marcinowi Wezykowi

inZynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 14 maja 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0526/P00S/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu [6 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoneuzo
egzaminu stwierdzila, ze Pan Marcin Weizyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna bLédzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Lddzkiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa w todzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’; A
mgr inz. Waclaw Sawicki ._\ 7
..,

L 'y
T L e Lt

;-‘;. +.

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ /
mgr inz. Jan Galqzka / 4N
4
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydzint Arcnitektuty,
Budownictwa | Inwestyc)l
ul Narutowicza 17, 98-100 bask

tdlan Maréisweyk 43:64F0i8Rony do:
1} projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowianego i § 23 ust. | Rozporzadzenia M,
2) sporzadzania projektu zagospodarowanin dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia MI;
3) sprawowania kontroti technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanesgo
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Lodzkiej Okregowej (zby Inzynieréw Budownictwa: .

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB el
mgr inz, Wactaw Sawicki ///;z

e
¥

Czlonek Ski.udu Oa:zek'ujqcego OKK LO[IB‘ {Jfl&i/ 3;-{'_ il,f
mgr inZ. Zbigniew Cichonski i

‘_-.-—,'-’ s

mgr inZ. Jan Galyzka / -2

Czlonek Skindu Orzekajgcego QKK LOIIB (

Otrzymuja:
1. Marcin Wezyk
ul. Tatrzaniska 37/41 m. 158
93-219 Lodz;
2. Rada Ladzkicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

L% ]




STAROSTWO POWIATOWE w tASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | inwestyc||
Narytoewlcza 17, 98-100 task
tef, 43-876-30-62, 43-676-30-63

ul.

e I B A
W}_

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
.

tOD-KIC-DR7-DGA *

Pan Przemysiaw KOZLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/4812/03
adres zamieszkania ul. Dluga 17, 93-446 £6d#

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiashorecznymi.)

ZA ZGOBNOSE
Z ORYGINAKEM
Budownictwa.
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* Weryfikacjg poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw







STARQOSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzlal Architekiury,
Budownictwa | Inwestyc|t
ul.Narutowicza 17, 98-100 task
tel. 43-676-30-62, 43:876-30-63

L6dz, dnia 23.09.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki -
RR.I17131/59h$-00Z

DECYZJA WOJEWODY EODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U, Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z p6in. zm.) i'§ 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ¢ spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego do uzyskania uprawnies: ‘budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 02 i 04.09.2002r, egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym :

nadaje
mgr inZ. Przemystawowi Kozlowskiemu
kierunek studiéw - Inzynieria $rodowiska

ur, 25.11.1966r. w Lodzi
PESEL 66112502630

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. Nrewid. S5/02WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ‘
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od ninigjszej decyzji siuzy odwolanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

Otzymuyja.
1) Przemyslaw Kozlowki
ul. Alaksandrowska 120/4
91-224 1.6d2 kod teryt. 1061011
2) GUNB
3) a/a.

Z up. Wojewody Ladzki

“Hozwoju Regionalnego

ZA ZGOPNQSC
Z ORYGINALEM

inz. Marcin Wez
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STAROSTWO POWIATOWE w tASKU

WARUNKI TECHNICZNE \g’ydzlm Architektury,
LAlsjoliy Fridagighiofst. ul.Naurut.o\:ru?:':gT?; Ig:v $stycjl
e otw | Kanalizac)i Sp. 2 0. tel. 43-67 BT sk
Wodocigoow W Laeku . 6-30-62, 43-676-30-53
Yask 17.10.2016r.

100 kask, ul. Tylr]q J
t§.8i0f43/ 675 51 43, 673 36 ES
BEGON 721020519 NP 831-15-0B-

WARUNKI TECHNICZNE NR 106/2016

Podlaczenia do sieci wodociagowo — kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Easku

Whioskodawca - “INSTALTAP” , 90 - 030 £.6d% ul. Nowa 29/31 lokal 34
Nr NIP 962-018-51-38
Rodzaj przylaczenia: Sie¢ — kanalizacji sanitarnej

Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lask — Wronowice G,
F.ask '

3y I Siet kanalizacyjna:

o 1) Zaprojekiowa¢ odeinki sieci kanalizacji sanitarnej nowy kolektor DN 200 z rur PVC
SN 8 w drogach Gminy ¥.ask oraz dziatkach drég prywatnych w uzgodnieniu z wladcicielami
drdg jw. zakres projektowanej sieci: wg. zalacznika graficznego ‘

2) Na projektowanych kolektorach jw. zaprojektowaé studnie betonowe DN 1000 z
wkiadka z tworzywa sztucznego oraz PVC DN 400.

3) Zaprojektowaé przykanaliki do dziatek ujetych w rozbudowie sieci kanalizacji

sanitarnej

II. Wigczenie do sieci gléwnej wykonaé pod nadzorem pracownikéw MPWiK
Sp. z 0.0. w Lasku. _

IV. Projekt lub sgkie-techniczny nalezy uzgodnié w zakresie rozwigzan technicznych w
Miejskim Przedsigbiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Spétka z Ograniczona
Odpowiedzialnoscia w Lasku ul. Tylna 9.

V. Po zakoficzeniu prac montazowych, przed zasypaniem, dokonaé odbioru technicznego
oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Dostarczyé 1 egz. inwentaryzacji do MPWiK Sp6tka

‘ z 0.0. w Fasku 1 zawrzeé umowe na dostarczanie wody / edbiér deiekéw
y Niniejsze warunki zasilania wazne s dwa lata od chwili wydania.

VLUWAGI: MPWIK Sp. z 0.0. w Lasku zapewnia dostawe wody oraz odbiér

sciekéw po spelnieniu w/w warunkow.

NI Kierownika

Dkis Technjcznego
i Kiitnta i Eksploatacji

Marek Kubski

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Inz. Marcin Wezyk
upfawnienia LOMAOBZG/HQ0S!
LW LN L QUEEE VB0
. do projekintan A pefjainoscl
N Instalacyne Refakeagie gl NatRtaci i yrzadzen

cleplnyeh, waniylaggluycH, gaxowyss, wod-kan.

i | 2o, Ph b







-’

B STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
' Uil siojand w Laska Wydzial Architektury,
ul. Warszawska 14 Budownictwa | Inwestyg|l
28-100 task vl.Narutowicza 17, 98-100 bask
lel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
0$R.6220.15.2012 Lask, dn. 24.09.2012 r,
. DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczedistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),
w zwigzku zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, 22000r. Nr 98. poz. 1071 ze Zn.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Eask z dnia 23 lipca 2012 roku

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla

przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach,

UZASADNIENIE

" Gmina Fask w dniu 4 sierpnia 2012 r. zlozyla kompletny wniosek o wydanic decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewzigcia polegajacego na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach.

Do wniosku dolgczono:
o kartg informacyjna przedsigwziceia;
o kopi¢ mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. obejmujacy przewidywany teien, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwziccie, wraz z terenem dzialek sasiednich (2 arkusze);
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
wydzial Architekiury,
Budownictwa | Inwestyc|!
ul.Narutcwicza 17, 98-100 Lask
tel. 44-676-30-62, 43-676-30-63

e wypis z ewidencji gruntdéw obejmujgcy obszar, na ktory bedzie oddziatywad

. przedsigwzigcie.

Planowane przedsigwzigeie wymienione jest w § 3 ust. | pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministtdéw z dnia 9 listopada 2010 roku wsprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - sieci kanalizacyjne
o catkowitej dlugoSci przedsiewziecia nie mniefszej niz 1 kﬁr, z wylqezeniem ich przebudowy
merodg bezwykopowq oraz przylgezy do budynkéw, dla ktérych sporzadzenie raportu moze

by¢ wymagane.

Teren inwestyc)i nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Burmistrz Lasku w dniu 04.08.2012 r. wszczal postgpowanie w przedmiotowe)
sprawie zawiadamiajac strony postgpowania (zawiadomienie znak: OSR.6220.15.2012 z dnia
07.08.2012 r.). Ze wzgledu na ilogé stron (ponad 20), strony, zgodnie z art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego, informowane byly w sposéb zwyczajowo przyjety,
tj. poprzez wywieszanie pism na tablicy ogloszefi Urzedu Miejskiego w Lasku.

Wiadciwymi do zasiegniecia opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko, a tym samym obowigzku sporzgdzenia raportu byli Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi oraz Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmny
w Lasku. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy Burmistrz Easku pismem z dnia 07.08.2012 r. znak
0$R.6220.15.2012 zwrdcil sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi
i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lasku:o wyrazenie opinii w sprawie
obowigzku przep1_'owadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a tym samym obowigzku
sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko, Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w basku pismem z dnia 22.08.2012r. znak: PPIS ~ ZNS - 250/28/12 oraz

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 21.08.20121,

znak: W0O0S.4240.687.2012.JK uznali, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowiske, a tym samym nie jest
wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na Srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W oparcin o uzyskane opinie oraz charaktervstvke
przedsicwziecia Burmistrz Lasku = postanowieniem 2 dnia  30.08.2012 r. znak

OSR.6220.15.2012 odstapit od przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko. a tym
ZA Z@OBNQ%@
Z ORYGINALEM

inz. Marcin Wezyk Strona2z 12
uprawnienia LOC/O526/HY0OS/086
nrew. w Ol LOQJ‘IS!" 506




AROSTW op

UI'OWn
ul, arutgn) et

o czym Zzawiadomil strony postepowania,

Ww. przedsiewzigeie analizowane bylo pod katem jego oddzialywania na srodowisko,

uwzgledniajac lacznie nastepujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzglednieniem:

s skali przedsigwziccia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporgi;

Planowana inwestycja zlokalizowana jest:
- w obr¢bie Wronowice na dziatkach: 293, 297, 298, 999 301, 300, 308, 305, 198, 145/1,
144, 286, 41/1,
- w obrebie 1 w Lasku na dziatkach: 7/1, 7/2, 81, 328, 170.
Dzialki, na ktérych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie, nie znajduja si¢ na
terenach zamknigtych. Teren inwestycji jest réwninny, o mato urozmaicone] rzezbie terenu.
Przewidziana do wybudowania kanalizacja sanitarna przebiega w pasach drég publicznych
oraz po terenie prywatnym.,
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
~ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV @ 200, 250:
» wlaczenie $ciekéw do isiniejgcej studni kanalizacyjnej DN 1000 betonowej
zlokalizowanej w ul. Rolnicze] w Lasku - Kolumnie lub alternatywnie
w ul, Ogrodowej w Lasku - Kolunie,
«w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania grawitacyjnego splywu sciekow
zaprojektowana zostanie pompownia $ciekéw i rurociag tloczny z rur PEHD DN
o $rednicy min, 100 mm;
~ wykonanie przykanalikéw z rur PCV 9 160 do granic kazdej istniejacej nieruchomosci.
Dilugoéé planowanej do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 4000 mb.
Przewidywana do wybudowania kanalizacja sanitarna przebiega w pasach drég publicznych
oraz po terenie prywatnym. Na etapie wykonawstwa powierzchnia terenu przewidziana pod
mwestvcje bedzie wykorzystywana pod prowadzenie otwartych wykopéw liniowych,
w zwiazku z czym zajmowany bgdzie czasowo pas o szerokoéci od 5 m do 10 m
w zaleznodci od charakteru wykonywanych robot na calej diugodei prowadzonych robét,

W nielicznych sytuacjach roboty ziemne wykonywane bedq mechanicznie metoda
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STARQSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzial Architektury,
fludowniciwa | inwestyc)l

przwgmﬁ%ggf A JO.-p%?%ienia si¢ wody gruntowej w wykopach prowadzone bgdzie
odwoduienie wykopéw za pomocy iglofiltréw tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do
poziomu ponizej dna wykopdw. '

Do budowy zastosowane zostang szczelne systemy 1ur i uzbrojenia, a teren przedsiewziecia
po zakonczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu picrwotnego.

Wybudowanie kanalizacji uporzadkuje gospodarke wodno - $ciekows na terenie objgtym

inwestveja i posrednio wplynie pozytywnie na $rodowisko.

s powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szezegolnosci kumulowanie sie oddziabywarn
przedsigwzieé  znajdujqeych  sie na  obszarze, na kidry bedzie oddzialywalé

przedsigwzigcie,

Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia mozna stwierdzic,
7e nie wystapi skumulowane oddzialywanie na obszarze, na ktorym ww. przedsiewzigcie

bedzie realizowane.

o wykorzystanie zasobow naturalnych;

Budowa systemu kanalizacji wymagaé bedzie zapotrzebowania na niewielkie ilosci wody,
piasku i energii. Woda przewidziana jest do celéw socjalnych i technologicznych w trakcie
prowadzonych robét, wykorzystywana bedzie m.in. do zaggszezania podioza, Planowane
zuzycie energii eclektrycznej zwigzane bedzie, w razie koniecznosdci, z zasilaniem
potrzebnych elektronarzedzi i prowadzeniem odwodnienia wykop6w. Energia elekiryczna
pochodzi¢ bedzie ze spalinowych agregatow pradotworczych.

» emisfi { wystepowania innych ucigiliwosci;

Realizacja inwestycji na etapie prowadzenia prac budowy wigzaé sie bedzie
z powstawaniem odpadéw otaz ze zwigkszonym poziomem emisji halasu spowodowanego
pracq maszyn i urzadzen budowlanych, jak réwniez ruchem ciezkich pojazddw dowozacych
materialy budowlane. Halas zwiazany z praca maszyn i urzadzen bedzie miat charakter
krotkotrwaly 1 bgdzie sig charakteryzowal niskim poziomem ucigzliwoéei. Skupienie prac
budowlanych wystapi na krotkich odcinkach i przesuwaé si¢ bedzie w miare prowadzenia
prac budowlanych, wobec tego wplyw emisji halasu bedzie okresowy i nie bedzie
przekraczat przyjetych norm emisji do srodowiska. W bliskim sasiedztwie terenu inwestycji

znajduja sig domy mieszkalne, dlatego aby ograniczy¢ poziom halasu i nie dopusei¢ do
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ewentualnych wyciekéw szkodliwych substancji do otoczenia Wszystkie roboty prowadzone
beda przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania
techniczne w godzinach, w ktérych hatas bedzie najmniej uciag‘liwy dla mieszkaicdw
pobliskich doméw.

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewzigeia na wody powierzchniowe i gruntowe
bedzie wysigpowato w zwigzku z ewentvalnymi odwodnieniami  wykopow, gdyz
w przypadlku napotkania wody gruntowej nalezy przystapié do odwodnienia wykopéw za
pomocy iglofiltréw tak, aby poziom wody obnizyt si¢ do poziomu ponizej dna wykopow.
W trakcie budowy planuje si¢ zastosowanie przenosnej, szczelnej toalety z tworzywa
sziucznego.

Powstate w trakcie budowy odpady bgdg selektywnie gromadzone z uwwzglednieniem zasad
postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego
wykorzystania. Masy ziemne pozyskane z wykopéw oraz wiekszo$é odpaddw
pochodzacych z prac, ktére nie beda nadawaé si¢ do odzysku zostang przekazune
podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie z zakresu gospodarki odpadami.
Spos6b postgpowania z odpadami bedzie zgodny z zasadami postgpowania z odpadami
wytworzonymi podczas budowy okreslonymi w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz, 1243 z pdzn. zm.).

Na etapie budowy planowanej inwestycji Zrodtami zanieczyszczen gazowych do powietrza
bgda silmki spalinowe maszyn budowlanych uczestniczacych w pracach ziemnych
i transportowych. Skupienie prac budowlanych wystapi na krotkich odeinkach i przesuwaé
si¢ bedzie w miare prowadzenia prac budowlanych, wobec tego wplyw emisji spalin bedzie
okresowy i nie bedzie przekraczal przyjetych norm emisji riio Srodowiska. Wplyw emisji
spalin bedzie rrual charakter okresowy i w trakcie trwania prac nie bedzie przekraczal norm
poziomu emisji do powietrza. Podobny zasieg bedzie miata emisja pyléw powstajacych

w wyniku prowadzonych robét ziemnych.

e ryzyka wysigpienia powaziej awarii, przy uwzgledniemiu uiywanych substancfi

i siosowanych feclnologii,

Jest to przedsigwzigeie, w przypadku ktérego nie ma ryzyka wystgpienia powaznej awarii,
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architekiury,
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2. Usytuowanie' przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwepgo zagroZenia dla
Srodowiska, w szczegblnoSci przy istmiejacym uzytkowamiu terenu, zdolnofci
samooczyszezania sig  Srodowiska i odnawianian sig zzrasobéw naturainych,
waloréow przyrodniczyech i krajobrazowych oraz uwarunkowan zwigzanych

Z zagospodarowaniem przestrzennym — uwzgledniajace:

o obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,

Przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarani

o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

s obszary wybrzezy,

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

e obszary gorskie lub lesne,

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami gérskimi.

s obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wdd i obszary ochronne zbiornikéw

wod $rodiqdowych;

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuja obszary objete
ochrona, w tym strefy ochromne ujeé wdéd i obszary ochronne zbiornikéw wod

srodlagdowych.

o obszary wymagajqee specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzqt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych CijQb'ch ochrong, w tym obszary

sieci Natura-2000 oraz pozostale formy ochrony prayrody,

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W otoczeniu
przedmiotowej inwestycji wystgpuje w odleglodei ok. 550 m w linii prostej Obszar Majgcy
Znaczenie dla Wgpolnoty ,.Grabia” PLH100021. Zasigg oddzialywania planowanego
przedsiewziecia zamykaé si¢ bedzie na terenie dzialek przeznaczonych pod mmwestycje
i w zwiazke z tym przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata wplywu na integralnosé
i spojnoéé obszaréw Natura 2000 oraz nie bedzie negatywnie oddziatywaé na inne formy
ochrony pizyrody.
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STAROSTWO POWIATOWE w LASKU
Wydziat Architektury,
Budownictwa | inwestyc||

. . , ;. . ul.Narutowlcza 17, 98-100 Lask
s obszary na ktérych standardy Jakosci powietrza zostaly praekroczonerg;, 43-676-30-62, 43-676-30-63

Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana byla na terenach, na ktérych
standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone,

* obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyezne, kulturowe Iub archeologiczne;

W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jei najblizszej okolicy nie wyst¢puja obszary

o charakterze majacym znaczenie historyezne, kulturowe Jub archeologiczne,

¢ gestos¢ zaludnienia;

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Lask, kt6ra charakteryzuje si¢ gestoéeia zaludnienia

na poziomie ok, 1213 os./km?.

* obszary przylegajyce do jezior:

W zasiegu oddziatywania inwestycji i wjej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne

naturaine zbiorniki wod stojacych.

* uzdrowiske i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

W rejonie realizacji przedsigwzigeia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowej,

3. Rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania przedsiewzigcia w szczegélnosei:

* zasieg oddzialywania na obszar geograficzny i liczhe ludf'ro.s‘ci, na ktorq przedsiewsziecie

moze oddzialywaé;

Ze wzgledu na zakres, rodzaj i skale planowanych prac zwigzanych z budows sieci
kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasa drogowego oraz po terenie czesciowo prywafnym
mozna stwierdzié, z¢ zasigg oddzialywania zamknie sie w obszarze inwestycji i nie
bedzie mie¢ wplywu na sgsiadujace tereny. Realizacja przedsigwziecia nie pogorszy
stanu srodowiska i zdrowia ludzi, natomiast zabezpieczy teren przed odplywem $ciekow do

gleby. .
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STARGSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydzlat Architektury,
Budownictwa | inwestycll
uliNarulcwicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
* [Iransgraniczny charakter oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegéine elementy

przyrodnicze;

i

Ze wzgledu na rodzaj, skalg i usytuowanie planowanej inwestycji mozna jednoznacznie

stwierdzi¢, iz nie bedzie ona powodowaé transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

o wielkos¢ i zlotono$¢ oddzialywania, z wwzglednieniem obcigzenia istniejqcej

infrastruktury technicznej,

Przedmiotowe przedsigwzigeie realizowane bedzie w obrgbie paséw drogowych oraz
czesciowo po terenie prywatnym. Prace prowadzone beda w wykopach otwartych poprzez
czasowe Zajgcie pasa drogowego. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej
w wykopach podczas prowadzenia robot budowlanych prowadzone bedzie odwodnienie
wykopow za pomoca iglofiltrow tak, aby poziom wody obnizyt sie do poziomu ponizej
dna wykopow. W nielicznych sytuacjach roboty ziemne wykonane beds mecihanicznie
metodq przewiertu. Do budowy zastosowane zostang szczelne systemy rur i uzbrojenia.
Na etapie cksploatacji przedsigwzigcia oddzialywanie na srodowisko oraz jego komponenty
bedzie ograniczone do minimum. gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym
terenie - nie zmieni jego warunkdw topograficznych ani hydrologicznych. W wyniku
realizacji pizedsigwzigeia zostanie naruszona powierzchnia terenu, ktora zostanie
wyréwnana podczas prac koficowych i samoczynnie nastapi odtworzenie niskiej szaty

roslinnej. Ponadto nie planuje si¢ wycinki drzew i kizewdw,

e pravwdopodobienstwo oddzialywania,

Zaprojektowanie szczelnego 1 wytizymalego ukladu kaﬁalizacji sanitarne] rozwigze
W sposdb kompléksowy gospodarke Sciekowg na przedmiotowym terenie i catkowicie
wyeliminuje mozliwosci przedostania sig Sciekéw do gleby 1 wéd podziemnych.

W wyniku realizacji przedsigwzigeia zostanie naruszona powierzchnia terenu, ktdra zostanie
wyrownana podezas prac koficowych i samoczynnie nastapi odtworzenie niskiej szaty

ro$linnej.
* czus trwania, czestotlivosé i odwracalno$é oddziakwania;

Realizacja inwestycji wiazaé si¢ bgdzie z oddzialywaniem na srodowisko, gléwnie na etapie

prowadzenia prac budowy, w zakresie powstawania odpadéw oraz emisji halasu

zwigzanego z pracg maszyn i wrzadzeh budowlanych, jak réwniez ruchem cigzkich
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
' Wydzlat Architektury,
Budownlctwa | \nwestyc|l
ul.Narutowlcza 17, 98-100 task
j i 'l . tel., 43-67§-30-62, 43-676-30-63
pojazdéw dowozacych materialy budowlane. Ucigzliwodei te beda ficd Charakter

krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu budowy. Podstawowym s$rodkiem zmniejszajacym
oddzialywanie planowanej inwestycji na etapie budowy bedzie praw{idiowa organizacja prac
budowlanych, dopuszczenie do robot sprawnego technicznie sprzgtu oiaz wladciwe
postgpowanie z odpadami.

Analizujgc przediozone materialy oraz biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania,

postanowiono jak w sentencji.

Zalaczniki:

(O]

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

POUCZENIE

. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiqze organ wydajacy decyzje, o ktorej

mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. 1. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzn, zm.).

. Decyzje o srodowiskowych uwaruankowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji.

o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminic 4 Jat od dma, w ktérym decyzja

o érodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna,

. Zlozenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 moZe nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia,

w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmibt, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o ktorym mowa w pkt 2, od organu, ktbry wydal decyzj¢ o srodowiskowych
uywarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowaﬁego przedsigwziecia przebiega

etapowo oraz nie zimienily sig¢ warunki okreslone w tej decyzji.

. W okresie, o ktérym mowa w pkts2 i 3, dla danego przedsigwzigcia wydaje sig jedng

decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach. Jedny decyzie o $rodowiskowych
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- -30' L N .
uwéﬂuﬂ?o%%magﬁ wydaje si¢ takze w przypadky, gdy dla danego przedsigwzigcia jest
wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww.
ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrebnie decyzje dla poszczegolnych ctapow

realizacji przedsigwziecia.

. W przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje  sie
odpowiednio przepisy ww. ustawy.

. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za podrednictwem Burmistrza Lasku, w terminie 14 dni od e

dorgczenia.

zup, 3URMISTRZA
LIV o

mgr Winletta Rabénda
Nagmfnik Wydzintu
Cchrony Srodowlaky i Roezvwoju Wal

Otrzvmuja:

1. Gmina Lask - Wydziat GKT;

2. Strony wg wykazn — tablica gloszen;
3. ala,

Do wiadomosci: '

1. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku, ul. Warszawska 38, 98-100 $ask;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul, Traugutta 25, 90-113 Lodz.

Zvrolniono z oplaty skarbowej
ra podst. art.7 wef. phh 3, ustawy
g dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
fDz.U.z dnid 8,12.2006z., Nr 235, poz.1633
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Ogdlna charakterystyka prredsiewziecia polegajqce%%mgwo POWIATOWE W LASKU

. ect . ji 7 j » Wydzlal Archueklurty.cu

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we WI‘OM()WlC(leudowr:lctwa [ |g;ﬁ% vl
rowliCZad '

?;ifq::;l-‘ags-ao-sz, 43-976-30-63

Planowane przedsigwzigeie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej we

Wronowicach o dlugogci ok. 4000 mb.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie:

: - w obrebie Wronowice na dziatkach: 293, 297, 298, 299, 301, 300, 308, 305, 198, 145/1, 144,
o 286, 41/1,

- w obrebie 1 w Lasku na dziatkach: 7/1, 7/2, 81, 328, 170.

Dla terenu objetego planowanym przedsiewzieciem brak jest uchwalonego
micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dzialki, na ktérych bedzie
realizowane przedmiotowe przedsigwzigcie, nie znajduja si¢ na terenach zamknigtych. Teren
inwestycji jest rdwninny o mafo urozmaiconej rzeZbie terenu. Przewidziana do wybudowania
kanalizacja sanitarna przebiega w pasach drég publicznych oraz czg¢sciowo po terenie
prywatnyni.

Podstawowy zakres inwestycji obgimuje:

— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV © 200, 250:
« wlgezenie $ciekdéw do istniejgcej studni  kanalizacyjnej DN 1000 betonowej
zlokalizowangj w ul. Rolniczej w Lasku - Kolumnie Iub alternatywnie

w ul. Ogrodowej w Lasku - Kolumnie,

» w przypadku braku mozliwosci zaprojektowania grawitacyjnego spty.wu sciekow
zaprojektowana zostanie pompownia Sciekdw i rurociag tloczny z rur PEHD DN

o $rednicy min. 100 mm;
~ wykohanie przykanalikow z rur PCV @ 160 do granic kazdej istniejacej nieruchomosei.

Na etapie wykonawstwa powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycje bedzie
wykorzystywana pod prowadzenie otwartych wykopdw liniowych, w zwigzku z czym
zajmowany bedzie czasowo pas o szerakodci od 5 m do 10 m w zaleznosci od charakteru

wykonywanych robot na calej dugodci prowadzonych robdt. W nielicznych sytuacjach roboty
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ziemne wykonywane beda mechanicznie metodg przewiertu. W przypadku pojawienia sie
wody gruntowej w wykopach prowadzone bgdzie odwodnienie wykopéw za pomoca
iglofiltrow tak, aby poziom wody obnizyt sie do poziomu ponize] dna’wykopéw.

Planowana inwestycja przebiega w pasach drog publicznych oraz po terenie prywatnyn,

W wynilu realizacji przedsiewziecia zostanie naruszona powierzchnia terenu, ktéra zostanie
wyréwnana podczas prac koficowych i samoczynnie nastgpi  odtworzenie niskiej szaty
roslinnej. Nie planuje si¢ wycinki drzew [ krzewodw. —

Wszelkie prace zwigzane 2z planowanym przedsigwzigeiem  zostana  wykonane
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkaficow
i otaczajacego $rodowiska.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wplynie korzystnie na $rodowisko. Do budowy
zastosowane zostang szczelne systemy rur i uzbrojenia.

Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie z oddzialywaniem na srodowisko, gléwnie na etapie
prowadzenia prac budowy, w zakresie powstawania odpadéw oraz emisji hatasu Zwigzanego
2 pracg maszyn i urzadzen budowlanych, jak rowniez ruchem cigzkich pojazdéw dowozacyeh
materialy budowlane. Uciazliwosci te bedq mie¢ charakter krdtkotrwaly i ustapig po
zakonczeniu budowy. Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej
inwestycji na etapie budowy bedzie prawidiowa organizacja prac budowlanych, dopuszczenie
do robét sprawnego technicznie sprz¢tu oraz wlasciwe postepowanie z odpadami,

Zuzycie energii elektrycznej moze wystapié w przypadku koniecznoéei jej uzyeia dla potrzeb
clekironarzedzi i odwodnienia wykopdéw i pochodzié bedzie wéwezas ze spalinowych
agregatow pradotwdrczych.

W trakcie budowy planuje si¢ zastosowanie przenodnej, szczelnej toalety z tworzywa
sztueznego.

Zup. DURIMISTRZA
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-* Urzad Miejski w Lasku

7 48100 Lask, ulWarszoska 14
| 101.043-676-83-00, 043-67-v-2

UPP.6733.15.2012 task, dnia 13 listopad 2012

STAROSTWO POWIATOWE W LASKU

wydzlat Architektury,

: stycil
DECYZJA Busewniciwa | 13;’_%3 Vask

O USTALENIU LOKALIZACJI UL NerulowlcE o 6743063
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO |

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50, ust. 1, art. 51, ust. 1, art. 52, ust. 1, art. 54 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2012 r. poz. 647)
oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (oprac. na
podst. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu wnicsku Burmistrza Lasku dzlatajacego w imieniu | na rzecz Gminy Lask, ul.
Warszawska 14, 98-100 Lask

ustalam
lokalizacje inwestyc]i celu publicznego

polegajacej na budowie slecl kanallzacji sanitarnej & 200, 250 PCV z przykanalikami @ 160 PCV
oraz budowle pompownl $ciekéw z zasilaniem energetycznym i rurociagiem ttocznym w
miejscowosci Wronowice i Lask - Kolumna, gmina t.ask, '

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ew, 293, 297, 298,
308, 145/1, 144, 286, 41/1 (Wronowice, obrgb 28), 711, 7/2 i 81 (Lask-Kolumna, obregb 1).

<

1. Rodzaj inwestycji:
1) Planewana inwestycja obejmuje budowe:
« sieci kanalizacji sanitarnej z rur & 200, 250 PCV z przykanalikami z rur @ 160 PCV do
granic nieruchomosci,
e pompowni sciekow z zasilaniem energetycznym i rurociagiem tocznym z rur PEHD DN
min. 100.
2) Rodzaj zabudowy — urzgdzenle infrastruktury technicznej, obiekt liniowy.
3} Whnioskowana inwestycja planowana jest na terenie drég gminnych i drogi powiatowej oraz na
terenach rolnych.
4) Lokalizacja inwestycji w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji — zgodnie z zalgcznikiem
graficznym.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrghnych:

1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sie

Projekt techniczny musi uwzglgdnia¢ warunki wynikajace z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2008 r. Nr 158, poz. 1118,
Z p6én. zm.).

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
Z pozn, zm.).

2) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikagii i infrastruktury technicznej:

a) w projekcie technicznym nalezy przewidzie¢ rozwigzania kolizii z istniejacymi
podziemnymi urzadzeniami uzbrojenia terenu, a w przypadku kolizjl z uzbrojeniem
podziemnym roboty musza by¢ wykonane rgcznie z zastosowaniem zabezpieczet kabli i
urzadzen,

b) roboty w obrebie istniejacych sieci nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem wszelklej
ostroznosci pod nadzorem administratora danej sieci,

¢) roboty wykona¢ zgodnie 2 istnigjacymi aktualnymi przepisami BHP or, @gﬁ jacymi
normami i zaleceniami producentéw stosowanych materialow, ZA 9—@‘6%
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d) l’t'gk jir#)’&]%ktowanej sieci kanalizaci sanitarnej w pasie drogowym za zezwoleniem i
na warunkach zarzgdcy drogi,

- @) obowigzek uzgodnienia z w{aémwym zarzadca drogi projektu budowy wnioskowanej sieci

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym,

f) obowigzek uzyskania przed rozpoczeciem robét budowlanych zgody zarzadey drogi na
zajgcle pasa drogowego lub zgody na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia,

g) wigczenie wnioskowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgce] sieci kanalizacyjnej, w
uzgodnieniu i na warunkach gestora sieci.

Ustalenia dotyczgce ochrony érodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
a) wtrakcie realizacji inwestycji nale2y zapewnié racjonalne korzystanie z terenu,

b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzglednié elementy ochrony
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegblnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaitowania terenu i stosunkéw wodnych,

¢) po zrealizowaniu przedsigwzigcia teren zajety pod wnioskowang inwestycie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

d} prowadzone prace zwigzane z realizacja planowanego przedsigwziecia nie powinny
powodowaé nadmiernych utrudnief w ruchu komunikacyjnym,

o) rozwigzanie kolizji z istniejacymi urzgdzeniami melioracii wodnych szczegélowych
powinno byé dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne,

f) inwestor poprzez odpowiednie dzialania zapewni wiasciwe warunki odbioru wéd
powierzchniowych eliminujacych zaklécenia stosunkdw wodnych,

g} w przypadku stwierdzenia na przedmictowym obszarze urzadzefi melioraci wodnych
szczegGlowych nie ujetych w ewidencji wéd, urzadzenn melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzone] przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w todzi, kolidujacych z realizowana inwestycja, inwestor zobowigzany jest we
wlasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposob zapewniajacy prawidlowy odplyw wéd,

h) w =zagospodarowaniu terenu obowigzuje =zachowanie réwnowagl przyrodniczej,
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska, racjonalnego wykorzystania powierzchni
ziemi oraz ra¢jonainego gospodarowania gruntami,

i) realizacja planowanej inwestycji musi uwzglednias koniecznosé ochrony powietrza, wod,
gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, ochrony przed halasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi oraz zapewnia¢ ochrone waloréw krajobrazowych $rodowiska i
warunkow klimatycznych.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa 'kulturowego"i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:

a) zgodnie z obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy task teren wnioskowanej inwestycji znajduje sie poza
strefg obserwacji archeologicznej,

b) tereninwestycji nie jest objety forma ochrony zabytkdw wymieniong w art. 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z péZn. zm.).

Ustalenia dotyczgee ochrony interesdw oséb trzecich:
realizacja ww. inwestycji nie moze:
» pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sasiednich,

= utrudniaé mozliwosci korzystania z wody kanalizagji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow facznosci,

s powodowaé ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakl6cen elektrycznych
i promieniowania,

s powodowad zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

» Zmieniac kierunku odp wu znajdujgcej sig na jego gruncie wody opadowej ze szkoda dla
gruntéw s58iedmcH. (5 &
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STARDSTWO ROWIATOWE w ASKU
Wydzial Archnektury%
| Budownictwa | Inwestyc|l
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
lel. 43.676.30.62, 43.676-30.63

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapach ewlidencji gruntéw i
budynkéw w skali 1:5000 (rys. 1 | 2) stanowlacych zatacznik do ninlejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Burmistrz tasku dziatajacy w Imieniu i na rzecz Gminy task wystapit z wnioskism o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcsj na budowie sieci kanalizacii sanitarnej &
200, 250 PCV z przykanalkami @ 160 PCV oraz budowie pompowni Sciekéw z zasilaniem
energetycznym i rurociggiem tlocznym w miejscowosci Wronowice i task — Kolumna, gmina task.
Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na dzlatkach o nr ew. 293, 297, 298, 308,
145/1, 144, 286, 41/1 (Wronowice, obreb 28), 7/1, 7/2 i 81 (Lask-Kolumna, obreb 1).

Dla terenu objgtego wnioskiem nie ma obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatege przygotowano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wmys! art. 50, ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

O wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postanowieniach | decyzji koficzacej postepowanie zawiadomiono sirony
postepowania w drodze obwieszczenia. Inwestora oraz wilascicieli | uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci, na ktorych bedzle lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na pismie,

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami procedury oraz po stwierdzeniu, e inwestor przediozyl
wymagane przepisami dokumenty | wnioskowana inwestycja speinia wymagania okreélone w ustawie
0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym oraz po przeprowadzeniu analizy warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycj, przygotowany zostat projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwastycii.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizac]i inwestyciji celu publicznego przygotowala osoba wpisana na liste
izby samorzgdu zawodowego urbanistéw.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal uzgodniony z organami
wymienionymi w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wigze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja jest wazna do dnia jej wygasniecia odrebng decyzjq z powodéw okresionych w art.
65, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyjatkiem jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnier oséb
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Decyzja uwzglednia wniosek w calosci, wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wnieslenia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Lasku, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania hiniejszej

decyz]l.
Ewa I'Wasz eridza
Nacze
Urbanistyki | Planuwama Pregslrennago
Zatacznikl:

Zalgeznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego w skali 1:5000 - rys.
nr1i2

Otrzymuja: .
) " Decyzja stala sle ostateczna
1. Burmistrz Lasku —~ Wydz. GKI
2. Powiatowy Zarzad Drog w Lasku dnia A AL 2013
3. Pani Janina Zawadowska ZA ZGQBN@$G

4. Pan Bogdan Zawadowski

2 :laén Andrzej Piotrowski INSPEKTOR
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gm. task

obr. Wronowice

. Dane ewidencyjne dolyczgee granic przedmiotowych dzialek
ewidencyjnych okreslone zostaly w 1 96_5 roku na podstawie
pomiarow fologramelrycznych vzupeinionych lerenovymi

- pomiarami geadezyjnyni. . )
Nie speiniajg one pod wiglgdem doktadnosci krytsriow
obowigzujgcych obecnie standardow lechnicznych.

MAPA EWIDENCI GRUNTOW I BUDYNKOW
skala 1:5000

STAROSTWU POW\ATOWE w EASKU
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ZALACZNIK GRAFICZNY DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZAG I
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO skala 1:5000 rys. nr 2

Legenda:

' jomm = =={ Linia rozgraniczajaca teren inwestycji

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej & 200, 250 PCV
Z przykanalikami @ 160 PCV -— 3
Za o T







STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
Wydziai Architektury,
Budewnictwa | Inwastyc||
ul.Narutowicza 17, 98-100 Lask
tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63

STAROSTA LASKI
98-100 t.ask
ul. Poludniowa 1

" Protokét nr GK.6630.271.2016 z narady koordynacyjne] przeprowadzone] w dniu 15.12.2016

w Wydziale Geodezji i Karfografii Starostwa Powiatowego w Lasku, 98-100 task, ul. Narutowlcza 17,
tel, (43) 676 30 52, e-mail; zudp@fask.com.pl

¢ Opis przedmiotu narady: kanalizacja sanitarna o r.200mm z przytaczami o $r.160mm kanalizacji tlocznej
®  0raz przepompowni
® Lokallzacja: wollddzkie gm.task w.Wronowice dz.144/2,293,286,41/1 ,297,308,298; m.L.ask obr.1 dz.7/1,72
¢ [nwestor; Gmina task, , 98-100 LASK, Warszawska 14
® Projektant:  INSTALTAP, inz. Marcin Wezyk, 90-030 tODZ, Nowa 29/311ok.34
¢ Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Anna Buda Starszy Geodeta Wydzialu Geodezji i Kartografii,
® Uczestnicy narady koordynacyjnej:
iLp. Nazwa podmiotu Iml¢ § nazwisko osoby[Stanowisko w sprawle .|Podpis
' reprezentujgce] uczestnikéw
1. [Starostwo Powiat R rerady
. arostwo Powiatowe w ~
{Lasku Wydziat Architektury, ot WP S [ N
Eudowniclwa i Inwestyc]i i, - / ™
2. {Powiatowy Inspektoraf .
Nadzoru Budowlanego 30"‘52 ;! / Ao i, / é{ 1t
w kasku cris '’
3. [Urzgd Miejski w Lasku _ ] ) g
adil Deyusceia| (e M
4. |PGE Dystrybucja S.A. Odzial v y
t.6dz - Teren W [D . LAl /
Rejon Sieradz (LN . 7
5. [Telekomunikacja Polska S.A. | /7 (Lt coad € v ) P % \n‘ ya K -
AU Pracy z'iefrns‘!:fp?biiu St g poadzic rasuniz SN pomapng obgwiany
6. [Polska Spgék? (IBazownictwa ?}J/ Pree; mffm}M_:ozﬁorzgﬁiemrobélmfely:spraw:jz;éaktuahoid;;ﬁ;:ﬁ;negouab:ojt;ria ‘
";\F}:r:-z‘;-w"’,e Zial w e Gazoyego. Na elapi reabzaci w praypadiu wystaplenia kol razuazat Jo zyskujac vagodnpie,
e ypadk .
. wikofzace ng W:aﬂych:'ﬁmﬂf‘l'l w-,- Ulﬁlk(ﬂlemamqjmgawmz\ /
7. |Miejskie Przedsigblorsiwo \IML R A K L TR 4 \
Wodaciagbw | Kanalizacji sp. ’ G./\( . k \.P
—|zo.0. w basku : . . -
8. |Powlatowy Zarzad Dro PmL @S FaiTE]  pe TSt ATy
wtaskuwy y£:| g Py ,n'::w iz :&mvrhm//nazz,,gp
/}’a/c':'?— "ij’ﬂfétzé & 24,2{)(/ 2 O{é i’\__;, -w: =5

Stanowisko w sprawie:

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane { Dz. U. 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) siecl | przylacza
uzbrofenfa terenu podiegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenls, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obsjmujace] polozenie ich na gruncie,

2. Stosownla do art. 47 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
realizacji inwestyc]l, pasa drogowego lub Jego czeécl moze nastapié po spelini
ari, 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrych (Dz, U. 2013,

(Dz. U, 2013 r. poz. 1409 z p&n, zm.) Zajgcle, na potrzeby
eniu wymagas okrestonych w odrebnych przepisach, tj. w tryble
poz. 206 z pdén, zm,),

3. Stosownle do art. 15. 1. Ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z pdn.zm.)

znakl gecdezylne, urzadzenla zabezpisczajace te znaki oraz budowle triang

ulacyjne podlegajy ochronie. W celu zachowania niszmlennego

potozenla punkiéw osnowy geodezyjnej - roboly zlemne w promianiu 9,5 m od punkiu nalezy wykonaé recznia ped nadzorem przedstawlciela

jednostki geodezyjne]. Fakt ten gecdeta potwisrdza wpisem w dzfenniku budowy. W przypadky zniszczenia
nawstwa geodezyne.

inwestor ma obawlazek na wiasny koszt zlaclé uprawnlone] jednostce wyko
z alr. 48 ust. 1 pkt. 3 Ustawy zdnla 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjna i kartograficzne {Dz, U,

punktéw osnowy geodezyjne]
go renowacle lych punktéw, ponlewaz zgodnie
2010 ., Nr 193, poz.1287 z péZn.zm.) kto

niszczy, uszkadza, przemieszceza znakl geodezyjne, grawimetryczne lub m
triangulacyne, a takze nle zawiadamia wiaschwych organéw o zniszozeniu,
grawimetrycznych lub magnelycznych, urzadzer: zabezpleczajacych te zna
4.Niniejsze uzgodnlenie nie zwalnla z obowiazku przestrzegania wymagari

agnetyczne i urzgdzenla zabezpleczajace te znaki oraz budowle
uszkedzeniu lub przamieszczeniu znakéw geodszyjnych,

ki oraz budowll triangulacyjnych podlega karze grzywny.
okre$lonych w Miejscowych Planach Zagospodarowanla

Przestrzennago.
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STAROSTWO POWIATOWE w EASKU
wydziat Archl‘iek\usrt\,{;cII
Budownictwa { \nwe
uI.N;:Jrutowlcza 17, 94-180 task

-§76-30-62, 43-676-30-63 _
1.65%?31\?@5 POLSKA ~ przy zblizeniu do stupéw telefonicznych Orange Polska S.A.
zachowat odlegto$é min. 0,5m od krawedzi wykopu do obrysu istniejacego stupa,

2. ORANGE POLSKA ~ w przypadki zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie
poziomu istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. na koszt naruszajgcego

@ORANGE POLSKA - w migjscu skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoine] ostroznosel, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Wykonawca jest zobowigzany zgtosié
do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dnj przed
przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer protokolu z Narady Koordynacyjnsj.

powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie
prosze wysta¢ poprzez strone www.orange.plfwniosekonadzor ub pismo przestaé na adres:
Orange Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta w Katowicach Wydziat Utrzymania Ustug i
infrastruktury ul. Okoniowa 16, 91-498 Lédz

4. ORANGE POLSKA - przy skrzyzowaniu z istn. kanalizacjg telefoniczng projektowany
kabe! elektryczny prowadzi¢ pod istnigjgeg kanalizacjg telefoniczng z zachowaniem

normatywnej odleglosci pionowej.

(5) ORANGE POLSKA —w misjscu skrzyzowar z Kablem ORANGE Polska SA. stosowaé na
nim rure ostonows dwudzielng.

ORANGE POLSKA ~w miejscach zblizen i skrzyzowan z Istniejacymi urzgdzeniami
Orange Polska zachowad normatywne odlegiosci zgodnie z obowiazujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normgq
zakiadowg ZN-15/0PL-004 ‘

7. ORANGE POLSKA - Lokalizacje po‘dziem'nych urzgdzen ielekomunikacyjnych w ferenie
nalezy potwierdzié za pomocy przekopow kontfolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie

]
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K.7012.149.2016 ul.Narutowicza 17, 98-100 task
GK.70 9.20 tel. 43-876-30-62, '43-676-30-63

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zm} oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2016 r, Pana
Grzegorza Rosifiskiego, posiadajacego dowéd osobisty serii AIM nr 788720, zatrudnionego w firmie:
Marcin Wezyk INSTALTAP, ul. Nowa 29/31 lok. 34, 90-030 Lé6dz, dzialajgcego jako petnomocnik
Gminy Lask z siedziba: ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, przepompowni $ciekéw oraz kanalizacji tlocznej w pasie
drég gminnych: dz. nr 7/1, 7/2 obreb 1 Lask, dz. nr 293, 286, 41/1, 297, 308 obrgb 28 Wronowice,
gmina Lask

ZEZWALAM
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami, przepompowni $ciekéw oraz kanalizacji
tocznej w pasie drog gminnych: dz. nr 7/1, 7/2 obigb 1 Lask, dz. nr 293, 286, 41/1, 297, 308 obreb 28
Wronowice, gmina Lask, zgodnie z przebiegiem na zalaczonych mapach do celéw projektowych
w skali 1:500.
Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszezenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
przepompowni Sciekéw oraz kanalizacji tocznej:
1. Przed rozpoczgeiem robdt zwigzanych z budows sieci inwestor jest zobowigzany do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym (art. 40 ust. | i 2 pkt I ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U, z 2016 . poz. 1440 ze zm.) oraz zezwolenia
zarzadey drogi na umieszezenie ww. urzadzefi w pasie drogowym (art, 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy).
Do wnioskéw o zajgcie pasa drogowego nalezy dolaczyé kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym oraz projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robst. W zezwoleniu zarzadea
drogi okresli m. in. warunki, jakie nalezy spelnié przed przystapieniem do wykonania robét
budowlanych, zasady odtwotzenia oraz odbioru pasa drogowego, a takze warunki usuwania usterek i
wad technicznych powstatych na skutek wykonanej inwestycji.
2. Podczas budowy sieci nalezy odiworzyé pas drogowy do stanu poprzedniego, przy uiyciu
materialéw zblizonych do usunigtych, z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznym,
Jakiin powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz, 124 z pézn.
zm.); grunt w wykopach nalezy zageszczaé warstwami 20 — 30 cm do wskaznika zaggszezenia > 0,97,
zarzgdea drogi moze zazgdaé przedfozenia badania wskaznika zaggszezenia gruntu w dniu odbioru
pasa drogowego. W razie potrzeby gruiit nalezy wymienié.
3. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglodci w pionic i poziomie od urzgdzeit podziemnych.
W miejscach kolizji prace prowadzié recznie.
4. Pobocze po zakoficzeniu robét ziemnych nalezy odiworzyé i umocnié na trasie projektowanej sieci
oraz odpowiednio zagescié i wyprofilowaé.
5. Na dlugosci zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
6. Realizacje powyiszego przedsigwzigeia nalezy uzgodnié z gestorami innych sieci pod katem
wystgpienia ewentualnych kolizji.
7. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji naleza do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii wzadzett obcych w trakeie
prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy wrzadzenie
infrastruktury technicznej.
8. W przypadku koniecznosci przelozenia uzgodnione] sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

przepompowni $cickéw oraz kanalizacji thoczngj w zwigzku z budowga lub Rff_egiﬁ‘g%g%?&' gminnej,
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STAROSTWO POWIATOWE w tASKU
Wydziat Architektury,
U|_r$ "°W’}'§é§;’ ?}f’;i gﬁqﬁg{lﬁgﬂosi wiasciciel wzadzei umieszczonych w pasie drogowym — art. 39 ust. 5
tel. 41sBriyIE dRia 23-$7480-B385 1. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
9. Utrzymanie obiektéw i urzadzen umieszezonych w pasie drogi nalezy do ich posiadaczy - ait. 39
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych { Dz, U.2 2016 r. poz. 1440 ze zm.).
10. Budowla usytuowana w pasic drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznoéei i nodnosei podloza
oraz nawierzchni drogi, a takZe nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym.
11. Budowla usytuowana w pasic drogowym powinna byé wykonana w taki sposdb, aby nie
ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy chodnika.

Uzasadnienie

Pan Grzegorz Rosinski, posiadajgcy dowéd osobisty serii AIM nr 788720, zatrudniony w firmie:
Marcin Wezyk INSTALTAP, ul. Nowa 29/31 lok. 34, 90-030 L6dz, dzialajgc w imieniu inwestora tj.
Gminy Lask z siedzibg: ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, wystapil wnioskiem z dnia 08.12.2016 r.
o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, przepompowni $ciekdw oraz
kanalizacji tlocznej w pasie dvég gminnych: dz. nr 7/1, 7/2 obrgb 1 Lask, dz. nr 293, 286, 41/1, 297,
308 obrgb 28 Wronowice. Przebieg sieci przedstawiono na mapach do celéw projektowych w skali
1:500. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych { Dz, U. z 2016
r. poz. 1440 ze zm,), w szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych Iub wrzadzen niezwigzanych z potrzebami  zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Zarzadca drég gminnych,
z uwagi na sluszny interes strony, zezwala na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, przepompowni $ciekéw oraz kanalizacji tlocznej w miejscu wskazanym na
zalgczonych mapach w skali 1:500, przy zachowaniu wyzej wymienionych warunkdw,

Wydane przez zarzadeg¢ drogi zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym ww. urzgdzen
infrastruktury techmicznej niezwigzanych z budows, przebudows, remontem utrzymaniem i
ochrong drog, jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust.
4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), do
dysponowania cz¢Scig pasa drogowego, w zakresie i na warunkach okreSlonych w niniejszej
decyzji.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania zgody na wykonanie robét
budowlanych w trybie i na zasadach okreflonych w przepisach ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane.

Poueczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu, za
posrednictwem Burmistrza Lasku, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej ofrzymania,

Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z cz. TII p. 44 kolumna IV zalgeznika do ustawy z
dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.),
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STARDSTWDO PQWIATOWE w LASKU
Fovdaluty Zarzgd g w Lashy Wydzlat Architektury,
ul.M. Konopnickie) 21, 98100 Lask Budaownictwa | inwestyc!

Lask, dnia 23.12.2016 r.

PZD.4232.1.103.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust 1 w zwiazku z art. 39 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca

1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (teks jednolity
Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pbin. zm.), po rozpairzeniu wniosku zfozonego przez
Pana Grzegorza Rosiniskiego reprezentujgcego ,INSTALTAP” inz. Marecin Weiyk
dzialajgc z upowaznienia Gminy ¥ask ul. Warszawska 14, 98-100 Lask w sprawie
wyrazenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333E Eask
— Kolumna (ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obreb 28 — dz. nr 298) odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przykanalikami
DN160PVC oraz odcinka kanalizacji ttocznej DN110 PE-HD w miejscowosci Wronowice

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333E Eask — Kolumna
(ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obr¢h 28 — dz. nr 298) odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przykanalikami DN160PVC
oraz odcinka kamalizacji tlocznej DN1160 PE-HD w miejscowoscei Wronowice
tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z przedstawionym przebiegiem
na mapie syt-wys., stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji,

2. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed rozpoczeciem prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzgdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadey drogi na umieszezenie przewodu
W pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki umieszezenia inwestycji:

1.

2.

Przed przystapieniem do robét Inwestor spetni wymagania ustawy Prawo Budowlane
w zakresie postgpowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych,
Zezwolenie na zajgcie pasa drogowego uzyskaé w PZD Lask {wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy ztozyé co najmniej z 1 —
miesigcznym wyprzedzeniem).

. Przedlozy¢ projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie

drogowym do uzgodnienia w Powiatowym Zarzadzie Drég i K.P.P. w Lasku.
Nie zezwala si¢ na lokalizacje w jezdni drogi powiatowej odcinkéw sieci kanalizacji
sanifarnej grawitacyjnej.
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowane wzdhiz w pasie
drogowym drogi powiatowej nalezy usytuowaé poza jezdnia, jak najblizej granicy
pasa drogowego, nie blizej jednak niz 0,5 m od krawedzi jezdni,
Przejécia poprzeczne odcinkéw sieci kanalizaciji sanitarnej wraz z przylgczami
oraz odcinkéw sieci kanalizacji tlocznej pod Jezdnig drogi powiatowej oraz pod
zjazdami nalezy wykonaé metody przecisku lub przewiertu, bez rozkopywania
nawierzchni jezdni, w rurze oslonowej, na glebokosci minimum 1.40m ponizej
niwelety drogi powiatowej, ze szczegblnym uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.). Zabrania si¢ naruszania nawierzchni jezdni.
Nalezy zachowa¢ odleglosé komory przeciskowej od krawegdzi jezdni min. 0,5m.
Wigczenia do istnigjacej studni oznaczonej jako ,,S” nalezy wykonaé od strony studni,
bez naruszania jezdni.
Instalacje zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nalezy wykonaé poza jezdnig
z przejSciami pod jezdnia wykonywanymi @g@ykopowo - przeciskiem w rurze
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ostonowej dla sieci grawitacyjnej i przytaczy oraz przewiertem dla sieci kanalizacji
ttocznej, ze szczegblnym uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r, Nr 43
poz. 430 ze zm.).

Podczas prowadzenia wykopéw w zblizeniu do pasa jezdni drogi powiatowej
nalezy bezwzglednie wykonaé zabezpieczenie przed osunigciem sie gruntu spod
jezdni, prace nalezy wykonywaé zgodnie z rysunkiem 25 Szczegél prowadzenia
kanalizacji grawitacyjnej wzdluz jezdni.

Roboty w pasie drogi powiatowej prowadzié odeinkowo od studzienki do studzienki
(dtugosé ok. 60m).

Przy wykonywaniu przewiertu maszyne przewiertowg umieszczaé poza jezdnig drogi
powiatowej nie dopuszczajgc do uszkodzenia jezdni, zgodnie z rysunkiem 26 Szczegol
prowadzenia kanalizacji ttocznej wzdluz jezdni.

Nie planuje sig prac w obrebie jezdni drogi powiatowsj zwigzanych z prowadzeniem
instalacji co za tym idzie nie planuje sie koniecznosci demontazu jezdni.

Pobocze oraz réw przydrozny po zakoficzeniu robét ziemnych nalezy odtworzyé
i umocnié na trasie projektowanych odcinkéw sieci oraz odpowiednio zagescié
i wyprofilowaé, Pobocze umocnié na szerokoéci minimum 0.7m warstwa destruktu
o gruboscei ok. 10cm;

W projekeie technicznym nalezy podaé zakres i proponowany sposéb odtworzenia
rozbieranej konstrukeji drogi. Odtworzenie konstrukeji na koszt Inwestora.

Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia ww. sieci i przylaezy naleiy odtworzyé
przy uzyciu materialéw o skladzie zblizonym do poprzednio usunigtego
i odpowiednio zage$cié. Grunt w bezposrednim sgsiedztwie jezdni w razie
potrzeby nalezy wymienié. Zageszezaé grunt w wykopie warstwami 20 — 30 em
do wskaznika zageszczenia — minimum Is = 0,97 (pod zieleficem i chodnikiem) lub
Is = 1,00 (pod jezdnig i zjazdami). Po zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzié
wskainik zageszezenia gruntu. Badania zageszezenia gruntu nalezy przedlozyé
przed zgloszeniem do odbioru robdt. Badania wskafnika Zageszezenia gruntu
musi wykonaé firma posiadajaca odpowiednie certyfikaty. Pomiar modulu
odksztalcenia podloia gruntowego nalezy prowadzi¢ gdy temperatura badanej
warstwy jest wigksza od 0 stC wedlig PN-S-02205:1998 »Roboty ziemne”
zalacznik B ,,0znaczenie modulu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta”,
Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy uporzgdkowad.

Na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielefi przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Umieszczenie w pasic drogowym odcinkéw sieci i przylaczy nie moze naruszaé
elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynié sig do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosei uzytkowej drogi, a takze nie
moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngeych w pasie drogowym.
Budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmnigjszyé statecznodei 1 nognodei
podtoza oraz nawierzchni drogi.

Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna byé wykonana w taki sposéb,
aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi lub budowy
chodnika,

Tyczenie w terenie oraz odbiér robdt zanikajacych w poblizu jezdni powinny byé
dokonywane w obecnoéci przedstawiciela PZD.

Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych.
W miejscu kolizji prace prowadzié rgcznie.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegblowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku
do uezestnikéw ruchu.
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24. Wykonywanie wykopéw, ich zasypywanie i zaggszczanie nie moze byé
prowadzone w okresie mrozoéw.

25. Wszelkie' odksztatcenia i nieréwnosci nawierzchni drogi w miejscu wykonywania
robdt w ciggu dwéch lat od zakoficzenia prac be¢dg usuwane na koszt Wykonawcy
robét.

26. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji
jak i usunigeie powstatych kolizjii w trakcie prowadzonych robst — nalezg
do inwestora.

27. W przypadku koniecznodci przefozenia uzgodnionych odcinkéw sieci lub przylaczy
w zwigzku z budows lub przebudows drogi powiatowej, koszt tego przetozenia ponosi
wiadciciel sieci i przytgczy — art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publiczaych (t. j. Dz. U, 22016 1, poz. 1440).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tj. Dz. U. z 2015 r.,, poz 460 z pdsn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw
budowlanych, umieszczania urzadzedi, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wilasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzgdze. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajacej wyrazenie
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej powiatowej nr 2333E Lask
— Kolumna (ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obrgb 28 — dz. nr 298) odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz =z przykanalikami
DN160PVC oraz odcinka Kkanalizacji tlocznej DN110 PE-HID w miejscowosci
Wronowice. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w warunk6w.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przewodu niezbgdne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzgdeg drogi decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszcezenie przewodu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2333E
na terenie dziatki drogowej nr 298 i ustalajgcej za to oplaty.

Wydane przez zarzadcg drogi zezwolenie ~ w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreSlonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje
w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie Zwiazanego
z budows, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 —~ ustawy
z dnia 7 lipea 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
péin. zm,), do dysponowania czescia pasa drogowego w zakresie i na warunkach
okreSlonych w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod
warunkiem otrzymania pozwolenia na budowe od wladciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej lub zgloszenia prowadzo K}B’S@bét' e
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i {raci swg waznoéé
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie linia kablowa
nie zostanie wybudowana.

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie
arf. 4 oraz pkt. 9 pkt 44 cze$¢ I (zalgoznik — w czgéei zwolnienta) ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1., poz. 783).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu, za posrednictwem Kierownika Powiatowego Zarzady Drég
w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

% up. ZARZADP POWIATU
p\o.g{i'_emw iko/PZD w Lasku

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Rosifiski

»INSTALTAP” inz. Marcin Wezyk
ul. Nowa 29/31 lok. 34, 90-030 L6dz
2. ala
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Ul.Narutewicy,
a 17
ol 43-676-30.65 '

Powintowy Zaraqd Drog w Lasku
ul. M, Konopnickie| 21, 98-100 task

telflax 43 / 67G 19 50 Lask, dnia 2016-12-27
NP B AK 706G RESR 7raT707 ?
Pan Grzegorz Rosinski
»INSTALTAP” inz. Marcin Wezyk
ul. Nowa 29/31 lok, 34, 90-030 £.6dz

PZD.4232.1.103.2016

dotyezy: uzgodnienia projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN200 PVC wraz z przykanalikami DN160 PVC oraz

odcinka kanalizacji tlocznej DN110 PE-HD w m. Wronowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PV(C
wraz z przykanalikami DN160 PVC oraz odcinka kanalizacji tlocznej DN110 PE-HD
w miejscowodci Wronowice, Powiatowy Zarzad Drég w Lasku uzgadnia projekt budowlany
odeinkéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200PVC wraz z przylaczami DN160
PVC oraz odcinkéw sieci kanalizacji Hocznej DN110 PE-HD w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2333E Lask — Kolumna (ul. Ogrodowa) — Wronowice (Wronowice, obreb 28
— dz. nr 298), ktéry opracowany zostal zgodnie z warunki okreslonymi w decyzji z dnia
23.12.2016 r. znak: PZD.4232.1.103.2016.

Zgoda zarzgdey drogi wyrazona w ninigjszym pismie nie jest réwnoznaczna
z uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszeniem budowy albo wykonania robét
budowlanych, ktére powinno byé wykonane w trybie i na zasadach okreslonych
W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz. U. 22016 1., poz. 290 z
poin. zm.).

Niniejsze uzgodnienic nie stanowi tez zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym, o ktére sirona powinna wystapi¢ do zarzadey drogi zgodnie z art, 40 ust.1 i ust.2
pkt I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 1, poz. 1440

z pdzn. zm.),

p.o. 13 FERON FHTILA
Powintowelo
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PGE Dystrybucja 5.4,
Oddziat Lédz-Teren

Rejon Energetyczny Sieradz

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02

e-mail: sieradz. OLT@pgedystrybucja.pi

eeED

PGE Bystrybucja S,A,

Urzad Miciski w Lask

B4

BIURO OBSLUGE mi&nzsmm% s

Nr dz.
Dala i
wplywu: i7 11. 2815

S [ TR

W0 POWlATOWE w LASKU
Wydzml Architekiury, |

Buiownictwa:_,l lg\au?sétgcdask

towicza 17, 98-109 C7,

oM a-676-30-62, 43-676-308

Sieradz, dn. 2016-11-15

STAROST

L. dz. 03-KAN-010147-2016

Gmina task
ul. Warszawska 14
98-100 task

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przylaczenia

obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjne;j

W odpowiedzi na wniosek (data wptywu 09.11.2016 r.) w sprawie zapewnienia dostaw

energii elektrycznej dla:
1. Nazwa obiektu:
2. Lokalizacja obiektu:

3. Moc przytaczeniowa; 35 kw

dziatka pod budowe przepompowni éciekow
Wronowice dziatka nr 144/2, gm. task

informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:
1. Praytacza kablowego niskiego napiecia 0,4 kV, wraz
powigzaniu z istniejacy linig kablowq. Obecnie ww.

z szafkg ziaczowo-pomiarowa, w
linia zasilana jest ze stacj

transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-2117 Wronowice 9.

Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okraslony

w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE

Dystrybucja S.A. kompletnego wniosku, o okreélenie warunkéw przytaczenia.

Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze owiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydania.

Do wiadomosci :

+ Grzegorz Rosinski
ul. Nowa 29/31 lok.34
90-030 todz
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PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 tublin. ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsigbioredw prowadzonego
przez Sad Rejorowy Lublin-Wschod w Lubfinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP G48.25.63-855
REGON. 080552840 Kapitat zakiadowy. 9 729 424 160 zi w pelni optacony Konto bankowe. Bank PEKAO 5 A o/Warszawa, Al Jerazalmskie 2.

(C-400 Warszawa Nr 40 1240 6046 1111 0010 2659 5194, www, pgadystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A. ' STAROSTWO POWIATOWE w ASKL
/"\ Oddziat Léd2-Teren Wydzial Architektury,

; . 8udownictwa | |
Rejon Energetyczny Sieradz Nwestyc)|
F GE 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98 |:'|' Ni‘a’f‘é%"gé“s 17, 98-100 task
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02 ‘ ~30-62, 43-676-30-63
PGE Dysfrybucja S.A. e-mail: sieradz. OLT@pgedystrybucja.p!

Sieradz, dn. 2016-12-05

L. dz. 03-KAN-010789-2016

Gm.ina task
ul. Warsfawska 14
/9 <100 task

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przytaczenia

obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek (data wplywu 29.11.2016 r.} w sprawie zapewnienia dostaw

3 energii elekirycznej dla:

1. Nazwa obiektu: dziatka pod budowe przepompowni $ciekéw

2. Lokalizacja obiektu: Wronowice dziatka nr 297 (na wysokoéci dziatki nr 145/1),

gm. task

3. Moc przyfaczeniowa: 35 kw

informujemy, Ze istnieje mozliwosé dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie moiliwe bedzie po wybudowaniu:

1. Przytacza kablowego niskiego napigcia 0,4 kV, wraz z szafka ztgczowo-pomiarowy, w
powigzaniu z istniejacg linig napowietrzna. Obecnie ww. linia zasilana jest ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-0095 Wronowice 2,

Szczegdtowy zakres prac niezbednych do przylaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony

w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie zlozonego w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. kompletnego wniosku, o okreslenie warunkéw przylaczenia.

! Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Do wiadomosci :

Grzegorz Rosinski Z powaianiem

ul. Nowa 29/31 lok.34
B 90-030 todz Rt g e Ia‘;_j{i!‘s_g 3.
< e
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PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna 2 siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-83-855.

REGON: 060552840, Kapilat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konto bankows: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskia 2.(__“

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl g (’/( f
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STARDSTWO POW!ATOWE w EASKY
Wydzlat Architektury,
Budowniciwa | Inwestyc|l
ul. Narutowicza 17, 98-100 task
® POLSKA lel. 43-676-30-62, fax 43-676-30-63

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-V3E-4RL-5CS *

Pan Jacek SIEDLECK| 0 numerze ewidencyjnym +OD/IE/3781/03
adres zamieszkania al. Wyszyiiskiego 33 m. 20, 94-047 téd:

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waénego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady t6dzkie] Okregowe] kzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia Is'whesnla 2001 r. o podplisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznyimi.)

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninle)szym zadwiadczenitt moina sprawdzic 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronte Polskiej lzby Inzynieréw Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktulac sig z blurem wiadclwe) Okregowe} Izby Iniynleréw
Budownictwa.
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Nr.75./8° /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
) 28 lutego 1985;.

Na podsawie § ..2.888.1 p.2 i§ 13 ust! pkr 4. tic 4,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej § Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych ﬁmlécji thl_;ﬁicmych w budownictwie (Dz.U.N} _!.!',-poz.46) stwierdza

sie e Obywatel(ka) i Jucek s“d“df........
(imig { nazwisko)
tachnik elektryk

..................

(tyrut naukowy ~ zawodowy)
urodzony(a) dnia 18 marca 198871, . Lodzi

 posiada przygotowanie zawodowe upowaimiajace do wykonywenia samodzielnej fumkeji
prcjektanta cra: kferovniks budewy i rebét
(rodzaj funkeji)
lpostalacyfac-intynieryjnej

W SPECIAINOSECT ...ovvercerrimisnrisrensssssmmssssassessssssosen
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
w zakresie instazlacji elektrycznygch

.................................

.....................

----------------
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jest upowazniony(a) do
(imig i nazwisko) :

sperzadracia prejektdw chejmujacych {fpstalacje elektryczce,
pepovietrzne i kablowe lipie anergetyczna, stecje i urzg-
dzenin elektroenergetyczne o powszachode zpnasych reawig-
zanisch kenstrukcyjfonpch i schematach techoicznych.

kisrovacia, nadzerovasia i kontrolowapia budewy 1 rebét,
kiercvenia 1 Lkootrolowania wytwarzenis kocstrukcyfoych
elewectén sfeci 1 dinstalacji cres cceniapia 1 badasia
stanu techoiczpego cbejmujgcych ipstslecfe elektrycrze,
nepcwietrzroe I kablowe linfe ecergetyczne, stecje i urza-

dzecia elektroenergetyczne - o powszechnise xranych rezwip-
genisch konstrukcyjfnpch.

Dopliket wystewviono or podstawie dokumentéw rnafdujgcych sie

v erchivum Wydzislu Goaspcdarki Przestrzennej,
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