Sieci kanalizacji sanitarnej — Lask, Wronowice, gm. task; pow. taski

S
o kominek wentylacyjny DN100 z biofilirem - stal nierdzewna - szt.1 STAROSTWA POWIATOWE w EASKU
o wlaz zeliwny @800 40T (dot.P1) Vwydzisd Architzkiury,
s wlaz wejsciowy - stal ni_erdzewna {dot.P2) u|.r?é‘;ﬂ?§iﬂic‘i':§”? 7' ' 3:(,:83/?,
» belka wsporcza - stal nierdzewna tel. 43-676-30-62, 43-676-30-63
+ prowadnice - stal nierdzewna
« larficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna
s zasuwy Z klinem gumowanym 2eliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2

(obsluga z poziomu terenu)

zawory zwrotne Kulowe kolanowe DN8O0 szt.2 - Zeliwo
przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna
potaczenia kolnierzowe nierdzewne

elementy zlgczne - stal nierdzewna

ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

2. Pompy zatapialne:

PRZY DOBORZE PRZEPOMPOWNI PRZYJETO NASTEPUJACE ZALOZENIA

P1

Przepompownia o Srednicy wewnetrznej DN1500.

Hoé6 przylaczy 55 - gospodarstw domowych.

Przy doborze przyjeto ok 25 % rezerwy na nowych odbiorcéw - powyzej modernizacja.

UWAGA pompawnia hajazdowa w ciagu drogi gminnej {jezdnia ziemna). Kominki (z filirem antyodorowym) i sterowanie
zlokalizowane poza jezdnig, na przeciwskarpie rowu, przy granicy z dzialkg 145/1.

Rzedna terenu: 183,57

$rednica | rzedna wiotu: DN200; 180,07

Srednica i rzedna osi rurociggu tlocznego: DN110; 182,31

P2

Przepompownia o $rednicy wewnetrznej DN1500

llo§é przytaczy 47 - gospodarstw domowych.

Przy doborze prosze przyjeto ok 25 % rezerwy na nowych odbiorcow - powyzej modernizacja.
Rzedna terenu: 180,45

Srednica i rzedna wlotu: DN200; 177,95

Srednica i rzedna osi rurociagu ttocznego: DN110; 179,20

Studnia zrzutowa wspdlna dla obydwu pompowni: teren-186,06, o$ rurociggow-184,80, dno-184,09.

PARAMETRY PRACY POMP:
Nazwa Qp Wysokosé H str.l Straty Dlugosé Hwyp
pompowni Hp geometryczna rurociagu rurociggu
policzono dia ttocznego
rury PEHD
P1 Wronowice Qp=6ls Hg=5,7m 6,2m PN10 110x6,6 L =752,6m 0,.5m
H=124m
P2 Wronowice Qp=6ls Hg =8,0m 6,5m PN10 110x6,6 L =795,55m 0.5m
H=150m

W kazdej z przepompowni zainstalowa¢ po 2 pompy zatapialne z wirnikem o $rednicy min 140 mm, strumieniu
otwartym i wolnym przelotem min 76 mm. Pompy powinny piosiada¢ krééiec tloczny o srednicy znamionowej min DN8O
(kotnierz) oraz taricuch wyciagowy ze stali nierdzewnej. Korpus, pokrywa i wirnik powinny byé wykonane z Zeliwa szarego,
wal, Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej, natomiast uszczelnienie powinno byé z kauczuku nitrylowego (NBR). Zasilanie
~400V, moc nominalna min 3,0 KW, klasa ochrony IP68,

3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:
» wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony P66, odporng na promieniowanie UV
* wyposazona w drzwi wewnegirzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
» poprawno$ci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wylacznik giéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

e o wymiarach: 800(wysoko$&)x600(szerckosc)x300(glebokoss)
s wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
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