PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozhidrkowe i przygotowawcze
1[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zierrnych - trasa drég w terenie  |km
d.1|0111-01 réwninnym
0.649 km 0.849
- RAZEM 0.649
2/KNR AT-03 |Raboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 8-10 em m
d.1j0101-02
- odcigcie krawedzi jezdni wzdiuz ustawianego krawgznika
dla wykonania rozbidrek:
607 m 607.000
RAZEM 607.000
3|KNNR & Rozebranie nawierzchni z mas mineratno-bitumicznych gr. 4 cm machanicznie [m2
d.10802-04
analogia - zwigkszona &r. gr. do Bemn
Krotnos¢é = 2
607*0.2 m2 121.400
RAZEM 121.400
4|KNR 2-31 Mechaniczne razebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 [m?2
d.1|0802-07 cm
analagia - zwigkszono gr. do 20cm
Krotnosé = 1.34
60704 m? 242.800
RAZEM 242.800
5|KNNR 6 Rozebranie krawgznikdw batonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1|0806-02
analogia - rozebranie krawegznikdw na tawie hetonowe] z oparem
{obmtar sporzadzony przy uZyciu programu wspomagajacego kreslenie}
11420+ m 32.000
RAZEM 32.000
6]KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce plasko- (m
d.1|0806-08 wej
analogia
- rozebranie obrzezy na lawle betonows] z oporem
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgeego kreslenie)
50 m 50.000
RAZEM 50.000
TIKNNR & Reczne rozebranie nawierzchn! z kostkf kamienne] regulaine] na podsypce ce- |m?2
d.1{0803-05 mentowo-piaskows]
analogia,
kalk. wtasha |- rozbi6rka nawierzchnl z kostki betonowej
{obmiar spotzadzony przy UZyciu programu wspomagajgcego kreslenle)
43 m? 43.000
RAZEM 43.000
8|KNNR 6 Rozebranle nawierzchnl z brukowca gr. 16-20 om mechanicznie m2
d.1|0802-08
analogia - rozbiérka nawierzchnl z prefbrykatow betonowych {trylinki)
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenle)
127 m? 12,700
RAZEM 12.700
9|KNNR & Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymlarach 50x50x7 cm na pod-  {m2
d.1|0805-06 sypce plaskowsj
analagia
(obmiar sporzgdzany przy uZyciu programu wspomagajacego kreslenie)
1.5 m2 1.500
) RAZEM 1.500
10(KNNR & Rozebranle nawierzchni z phyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach  |m2
d.1|0805-01 wypelnionych piaskiem
analogia
- rozbitrka nawierzchni 2 prafbrykatéw betonowyceh - plyt azurowych
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspamagajacego kreslenie)
9.3 m2 9.300
RAZEM 9,300
11|KNNR 8 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 em mechanicznle m2
d.1|0801-02
- rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. $red.15 cm
{obmiar sporzadzony przy uzyciu pragramu wspomagajgcega kreslenie)
66.5 m?2 66.500
RAZEM 66.500
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchnl z tugznia gr. 15 em mechanicznle m2
d.1|0802-02
analogla - rozebranie nawierzchni z kruszywa o gr. $red.15 em
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
47.3 m2 47.300
RAZEM 47.300
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13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami samowytadowczymi na od- (m3
d.1|0108-11 legtodé do 1 km
- wywdz mat. z rozbidrki
121.4*0.08+242.8*0.2+0.14*(11+20+1)+0.06*50+(0.08+0.03)*43+0.2*12.7+ [m3 91.313
1.5%0.07+9.3*0,12+66.5*0.15+47.3*0.15
RAZEM 91.313
14|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczymi-za  |m?
d.110108-12 kazdy nastgpny 1 km
- wywd6z mat. z rozhidrki
Krotnoéé = 8
121.4%0.08+242 8*0.2+0.14*(11+20+1)+0.06*50+(0.08+0.03)*43+0.2*1 2.7+ m3 91.313
1.5%0.07+9.3*0,12+66.5*0.15+47.3*0.15
RAZEM 91.313
15/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyze] 60% powierzchni - m2
d.1(0102-01 {oczyszczenia pasa drogowego)
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16]KNNR 1 Whywozenie karpiny na odleglosé do 2km. mp
d.1|0107-02
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 1 Wywozenie galezi na odleglosé do 2km. mp
d.1|0107-03
15 mp 15.000
RAZEM _ 15.000
18|KNNR 1 Usunigcie warstwy zlemi urodzajnej {humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocg |m?
d.1(0113-01 spycharak
analogla - usunigcie warstwy o grubosci red. 10cm
{obmlar sporzadzony przy uZyciu programu wspomagajacego kreslenie)
Krotnosé = 0.67
1776 m2 1776.000
RAZEM 1 776.000
19| KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowezyini na odleglosé do 1 km m3
d.1t0108-06 grunt.kat. I1i
- wywdz humusu
1776%0.1 m3 177.600
RAZEM 177.600
20(KNR 4-01 Wywéz zieml samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.110108-08 - wywdz humusu
Krotnosé =4
1776*0.1 m? 177.600
RAZEM 177.600
21|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci beto- [m3
d.111305-02 nu w Jednym mie]scu od 0.1 do 0.2 m3
analogla - regulacja pionawa studzienek telekomunikacyjnych oraz studni kanalizacji
sanit.
6*Q.15 m3 0.900
RAZEM 0.900
22|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek teleskopowych szl
d.1|1305-02
kalk. wiasna
1] szt 0.000
RAZEM 0.000
23IKNNR 6 Regulacia pionowa skizynek zaworéw wodociggowych szt
d.1|1305-02
kalk. wtasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
24/ KNNR & Przebudowa hydrantu na hydrant kryty szt
d.1|1305-02
kalk. wtasha
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty ziemne
25| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pollyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-07 grkat. |-t z transportem urabku na odleglo&¢ do 1 km samochodami samowy-
ladowczymi
- wykopy - grunt przeznaczony do wywozu
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenle)
308+15 m3 321.000
RAZEM 321.000
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26| KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m?
d.2}0407-01 kat.I-Il
- hasypy z gruntu uzyskanego z dokopu
{obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie) ‘
79+5+53 m3 137.000
RAZEM 137.000
27|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. I1
- wywoz gruntu z wykopu
31 m3 321.000
RAZEM 321.000
28[KNR 4-01  [Wywoz zlemi samachodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|{0108-08 - wywdz gruntu z wykopu
Krotnoss = 4
321 m3 321.000
‘ RAZEM 321.000
29|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2(0103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreélenie}
1538 m2 '1538.000
RAZEM 1 538.000
3 Konstrukeja chodnika
30(KNNR & Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- (m
d.3|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - krawezniki betonawe 15x30 na lawie bet. z oporem wzdluz chodnika
(obmiar sparzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
577 m 577.000
RAZEM 577.000
31|KNNR 8 Krawezniki betonowe wystalgca o wymiarach 15x30 em z wykonaniem faw be- im
d.3/0403-03 tonowych ha podsypce cementowo-piaskowe]
analogia - krawezniki betonowe najazdowe 15x22 na tawie bet. z oporem
{obmiar sparzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenle)
160 m 160.000
RAZEM 160.000
32(KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 om z wykohaniem taw be- |m
d.3]0403-03  _ |tonowych na podsypce cementowo-piaskows]
analogla - krawezniki betonowe skosne 15x22x30 na tawie bet. z oporem
(obmiar sparzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
40 : m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNNR & Krawézniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- [m
d.3(0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - kraweznikl betonowe 20x30 na lawie bet. z oporem wzdhiz chodnika i na za-
mknieciu zjazdéw
{obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34IKNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be-m
d.3(0403-04 tonowych na padsypce cementowo-piaskowsj
analogia - krawezniki betonowe najazdowe 20x22 na fawle bet. z oporem
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
13 m 13.000
RAZEM 13.000
35(KNNR 6 Kraweznikl betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 em z wykonanier faw be- |m
d.3j0403-04 tonowych na podsypee cementowo-piaskowe]
analogia - kraweznikl betonowe skoéne 20x22x30 na lawie bet. z oporem
{obmiar sparzgdzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
8 m 6.000
RAZEM 6.000
36|KNNR 6 Obrzeza batonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowa-plaskows], {m
d.3;0404-05 spolny wypelnione zaprawa cementows
analogia - obtzeze na lawie betonowe] z oporem
{cbmiar sporzadzony przy uzyclu programu wspomagajacego kreslenie)
832 m 632.000
RAZEM 632.000

Narma STD Wersla 4.48 Nr serviny: 14683 Uzvtkawnlk: Krvstian Gaida




PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
37|KNNR 8 Podbudawy 2 gruniu stabilizowansgo cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o {m?2
d.3(0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2 <=4,0 o gr. 15cm
- warstwa stabilizac}i na chodniku | zjazdach
{obmiar sporzadzany przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenia)
Krotno&é = 1.5
1538 m2 1538.000
RAZEM 1 538.000
38|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosel po zageszezeniu  |m2
d.3|0113-06 15 ¢cm
analogia - warstwa podbudowy na chodniku i zjazdach
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
1538 m2 1538.000
. RAZEM 1 538.000
39|KNNR & Chedniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- [m2
d.3{0502-03 piaskows] z wypelnieniem spoin plaskiem
- nawierzchnla chadnika
{obmiar sparzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcega kreslenie)
1131 m2 1131.000
- RAZEM 1.131.000
40|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowsj grubosci 8 cm na podsypce cementowo- [m2
d.3|0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
- hawierzchnia Zjazdéw
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslanie)
407 m2 407.000
RAZEM 407.000
4 Odwodnienie
41(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojly2ki0.25 m3w [m3
d.4|0202-03 gr.kat. [-Il z transportem urobku na odleglo&é do 1 km samochodaml samowy-
tadowezymi
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslania)
7.2 m3 7.200
: RAZEM 7.200
42|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdam! - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.4|0605-01
- lawy dla przepustéw pod korong drogi
8.5*0.1 md 0.850
RAZEM 0.850
43|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.4|0605-06 - rury zelbetowe o Sred. 40 cm
analogia
8.5+4 m 12.500
RAZEM 12.500
44|KNR 2-01 Formowanie | zageszczanie nasypdw ¢ wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3 :
d.4}0235-02 kat. IV
analogia - wykananie obsypkl rur przepustowych {materiat z dowozu)
4.6 ‘ m? 4.600
RAZEM 4.600
5 Elementy przelotowe "P" )
45|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zagegszczeniu 20 cm pielegnowane plas- |m?2
d.5{0109-03 kiem | wodg
analogia
- uzupelnienie przestrzeni pomigdzy odcietg krawedzia jezdni a krawgzniklem
o szer, Sred. 0,2 m t o gr. warstwy Sred. 40 om
Krotnosé =2
1214 m2 121.400
RAZEM 121.400
46/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3w |m3
d.5(0202-03 gr.kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowy-
tadowozymi
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenia)
16.1 m3 16.100
RAZEM 16.100
47(KNR 8-11  |Separacia warstw gruntu z jednoczesnym wzmaocnieniem geowtdkninami ukla- |m?2
d.5(0202-01 danymi sposobem recznym
analogla - separacja kruszywa naturalnego plukanego w wykopie geowtokning separuja-
co-fiitrujgcy
{obmiar sparzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenls)
89 m2 89.000
RAZEM 88,000
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48|KNR 2-10  {Wypelnienie wykopow kruszywem naturalnym plukanym m3
d.5|0706-03 - wypelnienie kruszywam naturalnym plukanym 30/50mm
analogia
18 m3 15.000
RAZEM 15.000
49 Prefatirykowane korytka betonowe o wym. 40x30m na lawie betonows] m
d.5|kalk. wiasna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6 Jezdnia drogi {w obrebie poczatku proj. chodnika)
50{KNNR 6 Warstwa dolha padbudowy z kruszyw lamanych o gruboéci po zageszczeniu  [m2
d.6{0113-02 20 ¢m
analogia :
- warstwa dolna podbudowy o gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenis)
9 m2 9.000
RAZEM 8.000
51|KNNR 6 Warstwa gdrna padbudowy z kruszyw lamanych o gruboscl po zaggszezeniu 8 |m2
d.6(0113-04 cm
{obmiar sparzadzony przy uzycit programu wspomagajgcego kreslenie)
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
52|KNNR 6 Skropienie asfaltam nawierzchni drogowych m?2
d.6|1005-07
analogia - skropienle nawlerzchni dragowe] emulsja asfaltowg
(obmiar sparzadzany przy uzyciu programu wspomadajgcego kreslenie)
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
53|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5  im?2
d.6(0308-02 cm {warstwa wigZaca)
analogia
- warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o gr. 5cm
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslanie)
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
54(KNNR 6 Oczyszezenie mechanlczne nawierzchni drogowych bitumicznych m
d.6|1005-06
(obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
9 m2 8.000
RAZEM 9.000
55|KNNR 6 Skropienle asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6|1005-07
analogla {obmiar sporzgdzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
] m? _, 9.000
RAZEM 9,000
56| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanak mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m2
d.6|0309-02 cm (warstwa &cieralna)
analogia
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACG118 50/70 o gr. 4cm
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
9 m2 9.000
RAZEM £.000
7 Oznakowanie oraz urzadzenia bezpleczeristwa ruchu
57|KNNR 6 Pionowe znakl drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazdw szt.
d.7|0702-08 '
- demontaz tablic znakéw
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
58| KNNR 6 Rozebranie stupkdw do znakéw szt
d.7;0808-08
- demontaz stupkdw
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59 Przestawlenie znakdw do nowej lokalizacji (demontaZ i montaz znakéw w no- (szt,
d.7|kalk. wiasna |wej lokallzacil)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
60 Montaz tablic z rozbidrk {bez monatazu stupkdw) szh
d.7|katk. wiasna
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
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61(KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - sfupki z rur stalowych szl
d.7;0702-1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
62(KNNR 6 Pionawe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o[szt. )
d.7/0702-04 pow. do 0.3 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR & Pionowe znaki dragowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaweze i informacyjne o|szt.
d.7(0702-05 pow. ponad 0.3 m2
14 szi. 14.000
RAZEM 14.000
64|KNNR & Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyzowa-  |m2
d.7|0705-08 niach 1 przejéciach dla pieszych malowane mechaniczrie - grubowarstwowe
45.2 m2 45.200
RAZEM 45.200
8 Roboty wykoriczeniowe
65|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-l! m
d.8/0501-01 :
analogia - plantowanie teranéw zislonych
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgoeqo kreslenie)
725 m2 725.000
RAZEM 725.000
66/ KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.8|0507-01
- humusowanie terendw zlelonych
{obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
725 m? 725.000
: RAZEM 725.000
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