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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
10/ 2019
Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa Budowlanegéivimdczam,ze projekt,Przebudowa
budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w tasku wraze zmiam sposobu @ytkowania
cze$ci budynku na pomieszczenia towarzysce Ztobka Gminnego ” znajdujcego st przy
ul. Narutowicza 11a, 98-100 taskzostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, {rze
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkistawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — prawo bu@owldz. u. nr 6 poz. 41/2004), obgwi

Zujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz okyawjgcymi polskimi normami.

Projektant:

/ czytelny podpis i pieczeé projektanta /



. DANE OGOLNE.

STADIUM : Projekt budowlany.

TEMAT: Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr aski.
wraz ze zmiaf) Sposobu zytkowania czsci budynku
na pomieszczenia towarzyse Ztobka Gminnego.

ADRES: Publiczne Przedszkole nr 3 w tasku, dziatki nraeve2/1,
52/2, ob¢b 20, ul. Narutowicza 11a, 98-100 task.
INWESTOR: Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 t.ask.

Ill.  OPIS DO PROJEKTU.

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Na nieruchomgci - dziatka nr ewid. 52/1 i 52/2, offy 20, ul. Narutowicza 11a, 98-100
task, planowaneasniezlzdne prace budowlane, w zakresie ,przebudowy budyPkaed-
szkola Publicznego nr 3 w tasku wraz ze zmiaposobu zytkowania cgsci budynku na
pomieszczenia towarzygze Ztobka Gminnego”, mape na celu dostosowanie ista@ggo
obiektu do wytycznych zawartych w ,Ekspertyzie teicznej warunkéw bezpiecastwa po-
zarowego” uzgodnionych z rzeczoznawas. zabezpieche przeciwpaarowych oraz
uwzgledniajgcych postanowienie Komendanta Wojewodzkiego PSPdzi

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z opisami na cgici graficznej niniejszego opracowania rys. K1 i Kdraz:

Zgodnie z opisem pkt. 6.1,Ekspertyzy Technicznej Warunkow Bezpiengtva Paaro-

wego” - stanowjcej zahcznik nr 1 do niniejszego opracowania:

1. Piwnica zostanie wydzielona jarowo $scianami i stropem w klasie odpokud og-
niowej REI60, zamykana drzwiami w klasie odpdicogniowej EI30, a przepusty
instalacyjne zabezpieczone do klasy odpéchogniowej EI60 osrednicy powyej
0,04 m.

2. Budynek zostanie wyposany w awaryjne fwietlenie ewakuacyjne na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych w piwnicy wg prejekrartowego uzgodnione-
go zZ rzeczoznavgads. zabezpiecagppaz., spetniagce wymagania Polskich Norm.

3. Budynek zostanie wyposany w przeciwpaarowy wyhcznik padu wg projektu
brarzowego uzgodnionego z rzeczoznawis. zabezpiechep.pa..

4. Zostan wykonane hydranty wew. 25 zeaem potsztywnym.

5. Hydranty wewwtrzne 25 lpdag miaty zawor odcinacy na wysokéci max. 1,35+0,1
m.

6. Nalezy wykon& jeden hydrant wewgtrzny 25 w piwnicy przy klatce schodowej K1
oraz jeden na poziomie parteru przy $eej do klatki schodowej K2, ktory jednocze-
$nie kxdzie zapewniat pelnochrore poziomu parteru oraz zabezpieczat poziom piw-
nicy wg projektu bramowego uzgodnionego z rzeczoznawils. zabezpiechepa..

7. Instalacja hydrantowa zostanie zabezpieczona pmaskbntrolowanym wyptywem
wody z instalacji w przypadku uszkodzenia przyborgawitarnych poprzez zawor
pierwszéstwa wg projektu brammwego uzgodnionego z rzeczoznavas. zabezpie-
czer ppaz..

8. Drzwi z pomieszcae Sali zag¢ dla dzieci nr 2, 3 i 5dulg otwiera sie na zewntrz
pomieszczenia idalg miaty szeroké¢ w swietle cgscieznicy 0,9 m.

Zgodnie z opisem pkt. 7,Ekspertyzy Technicznej Warunkéw Bezpiengiva Paarowe-

go” - stanowdcej zahcznik nr 1 do niniejszego opracowania:



1. Zapewnienie wyjcia ewakuacyjnego poprzez drzwi z#ej z sal zaj¢ dla dzieci
prowadace bezpérednio na zewgtrz budynku.

2. Wyposaenie sal zagj dla dzieci oraz szatni w autonomiczne czujki dymu.

3. Opracowanie instrukcji bezpieadmdwa paarowego z szczegolnym uwzgdhie-
niem procedur ewakuacji dzieeiwg odr. opracowania;

4. Wyposaenie pomieszczesal zag¢ dla dzieci oraz szatni w awaryjnénetlenie
ewakuacyjne o nateniu gwietlenia 1 Ix i czas dziatania 1 godzzg z projektem
brarzowym;

5. Na drogach ewakuacyjnych oraz z pomiesacad zag¢ i szatni zostapnwykonane
podswietlane znaki ewakuacyjne dziajeg¢ w trybie pracy na jasno ggle” (przy-
ktadowa lokalizacja na ezci graficznej ekspertyzy).

3.0. OPIS STANU ISTNIEYCEGO.
Zgodnie z opisem pkt. 2 ,Ekspertyzy Technicznej Wow Bezpieczestwa Paarowego” -
stanowscej zahcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Parametry zagospodarowania ternu - bez zmian.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Zgodnie z opisem pkt. 5.1 ,Ekspertyzy Technicznerwkéw Bezpieczestwa Pgarowe-
go” - stanowdcej zahcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

6.0. INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.
Zakres planowanych do wykonania prac budowlany@& wymaga uzgodnienia z Woje-
wodzki Konserwatorem Zabytkow.

7.0. INFORMACJA DOT. WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiot opracowania nie znajduje i strefie szkdd gérniczych.

8.0. INFORMACJE DOT. ZAGRQZEN DLA SRODOWISKA, ZDROWIA

LUDZI, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
-Projektowana inwestycja nie najedo znaczco oddziatywajcej nasrodowisko i nie wy-
maga sporgdzenia raportu o oddziatywaniu sr@dowisko.
-Uzytkowanie projektowanego obiektu nie meopowodowad przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu z zgodnie z przepisami.
-Projekt budowlany i zastosowane materialy zapejyizalacyjngé scian zewgtrznych,
okien i drzwi wscianach zewgtrznych, dachéw stropodachéw, zgodnie z PolskintiniNaomi
dotyczicymi izolacyjnaci przegrdd w budynkach oraz izolacyjobakustycznej elementow
budowlanych.
-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wodgmancie oraz zmiany naturalnego spty-
wu wod opadowych. Odprowadzenie wody deszczowejgrashniowo po dziatce inwesto-
ra.
-Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczysziezpowietrza, wod, gleby i ziemi, nie
powoduje wibracji, zmiany polo elektroenergetycamatje zmienia walorow krajobrazo-
wych srodowiska i warunkow klimatycznych.
-W trakcie prac budowlanych inwestor jest zobgrainy uwzgtdni¢c elementy ochronyro-
dowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegmlaohrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych.
-Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnieniawigtowym dérodkiem ochronysro-
dowiska.



9.0. DANE DOT. STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT

BUDOLWANYCH
Budynek w technologii tradycyjnej murowanej o peps statycznie wyznaczalnej
konstrukciji.

10.0. INNE DANE
Warunki i wymagania w zakresie obstugi komunikacgjni infrastruktury

technicznej:

- wjazd na dzialk poprzez istniejcy zjazd z ul. Jana Pawta Il oraz deagsiedlove;

- zaopatrzenie w wad- z gminnej sieci wodoggowej poprzez istniege przyhcze wody;

- odprowadzenidgciekow sanitarnych - do sieci kanalizacyjnej poprigniepce przyhcze
kanalizacyjne;

- odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynkie@dce inwestycji (tereny zielone).

- zasilanie w energielektryczm z istniejcego przyicza energetycznego.

- ogrzewanie budynku — bez zmian.

- gromadzenie odpadéw komunalnych w indywidualnydjemnikach usytuowanych na
dziatce i wywaonych na sktadowisko odpadéw komunalnych przezwpiang firme.

Wymagania dotyagce ochrony interesow oséb trzecich.

- projektowana inwestycja nie pozbawia @pstdo drogi nieruchonici sgsiednich;

- projektowana inwestycja nie utrudnia innym aiwosci korzystania z wody, energii elek-
trycznej oraz korzystania zeodkéw Bcznaci;

- projektowana inwestycja nie ogranicza g@pstdoswiatta dziennego pomieszaz@rzezna-
czonych na pobyt ludzi;

- projektowana inwestycja nie powoduje gitiwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaktdce
elektrycznych i promieniowania,

- projektowana inwestycja nie powoduje zanieczysaiz powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotycgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oaor

kultury wspétczesnej.
- nie dotyczy;



Ochrona przeciwpgarowa - Warunki ochrony przeciwgarowej (WOP)

Opis sporzdzono zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Ad-
ministracji z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz. U. z 201%0z. 2117) w sprawie uzgadniania pro-
jektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwparowej. Przedmiotem inwestycji jest
przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr Z weazmian sposobu gzytkowania
czesci budynku na pomieszczenia towarzyszZtobka Gminnego w tasku przy ul. Naruto-
wicza 11a, dziatki nr ew. 52/1, 52/2 ebr20.

Ze wzgkdu na niespetnienie oboyzujacych wymaga przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpaarowych, warunki ochrony przeciwparowej naley rozpatrywa tacznie z eks-
pertyz techniczm oraz postanowieniem to6dzkiego Komendanta Wojewiedgn PSP w
todzi.

Postanowienie tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego P PSv  todzi  znak:
WZ.5595.98.1.2019 z dnia 06.08.2019r.

1. Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji.
Zestawienie podstawowych parametrow budynku:

Powierzchnia
694,68 m
zabudowy
Powierzchnia
541,73 m
uzytkowa
Kubaturabrutto 4532,00 M
Wysokas¢ budynku 5,00m
Liczbakondygnacji 1
nadziemnych
Liczbakondygnaciji 1
podziemnych

Ze wzgkdu na wysokét budynek o wysokiai do 12,00 m kwalifikuje sido budynkéwni-
skich (N) zakwalifikowanych do kategorii zagtenia ludziZLII.

2. Charakterystyka zagrozenia pazarowego.

W budynku nie przewiduje siprzechowywania materiatdw niebezpiecznycligsowo
wg 82 ust. 1 rozp. MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 rspvawie ochrony przeciwparowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz Nr 109, poz. 719).

Budynek lgdzie charakteryzowat sitypowym wyposaeniem wrtrz przewidzianym dla tej
kategorii zagreenia ludzi ZLII — biurka, regaly na kgki, meble, papier, stoliki, szafki na
ubrania, zabawki itp.

Wszystkie state elementy wystroju girza zostag wykonane z materiatdbw co najmniej trud-
no zapalnych klasa reakcji na ogied A do D-s1. Oktadziny sufitdbweda wykonane z mate-
riatbw niepalnych lub niezapalnych, nie kapjich i nie odpadagych pod wplywem ognia



klasa reakcji na ogieod Al do B tylko dO. Nie przewiduje¢sstosowania podtdg podniesio-
nych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobow na posagekitogowe od Alfl do Cfl-s2.

3. Kategoria zagrazenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kalej kondygna-
cji i w pomieszczeniach, w ktérych drzwi ewakuacyje powinny otwierat si¢ na
zewmtrz pomieszczenia.

Planowany sposoébzutkowania obiektu kwalifikuje go w cadoi do kategorii zagrgenia
ludzi ZLII. Wszystkie pomieszczenia techniczne, amgmowe oraz gospodarcze traktuje si
jako powgzane funkcjonalnie z budynkiem.

W budynku przebywa bedzie jednoczénie max. do 124 oséb. H6 0sOb przyto na
podstawie aratacji pomieszcze

Poziom parteru — 3 sale zabaw dla max. 25 osohle2déa 22 oséb, 5 0s6b stangeyich
personel.

Z sal zabaw przeznaczonych dla dzieci zostanievzgipea ewakuacja bezfr@dnio na
zewmnytrz budynku oraz do szatni i na zeginz budynku. Drzwi z pomieszcidaeda otwieraty
sie na zewntrz pomieszczenia przeznaczonego dlaceji niz 6 dzieci. W pomieszczeniach
sal zabaw nie przewidujeesprzebywania ponad 30 dzieci. Z pomieszczenia saatktorej
moze przebywa jednoczénie wigcej niz 30 dzieci zapewnia gidwa wygcia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m, a drzwi 2zréd®da sie otwiera na zewgtrz. Zgod-
nie z postanowieniem todzkiego Komendanta Wojewistgk PSP w todzi dodatkowo za-
pewniono wyjcia ewakuacyjne z kdej sali zabaw dla dzieci prowage bezpérednio na
zewmntrz budynku.

4. Przewidywana gstos¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek kwalifikuje st do kategorii zagrgenia ludzi ZL. Brak jest wymagania wyzna-
czania parametruegtasci obchzenia ogniowego dla budynku o takim przeznaczena:. P
mieszczenia techniczne, magazynowe oraz gospodaedktaje s¢ jako pomieszczenia funk-
cjonalnie powazane z budynkiem ocegtasci obciazenia ogniowego do 500 MJfm

5. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.

W budynku nie przewiduje gipomieszcze oraz przestrzeni zewtiznych zakwalifiko-
wanych jako zagrmne wybuchem, tzn. w ktorych przyrosfrienia ewentualnego wybuchu
przekroczytby 5 kPa. Nie wyznaczg $&z stref zagraenia wybuchem. Budynek nie posiada
instalacji gazowej, natomiast w aneksie kuchennymieszczono autonomiczrkuchenlg
gazowy zasilan z butli 11kg. W budynku nie nate instalowa& wiecej niz dwdch butli. W
pomieszczeniu, w ktérym instalujeg dbutle, nalery zachowa temperatug nizszy niz 35°C.
Butle nalezy instalowa& wytacznie w pozycji pionowej. Buil nalery zabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi. ¢dizy buth, a uradzeniem promieniggym ciepto, z wyj-
czeniem zestawow wdzen gazowych z butlami, natg zachowa odlegta¢ co najmniej 1,5
m. Butli nie naley umieszczaw odlegtdci mniejszej nt 1 m od urzdzer mogacych powo-
dowa iskrzenie (np. gniazdek instalacji elektrycznajclkenek z zaptonem elektrycznym).
Urzadzenia gazowe natg taczy¢ z reduktorem énienia gazu na butli za pomgpelastyczne-
go przewodu o diugai nieprzekraczagej 3 m i wytrzymatéci na cénienie co najmniej 300
kPa, odpornego na sktadniki gazu ptynnego, uszkudzmechaniczne oraz temperagtaio
60°C).



6. Klasa odpornasci pozarowej oraz klasa odporndci ogniowej i stopier rozprze-

strzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku dla agci nadziemnej jednokondygnacyjnej ZLII wymagana jdasa od-
pornaci pazarowej ,D”. Klasa odporn&ei pazarowej czsci budynku nie powinna léynizsza
od klasy odpornéei pazarowej czsci budynku potaonej nad 4, przy czym dla ogci pod-
ziemnej nie powinna lyona n¢sza nk ,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpécnpazarowej, powinny spetné
CO najmniej wymagania okilene w poniszej tabeli:

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynRu
odporngci ,
gtéwna _ _ ) )
pozarowej _ | konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop)
budynku ) dachu zewretrznd)- 2 | wewretrznad)- | dachd
nosna
1 2 3 4 5 6 7
.C" R 60 R15 REI160| EI30 (0~i) El15% RE 15
D" R 30 - REI30| EI30(0o~i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R -nd&nos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNorma dotyczca zasad ustalania klas odpognioogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,
| - izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,

(—) - nie stawia si wymaga.
1) Jezeli przegroda jest g#cia gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagiezawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpatigpozarowej budynku.

2 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gidzykondygnacyjnego wraz z pokzeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotygznawietli dachowychswietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastéamiem § 218), j@i otwory
w potaci dachowej nie zajmujviecej niz 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w ktérym nad najuyz
kondygnacj znajduje sj strop albo inna przegroda, spetacag kryteria okréone w kol. 4.

4 Dlascian komér zsypu wymagaesklasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30

5 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnienizigezy i dylatacjami.

Elementy budynkoéw zgodnie z oba&ujacymi przepisami powinny liynierozprzestrze-
niajgce ognia.

Ocieplenie scian zewstrznych naley wykon& w systemie nierozprzestrzenjeym
ognia — NRO wg rozwgzan systemowych danego producenta. Ociepléoian oddzielenia
przeciwpagarowego wyicznie z wetny mineralnej (materiat niepalny). Eleryeokiadzin
elewacyjnych powinny by mocowane do konstrukcji budynku w sposob unigivwigj acy
ich odpadanie w przypadku jaru w czasie nie krétszymnB0 minut. Obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych powinna byv klasie odporngci ogniowej jak dlascian wewrtrznych
nie mniejszej jednak nIEI15. Przekrycie dachu powinno posiad#cle nierozprzestrzenia-
nia ognia BROOF (t1), potwierdzgiadaniami reakcji na ogie wg PN-EN 13501.



Gtowna konstrukcja nima budynku orazciany zewwtrzne wykonane z cegly kratowki
na zaprawie cementowo-wapiennej w klasie odpminogniowej REI60.Sciany dziatowe
murowane wykonane z cegly ceramicznej petnej naawdp cementowo-wapiennej obu-
stronnie tynkowane w klasie odpo&aoogniowej co najmniej EI15. Strop nad piwaige-
stazebrowy wykonany w klasie odporém ogniowej REI60. Schody do piwnicielbetowe
wykonane w klasie odporéa ogniowej R60. Stropodach wykonano jako wentylowa
ptyt korytkowych opartych néciankach aurowych. Do ocieplenia stropodachu wykorzysta-
no suprera oraz styropian o nieznanej klasie reakcji na ogiezgodnie z postanowieniem
L 6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi.ripck dachu paptermozgrzewal-
na nierozprzestrzenigga ognia BROOF (t1).

7. Podziat na strefy p@arowe oraz dymowe.

Budynek w catéci stanowi jedn stret pozarowg zakwalifikowary do kategorii zagrie-
nia ludzi ZLII o powierzchni wewgtrznej 800 m2, przy dopuszczalnej powierzchni gtref
pozarowej 4000 m2.

Rozdzielnia elektryczna zostanie wydzielona jakecloda strefa pgarowa PM do 500
MJ/m2 wewntrz przestrzeni budynkécianami oddzielenia ppgoREIG0 (dwiesciany istnie-
jace, jedna projektowana jako przylegg dosciany zewrtrznej budynku — zg. rysunkiem)
na istniegcym stropie o klasie odporém ogniowej REI60. Rozdzielenia zostanie zamtani
drzwiami ppa. w klasie odpornéi ogniowej EI30C (z samozamykaczem).

Piwnica w budynku zostanie wydzielonazpmowoscianami i stropem w klasie odporno-
sci ogniowej co najmniej REI60 oraz zaméta drzwiami w klasie odporgdoi ogniowej EI30
z samozamykaczem. Przepusty instalacyjn@ealnicy wekszej nz 0,04 m przechodze
przezsciany i stropy pomieszcaevydzielonych, zostanzabezpieczone do klasy odposcio
ogniowej nie mniejszej niEI60. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyyae powin-
ny by¢ zabezpieczone przeciwparowymi klapami odcingcymi o klasie odporrigi ognio-
wej EIS60 uruchamiane z zamka termicznego (wg rgzafiisystemowych producenta).

W zwigzku z tym,ze budynek bdzie posiadat dwie kondygnacje (parter i pivehio po-
wierzchni strefy pgarowej ZLII wynosacej 800 m2 literalnie wygpuje obowazek zapew-
nienia wygcia do odebnej strefy pearowej na tej samej kondygnacji — niezgodgnoaakcep-
towana postanowieniem tddzkiego Komendanta Wojekiédp PSP w todzi.

W budynku nie wysfpuja klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji zeyspeafaro-
wej ZLII. Klatki schodowe K1 i K2 4czg kondygnagj parteru z kondygnagjpodziemig
(piwnicy) i zostam wydzielonescianami w klasie odporsoi ogniowej REI6G0 oraz zamkgie
drzwiami o klasie odporrici ogniowej EI30 z samozamykaczem. Drzwi do piwmey kedg
posiadaty parametru dymoszczedaip a klatki schodowe nieghda wyposaone w uradzenia
zapobiegajce zadymieniu lub siace do usuwania dymu — zgodnie z postanowieniem +.6dz
kiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi.

Istniejgcy otwor okienny w klatce schodowej K2 oddzietsj ja od przylegtej sali zabaw
nr 4 przeznaczonej do przebywania max. 22 osolzynakmurowa do klasy odpornii og-
niowej EI160.

Przedmiotowy budynek od pozostateg@d budynku, w ktorej migi sie ztobek gminny
(odebrany w styczniu 2019r. wg @binej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczo-
znaw@ ds. zabezpiecaeprzeciwpaarowych) zostat wydzielongciamg oddzielenia przeciw-
pozarowego w klasie odporga ogniowej REI60 na wiasnym fundamencie oraz zagiin
drzwiami o klasie odporroi ogniowej EI30 z samozamykaczem (drzwi dwuskrayat
wyposaone w regulator kolejrsgi zamkne¢ RKZ oraz elektrozaczep zamykey drzwi w
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przypadku pojawienia sizadymienia w co najmniej jednej ze strek@mwych).Sciana od-
dzielenia przeciwp@rowego zostata wyprowadzona na co najmniej 0,3nag przekrycie
dachu. Na granicy stref parowych w pasie terenu 0 szeré&o4 m otaczajcym sciany ze-
wnetrzne obu budynkdéw usytuowanych pagtdm 90°,sciany budynkéw zostanwykonane
jako sciany oddzielenia przeciwparowego w klasie odpordc ogniowej REIGO z izolagj
termiczry z wetny mineralnej. Przgjia instalacyjne zostarzabezpieczone do klasy odpor-
nosci ogniowej EI60 wscianie oddzielenia przeciwparowego. Natomiast przewody wenty-
lacyjne i klimatyzacyjne zostarzabezpieczone przeciwjarowymi klapami odcinggymi o
klasie odporngci ogniowej EIS60 uruchamiane z zamka termicznew® 0zwhzan syste-
mowych producenta).

Wymagane klasy odporia ogniowej elementéw oddzielenia przecivpmwego zosta-
ly przedstawione w po#szej tabeli.

Klasa odpornéci ogniowe
. . , drzwi przeciwpagarowych . .
eIemer!tow.oddZ|eIen|a lub innych zamkmic drzwi z pr_zedS|onka
Klasa przeciwpagarowego przeciwpaarowych przeciwpaarowego
odporngci
pozarowej cian
budynku i stropow stropéw na korytarz na klatlke
Z wyjatkiem w ZL i do pomieszczenig schodovyg
stropéw w ZL
»D" REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 1t

Rozdzielnia elektryczna zostanie wydzielona jakecloda strefa pgarowa PM do 500
MJ/m2 wewntrz przestrzeni budynkécianami oddzielenia ppgoREIG0 (dwiesciany istnie-
jace, jedna projektowana jako przyleggg dosciany zewgtrznej budynku — zg. rysunkiem)
na istniegcym stropie o klasie odporém ogniowej REI60. Rozdzielenia zostanie zamtani
drzwiami ppa. w klasie odpornéi ogniowej EI30C (z samozamykaczem).

Sciarg oddzielenia przeciwpmrowego nalgy wznieié¢ na wkasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji §reej o klasie odporrai ogniowej nie niszej od odporno-
sci ogniowej tejsciany. Sciare oddzielenia przeciwp@rowego nalgy wysuraé¢ na co naj-
mniej 0,3 m poza licéciany zewrtrznej budynku lub na catej wysddm sciany zewgtrznej
zastosowa pionowy pas z materiatu niepalnego o szetokoo najmniej 2 m i klasie odpor-
nosci ogniowej EI60.

Przezsciany oddzielenia przeciwparowego nie nalgy prowadzt elementow konstruk-
cyjnych budynku wspolnych dlaixdych stref paarowych.

Sciare oddzielenia przeciwp@rowego naley wykona z materiatdw niepalnych (ocie-
plenie sciany oddzielenia przeciwparowego z weiny mineralnej), a wygptijace w niej
otwory — obudowa przedsionkami przeciwgarowymi lub zamkgé za pomog drzwi prze-
ciwpozarowych ladz innego zamknicia przeciwpaarowego. Wscianie oddzielenie prze-
ciwpozarowego 4czna powierzchnia otwordéw nie powinna przekrécz&% powierzchni
sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpoowego 0,5% powierzchni stropu. $fanie od-
dzielenia przeciwpmrowego dopuszczagsivypetnienie otworéw materialem przepuszgzaj
cym swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inmzeszklenie, jeeli powierzchnia wy-
petnionych otworéw nie przekracza 10% powierzcfsiany, przy czym klasa odpor§m
ogniowej wypetnié nie powinna by nizsza ni:

Wymagana klasa odporém Klasa odpornéci ogniowej

11



ogniowejsciany oddzielenia wypetnienia otworu vgcianie:
przeciwpaarowego
- bedacej obudowy .
. - - Innej
drogi ewakuacyjnej
RE 60 El 30 E 30

Wszystkie przépgia instalacyjne przez elementy oddzielenia przpoharowego zostan
zabezpieczone do klasy odpaofaioogniowej (El) wymaganej dla danggiany oddzielenia
przeciwpaarowego. Dopuszczagsiieinstalowanie przepustow dla pojedynczych retala-
cji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprazane przezciany i stropy do po-
mieszcze higieniczno-sanitarnych.

Wszelkieswietliki nalezy lokalizowa w odlegt@ci poziomej nie mniejszej 7#i5,0 m od
scian oddzielenia przeciwparowego lukéciarg oddzielenia przeciwp@rowego naley wy-
prowadzé ponad gora krawedz $wietlika na wysoké¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wyma-
ganie to nie dotyczy swietli nieotwieranych o klasie odporém ogniowej co najmniej E30.

8. Usytuowanie obiektu ze wzgidu na bezpieczastwo pazarowe w tym odlegtdci
od obiektow gisiadujacych.
Przedmiotowy budynekgdlzie miat nascianach zewgtrznych na powierzchni wkszej
niz 65% klag odporndci ogniowej E30 (przeszklenie na poziomie ok. 30%)
Wymagane odlegkei od obiektow gsiednich nalgy ustalt zgodnie z porisz tabe:

Rodzaj budynku oraz dla| Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymajstai¢ obciazenial
budynku PM maksymaling ogniowego strefy p@rowej PM Q w MJ/rh
gestas¢ obchzenia =Y
ogniowego strefy parowej
TOOM O w Ty pwowell zL | N Q<1000 | 1000 <Q<4000 | Q > 4000
ZL - E30> 65% 8 8 8 15 2C

Jezeli jedna zescian zewrtrznych usytuowana od strongssedniego budynku lub prze-
krycie dachu jednego z budynkéw jest rozprzesteigre ogig, woéwczas odlegks ustalt
zgodnie z poriiszy tabel:

Rodzaj budynku oraz dla| Rodzaj budynku oraz dlaudynkuPM maksymalnagestas¢ obcihze-
budynkuPM maksymalna nia ogniowego strefy garowej PM Q w MJ/rh
gestas¢ obcihzenia ognio- PM
wego strefy pgarowej PM | 7| IN
Qw MJ/n? Q<1000 1000 < Q<4000 | Q > 4000
ZL - E30> 65% 12 12 12 225 30

Budynek od strony pétnocnej przylega begpdnio do gsiedniej strefy pgzarowej ¢to-
bek gminny w tasku na dziatce nr 52/1 @b20) sciarg oddzielenia przeciwg@rowego w
klasie odpornéci ogniowej REI60 na wikasnym fundamencie wykanammateriatow niepal-
nych (ocieplenigciany oddzielenia przeciwparowego z wetny mineralnej), a wyptijgce
w niej otwory zamkngto drzwiami przeciwpzarowymi w klasie odporrigi ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Drzwi dwuskrzydtowe na korytarzdatkowo wyposzono w regulator
kolejnasci zamkng¢ (RKZ) oraz system sterowania (elektrozaczep) zapgi drzwi w
przypadku pojawienia sizadymienia w co najmniej jednej ze strek@mwych.Scianaziob-
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ka gminnego (oadbny budynek) jest wisza od analizowanego budynku o ok. 1,1Sgiarg

te jednoczeénie wysungto ponad dach budynkitobka co najmniej 0,4 m. Na granicy stref
pozarowych usytuowanych podiiem prostym w pasie co najmniej 2,5 m od stronynade
niej oraz co najmniej 6,8 m od strony wschodniegigpuje sciana oddzielenia przeciwpa-
rowego w klasie odporsoi ogniowej REI60 wykonana z materiatdw niepalnyohieplenie
sciany oddzielenia przeciwparowego z weilny mineralnej). Przep instalacyjne przez
sciane oddzielenia przeciwparowego zostaty zabezpieczone do klasy odpgoirmgniowe]
EI60. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzmey zostaly zabezpieczone przeciwpo-
zarowymi klapami odcinacymi o klasie odporriei ogniowej EIS60 uruchamiane z zamka
termicznego (wg rozwyzan systemowych producenta).

Od strony wschodniej przedmiotowy budynek usytuowpast w odlegtéci 7,83 m od
budynku gospodarczego usytuowanego na dziatce iar. é%/44 oznaczonego na PZT ,S” o
gestasci obchzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, wykonanego z matexialierozprzestrze-
niajgcych ognia {ciany i dach z blachy trapezowej), przy wymagartggiasci co najmniej
12 m — zgodnie z postanowieniem £ddzkiego Komerad#vivjewddzkiego PSP w todzi.

Od strony potudniowej przedmiotowy budynek usytuoygest w odlegtéci co najmniej
30 m od p¢ciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodego znajdujcego s¢ na
dziatce ewid. nr 46/49 oraz w odlegtoco najmniej 9,0 m od granicy dziatki.

Od strony zachodniej przedmiotowy budynek usytuowjast w odlegtéci co najmniej
64 m od budynku taskiego Domu Kultury oraz w odb&gi co najmniej 16 m od granicy
dziatki.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wdgm granic dziatki oraz innych budyn-
kow na dziatkachgsiednich.

9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Warunki ewakuacji w budynku:

Ewakuacja przebiega w nagtijacy sposob:

- Z sal zabaw dla dzieci znajdoych s¢ na parterze zapewniono ewakugacj
bezpdrednio na zewstrz budynku oraz do szatni a ngstie na zewgtrz budynku.
Zgodnie z postanowieniem todzkiego Komendanta Wogzkiego PSP w todzi
dodatkowo zapewniono z k@ej sali zabaw dla dzieci wigie ewakuacyjne
prowadzce bezpérednio na zewstrz budynku.

- Kondygnacja podziemna (piwnica) zostala zakwalifikma w catéci jako
nieprzeznaczona na pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie ewakuacji:

Wyjscia z pomieszczena drogi ewakuacyjne powinny dygamykane drzwiami.

Drzwi stanowice wygcie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego digeyiniz 50
0s6b powinny otwierasic ha zewagtrz.

Dopuszczalna diugo przepcia ewakuacyjnego w strefie jgrowej ZL wynosi 40 m i
nie prowadzi przez wcej niz trzy pomieszczeniaScianki dziatowe porgidzy tymi
pomieszczeniami (przez ktdre prowadz¢ girzegcie ewakuacyjne) powinny by
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

Szerokd¢ przefcia dobrana przez przyie co najmniej 0,6 m szerod@ na 100
0s6b, przy czym najmniejsza szerék@owinna wynosi 0,9 m, a w przypadku
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przegcia shzgcego ewakuacji do 3 os. przynajmniej 0,8 m.

Laczmg szeroké¢ drzwi w s$wietle, stanowgcych wygcia ewakuacyjne z
pomieszczenia, natg oblicza proporcjonalnie do liczby oséb mgirych przebywéa
w nim réwnoczeénie, przyjmujc co najmniej 0,6 m szerokw na 100 osdéb, przy
czym najmniejsza szerogbddrzwi w swietle ccieznicy powinna wynosi 0,9 m, a w
przypadku drzwi stegcych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

Szeroka&¢ drzwi z pomieszczeprzeznaczonych dla max. 3 os6b wskazane ¢éctcz
graficznej ekspertyzy technicznej mazeroké¢ w swietle 0,7 m i 0,5 m — zgodnie z
postanowieniem todzkiego Komendanta Wojewddzkie§B ® todzi.

Szeroka&¢ drzwi z pomieszcze przeznaczonych dla wdej niz 3 oséb wskazane w
czesci graficznej ekspertyzy technicznej majzerokséc¢ w swietle 0,8 m — zgodnie z
postanowieniem L6dzkiego Komendanta Wojewodzkie§B R todzi.

Szeroka¢ drzwi stanowdgcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a t@kszerokét
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowejowadzcych na zewstrz
budynku lub do gsiedniej strefy pgarowej, powinna by nie mniejsza i 1,2 m.
Wymagania te nie dotygz szerokéci drzwi prowadzcych z pomieszcze
bezpdrednio na zewstrz budynku.

Szerokaé¢ drzwi z komunikacji nr [0/34] na zewtrz budynku maj szeroké¢ 0,78 m
przy wymaganej szeroko co najmniej 1,2 m — zgodnie z postanowieniemzikieo
Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi.

Szerokac¢ drzwi z klatki schodowej K2 do szatni nr [0/41] jjnazeroké¢ 0,7 m przy
wymaganej szerokoi co najmniej 1,2 m — zgodnie z postanowieniem Akieho
Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi.

Wysokas¢ drzwi co najmniej 2 m.

Drzwi z pomieszczae WC dla personelu na poziomie parteru anaysokaé 1,88 m
przy wymaganej wysokai co najmniej 2 m — zgodnie z postanowieniem tdeig&
Komendanta Wojewodzkiego PSP w todzi.

Drzwi z pomieszcze technicznych w piwnicy maj wysoka&¢ 1,89 m przy
wymaganej Wysok&i co najmniej

2 m — zgodnie z postanowieniem todzkiego Komendamtgewodzkiego PSP w
todzi.

Szerokd¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej naleoblicza& proporcjonalnie
do liczby osob, do ktérych ewakuacyj ene przeznaczone, przyjmajco najmniej
0,6 m szerok&i na 100 os6b, przy czym najmniejsza szefdkdrzwi powinna
wynoskt 0,9 m wswietle dscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny ndieco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokixi nie mniejszej i 0,9 m.

Szeroké¢ skrzydet drzwi wahadtowych, stanawych wygcie ewakuacyjne z

pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinymsic co najmniej dla drzwi

jednoskrzydtowych — 0.9 m, a dla drzwi dwuskrzydyov — 0.6 m, przy czym oba
skrzydta drzwi dwuskrzydtowych musmiec te sama szeroko.

Zabrania si stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowycldposzonych.
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Nie stosuje sido celéw ewakuacji drzwi rozsuwanych.

Drzwi, bramy i inne zamkagcia otworow o wymaganej klasie odposnbogniowe;j
lub dymoszczeln@i powinny by zaopatrzone w ugdzenia, zapewnigge
samoczynne zamykanie otworu w raziezgnol. Naley tez zapewnd mazliwosé
recznego otwierania drzwi stacych do ewakuacji. Drzwi dwuskrzydtowe powinny
by¢ wyposaone w regulator kolejrsgi zamkngc.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinnaénki@s: odporndci ogniowej
jak dla scian wewrtrznych, nie mniejsg jednak nk EI15. Wymagania te dotygz
rowniez $cian przeszklonychSciany stanowice obudow drog ewakuacyjnych
powinny by¢ do petnej wysokéxri (od posadzkiapo strop lub stropodachu budynku).

Szeroké¢ poziomych drég ewakuacyjnych nayeoblicza: proporcjonalnie do liczby
0s6b mogcych przebywéa jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjauwij
co najmniej 0,6 m na 100 oso6b, lecz nie mnigjin# m.

Dopuszcza gizmniejszenie szeroko poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 mzeé
jest ona przeznaczona do ewakuacji nigceji niz 20 oséb.

W piwnicy na komunikacji wskazane w ¢éei graficznej ekspertyzy technicznej
wystepuja lokalne zawzenia od 1,18 m do 0,94 m przy wymaganej szefakb,2 m
— zgodnie z postanowieniem £6dzkiego KomendantaeeWogizkiego PSP w todzi.

Na poziomie parteru przy wigiu z klatki schodowej K1 na zewinz wystpuje
zawezenie komunikacji nr [0/34] do szerad® 1,13 m przy wymagane] Szercgko
1,2 m — zgodnie z postanowieniem todzkiego Kometaddvojewodzkiego PSP w
todzi.

W przypadku stosowania kontroli dggti naley zapewnt mazliwosé ewakuacii
ludzi.

Korytarze stanowdce drogi ewakuacyjne sie diuzsze nk 50 m.

Wysoka¢ drogi ewakuacyjnej powinna wyng@sico najmniej 2,2 m, natomiast
wysokai¢ lokalnego obrienia 2 m, przy czym diugé obnizonego odcinka drogi nie
moze by wieksza nk 1,5 m na kadym odcinku drogi ewakuacyjnej dtugm 10 m.

Na poziomie piwnicy w korytarzu wygiuje lokalne obriienie wysokeéci do 2,11 m
w pomieszczeniu komunikacji na diugo 9,18 m, przy wymaganym odcinku max.
1,5 m — zgodnie z postanowieniem todzkiego Kometadaiojewddzkiego PSP w
todzi.

Skrzydta drzwi stanowcych wygcie na drog ewakuacyjgs nie mog, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi. Wymagania nie
stosuje si do drzwi wyposzonych w uradzenia samoczynnie je zamykeeg.

Dopuszczalne diugei dojs¢ ewakuacyjnych w strefach parowych okréla ponisza
tabela:
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Diugos¢ dojscia w [m]

Rodzaj strefy pgarowej ' ' przy co najmniej
przy jednym dgjciu .
2 dogciach)
ZL I 10 40

D Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza dia drugiego ddgig
dtugas¢ wieksz 0 100% od najkrétszego.

Dojscia te nie mog sie pokrywa ani krzyowat, przy czym dopuszc
Sig ich wspolny pocatkowy przebieg na diugoi nie wickszej nz 2 m.

2 W tym niewiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuac).

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia konserwatorawmipy po klatce
schodowej K1 do wyfia na zewstrz budynku wynosi 18 m przy wymaganej dtugo-
sci max. 10 m — zgodnie z postanowieniem todzkiegmkndanta Wojewodzkiego
PSP w todzi.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenigzia cieplnego w piwnicy po klatce
schodowej K1 do wyfia na zewstrz budynku wynosi 15 m przy wymaganej dtugo-
sci max. 10 m — zgodnie z postanowieniem todzkiegmkndanta Wojewodzkiego
PSP w todzi.

W budynku nie wysipuja klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji zeyspefa-
rowej ZLIl. Klatki schodowe K1 i K2dczg kondygnagj parteru z kondygnagjpod-
ziemny (piwnicy) i zostan wydzielonescianami w klasie odporsgoi ogniowej REIG0
oraz zamknjte drzwiami o klasie odpordo ogniowej EI30 z samozamykaczem.
Drzwi do piwnicy nie bda posiadaly parametru dymoszczeiop a klatki schodowe
nie keda wyposaone w uradzenia zapobieggge zadymieniu lub shace do usuwa-
nia dymu — zgodnie z postanowieniem todzkiego Kodaemta Wojewddzkiego PSP
w todzi.

Szerokd&¢ spocznika w klatce schodowej K1 wynosi od 0,56 anlgdD9 m przy wy-

maganej szerokai min. 0,8 m. Stosunek 2h+s wynosi 0,58 m przy \aganym min.

0,6+0,65 m — zgodnie z postanowieniem todzkiego Eodanta Wojewddzkiego
PSP w todzi.

Szerokdc¢ spocznika w klatce schodowej K2 wynosi od 0,4 nilgi8 m przy wyma-
ganej szerok&i min. 0,8 m — zgodnie z postanowieniem tédzkidgmmendanta
Wojewodzkiego PSP w todzi.

W piwnicy brak spocznika o szerakd min. 0,8 m za drzwiami prowagizymi do
pomieszczenia gzta cieplnego — zgodnie z postanowieniem Lodzkiggmendanta
Wojewodzkiego PSP w todzi.

Biegi i spoczniki schodow powinny bywykonane z materialtéw niepalnych i rie
klasz odporndci ogniowej co najmniej R 60.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nglewykonywa z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia.

W strefach pgarowych ZL stosowanie do wykozenia wgtrz materiatow i wyrobow
latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termiega § bardzo toksyczne lub
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intensywnie dymjce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdbw wylkaeniowych ldno zwisajcych, w
szczegOlnéci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach eafizzjach, za tatwo zapalne uiea
sic materiaty, ktérych wihciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszymi sk do zapalnéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spetnigjco najmniej jednego z kryteriow:

1) t>4s,

2) 1<30s,

3) nie nasfpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wyst¢puja ptorgce krople.

Na drogach komunikacji ogodlnej, ghcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Strategia ewakuaciji:
W budynkach przewidziano ewakuagednoetapow ze wzgédu na wielk@¢ oraz uktad
pomieszcze.

10.Przeciwpazarowe zabezpieczanie instalacji zytkowych.

Wentylacyjna i klimatyzacja.
W miejscach przégia przewodow przez elementy oddzief@zeciwpaarowych wymagane
jest zastosowanie przeciwgayowych klap odcinggych w klasie odporrigi ogniowej EIS
lub obudowanie oktadzinami o klasie odpaitiaogniowej EIS (w pomieszczeniach, ktorych
nie obstuguyj) w zaleznosci od klasy odporniei ogniowej elementu. Przeciwparowe klapy
odcinajce ledg sterowane przez czujki termiczne.
Przewody wentylacyjne zostarzaprojektowane z materialdw niepalnych, a palmdace
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny womw wentylacyjnych dopuszczono
tylko na zewstrznej ich powierzchni w sposGb zapewn@j nierozprzestrzenianie ognia.
Drzwiczki rewizyjne stosowane na kanatach i przeaabd wentylacyjnych powinny By
wykonane z materiatdw niepalnych.
Elastyczne elementydzace, shigce do padczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub wdzeniami, z wyjtkiem wentylatoréw, &da wykonane z
materialtdbw co najmniej trudno zapalnych, ich diégoie kedzie wiksza nk 4 m i nie leda
prowadzone przez elementy oddzielenia przechapmvego. Elastyczne elementyciace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zosfawykonane z materialtbw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich didgamie kedzie przekracza0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacgaprojektowano z uwzglinieniem
nastpujacych wymaga:
- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w $@iosob, aby w przypadku jaru nie
oddziatywaty si4 wicksza niz 1 kN na elementy budowlane, a zakaby przechodzity przez
przegrody w sposOb umldwiajacy kompensacje wydhen przewodu,
- zamocowania przewodow do elementow budowlanyckowsine z materiatdw niepalnych,
zapewniajcych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie krotszym mi
wymagany dla klasy odporéa ogniowej przewodu lub klapy odcinagj,
- w przewodach wentylacyjnych nig¢ growadzone inne instalacje,
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- filtry i thumiki beda zabezpieczone przed przeniesieniemds ich wretrza pajcych sg
czastek.

Dopuszczono instalowanie w przewodzie wentylacyjnyagrzewnic elektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, kthhri@mperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania oggaikia temperatury, automatycznie
wytaczapcego ogrzewanie po @ginigciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia
uniemaliwiajgcego pra¢ nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszczono tate zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wenoféw i
urzadzer do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonarsa pbudowy o klasie
odporndci ogniowej El 60.

Zastosowane rozwzania lgda wykonane w sposob zgodny z warunkami, zawartymi
w certyfikatach zgodniwi, dopuszczarymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania
w ochronie przeciwpa@rowe).

Instalacia wodno-kanalizacyjna.

Przegcia instalacji przez sciany oddzielenia przeciwparowego, wymaga
wyposaenia w przepusty instalacyjne o klasie odpécnoogniowej EI60. Przepusty
instalacyjne asrednicy powyej 0,04 m wscianach i stropach pomieszézeamkngtych dla
ktorych wymagana klasa odpo&so ogniowej jest nie risza nk EI60 lub REIGO, a nie
bedacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mie klass odporndci
ogniowej EI60, a w przypadku przeciwgawowych klap odcinggych w klasie odporrigi
ogniowej EIS60. Przepustéw nie przewiduje dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przemny i stropy do pomieszaze
higieniczno-sanitarnych.

Jako izolacje termiczne dopuszczono aeyhie rozwizania, ktore zapewmi
nierozprzestrzenianie ognia. Warunek ten spefmggewody i izolacje cieplne:

a) wykonane z wyrobéw klasy reakcji na agidlL; A2Lsl, dO; A2Ls2, dO; A2Ls3, dO;
BLs1, dO; BLs2, dO oraz BLs3,d0;

b) stanowace wyrob o klasie reakcji na ogievg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2,
dO; A2Ls3, d0O; BLs1, dO; BLs2,d0 oraz BLs3, dOzypczym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna méeklas; reakcji na ogig co najmniej E.

Zastosowane rozwzania ledg wykonane w sposéb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodniei, dopuszczagymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w
ochronie przeciwpgarowe).

Instalacja gazowa.
Nie dotyczy.

Instalacja elektroenergetyczna.

Instalacja elektryczna - nalewykona zgodnie z normami szeregu PN-EN 60364.
Przefcia instalacji przezciany oddzielenia przeciwparowego, wymaga wypogania w
przepusty instalacyjne o klasie odpaiticogniowej EI60. Przepusty instalacyjngrednicy
powyzej 0,04 m wécianach i stropach pomieszézeamknetych dla ktorych wymagana klasa
odporndci ogniowej jest nie rsza nk EIGO lub REI60, a nie daacych elementami
oddzielenia przeciwp@arowego, powinny mie klass odporndci ogniowej EI60, a w
przypadku przeciwp@rowych klap odcinggych w klasie odporrici ogniowej EIS60.
Przewody i kable stosowane w systemach zasilastierowania urgdzeniami ochrony ppo
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powinny zapewnia ciggtos¢ pracy w warunkach pgaru przez wymagany czas dziatania
urzadzenia, lecz nie krécejhbB0 min.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacjgkamane z materiatdw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwiesaonyykorzystywanej do wentylaciji
lub ogrzewania pomieszczeniadhy mie¢ ostorg lub obudow o klasie odpornici ogniowej

co najmniej EI 30.

Zastosowane rozwzania ledg wykonane w sposéb zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodniei, dopuszczagymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w
ochronie przeciwpgarowej.

Instalacja ogrzewcza.

Przefcia instalacji przez sciany oddzielenia przeciwparowego, wymaga
wyposaenia w przepusty instalacyjne o klasie odpéchoogniowej EI60. Przepusty
instalacyjne asrednicy powyej 0,04 m wscianach i stropach pomieszézeamkngtych dla
ktorych wymagana klasa odpo&so ogniowej jest nie risza nk EI60 lub REIGO, a nie
bedacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny mie klas odporndci
ogniowej EI60, a w przypadku przeciwgawowych klap odcinggych w klasie odporrigi
ogniowej EIS60.

Projektuje s} ogrzewanie tradycyjne zasilane sieci miejskiejstdiacje zostaly
zaprojektowane w sposéb ograniezgj mazliwo$¢ powstania i rozprzestrzenianig piozaru.
Jako izolacje termiczne dopuszczono agyhie rozwiyzania, ktore zapewdi
nierozprzestrzenianie ognia. Warunek ten spetmggewody i izolacje cieplne:

a) wykonane z wyrobéw klasy reakcji na agid1L; A2Ls1, dO; A2Ls2, dO; A2Ls3, dO;
BLs1, dO; BLs2, dO oraz BLs3,d0;

b) stanowace wyrdb o klasie reakcji na ogievg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, dO; A2Ls2,
dO; A2Ls3, d0; BLs1, dO; BLs2,d0 oraz BLs3, dOzypczym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna méeklas; reakcji na ogig co najmniej E.

Zastosowane rozwzania lgda wykonane w sposob zgodny z warunkami, zawartymi w
certyfikatach zgodniei, dopuszczacymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w
ochronie przeciwpgarowe).

Instalacja odgromowa.
Budynek lgdzie posiadainstalacg odgromow - ochrona podstawowa.

11.Dobor urzadzen przeciwpazarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczastwu

pozarowemu.
Przeciwpagarowy wyhcznik pgdu (PWP)

Przeciwpaarowy wyhcznik padu odcinagcy doptyw padu do wszystkich obwodéw,
Z wyjatkiem obwodéw zasilagych instalacje i umgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezlxdne podczas paru zostanie umieszczony rozdzielnicy obiektu (@tagca odebng
strek pazarowg). Elementem wykonawczym przeciwigaowego wyicznika pgdu lxdzie
aparat elektryczny typu ragznik, wyposaony w cewlk wzrostows, sterowan rgcznym
przyciskiem uruchamiagym (przycisk steracym/uruchamiajcy PWP), instalowany w
poblizu gtdwnego weicia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi Wejowych) lub strefy
pozarowej ktdp obstuguje. Sterowanie cewkvzrostowy aparatu elektrycznego stan@eggo
element wykonawczy przeciwparowego wydcznika pgdu naley realizowa& w ukladzie z
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automatycznym przgé¢znikiem faz zasilagych. Przycisk steragy z aparatem elektrycznym
PWP naley polgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowe00 wg rozwizan
systemowych. OdEtzenia napicia obwodow podstawowych ¢tizie odbywdé sic na
rozdzielni (odebna strefa pzarowa).

Podstawowa charakterystyka PWP:

PWP odcina doptyw pdu do wszystkich obwodow, z wgkiem obwoddow
zasilapcych instalacje i uegglzenia, ktorych funkcjonowanie jest niedbe
podczas pzaru.

PWP powinien by umieszczony w pobiu gtdbwnego weicia do obiektu lub
zlgcza i odpowiednio oznakowany.

Odckcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie mae powodowa
samoczynnego zgdzenia drugiegarrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, za wyikiem zrédta zasilajcego dwietlenie awaryjne jeeli
wystepuje ono w budynku.

PWP skiada si z przycisku PWP, aparatu elektrycznego i okabloaadako
wytacznik naley stosowa aparat elektryczny typu ragiznik, uzbrojony w cewk
wyzwalacza wzrostowego z mlovoscia zdalnego sterowania w ukiadzie
przehcznika faz, ktéry w przypadku zaniku negia w jednej lub dwdch
dowolnych fazach automatycznie pegety zasilanie cewki wzrostowej na §az
aktywng.

Moze wystpowa jeden lub wiele przyciskow PWP. Przycisk PWPzmodcing
prad w jednej lub wielu strefach. W przypadkugé przeciwpaarowy wyhcznik
pradu nie odcina doptywu pdu w catym budynku, lub feli do odcécia pgdu w
strefie paarowej konieczne jest wykorzystaniecae] niz jednego przycisku PWP
(np. odebny przycisk do UPS oraz agregatgdmtworczego) przyciski mugbyc
wyraznie oznakowane.

Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne agwietlenie ewakuacyjne powinno dziadlarzez co najmniej 1 godzirod
zaniku dwietlenia podstawowego. ietlenie awaryjne naky wykonywa zgodnie z
Polskimi Normami dotyccymi wymaga w tym zakresie. Awaryjne swietlenie
ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjoyeietionych wyhcznie swiattem
sztucznym oraz w budynku przeznaczonym przede wsayslo wzytku 0s6b o ograniczonej
zdolnaci poruszania si W przypadku drog ewakuacyjnych o szerakalo 2,0 m,srednie
natzenie dwietlenia na podtodze wzdisrodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by
nie mniejsze i 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejgoym nie mniej ni potowe
szerokdci drogi co najmniej 50 % podanej waita Awaryjne édwietlenie ewakuacyjne o
natzeniu agwietlenia co najmniej 1Ix i czasie dziatania 1 godastanie zastosowane na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w pwyniw pomieszczeniach sal zadla
dzieci oraz szatni. W pobli hydrantow wewetrznych 25 oraz przycisku stegopgo PWP (0
ile zostanie zainstalowany weygtre w obiekcie) pionowa warfé natzenia gwietlenia 5 Ix
powinna zostaoshgnicta nad tym elementem.

Zgodnie z postanowieniem todzkiego Komendanta Wogekiego PSP w todzi
dodatkowo na drogach ewakuacyjnych oraz z pomieszesal zag¢ dla dzieci i szatni
zostam wykonane poflvietlane znaki ewakuacyjne dziagjleg w trybie pracy ,nha jasno” —

20



ciggle. Opraw oswietlenia ewakuacyjnego nale zamontowa rowniez nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewtrz budynku. Stosunek max. az¢nie gwietlenia do min. natenia
oswietlenia nie powinien by wigkszy niz 40:1. Wysoké¢ montau opraw a@wietlenia
ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wyknory posadzl (max. wg zaleae producenta
opraw dwietlenia ewakuacyjnego). Oprawysvaetlenia ewakuacyjnego powinny nie
swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zetname odporne na niskie temperatury.

Hydranty wewgtrzne.

Hydranty 25 musg by¢ stosowane w strefach jmrowych zakwalifikowanych do
kategorii zagreenia ludzi ZLIl o powierzchni przekracaapj 200 m2 w budynku niskim.
Wymagane g hydranty wewntrzne 25 z wzem potsztywnym o nominalnéfednicy weza
25 mm. Sié hydrantowa musi zapewnhimozliwosé poboru wody jednocZaie z dwu
sasiednich hydrantow — wydajgd 2 dm3/s przy minimalnym @iieniu 0,2 MPa. Instalacja
hydrantowa stalowa lubjeli jest wykonana z materiatow tatwo palnych obudoa/ w klasie
El 60. Zawory odcinage hydrantow wewgtrznych musz by¢ umieszczone na wysokm
1,35+£0,1 m od poziomu posadzki. Maksymalrienie robocze w instalacji wodggiowej
przeciwpagarowej na zworze odcirgjym nie powinno przekracgal,2 MPa. Minimalna
wydajna¢ poboru wody mierzona na wylociegdownicy powinna wynosi 1 dma3/s przy
cisnieniu 0,2 MPa z jednego hydrantSitednica nominalna przewodéw zasii@jch, w
milimetrach, na ktorym instaluje ¢sinydranty wewatrzne powinna wynosgi co najmniej
DNZ25. Dopuszcza giprzylaczenie do jednej sieci zasdagj urzdzenia sanitarne i instalgcj
wodochgowg przeciwpaarowg, pod warunkiemze w przypadku uszkodzenia przyborow
sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wwypt wody z instalacji (zawor
pierwszéstwa z zaworem hydraulicznym). Zegihydrantow wewegtrznych w poziomie
musi obejmowé cah powierzchnie chronian strefy paarowej lub pomieszczenia.
Efektywny zasig rzutu pgdow gdniczych nie wecej niz 10 m. Projektuje gi hydranty
wewretrzne z wzem poisztywnym o diugei odcinaka 30 m. Zasilanie hydrantow
wewretrznych musi by zapewnione przez co najmniej 1 godzirPrzed hydrantem
wewretrznym naley zapewnt dostateczipprzestrzé do rozwingcia linii gasniczej. Na sieci
projektuje s¢ trzy hydranty wewetrzne 25. Wodomierz na sieci musi zapeiwvymagany
przeptyw 2 dm3/s. Instalacjia w budynku do zaworu pierwszstwa stalowa. Zwor
pierwszéstwa systemowy wg zalec@roducenta.

Hydranty wewgtrzne powinny by umieszczone przy drogach komunikacji ogélnej, w
szczegolnéci:

w przegciach i na korytarzach, w tym na holu,

przy wegciu do budynku i klatki schodowej naidej kondygnacji budynku,

przy wegciach na przestraeotwarg.
Hydranty wewgtrzne lgda spetnialy wymagania normy.

Brak zastosowania instalacji wodggowej przeciwpgarowej z hydrantem wewtrznym 25
na kondygnacji piwnicy

w poblizu klatki schodowej K2 oraz brak zapewnienia ochranstalacy wodochgowy
przeciwpaarowg z hydrantem 25 pomieszaz®/C nr 0/24, 0/25, 0/26 oraz 0/27— zgodnie z
postanowieniem todzkiego Komendanta Wojewddzkie@P Rv todzi, pod warunkiem
niesktadowania materiatow palnych w pomieszczen€hnr 0/24, 0/25, 0/26 oraz 0/27.
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System sygnalizacji garu.

Wg obowgzujacych przepiséw system nie jest wymagany i rigzie stosowany - zgodnie z
postanowieniem todzkiego Komendanta Wojewodzkie§® B todzi sale zed dla dzieci
oraz szatnia zostarnwyposaone w autonomiczne czujki dymu.

Drzwi lub inne zamKkricia przeciwpgarowe wyposzone w system sterowania.

Na granicy stref pgarowych pomgdzy przedmiotowym budynkiem, a pozostaizcscia
budynku, w ktorej migci si¢ ztobek gminny (odebrany w styczniu 2019r.) wystja na
korytarzu drzwi dwuskrzydiowe, ktore dodatkowo wggmno w system sterowania
(elektrozaczep) zamykgyy drzwi w przypadku pojawienia¢sizadymienia w co najmniej
jednej ze stref p@rowych wraz z regulatorem kolefwd zamkni¢ (RKZ). System sklada i

z centrali, czujek dymu po obu stronach drzwi prepozarowych i elektrozaczepOw. System
wykonany wg oddzielnego opracowania uzgodnionegerzoznawg ds. zabezpieche
ppaz.

Wszystkie urzdzenia wchodge w sklad awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego,
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu, hydranty wewgtrzne, czujki dymu oraz drzwi
wyposaone Ww system sterowania wymienione w Rozpdzeniu Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieamtwa publicznego lub ochronie zdrowiaycia oraz mienia,
a takke zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéwagtkawania. (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z pén. zm.) lkeda posiada swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz
deklaracg zgodndgci (krajowy certyfikat wtasngci uzytkowych). Kable i przewody musza
mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje zgmilno

Projekty urzadzen przeciwpozarowych stuzacych ochronie przeciwpozarowej uzgodnione
zostang przez uprawnionego rzeczoznawce ds. zabezpieczer przeciwpozarowych.

12.Wyposazenie w g&nice.
W strefie paarowej ZLII jedna jednostka masy (2 kg lub 3 YIndrodka gadniczego
zawartego w ganicach powinna przypadana kade 100 m powierzchni. Budynek natg
wyposay¢ w ganice typu ABC.
Rozmieszczenie gaic powinno spetnianastpujace wymagania:
rozmieszczone w tatwo deginych i widocznych miejscach, w szczegdkioprzy
wejsciu do budynku,
miejsca rozmieszczenia gac powinny by nie naraone na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziataniegrodet ciepta (piece, grzejniki),
najdtwzsza droga do gaicy nie powinna przekracg80 m,
do gd&nic powinien by zapewniony dogp o szerokéci min. 1 m,
miejsca umieszczenia gac powinny by oznakowane zgodnie z PN-ISO 7010:2012,
gasnice naley montowa na wysokéci od 1,2 m do 1,6 m.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowdzenia dziatar ratowni-
czo-ga&niczych.

Droga paarowa.
Droga paarowa o utwardzonej nawierzchni, ushwiajgca dojazd pojazdow ochrony
przeciwpaarowej, o kadej porze roku wymagana jest dla budynkéw zawdeyah streg
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zakwalifikowary do kategorii zagrgenia ludzi ZLII. Droga pgarowa powinna przebiega
wzdtwz diuzszego boku budynku na calej jego digjp przy czym blisza krawdz drogi
pozarowej musi by oddalona odciany budynku o 5-15 m. Poguizy drog pazarowg a
sciamg budynku nie mogwyskpowa state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa
krzewy o wysokéci powyzej 3 m, uniemaliwiajace dostp do elewacji budynku za pompc
podnanikdw lub drabin mechanicznych. Najmniejszy profmigewretrzny tuku drogi
pozarowej nie m@e wynost mniej niz 11 m. Minimalna szeroké drogi paarowej w
miejscu dosfpu do budynku oraz na odcinku o dhidgiol0 od tego miejsca powinna raie
szerok@¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie pozie nie mae przekracza5%. Szerok&t
bramy wjazdowej co najmniej 3,6 m.

Do przedmiotowego budynku ze strgfozarowg ZLII 0 nie wiecej niz trzech kondygnacjach
nadziemnych i wysokai nie wickszej nz 12 m zapewniono patzenie z drog pazarowg
wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym doem o szerok&i minimalnej 1,5 m i diugei nie
wigkszej niz 30 m w sposob zapewrial dotarcie bezpmednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kadej strefy paarowej w tym budynku. Droga parowa o szeroki@i co najmniej 4 m.
Bramy wjazdowa i wyjazdowa na drpgozarowg map szeroké¢ co najmniej 3,6 m. Dziatka
ma pow. mniejsgniz 5 ha.

Zaopatrzenie w wagddo zewgtrznego gaszenia paru.

Wymagana ilé¢ wody do zewetrznego gaszenia paru dla rozpatrywanego budynku
wynosi 10 dm3/s przy @ieniu 0,2 Mpa (dogpna z pierwszego hydrantu zepnznego
usytuowanego w odlegioi 5 — 75 m od obiektu, dla drugiego i ngstego do 150 m na
miejskiej sieci wodoagigowe)).

Wymagana ilé¢ wody do zewgtrznego gaszenia paru 10 dn#/s

Zaopatrzenie w wod realizowane jest z:

Nazwa Odlegtosé¢ Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub
porzadkowa Typ hydrantu od obiektu opis)

Hydrant zlokalizowany na dzialce nr 46/23
Hydrant nr 1 X nadziemny| [] podziemny| 50,35 m (przy istniejcym budynkuztobka,
na poétnocny-wschoéd od budynku)

) _ Hydrant zlokalizowany przy ul. Jana Pawta
Hydrant nr 2 [] nadziemny| [X] podziemny| 49,57 m _
(na potudnie od budynku)

Lokalizacja hydratow zewtrznych zgodnie z planem zagospodarowania terenu
oznakowane jako H.
Hydranty usytuowane na miejskiej sieci wodgawej rozgagzieniowej osrednicy woD100.

Nalezy dokon& pomiaru wydajnéci i cisnienia hydrantu i w przypadku braku wymaganych
parametrow dokorta poprawy tym zakresie lub uzupetnibrakupca ilos¢ zgodnie
wymaganiami z 84 ust. 5 rozpgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoowego zaopatrzenia w wpdoraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).
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14.Wskazanie niezgodnéci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i o
ochronie przeciwpaarowej, ktore nie zostara doprowadzone do stanu zgodnego
Z przepisami.

e Zastosowanie do ocieplenia stropodachu budynkuesupri styropianu 0 nieznanej

klasie reakcji na ogieprzy wymaganej nierozprzestrzen@gj ognia.

e Usytuowanie przedmiotowego budynku od strony wsaolgd od budynku
gospodarczego oznaczonego ,S” na PZT w odkeglod 7,83 m przy wymaganej
odlegtaci co najmniej 12 m.

« W strefie pagarowej ZLII o powierzchni przekraczagiej 750 m w budynku
wielokondygnacyjnym nie zapewniono #havosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji.

*  Wysoka¢ pomieszcze na parterze w budynku paej 3 m zaznaczone w i
graficznej ekspertyzy.

* Schody zewetrzne przy gtdbwnym wegiu do budynku posiadgjszeroké¢ stopni
schod6w 0,3 m przy wymaganej 0,35 m.

» Szerokd&¢ drzwi z pomieszcze przeznaczonych dla max. 3 0sOb gsgzerokeé¢ w
swietle 0,7 m i 0,5 m zgodnie z gzig graficzry ekspertyzy przy wymaganej szeré&o
0,8 m.

o Szerokdé¢ drzwi z pomieszczeprzeznaczonych dla wgej niz 3 0s6b maj szerokec¢
w swietle 0,8 m zgodnie z egcig graficzry ekspertyzy przy wymaganej szeré&io0,9 m.

» Szerokd¢ drzwi z komunikacji nr 0/34 na zewnz budynku maj szeroké¢ 0,78 m
przy wymaganej szeroko co najmniej 1,2 m.

» Drzwi z klatki schodowej K2 do szatni nr 0/41 mageroké¢ 0,7 m przy wymaganej
szerokdci co najmniej 1,2 m.

* W piwnicy na komunikacji wyspuje lokalne zawzenie od 1,18 m do 0,94 m przy
wymaganej szerokci 1,2 m zgodnie z ¢Zcig graficzrg ekspertyzy.

* Na poziomie piwnicy w korytarzu wysgiuje lokalne obriienie wysokéci do 2,11m w
pomieszczeniu komunikacji na diugn 9,18 m, przy wymaganym odcinku max. 1,5 m.

» Szerokd¢ spocznika w klatce schodowej K1 wynosi od 0,56 on 1d0O9 m przy
wymaganej szerokai min. 0,8 m. Stosunek 2h +s wynosi 0,58 m przynaganym min.
0,6+0,65 m.

» Szerokd¢ spocznika w klatce schodowej K2 wynosi od 0,4 m 1d68 m przy
wymaganej szerokoi min. 0,8 m.

» Z klatki schodowej K2 z piwnicydulacej drog ewakuacyjn ewakuacja prowadzi do
pom. szatni nr 0/41. Piwnica nie jest przeznaczoaapobyt ludzi. Dlug& dojscia
ewakuacyjnego po klatce schodowej K2 do pomieszazzatni nr 0/41 wynosi 10 m.

» Diugos¢ dojscia z pom. konserwatora z piwnicy po klatce schagjdd na zewntrz
budynku wynosi 18 m przy wymaganej odlegiomax. 10 m. Natomiast z pome¢mna
cieplnego z piwnicy po klatce schodowej K1 na zgiwn budynku ditugé& dojscia
ewakuacyjnego wynosi. 15 m przy wymaganej odlegtmax. 10 m.

* Zankenie wysokeéci pomieszcze technicznych w piwnicy do wysoka ponizej 2,2
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m (do wysokéci 2,11m).

» Zawgzenie komunikacji nr 0/34 na poziomie parteru z kilaschodowej K1 na
zewmntrz budynku do szerokoi 1,13 m przy wymaganej szerckol1,2 m.

* Drzwi z pomieszcze WC personelu na poziomie parteru gnajysokaé¢ 1,88 m przy
wymaganej Wysok&i co najmniej 2 m.

 Drzwi z pomieszczae technicznych w piwnicy maj wysoka¢ 1,89 m przy
wymaganej wysok&i co najmniej 2 m.

» Klatek schodowych K1 i K2 wydzielonycitianami w klasie odporsoi ogniowej
REI60 oraz zamketych drzwiami o klasie odpordao ogniowej EI30 z samozamyka-
czem, drzwi_nie &dg posiadaty parametru dymoszczeioip klatki nie kzda rowniez wy-
posaone w uradzenia zapobiegaje zadymieniu lub skace do usuwania dymu.

 Braku =zastosowania instalacji wodggpowe] przeciwpearowej z hydrantem
wewretrznym 25 na kondygnacji piwnicy w posli klatki schodowej K2.

* Braku zapewnienia ochrony instalaajyodochgows przeciwpaarowy pomieszcze
WC 0/24, 0/25, 0/26, oraz 0/2Zodnie z cgscia graficzry ekspertyzy oraz ¢zcia
opisow.

Zaproponowane rozwzania zamienne i zagicze wg Postanowienia KW PSP w todzi:

e Zapewnienie wyjcia ewakuacyjnego z kdej z sal zay dla dzieci poprzez drzwi
prowadzce bezpérednio na zewstrz budynku.

* Wyposaenie sal zaK dla dzieci oraz szatni w autonomiczne czujki dymuag. z
projektem instalacji elektrycznej.

* Wyposaenie pomieszczesal zag¢ dla dzieci oraz szatni w awaryjnéwetlenie
ewakuacyjne o nateniu 1 Ix i czas dziatania 1h.

* Na drogach ewakuacyjnych oraz przy veyach z pomieszchesal zag¢ i szatni
zostam wykonane pofivietlane znaki ewakuacyjne dziage¢ w trybie pracy na jasno
.ciagle” (przyktadowa lokalizacja na exi graficznej ekspertyzy).

* Przeprowadzenie praktycznego sprawdzania organizasrunkéw ewakuacji, a
takze ¢wiczenia w zakresie aycia przez pracownikéw obiektu hydrantéw
wewretrznych i génic z czstotliwoscig co najmniej raz na rok.

* Nieskladowanie materiatéw palnych w pomieszczendth nr 0/24, 0/25, 0/26 oraz
0/27 zgodnie z cZcig graficzry ekspertyzy oraz ¢Zcig opisowy.

15.Uwagi koncowe.
Przed zakficzeniem prac i rozpoegziem wytkowania obiektu opracowana zostanie

Instrukcja bezpiecZstwa paarowego dla obiektu, zgodna z rozpmlzeniem Ministra
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teéye (Dz.

U. nr 109, poz.719), zawiesmga m.in. wymagania ochrony przeciwaoowej wynikagce z
przeznaczenia obiektu, sposobuythowania i jego warunkéw technicznych, w tym
zagraenia wybuchem, zasady prowadzenia prgigh technicznych i czynigoi
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie agizen przeciwpaarowych i ganic, zasady
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postpowania na wypadek paru i innego zagt@nia, zasady praktycznego sprawdzania
organizacji i warunkow ewakuacji ludzi oraz zasadposoby zaznajamianiaytkownikow
obiektu z trécig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przgodaarowymi.

W przypadku sposdzenia projektow wykonawczych:

e instalacji elektrycznej, w tymswietlenia awaryjnego oraz przeciwjamowego
wytacznika padu,

* instalacji wodocigowej przeciwpgarowej z hydrantami wewitrznymi 25,

Projekty te zostanodrebnie uzgodnione w zakresie wymagzchrony przeciwparowej.

W projekcie zastosowano wgiznie uradzenia posiadage aktualne aprobaty techniczne
I certyfikaty zgodnéci, zgodnie z rozposdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawigkazu wyrobow stgcych zapewnieniu
bezpieczéstwa publicznego lub ochronie zdrowiazycia oraz mienia, a tak zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw digytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania Zoakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Bez zmian.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA.

11.1. Zlecenie Inwestora.

11.2. Mapa sytuacyjno-wysolsaiowa w skali 1:500.

11.3. Oswiadczenie o prawie dozytkowania dziatki (zajcznik do wniosku o po-
zwolenie na budow).

11.4. Plan zagospodarowania przestrzennego.

11.5. Materiaty wyjciowe:

- wytyczne Inwestora okékajace wymagania,

- makroskopowe badania geotechniczne gruntu,

- normy i przepisy projektowania:

PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projeldnia konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na starkcje - oddziatywania

ogollne.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania nastarkcje — obgjzenie
sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania oadtrukcje — obgizenie
wiatrem.

PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie korstjilz betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstjistalowych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 3: Projektowanie konstiiukecirowanych.

WARUNKI OBCI AZENIA:
Warunki obcgzenia nie uleggzmianie.

12.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO.
Budynek w ktdrym znajduje si¢ projektowany punkt przedszkolny:

- powierzchnia zabudowy: - bez zmian;
- kubatura budynku: - bez zmian;
- wysoka¢ pomieszcze - bez zmian,
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12.1. Program funkcjonalny — zestawienie pomieszgze
Zgodnie z opisem na exi rysunkowe).

12.2. Drogi ewakuacyjne i komunikacja.
Glowne wejcie znajduje si od strony pétnocnej, poprzez drzwi w@pwe — bez zmian.

12.3. Higiena i ergonomia gytkowania.
Bez zmian.

13.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA.
Nie zmienia s warunkéw posadowienia budynku. Stan istiigjbez zmian.

V. ROZWI4ZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE(OPIS TECHNICZNY).

14.0. Sciany wewtrzne i zewatrzne.
W budynku przedszkola zgodnie z ,Ekspegtyizchnicza Warunkow Bezpieczstwa Paa-
rowego”, projektuje st
- poszerzenie istniggych otworow drzwiowych wcianach wewegtrznych stanowicych
wyjscie na drog ewakuacyjp wraz z obsadzeniem nadpyazgodnie z cgicig graficzry
opracowania,
- rozkucia istnigjcych otworow okiennych écianach zewgtrznych bez ingerencji w istnie-
jace nadprea;
- rozkucia nowych otworow drzwiowych §eianie zewgtrznej wraz z obsadzeniem nadpro-
zy;
- wymurowanie fragmentgciany dziatowej z betonu komérkowego gr. 12cm sidadpor-
nosci ogniowej EI15 w celu wydzielenia fragmentu korikaaji;
- wydzielenie odgbnej strefy paarowej RGnn - obudowa o klasie odpastiagniowej
REI60, drzwi 70/200 — EI30C (z samozamykaczem).-zzgpisem na rysunku;

15.0. Stropy.
Stropy istniegce, monolityczno-prefabrykowane odmiany DZ-3 o idasdpornéci ogniowej
REI60 — bez zmian;

16.0. Oktadziny podtdg kcian.
Zakres:
- podtogi wykaczone linoleum wymienione na ptytki ceramicznepnatst podtogi z par-
kietu zabezpieczongodkami atestowanymi do olitenej klasy odpornei na ogi@é — zasto-
sowanie wykfadzin podtogowych oraz posadzek trurhapmalnych;
- wykonanie uzupetnienia uszkodzonych tynkéw switécian w zakresie zwzanym z pro-
jektowanymi robotami budowlanymi oraz z istgmjm stopniem ziycia wynikagcym z
biezacej eksploatacji w danym pomieszczeniu (usunietarg/sh powtok malarskich / zagrun-
towaniescian / wykonanie gtadzi gipsowych / wykonie nowystbwtok malarskich - kolory-
styka — zgodnie z ustaleniami z Inwestorem);

17.0. Stolarka okienna.

Projektuje s wymiare stolarki okiennej zgodnie z zakresemstz graficznej opraco-
wania — dotyczy otwordw okiennych dla ktérych prmdziano wykonanie wyg ewakuacyj-
nych (stolarka okienna i drzwiowa dopasowana duegicej) — zgodnie z &&cig graficzry
opracowania.

18.0. Stolarka drzwiowa.
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Zgodnie z cgscig graficzry projektu opracowanw oparciu o zakres ¢ty w ,Ekspertyzie
Technicznej Warunkow Bezpieadmdwa Paarowego” przewiduje giwymiare / monta
drzwi prowadzcych z poszczegolnych pomieszeze drog ewakuacyjg — zgodnie z
.ETWBP” oraz opisem na ¢%ci graficznej projektu.

19.0. Instalacje.
Z rozdzielni RGnn wyprowadzonedy nowe odptywy dla gwietlenia awaryjnego na komu-
nikacji pionowej i poziomej w piwnicy oraz w pomeezeniach sal ze¢ oraz szatni. Nad
wszystkimi uradzeniami PPOZ powinno byoswietlenie awaryjne zapewnigje na¢zenie
5Ix w czasie pgaru — zgodnie z opracowaniem brawym.

Uwaga: nale€y rozpatryw# razem z uwagami / opisami umieszczonymi nascizry-
sunkowej niniejszego opracowaniadznie z ,Ekspertygz Techniczg Warunkow Bezpie-
czeistwa Pdarowego”.

MATERIALY:

Wszystkie materiaty powinny posiadatesty i by dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie zgodnie z ustayz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Ewentualne materialy importowane lub importowanpavdedniki materiatéw polskich po-
winny mi&t dodatkowo zezwolenie Ugdu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie
RP lub aprobattechnicza.

Wszystkie materiaty mugzpodlegé certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

UWAGA: Wszystkie materialy nagg stosowd zgodnie z instrukcja producenta. Za-
bezpieczenia ognioochronne uriloviajgce uzyskanie wymaganej / projektowanej odporno-
sci ogniowej przegrody naly dobra* na podstawie aprobaty technicznej systemu zabezpie
czet ogniochronnych przeznaczonego do typu istpagj konstrukcji. Producent systemu
ogniochronnego powinien dysponowadpowiednimi raportami badaogniowych.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Bez zmian.

28



Przebudowa budynku Przedszkola Publicznegonr 3wt asku

TEMAT: wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci budynku
na pomieszczenia towarzysz gce Ztobka Gminnego.
INWESTOR: Gmina task, ul. Warszawska 14, 98-100 task.
ADRES Publiczne Przedszkole nr 3 w tasku,
INWESTYCJI dziatki nr ewid. 52/1, 52/2, obreb 20, ul. Narutowicza 11a, 98-100 task.
OPRACOMANIA VII. - INFORMACJA BIOZ
WGW STALBET S.C.
JEDNOSTKA ul. Widawska 92, Sieradz,
PROJEKTOWA: wozniakeja@poczta.onet.pl
tel. 695-251-650
BRANZA: PROJEKTANT: UPRAWNIENIA BUD NR DATA PODPIS
KONSTRUKGIA: mgr inz. Jakub Wozniak LOD/1546/PWOK/10 | 10.2019

Data opracowania: 10/2019 r.
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INFROMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne opracowano na podstawie Rozpdeenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dedgej bezpieczgstwa i ochro-
ny zdrowia oraz planu bezpiedatwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.)

Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz Kejnos¢ realizacji poszcze-
g6lnych obiektow

Elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnegb peprawne, doko-
nane w oparciu o projekt robot, przygotowanie ntigjsrac budowlanych.

Prace budowlane:

Roboty:

Roboty rozbidrkowe — wykonanie poszerzenia isticigjh otworéw drzwio-
wych;

Roboty rozbiérkowe — wykonanie rozkiod poziomu parapetu do podtogi)
istniejgcych otwordw okiennych;

Roboty rozbiérkowe — wykonanie rozku projektowany otwor drzwiowy
wraz z obsadzeniem nadpyo

Roboty dekarskie — brak;

Prace murarskie — wykonanie fragmentfsian dziatowych na potrzeby wy-
dzielenia fragmentu komunikacji wraz z obsadzenmaapray prefabrykowa-
nych;

Tynki wewrgtrzne — naprawa i patenie nowych na doprojektowanych frag-
mentachscian oraz obrébki modernizowanych otworéw okiennyatrzwio-
wych;

Roboty malarskie — w odniesieniu powierzchni tynkowych;

Wykonanie odcinkow projektowane] instalacji wodmmwej hydrantowej
(przeciwpaarowej);

Wymiana / wykonanie instalacji elektrycznej;

Wymiana oktadzin podtogowych / zaimpregnowanie donaganej klasy re-
akcji na ogié;

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mgge stwarza& zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Klasyfikacja zagrozen ze wzgédu na rodzaj wykonywanych robot i czyn-
nosci na placu budowy.

Czynnasci i roboty o wysokim stopniu zagraenia:
Prace na wysokai.

Czynnasci i roboty o srednim stopniu zagrazenia:
Prace instalacyjne.

Czynnasci i roboty o niskim stopniu zagrazenia:
Roboty dekarskie — nie dotyczy;

Roboty tynkarskie;

Roboty malarskie;

Wskazania dotycace przewidywanych zagrdaen wystepujacych podczas realiza-
cji robdt budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Miejsca zagreone spadaniem nadzi i materiatdéw budowlanych,
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Upadek z wysoksxi,

Pazar, maliwos$¢ oparzenia, ravietlenia oczu szkodliwym promieniowaniem
oraz poraenia pgdem elektrycznym,

Dopuszczenie do prac osob nie posigoiajh stosownych uprawnieobstugi
urzadzen, nieodpowiednio przeszkolonych lub nietragch.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikOw przed przyspieniem
do robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien by przeszkolony w sprawach BHP zwanych z
konkretnym stanowiskiem pracy oraz posiadaiadectwo ukéaczenia ogol-
nych kurséw BHP.
Pracownicy muszby¢ zapoznani przez odpowiedzialnego kierownika budowy
ze sposobami wykonywania prac na poszczegolnyatowiakach, ich kolej-
noscig i prowadzeniem oraz rodzajach zabezpiédzeniecznych do zastoso-
wania.
Wskazuje si konieczng¢ stosowania przez pracownikosvodkéw ochrony
osobistej (kaski, okulary ochronne, ubrania ochejroraz aktualizowania ich
bada okresowych.

Wskazania srodkow technicznych i organizacji zapobiegajcych niebezpiecz#-
stwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

Organizacja bezpieczastwa pracy na placu budowy ley w gestii kierow-
nika budowy.

Pracodawca jest zoboyziany zapoznapracownikdw zgodnie z oboyadujg-
cymi przepisami, z ryzykiem zawodowym i zaggoiami dla zdrowia #ycia
ktore wystpuja na danym stanowisku pracy oraz zastosowarsyatkami li-
kwidujacymi lub ograniczajcymi to ryzyko i zagreenia.

Roboty naley prowadzé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i BHP wy-
tgcznie pod nadzorem uprawnionych osob.

Bezpieczéstwo i porzadek w miejscu prowadzenia prac.

Zatozenia ogolne.

Wymaga s} utrzymanie porgdku w miejscu wykonywanej pracy.

Rejon pracy podwykonawcy winien dytrzymywany w czystai, wolny od
odpadéw. Odpady powinny byisuwane przez uprawnione jednostki.
Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinnyigua atesty Instytutu
Techniki Budowlanej.

Posiadanie oraz sppwvanie napojéw alkoholowych jak i narkotykow w gedz
nach pracy jest zabronione. ROwngbronione jest przygiienie do pracy po
przyjeciu narkotykéw lub alkoholu.

Wyposazenie miejsca pracy wsrodki bezpieczaistwa, ochrony zdrowia lu-
dzi i sprzet przeciwpozarowy oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.
Sprzt ochrony osobiste;j:

— wymagane robocze obuwie i odzie

— okulary ochronne do prac z zaggaiem przez odtamki;

— rekawice ochronne;

— kaski ochronne;

— ochraniacze uszu do prac o silnymgpaniu dwicku lub w ditugotrwatym
hatasie;

Egzekwowanie noszenia przez pracownikéw wymagadeieny lezy po stro-
nie podwykonawcy.

Podkczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wyposaie stiace do udzielania pierw-
szej pomocy jak réwnieza osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazenie miejsca prowadzonych prac w niezawodnie dzigkcy
sprzet.

Cigzki sprzt budowlany:

- na budowie mina wywa¢ takiego spretu budowlanego, ktérego stan tech-
niczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczozga®tan ten musi ldyudo-
kumentowany w kgizce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu salecj
stycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

- osprzt dodatkowy a¢zkiego sprztu budowlanego, elementy chwyjeg: li-
ny, tancuchy musz by¢ poddawane rocznej kontroli;

- nalezy przestrzegaterminow przegidow;

Urzadzenia do pracy na wysodmach (drabiny i rusztowania):

- musz posiada atest bezpiecastwa.

Elektronarzdzia i drobne nakdzia :

- do wszelki prac naky stosowé wytacznie odpowiednie nagdzia,

- elektronarzdzia powinny posiadaatesty bezpiecastwa;

- zalecane stosowanie elektror@z z akumulatorami.

Butle spawalnicze:

- nigdy nie stawié butli w przegciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej
itp.;

- butle powinny mié sprawne zawory redukcyjneg@e z zaworami przeciw-
zwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przedigoém s¢ ptomienia i
wydostaniem i gazu.

Prace na wysokéci.

Prace przy gyciu drabiny:

- przed ayciem naley sprawdzt, czy drabina nie jest uszkodzona.

- drabina przewidziana jest jedynie do krotkotrveatydrobnych prac o nie-
wielkim zasegu;

- podstawa drabiny musi byabezpieczona przed odsgoem;

- drabiny musz siegat najmniej 1,00 m powdej obiektu, do ktéregoasprzy-
stawiane, gdy konieczne jest przyktadowosee na dach;

Prace przy wysok@i powyzej 3 metrow:

- osoby pracujce na dachu oprécz rusztawachronnych powinny stosowa
srodki ochrony indywidualnej np. szelki.

Podsumowanie.

Z uwagi na zakres rodzajéw robot budowlanych, stajacych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, naly wykona (kierownik budowy) plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwaga bezwzgldne przestrze-
ganie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wkioél przepisow i zasad,
zapobiegajcych niebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania prac.

Projektowat:

© Jakub Weniak

32



VIIl. ANALIZ E MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKO-
RZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGE
| CIEPLO.

Ze wzgkdu na zakres opracowania nie przeprowadzwhsv analizy.
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