Wymagany minimalny przeptyw na cele ppoz. wynosi 7,2m3/h. Istniejgcy wodomierz
nalezy wymieni¢ na DN32, np. JS10 dn32 o przeptywie nominalnym 10m3/h.

1.6 Zabezpieczenie instalacji przeciwpozarowej.

W przedmiotowym budynku istniejgca instalacja wody zimnej i c.w.u. wykonana jest
z rur PP (polipropylenowych) oraz rur stalowych ocynkowanych. Nalezy
bezwzglednie oddzieli¢ instalacje przeciwpozarowa od socjalnej. W tym celu
nalezy wykona¢ osobny ukfad dla instalacji przeciwpozarowej na odejsciu instalaciji
wody na cele socjalnie. W celu zabezpieczenia instalacji nalezy zamontowac zawoér
priorytetu DN40 mm, np. typ DH300/DH100 firmy Honeywell, ktory w razie pozaru
i uszkodzenia instalacji socjalnej zamknie doptyw wody. Zawér zamontowany bedzie
w pom. konserwatora, na odejsciu instalacji wodociggowej na potrzeby socjalne
(odejscie za uktadem instalacji ppoz).

1.7 Préby cisnieniowe
Wykonang instalacje hydrantowg nalezy dokfadnie wyptuka¢ i poddaé w catosci
probom:
- wstepnej
- gtownej,
- koncowe;.
Cisnienie prébne musi wynosic¢ 1,5 krotng warto$¢ cisnienia roboczego tj. 0,6 MPa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 0,8MPa. Cisnienie to musi w
okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min.
préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06 MPa. Nie mogg wystgpi¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe
gtébwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godz. W tym czasie cisnienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,02 MPa.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.
W probie tej w cyklach co najmniej 5 min wytwarzane jest na przemian ciSnienie
1 MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby instalacja powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

1.8 lzolacja termiczna

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg z wetny mineralnej odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci 20 mm.
Stosowane izolacje przewodow rurowych przebiegajgcych przez budynek powinny
by¢ w klasie ogniowej A2 zgodne z NRO.

1.9 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robot prowadzié:
— zgodnie z niniejszym projektem,
— w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,



