Lodz, dnia {7 sierpnia 20191,

L.6dzki Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi
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Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) po rozpatrzeniu wniosku
strony — Pana Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Lasku z siedziba w Lasku przy ul. Warszawskiej 14
oraz ..Ekspertyzy technicznej warunkéw bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku
przedszkola publicznego nr 3 w Lasku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku
na pomieszczenia towarzyszqce zlobka gminnego Lasku przy ul. Narutowicza 11, dz. nr ew. 52/1,
52/2, obreb 0020", opracowanej w maju 2019 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Lukasza Tarnowskiego nr upr. 672/2017 oraz rzeczoznawcg
budowlanego inz. Zbigniewa Adamiaka nr upr. 53/03/R/C, celem akceptacji wykazanych
niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi w zakresie:

a) Zastosowanie do ocieplenia stropodachu budynku supremy i styropianu o nieznanej klasie
reakcji na ogien przy wymaganej nierozprzestrzeniajacej ognia.

b) Usytuowanie przedmiotowego budynku od strony wschodniej od budynku gospodarczego
oznaczonego ,,S” na PZT w odleglosci od 7.83 m przy wymaganej odlegtosci co najmniej
12 m.

c) W strefie pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750 m?  w budynku
wielokondygnacyjnym nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji.

d) Wysoko$¢ pomieszczen na parterze w budynku ponizej 3 m zaznaczone w czgsci graficzne)
ekspertyzy.

e) Schody zewnetrzne przy glownym wejsciu do budynku posiadaja szerokos¢ stopni schodow
0,3 m, przy wymaganej 0,35 m.

f) Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla max. 3 0soéb majg szerokos¢ w Swietle
0,7 mi 0,5 m zgodnie z czescia graficzna ekspertyzy przy wymaganej szerokosci 0.8 m.

g) Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3 0sOb maja szerokos¢
w $wietle 0,8 m zgodnie z czeécig graficzng ekspertyzy przy wymaganej szerokosci 0,9 m.

h) Szeroko$¢ drzwi z komunikacji nr 0/34 na zewnatrz budynku majg szerokos¢ 0,78 m przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m.

i) Drzwi z klatki schodowej K2 do szatni nr 0/41 maja szerokos¢ 0,7 m przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1.2 m.

j) W piwnicy na komunikacji wystepuje lokalne zawezenia od 1.18 m do 0,94 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m zgodnie z czgscia graficzng ekspertyzy.

k) Na poziomie piwnicy w korytarzu wystgpuje lokalne obnizenie wysokosci do 2,11m
w pomieszczeniu komunikacji na dlugosci 9,18 m, przy wymaganym odcinku max. 1,5 m.

1) Szeroko$¢ spocznika w klatce schodowej K1 wynosi od 0,56 m do 1,09 m przy wymaganej
szerokos$ci min. 0,8 m. Stosunek 2h +s wynosi 0,58 m przy wymaganym min. 0,6+0,65 m.



2

m) Szerokos¢ spocznika w klatce schodowej K2 wynosi od 0,4 m do 1,08 m przy wymaganej
szerokosci min. 0,8 m.

n) Z klatki schodowej K2 z piwnicy bedaca droga ewakuacyjng ewakuacja prowadzi do pom.
szatni nr 0/41. Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. Dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego po klatce schodowej K2 do pomieszczenia szatni nr 0/41 wynosi 10 m.

0) Diugos¢ dojscia z pom. konserwatora z piwnicy po klatce schodowej K1 na zewnatrz
budynku wynosi 18 m przy wymaganej odleglosci max. 10 m. Natomiast z pom. wezla
cieplnego z piwnicy po klatce schodowej K1 na zewnatrz budynku dhugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi. 15 m przy wymaganej odleglosci max. 10 m.

p) Zanizenie wysokosci pomieszczen technicznych w piwnicy do wysokoscei ponizej 2.2 m
(do wysokosci 2.11m).

q) Zawezenie komunikacji nr 0/34 na poziomie parteru z klatki schodowej K1 na zewnatrz
budynku do szerokosci 1,13 m przy wymaganej szerokosci 1.2 m.

r) Drzwi z pomieszczen WC personelu na poziomie parteru maja wysokos¢ 1,88 m przy
wymaganych 2 m.

s) Drzwi z pomieszczen technicznych w piwnicy maja wysokosé 1.89m przy wymaganej
wysokosci co najmniej 2 m.

t) Klatek schodowych K1 i K2, wydzielonych $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz zamknigtych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem
1 wyposazonych w parametr dymoszczelnosci, niewyposazonych w  urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu.

z okreslonymi nastgpujgcymi rozwigzaniami rekompensujacymi ww. niezgodnosci:
1. Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego poprzez drzwi z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
2. Wyposazenie sal zaj¢¢ dla dzieci oraz szatni w autonomiczne czujki dymu.
3. Wyposazenie pomieszczen sal zaje¢ dla dzieci oraz szatni w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natgzeniu oswietlenia 1 Ix i czas dziatania 1 godz.
4. Na drogach ewakuacyjnych oraz z pomieszczen sal zaje¢ i szatni zostana wykonane
podswietlane znaki ewakuacyjne dzialajace w trybie pracy na jasno ..ciagle” (przykltadowa
lokalizacja na czesci graficznej ekspertyzy).
5. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji, a takze
¢wiczenia w zakresie uzycia przez pracownikéw obiektu hydrantéw wewnetrznych i gasnic
z czestotliwo$eia co najmniej raz na rok.

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach ekspertyzy technicznej tzn. w inny sposéb niz podany w § 68 ust. 1; § 69 ust. 4 i 5:
§ 72 ust. 1; § 216 ust. 1, § 227 ust. 5; § 239 ust.1, 41 6; § 242 ust. 211 3; § 245; § 256 ust. 11 3 oraz
§ 271 wust.l 1 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U. 22019 r., poz. 1065)

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescia przedlozonej
dokumentacji w postaci:
* wniosku Pana Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Lasku z siedziba w Lasku przy
ul. Warszawskiej 14 z dnia 05 czerwca 2019 r., (data wpltywu: 11.06.2019 r.),
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o Ekspertyzy technicznej warunkéw bezpieczeristwa pozarowego przebudowy budynku
przedszkola publicznego nr 3 w Lasku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci budynku
na pomieszczenia towarzyszqce zlobka gminnego Lasku przy ul Narutowicza 11,
dz. nrew. 52/1, 52/2, obreb 0020", opracowanej w maju 2019 r. przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Lukasza Tarnowskiego

nr upr. 672/2017 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Zbigniewa Adamiaka
nr upr. 53/03/R/C,

¢ dokumentacji rysunkowej zataczonej do ww. ekspertyzy,
e pisma uzupelniajacego z dnia 18 lipca 2019 r. (data wplywu: 19.07.2019 1.)

Przedmiotem niniejszego postanowienia jest uzgodnienie rozwigzan zamiennych,
w kontekscie przewidzianych do pozostawienia niezgodnosci, dla budynku przedszkola
publicznego nr 3. zlokalizowanego w Lasku przy ul. Narutowicza 11. Przedmiotowy budynek
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, grupy budynkéw niskich (N). Obiekt
posiada jedng kondygnacj¢ nadziemng i jedng podziemng o calkowitej powierzchni wewnetrzne;
800 m? i stanowi jednag strefe pozarowa. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla powyzszego
budynku to klasa ,,D”, przy czym dla czgsci podziemnej klasa ,,C”.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10 /s zapewniono przez hydranty
DN80 usytuowane na sieci wodociagowej rozgalezieniowej o $rednicy nominalnej DN100
w odleglosci 54 m oraz 56 m od przedmiotowego obiektu.

W ocenie zespolu rzeczoznawcOw, zaproponowane rozwigzania zamienne, ujgte
w przedtozonej do KW PSP w Lodzi ekspertyzie technicznej z maja 2019 r., w stosunku
do wymienionych w tym opracowaniu niezgodnosci, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Projekty branzowe zastosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione
powinny zostaé z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob.
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie rozwigzan zamiennych
7z rozwiazaniami wlasciwymi, wynikajgcymi z przepisow techniczno — budowlanych
oraz przeciwpozarowychi, ktére sa mozliwe i konieczne do wdrozenia, zapewnig wlasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego dla 0sdb przebywajacych w budynku.

Oprocz rozwigzan wskazanych w zalaczonej ekspertyzie technicznej analizowany obiekt,
powinien spetnia¢ inne wymagania okre§lone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

Postanowienie rozpatruje sie lacznie z zalaczona ekspertyza techniczng, opieczgtowang
przez Komend¢ Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi oraz postanowieniem
Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi znak: WZ.5595.98.2.2019.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa, za posrednictwem
Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
niniejszego postanowienia.

1. Pan Gabriel Szkudlarek
Burmistrz Lasku '
ul. Warszawska 14, 98 — 100 Lask
2. ala
Do wiadomosci: o
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L6dZ, dnia © sierpnia 20191.

}L.6dzki Komendant Wojewaodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ.5595.98.2.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie zwigzku z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j.. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). po rozpatrzeniu wniosku
strony — Pana Gabriela Szkudlarka - Burmistrza Lasku z siedziba w Lasku przy ul. Warszawskiej 14 oraz
w~Ekspertyzy technicznej warunkow bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku przedszkola
publicznego nr 3 w Lasku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze¢sci budynku na pomieszczenia
fowarzyszqce ztobka gminnego Lasku przy ul. Narutowicza 11, dz. nr ew. 52/1, 52/2, obreb 0020,
opracowane] w maju 2019 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Lukasza Tarnowskiego nr upr. 672/2017 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Zbigniewa
Adamiaka nr upr. 53/03/R/C, celem akceptacji wykazanych niezgodnosci z przepisami w zakresie:

a) braku zastosowania instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej z hydrantem wewngtrznym 25
na kondygnacji piwnicy w poblizu klatki schodowej K2,

b) braku zapewnienia ochrony instalacja wodociagowa przeciwpozarowag pomieszczen /24, 0/25,
0/26 oraz 0/27.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach ekspertyzy technicznej tzn. w inny sposob niz podany w § 19 ust. 1 pkt 2a, rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1 terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719) pod nastepujacym warunkiem:

1) Nieskladowania materialéow palnych w pomieszczeniach: 0/24, 0/25, 0/26 oraz 0/27.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podj¢to po zapoznaniu si¢ z trescig przedlozonej
dokumentacji w postaci:

e wniosku Pana Gabriela Szkudlarka — Burmistrza Lasku z siedzibg w Lasku przy ul. Warszawskiej
14 z dnia 05 czerwea 2019 r., (data wptywu: 11.06.2019 r.),

o Ekspertyzy technicznej warunkow bezpieczenstwa pozarowego przebudowy budynku przedszkola
publicznego nr 3 w Lasku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze¢sci budynku na pomieszczenia
towarzyszqce zlobka gminnego Lasku przy ul. Narutowicza 11, dz. nr ew. 52/1, 52/2, obreb 00207,
opracowanej w maju 2019 r. przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

mgr. inz. Lukasza Tarnowskiego nr upr. 672/2017 oraz rzeczoznawce budowlanego
inz. Zbigniewa Adamiaka nr upr. 53/03/R/C,



e dokumentacji rysunkowej zalaczonej do ww. ekspertyzy.
e pisma uzupelniajacego z dnia 18 lipca 2019 r. (data wplywu: 19.07.2019 r.)

Przedmiotem  niniejszego  postanowienia  jest uzgodnienie rozwigzai  zamiennych,
w kontekscie przewidzianych do pozostawienia niezgodnosci, dla budynku przedszkola publicznego nr 3,
zlokalizowanego w Lasku przy ul. Narutowicza 11. Przedmiotowy budynek zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, grupy budynkéw niskich (N). Obiekt posiada jedna kondygnacje
nadziemng i jedng podziemna o catkowitej powierzchni wewnetrznej 800 m? i stanowi jedna strefe
pozarowa. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla powyzszego budynku to klasa ..D”, przy czym dla
czgsci podziemnej klasa ..C”.W ocenie zespohu rzeczoznawcdw, zaproponowane rozwiazania zamienne,
uj¢te w przedtozonej do KW PSP w Lodzi ekspertyzie technicznej z maja 2019 r., w stosunku
do wymienionych w tym opracowaniu niezgodnos$ci, zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenistwa
pozarowego.

Na kondygnacji podziemnej w poblizu klatki schodowej K1 zostanie zamontowany hydrant
wewnetrzny 25 obejmujgcy ochrong calg powierzchni¢ kondygnacji podziemnej dostepnej z tejze klatki
schodowej. Kondygnacja podziemna dostgpna z klatki K1 nie jest polaczona z kondygnacja podziemna
dostepng z klatki schodowej K2. W ocenie tut. Organu wyposazenie kondygnacji parteru w hydrant
znajdujacy si¢ na parterze w poblizu klatki schodowej K2 pozwoli na objecie zasiegiem calej powierzchni
kondygnacji podziemnej dostgpnej z tej klatki schodowej. Dodatkowo wedlug tut. Organu wprowadzenie
zakazu skiadowania materialéow palnych w pomieszczeniach 0/24, 0/25, 0/26 oraz 0/27 pozwoli
zrekompensowa¢ brak objecia tych pomieszcezen zasiegiem instalacji wodociagowej przeciwpozarowe;.

Projekty branzowe zastosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione powinny
zosta¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob, potwierdzajacych
prawidtowos$¢ ich dziatania.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie rozwiagzan zamiennych
z rozwigzaniami  wlasciwymi, wynikajacymi z  przepisow  techniczno —  budowlanych
oraz przeciwpozarowych. ktore sa mozliwe i konieczne do wdrozenia, zapewnig wilasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego dla 0séb przebywajacych w budynku.

Oprécz rozwigzan wskazanych w zalaczonej ekspertyzie technicznej analizowany obiekt,
powinien spefnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowiazujacych przepisach z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje si¢ lacznie z zalaczona ekspertyza techniczng, opieczetowang
przez Komende Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi oraz postanowieniem Lédzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak: WZ7.5595.98.1.2019.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00 - 463 Warszawa, za posrednictwem Lodzkiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego
postanowienia.
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