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Dotyezy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w irybie
przetargu  nieograniczonego, kitérego przedmiotem jest Modernizacja sali
gimnastycznej przy SP nr 1 w Lasku.

Gmina Lask jako Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm. ), przekazuje
zapytania Wykonawcow wraz z wyjasnieniami o nastgpujgcej tresci:

ZAPYTANIE 1

Pytanie nr 1
W zakresie podlogi sportowej wnosimy o rozszerzenie konkurencyjnosci w

niniejszym postepowaniu i dopuszczenie zastosowania wykladzin sportowej PCV o
minimalnej gr. 7,5 mm oraz jednorodnej warstwie uzytkowej min 1,2 mm (wymierzonej
wg jedynej przyjetej metodologii okreSlonej przez morm¢ PN - EN 24340:2012).
Jednocze$nie wnosimy o odstapienic od zadania 4 Lkonkretnych certyfikatow
mig¢dzynarodowych federacji sportowych FIVB, IHF, EHF, FIBA na wymagania 3
dowolnych certyfikatow migdzynarodowych federacji sportowych dla potwierdzenia

zastosowania produktu odpowiedniej jakoSci.
Uzasadnienie

W dolaczonej do SIWZ dokumentacji Zamawiajacy jednoznacznie wskazujg na
produkt firmy Gerflor - Taraflex Evolution gr 7,5 mm . Poprzez okreslenie wymogu 4
certyfikatow miedzynarodowych federacji sportowych takich jak m.in. FIVB Zamawiajacy
spowodowal, iz opis spelni tylko jeden producent wykladzin sportowych na $wiccie.
Wykladziny firm Mondo, Limonta, Tarkett, Grabo Sportnie posiadajg certyfikatu FIVB.

Informujemy, iz opis przedmiotu zamdwienia jest jedng z najistotniejszych czynnosci
dokonywanych w toku przygotowania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
ktora moze wywrze¢ wplyw na jego wynik. Przede wszystkim Zamawiajacy winien

przestrzega¢ fundamentalnej zasady Prawa zamowien publicznych - zasady nakladajacej



obowiazek przygotowania i przeprowadzenia postgpowania w  sposéb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcdw okreslonej w art. 7
ust. 1 ustawy Pzp. Ustawodawca jednoznacznie stangl na stanowisku, iz Zamawiajacy nie
moze w ramach postepowania o udzielenie zmdéwienia publicznego formutowaé opisu
przedmiotu zamdéwienia w sposéb, ktdry bezposrednio lub nawet posrednio godzitby w
powyzej wskazang zasade. Argumentujgc wskazano, iz dyskryminujace opisanie przedmiotu
zamowienia wplywa bowiem na mniejsza liczbe ztozonych w postepowaniu ofert oraz moze
powodowaé oferowanie przez wykonawcow produktdw tylko i wylgcznie jednego producenta
choéby do jego produktéw miato dostep kilku dystrybutoréw. W efekcie prowadzi to do
powstania utomnego rynku, na ktérym rzeczywista konkurencje zastgpuje sie quasi -
konkurencja pomiedzy dostawcami tego samego produktu jednego producenta.

W przypadku oceny konkretnego stanu faktycznego jako naruszenia zakazu
sformutowanego w art. 29 ust 2 ustawy Pzp wystarczajgcym jest uprawdopodobnienie
utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zaméwienia. 7, przepisu tego wynika bowiem
zakaz opisywania przedmiotu zaméwienia w taki sposob, kiory mogtby potencjalnie zagrozié
uczciwej konkurencji (wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 20.03.2009 r. sygn.. akt.
KIO/UZP 285/09, 300/09, 303/09).

Powyzsze stanowisko zostalo roéwniez rozwinigte w wyroku Krajowe; Izby
Odwolawezej z dnia 7.01.2008 r. (sygn.. akt. KIO/UZP 28./07; KIO/UZP 100/07), w ktorego
uzasadnieniu stwierdzono: ,,Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje opisywania
przedmiotu zaméwienia w sposéb, ktéry méglby utrudniaé uczciwa konkurencje. Nalezy
przy tym zauwazyé, Ze przez utrudnienie uczciwej konkurencji nalezy rozumieé
opisywanie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia (z wyjatkéow sytuacji zastrzezonych w ustawie), lub poprzez opisanie
przedmiotu zaméwienia z wykorzystaniem oznacze lub parametrow wskazujgcych
konkretnego producenta (dostawcg), lub konkretny produkt. W szerokim rozumieniu
tcgo przepisu ograniczenie zasady uczciwej konkurencji moze nastapié w wyniku
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob na tyle rygorystyczny, ze ogranicza to krag
wykonawcéw zdolnych do wykonania zamowienia, a jednocze$nie nie jest uzasadnione
potrzebami zamawiajgcego”.

Pomimo  zapewnienia ustawodawcy, ze Zamawiajacy moze  skutecznie
zakwestionowaé zarzut naruszenia art. 29 ust 2 ustawy Pzp poprzez wykazanie, ze opis

przedmiotu zaméwienia ma Zrédio w jego uzasadnionych potrzebach lub przez wykazanie, ze



wymagania specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia spelniajg produkty innych
produktow. Co do takiego stanowiska nasuwa si¢ pytanie w jaki sposéb mozna uargumentowac
konieczno$¢ posiadania certyfikatéw miedzynarodowych federacji sportowych. Wspomniane
opinie mig¢dzynarodowych federacji sportowych obowiazuja wylgcznie podczas
organizowania imprez pod patronatem danej federacji, ktéra organizuje np Mistrzostwa Swiata
lub Europy i to nie tylko dla nawierzchni lecz calego obiektu. Ponadto zaden regulamin
Polskich Zwigzkow Sportowych nie okresla wymogdéw co do stosowania wskazanych
certyfikatow. Nawet gdyby przyjaé, iz Zamawiajacy oczekuje certyfikatow
mi¢dzynarodowych federacji dla potwierdzenia jakosci produktu prosimy o stanowisko
jakimi kryteriami si¢ kieruje? Czy aby nie wystarczy potwierdzenie posiadania
jakiegokolwiek certyfikatu? Czy np. certyfikat federacji FIBA jest bardziej wartosciowy
od EHF dla ktérej nadrzednym jest certyfikat IHF? Zadanie pytania wskazujg, iz
stwierdzenie, ze certyfikaty majg jedynie potwierdzi¢ jako§¢ produktu jest co najmniej
absurdalny.

Krajowa Izba Odwolawcza w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009r. KIO/UZP 434/09
uzasadniajac swoje stanowisko wskazata, ze ,,Okreslenie przedmiotu zaméwienia powinno
by¢ poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiajjcego. Ograniczenie w
swobodzie okreslenia przedmiotu zaméwienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., ktora
zakazuje takiego opisu przedmiotu zamdéwienia, ktory utrudnia uczciwa konkurencjg
poprzez uzycie takich sformulowan, ktére powodujg uprzywilejowanie okreslonych
wykonawcéw lub dyskryminowanie innych, uniemozliwiajge im zlozenia oferty.
Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu
zamoOwienia z uzyciem oznaczen wskazujgcych na konkretnego producenta lub
konkretny produkt albo z uzyciem oznaczen wskazujacych na konkretnego producenta,
dostawce albo konkretny wyréb, ale takze okreslenie na tyle rygorystycznych wymagan
co do parametréw technicznych, ktére nie sy uzasadnione obiecktywnymi potrzebami
zamawiajgcego i ktore uniemozliwiajg udzial niektérych wykonaweom w post¢powaniu,
ograniczajac w ten sposéb krag podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia.”,
Kolejnymi stanowiskami potwierdzajacym powyzsze jest np. wyrok Sadu Okrggowe w
Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn.. akt II CA 693/05, Sgdu Okrggowego w
Warszawy z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn.. akt III C 1161/09, Sadu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn.. akt VI ACa 965/11.

Zamawiajacy kazdorazowo opisujac przedmiot zamowienia musi mie¢ na uwadze, ze

jakkolwiek jest gospodarzem postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego i jest tez



uprawniony do zakupu débr, ktére sg niezbedne do zrealizowania powierzonych mu zadan, to
Jednak rola zamawiajgcego jest réwniez umozliwienie jak najszerszemu kregowi wykonawcow
ztozenie oferty. Jednym ze stanowisk orzecznictwa potwierdzajgce prawo Zamawiajacego do
okreslenia wygérowanych wymogdw co do opisu przedmiotu zamoéwienia jest wyrok Krajowej
[zby Odwolawczej z dnia 10 lipca 2009 r. o sygn. akt. KIO/UZP 807/09 lecz biorac pod uwage
stan faktyczny dotyczy zapewnienia wysokich norm bezpieczenstwa w warunkach kopalnych
co jest w zaden sposob niewspétmierne do sytuacji z nawierzchnia sportowg. Dodatkowo jesli
Zamawiajacy oczekiwalby produktu najlepszej jakos¢, lecz z powotaniem si¢ na konkretne
parametry normy EN 14904, ktéra jako jedyna charakteryzuje podlogi sportowe pod katem
bezpieczenstwa, jakosci uzytkowania itp. powyZsze zarzuty pozostalyby bezzasadne.
Zwracamy si¢ réwniez z prosbg o niebagatelizowanie powyzszego problemu i zajecie
petnego, wyczerpujacego stanowiska. Czgstym zjawiskiem Zamawiajgcego jest positkowanie
si¢ w udzieleniu odpowiedzi przedstawicielom producenta firmy Gerflor lub jednego z
dystrybutoréw, ktérzy powotujac sie orzeczenia o niewspoéimiernym stanie faktycznym udzielg
bardzo lakonicznych odpowiedzi a jak zapewne Panfstwo zauwazyli proceder nagminnego
tamanie przepiséw obowigzujgcego prawa jest dos¢ powszechny.
Odpowiedz:
Zamawiajacy sporzadzit opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych, dobrany do potrzeb uzytkowych Zamawiajacego. W
dokumentacji projektowej zostaly opisane minimalne parametry jakie musi spetniaé
nawierzchnia podtogi sportowej. Oczywiscie wykonawea moze zaoferowac nawierzchnig
réwnowazna, ktorej parametry spelnia minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Z wiedzy, ktorg posiada Zamawiajacy i projektant jest co najmniej trzech producentéw
nawierzchni sportowych z certyfikatem FIVB. Jednoczesnie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz
zapis w SIWZ dotyczacy zadania certyfikatow mi¢dzynarodowych zwiazkéw sportowych
brzmi:
» Wykladzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty: (...)

e certyfikat przynajmniej dwéch z nizej podanych migdzynarodowych zwiazkow

sportowych:
o Certyfikat EHF ( Europejski Zwigzek Pitki Reeznej),
o Certyfikat IHF ( Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej),
o Certyfikat FIVB (Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej),
o Certyfikat FIBA (Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej).”



Tym samym Zamawiajgcy nie widzi konieczno$ci odstgpienia od zgdania czterech
konkretnych certyfikatoéw migdzynarodowych federacji sportowych.
W zwigzku z rozbieznosciami dotyczacymi minimalnych wymagan dla nawierzchni sportowej
zawartymi w Projekcie budowlanym oraz STWiOR, Zamawiajgcy podaje ujednolicone
wymagania dla nawierzchni sportowej — rolkowa wyktadzina sportowa z POV
e gbérna warstwa wykladziny wykonana z kalandrowanego ( sprasowancgo pod
ci$nieniem i temperaturg), czystego winylu,
¢ dolna warstwa wykonana z pianki spr¢zystej,
e wzmocnienie z siatki wykonanej z wlokna szklanego dodatkowo zbrojonego,
o grubosé catkowita wyktadziny: min. 7 mm,
e grubo$¢ warstwy uzytkowej : min. 2 mm,
e absorbcja uderzen: min. P1 (wg EN 14808),
¢ odbicie pitki: min. 90%,
e wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybicze i
antybakteryjne,
e wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dzialaniem

negatywnym podstawowych §rodkow chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem.

ZAPYTANIE 2

W zwigzku z ukazaniem si¢ w/w przetargu uprzejmie proszg o wyjasnienie zagadnienia

dotyczacego podiogi sportowej na sali gimnastycznej w Lasku. Zgodnie z zapisem
projektowym odnoszgcym si¢ do podlogi sportowej wg

"PROJEKT REMONTU
4, OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA
4.1 DUZA SALA GIMNASTYCZNA
4.1.2 Projektowana posadzka w duzej Sali gimnastycznej
- Opis podlogi
Nawierzchnia sportowa wielowarstwowa wykladzina PVC grubosci catkowitej 7.5mm z

polichlorku winylu) zabezpieczona poliuretanem, grubos$¢ warstwy uzytkowej min.2.0mm,
dostarczana w postaci rolki, klejona do podioza betonowego wyrownanego wylewka
samopoziomujaca gr.2-3mm. Wyktadzina w dwoch kolorach ( boisko do siatkéwki np. w
kolorze szarym, pozostata podtoga w kolorze np .niebieskim- kolorystyka do uzgodnienia z
Uzytkownikiem )."

Chciatem zaznaczy¢ ze zaproponowana nawierzchnia jest wykladzing bardzo dobrg lecz
jako sama wykladzina klejona do posadzki nie da wystarczajacej amortyzacji uzytkownikom
hali. Miodziez w tym wicku rosnie i stawy tych miodych ludzi w tym okresie sg bardzo
narazone podczas ¢wiczen.



Proponujemy zastosowanie wykladziny sportowej PVC o minimalnej grubosci 7,5 mm,
skladajgcej si¢ z podwéjnej pianki réznej gestosci, wykonanej na konstrukeji podwdjnie
lagarowanej ze $lepa podiogg plus 2x plyta PS, dzieki czemu uzyskujemy system podlogi
sportowej zaréwno powierzchniowo, jak i punktowo elastyczny. Wyktadziny PCV majace w
swojej budowie pianke sprezysta, poprzez absorpcje energii zmniejszajg o ok. 50 % obcigzenie
organizmu przy uprawianiu sportu, poprawiajg komfort gry, chronia w przypadku urazéw oraz
zmniejszaja obcigzenie stawdw. Jest to szczegblnie wazne w przypadku, kiedy sport uprawiajg
dzieci i miodziez, a przede wszystkim profesjonalni zawodnicy sportowi. Jak wiadomo dzieci
nie majg jeszcze do konica wyksztalconego aparatu ruchu a profesjonalisci bardzo dbaja o swoje
bezpieczenstwo jak réwniez komfort gry. Dlatego tez, AMORTYZACJA, z punktu widzenia
sportowego, jest to najwazniejszy element pozwalajacy chroni¢ ¢wiczgce osoby oraz
podwyzszaé komfort uzytkowania. Drugim bardzo waznym elementem systemow podidg
sportowych jest URAZOWOSC. Obecnie dla podtég sportowych istnieje metoda badania
urazowosci okreslana jako IPI (Impact Protection Index) badana za pomocg urzadzenia AC P
90-205. Badanie urazowosci poszezegolnych rozwigzan systemow sportowych obrazuje za
pomocg procentowych wykreséw w jakim stopniu dane rozwigzanie chroni przed powstaniem
urazu przy upadku ¢wiczacej osoby. Idac dalej, POSLIZG. Dla nawierzchni sportowych
niezwykle waznym czynnikiem jest rowniez odpowiednio zbalansowane tarcie - slisko$é.
Nawierzchnia nie moze by¢ zbyt tepa, a jednoczesnie nie moze byé zbyt liska. Ma to ogromny
wplyw na komfort i bezpieczefistwo. Nawierzchnie PCV opracowane majg przez producentéw
zabezpieczania poliuretanowe, ktére naklada si¢ na etapie produkcji. Takie zabezpieczenie
wykazuje sie odpowiednio zbalansowanym czynnikiem tarcia przez caly okres uzytkowania
wykladziny. Ponadto warto zaznaczy¢, ze wykladziny PCV podczas calego procesu ich
uzytkowania nie wymagaja stosowania zadnych produktow konserwujgcych i
zabezpieczajacych. Do utrzymania czystosci stosuje sie jedynie zblizone do neutralnych
detergenty.

Jesli chodzi o podbudowe nalezy wzigé pod uwagg czas i koszt wykonania posadzek ktore
majg by¢ wykonane pod polozenie wykladziny sportowej zgodnie z opisem ponizej

"PROJEKT REMONTU

4. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

4.1 DUZA SALA GIMNASTYCZNA

4.1.2 Projektowana posadzka w duzej Sali gimnastycznej - Opis podbudowy pod montaz
nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy Wwykonanej zgodnie z PN i sztuka

budowlang, odpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotnos$ciowo), réwnosé podloza (zgodna
z PN +/- 2 mm/2 m mierzone w réznych kierunkach), wilgotnosé podioza nie wieksza niz 2 %
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknigé,
odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane
zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi.

- podioze pod posadzke z betonu C 20/25( B 25 ) zatarte na gtadko gr. 10cm dylatowane



1

izolacja termiczna ze styropianu gr. 10cm
izolacja pozioma z 2 warstw papy na lepiku lub papy termozgrzewalne;j
podkiad z betonu C 12/15 (B15) gr.10 cm
podsypka piaskowa gr ok.20 cm zaggszczona do wskaznika Is=1.0
Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty
zamontowane przed rozpoczgciem montazu podtogi sportowej”

Wykonanie tego typu posadzki jest czasochtonne oraz kosztowne poniewaz posadzka musi
wyschng¢ aby mozna bylo klei¢ wykladzine. Po wyschnigciu trzeba zrobi¢ odpowiednio
dylatacje aby podloga pracujgc nie rozrywata przyklejonej do niej wyktadziny. Taki system
podlogi z gruboscig wykladziny jest dos$¢ ryzykowny. Zastosowanie legarowania tak jak bylo
do tej pory utatwi wyréwnanie podtogi do progdw wejéciowych.

W zamian za wykonywanie podbudéw proponujemy wykonanie podtogi na legarach i
dolozenie pieniedzy z podbudéw do CALEGO SYSTEMU PODLOGI SPORTOWEJ co
bedzie skutkowalo krotszym czasem wykonania oraz walorami jakosciowymi podlogi
sportowej.

Wymienione powyzej argumenty to jedynie kilka podstawowych wiasciwosci majacych
wplyw na BEZPIECZENSTWO i niskie koszty eksploatacji podiég sportowych.

Nowoczesne technologie pozwalajg na zastosowanie nowych i bezpiecznych dla stawow
uzytkownikéw nawierzchni oraz konstrukcji. Odpowiednio dopasowana konstrukcja z
wyktadzing pozwala na bezpieczne wykonywanie ¢wiczen oraz uprawianie réznych dyscyplin
sportowych na danej podlodze sportowej. Majac to na wzgledzie chcieliSmy zaznaczy¢ i
przedstawi¢ inne rozwigzanie ktore jest rozwigzaniem duzo bezpieczniejszym dla
uzytkownikow.

Proszg zatem o odpowiedz zadane ponizej pytania dotyczace podlogi sportowe;j.

Pytanie nr 1
Zgodnie z nowymi technologiami sportowymi dotyczacych podlog sportowych zgodnych z
normami PN _EN 14 904:2006 odnoszac si¢ do opisu podiogi sportowej z projektu

Zamawiajacy dla polepszenia jakos$ci, zywotnosci i podwyzszenia parametrow
sportowych bedzie wymagal zastosowania systemowej podlogi sportowej skladajgcej si¢

z;

Jako system podlogi nalezy zastosowac konstrukeje;

- Folia budowlana o gr. 0,2 mm

- Podktadki gumowe sprezyste o gr 10 mm

- Legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 mm x 90 mm — warstwa gorna i dolna
- Warstwa $lepej podlogi z drewna iglastego kl. II/IIT o przekroju 20 mm x 90 mm

- Warstwa z ptyty PS5 zgodnie z normg PN-EN 312:2003, o grubosci 10 mm



- Druga warstwa z ptyty P5 zgodnie z normg PN:EN 312:2003, o grubosci 10 mm

- Jako warstwe wierzchnig podtogi sportowej nalezy zastosowaé profesjonalng nawierzchnie
sportowg o grubosci nie mniejszej niz 7,5 mm, z warstwg uzytkowg min 2,0 mm. Wykladzina
musi w swoim przekroju posiadaé siatke z wiékna szklanego o ukladzie krzyzowym dla
polepszenia wytrzymatosci na wgniecenia. Wykladzina musi by¢ zabezpieczona $rodkami
antygrzybicznymi i przeciw plesniowymi.

Podloga sportowa posiada stosowne dokumenty i certyfikaty:

>Deklaracja whasciwosci uzytkowych CE zgodnosci z normg PN-EN 14 904

> Atest higieniczny PZH

>Raport klasyfikacji reakcji na ogiets CfIS1 na caly system (konstrukcja legarowana tacznie
z wykladzing)

Podloga sportowa posiada nastepujace kryteria zgodne z petna norma PN EN14 904:

a. Tarcie - 80-110 PTV/EN 13036-4

b.  Amortyzacja - > 55-75 % / EN 14808:2006

c¢. Odksztalcenia pionowe - 2,3 - 5 mm / EN 14809:2006

d. Odbicie pitki - 90% / EN 12235:2005

e. Odpornos¢ na obcigzenia toczne 1 500 N - brak uszkodzesi / EN 1569:2002
f. Odpornos¢ na scieranie - max 1000 mg / EN ISO 5470-1:2001

g. Odpornos¢ na uderzenie - brak uszkodzen / EN 1517:2002

h. Odpornos¢ na wglebienie - =< 0,5 mm / EN 1516:2002

i. Polysk - <=45%/ENISO 2813:2001

j. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien - CflS1 / EN 13501-1:2007
k. Emisja formaldehydu - E1 / EN 14904

Zawartos¢ pentachlorofenolu - brak zawartogci / EN 14904

Wyktadzina posiada nastepujgce dokumenty:
e Atest higieniczny
* Certyfikat zgodnosci z norma EN 14904 potwierdzajacy minimalng amortyzacje wykladziny
na poziomie P1

* Karta techniczna potwierdzona przez producenta

« Certyfikat przynajmniej dwéch z nizej podanych miedzynarodowych zwigzkéw sportowych
* Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pilki Recznej/

¢ Certyfikat IHF /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Rgcznej/

* Certyfikat FIVB /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/

» Certyfikat FIBA/Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Koszykowej/

Odpowiedz:



Zamawiajgcy bedzie wymagal zastosowania systemowej posadzki sportowej punktowo
elastycznej z rolowang wielowarstwowg wykiadzing sportowa PCV o grubosci min. 7 mm
montowang bezposrednio do podioza betonowego zgodnie z Projektem budowlanym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania systemu podlogi sportowej na konstrukcji

legarowane;j.

Pytanie nr 2
Czy montowany system podlogi musi by¢ przebadany na zgodno$¢ z obowiazujacg normg PN

EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upowaznionej do tego celu
notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podlogi musiat
bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a/ deklaracje whasciwosci uzytkowych,

b/ karte techniczng

¢/ $wiadectwo z badan systemu podlogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez te

jednostke wystawiona

Odpowiedz:
System podlogi sportowej ma by¢é w pelni zgodny z norma PN-EN 14 904,

Zamawiajgcy wymagac bedzie Certyfikatu Zgodnos$ci z obowiazujgcg normg PN-EN 14904
/ze wszystkimi kryteriami tej normy/ wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub inny
uprawniony organ dla catego systemu podtogi sportowej oraz karty technicznej potwierdzone;j

przez producenta.

Pytanie nr 3
Czy montowana podtoga musi posiada¢ klasyfikacje palnosci na poziomie CflS1 na podstawie

raportu z klasyfikacji reakcji na ogien catego systemu podtogi ( konstrukcja + nawierzchnia )?

Odpowiedz:
Montowany system podlogi musi posiada¢ klasyfikacj¢ palnosci na poziomie nie mniejszym

niz CfIS1.

Pytanie nr 4
Czy zamawiajgcy begdzie wymagal aby montowana podloga jako caly system pochodzita w

calosci (konstrukcja + nawierzchnia) od jednego producenta, na co producenci wystawiaja
dokumentacjg atestacyjng ?

Odpowiedz:



Zamawiajacy wymaga aby montowany system podiogi sportowej pochodzil w catosci od

jednego producenta oraz aby posiadat jego autoryzacje.

Pytanie nr 5
Dla zapewnienia jakosci i potwierdzenia, ze oferowany produkt jest ni gorszy niz

zaprojektowany, Zamawiajacy bedzie wymagal zalaczenia do oferty nastgpujgcych
dokument6éw dotyczacych podtogi sportowej wyszczegblnionych ponizej:
- deklaracja wihasciwosci uzytkowych (DWU) dla calej konstrukcji legarowej wraz z
podktadkami
- deklaracja wlasciwosci uzytkowych (DWU) dla kompletnej podlogi sportowej wraz z
wykladzing sportowg
- karta techniczna podiogi sportowe;
- karta techniczna wykladziny sportowe;
- dla wykladziny Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej FIVB - najwyzszy
poziom rozgrywek

dla wyktadziny Certyfikat Europejskiej Federaciji Pitki Recznej EHF
- dla wykladziny Certyfikat Migdzynarodowej Federaciji Pilki Recznej IHF
- dla wyktadziny Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FI BA
- autoryzacja producenta wykladziny sportowej dla Wykonawecy ze wskazaniem
przedmiotowej inwestycji, wraz potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
Zatem wnoszg o zmiane i polepszenie parametrow sportowych podlogi poprzez zastosowanie
nawierzchni syntetycznej, jako wierzchniej warstwy podlogi sportowej o minimum grubosci
7,5mm w ktérej wierzchnig warstwe bedzie stanowila warstwa czystego 100% PCV o grubosci
min 2mm na konstrukcji legarowanej opisanej w pytaniach.

Odpowiedz:
Zamawiajagcy nie wymaga na etapie procedury przetargowej przedstawienia przez

Wykonawcéw dokumentéw potwierdzajgcych parametry stosowanych materiatow.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostajg bez zmian.




