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WYKAZ DZIALEK

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA/
OBREB

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

100302_4.0003/
obreb 3

712,71, 8/2,93/1, 25, 24, 11, 26, 255, 46/2, 21, 20, 1, 55/1, 55/2

100302_4.0004/
obreb 4

38/2
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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1202)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:

,Przebudowa ulicy tacznej i Dolnej w Kolumnie”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Nawrocki
upr. nr LOD/3502/PWBD/18
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

mgr inz. Tomasz Smakowski
upr. nr LOD/3302/PWBD/17
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej

mgr inz. Adam Abramczyk
upr. nr LOD/2217/POQOS/14
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

mgr inz. Bogdan Janiec
upr. nr NB/17/97/WL
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych

mgr inz. Piotr Zdanowski

upr. nr LOD/2517/PWOE/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Anatol Mekwinski

upr. nr LOD/200/89/Wt

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

MARZEC 2019
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Strona | 5



DECYZJE | UZGODNIENIA

Uzgodnienie projektu budowlanego — pismo Urzedu Miejskiego w tasku Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drég, znak GK.7012.42.2019 z dn. 20.03.2019

. Uzgodnienie projektu budowlanego — pismo Powiatowego Zarzgdu Drég w tasku,
znak PZD.4232.1.29.2019 z dn. 11.03.2019 r.

Protokdt nr GK.6630.6.2019 z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w
Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lasku w dniu 24.01.201

. Warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wydane

przez Urzad Miejski w tasku Wydziat Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drog —
pismo nr GK.7021.4.11.2018 z dn. 05.11.2018 r.

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej — Urzad Miejski w tasku Wydziat
Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Drég z dn. 19.11.2018 r.

. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon

Energetyczny Sieradz — nr 03RM/WA/39/2018 z dn. 29.10.2018 r.
Uzgodnienie dokumentacji technicznej przebudowy linii napowietrznej niskiego

napiecia 0,4 kV wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon
Energetyczny Sieradz — nr pisma RM/WA/uz 4/2019 z dn. 08.01.2019 r.
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CZESC OPISOWA
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Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego

zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa ulicy tgcznej i Dolnej w Kolumnie”,

1.2

Materiaty wyjsciowe do projektowanie stanowig nastepujgce dokumenty:

1.3

Materialy wyjsciowe

Opis Przedmiotu Zamodwienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie

postepowania przetargowego;
umowa z Zamawiajgcym
mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

rozporzgdzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na ulicy Dolnej i tgcznej w miejscowosci
task-Kolumna, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z wykazem przedstawionym na
stronie nr 3.

1.4

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

1.5

Zakres opracowania

wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni,
wycinke drzew,

przebudowe nawierzchni jezdni,

budowe miejsc postojowych,

budowe nawierzchni chodnikow i poboczy,
przebudowe istniejgcych skrzyzowan,
przebudowe i budowe zjazdow,

budowe odwodnienia ulicy,

przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.

Podstawowe parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Ul. Dolna

kategoria drogi: gminna

szerokos¢ jezdni: 3,5 m — droga jednokierunkowa
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%
szerokos$¢ pobocza: 0,75 m
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— pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne w kierunku terenéw zielonych 8%

— szeroko$¢ chodnika: 2,0 m

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

— odprowadzenie woéd deszczowych przy wykorzystaniu systemu odwodnienia,
sktadajgcego sie z projektowanych wpustéw deszczowych, kanatu deszczowego i
studni chtonnych.

Ul. Laczna

— kategoria drogi: gminna

— szerokos$¢ jezdni: 3,5+5,0 m — droga jednokierunkowa

— pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

— szeroko$¢ pobocza: 0,75 m

— pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne w kierunku terenéw zielonych 8%

— szerokos$é chodnika: 2,0 m

— pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— wymiary miejsc postojowych rownolegtych do jezdni: 2,5x6,0 m

— pochylenie poprzeczne miejsc postojowych: jednostronne w kierunku jezdni 2%

— dostepnos¢ do drogi nieograniczona

— odprowadzenie wéd deszczowych przy wykorzystaniu systemu odwodnienia,
sktadajgcego sie z projektowanych wpustéw deszczowych, kanatu deszczowego i
studni chtonnych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych
do dalszego uzytkowania

2.1. Morfologia terenu

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w potnocnej czesci mezoregionu Wysoczyzny taskiej, zbudowanej z glin
morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat,
w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu pdznego plejstocenu (zlodowacenia
battyckiego), procesom denudacyjnym a u schytku plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a
poézniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktorych to proceséw uksztattowana
zostata jego wspotczesna rzezba powierzchni. Teren badan zostat silnie przeksztatcony
przez cztowieka. Rzedne terenu na badanym obszarze zawierajg sie w przedziale 180,0
(OW01)-182,3 (OW03) m n.p.m. Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony
jest w Lasku w dzielnicy Kolumna w wojewddztwie todzkim.

2.2. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar na terenie Ltasku w dzielnicy Kolumna, w strefie gtebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. 6,0 m p.p.t., zbudowany jest z utworéw
czwartorzedowych, gtéwnie plejstocenskich (Qp) wsréd ktérych wydzielono:
— utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg), wyksztatcone jako piaski
drobnoziarniste (warstwa la) i Srednioziarniste (warstwa Ib). Grunty te sg z domieszkami
innych gruntéw piaszczystych. Piaski wodnolodowcowe wystepuja powszechnie
w badanym podtozu tworzac ciggte warstwy bedgce poprzecinanie soczewkami oraz
ciggtlymi warstwami gruntéw spoistych. We wszystkich otworach spag tej warstwy nie
zostat nawiercony.
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— utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacilimniczne - Qpgl) — wyksztatcone jako gliny
pylaste (warstwa IVb) oraz pyly i pyly piaszczyste (warstwy Va, Vb, Vc¢). Grunty te
wystepujg w postaci ciggtej warstwy oraz soczewek srodpiaszczystych o zréznicowanej
migzszosci od 1,0 m do 3,1 m. Nawiercone zostaly w otworach OW01, OW02 i OWO04.
Warstwe przypowierzchniowg na badanym obszarze stanowig antropogeniczne nasypy
niekontrolowane (warstwa Xl). Zalegajg one do gtebokosci 0,4-0,8 m p.p.t. Nasypy
niekontrolowane sg uformowane gtéwnie z piasku z domieszkg humusu oraz lokalnie
z domieszkg frakcji kamienistej i zuzla. Z uwagi na zréznicowanie sktadu i zawarto$¢
czesci organicznych a tym samym zmiennos¢ parametréw geotechnicznych
zakwalifikowano je do nasypéw niebudowlanych.

2.3. Budowa hydrogeologiczna

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2018 r., w strefie gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami , tj. maksymalnie 6,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;.

2.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zakres objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci task-Kolumna,
w wojewodztwie todzkim. Przedmiotowy odcinek ul. Dolnej i Lgcznej jest elementem
istniejgcej sieci drég publicznych w miejscowosci Lask-Kolumna.

Ul. Dolna

W stanie istniejgcym ul. Dolna posiada nawierzchnie z kruszywa szerokosci 4,0+4,5 m,
od km 0+000 do km 0+210. Na odcinku od km 0+210 droga posiada nawierzchnie
betonowa z trylinki. Zjazdy do posesji majg nawierzchnie utwardzong lub nieutwardzona.

Ul. Laczna

W stanie istniejgcym ul. tgczna posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 5,0 m,
od km 0+000 do km 0+020. Na tym odcinku droga posiada obustronny chodnik z kostki
betonowej, dodatkowo na wysokosci dziatki 12/1 po stronie wschodniej znajduje sie
parking, rowniez z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+020 droga posiada
nawierzchnie z kruszywa. Zjazdy do posesji majg nawierzchnie utwardzong
lub nieutwardzona.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— siec elektroenergetyczna,
— siec teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,
— kanalizacja sanitarna,
— oswietlenie uliczne.

W przypadku obu ulic tereny nieutwardzone zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu.

Strona | 10



2.5. Istniejgca sie¢ drogowa

Ulice Dolna i taczna jest drogami gminnymi, klasy L. Na przedmiotowym odcinku droga
przebiega przez obszar zabudowany i krzyzuje sie z ulicami: Lubelskg oraz Skromna.
W ciggu projektowanego odcinka nie poruszajg sie autobusy komunikacji miejskiej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, wtym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, wtym okre$lajacy parametry techniczne droég pozarowych, sieci iurzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1 Przebudowa ulicy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3.1.1. Rozwiazania sytuacyjne
Ul. Dolna

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 228 m, od dz. nr 25 do dz. nr
38/2.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jezdnie bitumiczng, szerokosci 3,5 m
i jednostronnym pochyleniu poprzecznym. W niniejszym opracowaniu, przewidziano
przebudowe istniejgcego skrzyzowania ulicy Dolnej z ulicg Lubelska. Krawedzie jezdni
wyokraglono promieniami R=6,0 m (wylot ulicy Dolnej) oraz R=8,0 m. Ponadto, na wlocie
skrzyzowania Skromna — Dolna przewidziano nawigzanie sytuacyjno — wysokosciowe o
nawierzchni z kruszywa.

Wzdtuz catego odcinka, po stronie pétnocnej zaprojektowano pobocza z kruszywa, o szer.
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8%, skierowanym w strone terenéw zielonych.
Natomiast po stronie znajduje sie chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0 m i pochyleniu
poprzecznym, skierowanym w strone jezdni.

Wzdiuz catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej, dostosowane do szeroko$ci bram na posesjach.

Odprowadzenie = wdéd  deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu systemu
odwodnienia, sktadajgcego sie z projektowanych wpustow deszczowych, kanatu
deszczowego i studni chtonnych. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu.

Ul. Laczna

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na odcinku ok. 170 m, od dz. nr 12/3 do ul.
Dolne;j.
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Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano jezdnie bitumiczng, szerokosci 3,5 + 5,0 m
i jednostronnym pochyleniu poprzecznym.

W niniejszym opracowaniu, przewidziano przebudowe istniejgcego skrzyzowania ulicy
tacznej z ulicg Dolng. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami R=6,0 m oraz R=2,0
m.

Wzdtuz catego odcinka, po stronie potnocnej zaprojektowano pobocza z kruszywa, o szer.
0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8%, skierowanym w strone terenéw zielonych.
Natomiast po stronie potudniowej znajduje sie chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0 m
i pochyleniu poprzecznym, skierowanym w strone jezdni.

Wzdiuz catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej, dostosowane do szerokosci bram na posesjach.

Dodatkowo zostaty zaprojektowane réwnolegte miejsca postojowe po stronie zachodnigj
na wysokosci dziatki nr 18 o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Odprowadzenie  wéd  deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu systemu
odwodnienia, sktadajgcego sie z projektowanych wpustéw deszczowych, kanatu
deszczowego i studni chtonnych. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu.

Przyjete parametry techniczne ul. Dolnej i Lgcznej zapewnig prawidtowe potgczenie sieci
drogowej oraz obstuge komunikacyjng dziatek przylegajacych do drég.

3.1.2. Rozwiazania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu.

3.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci napowietrznej niskiego napiecia z projektowanym
uktadem drogowym, istniejgce stupy zostang przestawione, a odcinki gotej linii
napowietrznej wzdtuz ulicy Dolnej wymienione zostang na izolowane. Przytgcza
napowietrzne oraz kablowe zostang przewieszone na nowe stupy. Odcinek linii
napowietrznej od skrzyzowania ulicy Dolnej i tgcznej do stupa przy dziatce nr 21 na ulicy
tacznej, zostanie skablowany. Istniejgca linia napowietrzna zostanie zdemontowana,
a stup na ulicy tacznej zostanie wymieniony na krancowy. Istniejgce stupy zostang
wymienione na nowe, betonowe, wirowane.

3.3 Budowa kanatu deszczowego i odwodnienia uktadu drogowego

Projektowane odwodnienie stuzy¢ bedzie odprowadzaniu wod deszczowych
z przebudowywanego uktadu drogowego ul. Dolnej i tgcznej w miejscowosci Ltask -
Kolumna.

Zgodnie z warunkami Urzedu Miasta nr GK.7021.4.11.2018r z dnia 05.11.2018 r. wody
deszczowe z nowo projektowanego uktadu drogowego powyzszych ulic w ok. 75% nalezy
wprowadzi¢ do gruntu natomiast 25% odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Dolnej.

W zwigzku z powyzszym zaszta koniecznos$¢ zaprojektowania studni chtonnych, ktére

beda w duzej czesci odbiornikiem dla wod deszczowych przechwytywanych przez wpusty
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z przebudowywanego uktadu drogowego. Cztery studnie chionne o @2,0m zostaty
Zlokalizowane w miejscu projektowanego parkingu w rejonie posesji tgczna 4.

Wody deszczowe z projektowanego uktadu drogowego ulicy tgcznej i Dolnej bedg
przechwytywane za posrednictwem 11 wpustéw ulicznych; 10 kraweznikowych i 1
przykraweznikowego. Zaprojektowano typowe wpusty uliczne z osadnikiem
i zasyfonowaniem. Wpusty zostang wigczone za posrednictwem studni oraz tréjnikow
redukcyjnych systemowych z kolanem 45° |ub tréjnikow siodtowych do projektowanego
kanatu deszczowego w pasie jezdni ulicy tgcznej i chodniku ul. Dolne;j.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Lgcznej oraz
istniejgcg sie¢ wodociggowsg, przykanaliki do wpustow WP1L, WP2L, WP1P, WP2P,
WP6P nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem stosujgc warstwe izolacyjng
keramzytem o grubosci min. 30cm. Ponadto warstwe izolacyjng nalezy obtozy¢ szczelnie
Z gory i bokéw papg lub folig w celu unikniecia zawilgoceni i kontaktu z zasypka.
Dopuszcza sie wzglednie inne sposoby zabezpieczenie projektowanych przewodow
dajace tg samg izolacje cieplng. Ocieplenie rur przykanalikéw i kanatu nalezy wykonac¢
w miejscach gdzie ich naziom jest mniejszy niz 1,0m.

Studnie chtonne wykonane zostang z prefabrykowanych kregéw betonowych. Na dnie
studni nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z piasku o grubosci 20 cm, geowtdkniny i zwiru
o grubosci 10 cm. Gorng warstwe piasku ( na geowtékninie ) nalezy okresowo wymieniaé
po jej zamuleniu, recznie lub mechanicznie.

Jezeli w czasie wykonywania prac budowlanych okaze sie, ze mimo osiggniecia
zaprojektowanych rzednych dna studni chtonnych, dno w dalszym ciggu znajduje sie
w warstwach gruntow stabo przepuszczalnych (pytdw i pytdw z przewarstwieniami
piaskiem) nalezy studnie przegtebi¢ az do warstw gruntéw dobrze przepuszczalnych
(piaskow srednich z domieszkg piaskow drobnych).

Przed studniami chtonnymi zaprojektowano studnie osadnikowg KDG6, ktdrej zadaniem
bedzie dodatkowe oczyszczenie naptywajgcych wod deszczowych.

Dla dwéch ostatnich wpustow w ulicy tacznej (WP1L i WP2L) odbiornikiem
przechwytujgcych przez nie wéd deszczowych bedzie istniejgcy kanat deszczowy.
W razie przepetnienia studni chtonnych, w czasie ulewnych opadow, nadmiar wdd
deszczowych bedzie odprowadzany do istniejgcego kanatu w ulicy £aczne;.

Projektowany kanatu deszczowego zostanie wtgczony do studni KD istn. W studni KD ist
istnieje wyrobiona kineta oraz wigczenie ktére nalezy odkorkowac. Wigcznie do istniejgcej
studni musi by¢ szczelne. Istniejgcg kinete w studni KD istn oraz kanat w ulicy £acznej
nalezy oczysciC z zalegtych nieczystosci w celu prawidtowego odprowadzenia Sciekdw
deszczowych.

Realizacja odwodnienia uktadu drogowego wykonana zostanie metodg wykopu
otwartego. Dopuszcza sie wykonanie studni chtodnych metoda studniarska.

Rzedne wysokosciowe proj. i istn. elementéw uzbrojenia terenu (studnie, witazy, klapy,
zasuwy, zawory, itp.), nalezy scisle dopasowaé¢ do rzednych wysokosciowych
proj. elementéw uktadu drogowego.

Tereny, na ktérych bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja, stanowi wilasnosé
Gminy i Powiatu task.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4) zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw ichodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

Lp. | Obiekt Powierzchnia [m?]

1 | Nawierzchnie jezdni bitumicznej 1457

2 | Nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej 166

3 | Nawierzchnie chodnikéw 702

4 | Nawierzchnie miejsc postojowych 62

5 | Nawierzchnia utwardzen z kostki betonowej 22

6 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa 187

7 | Nawierzchnia odtworzenia nawierzchni z kruszywa 62

7 | Zieleh 393
Catkowita powierzchnia 3051

5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustaler migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

6) dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

Nie dotyczy

7. OCHRONA SRODOWISKA

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

7.1. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych

Odprowadzenie = wéd  deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu systemu
odwodnienia, sktadajgcego sie z projektowanych wpustow deszczowych, kanatu
deszczowego i studni chtonnych. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu.

7.2. Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktore
mogg niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkahcow w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie
przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3. Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emis;ji

hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
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materiatébw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizaciji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych
w sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenow zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.

8. INTERES OSOB TRZECICH

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osob
trzecich w zakresie obejmujgcym:
— zapewnienie dostepu do dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym poprzez
projektowane bezposrednie zjazdy do posesii,
— zapewnienia ciggow pieszych wzdtuz przedmiotowej ulicy oraz zlokalizowanie
przejs¢ dla pieszych umozliwiajgcych bezpieczne przekraczanie jezdni,
— przebudowy istniejgcej infrastruktury kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,
— ucigzliwosci powodowanych przez hatas oraz zanieczyszczenie powietrza, wody,
gleby dzieki zastosowaniu takich rozwigzan jak: wpusty deszczowe z osadnikami.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu; oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202) okreslono na
podstawie przepiséw dotyczacych drég tj. rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
2068).

Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujacy sie
w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.
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CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny
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