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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa pomiedzy zamawiajgcym a jednostkg projektowg

Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

Wizja lokalna terenu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz.
1202)

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:

,Przebudowa ulicy tacznej i Dolnej w Kolumnie”.

3 ZAKRES | ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

wykonanie rozbidrek istniejgcych nawierzchni,
wycinke drzew,

przebudowe jezdni

budowe miejsc postojowych,

budowe nawierzchni chodnikéw i poboczy,
przebudowe istniejgcych skrzyzowan,
przebudowe i budowe zjazdow,

budowe odwodnienia ulicy,

przebudowe sieci elektroenergetycznej,

4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

istniejgca droga powiatowa (ulica Lubelska),

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociggowa,

sieC telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna,

oswietlenie uliczne.
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5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania

inwestycyjnego sg nastepujace :

istniejgca droga powiatowa (ulica Lubelska),

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna,

oswietlenie uliczne.

6 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robét jest fakt realizowania

ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robét moze wystgpic szereg zagrozen z uwagi na

prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki, walce, dzwigi, itp.,

ruch samochodéw ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych
materiat na budowe,

wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego
i pieszego,

wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdow na ulicy
i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub
z ich niesprawnosci,

zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng, zageszczarko-
ubijarka itp.,

upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

przemieszczanie sie pracownikow po placu budowy oraz transport reczny
w szczegolnosci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton

Sluzowych, uszkodzenia rak i nég, gtowy lub catego ciata.

Strona | 4



7 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PEZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

e Zasady stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

I obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzdor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1 ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowaé nastepujgce srodki ostroznosci:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

o stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

e prace nalezy wykonywa¢ tylko w zespole 3-ch i wiecej osdob,

e kazdy z pracownikbw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski,
kamizelki odblaskowe i rekawice ochronne),

e wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy
waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczyC szalunkami, przy sktadowaniu
urobku nalezy uwzgledni¢ wiasciwy klin odtamu gruntu,

e sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac wytgcznie z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m,

e z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wigkszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione
w odlegtosciach co najwyzej 20,0 m,

e w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi byc

wyposazona w telefon komoérkowy,
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przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg
urzadzen dzwigowych, prace nalezy wykonywaé¢ ze szczegdlna ostroznoscig
i asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny
by¢ poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec
i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami
upadku ciezkich elementéw. Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracy
sprzetu w rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zostac
wylgczone spod napiecia.

wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢
wytgcznie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wiasciciela sieci
energetycznej, w stanie wylgczonego napiecia na obiekcie.

prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac
wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw sprzetem mechanicznym
oraz przewiertéw i przepychéw, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji
uzbrojenia terenu. Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

w miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawié¢ barierki ochronne oraz nad
wykonanymi przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi
poreczami,

nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopoéw od
istniejgcych budynkdéw; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m
w zaleznosci od potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego
budynku.

przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od
skrajnego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy
napieciu do 1 kV,

w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opuscic
miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzgca poza strefe zagrozenia,

obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty
kablowe oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidlowo zabezpieczony

i oznakowany,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg Srodkow technicznych, pracodawca lub

kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik ktéremu powierza sie dang prace

miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie mogg przy

tym wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspdlnie
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z podwykonawcami, okreslic szczegdtowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy na poszczegolnych odcinkach robét.

8.2 WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO

SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych

powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania,

po zakonczeniu montazu, wszelkie urzadzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu
torowego mogg by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym odpowiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte préb i badan,
uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny byé sprawne oraz posiadaé aktualne

przeglady i dopuszczenia do eksploatacii.

9 PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 917 z
pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
Zz podzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 583 z pdzn. zm.)

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2018 roku, poz. 1202 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst

jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111731034

10 UWAGI KONCOWE

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po

wczesdniejszym powiadomieniu 0 rozpoczeciu robot.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze

zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane

nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod

napieciem i grozgce porazeniem.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz instrukcjami

producentow.

Po wykonaniu montazu kanalizacji i urzgdzen nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczag.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych

recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw

stosujgc sie do ich zleceh odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

Opracowat:
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