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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Przebudowa ul. tgcznej i Dolnej w Kolumnie’.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- okre$lenie iloci drzew i krzewow z podaniem gatunkéw i stanu zdrowotnego,

- okreslenie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym drzewostanem,
Prace inwentaryzacyjne zostaty wykonane w lipcu 2018 roku.

1.3 Podstawa opracowania inwentaryzacji

- umowa z Zamawiajgcym
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1614) z pdzniejszymi zmianami.

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.1. Kryteria oceny stanu zdrowotnego roslinnosci

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okre$lono na podstawie oceny
takich elementéw jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony,
uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnos¢ i wystepowanie
posuszu. W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa
i krzewu przypisano ocene jego warto$ci na podstawie trzystopniowej skali wedtug
nastepujgcych zasad:

Stan dobry — rosliny prawidlowo wyksztatcone bez widocznych uszkodzeh i ubytkéw
0 znaczgcych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

Stan s$redni — ros$liny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami,
Z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunkoéw krétkowiecznych)
majgce nieprawidtowe warunki wegetaciji.

Stan zlty — rosliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi
ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby (nie rokujgce szans na prawidtowy wzrost
i rozwoj) o niewielkim stanie zywotnosci, rosngce w ztych warunkach, uniemozliwiajgce
prawidtowy rozwaj roslin rosngcych w najblizszym otoczeniu.
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2.2. Stan istniejgcy

Zieleh przy ulicy Dolnej i Lgcznej w Kolumnie nawigzuje do wypoczynkowo-rekreacyjnego
charakteru miejscowosci. Zwigzana jest z luzng zabudowg jednorodzinng, miejscami
o charakterze rezydencjonalnym. Drzewa po czesci sg pozostato$cig borow sosnowych,
w ktérych dominuje sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata. Pozostata roslinnos¢ to
nasadzenia o0 charakterze ozdobnym, umiejscowione wzdluz ogrodzen
i w poblizu zabudowan. Roslinnos¢ o charakterze naturalnym oraz mtodsze nasadzenia
zwigzane z zamieszkatymi dziatkami nie tworzg zaplanowanego zatozenia
architektonicznego.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych flory
i fauny. Nie stwierdzono réwniez na przedmiotowym terenie obecnosci gniazd ptakéw
chronionych.

2.3. Kolizja z inwestycja

W projekcie wskazano drzewa i krzewy kolidujgce z planowang przebudowg ul. tgcznej
i Dolnej w Kolumnie.
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3. PROWADZENIE PRAC PRZY ISTNIEJACYM DRZEWOSTANIE
3.1 Wytyczne do prowadzenia prac przy istniejgcym drzewostanie

wykopy w strefie ochronnej drzew (SOD) nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa lub
z uzyciem Air Spade. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych
kraweznikow i obrzezy oraz usytuowaniem nowych kraweznikéw i obrzezy w obrebie
drzew nalezy wykonywac recznie. W odlegtosci min. 1,5 m od lica pnia dopuszczalne
jest kopanie reczne, bez uzycia ciezkiego sprzetu; w wykopie nalezy pozostawic
wszystkie korzenie szkieletowe o Srednicy powyzej 3,5 cm.

3.2 W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne
jest:

e Wszelkie dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie
systemu korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony,

e dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby,
dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne
jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz
powstawanie infekcji grzybowych),

e zZmian poziomu gruntu,

e zmiany stosunkow wodnych w glebie,

e zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem
oraz parkowaniem samochodéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu
mechanicznego lub lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy,

e zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem),

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi,

wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.

3.3 Sugerowane zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem

Faza rozwojowa drzewa lub/i jego Normalnie rosnace Stabo rosnace
s$rednica pnia (promien) (promien)
Drzewa mtode

($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4m 3-6m
Drzewa w srednim wieku

($rednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzate i starsze 48m 612

(Srednica pnia: 35 cm i wigksze)
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Orientacyjne minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych
na ochrone systeméw korzeniowych drzew (Watson 1995):

Srednica pnia drzewa Glebokos$¢ prowadzenia instalacji metoda
[em] bezwykopowg [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36-49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD)
muszg by¢ realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE.

3.4 Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego,
wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu,
wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowlanych,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatoéw, narzedzi, maszyn, rusztowan,
wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkoéw tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Skfadowanie
cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze byc¢ zlokalizowana blizej niz 10 m
od pnia.

Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej
i planowane;j zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu
korzeniowego drzew wykona¢ zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub
wiorow drzewnych i przykrycie ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog
tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4 m wokot drzewa. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Zgodnosé wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlega¢ bedzie
nadzorowi inspektora.
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4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod $cistg kontrolg
inspektora nadzoru.

4.1 Zabezpieczenie korony drzew

W celu zabezpieczenia korony drzew nalezy w przypadkach koniecznych podwigzac
dolne gatezie do nadlegtych. W miare mozliwosci nalezy unikng¢ nadmiernego
podnoszenia koron drzew, poprzez odciecie ich dolnych konaréw. Wszelkie korekty koron
powinny by¢é wykonane przez osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczy¢ mozliwosé
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego doprowadzi¢ do
uszkodzenia korony.

4.2 Zabezpieczenie pni drzew
Wszystkie drzewa na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé deskami pnie
drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
do ok. 1,8 m (okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najnizej potozonych konarow).
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztait
pnia i by¢ wykonane w taki sposdb, aby
deski przylegaty mozliwie najwiekszg /H:L L

.E = .: S
|
i

b
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powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej ":j?h _//J/& -
deski powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢ T .
lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli jest to

niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypa¢ ziemia.
Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢
stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢ matg stomiang Iub
trzcinowg. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okraggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmg stalowg ocynkowang (nie wolno uzywaé gwozdzi). Nalezy
zwrdciC uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie
w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowaé w odlegtosci ok. 40-60 cm od
siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie
uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakohczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy
rozebranie konstrukciji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatow
zabezpieczajagcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie
nalezy podwigzac.
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4.3 Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych

o jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte,

o wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikow i obrzezy projektowanych w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie,

e prace najlepiej wykonywaé¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

e odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe,
nalezy je zabezpieczyC przed przesychaniem przykrywajac zwilzonymi matami
jutowymi,

e nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa, o $rednicy powyzej 3,5 cm,

e jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto uciete korzenie regeneruja sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim
stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane,

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢é mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone. Ciecia w koronie nalezy wykonac¢ w bardzo ograniczonym zakresie,
pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii,

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,

¢ po wykonaniu zabiegdéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.
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5. ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW | KRZEWOW

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o znowelizowang Ustawe o ochronie przyrody: Dz.U. 2018 poz. 1614 z pézniejszymi zmianami.

Tabela 1 — inwentaryzacja zadrzewienia

Ob. pniana | Ob. pnia na Pow System
Lp. Nazwa L . ; ) . Wycinka Powéd Stan korzeniowy .
Nazwa facinska | wys. 130 cm | wys. 5cm krzewoéw . . L Uwagi
gatunkowa [cm] [cm] [m?] [tak/nie] wycinki zdrowotny wyniesiony
[tak/nie]
1 | Klon zwyczajny Acer platanoides 98 107 tak KOIIZJa. z dobry nie
jezdnig
2 | Robinia akacjowa Robinia , 76 84 tak kOIIZ!a.Z dobry nie
pseudoacacia chodnikiem
3 | Sliwa domowa Prunus' 23 25 nie dobry nie
domestica
4 | Sliwa domowa Prunus 16 18 nie dobry nie
domestica
5 | Zywotnik Thuja sp. 9 nie dobry nie
6 |Zywotnik Thuja sp. 6 nie dobry nie
7 | Zywotnik Thuja sp. 12 nie dobry nie
Brzoza . . .
8 brodawkowata Betula pendula 84 93 nie dobry nie pochylenie 10°
Brzoza . :
9 brodawkowata Betula pendula 41 46 nie dobry nie
10 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 219 239 nie dobry nie
11 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 117 128 nie dobry nie
12 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 165 178 nie dobry nie
13 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 114 123 nie dobry nie
14 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 147 158 nie dobry nie
15 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata 216 237 nie dobry nie
16 | Klon zwyczajny Acer platanoides 92 101 nie dobry nie
17 | Klon jesionolistny | Acer negundo 45 50 tak kol|.2Ja'| z dobry nie
kraweznikiem
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18 | Sosna zwyczajna | Pinus sylvestris 67 73 nie dobry nie
. . kolizja z .
19 | Grab pospolity Carpinus betulus tak chodnikiem dobry nie
Brzoza kolizja z .
20 brodawkowata Betula pendula 6 9 tak chodnikiem dobry nie
. . kolizja z .
21 | Klon jesionolistny | Acer negundo tak chodnikiem dobry nie
. . kolizja z .
22 |Klon zwyczajny Acer platanoides 7 11 tak chodnikiem dobry nie
. . kolizja z .
23 | Klon jesionolistny | Acer negundo tak chodnikiem dobry nie
Brzoza kolizja z .
24 brodawkowata Betula pendula 6 10 tak chodnikiem dobry nie
25 | Klon zwyczajny Acer platanoides 53 59 tak ?ggjjr?iaz dobry nie pochylenie 5
llos¢
Roslinno$¢ zinwentaryzowana - drzewa 19 szt.
Roslinno$¢ zinwentaryzowana - krzewy 38 m?
Roslinnos¢ zakwalifikowana do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym - drzewa 7 szt.
Roslinno$¢ zakwalifikowana do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym - krzewy 11 m?
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Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000
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